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1.

1.1.

2.1.

2.2,

1.cZESC OPISOWA
Dane inwestyc;ji
Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdanska, reprezentowang przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ).

e  Zataczniki do OPZ :

o Model Dostepnej Szkoty,
o Raport dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

e Dokumentacja budowlana i wykonawcza archiwalna

e Inwentaryzacja architektoniczno — budowlane elementéw i pomieszczen podlegajacych
opracowaniu

e Mapa do celdw informacyjnych 1:500

e  Zdjecia i wizje lokalne w budynku.

Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku szkoty w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych w ramach programu ,Dostepna Szkofa”, stosownie do wytycznych zawartych
w dokumencie Model Dostepnej Szkoty.

Inwestycja realizowana bedzie w zakresie wydzielonych zadan, dotyczgcych réznych stref dziatalnosci

szkoty.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest realizacja Zadania 1.1.3. pn.: ,Infrastruktura szatni” - w zakresie remontu
— prace malarskie i doposazenia w petni zgodnego ze standardem Modelu Szkoty Dostepnej w zakresie
wymogow obligatoryjnych.

Planowane prace nie wychodzg poza obreb $cian zewnetrznych budynku.

Lokalizacja

Planowany remont zlokalizowany jest w budynku Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku, przy
ul. Stolema 59. Szkota zlokalizowana jest na dziatkach 136/56 i 149/97 obreb 0049 Jasien, jednostka
ewidencyjna 226101_1 M. Gdansk.

Powyisze dziatki sg wiasnoscig Gminy Miasta Gdanisk.
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Opis budynku szkoty — stan istniejgcy

Budynek szkoty, w ktérym planowane
sg prace budowlane, zostat zbudowany w
2000 roku u zbiegu ulic Stolema i Damroki w
gdanskiej dzielnicy Jasien.
skfada
segmentow A, B, C i

Budynek sie z czterech
D, otaczajacych
Do

Budynek jest

wewnetrzny  dziedziniec. budynku
przylegajg tereny sportowe.
czeSciowo podpiwniczony, poszczegdlne
segmenty majg zréznicowana wysokos¢ — od
jednej do trzech kondygnacji i przykryte sg
réznymi formami dachu.

Cze$¢ bryt budynku przykryta jest
dachami skosnymi, 2 lub 4 spadowymi o
nachyleniu potaci 15 stopni, czes¢ posiada

ptaskie stropodachy wentylowane.

Zrédto — www. google.com/maps/

Bryta budynku jest rozrzezbiona, ze szczegdlnym podkresleniem partii wejsciowej. Sciany budynku

wykonczone sg jasnokremowym cienkowarstwowym tynkiem i klasyczng cegty klinkierowa, stolarka i $lusarka

okienna jest projektowana indywidualnie, z profilami o zielonym kolorze, dach wykonczony blachodachéwka.

3.1.1.

Lo )
/]

3.1.2.

Program uzytkowo — funkcjonalny obiektu

Czes¢ Ai B budynku ( - od strony ul. Stolema) zawiera czes¢
dydaktyczng z klasami lekcyjnymi oraz administracyjng wraz z
biblioteka.

Czesc¢ C ( - od strony ul. Damroki) zawiera zespét zywienia z
kuchnig i stotéwka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe
(piwnica i czesc¢ parteru)

Czes$¢ D ( - od strony ul. Damroki) zawiera cze$¢ sportowa, z
salg gimnastyczng oraz pokojami trenerskimi, szatniami i
toaletami / umywalniami dla uczniéw.

W obiekcie zaprojektowano cztery klatki schodowe i dwa
dzwigi — jeden osobowy w czesci D oraz maty towarowy (tzw.

,potrawowy”) — w czesci C.

Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

W szkole zapewniono warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez :

e zapewnienie dostepu do budynku

poprzez system pochylni zewnetrznych z oporeczowaniem

e wyposazenie budynku w dzwig osobowy o wymiarach umozliwiajgcych przewéz oséb

poruszajgcych sie na wozku,

e zapewnienie w kazdym zespole sanitarnym toalety przystosowanej dla oséb poruszajgcych sie na

wodzku.
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3.1.3.

Wyposazenie w instalacje

Budynek jest wyposazony:

w instalacje grzewcza — posiada wtasng kottownie gazowa, ktéra zasila obiekt w ciepto (grzejniki)
oraz ciepta wode uzytkowa

w instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz instalacje wodng przeciwpozarowg zaopatrujaca
hydranty wewnetrzne

w instalacje kanalizacji sanitarnej

w instalacje wentylacyjng — grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylatory) w
pomieszczeniach sanitarnych oraz mechaniczng w czeéci pomieszczen piwnicy, czytelni, Swietlicy
oraz w zespole zywienia (C).

3.1.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej
e budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL | — dla sali sportowej
(w ktérej istnieje mozliwosé przebywania ponad 50 os6b)
e przyjeta klasa odpornosci pozarowej obiektu — C :
o gtéwna konstrukcja nosna — o odpornosci ogniowej min. 60 minut
o stropy - o odpornosci ogniowej min. 60 minut oraz 120 minut — dla stropédw oddzielenia
przeciwpozarowego,
o Sciany dziatowe - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO) oraz 120 minut dla $cian
ostonowych, stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe
o konstrukcja nosna dachu - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO)
o biegiispoczniki oraz obudowa klatek schodowych - o odpornosci ogniowej min. 60 minut.
e w budynku wydzielone zostaty cztery strefy pozarowe :
o SP |- kondygnacja podziemna w segmencie dydaktycznym A-B, z wyjsciem bezposrednio
na zewnatrz,
o SP Il = kondygnacja podziemna w zespole zywieniowym, wraz z wydzielonymi pozarowo
pomieszczeniem kottowni i magazynem opatu
o SP Il —trzy kondygnacje nadziemne w segmencie dydaktycznym A-B,
SP IV — dwie kondygnacje nadziemne w segmencie sportowo — zywieniowym C-D, wraz z
wydzielong pozarowo salg sportowa.
e warunki ewakuacji zostaty spetnione zgodnie z przepisami aktualnymi na czas projektowania i
budowy budynku szkoty, bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw.
3.1.5. Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 4 005,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 8 084,80 m2
Kubatura 40 703,60 m3
Wysokos¢ pomieszczen :
segment AiB segment C segment D
Piwnice — 2,60 m Piwnice — 3,05 m Sala sportowa — 7,50 m
Pozostate Parter — 3,35 m Pozostate
kondygnacje —3,05-3,35 m Pietro — 3,16-3,46 m kondygnacje —3,05-3,35 m
3.1.6. Poziom posadowienia parteru

1+ 0,00 =100,50 m npm
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4. Projektowane dziatania

W ramach realizacji zadania 1.1.3. Infrastruktura szatni, planowane sg nastepujgce dziatania:

e 1.1.3.1. Zapewnienie dostepnosci szatni: wyznaczenie miejsca przechowywania wézkéw- oznaczenie

e 1.1.3.2. Zakup i wymiana opraw oswietleniowych (8 szt.)

e 1.1.3.3. Oznakowanie strefy szatni: prace malarskie (197,8 m2)

e 1.1.3.4. Dostosowanie szatni do potrzeb oséb o réznych potrzebach: zakup i montaz szafek
szatniowych 10-cioosobowa/ z piktogramami (5 kpl.)

e 1.1.3.5. Dostosowanie szatni do potrzeb osdb o rdéznych potrzebach: wieszaki - przeniesienie istn.(6
kpl.), wymiana na obrotowe z regulowana wysokoscig (30 kpl.)

4.1. Stan istniejqgcy

Pomieszczeni szatni zlokalizowane jest w segmencie B na poziomie kondygnacji -1. Pomieszczenie ma
powierzchnie 39,36 m2. Posadzka pomieszczenia wykoAczona wyktadzing typu tarkett w kolorze zielono-
szarym, na fragmentach éciany cokét szerokosci 5 cm réwniez w kolorze zielono-szarym. Sciany pomieszczenia
z lamperig zmywalng do wysokosci 200 cm w kolorze pastelowo zielonym. Powyzej Sciany i sufit malowane
farba akrylowa w kolorze biatym.

Pomieszczenie wyposazone jest w

o szafki szatniowe, 5 osobowe, z wieszakami, pdtkami gérnymi i siedziskiem — 6 kpl.

e Potkina buty, 5 osobowe — 9 kpl.

e Wieszaki nascienne

e Tablica korkowa.

Do pomieszczenia prowadzg drzwi o szerokosci 200 cm w swietle, w kolorze jasno-szarym, z jasno-szarg

oscieznica.

Zdj. Nr 1i 2. Wnetrze szatni.

Zdj. Nr 3 i 4. Dojscie do szatni i wejscie.
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4.2. Planowane prace demontazowe

W pomieszczeniu nalezy:

Zdemontowac istniejgce wyposazenie, w postaci wieszakdw nasciennych;

Usuna¢ pozostatosci cokotu;

Zdemontowacd elementy istniejgcej instalacji oSwietleniowej — oprawy i wtgcznik, przewody;
Zdemontowac istniejgce elementy instalacji elektrycznej — gniazda;

Zabezpieczenie istniejgcej posadzki.

4.3. Planowane prace remontowe

W pomieszczeniu nalezy wykonaé:

bruzdy pod przewody elektryczne,
otwory pod puszki wigcznikdéw,
potozy¢ nowe przewody elektryczne;
tynkowanie i wyréwnanie $cian w miejscach potozenia nowych instalacji;
prace malarskie:
o lamperia — emalia poliuretanowa o matowym wykonczeniu, tatwa do utrzymania w
czystosci — kolor NCS S 0502-Y (Kos$¢ stoniowa), malowanie do 200 cm nad posadzkg;
o $ciany powyzej lamperii — farba akrylowa w kolorze biatym,
o sufit —farba akrylowa w kolorze biatym.
o Framuga drzwi — kolor RAL 6026
zamontowac listwe przypodtogowg PVC 150 x 50 mm kolorze zielern medyczna (ciemno-zielony) NCS
S 4040-B80G — zielen medyczna;
zamontowac odbojnice na scianie z zywicy winylowej z domieszka akrylu, na wysokosci miedzy 85-
107 cm od posadzki. Odbojnica w kolorze zblizonym do NCS S 4040-B80G — zielert medyczna;
zamontowac zabezpieczenia naroznikdw ochronnych w otworze drzwiowym oraz na wystajacych
elementach sciany, o wymiarach 50 x 50 x 1500 mm, w kolorze zblizonym do NCS S 4040-B80G —
zielen medyczna;
nanies$¢ niescieralng tame na powierzchnie posadzki w wyznaczonych miejscach;
wymienic gniazdka;
zamontowaé nowy wiacznik swiatta;
zamontowad nowe opraw oswietleniowe;
zamontowac i wstawi¢ wyposazenie sali — wieszaki, wieszaki obrotowe, tabliczki informacyjne, szafki

szatniowe — zgodnie ze standardem Modelu Dostepnej Szkoty i rysunkiem aranzacji.

4.4. Stan projektowy

4.4.1.

(1.1.3.1.) Zapewnienie dostepnosci szatni: wyznaczenie miejsca przechowywania wdzkéw —

oznaczenie

W pomieszczeniu szatni wyznacza sie miejsce na przechowywanie dwdch waézkéw inwalidzkich, miejsca

te zlokalizowano po prawej stronie od wejscia i oznaczono je piktogramami na $cianie, oraz za pomoca

niescieralnej tasmy — na posadzce. Tasma w kolorze z6ttym szerokosci 50 mm. Wymiary miejsca na wodzek:
100 x 120 cm.

4.4.2.

(1.1.3.2.) Zakup i wymiana opraw oswietleniowych (8 szt.)

W przebudowywanym pomieszczeniu szatni planuje sie:

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych
Przeniesienie istniejgcego wtgcznika oswietlenia na wysokos¢
istniejgce oprawy sufitowe zostang zdemontowane. Istniejgcy wigcznik oswietlenia zostanie

wymieniony na nowy i przeniesiony na wysokos¢ 1 m ponad gotowg powierzchnie podtogi,

-8-
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e demontaz istniejgcych przewodow
e poprowadzenie nowych przewoddéw podtynkowo
e montaz nowych opraw oswietleniowych typu LED na tynkowo na suficie.

4.4.3. (1.1.3.3.) Oznakowanie strefy szatni: prace malarskie (197,8 m2)

W pomieszczeniu szatni wyraznie nalezy zaznaczy¢ drzwi wejsciowe. W tym celu nalezy pomalowac
oscieznice drzwi na kolor ciemno-zielony RAL 6026 oraz od wewnatrz pomieszczenia nalezy oznaczyé
narozniki otworu drzwiowego do wysokosci 200 cm za pomocg naroznika ochronnego na sciane w kolorze
zielen medyczna (ciemno-zielony) — wymiary katownika 50 x 50 x 2000 mm.

Wewnatrz pomieszczenia szatni nalezy pomalowac lamperie, do wysokosci 200 cm na kolor pastelowo-
76tty NCS S 0510-Y10R (Wanilia), o wykoriczeniu matowym. Sciane nad lamperia i sufit — pomalowaé farbg
akrylowa na kolor biaty.

Powierzchnia lamperii: 50 m?;

Powierzchnia $cian nad lamperig: 18 m?;

Powierzchnia sufity: 39,5 m?;

Narozniki elementéw wystajgcych ze sciany oznaczy¢ za pomocg naroznikdw ochronnych na s$ciane w
kolorze zielen medyczna (ciemno-zielony) — katownik o wymiarach 50 x 50 mm dtugo$¢ dostosowana do
wymiaru elementu.

Przy podtodze zamontowac listwe przypodtogowa PVC 150 x 50 mm w kolorze zielerh medyczna (ciemno-
zielony).

4.4.4. (1.1.3.4.) Dostosowanie szatni do potrzeb o0séb o réznych potrzebach: zakup i montaz szafek

szatniowych 10-cioosobowa/ z piktogramami (5 kpl.)

Sale nalezy wyposazy¢ w meble:

e Szafki szatniowe — 10 zestawdw szatniowych 5 segmentowych - 50 szafek.

Ze wzgledu na brak zestawéw 10 osobowych jeden zestaw 10 osobowy zastgpiono dwoma
5 -osobowymi.

Jeden zestaw ma wymiary: 130 cm wysokosci, 109 cm dtugosci i 50 cm gtebokosci, na dole siedzisko
wysokosci 30 cm , pod siedziskiem potka na obuwie. W jednym zestawie 5 zamykanych szafek o gtebokosci 25
cm i wysokosci 80 cm, wewnatrz kazdej szafki dwa wieszaki na wysokosci 90-100 cm od posadzki. Nad
zamykanymi szafkami otwarta poétka. Drzwi szafek majg numeracje w kolorze kontrastowym, dodatkowo nad

uchwytem drzwiczek umieszcza sie tabliczke z opisem w szafki w pismie wypuktym.
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01} 02

Szatnia

Zrédto — opracowanie wtasne

4.4.5. (1.1.3.5.) Dostosowanie szatni do potrzeb osob o réznych potrzebach: wieszaki - przeniesienie istn.(6
kpl.), wymiana na obrotowe z regulowang wysokosciq (30 kpl.)

6 kompletow wieszakowych obecnie znajdujacych sie w pomieszczeniu szatni nalezy przeniesé, 1 kpl.
Nalezy zawiesi¢ na s$cianie po lewej stronie od wejscia, tak aby wieszaki znalazty sie na wysokosci
maksymalnie 110 cm. do innego pomieszczenia szatniowego wskazanego przez uzytkownika. Drugi komplet,
nalezy zawiesi¢ na tylnej Scianie szatni miedzy rzedami zamykanych szafek. Pozostate 4 komplety nalezy
przenies¢ do innych pomieszczen szatniowych wskazanych przez Uzytkownika.

Na $cianie na prawo od wejscia i tylnej $cianie projektuje sie montaz 30 kompletéw wieszakow
obrotowych, o wysiegu ramienia 80 cm. Komplety nalezy zamontowa¢ na dwdch wysokosciach. Dolna
krawedz 15 kompletéw na wysokosci 95 cm i 15 kompletéw na wysokosci 135 cm.

Dzieki takiemu rozwigzaniu najnizszy wieszak bedzie na wysokosci 95 cm nad posadzka, a najwyzszy na
wysokosci 150 cm.

e Wieszak obrotowy, na podwdjnym zawiasie, mocowany do Sciany, wykonany ze stali, malowany

proszkowo na kolor RAL, wyposazony w podwadjne haczyki po obu stronach. Wysieg ramienia 80 cm.
haczyki przymocowane do dolnego skosnego ramienia. — 30 kpl

4.4.6. Aranzacja przestrzeni
W pomieszczeniu projektuje sie szereg dziatan majacych na celu:
e poprawiajgcych kontrast miedzy posadzkg a Scianami;
e wyrdznienie wejscia do szatni;

e oznaczenie elementow wystajacych ze Scian;

wyrdznienie elementéw mebli na tle otoczenia;
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e zapewnienie dostepu do szafek dla osdb poruszajacych sie na wdzkach;

e Zapewnienie dostepu do szafek dla oséb niedowidzacych i niewidomych.

Meble w pomieszczeniu szatni rozmieszcza sie tak aby zapewnic przestrzen manewrowg dla uczniow
poruszajgcych sie na wodzkach. Korytarz miedzy szafkami ma szerokos¢ 160 cm w Swietle. Przed wejsciem i
szafkami zapewniona jest przestrzen manewrowa 150 x 150 cm.

Zamykane szafki rozmieszczono po lewej stronie od wejscia, w dwdch rzedach, pierwszy rzad pod $ciang
— 4 zestawy, drugi i trzeci, ztgczone tylnymi Sciankami, réwnolegle do pierwszego, z pozostawieniem przejscia
o szerokosci 160 cm. Po prawej stronie pozostawiono wiekszg przestrzern manewrowg dla wézkéw. Na scianie
po prawej stronie od wejscia i tylnej Scianie szatni projektuje sie montaz wieszakdw obrotowych, na dwéch
wysokosciach — dolna krawedz na wysokosci 95 cm i 135 cm, wysieg ramienia jednego wieszaka to 80 cm.

Na prawo od wejscia przewidziano miejsce na przechowywanie dwoch woézkéw, jedno miejsce ma
wymiar 100 x 140 cm.

Szczegoty aranzacji pokazane zostaty na rysunku nr 2.

4.5. Zestawienie wyposazenia szatni
Lp. | Wyposazenie / opis Przyktad wizualny llos¢ [kpl.]
1 Wieszani obrotowe o regulowanej wysokosci

Wieszak obrotowy na podwdjnym zawiasie,
wykonany ze stali, malowany proszkowo,
mocowany do $ciany za pomocg 4 Srub.
Wieszak posiada podwdjne haczyki po obu
stronach.
Kolorystyka: RAL 6026 30

2 Szafki na odziez wierzchnig

Szafki szatniowe z ptyt HPL.

Wymiary:
Wysokos¢ catkowita 130 cm, dtugos¢ 1

kompletu 109 cm, gtebokos$¢ 50 cm

Na dole szafka na buty — 30 cm wys.

Jedna szafka sktada sie z 5 segmentéw.
Szafki wyposazone w:

Drzwi z wyrazZnie zaznaczong numeracjg; 10
Oznaczenie szafki w pismie wypuktym, nad

raczg drzwiczek.

2 haczyki wieszakowe na ubrania na

wysokosci 100 cm od powierzchni podtogi.

Gorna podtka na wysokosci 110 cm od pow. é

podtogi.
Kolorystyka: buk, drzwiczki NCS S 0580-G30Y
Pantone 368 C, numeracja — biaty
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4.6. Projektowane instalacje wewnetrzne

4.6.1. Instalacje elektryczne
Planowany jest :
e remont istniejgcej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie — wymiana
instalacji na podtynkowa, wymiana opraw na energooszczedne LED-owe, wymiana osprzetu

nasciennego na nowy, dostosowany do aranzacji pomieszczen.

4.7. Ochrona przeciwpozarowa
Planowane prace nie zmieniajg warunkdéw ochrony pozarowej przewidzianej dla budynku szkoty.
e nie zwieksza sie powierzchnia ani kubatura budynku
e nie zmienia sie wielkos¢ ustalonych stref pozarowych
e nie zmieniajg sie warunki ewakuacji
e w trakcie prac nie projektuje sie ingerencji w elementy budowlane stanowigce oddzielenia

przeciwpozarowe.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska
upr. nr 174/Gd/01

mgr inz. arch. Katarzyna Russek
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5.

5.1.

Projektowane instalacje elektryczne
Instalacja elektryczna gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
W przebudowywanym pomieszczeniu szatni istniejgce gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia nalezy

wymieni¢ na nowe wyposazone w przestony toréw pradowych. Wszystkie istniejgce przewody poprowadzone

w remontowanym pomieszczeniu natynkowo nalezy utozy¢ podtynkowo.

5.2. Instalacja elektryczna oswietlenia ogdlnego

W przebudowywanym pomieszczeniu szatni istniejgce oprawy sufitowe zostang zdemontowane.
Istniejgcy wiacznik oswietlenia zostanie wymieniony na nowy i przeniesiony na wysoko$¢ 0,8-1,1m ponad
gotowa powierzchnie podtogi. Istniejgce przewody tgczace witgcznik oswietlenia z demontowanymi oprawami
nalezy zdemontowac¢. Od wtacznika do projektowanych opraw nalezy poprowadzi¢ nowe przewody utozone
podtynkowo. W miejsce zdemontowanych opraw zaprojektowano nowe oswietlenie oparte na oprawach
typu LED zamontowanych natynkowo na suficie.

Srednie natezenie o$wietlenia w przebudowywanym pomieszczeniu szatni powinno byé nie mniejsze niz
200Ix przy rGwnomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne
zapewniajg spetnienie wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 12464-1.

Rozmieszczenie opraw wykonano na podstawie obliczerr wykonanych w programie DIALux, dotaczonych
do niniejszego projektu. Przyktadowe typy opraw uzyte do wykonania obliczen podano w zestawieniu
materiatéw oraz w wynikach obliczen.

Nalezy zamontowac oprawy o temperaturze barwowej 4000K, przymocowane natynkowo do sufitu.

Dla zasilania oswietlenia stosowaé przewody typu YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody nalezy

prowadzi¢ podtynkowo.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca instalacja zasilajagca remontowane pomieszczenia jest w systemie zasilania TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem
elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Jako system dodatkowej
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w istniejgcej instalacji elektrycznej zastosowano
samoczynne wyfaczenie zasilania za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej w istniejgcej instalacji elektrycznej zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o

pradzie réznicowym 30mA.

5.4. Zestawienie materiatu

5.4.1. Zestawienie materiatéw do demontazu
L.p. | Materiat Jednostka llo¢
1 Oprawa oswietlenia sufitowa kpl. 4
2 Gniazdo wtykowe pojedyncze kpl. 1
3 tacznik 1-biegunowy, swiecznikowy szt. 1
4 Przewody elektryczne m 16

Uwaga: Zdemontowane materiaty przekazac Inwestorowi.

5.4.2. Zestawienie podstawowych materiatow do budowy

L.p. | Materiat Jednostka llos¢
Oprawa sufitowa o mocy 29.0W, 3600Im, temp. barwowa 4000K wraz z

1 . . kpl. 4
mocowaniem, IP20 — na rys. oznaczona jako typ 02

2 Gniazda wtykowe pojedyncze IP20 z przestonami toréw pragdowych szt. 1

3 tacznik 1-biegunowy, swiecznikowy szt. 1

4 Przewdd YDYpzo 3x1,5mm?2 450/750V m 24
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5.5. Obliczenia techniczne natezenia oswietlenia podstawowego

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki przedstawiono ponizej.

Projekt 1 m DIALux

09.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Szatnia klasy IV / Lista opraw
4 llos¢ PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1
xLED36S/840 OC ‘
Numer artykutu: \
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im \
Strumien $wietlny (Lampy): 3600 Im [ \ |
Moc opraw: 29.0 W : /
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 \,\,_4&

Kod Flux CIE: 60 87 97 100 100 —
Wyposazenie: 1 x LED36S/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
Strona 1
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Projekt 1 | . D I A I_ UXx

09.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia klasy IV / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T20.91m

@ @ T19.48

@ @ T16.61

) ) ) 1518
13.63 15.35 18.81 20.53 m
Skala 1: 50
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 4 PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1 xLED36S/840 OC
s
Strona 2
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Projekt 1 [ D |A LUX

09.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia klasy IV / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T2091m

@ T18.06

T15.18

'13A63 I17.10 l20.53 m
Skala 1: 66
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Ex Eizis E:os Exisd |
(Ix] [IX] [IX] En Emax
E&\rcf;.c:x; pionowa 64x64 236 120 290 0.510 0.415
-~
Strona 3

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Kucner
upr. nr POM/0189/POOE/14
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11.CZESC RYSUNKOWA
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