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I. CZESC OPISOWA

1. Dane inwestyc;ji

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdanska, reprezentowang przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 .
poz. 1065),

e Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

e  Zatgczniki do OPZ :

- Model Dostepnej Szkoty,
- Raport dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdarisku

e Uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem

e  Dokumentacja budowlana i wykonawcza archiwalna

® |nwentaryzacja architektoniczno — budowlane elementéw i pomieszczen podlegajacych
opracowaniu

e  Mapa do celdw informacyjnych 1:500

e  Zdjecia i wizje lokalne w budynku.

2. Celizakres inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku szkoty w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych w ramach programu ,Dostepna Szkota”, stosownie do wytycznych zawartych
w dokumencie Model Dostepnej Szkoty.

Inwestycja realizowana bedzie w zakresie wydzielonych zadan, dotyczacych rdéznych stref dziatalnosci

szkoty.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest realizacja Zadania 1.1.2. pn.: ,Infrastruktura i oznakowanie wejs¢ do
budynku” - w zakresie zapewnienia dostepnosci wejscia do szkoty z poziomu terenu.
Planowane sg nastepujace roboty budowlane w czesci A budynku szkoty, przy wejsciu gtdwnym:
e stworzenie kontrastu barwnego pomiedzy $ciang i posadzka w wiatrotapie wejscia gtdwnego
®* przebudowa istniejgcej pochylni oraz jej balustrady, majacej umozliwi¢ dostep dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach, w sposdb dostosowujacy ja do obowigzujgcych przepisow
technicznych wraz z przebudowg bocznego otworu wejsciowego w $cianie zewnetrznej wiatrotapu,
na zakonczeniu spocznika pochylni,
e dobudowa balustrad przy schodach zewnetrznych.
Planowane prace nie zmieniajg istniejacych podziatéw funkcjonalnych w budynku, nie wychodzg poza obreb

istniejgcych pomieszczen i nie wptywajg na zmiane zagospodarowania terenu.
2.2. Lokalizacja
Planowane przebudowy zlokalizowane sg w budynku Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku, przy
ul. Stolema 59. Szkota zlokalizowana jest na dziatkach 136/56 i 149/97 obreb 0049 Jasien, jednostka

ewidencyjna 226101_1 M. Gdansk.
Powyzsze dziatki sg wtasnoscig Gminy Miasta Gdansk.
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3. Opis budynku szkoty — stan istniejacy

Budynek szkoty, w ktérym planowane sg prace budowlane, zostat zbudowany w 2000 roku u zbiegu
ulic Stolema i Damroki w gdariskiej dzielnicy Jasien.
Budynek sktada sie z czterech segmentdw A, B, C i D, otaczajgcych wewnetrzny dziedziniec. Do budynku
przylegaja tereny sportowe. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony, poszczegdlne segmenty maja
zrdéznicowang wysokosé — od jednej do trzech kondygnacji i przykryte sg réznymi formami dachu.
Czes¢ bryt budynku przykryta jest dachami skosnymi, 2 lub 4 spadowymi o nachyleniu potaci 15 stopni,

czes$¢ posiada ptaskie stropodachy wentylowane.

Zrédto — www. google.com/maps/

Bryta budynku jest rozrzezbiona, ze szczegdlnym podkreéleniem partii wejéciowej. Sciany budynku
wykonczone sg jasnokremowym cienkowarstwowym tynkiem i klasyczng cegty klinkierowa, stolarka i
Slusarka okienna jest projektowana indywidualnie, z profilami o zielonym kolorze, dach wykonczony
blachodachéwka.
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3.1.1. Program uzytkowo — funkcjonalny obiektu

A Czes$¢ A i B budynku ( - od strony ul. Stolema) zawiera czes¢ dydaktyczng z
o klasami lekcyjnymi oraz administracyjng wraz z biblioteka.

Cze$¢ C ( - od strony ul. Damroki) zawiera zesp6t zywienia z kuchnig i
stotéwka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe (piwnica i czesc
parteru)

Cze$¢ D ( - od strony ul. Damroki) zawiera cze$¢ sportows, z salg
gimnastyczng oraz pokojami trenerskimi, szatniami i toaletami /
umywalniami dla uczniéw.

W obiekcie zaprojektowano cztery klatki schodowe i dwa dzwigi — jeden

osobowy w czesci D oraz maty towarowy (tzw. ,,potrawowy”) —w czesci C.

3.1.2. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
W szkole zapewniono warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez :

- zapewnienie dostepu do budynku poprzez system pochylni zewnetrznych z oporeczowaniem
- wyposazenie budynku w dZzwig osobowy o wymiarach umozliwiajgcych przewdz oséb poruszajgcych sie na
wozku,

- zapewnienie w kazdym zespole sanitarnym toalety przystosowanej dla oséb poruszajgcych sie na wozku.
3.1.3. Konstrukcja obiektu
Obiekt szkoty zbudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowane;.

- tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, o wys. 60cm

- $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej, w piwnicy z bloczkdw betonowych - o gr.
25cm,

- w strefie wejécia gtéwnego i w strefach klatek schodowych konstrukcje nosng stanowia stupy i podciagi
zelbetowe, wylewane na mokro,

- stropy w znacznej wiekszosci prefabrykowane z ptyt kanatowych typu S, o rozpietosciach od 240cm do
660cm i wysokosci od 24cm do 26cm, elementy styczne i narozne stropéw wylewane na mokro,

- nadproza prefabrykowane typu L19, dla otworéw wiekszych niz 240cm — wylewane na mokro,

- klatki schodowe zelbetowe, wylewane na mokro,

- konstrukcja dachow i stropodachéw — drewniana, krokwiowo — ptatwiowa, oparta na sciankach
kolankowych, usztywnionych stupkami zelbetowymi oraz na stupkach drewnianych posrednich
postawionych poprzez podwaline na stropie,

Konstrukcja budynku podzielona jest na trzy oddylatowane czesci.

Sciany zewnetrzne wykonczone sg jako :
- tréjwarstwowe — z warstwg izolacji termicznej i warstwa dociskowg z cegty klinkierowej

- dwuwarstwowe — z warstwg izolacji termicznej wykonczonej tynkiem cienkowarstwowym.

3.1.4. WyposazZenie w instalacje

Budynek jest wyposazony:

- w instalacje grzewczg — posiada wtasng kottownie gazows, ktéra zasila obiekt w ciepto (grzejniki) oraz
cieptg wode uzytkowg

- w instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz instalacje wodng przeciwpozarowy zaopatrujgca
hydranty wewnetrzne

- w instalacje kanalizacji sanitarnej
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- w instalacje wentylacyjng — grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylatory) w
pomieszczeniach sanitarnych oraz mechaniczng w czesci pomieszczen piwnicy, czytelni, swietlicy oraz w

zespole zywienia (C).
3.1.5.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

- budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL | — dla sali sportowej (w
ktorej istnieje mozliwos¢ przebywania ponad 50 osdb)

- przyjeta klasa odpornosci pozarowej obiektu — C :
- gtéwna konstrukcja nosna — o odpornosci ogniowej min. 60 minut
- stropy - o odpornosci ogniowej min. 60 minut oraz 120 minut — dla stropow oddzielenia
przeciwpozarowego,
- $ciany dziatowe - 0 odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO) oraz 120 minut dla $cian ostonowych,
stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe
- konstrukcja nosna dachu - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO)

- biegi i spoczniki oraz obudowa klatek schodowych - o odpornosci ogniowej min. 60 minut.

- w budynku wydzielone zostaty cztery strefy pozarowe :
- SP | — kondygnacja podziemna w segmencie dydaktycznym A-B, z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz,
- SP Il — kondygnacja podziemna w zespole zywieniowym, wraz z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniem
kottowni i magazynem opatu
- SP lll — trzy kondygnacje nadziemne w segmencie dydaktycznym A-B,
- SP IV — dwie kondygnacje nadziemne w segmencie sportowo — zywieniowym C-D, wraz z wydzielong
pozarowo salg sportowa.
- warunki ewakuacji zostaty spetnione zgodnie z przepisami aktualnymi na czas projektowania i budowy
budynku szkoty, bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw.
3.1.6. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 4 005,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 8 084,80 m2
Kubatura 40 703,60 m3
Wysokos¢ pomieszczen :
-segment AiB
- piwnice 2,60m
- pozostate kondygnacje 3,05-3,35m
-segment C
- piwnice 3,05m
- parter 3,35m
- pietro 3,16-3,46m
-segment D
- sala sportowa 7,50 m
- pozostate kondygnacje 3,05-3,35m

3.1.7. Poziom posadowienia parteru

+0,00 =100,50 m npm
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4. Projektowane przebudowy

W ramach realizacji zadania 1.1.2. pn.: Infrastruktura i oznakowanie wejs¢ do budynku, planowane sg
nastepujgce dziatania :

. 1.1.2.2. Zapewnienie kontrastu barwnego przedsionka wejscia gtéwnego, pomiedzy $ciang
i posadzkg, co ma na celu utatwienie sie poruszania osobom niedowidzacym;

o 1.1.2.4. Zapewnienie dostepnosci wejscia z poziomu terenu, co wigzac sie bedzie z przebudowg
istniejgcej pochylni wjazdowej dla niepetnosprawnych i jej balustrady, w sposéb dostosowujacy je do
obowigzujacych przepiséw technicznych, a takze przebudowa otworu wejsciowego w bocznej Scianie
zewnetrznej wiatrotapu w czesci A, w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia podestu o wymiarach
150x150cm na zakonczeniu pochylni wjazdowej dla niepetnosprawnych, ktéry nie wchodzitby w
Swiatto otwarcia skrzydta drzwi wejsciowych.

. 1.1.2.7. Zapewnienie oporeczowania schodéw prowadzacych do wejscia zgodnego z wymogami
MDS, co wigzaé sie bedzie z dobudowg balustrad przy schodach zewnetrznych prowadzacych do
wejscia gtéwnego

Projektowane prace nie zmieniajg formy ani funkcji budynku.

4.1. Zapewnienie kontrastu barwnego przedsionka wejscia gfownego, pomiedzy sciang i posadzkq
(-zad. 1.1.2.2.)

4.1.1. Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym przedsionek wejscia gtéwnego podzielony jest na dwie czesci systemowg sciankg

aluminiowa z drzwiami o wysokosci 210cm - wiatrotap wejscia gtéwnego, dostepny od czota budynku, ze

schoddéw gtéwnych i wiatrotap wejscia bocznego, dostepny z pochylni.

Istniejgce wykonczenie przedsionka:

- posadzka wraz z cokotem wys. 10cm — ptytki gresowe 30x30cm w kolorze jasno szarym w wiatrotapie
wejscia gtdwnego oraz w kolorze jasno bezowym w wiatrotapie bocznym. Cokoty z ubytkami ptytek.

- $ciany — do wysokosci 2m lamperia olejna w kolorze jasno kremowym, powyzej — malowane farbg
emulsyjng w kolorze biatym. Na wysokos$ci 85cm mocowany jest na $cianie pas prowadzacy z ptyty mdf,
wysokosci 20cm, w kolorze intensywnie zéttym,

- $lusarka / stolarka — drzwi zewnetrzne, wewnetrzne oraz okna pomiedzy przedsionkiem a hallem — kolor
profili zielony - RAL 6026

- sufit podwieszony — modutowy 60x60cm, ptyty w kolorze pastelowo z6ttym.

wiatrotap wejscia bocznego

wiatrotap wejscia gtéwnego Zrédto — wtasne
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Przestrzen wiatrotapu bocznego jest w stanie istniejgcym mocno ograniczona i zawezona z powodu

ulokowania tam duzej ilosci umeblowania. Poza fizycznym ograniczeniem przestrzeni, umeblowanie to

zastania, a przez to ogranicza czytelnos¢ z6ttego pasa prowadzacego.

zrédto — wtasne
4.1.2. Stan projektowany

Zgodnie z wymogami programu ,Dostepna Szkota”, w celu utatwienia poruszania sie osobom

niedowidzacym i stabo widzagcym, powinien zostaé¢ zapewniony kontrast barwny pomiedzy posadzky a

Sciang. W stanie istniejgcym wymaganie to nie jest spetnione, gdyz kolory greséw, ktérymi wykonczone sg

posadzki w przedsionku nie stanowig kontrastu dla kremowej lamperii Scian.

Projektowane jest:

- usuniecie mebli z wiatrotapu wejscia bocznego, co pozwoli na uczytelnienie ciggtosci zdéttego pasa
prowadzgcego,

- uzupetnienie ubytkéw w cokotfach gresowych,

- malowanie pasa kontrastujgcego nad cokotem z gresu - o szerokosci 30cm, w kolorze odpowiadajacym
kolorowi RAL profili $lusarki drzwiowej / okiennej — NCS 5040-B90G. Nalezy uzy¢ farby zmywalnej,
satynowej, o wysokim stopniu odpornosci na szorowanie.

- odswiezajgce malowanie pomieszczenia — lamperia olejna satynowa w kolorze kremowym do wysokosci

2m, powyzej — farba emulsyjna w kolorze biatym.

4.2. Zapewnienie dostepnosci wejscia z poziomu terenu (- zad. 1.1.2.4)

Przebudowa istniejgcej pochylni wjazdowej i otworu wejsciowego przy przylegajgcym do pochyini podescie
wejsciowym do budynku — zakres prac

4.2.1. Pochylnia -stan istniejgcy

Istniejgca pochylnia, prowadzona po tuku, o statym spadku ok. 4%, ma szerokos¢ 120cm, na poczatku i na
koncu zakonczona jest spocznikiem o szerokosci wiekszej niz 150cm. Bieg pochylni prowadzony jest
pomiedzy Sciankami z cegly licowej o wysokosci ok. 54cm, réwnolegtymi do biegu i ma faczng dtugos¢ ok.
11mb. W s$rodku biegu, ok. 350cm (- liczac po wewnetrznej krawedzi) od spocznika wejsciowego przy
budynku, znajduje sie wtaz studni kanalizacji deszczowej @800, zlicowany z jego powierzchnig. Bieg
wykonczony jest mozaikowg zaprawg zywiczng na podktadzie betonowym. Jest ona w wielu miejscach
spekana i posiada ubytki oraz $lady uzupetnien. Do murku mocowana jest od géry balustrada, o

-9-
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pochwytach na wysokosci 75 i 90cm, przedtuzonych o 30cm poza poczatek i koniec biegu pochylni.
Odlegtos¢ miedzy pochwytami réwna jest 95cm. Murki sg w dos¢ dobrym stanie technicznym, jedynie

betonowe czapy na ich zakoriczeniach sg w gorszym stanie — czesto do$¢ mocno obttuczone .

Zrodfo — wtasne

Projektowana przebudowa dotyczy bocznej Sciany zewnetrznej wejscia gtdwnego, przylegajgcej do podestu
wejsciowego konczacego pochylnie dla o0séb poruszajgcych sie na wodzkach. Przedmiotowa $ciana

zlokalizowana jest w podcieniu na stupach, mieszczagcym wejscie gtéwne do budynku
4.2.2. Pochylnia — stan projektowany

W stanie istniejgcym, niezgodna z przepisami jest dtugos¢ pochylni, ktdra dla jednego biegu moze wynosi¢ do

9mb oraz balustrada, ktéra w swietle pochwytéw powinna mie¢ odlegto$¢ 100-110cm.

Projektowana jest przebudowa istniejgcego biegu pochylni poprzez podzielenie jej spocznikiem posrednim na

dwa biegi. Rzedna poczatku i zakoriczenia pochylni oraz jej catkowita dtugosc pozostaje bez zmian

W zwigzku z istniejgcym wtazem studni kd, projekt przewiduje zachowanie istniejgcego poziomu i spadku

biegu pochylni do wtazu i wykonanie spocznika i drugiego biegu pochylni o wynikowym spadku, dopiero za

nim.

Planowana przebudowa przewiduje zeszlifowanie wierzchniej warstwy pochylni oraz gérnego spocznika do

poziomu ptyty betonowej, ktorej powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona z resztek zaprawy, przeszlifowana

i wyréwnana. Nastepnie nalezy wytyczy¢ docelowy poziom biegu pochylni i spocznika — idgc od strony

budynku po wewnetrznej krawedzi :

— 1 bieg - na dtugosci ok. 400cm po istniejgcej linii biegu, z odtworzeniem spadku podtuznego w osi ok. 4%

- spocznik (za studnig kd) — o dtugosci 140cm i spadku podtuznym w osi ok. 1%

- 2 bieg — dtugos¢ wynikowa — od spocznika do istniejgcego konca biegu, z korekty spadku podtuznego, ktory
rowniez jest wynikowy — wynosi ok. 4,9%. Bieg nalezy wyprofilowa¢ z poprzecznym spadkiem 1% do
wewnetrznej krawedzi.

Gdy osiggnie sie juz docelowy poziom i spadki posadzki pochylni — biegéw i spocznika, nalezy wykonczy¢ je

zywiczng dwusktadnikowg (- baza + utwardzacz) posadzkg poliuretanowa z piaskiem kwarcowym. Przed

potozeniem pierwszej warstwy nalezy podtoze zagruntowaé w systemie stosowanej powtoki, nastepnie
potozy¢ pierwszg warstwe zywicy i przesypac ja na mokro piaskiem kwarcowym i wykonczy¢ drugg warstwa

zywicy. Nalezy zastosowac kolor posadzki kontrastujacy ze $ciankami z klinkieru — jasnokremowy — RAL 1015.

Do zmodernizowanego biegu pochylni oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych nalezy dostosowad
balustrade. Istniejgcg balustrade nalezy zdemontowad, jesli to bedzie mozliwe, wraz z kotwami mocujgcymi
stupki w murze. Jesli kotew nie da sie zdemontowac bez uszkadzania muru, nalezy przewidzie¢ technologie
mocowania nowych stupkéw z wykorzystaniem istniejgcych kotew.

Projektowana balustrada bedzie nawigzywac do istniejgcej stylistycznie, zaréwno w zakresie konstrukcji jak i
zastosowanego materiatu. Sktadad sie bedzie z dwdch réwnolegtych pochwytéw, na poziomie 75 i 90cm od
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posadzki pochylni, mocowanych na stupkach stalowych osadzonych poprzez kotwy wklejane na wierzchu
muru — analogicznie jak w stanie istniejagcym.

Jako, ze nie zaktada sie przebudowy istniejgcego muru z cegty klinkierowej wygradzajgcego pochylnie, zaktada
sie zmienng wysoko$¢ pionowej czesci stupka, ktéra bedzie dostosowywaé poziom balustrady do poziomu
biegu pochylni. Czes¢ pozioma, podtrzymujgca pochwyty bedzie miata state wymiary.

Na rysunkach przedstawiono rozwiniecia obustronnych balustrad wraz z wymiarami poszczegdlnych stupkéw
— prawidtowos$¢ wymiardow nalezy zweryfikowaé w naturze po wykonaniu posadzki pochyini.

Stupki powinny zosta¢ rozmieszczone réwnomiernie na dtugosci muru wewnetrznego i zewnetrznego
pochylni. Skrajne czesci balustrady powinny by¢é mocowane do $ciany murdw lub budynku — analogicznie jak
to jest wykonane w stanie istniejagcym.

4.2.3. Otwdr wejsciowy przy podescie pochylni — stan istniejqgcy

W stanie istniejagcym, na podescie, majagcym wymiary 175x268cm, nie zostaje zachowana powierzchnia o
wymiarach min. 150x150cm, ktéra jest poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku (RMI
WTB §71 ustep 3).

Sciana, w ktérej znajduja sie drzwi przewidziane do przebudowy, jest dwuwarstwowa, sktada sie na nig $ciana
nosna z cegly gr. 25cm oraz izolacja termiczna ze styropianu gr. 22cm, wykoriczona tynkiem
cienkowarstwowym. Sciana jest odcieta od posadzki cokotem wysokosci 25cm, wykoriczonym cegly
klinkierowa.  Sufit catego podcienia jest wykoriczony systemowym sufitem podwieszonym z paneli
aluminiowych typu Hunter Douglas Luxalon, w ktéorym zamocowane jest oswietlenie

Nad otworem drzwiowym zatozone jest prefabrykowane nadproze typu L19 — 3x N/180. Nie stanowi ono
elementu nosnego dla zadnej $ciany stojacej na wyzszej kondygnacji.

Istniejacy zestaw wejsciowy o wymiarach 150x305cm wykonany jest w profilach aluminiowych. Sktadaja sie
na niego drzwi dwuskrzydtowe, niesymetryczne, o wymiarze gtdwnego skrzydta 100cm. Wysokos¢ drzwi
wynosi 210cm, nad nimi znajduje sie state naswietle o wysokosci 95cm.

Zrédfo — wtasne

4.2.4. Otwor wejsciowy przy podescie pochylni — stan projektowany

W celu dostosowania budynku do wymagan programu ,Dostepna Szkota”, projektuje sie przesuniecie
istniejgcego otworu wejsciowego o 60cm w strone $ciany zewnetrznej budynku, co pozwoli uzyskac zgodny z
przepisami podest wejsciowy koriczacy pochylnie — zachowujacy wymiary min. 150x150cm, poza polem
otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do przedsionka. Przebudowa ta nie zmieni warunkdéw uzytkowania
przedsionka od wewnatrz — jego rozmiary pozwalajg na swobodne poruszanie sie osoby na wézku bez kolizji z

drzwiami wejsciowymi do budynku, zaréwno w stanie istniejgcym jak i projektowanym.
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Planowana przebudowa zwigzana bedzie z demontazem istniejgcej Slusarki drzwiowej i nadproza, sufitow
podwieszanych zewnetrznych i wewnetrznych, rozbiérkg czesci $ciany zewnetrznej, demontazem istniejagcego
nadproza, zatozeniem nowego nadproza 3x N/180, montazem $lusarki drzwiowej oraz wykorczeniem sciany i

sufitu od zewnatrz i od wewnatrz w sposdb analogiczny do istniejgcego.

Projektowane prace nie zmieniajg zadnych istniejgcych parametréow liczbowych budynku ani pomieszczen
zwigzanych z lokalizacjg przebudowy — nie zmienia sie ich powierzchnia, kubatura a takze nie zmienia sie
sposdb ich uzytkowania.

Nie zmienia sie réwniez sposob wykonczenia elewacji ani zagospodarowanie terenu.

4.3. Zapewnienie oporeczowania schodéw prowadzgcych do wejscia zgodnego z wymogami MDS
(-zad. 1.1.2.7.)

Dobudowa balustrad przy gtdwnych schodach zewnetrznych prowadzgcych do wejscia gtdwnego — zakres
prac

4.3.1. Stan istniejgcy

W stanie istniejagcym, do wejscia gtdwnego prowadzg schody o trzech stopniach. Szerokos¢ schoddow
wynosi 455cm, réznica poziomdéw wynosi 45cm.  Nie zamontowano na nich zadnej balustrady, jedyna
balustrada znajduje sie na murkach wydzielajgcych podest i kwietniki oddzielajgce schody wejsciowe od
schodéw zejsciowych do piwnicy. Jej funkcja jest jednak tylko ozdobna i zabezpieczajgca — nie stanowi
poreczy pomocnej przy wchodzeniu do budynku.

Zgodnie z wymogami Warunkéw Technicznych, ktérym powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
oraz wymogami Modelu Szkoty Dostepnej, schody wejsciowe do szkoty powinny by¢é wyposazone w
obustronng balustrade z pochwytami na wysokosci 75 i 90cm. Poniewaz rdznica poziomow nie przekracza

50cm, nie ma koniecznosci instalacji dodatkowej balustrady zabezpieczajgcej o wysokosci 110cm.

u

Zrédto — wfa;ne
4.3.2. Stan projektowany

W celu dostosowania budynku do wymagan Warunkéw Technicznych oraz programu ,Dostepna Szkotfa”,
projektuje sie na schodach wejsciowych balustrade po obu stronach schodéw oraz w $rodku ich rozpietosci,
w zwigzku z tym, ze szerokos$¢ schodow jest wieksza niz 4m.

Zaprojektowano balustrade z pochwytami na wysokosci 75 i 90cm, wysunietymi 30cm poza pierwszy i
ostatni stopien. Pochwyty podtrzymywane sg z boku przez wolnostojace stupki, w taki sposdb, aby ich

mocowanie nie przeszkadzato w chwycie poreczy na catej jej dtugos$ci. Wszystkie odcinki pochwytu
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stanowig jeden ciagg, potgczone ze sobg pod katem prostym. Miejsca potgczen sg wyoblone. Stupki
zakoniczone bedg poétkulistymi kotpakami.

Skrajne balustrady stanowig swoje lustrzane odbicia, balustrade srodkowa stanowi rzad stupkow z
pochwytami mocowanymi z obu ich stron. Sposdéb mocowania balustrady - na kotwy wklejane oraz

zastosowany materiat — stal nierdzewna chromowana — analogiczne do balustrad istniejgcych przy budynku.
5. Projektowane elementy konstrukcyjne

W ramach inwestycji projektowane sg :

- rozbiodrka i ponowny montaz nadproza nad otworem wejsciowym w bocznej Scianie zewnetrznej wejscia
gtéwnego (w czesci A).

Projektuje sie nadproze nad nowym otworem drzwiowym powstatym wskutek przesuniecia istniejgcych

drzwi. Nadproze nad istniejgcymi drzwiami wykonstruwane jest z prefabrykowanych belek N180 - 3 szt..

Strop nad wejsciem do budynku stanowig ptyty kanatowe oparte na podciggach. Przedmiotowa $ciana nie

jest Sciana nosna.

Projektuje sie demontaz istniejgcego nadproza, rozbiérke fragmentu sciany i domurowanie fragmentu $ciany

W miejscu istniejgcego otworu drzwiowego. Nalezy ponownie osadzi¢ zdemontowane belki nadprozowe -

jesli udato sie je zdemontowac bez uszkodzen. W przypadku, gdy to sie nie uda — nalezy zastosowaé nowej

prefabrykaty o identycznych wymiarach. Belki nalezy oprze¢ na na $cianie na podlewce betonowe;j lub

gotowej zaprawie np. Ceresit CX15, o gr.5cm.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska

mgr inz. Elzbieta Wewidrska
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