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ST.IS.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- INST. WEW. WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem rur instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania inwestycyjnego ,Sporzgdzenie dokumentacji projektowej w zakresie
dostepnosci obiektu dla os6b niepetnosprawnych w ramach programu "Dostepna
Szkota" dla Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku — Jasieniu Gdansk, ul. Stolema 59,
dziatki 136/56, 149/97 obreb 0049 Jasien. Zadania:
1.1.7. Dostosowanie wezta szatniowo-sportowego z projektem wielobranzowym.
1.1.12. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego (min.1): wydzielenie pomieszczenia
z projektem wielobranzowym.”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym iprzy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej, instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz kanalizacji sanitarnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot w zakresie instalacji wewnetrznych:

— demontaz instalaciji

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— montaz urzgdzen,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji,

— proby i odbiory.

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w STWIORB innych branz.
Wykonanie powyzszych robét w sposdb zgodny z projektem i niniejszg specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Urzadzenia wodociggowe — sie¢ wodociggowa oraz urzgdzenia stuzgce o ujmowania,
uzdatniania i magazynowania wody.
Sie¢ wodociggowa — uktad przewoddéw wodociggowych wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda.
Przewéd wodociggowy — rurociag wraz z urzgdzeniami, ktérym dostarczana jest
woda.
Przewod wodociggowy rozdzielczy — przew6d wodociggowy, ktérym dostarczana jest
woda od przewodu magistralnego do potgczenia wodociggowego.
Przytacze = wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego taczacy siec
wodociggowg z instalacjg wodociggowa, tgcznie z zaworem gtdwnym za wodomierzem
gtéwnym.
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Wodomierz gtéwny — stanowigcy witasnosé przedsiebiorstwa przyrzad do pomiaru
ilosci pobranej wody, znajdujacy sie na kazdym przytgczu wodociggowym.

Instalacja wodociggowa — bedace w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz
z uzbrojeniem i urzadzeniami, stuzace do rozprowadzania wody sieci osiedlowe,
przemystowe, zaktadowe.

Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB Wymagania Ogdlne.

Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty zastosowane do budowy
instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.

2.2. Przewody
Instalacja wody bytowej bedzie wykonana z rur jednorodnych i wielowarstwowych
PERT/PEX, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania zmian kierunku
przewodéw PEX/PERT nalezy stosowac¢ ksztattki i tuleje.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PP, a instalacja
podposadzkowa z rur PVC klasy S.

2.3. lzolacje
Izolacje cieptochronna rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej lub wetny mineralnej o grubosciach jak w PT.
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Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Armatura
Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgodni¢ jej typ z uzytkownikiem
i Inspektorem Nadzoru. Armature sanitarng nalezy zastosowaé co najmniej o
standardzie wskazanym przez Inwestora.

2.5. Skiadowanie materiatéw
Sktadowanie rur powinno sie odbywaé¢ na rownym i gtadkim podtozu, bez kamieni
i przedmiotow o0 ostrych krawedziach. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd opadowych. Rury mozna
sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo (mate Srednice).
Konce rur zabezpieczyé. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug
poszczegllnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Stosowac
sie do zalecenh producenta
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wad i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie
parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Rodzaj sprzetu i maszyn uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji
Wykonawcy, pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii. Urzadzenia elektryczne
uzywane podczas remontu, powinny by¢é sprawne i eksploatowane zgodnie
Z przeznaczeniem i przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport rur
Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Rury mogg by¢ przewozone w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem przemieszczeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami
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Producenta. Ksztattki nalezy przewozi¢ w wiekszych opakowaniach zbiorczych, chronié
je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni przewo6z rur. Na srodkach transportu samochodowego rury
uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazddéw. Transport powinien odbywac sie z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy sprawdzi¢ pod katem szczelnosci. Armature
i urzgdzenia grzewcze nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, np. zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszej ekspozycji stonecznej na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogblne zasady wykonania robét podano w STWIORB "Wymagania Ogdélne".

5.2. Roboty montazowe

W istniejgcych wyremontowanych pomieszczeniach przewiduje sie doprowadzenie
przewoddw do podejs¢ do piondw lub przybordéw z demontazem oktadzin $ciennych.
Istniejgce podejscia i poziomy =z istniejgcych pomieszczen tazienek objetych
opracowaniem nalezy wigcza¢ do istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej.
Instalacja wody — piony i podejscia do przybordéw tgczone bedg przez tuleje zaciskowe,
rury PERT/PEX do wody bytowej i cwu.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,
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— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczenh. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Rurociggi kanalizacyjne z PVC kielichowe tgczyc na wcisk z uszczelka z EPDM. Przed
uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej).
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgcej ich
oczyszczanie:

— Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢

uktadane z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.

5.3. Montaz armatury, urzadzen, przyboréw
Montaz armatury, przybordéw i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.4. Montaz armatury, urzadzen, przyborow
Po zakonczeniu robédt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany
w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji
Jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu lub jest ona polecona przez Inzyniera, powinna by¢ ona
prowadzona przez Wykonawce z pobieraniem probek i badaniem bakteriologicznym
przez Inzyniera. Proces dezynfekcji wykonanego przewodu wodociggowego powinien
by¢ przeprowadzony przez Wykonawce, ktéry powinien dostarczy¢ potrzebny sprzet,
materiaty i site roboczg, wymagane do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie
Z obowigzujgcymi procedurami.
Instalacja przed =zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacii
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzic¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Przedstawicieli
Wykonawcy i Inzyniera.
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5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Sciste przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB "Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie okreslonym w niniejszej STWIORB i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— wytyczenie trasy przewodu,

— uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen,

— prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— prawidtowos$ci wykonanych potgczen,

— probe szczelnosci,

— sprawdzenie prawidtowosci ptukania i/lub dezynfekcji inst. wodociggowej, kan.

san.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania oznakowania rurociggu,
— zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng.

6.3. Badania do odbioru robot

Badania jakosci rob6t montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami COBRTI INSTAL.

Nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci materiatdw i wyrobdw. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Badania jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi w trybie i formie z nim
ustalonej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Je$li ktdérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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-10-



Green Cities Infrastructure Sp. z 0. o.
1.1.7. Dostosowanie wezta szatniowo-sportowego z projektem wielobranzowym.

1.1.12. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego (min.1): wydzielenie pomieszczenia z projektem wielobranzowym.
PROJEKT TECHNICZNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Infrastructure

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

7.2. Obmiar robét
Wyrdznia sie nastepujgce jednostki obmiarowe:
— szt armatura
— m przewody wodociggowe, kan. sanitarnej
— m?izolacja
— kpl urzgdzenia, przybory sanitarne, wpusty
— kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacji 1 proba

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB "Wymagania Ogolne" .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Nalezy uwzgledni¢ :

— okresy gwarancji poszczegdlnych urzadzen,

— serwisowania w okreslonym czasie (. 24h po zgtoszeniu),

— rozruch instalacji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania przewodow.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3. Wymagania ogdlne
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzyoperacyjne:
— przejscia dla przewodow przez $ciany i strop (umiejscowienie i wymiary
otworéw),
— bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.,
— z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
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— po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

o przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

o Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatbw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatdéw),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

— przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

o aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji — zgodnos¢ z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich WTWiO,

o uruchomic¢ instalacje i sprawdzic osigganie zaktadanych parametréw.

— przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

o rzut pomieszczen

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

protokoty wykonania robét odbiorczych

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

— w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

)
)
)
)

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktore
ulegajg zakryciu.

Przed zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci, ktérg nalezy
zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiér préby szczelnosci nastgpi protokolarnie
i bedzie podstawg do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawg do
uzyskania pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji bez
powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci (protokét)
Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspekiora Nadzoru odkry¢é badang
instalacje i przeprowadzi¢c wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajacych
zakryciu oraz przeprowadzenie préby szczelnosci. Wszystkie koszty zwigzane
Z nieprzestrzeganiem przepiséw i wynikajgcych z tego powodu np. kucie posadzki,
scian itp. obcigzajg Wykonawce. Dopuszczalne jest wykonanie préby cisnieniowej przy
obecnosci osoby z odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora
Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokotu z pozytywnej proby
szczelnosci. Dopuszczalne kazda zmiana musi byé pisemnie zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiatu czy armatury
Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania
Ogdlne". Podstawg ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny
jednostkowej okreslonej, jako wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia okreslono w ST A0-00.00 Wymagania ogolne oraz:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

— PN-EN 1610- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Sciekow wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen PP

— PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
sciekow wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen PE

— Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systemédw kanalizacji
wewnatrz budynkdw - postanowienia ogolne i wymagania.

— Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz
budynkéw - kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

— Norma PN-EN 12056-3 grudzien 2002 Dotyczaca kanalizacji wewnatrz
budynkéw - przewody deszczowe, projektowanie uktadu i obliczenia.

— Norma PN-EN 12056-4 grudzien 2002 Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz

— budynkéw - pompowanie $ciekdw, projektowanie uktadu i obliczenia.

— Norma PN-EN 1253 -1 styczen 2005

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

— PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i

Badania
— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
ubytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
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Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401).

— PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania
przy odbiorze

— BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi

— PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Infrastructure
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ST.IS.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- INSTALACJA OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem rur instalacji ogrzeania w ramach zadania inwestycyjnego
~Sporzgdzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych w ramach programu "Dostepna Szkota" dla Szkoty Podstawowej nr
85 w Gdansku — Jasieniu Gdansk, ul. Stolema 59, dziatki 136/56, 149/97 obreb 0049
Jasien. Zadania:
1.1.7. Dostosowanie wezta szatniowo-sportowego z projektem wielobranzowym.
1.1.12. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego (min.1): wydzielenie pomieszczenia
z projektem wielobranzowym.”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym iprzy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej, instalacji ogrzewania.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot w zakresie instalacji wewnetrznych:

— demontaz instalacji

— montaz rurociggéw centralnego ogrzewania z podejsciami do grzejnikéw,

— montaz grzejnikéw,

— przeniesienie i montaz szafki rodzielacza podtynkowa,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji co,

— préby i odbiory.

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w STWIORB innych branz.
Wykonanie powyzszych robét w sposéb zgodny z projektem i niniejszg specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie
stosowane okreslenia nazw i poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowg instalacji
ogrzewania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB Wymagania Ogdlne.

Ponadto wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
instalacji ogrzewania powinny odpowiadaé¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody
Instalacja grzewczg nalezy wykonac z rur wielowarstwowych tgczonych przy uzyciu tulei
lub potgczen skrecanych. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wad i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. lzolacje
Izolacje cieptochronna rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej lub wetny mineralnej o grubosciach jak w PT.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Grzejniki i urzadzenia
Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki
stalowe ptytowe typ V z podtgczeniem dolnym.

2.5. Armatura
Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice
termostatyczne (z funkcja blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy
przytagczeniowe oraz odpowietrzniki grzejnikowe.

2.6. lzolacja termiczna
Izolacje cieptochronna rurociggédw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej lub wetny mineralnej o grubosciach jak w PT.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.7. Skitadowanie materiatow
Sktadowanie rur powinno sie odbywaé na rownym i gtadkim podtozu, bez kamieni
i przedmiotow o ostrych krawedziach. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd opadowych. Rury mozna
sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo (mate Srednice).
Konce rur zabezpieczyé. Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé¢ rury wedtug
poszczegllnych grup, wielkosci igatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosc
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oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Stosowaé
sie do zalecen producenta.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wad i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie
parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Rodzaj sprzetu i maszyn uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji
Wykonawcy, pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii. Urzadzenia elektryczne
uzywane podczas remontu, powinny by¢é sprawne i eksploatowane zgodnie
Z przeznaczeniem i przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB "Wymagania Ogolne".

4.2. Transport rur
Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m. Wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Rury mogg by¢ przewozone w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem przemieszczeniem lub zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami
Producenta. Ksztattki nalezy przewozi¢ w wiekszych opakowaniach zbiorczych, chronié
je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonawca zapewni przewo6z rur. Na srodkach transportu samochodowego rury
uktadac¢ w pozyciji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazddéw. Transport powinien odbywac sie z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
i urzgdzenia grzewcze nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.4. lzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszej ekspozycji stonecznej na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB "Wymagania Ogdine".

5.2. Roboty montazowe

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.
W istniejgcych wyremontowanych pomieszczeniach przewiduje sie
doprowadzenie przewodéw od pionoéw/rozdzialacza do podejs¢ pod armature lub
przyboréw z demontazem warstw podtogowych.
Istniejgce gatgzki z istniejgcych pomieszczen tazienek objetych opracowaniem nalezy
wigczac do istniejgcej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania. Nalezy przeniesé
istniejaca skrzynke rozdzielacza w nowg lokalizacje (zgodnie z projektem)
oraz podtgczy¢ istniejgce i projektowane rozgatezienia instalacji centralnego
ogrzewania.
Rurociagi nalezy tgczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: ,\Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczenh.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w Kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodbw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczenh. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna Sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci s$ciany lub stropu. przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé z uszczelnieniem ppoz.

STWiORB
-18 -



1.1.12. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego (min.1): wydzielenie pomieszczenia z projektem wielobranzowym.

Green Cities Infrastructure Sp. z 0. o.
1.1.7. Dostosowanie wezta szatniowo-sportowego z projektem wielobranzowym.
PROJEKT TECHNICZNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Infrastructure

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co
najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu
z grzejnikiem i skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaty naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta

5.4. Montaz urzadzen,
Montaz armatury, przybordéw i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacii
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie
szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub
jej czes¢€) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwiocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym
13 bardéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 bardw.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
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odczyt zmiany cisnienia o 0,1 Bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢
poprzedzona co hajmniej 72-godzinna praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sSciste przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie ro6znic od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB "Wymagania Ogolne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie okreslonym w niniejszej STWIORB i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— wytyczenie trasy przewodu,

— uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen,

— prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— prawidtowos$ci wykonanych potgczen,

— probe szczelnosci,

— sprawdzenie prawidtowosci instalacji centralnego ogrzeweania,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania oznakowania rurociggu,

— zgodnosci wykonania z dokumentacjg technicznag.

6.3. Badania do odbioru robét
Badania jakosci rob6t montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami COBRTI INSTAL.
Nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci materiatdw i wyrobéw. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania, powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Badania jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
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budowlane. Wyniki badan Wykonawca przekaze Inzynierowi w trybie i formie z nim
ustalonej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Je$li ktdérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

7.2. Obmiar robot
Wyrdznia sie nastepujgce jednostki obmiarowe:
— m przewody centralnego ogrzewania
— m?izolacja
— kpl grzejnik
— kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacji 1 proba

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB "Wymagania Ogolne" .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Nalezy uwzgledni¢ :

— okresy gwarancji poszczegolnych urzadzen,

— serwisowania w okreslonym czasie (. 24h po zgtoszeniu),

— rozruch instalacji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania przewodow.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét.

8.3. Wymagania ogdlne
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z normg PN-64/B-10400.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzyoperacyjne:
— przejscia dla przewodow przez $ciany i strop (umiejscowienie i wymiary
otworéw),
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— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.,

— Sciany w lokalizacji grzejnikbw — otynkowanie,

— z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

— po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

o Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

o Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcédw materiatdéw),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

— przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

o protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

o aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnodci instalacji — zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich WTWiO,

o uruchomi¢ instalacje i sprawdzic osigganie zaktadanych parametréw.

— przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

o rzut pomieszczen

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

protokoty wykonania robét odbiorczych

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

— w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

)
)
)
)

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktore
ulegajg zakryciu.

Przed zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej prébe szczelnosci, kidérg nalezy
zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiér préby szczelnosci nastgpi protokolarnie
i bedzie podstawg do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawg do
uzyskania pozytywnego odbioru kohcowego. W przypadku zakrycia instalacji bez
powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci (protokdt)
Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badang
instalacje i przeprowadzi¢c wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajacych
zakryciu oraz przeprowadzenie proby szczelnosci. Wszystkie koszty zwigzane z
nieprzestrzeganiem przepisow i wynikajacych z tego powodu np. kucie posadzki, scian
itp. obcigzajg Wykonawce. Dopuszczalne jest wykonanie proby cisnieniowej przy
obecnosci osoby z odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora
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Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokotu z pozytywnej proby
szczelnosci. Dopuszczalne kazda zmiana musi byé pisemnie zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiatu czy armatury
Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania
Ogdlne". Podstawg ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny
jednostkowej okreslonej, jako wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia okreslono w ST A0-00.00 Wymagania og6lne oraz:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewania wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami zbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewania wodnych.
Wymagania”.

— PN-83/B-03406-,0grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen
o kubaturze do 600m3

— PB-84/B-01400 , Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

— PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

— PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania”.

— PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

— PN-64/B-10400- ,Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.”

— PN-93/C-04607- , Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.”

— PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. czes¢ 1: Wymagania
i badania.

— PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
A1)”.

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 6.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
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,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
ubytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401).

BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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