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I. CZESC OPISOWA

1. Dane inwestygc;ji

1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdanska, reprezentowang przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia (SIWZ).

Zataczniki do OPZ :

- Model Dostepnej Szkoty,

- Raport dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdarisku

Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

Dokumentacja budowlana i wykonawcza archiwalna

Inwentaryzacja architektoniczno — budowlane elementéw i pomieszczen podlegajgcych
opracowaniu

Mapa do celéw informacyjnych 1:500

Zdjecia i wizje lokalne w budynku.

2. Celizakres inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku szkoty w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb

niepetnosprawnych w ramach programu ,Dostepna Szkota”, stosownie do wytycznych zawartych

w dokumencie Model Dostepnej Szkoty.

Inwestycja realizowana bedzie w zakresie wydzielonych zadan, dotyczgcych rdinych stref dziatalnosci

szkoty.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest realizacja Zadania 1.1.5. pn.: , Infrastruktura komunikacji pionowej”.

Planowane sg nastepujgce roboty budowlane w czesciach A, B i D budynku szkoty:

- dostosowanie oporeczowania schodéw wewnetrznych do przepisdw technicznych oraz wymogéw MDS,

- oznakowanie schodow poprzez zapewnienie oznaczen kontrastowych na skrajnych stopniach

- dostosowanie istniejgcego dzwigu osobowego do wymogdéw MDS poprzez modernizacje wyposazenia

kabiny (wymiana pochwytu, wymiana kasety dyspozycji, wymiana czesci paneli $ciennych).

2.2. Lokalizacja

Planowane przebudowy zlokalizowane sg w budynku Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku, przy

ul. Stolema 59. Szkota zlokalizowana jest na dziatkach 136/56 i 149/97 obreb 0049 lJasien), jednostka
ewidencyjna 226101_1 M. Gdansk.
Powyisze dziatki sg wiasnoscig Gminy Miasta Gdanisk.
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3. Opis budynku szkoty — stan istniejacy

Budynek szkoty, w ktérym planowane sg prace budowlane, zostat zbudowany w 2000 roku u zbiegu
ulic Stolema i Damroki w gdanskiej dzielnicy Jasien.
Budynek sktada sie z czterech segmentow A, B, C i D, otaczajgcych wewnetrzny dziedziniec. Do budynku
przylegaja tereny sportowe. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony, poszczegdlne segmenty maja
zrdéznicowang wysokosé — od jednej do trzech kondygnacji i przykryte sg roznymi formami dachu.
Czes¢ bryt budynku przykryta jest dachami skosnymi, 2 lub 4 spadowymi o nachyleniu potaci 15 stopni,

czes$¢ posiada ptaskie stropodachy wentylowane.

Zrédfo — www. google.com/maps/

Bryta budynku jest rozrzezbiona, ze szczegélnym podkreéleniem partii wejéciowej. Sciany budynku
wykonczone sg jasnokremowym cienkowarstwowym tynkiem i klasyczng cegta klinkierowa, stolarka i
$lusarka okienna jest projektowana indywidualnie, z profilami o zielonym kolorze, dach wykonczony

blachodachowka.
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3.1.1. Program uzytkowo — funkcjonalny obiektu

Czes¢ A i B budynku ( - od strony ul. Stolema) zawiera czes¢ dydaktyczng z
klasami lekcyjnymi oraz administracyjng wraz z biblioteka.

\c\ Czes¢ C ( - od strony ul. Damroki) zawiera zespdt zywienia z kuchnig i
2 stotéwka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe (piwnica i czesc
| parteru)
’ S Czes¢ D ( - od strony ul. Damroki) zawiera cze$¢ sportowg, z salg
/H / gimnastyczng oraz pokojami trenerskimi, szatniami i toaletami /
A

umywalniami dla uczniéw.
W obiekcie zaprojektowano cztery klatki schodowe i dwa dzwigi — jeden

osobowy w czesci D oraz maty towarowy (tzw. ,,potrawowy”) —w czesci C.

3.1.2. Zapewnienie warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
W szkole zapewniono warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez :

- zapewnienie dostepu do budynku poprzez system pochylni zewnetrznych z oporeczowaniem
- wyposazenie budynku w dzwig osobowy o wymiarach umozliwiajgcych przewdz oséb poruszajgcych sie na
wodzku,

- zapewnienie w kazdym zespole sanitarnym toalety przystosowanej dla osdb poruszajgcych sie na wozku.
3.1.3. Konstrukcja obiektu
Obiekt szkoty zbudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowane;j.

- tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, o wys. 60cm

- Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej, w piwnicy z bloczkéw betonowych - o gr.
25cm,

- w strefie wejscia gtéwnego i w strefach klatek schodowych konstrukcje nosng stanowig stupy i podciagi
zelbetowe, wylewane na mokro,

- stropy w znacznej wiekszosci prefabrykowane z ptyt kanatowych typu S, o rozpietosciach od 240cm do
660cm i wysokosci od 24cm do 26cm, elementy styczne i narozne stropéw wylewane na mokro,

- nadproza prefabrykowane typu L19, dla otwordw wiekszych niz 240cm — wylewane na mokro,

- klatki schodowe zelbetowe, wylewane na mokro,

- konstrukcja dachéw i stropodachéw — drewniana, krokwiowo — pfatwiowa, oparta na $ciankach
kolankowych, usztywnionych stupkami zelbetowymi oraz na stupkach drewnianych posrednich

postawionych poprzez podwaline na stropie,
Konstrukcja budynku podzielona jest na trzy oddylatowane czesci.

Sciany zewnetrzne wykoriczone sg jako :
- tréjwarstwowe — z warstwg izolacji termicznej i warstwg dociskowg z cegty klinkierowej

- dwuwarstwowe — z warstwa izolacji termicznej wykoriczonej tynkiem cienkowarstwowym.

3.1.4. Wyposazenie w instalacje

Budynek jest wyposazony:

. w instalacje grzewczg — posiada wtasng kottownie gazowg, ktdra zasila obiekt w ciepto (grzejniki)
oraz ciepta wode uzytkowa

. w instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz instalacje wodng przeciwpozarowg zaopatrujgca
hydranty wewnetrzne

. w instalacje kanalizacji sanitarnej
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. w instalacje wentylacyjng — grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylatory) w

pomieszczeniach sanitarnych oraz mechaniczng w czesci pomieszczen piwnicy, czytelni, Swietlicy

oraz w zespole zywienia (C).

3.1.5.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

. budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL | — dla sali sportowej

(w ktorej istnieje mozliwos¢ przebywania ponad 50 oséb)

. przyjeta klasa odpornosci pozarowej obiektu — C :

o

o

o

@)

gtéwna konstrukcja nosna — o odpornosci ogniowej min. 60 minut

stropy - o odpornosci ogniowej min. 60 minut oraz 120 minut — dla stropéw oddzielenia
przeciwpozarowego,

Sciany dziatowe - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO) oraz 120 minut dla Scian
ostonowych, stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe

konstrukcja nosna dachu - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO)

biegi i spoczniki oraz obudowa klatek schodowych - o odpornosci ogniowej min. 60 minut.

e w budynku wydzielone zostaty cztery strefy pozarowe :

@)

SP | — kondygnacja podziemna w segmencie dydaktycznym A-B, z wyjSciem bezposrednio na
zewnatrz,
SP Il — kondygnacja podziemna w zespole zywieniowym, wraz z wydzielonymi pozarowo

pomieszczeniem kottowni i magazynem opatu
SP lll — trzy kondygnacje nadziemne w segmencie dydaktycznym A-B,
SP IV — dwie kondygnacje nadziemne w segmencie sportowo — zywieniowym C-D, wraz z

wydzielong pozarowo salg sportowa.

. warunki ewakuacji zostaty spetnione zgodnie z przepisami aktualnymi na czas projektowania i

budowy budynku szkoty, bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw.

3.1.6. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 4 005,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 8 084,80 m2
Kubatura 40 703,60 m3

Wysokos¢ pomieszczen :

-segment AiB
- piwnice 2,60 m
- pozostate kondygnacje 3,05-3,35m
-segment C
- piwnice 3,05m
- parter 3,35m
- pietro 3,16 -3,46 m
-segment D
- sala sportowa 7,50 m
- pozostate kondygnacje 3,05-3,35m

3.1.7. Poziom posadowienia parteru

+0,00=100,50 m npm



Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.5. Infrastruktura komunikacji pionowej
PROJEKT TECHNICZNY

Infrastructure

4. Projektowane dziatania

W ramach realizacji zadania 1.1.5. pn.: Infrastruktura i oznakowanie wejs¢ do budynku, planowane sg
nastepujgce dziatania :

o 1.1.5.1. Dostosowanie oporeczowania schodéw wewnetrznych;
3 1.1.5.2. Oznakowanie schoddéw poprzez zapewnienie oznaczen kontrastowych na stopniach.
o 1.1.5.3. Dostosowanie istniejgcego dZzwigu osobowego.

4.1. Dostosowanie oporeczowania schodow wewnetrznych (- zad. 1.1.5.1.)

4.1.1. Stan istniejgcy
W budynku szkoty znajduje sie 8 wewnetrznych klatek schodowych — po 2 w kazdej czesci budynku.

Klatki w czesci C (K5 i K6) nie sg ogdlnie dostepne — jedna z nich stanowi komunikacje w czesci zywieniowej,
uzytkowang przez pracownikéw kuchni i stotéwki, druga stanowi komunikacje techniczng do kottowni w
czesci budynku niedostepnej dla uczniow.

Pozostate 6 klatek schodowych stanowi komunikacje ogélnodostepng i przedmiot ponizszego opracowania.

Klatki schodowe wyposazone sg w balustrady i pochwyty, wykonane rzemieslniczo, wg indywidualnego
projektu. Konstrukcja balustrad z wypetnieniami i pochwytdw jest stalowa, z rur i ptaskownikéw, spawana i
skrecana s$rubami. Balustrady, montowane w duszy klatek schodowych, opierajg sie na stupkach
zakotwionych / przykrecanych do policzkéw schoddw, spietymi miedzy sobg panelami wypetnienn z
ptaskownikéw. Do stupkdéw, za pomocg dospawanych (lub przykrecanych) tukowych kawatkéw rury,
wychylonych do wewnatrz biegu schodowego, zakonczonych obejmg, montowane sg pochwyty, ktérych
konstrukcja opiera sie na rdzeniu z ptaskownika stalowego 30x8mm, obtozonym oktadzing drewniang.

detal pochwytu z archiwalnej dokumentacji widok pochwytow
Zrédto wtasne

widok balustrady — potqczenie w duszy schodéw zakoniczenie pochwytu z tgcznikiem
potgczenie ze sciankg zabezpieczajgcg na ostatnim spoczniku
Zrédto wiasne
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Pochwyty montowane na Scianach, po zewnetrznych stronach biegéw schodowych, wykonane s3
analogicznie, z tym, ze tukowe taczniki sg kotwione (lub przykrecane) do $cian.

Niestety nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, czy istniejgce balustrady wykonane zostaty zgodnie z
projektem oraz jak faktycznie s3 mocowane do elementéw budynku. Mocowania do ptyty schoddéw s3
niewidoczne, a do $cian — ukryte pod rozetami.

Stupki, taczniki oraz obejmy, ktérymi sg zakoriczone taczniki — wykonane sg (wg dokumentacji archiwalnej) z
rury 44,5x2,9mm, wypetnienia — z ptaskownika 25x8mm z wypetnieniem z rurek 25x2,3mm.

Wszelkie zabezpieczenia okien i spocznikéw wykonane sg analogicznie — pomiedzy stupkami znajdujg sie
kombinacje wypetnien, jak opisano wyzej. Elementy stalowe s3 malowane na kolor RAL 6026, elementy
drewniane lakierowane.

Balustrady na wszystkich klatkach sg jednolite stylistycznie, zrdinicowane jedynie w zakresie
towarzyszacych elementédw zabezpieczajacych spoczniki ostatniej kondygnacji i okna, ktdére stanowia
indywidualny wystrdj w kazdej z klatek schodowych.

Wysokos¢ balustrad i pochwytéow jest zgodna z warunkami technicznymi, wynosi 110 cm (lub wiecej).
Pochwyty konczg sie w wiekszosci przypadkéw réwno z pierwszym i ostatnim stopniem, cho¢ sg od tego

wyjatki, ktére zostang ujete w szczegdétowych opisach kolejnych klatek schodowych.

Klatka K1 w czesci A

taczy 4 kondygnacje — piwnice, parter, | i Il pietro.

Dwubiegowa - pomiedzy piwnicg a parterem ma 20 stopni o wysokosci 15cm (- 9+11), na wyisze
kondygnacje prowadzg 24 stopnie o wysokosci 15,42cm (- 12+12). Wszystkie stopnie majg szerokos$¢ 30cm.
Sciana wzdtuz lewego biegu wyposazona jest w dwa okna, od poziomu parteru do Il pietra. Dodatkowe

pasmo okienne doswietla spoczniki miedzykondygnacyjne.

y ~ .,,-A‘
K1 -spocznik - widok typowej kondygnacji
Zrédto wiasne

.
/ widok ostatniej kondygnacji / zakoriczenie pochwytu

Okna znajdujace sie na spoczniku oraz okna zlokalizowane wzdtuz biegu, ktore osadzone sg nisko nad
biegiem, zabezpieczone sg balustradg, osadzong w swietle osciezy. Spocznik ostatniej kondygnacji
zabezpieczony jest sciankg wykonang w systemie balustrady.

Nietypowe elementy — to przerwana oknami linia pochwytu na lewej Scianie klatki oraz zakoniczenie
pochwytu na prawej $cianie klatki przed ostatnim stopniem, w zwigzku z tym, ze Sciana konczy sie réwno z
nim.

Klatka K2 w czesci A

taczy 3 kondygnacje —parter, | i Il pietro.
Dwubiegowa — wszystkie biegi sg takie same, zawierajg po 12 stopni o wysokosci 15,42cm. Wszystkie

stopnie maja szerokos¢ 30cm.

Spoczniki sg doswietlone poprzez dwa pasma okienne zlokalizowane symetrycznie w prawym narozniku,
ktore sg zabezpieczone balustradami osadzonymi w Swietle oSciezy. Spocznik ostatniej kondygnacji

zabezpieczony jest $ciankg wykonang w systemie balustrady.
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K2 - widok typowej kondygnacji / widok ostatniej kondygnacji
Zrodto wiasne

Klatka K3 w czesci B

taczy 4 kondygnacje — piwnice, parter, | i Il pietro.
Dwubiegowa - pomiedzy piwnicg a parterem ma 20 stopni o wysokosci 15cm (- 9+11), na wyisze
kondygnacje prowadzg 24 stopnie o wysokosci 15,42cm (- 12+12). Wszystkie stopnie majg szerokos¢ 30cm.

Spoczniki sg doswietlone poprzez dwa pasma okienne zlokalizowane symetrycznie w lewym narozniku,
ktére sg zabezpieczone balustradami osadzonymi w Swietle oSciezy. Spocznik ostatniej kondygnacji
zabezpieczony jest $ciankg wykonang w systemie balustrady.

Nietypowe elementy — to szacht 20x20cm zlokalizowany w prawym narozniku kazdego spocznika
miedzykondygnacyjnego.

¥ " -Al
‘!l\"‘ ‘l“\u

K3 - widok typowej kondygnacji / widok ostatniej kondygnacji
Zrodto — wtasne

Klatka K4 w czesci B

taczy 3 kondygnacje —parter, | i Il pietro.
Dwubiegowa — wszystkie biegi sg takie same, zawierajg po 12 stopni o wysokosci 15,42cm. Wszystkie
stopnie maja szerokos¢ 30cm.

Spoczniki sg doswietlone poprzez pasmo okienne zlokalizowane na srodku spocznika, ktére jest
zabezpieczone balustradami. Na pierwszym spoczniku, balustrada zamontowana jest poza osciezem okna,
na kolejnym — osadzona standardowo w swietle osciezy. Spocznik ostatniej kondygnacji zabezpieczony jest
$ciankg wykonang w systemie balustrady.

Nietypowe elementy — balustrada zabezpieczajgca okno montowana na spoczniku.
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K4 — zabezpieczenie okna | spocznika / zabezpieczenie okna / widok ostatniej kondygnacji
Zrédto — wtasne

Klatka K7 w czesci D

taczy 2 kondygnacje —parter i | pietro.
Dwubiegowa — wszystkie biegi sg takie same, zawierajg po 11 stopni o wysokosci 16,8cm. Wszystkie stopnie
majg szerokos$¢ 30cm.

Spocznik miedzykondygnacyjny jest doswietlony poprzez pasmo okienne zlokalizowane na jego srodku -
jest zabezpieczone balustradg stojgcg na spoczniku. Kondygnacja | pietra jest otwarta na klatke schodowa
zaréwno od czofa jak i z boku — podesty s3 zabezpieczone dwoma sciankami wykonanymi w systemie
balustrady.

Nietypowe elementy — balustrada zabezpieczajaca okno montowana na spoczniku, ostatni podest z boczna
$ciankg zabezpieczajacg, do ktorej mocowany jest pochwyt schodéw.

4

| IMI'I( BN lm
t‘ 1] "ﬂlﬂ'l |

_( Fusseom |

K7 — zakoriczenie balustrady na parterze / zabezpieczenie okna na spocznlku / w:dok ostatmej kondygnacgji
Zrddto — wtasne

Klatka K8 w czesci D

taczy 2 kondygnacje —parter i | pietro.
Dwubiegowa — wszystkie biegi sg takie same, zawierajg po 11 stopni o wysokosci 16,8cm. Wszystkie stopnie
majg szerokos¢ 30cm.

Spocznik miedzykondygnacyjny jest doswietlony poprzez okno zlokalizowane na jego $rodku, usytuowane
na wysokosci 185cm. Spocznik ostatniej kondygnacji zabezpieczony jest Sciankg wykonang w systemie
balustrady.
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K8 — widok balustrady / widok ostatniej kondygnacji — Zzrédto wtasne
4.1.2. Stan projektowany

Zgodnie z wymogami programu ,, Dostepna Szkota” oraz przepisami technicznymi zawartymi w Warunkach

Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), balustrada

schodéw w budynkach oswiaty powinna spetniaé nastepujace warunki:

- jej wysokosé powinna mie¢ wysokos¢ min. 110cm a przeswity pomiedzy elementami nie wigksze niz 12cm
- warunek spetniony w stanie istniejgcym

- porecze powinny by¢ mocowane po obu stronach schodédw - warunek spetniony w stanie istniejagcym,
poza fragmentem klatki K1, gdzie ciggtos¢ pochwytu jest przerwana przez okna,

- porecz powinna znajdowad sie réwniez na spocznikach posrednich - warunek nie jest spetniony w stanie
istniejacym,

- porecze powinny by¢ przedtuzone na poczatku i koicu biegu o 30cm w poziomie - warunek nie jest
spetniony w stanie istniejgcym,

- porecze powinny by¢ zakoriczone w sposdb zapewniajacy ich bezpieczne uzytkowanie oraz forma poreczy

ma umozliwiac¢ tatwy chwyt dtonig - warunek spetniony w stanie istniejgcym

Projektowane jest:

- wprowadzenie poreczy na spocznikach miedzykondygnacyjnych, potgczonych z istniejgcymi pochwytami
mocowanymi do $cian :
Projektowane s3 porecze wzdtuz Scian spocznikdw, mocowane na wysokosci 110cm, potgczone z
istniejgcymi pochwytami za pomocg wymiany ich zakonczen na tgczniki stalowe, z zachowaniem miejsca
ich mocowania w $cianie. Wzdtuz spocznikdow, nowe porecze mocowane bedg do $cian za pomoca

tacznikow sciennych lub do stupkdéw balustrad zabezpieczajgcych okna za pomocg elementéw spawanych.

Rozwigzania dla pochwytéw poszczegdlnych klatek znajdujg sie na rysunkach szczegétowych.

przedtuzenie zakonczen poreczy na poczatku i koricu biegu o 30cm w poziomie :

Projektowane sg przedtuzenia istniejgcych pochwytdw na poczatku i koncu biegu, poprzez wymiane
istniejgcych zakonczen stalowych na nowe, z zachowaniem miejsca ich mocowania w $cianie.

Na poczatku biegu wigzac sie to bedzie z montazem wydtuzonego zakonczenia, mocowanego w ,starym”
miejscu oraz na koncu, po zawinieciu na $ciane. Na koncu biegu zastosowano réine rozwigzania w
zaleznosci od usytuowania sciany w stosunku do schodéw. W klatce K1 jest to zakonczenie wsparte na
stupku, w klatce K3 — wywiniete na $ciane, w klatkach K2, K4 i K8 — wykonane analogicznie jak na poczgtku
biegu.

Dodatkowo projektuje sie rowniez przedtuzone zakorczenie poreczy balustrady na poczatku schodéw —
poprzez montaz przedtuzonego, zawinietego w dot zakonczenia, wspartego na dodatkowym stupku
mocowanym do posadzki, a takze na koncu — poprzez dodanie odpowiedniego odcinka pochwytu

mocowanego do balustrady oraz stupka zabezpieczenia spocznika.
Rozwigzania zastosowane dla poszczegdlnych klatek znajdujg sie na rysunkach szczegétowych.

Projektowane elementy pochwytéw i balustrad powinny by¢ wykonane w stylistyce analogicznej jak
istniejgce balustrady — z zachowaniem takich samych profili stalowych oraz materiatéw wykonczeniowych i
kolorystyki.

Mocowanie elementéw — nalezy przyjac¢ 2 gwintowane kotwy M10 na tgcznik, 2 kotwy na stupek - wklejane
na zywice w gniazdo wywiercone w $cianie lub posadzce. Dla miejsc istniejgcych mocowan, nalezy najpierw
zdemontowac istniejgcy tacznik wraz z kotwg i oczysci¢ gniazdo — w taki sposéb, zeby byta mozliwos¢
ponownego montazu nowej kotwy.

W przypadku projektowanych elementéw, mocowanych do balustrad zabezpieczajacych, zaktada sie

elementy dospawane.
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4.2.

4.3.

W zwigzku z projektowanymi pracami, opisanymi powyzej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ miejscowych
uzupetnien tynkarskich, malarskich oraz posadzkowych.

Oznakowanie schodéw poprzez zapewnienie oznaczen kontrastowych na stopniach (- zad. 1.1.5.2.)

4.2.1. Stan istniejgcy

Istniejgce stopnie schoddw wykonczone sg gresem, matowym, antyposlizgowym, w niektorych klatkach z
ryflowaniem krawedzi stopnia. Kolorystyka i faktura stopni nie jest w zaden sposdb zréznicowana w ciggu
biegu. Zastosowane gresy sg w kolorach zblizonych do jasnego bezu.

Zrédfo — wtasne

4.2.2. Stan projektowany — zakres prac

Zgodnie z wymogami programu , Dostepna Szkota” wymagane jest, aby krawedzie pierwszego i ostatniego
stopnia w biegu schodowym oznaczone byty pasami o szerokosci min. 5cm na catej ich szerokosci, w kolorze
kontrastujgcym z ich nawierzchnig. Oznaczenie powinno by¢ widoczne na stopniu (na powierzchni poziomej)
i podstopnicy (na powierzchni pionowej).

Projektowana jest aplikacja paséw kontrastowych na powierzchni poziomej i pionowej, o szerokosci 5cm, na
catej dtugosci krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym. Przewiduje sie wykonanie tego
w systemie nanoszenia chemoutwardzalnej masy zywicznej z domieszkami srodkéw uszorstniajgcych w
postaci ptynnej lub klejenia gotowych paséw prefabrykowanych. Pasy powinny by¢ wykonane w kolorze
zblizonym do koloru wykonczenia balustrad — ciemnej zieleni, ktéra bedzie nawigzywa¢ do istniejgcego
wystroju i bedzie kontrastowac z kolorem gresu, ktérym sg wykonczone stopnie.

* LR AT

zdjecie poglgdowe — Zrddto internetowe

Dostosowanie istniejgcego dZwigu osobowego (- zad. 1.1.5.3.)
4.3.1.  Stan istniejqcy

Istniejgcy dzwig osobowy zlokalizowany jest na styku czesci A i B budynku szkoty. Obstuguje 4 przystanki —od

poziomu piwnicy do Il pietra. Kabina o wymiarach 110x140x220cm z drzwiami o szerokosci w swietle 90cm,

pozwala na przewdz oséb poruszajacych sie na wdzku.

Istniejgce wykonczenie i wyposazenie kabiny:

- $ciany i sufit - z paneli stalowych malowanych w kolorze jasnoszarym,

- wyktadzina podtogowa — linoleum gumowe w kolorze grafitowym,

- wyposazenie: lustro na szerokos¢ catej sSciany tylnej od poziomu 100cm, cokoty wys. 5cm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, na wysokosci 85cm,

kaseta dyspozycji szer. 20cm, ze stali nierdzewnej na catg wysokosc¢ $ciany, usytuowana ok. 30cm od sSciany
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z drzwiami. Przyciski na wysokosci od. ok. 122cm, z opisami w alfabecie Braille’a, bez wyrdznien
kolorystycznych i wysokosciowych, poza przyciskiem dzwonka pomocy. Wyswietlacz w kolorze czerwonym.
Oswietlenie kabiny z perforowang maskownicg stalowg. OsScieza wyposazone w czujnik zamykania drzwi, na
wysokosci ok 40cm od posadzki.

Dzwig osobowy — widok z zewngtrz / widok kabiny / kaseta dyspozycji - Zzrédto — wtasne
4.3.2. Stan projektowany — zakres prac

W celu dostosowania budynku do wymagan programu ,Dostepna Szkota”, projektuje sie:

- wymiane istniejacej poreczy na pochwyt okragty, obejmujgcy wszystkie Sciany kabiny, zamontowany na
wysokosci 90cm od posadzki. Porecz mocowana bedzie na wspornikach montowanych do pochwytu od
dotu, co umozliwi jednakowa gtebokosé chwytania na catej dtugosci poreczy. Rura pochwytu oddalona
bedzie od Sciany na gtebokos¢ 3,5cm.

- wymiane panelu dyspozycji.

Projektowany panel dyspozycji powinien by¢ zamontowany min. 50cm od $ciany z drzwiami. Przyciski
powinny znajdowac sie na wysokosci pomiedzy 90 i 110 cm. Powinny mie¢ wymiar minimum 3cm i
oznaczenia w alfabecie Braille’a. Przycisk z oznaczeniem poziomu ewakuacji (parter) powinien by¢
wyrdzniony zielong obwddkg oraz uwypuklony sposrdd pozostatych przyciskdw. Przyciski oznaczajgce
poszczegdlne pietra powinny by¢ przesuniete wobec siebie o 1cm w poziomie. Wyswietlacz pietra w
kolorze czerwonym.

Detale projektowanych zmian pokazane na rysunkach szczegétowych.

W zwigzku z powyzszymi pracami przewiduje sie rowniez wymiane czesci paneli Sciennych z blachy stalowej
malowanej na nowe, malowane w takim samych kolorze (RAL 7035) — w systemie producenta dzwigu.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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