Widok stupa z odbojnikiem i pasem kontrastowym Schemat mocowania projektowanych elementéw

stup 835cm

proj. pas z plyty mdf
na stupie szer. 20cm

PROJEKTOWANY PAS KONTRASTOWY

NA SLUPIE :

istn. pas prowadzqey — 4x plyta mdf 22mm, dogieta fukowo,
na $cianie szer. 20cm - dystans ok. 0,5cm pomiedzy plytami

- mocowane $rubami do sfupa (analogicznie
jok pas prowadzqcy) — 4x sruba #8 na plyte
— kolorystyka pasa - tak jak pas prowadzqcy
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S — rura #48x3 polqczona z plaskownikiem
I 50x3mm, mocowanym do sftupa
%‘»73 20 pomocq kotew wklejanych (6xM10)
777777 — polqczenie rury z obejmg — za pomocq
Bszt. plaskownikow 40x4, dospawanych
do rury i obejmy
— kolorystyka odbojnicy — RAL 6026
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Rzut stupa z odbojnikiem

Widok mocowania odbojnika do stupa
i mocowania rury do obejmy

Rzut stupa z pasem kontrastowym

Widok mocowania pasa do stupa
i podziatu pasa na czesci
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Zadanje:
D& Sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostepnosci obiektu

dla oséb niepetnosprawnych w ramach programu "Dostgpna Szkofa"
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