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I. CZESC OPISOWA

1. Dane inwestyc;ji

1.1. Podstawa opracowania

. Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdanska, reprezentowang przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska a Green Cities Infrastructure Sp. z o0.0.,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

e  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).

e  Zatgczniki do OPZ:

e - Model Dostepnej Szkoty,

e - Raport dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdarisku

. Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

. Dokumentacja budowlana i wykonawcza archiwalna

. Inwentaryzacja architektoniczno — budowlane elementéw i pomieszczen podlegajacych opracowaniu

. Mapa do celéw informacyjnych 1:500

e  Zdjecia i wizje lokalne w budynku.

2. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku szkoty w zakresie dostepnosci obiektu dla osdb
niepetnosprawnych w ramach programu ,Dostepna Szkota”, stosownie do wytycznych zawartych
w dokumencie Model Dostepnej Szkoty.

Inwestycja realizowana bedzie w zakresie wydzielonych zadan, dotyczacych réznych stref dziatalnosci szkoty.

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja Zadania 1.1.4. pn.: , Infrastruktura komunikacji poziomej” oraz
powigzanego z nim Zadania 1.2.2. pn.: ,,Dostosowanie ciggdw komunikacyjnych” - w zakresie prac budowlanych
i doposazenia w petni zgodnego ze standardem Modelu Szkoty Dostepnej w zakresie wymogow obligatoryjnych
dla poziomu podstawowego.

Planowane prace nie wychodzg poza obreb $cian zewnetrznych budynku.

2.2. Lokalizacja

Planowany remont zlokalizowany jest w budynku Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku, przy
ul. Stolema 59. Szkota zlokalizowana jest na dziatkach 136/56 i 149/97 obreb 0049 Jasien, jednostka
ewidencyjna 226101_1 M. Gdanisk.

Powyzsze dziatki sg wtasnoscig Gminy Miasta Gdansk.
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3. Opis budynku szkoty — stan istniejacy

Budynek szkoty, w ktérym planowane
sg prace budowlane, zostat zbudowany w
2000 roku u zbiegu ulic Stolema i Damroki w
gdanskiej dzielnicy Jasien.

Budynek sktada sie z czterech
segmentow A, B, C i D, otaczajacych
wewnetrzny  dziedziniec. Do  budynku
przylegajg tereny sportowe. Budynek jest
czesciowo  podpiwniczony,  poszczegdlne
segmenty majg zréznicowang wysokos¢ — od
jednej do trzech kondygnacji i przykryte sg
réznymi formami dachu.

Czes¢ bryt budynku przykryta jest
dachami skosnymi, 2 lub 4 spadowymi o
nachyleniu potfaci 15 stopni, czes¢ posiada
ptaskie stropodachy wentylowane.

. 9
Zrédto — www. google.com/maps/

Bryta budynku jest rozrzezbiona, ze szczegdlnym podkresleniem partii wejsciowej. Sciany budynku
wykonczone sg jasnokremowym cienkowarstwowym tynkiem i klasyczng cegtg klinkierowg, stolarka i $lusarka
okienna jest projektowana indywidualnie, z profilami o zielonym kolorze, dach wykonczony blachodachéwka.

3.1.1. Program uzytkowo — funkcjonalny obiektu

Czes$¢ A i B budynku ( - od strony ul. Stolema) zawiera czesé
dydaktyczng z klasami lekcyjnymi oraz administracyjng wraz z
biblioteka.

Cze$¢ C ( - od strony ul. Damroki) zawiera zesp6t zywienia z
kuchnig i stotdwka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe
(piwnica i czes¢ parteru)

Czes$¢ D ( - od strony ul. Damroki) zawiera czes$¢ sportowg, z salg
gimnastyczng oraz pokojami trenerskimi, szatniami i toaletami /

umywalniami dla uczniéw.

W obiekcie zaprojektowano cztery klatki schodowe i dwa dzwigi
— jeden osobowy w czesci D oraz maty towarowy (tzw. ,potrawowy”) —

w czesci C.
3.1.2. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

W szkole zapewniono warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez :
e zapewnienie dostepu do budynku poprzez system pochylni zewnetrznych z oporeczowaniem
e wyposazenie budynku w dzwig osobowy o wymiarach umozliwiajgcych przewdz oséb
poruszajgcych sie na wdzku,
e zapewnienie w kazdym zespole sanitarnym toalety przystosowanej dla oséb poruszajgcych sie na
wozku.
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3.1.3.

Wyposazenie w instalacje

Budynek jest wyposazony:

e w instalacje grzewczg — posiada wtasng kottownie gazowg, ktéra zasila obiekt w ciepto (grzejniki) oraz

cieptg wode uzytkowa

e w instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz instalacje wodng przeciwpozarowa zaopatrujgca

hydranty wewnetrzne

e  w instalacje kanalizacji sanitarnej

e w instalacje wentylacyjng — grawitacyjna, grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylatory) w

pomieszczeniach sanitarnych oraz mechaniczng w czesci pomieszczen piwnicy, czytelni, Swietlicy oraz w

zespole zywienia (C).

3.1.4.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

. budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz ZL | — dla sali sportowej (w

ktérej istnieje mozliwosé przebywania ponad 50 oséb)

. przyjeta klasa odpornosci pozarowej obiektu — C :

(@]

O

O

(@]

gtéwna konstrukcja nosna — o odpornosci ogniowej min. 60 minut

stropy - o odpornosci ogniowej min. 60 minut oraz 120 minut — dla stropéw oddzielenia
przeciwpozarowego,

$ciany dziatowe - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO) oraz 120 minut dla $cian ostonowych,
stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe

konstrukcja nosna dachu - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO)

biegi i spoczniki oraz obudowa klatek schodowych - o odpornosci ogniowej min. 60 minut.

e  w budynku wydzielone zostaty cztery strefy pozarowe :

(@]

SP | — kondygnacja podziemna w segmencie dydaktycznym A-B, z wyjsciem bezposrednio na
zewnatrz,
SP 1l — kondygnacja podziemna w zespole zywieniowym, wraz z wydzielonymi pozarowo

pomieszczeniem kottowni i magazynem opatu

SP Il — trzy kondygnacje nadziemne w segmencie dydaktycznym A-B,

SP IV — dwie kondygnacje nadziemne w segmencie sportowo — zywieniowym C-D, wraz z wydzielong
pozarowo salg sportowa.

. warunki ewakuacji zostaty spetnione zgodnie z przepisami aktualnymi na czas projektowania i budowy

budynku szkoty, bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw.

3.1.5. Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 4 005,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 8 084,80 m2
Kubatura 40 703,60 m3
Wysokos¢ pomieszczen :
segment Ai B segment C segment D
Piwnice — 2,60 m Piwnice — 3,05 m Sala sportowa — 7,50 m
Pozostate Parter — 3,35 m Pozostate
kondygnacje — 3,05-3,35 m Pietro —3,16-3,46 m kondygnacje — 3,05-3,35 m
3.1.6. Poziom posadowienia parteru

1+ 0,00 =100,50 m npm




Zadanie 1.2.2. Dostosowanie ciggéw komunikacyjnych

Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.4. Infrastruktura komunikacji poziomej
PROJEKT TECHNICZNY

Infrastructure

4. Projektowane dziatania

W ramach realizacji Zadania 1.1.4. Infrastruktura komunikacji poziomej, planowane sg nastepujace dziatania:

e 1.1.4.1. Wyrdznienie przedmiotéw w strefach ruchu, zabezpieczenie stupdéw.

. 1.1.4.2. Zabezpieczenie posadzek warstwg antyposlizgowg.

. 1.1.4.3. Zakup i montaz rozwigzan umozliwiajacych regulacje swiatta naturalnego okna.

. 1.1.4.4. Zapewnienie lepszego kontrastu barwnego pomiedzy klamkami a drzwiami z wymiang klamek
(ok. 275 szt.)

. 1.1.4.5. Zapewnienie oznaczenia strategicznych pomieszczen piktogramami, ozn. dotykowe i wzrokowe
(ok. 275 szt.)

W ramach realizacji Zadania 1.2.2. Dostosowanie ciggdw komunikacyjnych, planowane s3g nastepujace

dziatania:

. 1.2.2.1. Fakturowe oznaczenia poziome. Dotykowy plan tyflograficzny.
Tabliczki informacyjne wizualno — dotykowe (realizowane w ramach podzadania 1.1.4.5.)

4.1. Komunikacja pozioma w szkole - stan istniejgcy

4.1.1. Strefa ruchu

W ramach audytu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 85, w ramach Raportu Dostepnosci,
(stanowigcego jedng z podstaw dla opracowania) stwierdzono nastepujgcy stan realizacji standardéw poziomu

podstawowego, dotyczacych komunikacji poziome;j :

1. Szkota stosuje rozwigzania oparte na regularnych uktadach Sciezek i osiach symetrii przecinajgcych sie pod
katem prostym i czytelnych punktach centralnych (orientacji). Uktady te sg mozliwe do zrozumienia
i opanowania przez OzN wzroku, stuchu, spektrum autyzmu czy z niepetnosprawnoscia intelektualna.
Minimalizowane sg odlegtosci, ktére uczen musi przemierza¢ pomiedzy salami.

2. W strefie ruchu pojawiajg sie przeszkody -taweczki, kwietniki, gasnice, wieszaki i stojaki na ubrania, itp, ktore
mogg stanowic zagrozenie dla uzytkownikdw — nie wszystkie sg odpowiednio zabezpieczone wyrdznione
wizualnie.

Stupy pojawiajgce sie w przestrzeni korytarzy nie sg w zaden sposéb zabezpieczone ani nie posiadajg

kolorystycznych wyrdznien kontrastowych.

przyktady stupow w przestrzeni korytarzy zrodfo wtasne

3. Elementy umieszczone na $cianach (np. tablice informacyjne, gasnice) wystajg z lica $ciany na odlegtosé

wiekszg niz 10 cm i nie sg zabezpieczone.
4. Drzwi do pomieszczen spetniajg wymogi MDS.

5. Posadzki sg réwne, antyposlizgowe. Wymagana jest zmiana preparatu do konserwacji podtég na matowy.

-7-
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6. Zastosowano skontrastowanie ze sobg $cian i posadzek poprzez zastosowanie odmiennych kolorow.

7. Nie zastosowano rozwigzan umozliwiajacych regulacje natezenia $wiatta dziennego w ciggach
komunikacyjnych.

8. Swiatto sztuczne jest rozproszone i rozmieszczone réwnomiernie w catej przestrzeni korytarza.

9. W wiekszosci miejsc zapewniona jest powierzchnia manewrowa, odpowiednia szerokos¢ korytarzy oraz
odpowiednia odlegtos¢ przeszkdd od klamki.

10. Pomiedzy elementami wyposazenia a ttem nie w kazdym przypadku zapewniono kontrast kolorystyczny o
wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci LRV.

11. Drzwi do pomieszczen sg w wiekszosci dobrze widoczne na tle Sciany. Klamki czesSciowo odznaczajg sie na
tle drzwi.

Sposob zréznicowania kolorystyki na poszczegdlnych kondygnacjach

y

Kolorystyka korytarza — Il-pietro. Kolorystyka korytarza — piwnica Zrédto wtasne

4.1.2. Posadzki

W strefie wejSciowej do budynku szkoty, w hallu (- 121m?2), zastosowano na posadzce ptytki gresowe
30 x 30cm w kolorze karmelowym i jasnoniebieskim.  Zastosowany materiat ma strukture chropowatg
zapewniajgcg antyposlizgowosé. .

W korytarzach i salach zastosowano wykfadzine Tarkett Granit Multiflor o klasie $cieralnosci T
i antyposlizgowosci R9. Wyktadziny o wspodtczynniku od R9, przy prawidtowo wykonanych wejsciowych
strefach czyszczacych, mozna stosowaé w przestrzeniach z bezposrednim dostepem z zewngtrz oraz w
placéwkach edukacyjnych.

4.1.3. Oznakowanie pomieszczen i przestrzeni szkoty

W stanie istniejgcym pomieszczenia sg oznakowane i opisane w sposéb niejednolity stylistycznie,
zarowno w odniesieniu do wygladu tabliczek jak i samego opisu. Oznakowania nie sg rowniez w zaden sposéb
zrdéznicowane wizualnie - stanowia je niewielkie tabliczki w kolorze biatym, z nazwg, numerem pomieszczenia
oraz oznaczeniem czesci szkoty — A, B, C lub D.
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W wiekszosci przypadkéw znajduje sie tam nazwa pomieszczenia, ale czasem to tylko sam numer, nawet
jesli pomieszczenie jest pomieszczeniem ogélnodostepnym, takim jak tazienki, co sprawia, ze informacja ta jest
niejednoznaczna lub nieczytelna dla poczatkujacego uzytkownika, ktdry nie zna jeszcze topografii szkoty.

[ D171

Przyktady réznego oznakowania pomieszczenn  Zrédto wtasne

W szkole nie istnieje rowniez zaden ogdlny system informacji przestrzennej, ktéry pomdégtby w znalezieniu
poszczegdlnych pomieszczen.

4.1.4. Regulacja swiatta naturalnego w komunikacji poziomej

W stanie istniejacym, na oknach doswietlajgcych korytarze, hole i inne przestrzenie strefy ruchu, nie

zastosowano zadnych rozwigzan pozwalajgcych na regulacje $wiatta naturalnego w przestrzeni komunikacyjnej.

4.2. Komunikacja pozioma w szkole - stan projektowany

4.2.1. Wyréznienie przedmiotéw w strefach ruchu, zabezpieczenie stupow (- 1.1.4.1.)

W zwigzku z faktem, iz elementy wyposazenia, ktére w trakcie audytu zostaty zakwalifikowane jako
przeszkody w strefie ruchu, takie jak taweczki, kwietniki, wolnostojgce tablice informacyjne, gasnice czy
wieszaki na ubrania, sg ruchome i wiekszo$¢ z nich zmienia swojg lokalizacje w zaleznosci od biezgcych potrzeb,

nalezy podjg¢ dziatania, aby ustawial je poza strefg ruchu i gtédwnymi trasami przemieszczania sie

uzytkownikéw, w sposéb nie stanowigcy dla nich zagrozenia.
Podobnie, jesli chodzi o elementy umieszczone na Scianach — nalezy dopilnowaé, aby nie wystawaty one z lica

sciany na odlegto$¢ wiekszg niz 10cm, lub, jesli to niemozliwe, przeniesc je poza strefe ruchu.

Stupy okragte @#35cm, stanowiace staty element korytarzy nalezy zabezpieczy¢, montujgc wokét nich odbojnice
przypodtogowe ze stali malowanej w kolorze balustrad schodowych. Odbojnica sktada sie z rury i ptaskownika.
Rura o srednicy 48 mm, wysokos¢ odbojnicy 300 mm, montowana nawierzchniowo do stupa, odsunieta ok. 3cm
od ptaszczyzny stupa.

Dodatkowo, stupy nalezy wyrdzni¢ wizualnie, poprzez montaz pasa z wygietej tukowo ptyty mdf gr. 20mm.

Pasy powinny nawigzywac rozmiarowo, wysokosciowo i kolorystycznie do istniejgcych paséw prowadzacych,

zamontowanych w korytarzach szkoty. Pasy o szerokosci 20cm. Wysokos$¢ montazu — miedzy 85cm a 105cm.

Kolorystyka w zaleznosci od kondygnaciji:
- parter — kolor 26tty — 3 sztuki

- | pietro — kolor pomaranczowy — 2 sztuki
- Il pietro — kolor bordowy — 2 sztuki
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4.2.2. Zabezpieczenie posadzek warstwq antyposlizgowq (- 1.1.4.2.)

W celu zabezpieczenia nawierzchni istniejacych posadzek, zaréwno gresowych jak i wykfadzinowych
typu Tarkett, do ich konserwacji nalezy stosowac odpowiednie ptynne preparaty o wtasciwosciach matujacych i
antyposlizgowych. Szczegdlnie wyktadziny nalezy zabezpiecza¢ stosujgc odpowiednie Srodki czyszczaco —
konserwujace, np. srodki na bazie dyspersji polimerowych z matowg optyka (stopien potysku 11-17)

Posadzek nie nalezy polerowad i nabtyszczac!

4.2.3. Montaz rozwigzan umozliwiajgcych regulacje swiatta naturalnego okna (- 1.1.4.3.)

W celu zlikwidowania efektéw olsnienia i zmniejszenia nieproporcjonalnego nagrzewania sie przestrzeni
komunikacyjnych w okresie letnim, wytypowano grupy okien doswietlajgcych korytarze i hole, o wystawie
wschodniej, potudniowej i zachodniej, do wyklejenia folig przeciwstoneczna.

Projektowana jest folia przeciwstoneczna srebrna srednia do instalacji wewnatrz - zapewnia ona wysokg
ochrong przed storicem i cieptem z delikatnym efektem lustra oraz ochrone przed promieniowaniem UV, a

jednoczesnie ma bardzo dobra przepuszczalnos$é swiatta dziennego.

Dane techniczne:

transmisja promieni stonecznych 22 %
odbicie promieni stonecznych 43 %
absorpcja promieni stonecznych 35%
odbicie Swiatta do wewnatrz 44 %
odbicie Swiatfa na zewnatrz 44 %
przepuszczalnos¢ Swiatta dziennego 30%
transmisja promieni ultrafioletowych 1%
catkowita redukcja promieni stonecznych 68 %
redukcja razenia stonecznego 68 %
wspotczynnik G 0,31
emisyjnosc 0,7
grubos¢ folii (um) 58

Wytypowane grupy okien:

Parter - cze$¢ A — elewacja potudniowo — wschodnia (- wejscie gtéwne)
zestaw okienny drewniany 360x210cm (4x 90x210cm)

zestaw okienny aluminiowy 385x235cm

Parter — cze$¢ B — elewacja zachodnia wewnetrzna
6x zestaw okienny drewniany 180x210cm (2x90x210cm)

| pietro — cze$¢ A - elewacja potudniowo — wschodnia i wschodnia
zestaw okienny drewniany 360x210cm (4x 90x210cm)
zestaw okienny aluminiowy 385x235cm

| pietro — cze$¢ A - wschodnia
zestaw okienny aluminiowy 385x235cm

-10-
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| pietro — czes¢ B — elewacja zachodnia wewnetrzna

6x zestaw okienny drewniany 180x210cm (2x90x210cm)
| pietro — cze$¢ C — elewacja potudniowa wewnetrzna

2x zestaw okienny aluminiowy 360x210cm

| pietro — cze$¢ D — elewacja potudniowo — zachodnia
2x zestaw okienny drewniany 180x210cm (2x90x210cm)

okno drewniane @120

Il pietro — czes¢ A - elewacja potudniowo — wschodnia i wschodnia
zestaw okienny drewniany 360x210cm (4x 90x210cm)
zestaw okienny aluminiowy 385x235cm

Il pietro — czes¢ A - wschodnia
zestaw okienny aluminiowy 385x235cm

Il pietro — czes¢ A - elewacja zachodnia wewnerzna

3x okno drewniane 70x70cm

Il pietro — cze$¢ B — elewacja zachodnia wewnetrzna
2x zestaw okienny drewniany 270x210cm (3x90x210cm)
6x zestaw okienny drewniany 180x210cm (2x90x210cm)
2x zestaw okienny drewniany 270x180cm (3x90x180cm)

Doktadna lokalizacja okien wraz ze schematem podziatu kwater — wg rysunkéw.

Folie nalezy klei¢ na cate szyby.

4.2.4. Zapewnienie lepszego kontrastu barwnego pomiedzy klamkami a drzwiami z wymiang klamek - ok.
275szt. (-1.1.4.4.)

W catym obiekcie nalezy wymieni¢ klamki w celu zwiekszenia kontrastu drzwi i klamki. Klamki powinny mie¢
zaokraglone korice (typu U-FORM), a ich kolorystyka - biata lub czarna, dobrana musi by¢ w zaleznosci od

koloru skrzydet drzwiowych, tak, aby osiggna¢ jak najwiekszy kontrast kolorystyczny.

W budynku szkoty skrzydta drzwiowe majg rézng kolorystyke w zaleznosci od kondygnacji:
e Piwnica —drzwi petne w kolorze jasnoszarym, drzwi azurowe - z6tte
e  Parter —drzwi w kolorze granatowym
e  Pietro | — drzwi w kolorze turkusowym/ciemno-zielonym
e  Pietro Il — drzwi w kolorze z6ttym
Dla drzwi w kolorze jasnoszarym i z6ttym zastosowac klamki czarne, dla drzwi w kolorze granatowym i ciemno —

zielonym zastosowac klamki w kolorze biatym.

-11 -
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4.2.5.

275 szt. (- 1.1.4.5. oraz 1.2.2.1. Tabliczki informacyjne wizualno — dotykowe.)

Poprzez pomieszczenia strategiczne rozumie sie wszystkie pomieszczenia, z ktorych korzystajg uczniowie

placéwki. Do takich pomieszczen naleza:

Wszystkie sale lekcyjne
Gabinet dyrektora

Gabinet zastepcy dyrektora
Sekretariat

Pokdj nauczycielski

Pokoj trenera

Biblioteka z czytelnig
Stotéwka

Swietlica

Sklepik

Toalety

Prysznice

Przebieralnie

Szatnie

Pomieszczenie higieniczne
Pomieszczenie profilaktyki zdrowia
Sala rewalidacyjna

Kacik wyciszenia

Sala gimnastyczna

Oproécz pomieszczen nalezy oznaczy¢ réwniez:

Wejscie/wyjscie gtéwne do budynku
Wejscie/wyijscie na boisko

winde

klatki schodowe

Piktogramy

Zestawienie zawiera 30 piktogramow prezentujgcych strategiczne miejsca w budynku oraz osiem

Zapewnienie oznaczenia strategicznych pomieszczen piktogramami, ozn. dotykowe i wzrokowe — ok.

piktogramoéw prezentujacych kierunek. w ktédrym nalezy sie przemiesci¢ aby odnalez¢ dane miejsce.

Poprzez pomieszczenie strategiczne nalezy rozumieé kazide pomieszczenie, z ktérego mogg korzystac

uczniowie. W budynku piktogramem nie zostaty oznaczone pomieszczenia techniczne, do ktérych uczniowie nie

majg wstepu.

j& Hell

®)

Gabinet Gabinet
dyrektora za-y dyrektora

Gabinet profilaktyki
zdrowotnej
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: Sala Sala ; Pomieszczenie
Sekretariat gimnastyczna rewalidacyjna Sala lekcyjna higieniczne

Toaleta Toaleta Toaleta Biblioteka

chtopcy dziewczeta dla OzN

Przebieralnia Przebieralnia Kacik .
dziewczeta wyciqszenia Stotowka

Prysznice

Przebieralnia

=I5
&[>

Swietlica

Wejscie

O

@)

Szatnia

Pochylnia
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Zestaw piktogramow dla Szkoty Podstawowej nr 85. Opracowanie wtasne.

Tabliczka z piktogramem i opisem pomieszczenia

Wymiary i proporcje podstawowej tabliczki z piktogramem i opisem.

tho piktogramu

tto tekstu

Schemat tabliczek. Opracowanie witasne.
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l Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014

piktogram

tto piktogramu

podpis wypukty
w alfabecie Braille’a

‘ 200 L

Schemat tabliczki z piktogramem i opisem pomieszczenia. Opracowanie wtasne.

-15-



Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014

Zadanie 1.1.4. Infrastruktura komunikacji poziomej
Zadanie 1.2.2. Dostosowanie ciggéw komunikacyjnych
PROJEKT TECHNICZNY

GC)

Infrastructure

piktogram

tho piktogramu

odpis wypukly
w alrgbecie Braille’a

odpis wypukty
w alébecie Braille’a

Schemat tabliczki z piktogramem, opisem pomieszczenia i numerem Sali. Opracowanie wtasne.
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Krdj pisma

Do tekstu, ktéry powinien byc¢ zwiezty, krétki i jasny, nalezy w miare mozliwosci stosowac wyttuszczong
czcionke o kroju bez szeryfowym, mate i wielkie litery (a nie tylko wielkie). Ponadto, nie nalezy stosowaé
pomniejszonych indeksow gérnych i dolnych. W systemie informacji wizualnej dla szkoty, do oznakowania
pomieszczen i drog dojscia do nich, zastosowano kréj pisma - Bahnschrift. Wielkos¢ kroju pisma nie powinna
by¢ mniejsza niz 36 pt. W projektowanych tablicach zastosowano dwie wielkosci kroju: 80pt do nazw
jednowierszowych oraz 70pt do nazw dwuwierszowych z interlinig 70 pt.

Bahnschrift Semi Bold

AABCCDEEFGHIJKLEMNNO
PRSSTUWYZZ7
agbccdeefghijkltmnnooprss
tuwyzzz

Dodatkowo pod napisem i numerem stosowany jest zapis w alfabecie Braille’a. Wypukte kropki powinny

mies srednice fi 1,3 mm, wysokos¢ pisma w alfabecie Braille’a powinna wynosi¢ 6 mm.

L
&
| | 7
‘\In\"'l I‘1|‘I:I iE!I )
b
I
ce O ee ee ¢ y3
L X ] *C oe oe 00 ©
oe OO0 @0 0C 00
3643 )L
7

Layout czesci opisowej tabliczki. Opracowanie wtasne.
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Kolorystyka
W stanie istniejgcym, na kazdej kondygnacji szkoty przyjeto inne charakterystyczne dla danego pietra

kolory:

. na parterze: granatowy (niebieski) i zotty;

. na |-pietrze: turkusowy i pomaranczowy;

. na ll-pietrze: czerwony i z6tty;

e w piwnicy kolory s3 mniej jednoznaczne, w pomieszczeniu szatni wyrdznia kolor ciemno-zielony, na
korytarzu natomiast zotty, btekitny i rozowy.

Na podstawie kolorystyki pieter przyjeto jeden kolor podstawowy na kazdej kondygnacji:

° na parterze: granatowy RAL 5013, RGB 25,49,83, CMYK 100,80,10,50

° na l-pietrze: turkusowy RAL 5001, RGB 15,76,100, CMYK 100,60,30,40

° na ll-pietrze: czerwony RAL 3003, RGB 134,26,34, CMYK 30,100,80,20

° w piwnicy: zielony RAL 6035, RGB 25,77,37, CMYK 90,15,100,60.

Stanowig one tto dla piktograméw, strzatek i tekstow wykonanych w kolorze biatym RAL 9010.

Kolorem uzupetniajgcym jest kolor biaty RAL 9010, RGB 255,255,255, CMYK 0,0,0,0 - stanowi on tto dla tekstow

w kolorach podstawowych. W tych kolorach wykonane sg tabliczki przy wejsciach do pomieszczen, a takze

tabliczki kierunkowe ze strzatkami.

Szatnia Szatnia Szatnia Szatnia

\

N RN N AN J
Kolorystyka tabliczek informacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach (parter, I-pietro, ll-pietro, piwnica).

Opracowanie wtasne.
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Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczen wizualno-dotykowych - parter.

Schemat drzwi wejsciowych do sali lekcyjnej na parterze.

Sciany korytarzy maja kolor biaty z lamperig zmywalng do wysokosci 200 cm od posadzki, na wysokosci 90-110
cm na Scianach zamocowane sg odbojniki w kolorze zéttym. Drzwi wraz z oscieznicg majg kolor granatowy.
Klamki w drzwiach nalezy wymieni¢ na model w ksztatcie litery ,U” w kolorze biatym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia oraz numerem sali nalezy zamontowac na scianie obok drzwi,
od strony klamki, na wysokosci 160 cm - gérna krawedz tabliczki, dolna krawedz na wysokosci 120 cm oraz w
odlegtosci 10 cm od oscieznicy - blizsza krawedz tabliczki.

Podtoga w korytarzach na parterze wykonana jest z wykfadziny typu tarkett, w dwdch kolorach - zéttym i
niebieskim, z wywinietym na sciane cokotem wysokosci 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki nalezy zamontowac¢ oznaczenia fakturowe w postaci listew na
polu o wymiarach 30 x 30 cm, listwy powinny by¢ zamontowane prostopadle do $ciany na ktdérej umieszczona
jest informacja.

A0, 20
Kolorystyka parter. Opracowanie wtasne.
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Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczen wizualno-dotykowych - | pietro.

Schemat drzwi wejsciowych do sali lekcyjnej na I-pietrze.

Sciany korytarzy maja kolor biaty z lamperig zmywalng do wysokosci 200 cm od posadzki, na wysokoéci 90-110
cm na Scianach zamocowane sg odbojniki w kolorze pomaranczowym. Drzwi wraz z oscieznicg majg kolor
turkusowy. Klamki w drzwiach nalezy wymieni¢ na model w ksztatcie litery ,U” w kolorze biatym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia oraz numerem sali nalezy zamontowa¢ na scianie obok drzwi,
od strony klamki, na wysokosci 160 cm - gérna krawedz tabliczki, dolna krawedz na wysokosci 120 cm oraz w

odlegtosci 10 cm od oscieznicy - blizsza krawedz tabliczki.

Podfoga w korytarzach na I-pietrze wykonana jest z wyktadziny typu tarkett, w dwodch kolorach -
pomaranczowym i turkusowym, z wywinietym na $ciane cokotem wysokosci 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki nalezy zamontowaé¢ oznaczenia fakturowe w postaci listew na
polu o wymiarach 30 x 30 c¢cm, listwy powinny by¢ zamontowane prostopadle do Sciany na ktdrej umieszczona

jest informacja.

A0, 20
Kolorystyka I-pietro. Opracowanie wtasne.
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Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczen wizualno-dotykowych - Il pietro.

Schemat drzwi wejsciowych do sali lekcyjnej na Il-pietrze.

Sciany korytarzy maja kolor biaty z lamperig zmywalng do wysokosci 200 cm od posadzki, na wysokoéci 90-110
cm na scianach zamocowane sg odbojniki w kolorze czerwonym. Drzwi wraz z oscieznicg majg kolor zotty.
Klamki w drzwiach nalezy wymieni¢ na model w ksztafcie litery ,U” w kolorze czarnym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia oraz numerem sali nalezy zamontowac¢ na $cianie obok drzwi,
od strony klamki, na wysokosci 160 cm - gérna krawedz tabliczki, dolna krawedz na wysokosci 120 cm oraz w
odlegtosci 10 cm od oscieznicy - blizsza krawedz tabliczki.

Podtoga w korytarzach na Il-pietrze wykonana jest z wyktadziny typu tarkett, w dwdch kolorach - czerwonym i
26ttym, z wywinietym na $ciane cokotem wysokosci 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki nalezy zamontowac¢ oznaczenia fakturowe w postaci listew na
polu o wymiarach 30 x 30 cm, listwy powinny by¢é zamontowane prostopadle do $ciany na ktérej umieszczona

jest informacja.

10, 20 |
Kolorystyka Il-pietro. Opracowanie wtasne.
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Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczen wizualno-dotykowych - piwnica.

Schemat drzwi wejsciowych do szatni, na poziomie piwnicy.

Sciany korytarzy maja kolor pastelowo-zielony z lamperia zmywalng do wysokosci 200 cm od posadzki, na
wysokosci 90-110 cm na Scianach zamocowane sg odbojniki w kolorze zéttym. Drzwi wraz z oscieznicg majg
kolor szary. Oscieznice nalezy pomalowac¢ na kolor ciemno-zielony

Klamki w drzwiach nalezy wymieni¢ na model w ksztatcie litery ,,U” w kolorze czarnym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia nalezy zamontowaé na drzwiach nad klamkg, na wysokosci 160
cm - gorna krawedz tabliczki, dolna krawedzZ na wysokosci 130 cm oraz w odlegtosci 10 cm od krawedzi drzwi-
blizsza krawedz tabliczki.

Podtoga w korytarzach w piwnicy wykonana jest z wykfadziny typu tarkett, w dwdch kolorach - rézowym i
niebieskim, z wywinietym na Sciane cokotem wysokosci 10 cm.

W zwigzku z tym, Ze szatnia przeznaczona do uzytkowania przez OzN jest wyposazona w dwuskrzydtowe drzwi,
otwierane na $ciane (180 stopni), nie ma mozliwosci montazu oznaczen fakturowych na posadzce, gdyz
kolidowatyby z otwieraniem drzwi i poruszaniem sie osdéb na wdzkach.

Kolorystyka piwnica. Opracowanie wtasne.
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4.2.6. Fakturowe oznaczenia poziome — ok. 275 kompletéw (- 1.2.2.1.)

Na posadzce obok drzwi do pomieszczenia — w miejscu gdzie na Scianie umieszczona jest tabliczka z
oznaczeniem — nalezy zastosowac oznaczenie dotykowe w postaci czterech listew ustawionych prostopadle do

sciany. Listwy powinny by¢ w kolorze kontrastowym do koloru posadzki:

. na z6ttej — listwy granatowe
. na granatowej — listwy biate
. na turkusowej — listwy biate
. na czerwonej — listwy biate

. na pomaranczowej — listwy biate

Sposéb umiejscowienia listew opisano i pokazano w punkcie 4.2.5. na rysunkach pokazujgcych aranzacje

oznaczen informacyjnych pomieszczen w odniesieniu do kolorystyki poszczegdlnych pieter.

Przewiduje sie wykonanie tego w systemie klejenia gotowych paséw prefabrykowanych z chemoutwardzalnej
masy zywicznej z domieszkami srodkdw uszorstniajgcych.

4.2.7. Dotykowy plan tyflograficzny (- 1.2.2.1.)

W celu umozliwienia i utatwienia poruszania sie w budynku szkoty osobom z niepetnosprawnoscig wzroku,
nalezy zainstalowac dotykowe plany tyflograficzne na kazdej kondygnacji szkoty. Sugerowana jest lokalizacja w
tym samym miejscu na kazdej z kondygnacji, charakterystycznym i ogdlnodostepnym — proponowana jest
lokalizacja w rejonie dZzwigu osobowego, ktdry znajduje sie w sSrodkowej czesci budynku, w otwartej przestrzeni

i blisko gtdwnego wejscia do budynku.

Nalezy zleci¢ wykonanie planu kazdej kondygnacji budynku firmie specjalizujgcej sie w projektowaniu i

produkcji rozwigzan wspomagajacych sprawne poruszanie sie 0séb z dysfunkcjami wzroku.
Plany powinny spetniaé nastepujace warunki:

- powinien zapewnia¢ informacje na temat rozktadu pomieszczen w sposéb wizualny i dotykowy — poprzez

rézne oznaczenia i faktury, a takze napisy w systemie Braille’a
- plan powinien by¢ opatrzony legendg, umieszczong po lewej stronie legenda powinna zawierac skale,
- w planie nalezy umiesci¢ znacznik ,tu jestes”, ktory musi by¢ fatwy do znalezienia i charakterystyczny
- powinien mie¢ wymiary nie wieksze niz 60x80cm (HxS), aby jego zakres byt w zasiegu wyciggnietej reki
- powinien by¢ nachylony pod katem 20-30 stopni wzgledem poziomu

- powinien by¢ umieszczony na takiej wysokosci aby mogta korzystac z niego osoba poruszajgca sie na wozku —

jego dolna krawedz powinna by¢ nie wyzej niz 90cm od posadzki

- powinien by¢ wykonany z trwatych materiatow, tatwych do czyszczenia i dezynfekcji — sugerowany jest
wielobarwny plan z tworzywa, umozliwiajgcy zastosowanie kontrastowej grafiki i druku, wypuktych oznaczen i
tresci w alfabecie Braille’a.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska
upr. nr 174/Gd/01

mgr inz. arch. Katarzyna Russek
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Zadanie 1.1.4. Infrastruktura komunikacji poziomej
Zadanie 1.2.2. Dostosowanie ciggéw komunikacyjnych Infrastructure
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