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I. CZESC OPISOWA

1. Dane inwestygc;ji

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdanska, reprezentowang przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

e Specyfikacja istotnych warunkéow zaméwienia (SIWZ).

e  Zataczniki do OPZ:

- Model Dostepnej Szkoty,
- Raport dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdarisku

e Uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem

e Dokumentacja budowlana i wykonawcza archiwalna

e Inwentaryzacja architektoniczno — budowlane elementéw i pomieszczen podlegajacych
opracowaniu

e Mapa do celdw informacyjnych 1:500

e  Zdjecia i wizje lokalne w budynku.
2. Celizakres inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku szkoty w zakresie dostepnosci obiektu dla osdb
niepetnosprawnych w ramach programu ,Dostepna Szkota”, stosownie do wytycznych zawartych
w dokumencie Model Dostepnej Szkoty.

Inwestycja realizowana bedzie w zakresie wydzielonych zadan, dotyczacych rdéinych stref dziatalnosci

szkoty.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest realizacja Zadania 1.1.7. pn.: ,Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych”
- w zakresie dostosowania wezta szatniowo — sanitarnego do standardéw Modelu Szkoty Dostepnej.
Planowana jest przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego w czesci D budynku szkoty (- D0.17) na
parterze.

Planowane prace nie wychodzg poza obreb $cian zewnetrznych budynku.
2.2. Llokalizacja

Planowana przebudowa zlokalizowana jest w budynku Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku,
przy ul. Stolema 59. Szkota zlokalizowana jest na dziatkach 136/56 i 149/97 obreb 0049 Jasien, jednostka

ewidencyjna 226101_1 M. Gdanisk.
Powyzsze dziatki s wtasnoscig Gminy Miasta Gdansk.
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3. Opis budynku szkoty — stan istniejacy

Budynek szkoty, w ktérym planowane sg prace budowlane, zostat zbudowany w 2000 roku u zbiegu
ulic Stolema i Damroki w gdariskiej dzielnicy Jasien.
Budynek sktada sie z czterech segmentow A, B, C i D, otaczajagcych wewnetrzny dziedziniec. Do budynku
przylegaja tereny sportowe. Budynek jest czesciowo podpiwniczony, poszczegdlne segmenty maja
zrdéznicowang wysokosé — od jednej do trzech kondygnacji i przykryte sg roznymi formami dachu.
Czes¢ bryt budynku przykryta jest dachami skosnymi, 2 lub 4 spadowymi o nachyleniu potaci 15 stopni,

czes$¢ posiada ptaskie stropodachy wentylowane.

Zrédfo — www. google.com/maps/

Bryta budynku jest rozrzezbiona, ze szczegélnym podkreéleniem partii wejéciowej. Sciany budynku
wykonczone sg jasnokremowym cienkowarstwowym tynkiem i klasyczng cegta klinkierowa, stolarka i
$lusarka okienna jest projektowana indywidualnie, z profilami o zielonym kolorze, dach wykonczony

blachodachowka.
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3.1.1. Program uzytkowo — funkcjonalny obiektu

Czes¢ A i B budynku ( - od strony ul. Stolema) zawiera czes$¢ dydaktyczng z
klasami lekcyjnymi oraz administracyjng wraz z biblioteka.

Czes¢ C ( - od strony ul. Damroki) zawiera zespdt zywienia z kuchnig i
stotéwka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe (piwnica i czes$é
parteru)

Cze$¢ D ( - od strony ul. Damroki) zawiera cze$¢ sportowg, z salg
gimnastyczng oraz pokojami trenerskimi, szatniami i toaletami /
umywalniami dla uczniéw.

W obiekcie zaprojektowano cztery klatki schodowe i dwa dzwigi — jeden

osobowy w czesci D oraz maty towarowy (tzw. ,,potrawowy”) —w czesci C.

3.1.2. Zapewnienie warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
W szkole zapewniono warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez :

- zapewnienie dostepu do budynku poprzez system pochylni zewnetrznych z oporeczowaniem
- wyposazenie budynku w dZwig osobowy o wymiarach umozliwiajgcych przewdz oséb poruszajgcych sie na
wozku,

- zapewnienie w kazdym zespole sanitarnym toalety przystosowanej dla oséb poruszajgcych sie na wozku.
3.1.3. Konstrukcja obiektu
Obiekt szkoty zbudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej.

- tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, o wys. 60cm

- $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej, w piwnicy z bloczkéw betonowych - o gr.
25cm,

- w strefie wejscia gtéwnego i w strefach klatek schodowych konstrukcje nosng stanowig stupy i podciagi
zelbetowe, wylewane na mokro,

- stropy w znacznej wiekszosci prefabrykowane z ptyt kanatowych typu S, o rozpietosciach od 240cm do
660cm i wysokosci od 24cm do 26cm, elementy styczne i narozne stropéw wylewane na mokro,

- nadproza prefabrykowane typu L19, dla otwordw wiekszych niz 240cm — wylewane na mokro,

- klatki schodowe zelbetowe, wylewane na mokro,

- konstrukcja dachéw i stropodachéw - drewniana, krokwiowo — ptatwiowa, oparta na Sciankach
kolankowych, usztywnionych stupkami Zzelbetowymi oraz na stupkach drewnianych posrednich

postawionych poprzez podwaline na stropie,
Konstrukcja budynku podzielona jest na trzy oddylatowane czesci.
Sciany zewnetrzne wykonczone sg jako :

- tréjwarstwowe — z warstwg izolacji termicznej i warstwa dociskowg z cegty klinkierowej
- dwuwarstwowe — z warstwg izolacji termicznej wykonczonej tynkiem cienkowarstwowym.

3.1.4. WyposazZenie w instalacje

Budynek jest wyposazony:

- w instalacje grzewczg — posiada wtasng kottownie gazows, ktéra zasila obiekt w ciepto (grzejniki) oraz
cieptg wode uzytkowg

- w instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz instalacje wodng przeciwpozarowg zaopatrujgca
hydranty wewnetrzne

- w instalacje kanalizacji sanitarnej
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- w instalacje wentylacyjng — grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylatory) w
pomieszczeniach sanitarnych oraz mechaniczng w czeséci pomieszczen piwnicy, czytelni, Swietlicy oraz w
zespole zywienia (C).

3.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

- budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL | — dla sali sportowej (w
ktérej istnieje mozliwosé przebywania ponad 50 0s6b)

- przyjeta klasa odpornosci pozarowej obiektu —C:
- gtéwna konstrukcja nosna — o odpornosci ogniowej min. 60 minut
- stropy - o odpornosci ogniowej min. 60 minut oraz 120 minut — dla stropéw oddzielenia
przeciwpozarowego,
- $ciany dziatowe - 0 odpornosci oghiowej min. 15 minut (NRO) oraz 120 minut dla $cian ostonowych,
stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe
- konstrukcja no$na dachu - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO)

- biegi i spoczniki oraz obudowa klatek schodowych - o odpornosci ogniowej min. 60 minut.

- w budynku wydzielone zostaty cztery strefy pozarowe :

- SP | — kondygnacja podziemna w segmencie dydaktycznym A-B, z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz,

- SP Il — kondygnacja podziemna w zespole zywieniowym, wraz z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniem
kottowni i magazynem opatu

- SP lll — trzy kondygnacje nadziemne w segmencie dydaktycznym A-B,

- SP IV — dwie kondygnacje nadziemne w segmencie sportowo — zywieniowym C-D, wraz z wydzielong
pozarowo salg sportowa.

- warunki ewakuacji zostaty spetnione zgodnie z przepisami aktualnymi na czas projektowania i budowy
budynku szkoty, bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw.

3.1.6. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 4 005,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 8 084,80 m2
Kubatura 40 703,60 m3
Wysokos¢ pomieszczen :
-segment AiB
- piwnice 2,60 m
- pozostate kondygnacje 3,05-3,35m
-segment C
- piwnice 3,05m
- parter 3,35m
- pietro 3,16 -3,46 m
-segment D
- sala sportowa 7,50 m
- pozostate kondygnacje 3,05-3,35m

3.1.7. Poziom posadowienia parteru

+0,00=100,50 m npm
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4. Projektowana przebudowa

W ramach realizacji zadania 1.1.7. polegajacego na dostosowaniu jednego wezta szatniowo —
sanitarnego przy salach sportowych w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych - w ramach
programu "Dostepna Szkota”, projektuje sie:

- przebudowe istniejgcego zespotu szatniowo - sanitarnego D0.17 na parterze w czesci D, z dostosowaniem
do potrzeb oséb niepetnosprawnych wg wytycznych MDS.

Istniejgcy zespot DO0.17 sktada sie z przedsionku, z ktorego dostepne sg toaleta, tazienka z prysznicami

i szatnia.

Planowana jest przebudowa sScian dziatowych zespotu, tak, aby wszystkie pomieszczenia byty dostosowane do

poruszania sie i uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Projektowane prace nie zmieniajg formy ani funkcji budynku. Nie zmienia sie réwniez ilos¢ i funkcja

pomieszczen w zespole — zmieniajg sie tylko wielkosci poszczegdlnych pomieszczen i ich aranzacja.

4.1. Przebudowa zespofu szatniowo - sanitarnego D0.17 na parterze w czesci D, z dostosowaniem do
potrzeb osob niepefnosprawnych wg wytycznych MDS — zakres prac

Projektowana przebudowa dotyczy czesci D budynku szkoty, zawierajgcego czes¢ sportowg — zespot
pomieszczen o nr D0.17, podlegajacy opracowaniu zlokalizowany jest na parterze budynku, w bezposrednim
sgsiedztwie holu klatki schodowej z windg. Zespdt znajduje sie w dwukondygnacyjnej czesci budynku, nad

pomieszczeniami znajduje sie strop, na ktérym osadzony jest dach tej czesci budynku.
4.1.1. Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym, zespot D0.17 stanowi zespdt czterech pomieszczen, sktadajacych sie z przedsionka,
dostepnego z ogdlnego korytarza, wyposazonego w ztgczke do weza. Z przedsionka dostepna jest toaleta,
wyposazona w miske ustepowa, umywalke i wpust podtogowy, tazienka, wyposazona w 4 natryski, 2
umywalki, ztaczke do weza oraz wpust podtogowy oraz szatnia. tazienka i szatnia posiadajg okna
90x180cm, hp=215cm. Wszystkie pomieszczenia sanitarne i szatnia majg swoje kanaty wentylacyjne,
przedsionek wentylowany jest posrednio kratkg kontaktowg z fazienki oraz z korytarza zewnetrznego.
W toalecie wentylacja wspomagana jest mechanicznie za pomocg wentylatora zatozonego na wylot kanatu,
w tazience i szatni zainstalowany jest dodatkowy wyciag.

Zaréwno tazienka jak i szatnia sg wyposazone w grzejniki ptytowe. W S$cianie wydzielajacej zespot od
korytarza ogdlnego zlokalizowana jest szafka rozdzielcza c.o.

Zespodt szatniowo — sanitarny wydzielony jest z przestrzeni korytarza $ciang gr. 25cm. Pozostate Sciany

wydzielajgce poszczegdlne pomieszczenia sg dziatowe, gr. 12cm z obustronnym tynkiem.

Wykonczenie toalety i tazienki :

- gres na posadzce,

- $ciany do wysokosci 215cm wykoriczone glazura, powyzej malowane farbg akrylowa,
- sufity malowane farbg akrylows,

W fazience okno drewniane, state

Wykonczenie szatni i przedsionka :

- wykfadzina tarkett na podtodze,

- $ciany z lamperig do wysokosci 200cm, powyzej malowane farbg akrylows,
- w szatni okno drewniane, state.

Wysoko$¢ pomieszczen — 3,34m
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Dane liczbowe :

- przedsionek 4,89m2
- toaleta 2,46m?2
- tazienka 10,26m2
- szatnia 19,45m2

Razem 37,06m2

Zrédto — wtasne

4.1.2. Stan projektowany

W celu dostosowania budynku do wymagan programu ,Dostepna Szkota”, projektuje sie przebudowe
istniejgcego zespotu szatniowo — sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych
zgodnie z wymogami Modelu Szkoty Dostepnej.

Toaleta bedzie wyposazona w miske ustepowg oraz umywalke o odpowiednich wymiarach i wyprofilowaniu
wraz z niezbednymi uchwytami. W pomieszczeniu zapewniona zostanie niezbedna przestrzeh manewrowa,
umozliwiajaca dostep do przybordw oraz wygodne poruszanie sie w pomieszczeniu.

tazienka bedzie wyposazona w dwa natryski oraz dwie umywalki o odpowiednich wymiarach i
wyprofilowaniu wraz z niezbednymi uchwytami. Natryski bedg miaty wymiary i wyposazenie (krzesetko,
prysznic ) oraz przestrzen manewrowg pozwalajagcg na swobodny dostep i uzytkowanie przez osoby

poruszajgce sie na wozku.

W przedsionku oraz szatni zapewniona zostanie niezbedna przestrzen manewrowa o min. wymiarach
150x150cm, znajdujgca sie poza polem otwierania skrzydet drzwiowych. W szatni cze$¢ szafek
zainstalowana zostanie na odpowiedniej wysokosci, umozliwiajgcej obstuge i uzytkowanie przez osobe
poruszajgcy sie na wdzku.

W zwigzku z tym planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

- powiekszenie toalety kosztem powierzchni przedsionka, do wymiaréw pozwalajgcych na zachowanie
odpowiedniej przestrzeni manewrowej

- korekta usytuowania drzwi wejsciowych z korytarza ogdlnego do przedsionka

- przesuniecie szafki rozdzielacza c.o.
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- przesuniecie $ciany dzielgcej przedsionek i szatnie — w strone szatni

- przesuniecie $ciany wydzielajacej fazienke — w gtab tazienki do linii komina

Planowane przebudowy zwigzane bedg z rozbidrka czesci istniejacych scian dziatowych, ktére zastgpione

zostang nowymi Scianami dziatowymi w systemie g-k

Wykonczenie toalety i tazienki :

gres na posadzce ptytki o wymiarach 20 x 20 w kolorze niebieskim i biatym o wykonczeniu
matowym,

Sciany do wysokosci 200 cm wykonczone glazurg, ptytki o wymiarach 20 x 20 cm w kolorach
biatym, z6ttym i kobaltowym, powyzej malowane farbg akrylowg w kolorze jasnoniebieskim

sufity malowane farbg akrylows - kolor biaty

szyby w oknie wykoriczone folig mrozoodporng na wysokosci dolnych kwater

framugi drzwi w kolorze kobaltowym, skrzydta drzwi w kolorze kobaltowym, a na drzwiach

graficzne oznaczenie z nr pomieszczenia i jego funkcji

Wykonczenie przedsionka i szatni:

wyktadzina tarkett na podtodze, opaska kontrastowa wzdtuz Scian o szerokosci 30 cm z cokotem o
wysokosci 10 cm. Kolory: ciemny niebieski, opaski i cokét — ciepty zotty

sciany z lamperig zmywalng do wysokosci 200cm w kolorze jasnym niebieskim, powyzej malowane

farba akrylowa w kolorze biatym

framugi drzwi w kolorze kobaltowym, skrzydta drzwi w kolorze kobaltowym, a na drzwiach

graficzne oznaczenie z nr pomieszczenia i jego funkcji

Dane liczbowe :

- przedsionek 4,71m?2
- toaleta 4,18m2
- tazienka 9,79m2
- szatnia 17,98m?2

Razem 36,66m2

Projektowane prace nie zmieniajg w istotny sposéb istniejacych parametréw liczbowych budynku ani

pomieszczen zwigzanych z lokalizacjg przebudowy — powierzchnia i kubatura zespotu pozostaje bez zmian.

Nie zmienia sie rowniez sposdb uzytkowania zadnego z pomieszczen.
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4.1.

Wyposazenie

Lp.

Wyposazenie / opis

Przyktad wizualny

llos¢ [szt.]

1

Misa ustepowa

Misa ustepowa, lejowa, wiszgca, 70 cm
dla 0séb z niepetnosprawnoscia, wraz ze
stelazem i deskag sedesowa

Umywalka
Umywalka dla oséb z

niepetnosprawnoscia. Szerokos¢: 65 cm,

Kolor biaty

gtebokos¢ 55 cm, mocowana na srubach.

Siedzisko prysznicowe

Wymiary siedziska 50 x 40.2 cm. Kolor
biaty. Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana. Mocowane na 2
ptytkach 70x 190 x 15 mm w kolorze
biatym z otworami dla 3 srub
montazowych. Element zastaniajacy
Sruby montazowe w kolorze chrom.
Siedzisko wyposazone w zdejmowany
panel z PP w kolorze antracytowym.
Bezpieczny mechanizm uchylania
siedziska. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 200 kg. W komplecie zestaw
montazowy do Sciany twardej (cegta
petna, beton).
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Lp.

Wyposazenie / opis

Przyktad wizualny

4

Lustro uchylne z rgczka

Lustro tazienkowe uchylne w rozmiarze
80 x 60 cm, grubos¢ tafli szkta 0,5 cm.
Tafla lustra umieszczona w ramie ze stali
nierdzewnej, mocowanej do $ciany w
dwadch punktach. Mozliwosc¢ regulacji
kata nachylenia 0 - 20° za pomoca
uchwytu.

llos¢ [szt.]

Porecz $cienna 70 cm

Srednica: ¢ 32 mm. Dtugoéé: 70 cm. Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na ptytce
100 x 245 x 13,5 mm w kolorze
antracytowym RAL7043 z otworami dla
6 Srub montazowych. Element
zastaniajacy Sruby montazowe w kolorze
chrom. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 120 kg. W komplecie zestaw
montazowy do Sciany twardej (cegta
petna, beton).

Porecz $cienna podnoszona 70 cm
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5
mm w kolorze antracytowym RAL7043 z
otworami dla 6 Srub montazowych.
Element zastaniajgcy sruby montazowe
w kolorze chrom. Porecz wyposazona w
bezpieczny mechanizm uchylania z
tacznikiem w kolorze antracytowym
RAL7043. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg. W komplecie zestaw
montazowy do Sciany twardej (cegta
petna, beton).
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Lp.

Wyposazenie / opis

Przyktad wizualny

llos¢ [szt.]

7

Porecz $cienna podnoszona 85 cm
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5
mm w kolorze antracytowym RAL7043 z
otworami dla 6 srub montazowych.
Element zastaniajgcy sruby montazowe
w kolorze chrom. Porecz wyposazona w
bezpieczny mechanizm uchylania z
tacznikiem w kolorze antracytowym
RAL7043. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg. W komplecie zestaw
montazowy do Sciany twardej (cegta
petna, beton).

Porecz katowa

Srednica: ¢ 32 mm. Wymiary: 30 x 60
cm. Prawa. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z
otworami dla 3 srub mocujgcych. Rozety
zastaniajace Sruby montazowe z
tworzywa sztucznego w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg. W komplecie zestaw montazowy
do $ciany twardej (cegta petna, beton).

Pochwyt nascienny katowy (wiekszy)
Srednica poreczy: @ 32 mm. Wymiary: 60
x 120 cm. Prawa (na zdjeciu).Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowanie przy
pomocy rozet 71 mm, z otworamidla 2 i
3 $rub mocujgcych. Dodatkowe rozety
zastaniajgce Sruby montazowe z
tworzywa sztucznego w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg. W komplecie zestaw montazowy
do $ciany twardej (cegta petna, beton).

G

[N
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Lp. Wyposazenie / opis Przyktad wizualny llos¢ [szt.]
10 | Wieszak zastony prysznicowej
Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Srednica: ¢ 22 mm,
montaz miedzyscienny. W komplecie:
uchwyty do zastonki prysznicowej z
tworzywa sztucznego, kolor biaty (12
sztuk), zestaw montazowy do sciany
twardej (cegta petna, beton). Mozliwos¢ 2
regulacji wieszaka:
1 —miedzy 140 a 150 cm
2 —miedzy 160 a 170 cm
11 | Szafki na odziez
Szafki do szatni sportowych, zamykane, z
ptyt HPL. Wysokos¢ korpusu 150 cm
(pojedyncza szafka o wysokosci 75 cm),
szarookos¢ 30 cm, gtebokos$¢ 49 cm, po
dwie szafki w jednym pionie. Szafki 3
mocowane do $ciany, dolna krawedz
szafki na wysokosci 30 cm.
Jedna szafa sktada sie z 5 pionéw po 2
szafki (10 szafek)
12 | tawka wolnostojaca
tawka z Ptyt HPL na konstrukgji
aluminiowej z regulacja wysokosci,
wodoodporna.
Wymiary:
Wysokos$¢ 40 cm 1
Stugos¢ 100 cm
Szerokos$¢ 35 cm

4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Planowane prace nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej przewidzianej dla budynku szkoty.

- nie zwieksza sie powierzchnia ani kubatura budynku

- nie zmienia sie wielkos$¢ ustalonych stref pozarowych

- nie zmieniajg sie warunki ewakuacji

- w trakcie prac nie projektuje sie ingerencji w elementy budowlane stanowigce oddzielenia

przeciwpozarowe.

4.3. Projektowane instalacje wewnetrzne

4.3.1. Instalacje sanitarne(- wg opisu w punkcie 5.0)

Planowana jest :

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej w projektowanej tazience w zwigzku z
wymiang przybordw i miejsca podtgczen.

Wentylacja pozostaje bez zmian, w zwigzku z istniejgcymi podtgczeniami pomieszczen wymagajacych

wentylacji do kanatéw wentylacyjnych.
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Instalacja c.o0. pozostaje bez zmian — wszystkie pomieszczenia wymagajace ogrzewania sg wyposazone w

instalacje c.o. i grzejniki, ktére w ramach remontu zostang wymienione na nowe.

W zwigzku z korektg usytuowania drzwi wejsciowych do zespofu nalezy przenie$é istniejacg szafke

rozdzielcza c.o.

4.3.2. Instalacje elektryczne (- wg opisu w punkcie 6.0)

Planowany jest :

- remont istniejacej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie — wymiana
instalacji na podtynkowg, wymiana opraw na energooszczedne ledowe, wymiana osprzetu nasciennego

na nowy, dostosowany do aranzacji pomieszczen,
Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska
upr. nr 174/Gd/01
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5. Projektowane instalacje sanitarne

5.1. Stan istniejgcy — pomieszczenie D0.17

W istniejacej zabudowie, pomieszczenia tazienek D0.17 sktadajg sie z pomieszczenia z ustepem, szatni oraz
umywalni. Pomieszczenie znajduje sie na parterze w segmencie D, jest wyposazone w wentylacje
grawitacyjna oraz ogrzewanie z sieci miejskiej. Instalacje wody zimnej, c.w.u. i ppoz. sg rozprowadzone nad
sufitem podwieszonym parteru rurami stalowymi ocynkowanymi zaizolowanymi. Podejscia instalacji
prowadzone sg w bruzdach $ciennych i warstwie ocieplenia podtég z rur z tworzywa sztucznego ,, WIRSBO”.
Rury ,,WIRSBO” prowadzone sg w rurach ostonowych ,Peszla”. Na kazdej kondygnacji zlokalizowany jest
hydrant @#25.
Ciepta woda doprowadzana jest z kottowni zlokalizowanej w piwnicy segmentu zywieniowego C.
tazienka i pomieszczenie trenera wyposazone sg w:

e 1 ustep,

e 1 umywalka,

e 2 prysznice,

e 2 wpusty podfogowe,

e 2 grzejniki ptytowe.

5.2. Rozwiqzania projektowe

Planowana przebudowa bedzie polegaé na przebudowie istniejgcych przyboréw sanitarnych, aby utworzy¢
mozliwos¢ korzystania osobom z niepetnosprawnosciami.

5.2.1. Likwidacje, wymiana przyborow

Projektowana przebudowa pomieszczenia D0.17 obejmuje likwidacje przyboréw sanitarnych takich jak:
— 3 umywalki,

— 1 miska ustepowa,
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— 4 kabiny prysznicowe,
— wpustu,
— podejscia do grzejnikow.
Lokalizacja wymienionych wyzej przyboréw zawarta jest w czesci rysunkowej na S1.1.

5.2.2. Instalacja wodociggowa

Projektowana tazienka D0.17 zasilana bedzie w wode zimng i cieptg z istniejacej instalacji. Projektowane
miski ustepowe oraz umywalki bedg zasilane w ciepta i zimng wode z istniejgcego pionu. Przewody instalacji
nalezy montowaé w podtodze i wewnatrz Scian, przewody nalezy wyprowadzi¢ do poszczegdlnych baterii
prysznica na $cianie na wysokosci 110-130 cm od podtogi. Zaprojektowano instalacje z rur PEX/PERT
jednorodnych i wielowarstwowych.

Zaprojektowano nowe przybory przy wysokosciach normatywnych:

e miska ustepowa 37-48 cm do gdrnej krawedzi deski,

e armatura czerpalna umywalek i prysznicy 70-80cm,

e gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku liczac od sitka gtowki max. 1,2m.
Toaleta bedzie wyposazona w miske ustepowg oraz umywalke o odpowiednich wymiarach i wyprofilowaniu
wraz z niezbednymi uchwytami. W pomieszczeniu zapewniona zostanie niezbedna przestrzen manewrowa,
umozliwiajgca dostep do przyboréow oraz wygodne poruszanie sie w pomieszczeniu.

Umywalnia zostanie wyposazona w 2 umywalki oraz 2 kabiny prysznicowe, ktére umozliwig korzystanie
z nich osobom niepetnosprawnym. Wpusty podtogowe zapewnig odptyw z prysznicy (karty katalogowe
w zatacznikach).

W zwigzku z brakiem mozliwosci zweryfikowania istniejgcego uktadu instalacji wodociggowej, nalezy
zwroci¢ szczegdlng ostrozno$¢ na istniejgce zawory TM. W przypadku wystapienia kolizji, nalezy
zabezpieczy¢ instalacje oraz przenies¢ uktad z zaworem TM i doprowadzi¢ do poprawnej pracy instalacji tak

jak w stanie pierwotnym.
Izolacja cieplna przewodow cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej powinna spetnia¢ nastepujac

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L.p. (materiatem 0,035 W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna od 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzaca przez % wymagan z pozycji 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszgcym
0,6 MPa a w ciggu p6t godziny dwukrotnie (w odstepie 10 minut) podnoszac je do 0,9 MPa. Prébe nalezy
przeprowadza¢ napetniajgc instalacje wodg zimng. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajgc uwage na potfaczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jesli w okresie 120 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 0,2 bar. Probe
szczelnosci nalezy dokona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggédw, bez podtaczonej armatury w
postaci baterii i zaworow wyptywowych. Instalacje wody cieptej, po wykonaniu préby szczelnosci wodg
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zimng z pozytywnym wynikiem badania nalezy podda¢, przy cisnieniu 0,6 MPa, badaniu szczelnosci wodg
cieptg o temp 60°C.
Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w ciggu 3 ddb
przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Przewody wodociggowe
nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony
wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ woda sieciowga do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakorczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé probki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci
wody do picia.
Uwaga: Przy prowadzeniu przewodow wody zimnej i cieptej nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci od
elementéw innych instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w zeszycie 7 COBRTI INSTAL. Odlegtosc
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm,

e dla przewoddw srednicy 32-50 mm —5 cm,

e dla przewodow srednicy 65-80 mm — 7 cm.
Przewody utozone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno
prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtosc

przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanych przyboréw sanitarnych w budynku
do istniejacych piondéw kanalizacyjnych o numerach 6a,13 i 14 (zgodnie z rys. S2.1)

Podejscie do prysznicy zaprojektowano z rur PP o $rednicy @ 50 mm, do umywalek o $rednicy @ 40 mm, a do
miski ustepowej B 110 mm. Przejscie w poziomy kanalizacyjne z pionéw wykonac z rur i ksztattek PVC klasy
S. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ do miejsca wpiecia ze spadkiem min. 1,5%. Trasy
prowadzenia przewodow kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czesci opracowania. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. Odgatezienie przewoddw odptywowych powinny by¢
wykonane za pomocg trdjnika o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody instalacji nalezy montowac
w podtodze i wewnatrz $cian technologicznych (wykonane w technologii szkieletowej karton-gips).

Po utozeniu przewoddw, przed ich zakryciem nalezy instalacje kanalizacji sanitarnej poddac¢ prébie
szczelnosci. Probe przeprowadzamy przy uzyciu wody. Przewody odptywowe, nalezy napetni¢ woda do
poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i obserwowac. Badane przewody jak i potgczenie
nie powinny wykazywadé przeciekdw.

5.2.4. Instalacja grzewcza

Ze wzgledu na konieczno$¢ przesuniecia drzwi wejsciowych do pomieszczen tazienek i szatni zmieniono
lokalizacje istniejgcego rozdzielacza. Nalezy istniejgcy rozdzielacz umiesci¢ nowej lokalizacji oraz przytgczyc
wszystkie istniejgce odgatezienia centralnego ogrzewania. Zaprojektowano nowe podejscia do istniejgcego
uktadu grzejnikéw — zgodnie z rys. S2.1.

W nowoprojektowanym pomieszczeniu umywalni nalezy zamontowaé nowy grzejnik np. 11/600/1400 o
mocy min. 1045W , natomiast w szatni grzejnik 22/600/1400 o mocy min.1716W.

Instalacje nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie najprosciej, rownolegle do osi rury lub do $ciany. Rury
prowadzone wzdtuz jednej trasy, nalezy ktas¢ mozliwie jak najblizej siebie ustalajgc szerokos¢ tras, ktdrymi

sg réwnolegle prowadzone rury, na max 30cm (wfaczajagc w to warstwe izolacyjng). Pomiedzy
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poszczegdlnymi trasami, jak rowniez pomiedzy trasg a $ciang, nalezy zachowac odstep min. 20cm. W
okolicach drzwi wejsciowych nalezy zachowaé odstep min. 10cm od ramy drzwiowej. Rury prowadzone w
posadzce nalezy przytwierdzi¢ do podtoza specjalnymi uchwytami co 1m. Rurociggdw nie nalezy uktadaé¢ w
linii prostej. Kompensacje wydtuzen wykonuje sie poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggéw.
Przed wprowadzeniem przewodéw w posadzke nastgpi przejscie z rur ze stali nierdzewnej na rury
wielowarstwowe np. PE-RT, ktérymi czynnik grzewczy doprowadzony bedzie na wszystkich pietrach w
bruzdach sciennych lub warstwie izolacji i w warstwach posadzkowych do wszystkich projektowanych
istniejgcych i projektowanych grzejnikow w budynku.

W tazienkach zamontowac grzejniki ptytowe, podejscia do grzejnikdéw prowadzi¢ od dotu ze Sciany. Kazde
odgatezienie instalacji centralnego ogrzewania odciete bedzie zaworem kulowym. W pomieszczeniu z
natryskiem nalezy zamontowac grzejnik z wysokg odpornoscig na wilgo¢. Grzejniki nalezy wyposazyc

armature regulujaca.

W tazienkach zamontowa¢ grzejniki ptytowe, podejscia do grzejnikow prowadzi¢ od dotu ze $ciany. Kazde
odgatezienie instalacji centralnego ogrzewania odciete bedzie zaworem kulowym.

Przewody centralnego ogrzewania prowadzi¢ w izolacji:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiatem 0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna od 100mm 100mm

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4
5 prowadzone w pionie instalacyjnym, w bruzdach | % wymagan z pozycji 1-4
sciennych oraz pod stropami kondygnacji ogrzewanych

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | % wymagan z pozycji 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przejscia przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych,
przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym. Trasy prowadzenia instalacji

centralnego ogrzewania i Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

5.3. Uwagi

Projektant akceptuje zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem technicznym,
posiadajacych aktualne deklaracje zgodnosci, dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz atesty
higieniczne.

Wykonanie robét nalezy powierzyé¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor techniczny.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce niezinwentaryzowane instalacje sanitarne, prace prowadzic¢

ze wyjgtkowaq ostroznoscig.

-19-




Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych
Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS

Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014 G C ‘
PROJEKT TECHNICZNY

Infrastructure

Wszystkie uzyte w wykonawstwie materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiadaé atesty oraz aprobaty.
Atesty i aprobaty dotgczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a nastepnie przekazac
administratorowi budynku.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem i ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - Cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Oraz warunkami B.H.P. i P. Poz. Do
odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz wyniki chemiczne
i bakteriologiczne badania wody, przeprowadzone przez uprawniong Stacje Sanitarna.

Opracowanie :

mgr inz. Magdalena Wrdéblewska
upr. WAM/0052/PWBS/21
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6. Projektowane instalacje elektryczne

6.1. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

W przebudowywanych pomieszczeniach istniejgce gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia nalezy
zdemontowad, przewody zakonczy¢ ztgczky zaciskowa w celu zabezpieczenia, a obwdd w rozdzielnicy TS-12
zasilajagcy demontowane gniazda wypiac.

6.2. Instalacja elektryczna oswietlenia ogdlnego

W przebudowywanych pomieszczeniach istniejgce oprawy sufitowe zostang zdemontowane. Istniejgce
wiaczniku zostang przeniesione w nowe miejsca zgodnie z oznaczeniami tj. np. istniejgcy wiacznik
oznaczony literg A zostanie przeniesione w miejsce oznaczone symbolem podpisanym jako Ap. Istniejgce
przewody faczace przenoszone wigczniki z demontowanymi oprawami nalezy zdemontowaé. Od
wtgcznikdw zamontowanych w nowych lokalizacjach do projektowanych opraw nalezy poprowadzi¢ nowe
przewody ufozone podtynkowo. W miejsce zdemontowanych opraw zaprojektowano nowe oswietlenie
oparte na oprawach typu LED zamontowanych natynkowo na suficie.

Natezenie oswietlenia w projektowanej pomieszczeniach sanitarnych powinno by¢ nie mniejsze niz 200Ix
przy rownomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne
zapewniajg spetnienie wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 12464-1.

Rozmieszczenie opraw wykonano na podstawie obliczern wykonanych w programie DIALux, dotgczonych do
niniejszego projektu. Przyktadowe typy opraw uzyte do wykonania obliczedn podano w zestawieniu
materiatéw oraz w wynikach obliczen.

Nalezy zamontowa¢ oprawy o temperaturze barwowej 4000K, przymocowane natynkowo do sufitu. .

Dla zasilania o$wietlenia stosowaé przewody typu YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody nalezy prowadzi¢
podtynkowo. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac osprzet o szczelnosci min. IP44.

taczniki oswietlenia montowac na wysokosci 0,8-1,1m ponad gotowa powierzchnig podtogi.

6.3. Instalacja elektryczna awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W
oznaczonych miejscach nalezy zamontowac oprawy oswietlenia awaryjnego pracujgce tylko w trybie pracy
awaryjnej oraz podswietlanie znaki ewakuacyjne pracujgce tylko w trybie pracy ciggtej. Zasilanie opraw
nalezy wykonaé¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 450/750kV wyprowadzony sprzed wtgcznika $wiatta
zlokalizowanym przy wejsciu do przedsionka sanitariatow.

Zaprojektowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach sanitarnych zapewni
natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix.

Znaki wskazujace kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej wykona¢ jako podswietlane. Lokalizacje opraw
pokazano na rzutach. Wszystkie oprawy muszg posiadaé aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Oprawa oswietlenia awaryjnego zostata oznaczona na rzutach instalacji elektrycznej dodatkowo literami
AW.

W projekcie zastosowano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego opartego na oprawach z
wewnetrznym zrodtem zasilania, wyposazonych w automatyczny nadzor napiecia sieci i stanu akumulatora
oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjng. Minimalny czas pracy oswietlenia
ewakuacyjnego w trybie awaryjnym minimum 1h. Stan oprawy sygnalizowany jest za pomoca diody LED.
Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w uktad testu automatycznego. Autotest zapewnia automatyczno-
autonomiczne testowanie stanu technicznego oprawy lub modutéw awaryjnych, a wiec nie potrzeba
zadnych dodatkowych urzadzen, zeby wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowania.
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6.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca instalacja zasilajgca remontowane pomieszczenia jest w systemie zasilania TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem
elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Jako system dodatkowe;j
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w istniejgcej instalacji elektrycznej zastosowano
samoczynne wyiaczenie zasilania za pomocg wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej w istniejgcej instalacji elektrycznej zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o

pradzie réznicowym 30maA.
6.5. Zestawienie materiatu

Zestawienie materiatow do demontazu

L.p. | Materiat Jednostka llo¢
1 Oprawa oswietlenia sufitowa kpl. 7
2 Gniazdo wtykowe kpl. 1
3 tacznik 1-biegunowy, pojedynczy szt. 6
4 Przewody elektryczne m 24
Uwaga:
Zdemontowane materiaty przekaza¢ Inwestorowi.
Zestawienie podstawowych materiatéw do budowy
L.p. | Materiat Jednostka llos¢
1 Oprawa sufitowa o mocy 34.5W, 4300Im, temp. barwowa 4000K wraz z kol )
mocowaniem, IP20 — na rys. oznaczona jako typ 01 Pl
) Oprawa sufitowa o mocy 29.0W, 3600Im, temp. barwowa 4000K wraz z kol 7
mocowaniem, IP20 — na rys. oznaczona jako typ 02 Pl
Oprawa oswietlenia awaryjno-ewakuacyjna, typ LED o mocy 3W z
3 podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem, montaz na | kpl. 4
suficie
Oprawa oswietlenia awaryjno-ewakuacyjna z piktogramem, typ LED o
4 mocy 3W z podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem, | kpl. 1
montaz na suficie
5 tacznik 1-biegunowy, pojedynczy 1P20 szt. 1
6 tacznik 1-biegunowy, pojedynczy 1P44 szt. 3
7 Przewdd YDYpzo 3x1,5mm?2450/750V m 70
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6.6. Obliczenia techniczne natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki przedstawiono ponizej.

tazienka D017

DIALux

tazienka D017

02.09.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Przedsionek
Lista opraw 3
Oprawy (plan rozmieszczenia) 4
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 5
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6
Toaleta
Lista opraw 7
Oprawy (plan rozmieszczenia) 8
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 9
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 10
Pom. higieniczne
Lista opraw 11
Oprawy (plan rozmieszczenia) 12
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 13
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 14
Szatnia
Lista opraw 15
Oprawy (plan rozmieszczenia) 16
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 17
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 18
-~
Strona 2
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tazienka D017

2 llos¢

1 llos¢

PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1
xLED36S/840 OC

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im
Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 60 87 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED36S/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1
180 M

Numer artykutu: 105_M

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietliny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 3.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

=24 -
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02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek / Lista opraw

llustracje os$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

-
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tazienka D017 | . D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T62.87m

@ @ @ T 62.08

I i 1 1 1 B 61 '22
39.46 40.03 40.85 41.50 4240 m
Skala 1: 22
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 2 PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1 xLED36S/840 OC
2 1  TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1 180 M
Fs
Strona 4
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tazienka D017 [ . D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek / O$wietlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T62.87m

@ T62.07

» - . 8122
39.46 40.88 4240 m
Skala 1:22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Ein/ Em Eiinl B
1 Przedsionek pionowa 32 x32 286 231 322 0.806 0.716
S
Strona 5
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tazienka D017 [ . D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T62.87m
® Te2.07
» - . 8122
39.46 40.88 4240 m
Skala 1:22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Ein/ Em Eiinl B
1 Przedsionek pionowa 32x 32 3.66 2.82 411 0.770 0.686
S
Strona 6
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tazienka D017

2 llos¢ PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1
xLED36S/840 OC
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3600 Im
Moc opraw: 29.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 60 87 97 100 100

Wyposazenie: 1 x LED36S/840 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1

180 M

Numer artykutu: 105_M

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietliny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 3.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100

Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).
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tazienka D017

e DIALux

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T64.77 m

@ @ © Te3.85

I L L i l - 6302
38.73 40.32 40.92 41.50 4212 m
Skala1:18
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 2 PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1 xLED36S/840 OC
2 1  TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1 180 M
-
Strona 8
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Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS
PROJEKT TECHNICZNY

Infrastructure

tazienka D017 B D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta / Oswietlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T6477m
® T63.90
) . . 63.02
38.73 40.92 4212 m
Skala 1: 20
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [Ix] Ehin [IX] E ax [IX] E.../ E Bl B
1 Toaleta pionowa 16 x 16 308 266 337 0.861 0.788
-
Strona 9
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Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

Infrastructure Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS
PROJEKT TECHNICZNY

G C Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014

tazienka D017 B D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Toaleta / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T6477m
® T63.90
) . . 63.02
38.73 40.92 4212 m
Skala 1: 20
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [Ix] Ehin [IX] E ax [IX] E.../ E Bl B
1 Toaleta pionowa 32x32 3.74 313 411 0.838 0.761
-
Strona 10
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Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych
Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS

PROJEKT TECHNICZNY

GCh

Infrastructure

tazienka D017 |

2 llos¢

1 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.09.2022

Pom. higieniczne / Lista opraw

PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1
xLED43S/840 OC

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4300 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4300 Im
Moc opraw: 34.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 60 87 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED43S/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1 llustracje oswietlen
180 M znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 105_M katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 3.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

G C Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS

Infrastructure

PROJEKT TECHNICZNY

tazienka D017

— DIALux

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. higieniczne / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Te478m
@ Te63.24
) , ) ) T B1.74
42.55 43.30 4410 45.00 4577 m
Skala 1: 24
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 2 PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1 xLED43S/840 OC
2 1  TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1 180 M
rFs
Strona 12
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Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS
PROJEKT TECHNICZNY

Infrastructure

tazienka D017 [ D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. higieniczne / Oswietlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T64.78 m

@ T63.25

) ) . 6174
42.55 4416 4577 m
Skala 1: 35
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX]  E,[IX] Enax [IX] | — EiiiF Eriase
1 Pom. higieniczne pionowa 32x32 270 153 343 0.566 0.445
rFs
Strona 13
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Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

Infrastructure Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS
PROJEKT TECHNICZNY

G C Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014

tazienka D017 [ D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. higieniczne / O$wietlenie awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T64.78 m

@ T63.25

) ) . 6174
42.55 4416 4577 m
Skala 1: 35
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX]  E,[IX] Enax [IX] | — EiiiF Eriase
1 Pom. higieniczne pionowa 64 x 64 3.34 2.02 4.1 0.604 0.490
rFs
Strona 14
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Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS
PROJEKT TECHNICZNY

Infrastructure

tazienka D017 | D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia / Lista opraw

3 llos¢ PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1
xLED36S/840 OC
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im /
Strumien $wietiny (Lampy): 3600 Im | ‘.
Moc opraw: 29.0 W |
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 k\,)_(\/J
Kod Flux CIE: 60 87 97 100 100 S
Wyposazenie: 1 x LED36S/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

B\
1
ll

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1 llustracje oswietlen
180 M znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 105_M katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 160 Im, 3.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

s
Strona 15
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Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

Infrastructure Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS
PROJEKT TECHNICZNY

G C Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014

tazienka D017 | D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Te158m

® ® ® ® T59.93

+ Il il il 4 i B 58'46
39.46 40.75 42.30 42.80 44.76 4578 m
Skala 1: 46
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 3  PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1 xLED36S/840 OC
2 1  TM TECHNOLOGIE 105_M TM.ONTEC R M1 180 M
-
Strona 16
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Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014
Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych
Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS Infrastructure
PROJEKT TECHNICZNY

tazienka D017 B D | A I_ UXx

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia / O$wietlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

Te1.58m

@ T59.94

) ) 5846
39.46 42.82 4578 m
Skala 1: 46
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Epmin Emax Epmin / E il
[Ix] [Ix] [Ix] E, E i
S eEe pionowa 64x32 241 161 288 0.668 0.560
-
Strona 17
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Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych
Infrastructure Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS
PROJEKT TECHNICZNY

G C Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014

tazienka D017 B D |A|_UX

02.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
Te158m
® 15994
) . . 5846
39.46 42.82 4578 m
Skala 1: 46
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., E E hax Enin/ Emin/
[Ix] [1Ix] [IX] Ex Es
1  Powierzchnia pionowa 128x64  2.58 0.84 411 0.326 0.204
obliczeniowa 1
rs
Strona 18

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Kucner
upr. nr POM/0189/POOE/14
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Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

Przebudowa zespotu szatniowo — sanitarnego D0.17 na parterze z dostosowaniem do wytycznych MDS Infrastructure
PROJEKT TECHNICZNY

Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 43/2022-BZP-PU.511.12.2022/AF/014 G C

Il. CZESC RYSUNKOWA
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