ROZWINIECIA SCIAN - STAN PROJEKTOWANY
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RZUT POZIOMY - STAN PROJEKTOWANY
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przyciski pigtrowe

KASETA DYSPOZYCJI - DETAL A

wyswietlacz piefra

przycisk dzwonka + z6tta obwodka

przycisk poz. 0 (=> poz. ewakuacji)

przesuniecie 0 Tcm w poziomie

przyciski otwierania / zamkniecia drzwi

zielona obwddka + uwypuklenie
wysoko$¢ przyciskow zawarta
pomiedzy 90cm (min.)-110cm (mox.)
od poz. posadzki

SCIANA C

Uwagi :

1. Dopuszcza sie, Ze kaseta dyspozycji moze mie¢
docelowo wymiary i ksztalt nieco inne niz przedstawione
na rysunku, zgodne z aktualng ofertg stylistyczng
producenta.

Nalezy jednak bezwzglednie zachowa¢ wymiary
i usytuowanie oraz sposdb oznaczenia przyciskow.

2. W zwigzku z pracami modernizacyjnymi (demontaz
i montaz kasety oraz pochwytéw) zaktada sie wymiang
paneli Sciennych na nowe, co najmniej dla $ciany A
oraz dolnej cze$ci $ciany B.

3. Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali
nierdzewnej (analogicznie do istniejgcych).
Koncowki pochwytdw wykonac jako zaokraglone.

jeden poziom

m

Jc
(minimum)

Przyciski kasety - detale

MOCOWANIE POCHWYTU - DETAL B
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Zadanie:

Sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostepnosci obiektu
dla oséb niepetnosprawnych w ramach programu "Dostgpna Szkota"

mUWm_vaw» dla Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdarisku - Jasieniu
Gdansk, ul. Stolema 59, dziatki 136/56, 149/97 obreb 0049 Jasien
Wykonawca: Inwestor:
Gmina Miasta Gdanska
reprezentowana przez
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
|. Zaglowa 11 - nsk

Infrastructure ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdans
80-252 Gdansk, ul. Jaskowa Dolina 11b/3
tel: (58) 710-52-25 email: biuro@greencities.pl

Nazwa opracowania:

Zadanie 1.1.5.3. Infrastruktura komunikacji pionowej

Dostosowanie istniejgcego dzwigu osobowego do wymogéw MDS

Nazwa rysunku:

Dzwig osobowy
Stan projektowany
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