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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania iodbioru instalacji
elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku przy ul. Stolem 59 w
ramach zadania inwestycyjnego: ,Sporzgdzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostepnosci obiektu dla
0sOb niepetnosprawnych w ramach programu "Dostepna Szkota" dla Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku —
Jasieniu Gdansk, ul. Stolema 59, dziatki 136/56, 149/97 obreb 0049 Jasieni. Zadania:

1.1.8. Infrastruktura i dostosowanie sal rewalidacyjnych’”.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie czesci elektrycznej instalacji w remontowanych pomieszczeniach.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia oraz gniazd wtykowych,
e przygotowanie tras kablowych - wykonanie przebi¢ w Scianach, wykucie bruzd w $cianach,
® montaz okablowania o$wietlenia,
®  montaz wigcznikdw Swiatta,
® montaz gniazd wtykowych,
® montaz opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
® préby i pomiary montazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Linia kablowa, przewdd — kabel(przewdd) wielozytowy tgcznie z osprzetem utozony we wspdlnej
trasie fgczacy zaciski tych samych dwéch urzadzen;
1.4.2. Trasa kablowa — pas w ktérym utozone sg kable energetyczne;
1.4.3. Napiecie znamionowe — napiecie znamionowe, na ktére linia kablowa
zostata zabudowana;
1.4.4. Osprzet linii kablowej — zbidr elementdw przeznaczonych do taczenia;
uktadania kabli;
1.4.5. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi;
1.4.6. Rozdzielnica — konstrukcja metalowa lub z tworzywa sztucznego, obudowa rozdzielnicy ze
zbiorem odbiornikow;
1.4.7. Przewdd uziemiajgcy - przewdd faczacy zacisk uziemiajgcy z uziomem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
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2. MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Wyroby i materiaty
producentdw  krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne znak uprawniajacy do
stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty szczegétowo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej,
ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobdéw i urzagdzen:

— Osprzet instalacyjny, — taczniki 1-bieg., schodowe, s$wiecznikowe, wtynkowe w puszce
wtynkowej - 230V;
—  Przewody -YDYpzo 3x2,5mm2, YDYpzo 3x1,5mm2, YDYpzo 4x1,5mmw; - uktadane w $cianach
pod tynkiem, na tynku lub w przestrzeni sufitowej - na napiecie 750V.
— Konstrukcje — korytka do montazu przewoddw mocowane w przestrzeni pod sufitem
kotkami rozporowymi;
— Przepusty rurowe przez Sciane-wykonanie przepustéw w betonie dla wprowadzenia
przewodow;
— Oprawy oswietleniowe oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
—  Kotki kotwigce
—  Sruby, wkrety, kotki rozporowe
—  KoAcéwki kablowe
— Opaska kablowa OKI
—  Korytka kablowe K100 lub inne
— Elementy systemu u - haki; Sruby; nakretki; paski stalowe dla przewododw.
Zaleca sie dostarczenie materiatdw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materiaty nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i
oswietlonych.
Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach., dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg, srednica kregu wieksza od 40 Srednic kabla). Przy
sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktadaé wiecej niz 3 krazki jeden na drugim. Bebny z kablami powinny
by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna
pozioma), a kregi utozone ptasko.
Elementy stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac¢ na placu, jednak w miejscach, gdzie nie
bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robdt, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdow, sprzetu itp. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami bhp
(bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Kontraktu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach,
gdy jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania
warunkow Kontraktu zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robdt. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatdow i urzgdzen. Transportu urzadzen oraz elementéw
instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta lub dostawce urzadzen.
Transport odbywa sie na koszt wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i polskiej normy. Odpady powstate podczas prac
instalacyjnych i demontazowych wykonawca zagospodaruje poprzez przekazanie do utylizacji przez
uprawniong jednostke.

5.2. Przygotowanie tras dla przewodéw

5.2.1. Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach

Wyznaczy¢ miejsca w ktérych nalezy wykonaé otwory, wykonac przebicie otworu.

5.2.2. Wykonanie bruzd po przewody

Wyznaczy¢ trasy po ktérej wykonywana bedzie bruzda, wykonanie bruzdy o szerokosci i gtebokosci
wystarczajgcej do uktadanych przewodow pod tynkiem.

5.2.3. Wypetnienie bruzd po utozenie przewodow

Po utozeniu przewoddw w bruzdach, w celu naprawy $ciany po bruzdowaniu, nalezy oczysci¢ bruzdy z
pozostatosci po starym tynku, zagruntowac bruzdy, wypetni¢ ubytki za pomocg zaprawy tynkarskiej oraz
wyrownac powierzchnie.

5.3. Uktadanie przewodéw

Wszystkie przejscia przez Sciany obwoddw instalacji elektrycznych (wewngtrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych. Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych powinny by¢ wtasciwie uszczelnione przed
przenikaniem wilgoci i opardéw.

Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celdw ochrony powinny miec
kolor z6tto-zielony;

- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny miec kolor niebieski;

- izolacje zyt przewoddéw ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z naniesionymi na koncach
oznaczeniami kolorem zétto-zielonym lub kolor zétto-zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami
kolorem niebieskim;

- izolacje zyt pozostatych przewoddéw mogg miec kolory dowolne z wyjgtkiem koloréw wymienionych
powyzej, czyli niebieskiego i z6tto-zielonego.

Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w
sposOb estetyczny. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie

4
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oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz korozjg. W miejscach narazonych
na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

Na poziomych i pionowych trasach bruzd przewody nalezy mocowac¢ do $ciany. Przewody i kable ukfada¢
pod tyniem jednowarstwowo.

5.4. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze
powodowacé uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.5. Montaz urzadzen

5.5.1. Montaz opraw oswietleniowych

Wyznaczy¢ miejsca zamontowania opraw oswietleniowych, wykonaé otwory, osadzi¢ kotki rozporowe.
Oprawy os$wietleniowe przymocowac do Sciany za pomocg wkretéw. Wprowadzi¢ przewody do opraw,
podtaczy¢ przewody pod zaciski zgodnie z DTR oprawy, sprawdzi¢ poprawnosé podtgczenia.

5.5.2. Montaz osprzetu instalacyjnego (fgczniki, gniazda)

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzanie.

Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:

- taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych;

- taczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach wilgotnych;

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w Slepych otworach wywierconych w $cianach (przed
ich tynkowaniem) w sposdb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz
gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami. Puszki dla instalacji podtynkowej
powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzonych rur. Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach
suchych. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o IP44.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje i urzadzenia zaprojektowano w uktadzie TN-S z potgczeniami
wyréwnawczymi,
Instalacje w uktadzie TN-S objete beda ochrong przeciwporazeniowg przez :

- samoczynne wyfaczenie z jednoczesnym zastosowaniem potgczen

wyréwnawczych,

- w wybranych obwodach zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych,
W pomieszczeniach zainstalowania rozdzielnic gtéwnych umiesci¢ nalezy gtéwng szyne zbiorcza
potgczen  wyrownawczych. Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
samoczynne wytgczeniami wyréwnawczymi w sieci instalacyjnej TN-S.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
poprawnosci oznaczenia;

kompletnosci wyposazenia;
poprawnosci montazu;

braku widocznych uszkodzen;
nalezytego stanu izolacji;

skutecznosci ochrony od porazen;

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakos$ci wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robét:
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu,
- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem;

6.2. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac préoby pomontazowe i sprawdzic:

badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbiorow:

pomiary skutecznosci ochrony od porazen;

prawidtowosé wykonania ochrony przeciwpozarowej oraz ciggtosc

przewodow tej instalacji;

prawidtowos¢ montazu urzadzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie
zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowa. Urzgdzenia i materiaty powinny posiadac atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w
trakcie robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

Jednostkg obmiaru robét jest:

- 1m —dla montazu przewoddw instalacji elektrycznej;
- 1kpl. — dla montazu osprzetu instalacji elektrycznej;

- 1kpl. — dla montazu opraw o$wietleniowych;
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Stosowane sg odbiory robét czesciowe i ostateczne.
8.2 Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory robot przewidzianych do zakrycia:

- utozenie przewodéw przed zatynkowaniem,

- utozenie przewodéw w korytkach kablowych i w kanatach kablowych w miejscach
trudno dostepnych na co dzieA.

Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
Odbidr ich polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

8.3. Zasady odbioru kornicowego robot.

Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inzyniera, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préob i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca robot jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét, takich jak:

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokodty badan i prob producenta,

- $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw

ochronnych.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préob montazowych,
- sprawdzic, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,
- dokonac prébnego zatgczenia,
- sporzadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatéw i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych. Ceny te beda
petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ufozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy
kompletnej instalacji elektrycznej obiektu oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena montazu 1m przewodu instalacji elektrycznej obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do montazu przewodoéw instalacji elektrycznej;
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- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym trasowanie, bruzdowanie, przebijanie otworéw w
$cianach;

- uktadanie rur ochronnych, koryt kablowych;

- uktadanie przewoddéw na tynku, w bruzdach, w rurach, korytach kablowych;

- wypetnienie bruzd po utozeniu przewodow,

- pomiary ciagtosci zyt i rezystancji izolacji przewoddw;

- badanie instalacji pod katem skutecznosci ochrony od prazen.

Cena montazu 1kpl. osprzetu instalacji elektrycznej obeimuije:

- zakup i dostarczenie materiatow;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym wytyczenie miejsca montazu osprzetu;
- montaz puszek, tgcznikéw oraz gniazd wtyczkowych;

- podtaczenie osprzetu;

- sprawdzenie poprawnosci dokonanego podtgczenia.

Cena montazu 1kpl. oprawy oswietleniowej:

- zakup i dostarczenie materiatow;

- przygotowanie podfoza do zamocowania oprawy;

- montaz opraw oswietleniowych;

- podtaczenie oprawy, oczyszczenie odbtysnika i montaz zrédta swiatta;
- sprawdzenie poprawnosci dokonanego podtaczenia;

- oczyszczenie i montaz klosza oprawy;

- pomiary natezenia i rwnomiernosci oswietlenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego, oprzewodowanie,

- PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego, oprzewodowanie;

- PN-IEC 60364 -5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa;

- PN-91/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia. Przewody jednozytowe o izolacji
polwinitowe;.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V - Instalacje
elektryczne,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami).



