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I. CzZESC OPISOWA

1. Dane inwestygcji

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdanska, reprezentowang przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

e Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia (SIWZ).

e Zataczniki do OPZ :

o Model Dostepnej Szkoty,
o Raport dostepnosci Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

e Dokumentacja budowlana i wykonawcza archiwalna

e Inwentaryzacja architektoniczno — budowlane elementow i pomieszczen podlegajgcych opracowaniu

e Mapa do celéw informacyjnych 1:500

e Zdjecia i wizje lokalne w budynku.

2. Celizakres inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie budynku szkoty w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb

niepetnosprawnych w ramach programu ,Dostepna Szkofa”, stosownie do wytycznych zawartych

w dokumencie Model Dostepnej Szkoty.

Inwestycja realizowana bedzie w zakresie wydzielonych zadan, dotyczgcych réznych stref dziatalnosci

szkoty.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest realizacja Zadania 1.1.3. pn.: ,Infrastruktura szatni” - w zakresie remontu

— prace malarskie i doposazenia w petni zgodnego ze standardem Modelu Szkoty Dostepnej w zakresie

wymogow obligatoryjnych.
Planowane prace nie wychodzg poza obreb $cian zewnetrznych budynku.

2.2. lokalizacja

Planowany remont zlokalizowany jest w budynku Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdansku, przy
ul. Stolema 59. Szkota zlokalizowana jest na dziatkach 136/56 i 149/97 obreb 0049 Jasien, jednostka

ewidencyjna 226101_1 M. Gdansk.
Powyisze dziatki sg wiasnoscig Gminy Miasta Gdanisk.
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3.

Opis budynku szkoty — stan istniejgcy

Budynek szkoty, w ktérym planowane
sg prace budowlane, zostat zbudowany w
2000 roku u zbiegu ulic Stolema i Damroki w
gdanskiej dzielnicy Jasien.

Budynek sktada sie z czterech
segmentow A, B, C i D, otaczajacych
wewnetrzny dziedziniec. Do  budynku
przylegajg tereny sportowe. Budynek jest
czesciowo podpiwniczony, poszczegdlne
segmenty majg zréznicowang wysokos¢ —
od jednej do trzech kondygnacji i przykryte
sg réznymi formami dachu.

Cze$¢ bryt budynku przykryta jest
dachami skosnymi, 2 lub 4 spadowymi o
nachyleniu potaci 15 stopni, cze$¢ posiada
ptaskie stropodachy wentylowane.

G
Zrédto — www. google.com/maps/
Bryta budynku jest rozrzezbiona, ze szczegdlnym podkreéleniem partii wejéciowej. Sciany budynku
wykonczone sg jasnokremowym cienkowarstwowym tynkiem i klasyczng cegta klinkierowa, stolarka i Slusarka

okienna jest projektowana indywidualnie, z profilami o zielonym kolorze, dach wykonczony blachodachdwka.

3.1.1. Program uzytkowo — funkcjonalny obiektu

Czes$¢ A'i B budynku ( - od strony ul. Stolema) zawiera czes¢
dydaktyczng z klasami lekcyjnymi oraz administracyjng wraz z
biblioteka.

Czes¢ C ( - od strony ul. Damroki) zawiera zesp6t zywienia z
kuchnig i stotdwka oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe
(piwnica i czes¢ parteru)

Czes$¢ D ( - od strony ul. Damroki) zawiera cze$¢ sportowg, z
salg gimnastyczng oraz pokojami trenerskimi, szatniami i
toaletami / umywalniami dla ucznidow.

W obiekcie zaprojektowano cztery klatki schodowe i dwa

dZwigi — jeden osobowy w czesci D oraz maty towarowy (tzw.
»potrawowy”) —w czesci C.

3.1.2. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
W szkole zapewniono warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez :
e zapewnienie dostepu do budynku poprzez system pochylni zewnetrznych z oporeczowaniem
e wyposazenie budynku w dzwig osobowy o wymiarach umozliwiajgcych przewdz oséb poruszajgcych
sie na wozku,
e zapewnienie w kazdym zespole sanitarnym toalety przystosowanej dla 0séb poruszajacych sie na

wodzku.
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3.1.3. Wyposazenie w instalacje

Budynek jest wyposazony:

e w instalacje grzewcza — posiada wtasng kottownie gazowg, ktéra zasila obiekt w ciepto (grzejniki)

oraz ciepta wode uzytkowa

e w instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz instalacje wodng przeciwpozarowa zaopatrujaca

hydranty wewnetrzne

e w instalacje kanalizacji sanitarnej

e w instalacje wentylacyjng — grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylatory)

w pomieszczeniach sanitarnych oraz mechaniczng w czesci pomieszczen piwnicy, czytelni, Swietlicy

oraz w zespole zywienia (C).

3.1.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

e budynek szkoty zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill oraz ZL | — dla sali sportowej

(w ktérej istnieje mozliwosé przebywania ponad 50 os6b)

e przyjeta klasa odpornosci pozarowej obiektu — C :

O

(@]

gtéwna konstrukcja nosna — o odpornosci ogniowej min. 60 minut

stropy - o odpornosci ogniowej min. 60 minut oraz 120 minut — dla stropdw oddzielenia
przeciwpozarowego,

Sciany dziatowe - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO) oraz 120 minut dla $cian
ostonowych, stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe

konstrukcja nosna dachu - o odpornosci ogniowej min. 15 minut (NRO)

biegi i spoczniki oraz obudowa klatek schodowych - o odpornosci ogniowej min. 60 minut.

e w budynku wydzielone zostaty cztery strefy pozarowe :

(@]

SP | — kondygnacja podziemna w segmencie dydaktycznym A-B, z wyjsciem bezposrednio
na zewnatrz,

SP Il — kondygnacja podziemna w zespole zywieniowym, wraz z wydzielonymi pozarowo
pomieszczeniem kottowni i magazynem opatu

SP Il — trzy kondygnacje nadziemne w segmencie dydaktycznym A-B,

SP IV — dwie kondygnacje nadziemne w segmencie sportowo — zywieniowym C-D, wraz
z wydzielong pozarowo salg sportowa.

e warunki ewakuacji zostaty spetnione zgodnie z przepisami aktualnymi na czas projektowania i

budowy budynku szkoty, bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw.

3.1.5. Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 4 005,45 m2
Powierzchnia uzytkowa 8 084,80 m2
Kubatura 40 703,60 m3
Wysokos¢ pomieszczen :
segment AiB segment C segment D
Piwnice — 2,60 m Piwnice — 3,05 m Sala sportowa — 7,50 m
Pozostate Parter — 3,35 m Pozostate
kondygnacje — 3,05-3,35 m Pietro—3,16-3,46 m kondygnacje — 3,05-3,35 m
3.1.6. Poziom posadowienia parteru

1+ 0,00 =100,50 m npm
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4. Projektowane dziatania

W ramach realizacji zadania 1.1.8. Infrastruktura i dostosowanie sal rewalidacyjnych, planowane s3
nastepujace dziatania:

e 1.1.8.1. Montaz rozwigzan umozliwiajgcych regulacje Swiatta naturalnego.
4.1. Stan istniejgcy

Sala rewalidacyjna nr 3.09 (pomieszczenie nr B2.12) zlokalizowana jest na ll-pietrze budynku w strefie B.
Powierzchnia sali wynosi: 16,53 m2.

Posadzka sali wykonana z wyktadziny typu tarkett w dwdch kolorach: bezowym NCS 3010-Y50R i z6ttym
NCS 2020-Y20R — 30 cm pas na obrzezu i 10 cm cokat.

Sciany sali wykoriczono lamperig olejng do wysokosci 200 cm w kolorze kremowym, powyzej lamperii
Sciany malowane farbg akrylowg w kolorze biatym.

Okno w sali wyposazone jest w rolety regulujgce dostep s$wiatta naturalnego. Urzadzenie
w kolorze jasno-zielonym.

Sala jest wyposazona w meble w kolorze bukowym, tablice lekcyjng, tawke w kolorze bukowym, krzesta
z tapicerka na siedzisku i oparciu, biurko, fotel biurowy, dwa fotele typu gruszka, tablica korkowa
Drzwi wejsciowe do sali w kolorze z6ttym RAL 1021.

4.2. Prace demontazowe:

e Demontaz elementéw wyposazenia tj. tablice i ich zabezpieczenie na czas remontu;
e Demontaz elementdw instalacji oswietleniowej — opraw i wtacznikow;

e Demontaz elementdw instalacji elektrycznej — gniazd;

e Demontaz rolet okiennych;

e Zabezpieczenie istniejgcej posadzki

4.3. Projektowane prace remontowe:

W sali nalezy wykonac:

e bruzdy pod przewody elektryczne;
e otwory pod puszki wigcznikow;
e potozy¢ nowe przewody elektryczne;
e tynkowanie i wyrdwnanie Scian w miejscach potozenia nowych instalacji;
e prace malarskie:
o lamperia — emalia poliuretanowa o matowym wykonczeniu, tatwa do utrzymania w
czystosci — kolor NCS S 0502-Y (Kos$¢ stoniowa), malowanie do 200 cm nad posadzka,
o S$ciany powyzej lamperii — farba akrylowa w kolorze biatym,
sufit — farba akrylowa w kolorze biatym;
e zamontowac odbojnice na Scianie z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, na wysokosci miedzy 85-
107 cm od posadzki. Odbojnica w kolorze zblizonym do NCS S 4040-B80G — zielert medyczna;
e zamontowac zabezpieczenia naroznikdw na zatamaniu $ciany, o wymiarach 50 x 50 x 2000 mm, w
kolorze zblizonym do NCS S 4040-B80G — zielen medyczna;

-7-
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e wzdtuz $cian sali zamontowa¢ listwe przypodtogowa PVC 150 x 50 mm w kolorze zblizonym do NCS S
4040-B80G — zielen medyczna, w celu uzyskania kontrastu miedzy podtoga a $ciang

e wymienic gniazdka;

e zamontowac nowy wiacznik swiatta;

e zamontowaé nowe opraw o$wietleniowych;

e zamontowac nowa rolet okiennych w kolorze ciemno-zielonym;

e ponownie zamontowaé wyposazenie sali.
Dodatkowo sale nalezy doposazyé w meble (szczegoty dotyczace doposazenia sali ujeto w zadaniu 1.2.7).

Meble nalezy rozstawi¢ zgodnie ze standardem Szkoty Dostepnej i rysunkiem aranzacji pomieszczenia.

4.4. Wymiary pomieszczenia:

Pow. sufitu: 60,53 m2
Dtugosé pomieszczenia: 6,38 m
Szerokos$¢ pomieszczenia: 2,72 m
Wysokos¢ pomieszczenia 3,34 m
Jeden otwor okienny o wymiarach: 1,76 x2,07 m

Jeden otwor drzwiowy.

4.5. Projektowane instalacje wewnetrzne — instalacje elektryczne
We Sali rewalidacyjnej planowana jest:
e Wymiana gniazd,
e Przeniesienie wigcznika swiatfa,
e \Wymiana opraw oswietleniowych,
e Wymiana przewoddw instalacji elektryczne;j.
4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Planowane prace nie zmieniajg warunkdw ochrony pozarowej przewidzianej dla budynku szkoty.

e nie zwieksza sie powierzchnia ani kubatura budynku

e nie zmienia sie wielkos$¢ ustalonych stref pozarowych

e nie zmieniajg sie warunki ewakuacji

e w trakcie prac nie projektuje sie ingerencji w elementy budowlane stanowigce oddzielenia

przeciwpozarowe.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska
upr. nr 174/Gd/01

mgr inz. arch. Katarzyna Russek
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5. Projektowane instalacje elektryczne
5.1. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
W przebudowywanym pomieszczeniu sali rewalidacyjnej gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia nalezy
wymienié¢ na nowe wyposazone w przestony torow pragdowych. Wszystkie istniejgce przewody poprowadzone
w remontowanym pomieszczeniu natynkowo nalezy utozy¢ podtynkowo.
5.2. Instalacja elektryczna oswietlenia ogdlnego
W przebudowywanym pomieszczeniu szatni istniejgce oprawy sufitowe zostang zdemontowane. Istniejacy
wtgcznik oswietlenia zostanie wymieniony na nowy i przeniesiony na wysokos¢ 0,8-1,1m ponad gotowg
powierzchnie podtogi. Istniejgce przewody faczace wtacznik oswietlenia z demontowanymi oprawami nalezy
zdemontowaé. Od wtacznika do projektowanych opraw nalezy poprowadzi¢ nowe przewody utozone
podtynkowo. W miejsce zdemontowanych opraw zaprojektowano nowe oswietlenie oparte na oprawach
typu LED zamontowanych natynkowo na suficie.
Srednie natezenie o$wietlenia w przebudowywanym pomieszczeniu powinno byé nie mniejsze niz 300Ix przy
rownomiernosci nie mniejszej niz 0,6. Zastosowane W niniejszym projekcie rozwigzania techniczne
zapewniajq spetnienie wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 12464-1.
Rozmieszczenie opraw wykonano na podstawie obliczen wykonanych w programie DIALux, dotgczonych do
niniejszego projektu. Przyktadowe typy opraw uzyte do wykonania obliczen podano w zestawieniu
materiatéw oraz w wynikach obliczen.
Nalezy zamontowac oprawy o temperaturze barwowej 4000K, przymocowane natynkowo do sufitu.
Dla zasilania o$wietlenia stosowaé przewody typu YDYpzo 3x1,5mm? 450/750V. Przewody nalezy prowadzi¢
podtynkowo.
5.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Istniejgca instalacja zasilajgca remontowane pomieszczenia jest w systemie zasilania TN-S tzn. z rozdzielonymi
przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym
stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzagdzen. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym w istniejgcej instalacji elektrycznej zastosowano samoczynne wyfaczenie
zasilania za pomocg wytgcznikbw nadmiarowo-prgdowych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w
istniejgcej instalacji elektrycznej zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
5.4. Zestawienie materiatu
5.4.1. Zestawienie materiatow do demontazu
L.p. | Materiat Jednostka llos¢
1 Oprawa oswietlenia sufitowa kpl. 3
2 Gniazdo wtykowe pojedyncze kpl. 2
3 tacznik 1-biegunowy, szt. 1
4 Przewody elektryczne m 8
Uwaga:
Zdemontowane materiaty przekazac Inwestorowi.
5.4.2. Zestawienie podstawowych materiatow do budowy
L.p. | Materiat Jednostka llo$¢
Oprawa sufitowa o mocy 29.0W, 3600Im, temp. barwowa 4000K wraz z
1 . . kpl. 3
mocowaniem, IP20 — na rys. oznaczona jako typ 02
2 Gniazda wtykowe podwadjne IP20 z przestonami toréw pragdowych szt. 2
3 tacznik 1-biegunowy, swiecznikowy szt. 1
4 Przewdd YDYpzo 3x1,5mm?2450/750V m 12
5.5. Obliczenia techniczne natezenia oswietlenia podstawowego
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Zadanie 1.1.8. Infrastruktura i dostosowanie sal rewalidacyjnych

PROJEKT TECHNICZNY
Infrastructure

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki przedstawiono ponizej.

o = DIALux

13.09.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala rewalidacyjna 3.09 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T6.20m

i i ; ; . 349
12.91 13.75 16.06 18.37 19.29m
Skala 1:46
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 3 PHILIPS RC132V G4 W60L60 PSD 1 xLED36S/840 OC
-~
Strona 15
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Infrastructure

PROJEKT TECHNICZNY

_— = DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.09.2022

Sala rewalidacyjna 3.09 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T6.20m

479

- 349

12.91 16.21

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX]
1 Blatroboczy h=0,85m pionowa 128 x 64 314

-11 -

19.29 m

Skala 1: 46

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
192 365 0.611 0.525

-
Strona 16

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Kucner
upr. nr POM/0189/POOE/14
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Infrastructure

Il. CZESC RYSUNKOWA
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