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1.2.1.11.2.3. Wyposazenie sal lekcyjnych / wyposazenie $wietlicy w meble dostosowane do warunkéw antropometrycznych ucznia

Lp. Wyposazenie / opis Przykfad wizualny llosé [szt.] | Uwagi
1.2.1.1. Zakup stotow z regulacjg wysokosci i nachylenia blatu lacznie z Zadaniem 1.2.3.
1 Stot z requlacjg wysokosci i regulacja nachylenia blatu — 2 osobowy
Stolik uczniowski 2 - osobowy na stelazu metalowym z profilu stalowego Stoly o wymiarach przystosowanych dla

o przekroju kwadratowym 25 x 25 mm. Regulacja wysoko$ci w zakresach
2-7 odbywa sie poprzez teleskopowy wysuw profili stalowych. Stelaz
malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stotu
wyposazone w specjalne stopki umozliwiajace regulacje poziomu,
gwarantujace stabilno$¢ mebla oraz zabezpieczajace podtoge przed
zarysowaniem.

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.

Blat o wymiarach 130 x 60 x 1,8 cm z zaoblonymi naroznikami.

0s0b poruszajacych sie na wézku

2 Stot z requlacjg wysoko$ci i regulacja nachylenia blatu — 2 osobowy
Stolik uczniowski 2 - osobowy na stelazu metalowym z profilu stalowego
0 przekroju kwadratowym 25 x 25 mm. Regulacja wysokosci w zakresach
2-7 odbywa sie poprzez teleskopowy wysuw profili stalowych. Stelaz
malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stotu
wyposazone w specjalne stopki umozliwiajace regulacje poziomu,
gwarantujgce stabilno$¢ mebla oraz zabezpieczajace podioge przed
zarysowaniem.

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.

Blat o wymiarach 130 x 50 x 1,8 cm z zaoblonymi naroznikami.

5 tawek nie wiesci sie w Sali nr 1.30
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Lp. Wyposazenie / opis Przyktad wizualny llos¢ [szt.] | Uwagi

1.2.1.2. Zakup krzeset z regulacjg wysokosci siedzenia tacznie z Zadaniem 1.2.3.

1 Krzesto z requlacja

Krzesto wykonane z profilu stalowego o przekroju 25 i 32 mm. Regulacja
wysokos$ci w zakresach 2-3, 3-4 lub 5-6 odbywa sie poprzez teleskopowy
wysuw profili stalowych. Konstrukcja krzesta umozliwia jego zawieszanie
na blacie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z gigtej sklejki
bukowej o potokraglym ksztafcie z charakterystycznym podcieciem na
gorze. Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i
normy PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+1:2016.

10 krzeset nie miesci sie w Sali nr 1.30
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1.2.4. Wyposazenie stotowki szkolnej w meble dostosowane do warunkéw antropometrycznych ucznia

Lp. | Wyposazenie / opis Przykfad wizualny llosé [szt.] | Uwagi

1.2.4.1. Zakup stotow z regulacjg wysokosci i nachylenia blatu

1 Stot z requlacja wysokosci i regulacja nachylenia blatu — 2 osobowy
Stolik uczniowski 2 - osobowy na stelazu metalowym z profilu stalowego o Zastosowana 2 szt. dwuosobowych
przekroju kwadratowym 25 x 25 mm. Regulacja wysokosci w zakresach 2- stolikéw z regulowanym pochyleniem
7 odbywa sie poprzez teleskopowy wysuw profili stalowych. Stelaz blatu

malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stolu wyposazone
w specjalne stopki umozliwiajgce regulacje poziomu, gwarantujgce
stabilnos¢ mebla oraz zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem.

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.

Blat o wymiarach 130 x 60 x 1,8 cm z zaoblonymi naroznikami.

2 Stoly kwadratowe

Stoét o kwadratowym blacie z zaoblonymi naroznikami. Wykonany z ptyty 1 szt. nie miesci sie w Sali stotowki
laminowanej dwustronnie, wykoriczony obrzezem z PCV 2 mm. Wymiary
blatu: 70 x 70 x 1,8 cm.

Stelaz wykonany z profili metalowych: 40 x 20 mm, 20 x 20 mm i rury fi 32
0 regulowanej wysokosci. Wyposazony w zatyczki zabezpieczajace
podtoge przed zarysowaniem.

Blat w kolorze buk. 16
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Lp. | Wyposazenie / opis Przyktad wizualny llos¢ [szt.] | Uwagi

1.2.4.2. Zakup krzeset z regulacjg wysokosci siedzenia

1 Krzesto z regulacja

Krzesto wykonane z profilu stalowego o przekroju 25 i 32 mm. Regulacja
wysokosSci w zakresach 2-3, 3-4 lub 5-6 odbywa sie poprzez teleskopowy
wysuw profili stalowych. Konstrukcja krzesta umozliwia jego zawieszanie
na blacie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z gietej sklejki
bukowej o potokragtym ksztatcie z charakterystycznym podcieciem na
gorze. Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i
normy PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+1:2016.
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1.2.5. Wyposazenie biblioteki szkolnej w meble dostosowane do warunkéw antropometrycznych ucznia

Lp. | Wyposazenie / opis Przykfad wizualny llosé [szt.] | Uwagi
1.2.5.1. Zakup wyposazenia dostosowanego do potrzeb OzN
1 Stot z requlacja wysokosci i regulacja nachylenia blatu — 2 osobowy
Stolik uczniowski 2 - osobowy na stelazu metalowym z profilu stalowego o
przekroju kwadratowym 25 x 25 mm. Regulacja wysoko$ci w zakresach 2-
7 odbywa sie poprzez teleskopowy wysuw profili stalowych. Stelaz
malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stolu wyposazone
w specjalne stopki umozliwiajgce regulacje poziomu, gwarantujgce
stabilnos¢ mebla oraz zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem.
Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem 1
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.
Blat o wymiarach 130 x 60 x 1,8 cm z zaoblonymi naroznikami.
2 Stoly trapezowe 3 osobowe
Stét o trapezowym blacie z zaoblonymi naroznikami. Wykonany z ptyty Ze wzgledu na ograniczong, ilo$¢
laminowanej dwustronnie, wykonczony obrzezem z PCV 2 mm. Wymiary miejsca spowodowana konieczno$cig
blatu: 120 x 60 x 1,8 cm. zachowania przestrzeni manewrowych,
Stelaz wykonany z profili metalowych: fi 35 i fi 25 mm. do aranzacji zastosowano stoliki
O regulowanej wysokosci. Wyposazony w zatyczki zabezpieczajace trapezowe, ktdre daja wiecej
podtoge przed zarysowaniem. 10 mozliwo$ci aranzacyjnych przestrzeni
Blat w kolorze buk. niz stoliki kwadratowe. Aby zachowa¢
wymagana ilos¢ 28 miejsc przy
stolikach konieczna jest ich zwigkszona
ilo8¢ z 7 do 10 sztuk.
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3 Krzesto z regulacja

Krzesto wykonane z profilu stalowego o przekroju 25 i 32 mm. Regulacja
wysoko$ci w zakresach 2-3, 3-4 lub 5-6 odbywa sie poprzez teleskopowy
wysuw profili stalowych. Konstrukcja krzesta umozliwia jego zawieszanie
na blacie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z gietej sklejki
bukowej o potokragtym ksztatcie z charakterystycznym podcigciem na
gérze. Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i
normy PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+1:2016.

Ze wzgledu na zastosowanie stotow
trapezowych a nie kwadratowych
mozliwe jest zwiekszenie miejsc z 30
(w sumie) do 32.

Dodatkowo 4 krzesta przy komputerach

36

4 Stoliki do komputeréw stacjonarnych z requlowana wysokoscia
Stolik szkolny pod stanowiska komputerowe.

Jednoosobowy na stelazu metalowym z profilu stalowego o przekroju
kwadratowym 25 x 25 mm. Regulacja wysoko$ci w zakresach 2-7 odbywa
sie poprzez teleskopowy wysuw profili stalowych. Stelaz malowany farbami
proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stotu wyposazone w specjalne stopki
umozliwiajace regulacje poziomu, gwarantujgce stabilno$¢ mebla oraz
zabezpieczajace podtoge przed zarysowaniem.

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.

Blat o wymiarach 80 x 65 x 1,8 cm z wysuwang pdtka pod klawiature.
Jeden otwdr na kable.
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1.2.6. Wyposazenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Lp. | Wyposazenie / opis Przykfad wizualny llosé [szt.] | Uwagi

1.2.6.1. Zakup kozetki z regulowang wysokoscig / t6zka reahabilitacyjnego

1 Kozetka z regulowana wysokoscia - stét rehabilitacyjny

Stét do rehabilitacji, masazu lub badania i zabiegéw wyposazony w
elektryczng regulacje wysokosci i elektryczng regulacje sekcji ledzwiowo-
noznej - obie funkcje sterowane przewodowym pilotem recznym.
Wykonany na lakierowanej proszkowo ramie stalowej o konstrukcji
krzyzakowej zapewniajacej stabilno$¢ podczas zabiegbw i masazu.

Stét rehabilitacyjny posiada 3-czesciowe leze z funkcjq fotela uzyskiwang,
dzieki regulowanym w odpowiednim zakresie sekcjom zagtowka i ey, 0w
ledzwiowo-nozne;j. ?
Zagtowek regulowany pneumatycznie w zakresie +/- i wyposazony jest w 5 " 1
otwor z zatyczka. P -

Wypetnienie leza stanowi elastyczna pianka PU o grubosci 5 cm pokryta z

tapicerkq z atestowanego materiatu skéropodobnego lub winylowego. o ®
Po obu stronach leza znajdujq sie relingi do paséw stabilizujacych
pacjenta.

Podstawa stotu posiada dwie podgumowane stopki z jednej strony stotu
oraz 2 kotka z drugiej strony utatwiajgce przetaczanie stotu.

Kolor tapicerki: ciemny niebieski
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Lp. | Wyposazenie / opis Przyktad wizualny llos¢ [szt.] | Uwagi

1.2.6.2. Zakup krzesta i stolika z regulowang wysokoscig

1 Stot z requlacja wysokosci i requlacja nachylenia blatu — 1 osobowy
Stolik uczniowski 1 - osobowy na stelazu metalowym z profilu stalowego o
przekroju kwadratowym 25 x 25 mm. Regulacja wysoko$ci w zakresach 2-
7 odbywa sie poprzez teleskopowy wysuw profili stalowych. Stelaz
malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stotu wyposazone
w specjalne stopki umozliwiajace regulacje poziomu, gwarantujace
stabilnos¢ mebla oraz zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem.

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.

Blat o wymiarach 70 x 60 x 1,8 cm z zaoblonymi naroznikami.

2 Krzesto z requlacja

Krzesto wykonane z profilu stalowego o przekroju 25 i 32 mm. Regulacja
wysoko$ci w zakresach 2-3, 3-4 lub 5-6 odbywa sie poprzez teleskopowy
wysuw profili stalowych. Konstrukcja krzesta umozliwia jego zawieszanie
na blacie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z gietej sklejki
bukowej o potokragtym ksztatcie z charakterystycznym podcigciem na
gérze. Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i
normy PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+1:2016.
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1.2.7. Wyposazenie gabinetow specjalistycznych w specjalistyczny sprzet

Lp.

Wyposazenie / opis

Przykfad wizualny

llos¢ [szt.]

Uwagi

1.2.7.

1. Zakup wyposazenia do gabinetow i sal rewalidacyjnych

1

Stot z requlacja wysokosci i regulacja nachylenia blatu — 1 osobowy
Stolik uczniowski 1 - osobowy na stelazu metalowym z profilu stalowego o
przekroju kwadratowym 25 x 25 mm. Regulacja wysoko$ci w zakresach 2-
7 odbywa sie poprzez teleskopowy wysuw profili stalowych. Stelaz
malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stolu wyposazone
w specjalne stopki umozliwiajgce regulacje poziomu, gwarantujgce
stabilno$¢ mebla oraz zabezpieczajgce podioge przed zarysowaniem.

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.

Blat 0 wymiarach 70 x 60 x 1,8 cm z zaoblonymi naroznikami.

Krzesto z requlacja

Krzesto wykonane z profilu stalowego o przekroju 25 i 32 mm. Regulacja
wysokos$ci w zakresach 2-3, 3-4 lub 5-6 odbywa sie poprzez teleskopowy
wysuw profili stalowych. Konstrukcja krzesta umozliwia jego zawieszanie
na blacie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z gietej sklejki
bukowej o potokragtym ksztatcie z charakterystycznym podcieciem na
gorze. Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i
normy PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+1:2016.
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3

Stoét z requlacja wysokosci

Stolik szkolny z kwadratowym blatem o zaoblonych naroznikach o
wymiarach 65 x 65 x 1,8 cm

Stolik z regulacjg 1 - 4, na stelazu metalowym - nézki o przekroju fi 32 mm
taczone ramg podblatowg z profili 40x20. Stelaz malowany farbami
proszkowymi wg wzornika RAL. Nogi stotu wyposazone w specjalne stopki
umozliwiajace regulacje poziomu, gwarantujgce stabilno$¢ mebla oraz
zabezpieczajace podtoge przed zarysowaniem

Blat wykonany z laminowanej ptyty meblowej 18 mm oklejonej okleing PCV
2 mm.

Stoty regulowane w zakresie 1-4.

Blat z ptyty laminowanej dwustronnie w kolorze buk z obrzezem
okleinowanym PCV gr. 2 mm w kolorze blatu.

Fotelik pluszowy
Pokrowiec zewnetrzny wykonany z tkaniny obiciowej welwetowej (plusz),

odporna na wchfanianie ptynéw. Pokrowiec zewnetrzny mozna zdja¢ i pra¢
w pralce.

Pokrowiec wewngtrzny 100% PP.

Wypetnienie z granulatu styropianowego.

Norma bezpieczenstwa: PN-EN 71-3+A3:2018-09
Wyrdb zgodny z normg PN — EN 1SO 13688:2013-12
Wyrob bezftalanowy, zgodny z normg REACH
Produkt antyalergiczny

Wypetnienie posiada atest PZH

Materiat posiada certyfikat OEKO-TEX

Produkt bezpieczny dla dzieci

Rozmiary:

Wysoko$¢ oparcia: 85 cm

Wysoko$¢ siedziska: 35 cm

Szeroko$¢: 68 x 73 cm

Fundusze B
Europejskie sgfsclfg ospolita
Wiedza Edukacja Rozwdj -

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny
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