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Nr

Nazwa dziatu robét

Zadanie 1.1.2. Infrastruktura i oznakowanie wejsé do budynku.

2. Oznakowanie strefy wejsciowej - dla dzieci z podziatem na wiek i OzN: roboty malarskie zapewnienie kontrastu przedsionka
-malowanie $cian przedsionka, zawieszane tabliczki

4. Zapewnienie dostepnosci wejscia z poziomu terenu: budowa pochylni niwelujacej bariery dla OzN

Przebudowa istniejacej pochylni wjazdowej

Przebudowa otworu wejsciowego w scianie zewnetrznej

7. Zapewnione oporeczowania schodéw prowadzacych do dostepnego wejscia, zgodnego z wymogami MDS

Zadanie 1.1.3. Infrastruktura szatni

2.1 1. Zapewnienie dostepnosci szatni: wyznaczenie miejsca przechowywania wozkéw — oznaczenie

2.2 2. Zakup i wymiana opraw oswietleniowych

23 3. Oznakowanie strefy szatni: prace malarskie

24 4. Dostosowanie szatni do potrzeb oso6b o réoznych potrzebach: zakup i montaz szafek szatniowych 10-cioosobowal z
piktogramami

25 5. Dostosowanie szatni do potrzeb oséb o réznych potrzebach: wieszaki - przeniesienie istn.(6 kpl.), wymiana na obrotowe z
regulowang wysokoscia 30kpl

3 Zadanie 1.1.4. Infrastruktura komunikacji poziomej

3.1 1. Wyréznienie tawek i innych przedmiotéw w strefach ruchu, zabezpieczenie stupa, zabezpieczenie cokotem lub poprzeczka

3.2 2. Zabezpieczenie posadzek warstwg antyposlizgowa

3.3 3. Zakup i montaz rozwigzan umozliwiajacych regulacje swiatta naturalnego okna - rolety, folie

3.4 4. Zapewnienie lepszego kontrastu barwnego pomiedzy klamkami a drzwiami z wymiang klamek

3.5 5. Zapewnienie oznaczenia strategicznych pomieszczen piktogramami, ozn. dotykowe i wzrokowe

4 Zadanie 1.1.5. Infrastruktura komunikacji pionowej

41 1. Dostosowanie oporeczowania schodéw

4.2 2. Oznakowanie schodéw: zapewnienie oznaczen kontrastowych na schodach

4.3 3. Dostosowanie istniejacego dzwigu osobowego

5 Zadanie 1.1.6. Infrastruktura i dostosowanie sal lekcyjnych

5.1 1. Zakup i montaz rozwigzan umozliwiajgcych regulacje swiatta naturalnego

5.1.1 Sala nr 1.12

5.1.1.1 Roboty elektryczne

5.1.2 Sala nr 1.30

5.1.21 Roboty elektryczne

5.1.3 Sala nr 2.23

5.1.31 Roboty elektryczne

5.1.4 Sala nr 3.06

5.1.4.1 Roboty elektryczne

5.2 2. Oznaczenie sal lekcyjnych (min. 10% sal): zapewnienie migdzy poditoga a Scianami kontrastu - prace malarskie

5.2.1 Sala nr 1.12

5211 Prace malarskie i adaptacyjne

5.2.2 Sala nr 1.30

5.2.21 Prace malarskie i adaptacyjne

5.2.3 Sala nr 2.23

5.2.31 Prace malarskie i adaptacyjne

5.2.4 Sala nr 3.06

5.2.4.1 Prace malarskie i adaptacyjne

6 Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych

6.1 1. Dostosowanie wezta szatniowo-sportowego z projektem wielobranzowym

6.1.1 Roboty budowlane

6.1.2 Roboty elektryczne

6.1.3 Instalacje sanitarne

6.1.4 Wyposazenie

7 Zadanie 1.1.8. Infrastruktura i dostosowanie sal rewalidacyjnych

71 1. Montaz rozwigzan umozliwiajacych regulacje swiatta naturalnego

711 Roboty elektryczne

7.1.2 Prace malarskie i adaptacyjne

8 Zadanie 1.1.9. Infrastruktura i dostosowanie stotowki szkolnej

8.1 1. Oznaczenie stolowki szkolnej: zapewnienie miedzy podtogg a Scianami kontrastu - prace malarskie

8.1.1 Roboty elektryczne

8.1.2 Prace malarskie i adaptacyjne

9 Zadanie 1.1.11. Infrastruktura i dostosowanie biblioteki szkolnej

9.1 1. Oznaczenie biblioteki szkolnej: zapewnienie miedzy podlogg a $cianami kontrastu - prace malarskie

9.2 Roboty elektryczne

9.3 Prace malarskie i adaptacyjne

10 Zadanie 1.1.12. Infrastruktura i dostosowanie pomieszczen sanitarnych

10.1 1. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego : wydzielenie pomieszczenia z projektem wielobranzowym

10.1.1 Roboty budowlane

10.1.2 Roboty elektryczne

10.1.3 Instalacje sanitarne

10.1.4 Wyposazenie

Zadanie 1.2.1. Wyposazenie sal lekcyjnych w meble dostosowane do warunkéw antropometrycznych ucznia

11.1

1. Zakup stotow z regulacjg wysokosci i kata nachylenia blatu

11.2

2. Zakup krzeset z regulacjag wysokosci siedzenia
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12 Zadanie 1.2.2. Dostosowanie ciggéw komunikacyjnych
121 1. Fakturowe oznaczenia poziome, Dotykowy plan tyflograficzny, Tabliczki informacyjne wizualno-dotykowe (realizowane w
ramach podzadania 1.1.4.5.)
13 Zadanie 1.2.3. Wyposazenie swietlicy szkolnej w meble dostosowane do warunkéw antropometrycznych ucznia
13.1 2. Wyposazenie swietlicy szkolnej w stanowisko pracy z regulacja (wydatki wskazane w poz. 1.2.1.1 oraz 1.2.1.2)
14 Zadanie 1.2.4. Wyposazenie stotowki szkolnej w meble dostosowane do warunkéw antropometrycznych ucznia
14.1 1. Zakup stotow z regulacjg wysokosci i kata nachylenia blatu
14.2 2. Zakup krzeset z regulacja wysokosci siedzenia
15 Zadanie 1.2.5. Wyposazenie biblioteki szkolnej w meble dostosowane do warunkéw antropometrycznych ucznia
15.1 1. Zakup wyposazenia dostosowanego do potrzeb OzN
16 Zadanie 1.2.6. Wyposazenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
16.1 1. Zakup kozetki z regulowang wysokoscig/tozka rehabilitacyjnego
16.2 2. Zakup krzesta i stolika z regulowang wysokoscia
17 Zadanie 1.2.7. Wyposazenie gabinetow specjalistycznych w specjalistyczny sprzet

17.1

1. Zakup wyposazenia do gabinetéw i sal rewalidacyjnych
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$¢
Kosztorys Dostosowanie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych w
ramach programu "Dostepna Szkota" dla Szkoty Podstawowej nr 85 w
Gdansku - Jasieniu
1 Grupa Zadanie 1.1.2. Infrastruktura i oznakowanie wejs¢ do budynku.
1.1 Element 2. Oznakowanie strefy wejsciowej - dla dzieci z podziatlem na wiek i OzN:
roboty malarskie zapewnienie kontrastu przedsionka -malowanie scian
przedsionka, zawieszane tabliczki
111 Kalkulacja Usuniecie mebli z wiatrotapu wejscia bocznego
wiasna kpl 1,000
1.1.2 KNRW Uzupetnienie cokolikéw z ptytek z kamieni sztucznych, z 1 rzedu ptytek terakotowych
401/810/2 10x10°cm m 0,500
1.1.3 KNR 401/1206/4 | Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym
(2) szpachlowaniem, 2-krotne
RAZEM:: 18,560000|m2 18,560
1.1.4 KNR 401/1207/2 |Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci 30°cm, 2-krotne, farba olejna
(2) Tnad CoKOtem Z ek e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,400000
6,400000|m 6,400
115 KNR 401/1207/2 |Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci 20°cm, 2-krotne, farba olejna
@) na wysokosci parapetow e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,400000
: 6,400000/m 6,400
1.1.6
6,400000
6,400000/m2 6,400
1.2 Grupa 4. Zapewnienie dostepnosci wejscia z poziomu terenu: budowa pochylni
niwelujacej bariery dla OzN
1.2.1 Element Przebudowa istniejacej pochylni wjazdowej
12141 KNR 404/804/1 _|Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacjal
""""" 22,400000
22,400000|m 22,400
1.21.2 DC 19/707/1 Przygotowanie podtoza posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa -
............................. e ZOWaN e e
""""" 13,440000
13,440000|m2 13,440
1.21.3 DC 19/710/3 ]Przygotowanie podtoza posadzki - szlifowanie
................................................................................................................................................... . 13,440000]
RAZEM:: 13,440000|m2 13,440
1.214 KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1
miejscu), z zatarciem na gtadko - srednia grubos¢ 2,5 cm
: 6,972000
: 6,972000/m2 6,972
1.2.1.5 DC 19/707/4 Przygotowanie podtoza posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa -
odttuszczenie
................................................................................................................................................... . 13,440000]
RAZEM:: 13,440000|m2 13,440
1.2.1.6 DC 19/707/5 ]Przygotowanie podioza posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa - umycie
O £ L __13,440000
RAZEM:: 13,440000|m2 13,440
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1.21.7 DC 19/707/6 Wykonanie posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa grubo$¢ 6,0 mm
................................................................................................................................................ . 13440000
: 13,440000|m2 13,440
1.2.1.8 KNRW
202/1209/1
Obliczenie:
: 22,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,400000|m 22,400
1.21.9 KNR 404/1107/1 |Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,600
1.2.2 Element Przebudowa otworu wejsciowego w scianie zewnetrznej
1.2.21 KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2
Obliczenie:
:1 ,5*3,05 : 4,575000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,575000|m2 4,575
1.2.2.2 P.A. Rozbiérka sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
rozbidrki do 5 m2, oktadzina pojedyncza - sufit kasetonowy
..................................................................................................................................................... 3,000000
RAZEM:: 3,000000m2 3,000
1223 KNR 401/429/5 |P.A.Rozbiorki elementédw stropéw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych -
sufit podwieszony z paneli aluminiowych typu Hunter Douglas Luxalon
Obliczenie:
O . 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m2 3,000
1.2.24 KNR 401/426/4 |P.A.Rozebranie obicia $cian drewnianych, ptyty wiérowo-cementowe i spil$nione -
erroo.......|TOZEbIANI® OCIEDlONI@ 25 OM
OGO, e
0878315025 2355000
2,355000/m2 2,355
1225 KNR 401/354/1_[P.A.Wykucie z muru, belek stalowych - 3x nadprozeN/180
OGO, e
£ . 5400000
5,400000|m 5,400
1226 KNR 401/349/2 [Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |
OO GO, e e
N o o < S 0634600
RAZEM:: 0,534600 m3 0,535
1227 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Obliczenie:
N X 2 L . 0,465000
RAZEM:: 0,465000|m3 0,465
1.2.2.8 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda
gtebokosci 1 cegly szt 1,000
1.2.29 KNR 401/313/4 |P.A.Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
..o |DelEKk StRlOWYCh, dO | NP 180'mm - nadproze N/180 z odzysku
OGO, e
o X v T 5,400000
RAZEM:: 5,400000|m 5,400
1.2.2.10 |KNR 19/1024/8 ’Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
(2) dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - drzwi z odzysku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,575000
RAZEM:: 4,575000|m2 4,575
1.2.2.11 KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podtoza i
Q) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany zcegly
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,355000
RAZEM:: 2,355000/m2 2,355
1.2.2.12 |KNR401/711/2 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne,
(2) z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
e TS U ) e
OGO, e
N -2 - 2355000
2,355000/m2 2,355
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1.2.2.13 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
202/2702/1 mineralnych, profile poprzeczne dtugosci 60°cm - materiat z odzysku
Obliczenio:
........................................................................ 3poop. 3,000000
RAZEM 3,000000/m2 3,000
1.2.2.14 |KNR 202/9910/2 |P.A.(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45-80"'mm -
sufit podwieszony z paneli aluminiowych typu Hunter Douglas Luxalon - materiat z
odzysku
Ohliczerie;
........................................................................ 3oo. 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m2 3,000
1.2.2.15
1,123750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,123750|m3 1,124
1.2.216 |KNR 401/108/12 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
.. |Vkmnastepnedkm
Obliczenie:
O 1 1124000
1,124000|m3 1,124| 4,000
12217 |Kalkulacja ’Op’fata za utylizacje
wlaspna |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,124000
RAZEM:: 1,124000|m3 1,124
1.3 Element 7. Zapewnione oporeczowania schodow prowadzacych do dostepnego
wejscia, zgodnego z wymogami MDS
1.31 KNRW Balustrady schodowe nierdzewne dwustronne B2/1
202/1207/4 |
""""" 1,815000
1,815000|m 1,815
1.3.2
202/1207/4
Obliczenio:
............................. 3,630000
3,630000|m 3,630
2 Grupa Zadanie 1.1.3. Infrastruktura szatni
21 Element 1. Zapewnienie dostepnosci szatni: wyznaczenie miejsca przechowywania
wozkow — oznaczenie
211 KNR 401/322/2 |P.A. Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne -
przymocowanie piktogramoéw miejsce na wozek inwalidzki do $cian szt 2,000
21.2 KNR 401/1207/1 |P.A.Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20°cm, 1-krotne, farby
(1) olejne - oznaczenie miejsca przechowywania wozkéw niescieralng tasma w kolorze
z06ttym szerokosci 50 mm m 8,000
22 Element 2. Zakup i wymiana opraw oswietleniowych
221 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 4,000
222 KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 1,000
223 KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy szt 1,000
224 KNR 403/1116/3 |Demontaz przewoddéw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 16,000
225 KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 25'mm m 16,000
2.2.6 KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 24,000
227 KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na betonie, taczny przekréj zyt do 7,5'mm2
(3) YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V m 24,000
228 KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 25'mm m 24,000
2.2.9 KNR 508/301/20 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, cegta szt 3,000
2.2.10 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 2,000
2211 KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekroj przewodu do 2,5'mm2 szt 1,000
2.2.12 KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 1,000
2213 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pradowych szt 1,000




BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0004D864)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krotno
$¢
2214 KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 4,000
2215 KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 4,000
2.3 Element 3. Oznakowanie strefy szatni: prace malarskie
2.3.1 Kalkulacja Demontaz mebli i wieszakow
wiasna kpl 1,000
232 KNR 401/818/5 |P.A. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie pozostato$ci cokotow m2 1,500
2.3.3 KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym
@ szpachlowaniem, 2-krotne
Oblczenie:
o0 50,000000
50,000000|{m2 50,000
234
18,000000
18,000000|m2 18,000
235  |KNR401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39,500000
RAZEM:: 39,500000|m2 39,500
236  |KNR202/1113/6 |Listwy przyscienne PCW Kiejone - listwy przypodiogowe PVC 150 x50 mm
OblCzenie:
........................................................................ 0+6 26,000000
RAZEM:: 26,000000|m 26,000
237 KNR 202/2601/8 |P.A.Ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(2) 1"'warstwa siatki, (kgtowniki z tworzywa sztucznego) PVC 50x50
Obiiczerier
s - T 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,000
24 Element 4. Dostosowanie szatni do potrzeb os6b o réznych potrzebach: zakup i
montaz szafek szatniowych 10-cioosobowal z piktogramami
241 KNR 202/1021/9 |P.A.Szafki kuchenne nadpodtogowe, 2-drzwiowe - Szafki szatniowe — 10 zestawow
szatniowych 5 segmentowych szt 10,000
25 Element 5. Dostosowanie szatni do potrzeb oso6b o réznych potrzebach: wieszaki -
przeniesienie istn.(6 kpl.), wymiana na obrotowe z regulowang wysokoscig
30kpl
251 KNR 202/1219/6 |Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe (bez numerkéw) umocowane w $cianach materiat
z odzysku szt 6,000
252 KNR 202/1219/6 |Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe (bez numerkéw) umocowane w $cianach
Wieszaki obrotowe o regulowanej wysokosci szt 30,000
3 Grupa Zadanie 1.1.4. Infrastruktura komunikacji poziomej
3.1 Element 1. Wyroznienie fawek i innych przedmiotéow w strefach ruchu,
zabezpieczenie stupa, zabezpieczenie cokotem lub poprzeczka
3.11 Kalkulacja Zabezpieczenie stupéw: montaz wokot nich odbojnic przypodtogowych ze stali
wiasna malowanej w kolorze balustrad schodowych. Montaz pasa z wygietej tukowo ptyty mdf
gr. 20mm. Pasy o szerokosci 20cm. Wysoko$¢ montazu — miedzy 85cm a 105cm szt 50,000
3.2 Element 2. Zabezpieczenie posadzek warstwa antyposlizgowa
3.21 Kalkulacja Zabezpieczenie posadzek warstwa antyposlizgowg
wilasna m2 2 400,000
3.3 Element 3. Zakup i montaz rozwigzan umozliwiajacych regulacje swiatta
naturalnego okna - rolety, folie
3.3.1 Kalkulacja Wyklejenie okien folig przeciwstoneczng
wiasna
Obliczerie;
:3,6"2,1+3,85*2,35+6*1,8*2,1+3,6*2,1+3,85*2, :
;35+3,85*2,35+6*1,8*2,1+2*3,6*2,1+2*1,8*2,1
+3,6*2,1+3,85*2,35+3,85*2,35+3*0,7*0,7+2*2,
e 214671872, 142°2 7408 . 181,167500
RAZEM:: 181,167500 m2 181,168
3.4 Element 4. Zapewnienie lepszego kontrastu barwnego pomiedzy klamkami a
drzwiami z wymiang klamek
3.4.1 KNR 401/917/5 |Demontaz elementédw oku¢ drzwiowych i okiennych, klamki z szyldami szt 275,000
3.4.2 KNR 401/920/20 | Zatozenie na nowym miejscu okuc¢, drzwiowe: klamki z szyldami szt 275,000
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3.5 Element 5. Zapewnienie oznaczenia strategicznych pomieszczen piktogramami,
ozn. dotykowe i wzrokowe
3.51 Kalkulacja Oznaczenie strategicznych pomieszczen piktogramami, oznaczenie dotykowe i
wiasna wzrokowe szt 275,000
4 Grupa Zadanie 1.1.5. Infrastruktura komunikacji pionowej
4.1 Element 1. Dostosowanie oporeczowania schodow
411 KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach
...... 11,910000
...... 13,880000
...... 12,980000
........ 2635000
5,785000
: 67,875000|m 67,875
4.1.2 KNR 401/1301/3 |Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), balustrady
(2) schodowe lub balkonowe, proste
1,750000
: 87,260000|m 87,260
42 Element 2. Oznakowanie schodéw: zapewnienie oznaczen kontrastowych na
schodach
421 KNR 401/1207/2 |P.A. Antyposlizgowy pas kontrastowy z masy chemoutwardzalne;j
........................................... 684+1642 . 64000000
RAZEM:: 64,000000|m 64,000
4.3 Element 3. Dostosowanie istniejagcego dzwigu osobowego
4.3.1 KNR 202/1208/3 [Pochwyty stalowe okragte nierdzewne na wspornikach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,680000
3,680000|m 3,680
4.3.2 Kalkulacja Wymiana i obnizenie kasety sterujgcej
wilasna kpl 1,000
4.3.3 Kalkulacja Wymiana uzupetnienie paneli $ciennych po wymianie kasety
wilasna kpl 1,000
5 Grupa Zadanie 1.1.6. Infrastruktura i dostosowanie sal lekcyjnych
5.1 Grupa 1. Zakup i montaz rozwigzan umozliwiajgcych regulacje swiatta
naturalnego
5.1.1 Grupa Salanr 1.12
5.1.1.1 Element Roboty elektryczne
5.1.1.1.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 12,000
5.1.1.1.2 |KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 3,000
5.1.1.1.3 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wylacznik lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,000
5.1.1.1.4 |KNR403/1124/1 |Demontaz tacznikdw instalacyjnych o natezeniu pragdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy szt 1,000
5.1.1.1.5 |KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodéw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 31,000
5.1.1.1.6 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 31,000
5.1.1.1.7 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 90,000
5.1.1.1.8 |KNR508/209/1 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, tagczny przekréj zyt do 7,5'mm2
YDYpzo 3x1,0mm2 450750V e
................................................................................................................................................... ___90,000000
RAZEM:: 90,000000|m 90,000
5.1.1.1.9
90,000000
RAZEM:: 90,000000|m 90,000
5.1.1.1.10 |KNR 508/301/20 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, cegta szt 7,000
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5.1.1.1.11 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 5,000
5.1.1.1.12 |[KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do 2,5'mm2 szt 2,000
5.1.1.1.13 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 2,000
5.1.1.1.14 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z poditagczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pragdowych szt 3,000
5.1.1.1.15 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 14,000
5.1.1.1.16 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 12,000
5.1.1.1.17 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 31.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 2,000
5.1.1.1.18 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 2,000
5.1.1.1.19 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa oswietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem szt 2,000
5.1.2 Grupa Sala nr 1.30
5.1.2.1 Element Roboty elektryczne
5.1.2.1.1 |KNR403/1134/1 |Demontaz opraw swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 12,000
5.1.2.1.2 |KNR403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 2,000
5.1.2.1.3 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tacznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 2,000
5.1.2.1.4 |KNR403/1116/3 |Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 21,000
5.1.2.1.5 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
Obliczenie:
........................................................................ 21000 21,000000
21,000000|m 21,000
5.1.2.1.6 |KNR403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 40,000
5.1.2.1.7 |KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na betonie, taczny przekréj zyt do 7,5'mm2
(3) YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V
Obliczenie:
.~ 40000 40,000000
40,000000|m 40,000
5.1.2.1.8 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
Obliczenie:
e 300000 . 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
5.1.2.1.9 |KNR 508/301/20 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, cegta szt 6,000
5.1.2.1.10 |[KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 4,000
5.1.2.1.11 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekroj przewodu do 2,5'mm2 szt 2,000
5.1.2.1.12 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 2,000
5.1.2.1.13 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pradowych szt 2,000
5.1.2.1.14 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 8,000
5.1.2.1.15 |KNR 508/511/18 |[Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Ilm, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 6,000
5.1.2.1.16 |KNR 508/511/18 |[Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 31.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 1,000
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5.1.2.1.17 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 49.0W, 5600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 1,000
51.3 Grupa Sala nr 2.23
5.1.3.1 Element Roboty elektryczne
5.1.3.1.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 12,000
5.1.3.1.2 |KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 3,000
5.1.3.1.3 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wylacznik lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 2,000
5.1.3.1.4 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy szt 1,000
5.1.3.1.5 |KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodéw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 30,000
5.1.3.1.6 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokoscido 26mm
Oblczenie:
........................................................................ 3000 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m 30,000
5.1.3.1.7 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 70,000
5.1.3.1.8 |KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, taczny przekroj zyt do 7,5'mm2
B YDYp2o 31,5mm2450/750V
Oblczenie:
........................................................................ r0000 70,000000
: 70,000000|m 70,000
5.1.3.1.9 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokoscido 26'mm
Oblczenie:
........................................................................ r0000 70,000000
70,000000{m 70,000
5.1.3.1.10 |KNR 508/301/20 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw mechanicznie, cegta szt 9,000
5.1.3.1.11 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 6,000
5.1.3.1.12 |[KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do 2,5’ mm2 szt 3,000
5.1.3.1.13 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 3,000
5.1.3.1.14 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z poditagczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pragdowych szt 3,000
5.1.3.1.15 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 14,000
5.1.3.1.16 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 12,000
5.1.3.1.17 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 31.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 2,000
5.1.3.1.18 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 3,000
5.1.3.1.19 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykle,
przykrecane koncowe - Oprawa oswietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem szt 3,000
51.4 Grupa Sala nr 3.06
5.1.4.1 Element Roboty elektryczne
5.1.4.1.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 12,000
5.1.41.2 |KNR403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 3,000
5.1.4.1.3 |KNR403/1124/2 |Demontaz tacznikdw instalacyjnych o natezeniu pragdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 2,000
5.1.4.1.4 |KNR 403/1124/1|Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetacznik 1-biegunowy szt 1,000
5.1.4.1.5 |KNR403/1116/3 |Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 30,000
5.14.1.6 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
Obliczenie:
........................................................................ 30.000 i 20,000000]
RAZEM:: 30,000000|m 30,000
5.1.4.1.7 |KNR403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 70,000
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5.1.4.1.8 |KNR508/209/1 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, tagczny przekréj zyt do 7,5'mm2
(3) YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V
Obliczerier T
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 0000 70,000000
70,000000|m 70,000
5.1.4.1.9 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
Obliczerio:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 0000 70,000000
: 70,000000|m 70,000
5.1.4.1.10 |KNR 508/301/20 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, cegta szt 9,000
5.1.4.1.11 |[KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 6,000
5.1.4.1.12 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekroj przewodu do 2,5'mm2 szt 3,000
5.1.4.1.13 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 3,000
5.1.4.1.14 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pradowych szt 3,000
5.1.4.1.15 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 14,000
5.1.4.1.16 |KNR 508/511/18 |[Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 12,000
5.1.4.1.17 |KNR 508/511/18 |[Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 31.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, |IP20 szt 2,000
5.1.4.1.18 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 3,000
5.1.4.1.19 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem szt 3,000
5.2 Grupa 2. Oznaczenie sal lekcyjnych (min. 10% sal): zapewnienie miedzy podioga
a scianami kontrastu - prace malarskie
5.2.1 Grupa Salanr 1.12
5.2.1.1 Element Prace malarskie i adaptacyjne
5.2.1.1.1 |Kalkulacja Demontaz mebli, tablic, rolet, odbojnikéw
wilasna kpl 1,000
52.1.1.2 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
Obliczenis;
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 6036 60,360000
RAZEM:: 60,360000|m2 60,360
5.2.1.1.3 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym
@) szpachlowaniem, 2-krotne
OOz e
e 10517245,75%2)2 . 65040000
RAZEM:: 65,040000|m2 65,040
5.2.1.1.4  [KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $oiany wewnetrzne
Obliczenie:
e (10,517245,75%2),34 . 43576800
RAZEM:: 43,576800/m2 43,577
5.2.1.1.5 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Oblczenie:
........................................................................ 6036 60,360000
RAZEM:: 60,360000|m2 60,360
5.2.1.1.6 |KNR202/1113/6 |P.A. Listwy przy$cienne PCW klejone - odbojnica na Scianie z zywicy winylowej z
domieszka akrylu, na wysokosci migdzy 85-
107 cmod posadzk e
"""" 18,490000
i 18,490000|m 18,490
5.2.1.1.7 |KNR 202/2601/8 ’P.A.Ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(2) 1"warstwa siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego) PVC 50x50 mm
Obliczenie:
oo B e e . 8,000000
RAZEM:: 8,000000|{m 8,000
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5.21.1.8 |KNRW Montaz rolet
202/1038/1 (1)
Obliczenie:
: ' 14,572800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  14,572800|m2 14,573
5.2.1.1.9 |Kalkulacja Montaz mebli, tablic
wlasna kpl 1,000
5.2.2 Grupa Sala nr 1.30
52.21 Element Prace malarskie i adaptacyjne
5.2.2.1.1 |Kalkulacja Demontaz mebli, tablic, rolet, odbojnikow
wlasna kpl 1,000
52212 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1
39,650000
39,650000|m2 39,650
5.2.2.1.3 |KNR401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym
(2) szpachlowaniem, 2-krotne
50,800000
RAZEM:: 50,800000|m2 50,800
5.2.21.4  |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,036000
34,036000|m2 34,036
5.2.2.1.5 |KNR 401/1204/1[Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
""""" 39,650000
RAZEM:: 39,650000|m2 39,650
52216 |KNR202/1113/6 |P.A. Listwy przyscienne PCW klejone - odbojnica na Scianie z zywicy winylowej z
domieszka akrylu, na wysokosci migdzy 85-
107 cm od posadzk
Obliczente:
: ' 14,380000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  14,380000|m 14,380
5.2.21.7 |KNR 202/2601/8 |P.A.Ochrona naroznikdéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
@) ...\l warstwasiatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
OGO, e
...................................................................................................................................................... . 4000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,000
5.2.2.1.8 |KNRW Montaz rolet
202 08 (1) | e
""""" 10,971000
: 10,971000|m2 10,971
5.2.2.1.9 |Kalkulacja Montaz mebli, tablic
wlasna kpl 1,000
5.2.3 Grupa Sala nr 2.23
5.2.3.1 Element Prace malarskie i adaptacyjne
5.2.3.1.1 |Kalkulacja Demontaz mebli, tablic, rolet, odbojnikow
wlasna kpl 1,000
5.2.3.1.2 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
40112161 |
""" 59,570000
59,570000|m2 59,570
5.2.3.1.3 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym
(2) szpachlowaniem, 2-krotne
Obliczenie:
e MlOBFResT2ZRY? | 65000000
RAZEM:: 65,000000|m2 65,000
5.2.3.1.4  |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
""""" 44,525000
: 44,525000|m2 44,525
5.2.3.1.5 |KNR401/1204/1 \Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
59,570000
RAZEM:: 59,570000|m2 59,570
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5.2.3.1.6 |KNR202/1113/6 |P.A. Listwy przy$cienne PCW klejone - odbojnica na Scianie z zywicy winylowej z
domieszka akrylu, na wysokos$ci miedzy 85-
107 cm od posadzk
................................................................................................................................................... . 18,830000]
RAZEM 18,830000|m 18,830
5.2.3.1.7 |KNR 202/2601/8 |P.A.Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(2) 1 warstwa siatki, (katowniki z tworzywa sztucznego) PVC 50x50
: 8,000000
: 8,000000|m 8,000
5.2.3.1.8 |KNRW Montaz rolet
202/103BI1 (1) | e
OOz, e s
RAZEM 16,456500|m2 16,457
5.2.3.1.9 |Kalkulacja Montaz mebli, tablic
wiasna kpl 1,000
5.2.4 Grupa Sala nr 3.06
5.2.4.1 Element Prace malarskie i adaptacyjne
5.2.4.11 |Kalkulacja Demontaz mebli, tablic, rolet, odbojnikéw
wiasna kpl 1,000
52412 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
................................................................................................................................................... . 60,530000]
RAZEM 60,530000|m2 60,530
5.24.1.3 |KNR401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym
@) szpachlowaniem, 2-krotne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 65,160000
65,160000|m2 65,160
52414
43,657200
43,657200/m2 43,657
524.15
60,530000
60,530000|m2 60,530
5.2.4.1.6 |KNR202/1113/6 |P.A. Listwy przy$cienne PCW klejone - odbojnica na Scianie z zywicy winylowej z
domieszka akrylu, na wysokos$ci miedzy 85-
107 cm od posadzk
. 10,54%245,75-4%76 19,790000
RAZEM 19,790000|m 19,790
5.2.4.1.7 |KNR 202/2601/8 |P.A.Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(2) 1"'warstwa siatki, (kgtowniki z tworzywa sztucznego) PVC 50x50
Obliczenie:
RAZEM 4,000000|m 4,000
52.4.1.8 |KNRW Montaz rolet
202/103BI1 (1) | e
Obliczenie:
R TE20T 14572800
RAZEM 14,572800|m2 14,573
5.2.4.1.9 |Kalkulacja Montaz mebli, tablic
wiasna kpl 1,000
6 Grupa Zadanie 1.1.7. Infrastruktura i dostosowanie sal sportowych
6.1 Grupa 1. Dostosowanie wezta szathiowo-sportowego z projektem
wielobranzowym
6.1.1 Element Roboty budowlane
6.1.1.1 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,000
6.1.1.2 KNR 401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2ceglty
. 38,243000
-5,670000
32,573000|m2 32,573
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6.1.1.3 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennejzptytek
""""" 69,480000
: 69,480000|m2 69,480
6.1.1.4 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
17,610000
17,610000|m2 17,610
6.1.1.5 KNRW Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki
401/818/5 m2 19,450
6.1.1.6 KNR 401/211/1 _[Skucie nierownosci betonu, glebokos¢ do 1°cm, na scianach lub podiogach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,450000
19,450000|m2 19,450
6.1.1.7 NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
202/2023/3 metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
""""" 18,631400
RAZEM:: 18,631400/m2 18,631
6.1.1.8 NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
202/2023/6 metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 100
L 9,418800
9,418800/m2 9,419
6.1.1.9 KNR 202/1016/2 |Oscieznice drzwiowe stalowe
(1) szt 3,000
6.1.1.10 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
6,000000
: 6,000000/m2 6,000
6.1.1.11 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtfozu - ptytki gresowe, smarowanie
... \POjEdYNCZE, MONtaZ plytek w ukladzie prostym, plytki srednie 30x30 cm, 40x40cm
""" 18,680000
18,680000|m2 18,680
6.1.1.12 |DC 20/302/2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki sSrednie 30x30 cm,
40x40 cm
: 94,369200
RAZEM:: 94,369200|m2 94,369
6.1.1.13 |KNR 202/1115/1 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa, grubosé 10-15'mm m2 17,980
6.1.1.14 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW
o 17,980000
17,980000|m2 17,980
6.1.1.15 |KNR202/1112/9 \Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
17,980000
: 17,980000|m2 17,980
6.1.1.16  |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 36,660000
36,660000|m2 36,660
6.1.1.17  |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
""""" 63,126000
RAZEM:: 63,126000|m2 63,126
6.1.2 Element Roboty elektryczne
6.1.2.1 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 7,000
6.1.2.2 KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 1,000
6.1.2.3 KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy szt 1,000
6.1.2.4 KNR 403/1116/3 |Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 24,000
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6.1.2.5 KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
................................................................................................................................................ 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m 24,000
6.1.2.6 KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 70,000
6.1.2.7 KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na betonie, tgczny przekréj zyt do 7,5'mm2
B YDYp2o 31,5mm2450/750V
Oblczenie:
................................................................................................................................................ 70,000000
70,000000|m 70,000
6.1.2.8
................................................................................................................................................ ~70,000000
i 70,000000|m 70,000
6.1.2.9 KNR 508/301/20 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw mechanicznie, cegta szt 4,000
6.1.2.10 |KNR 508/302/1 [Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 2,000
6.1.2.11 KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do 2,5'mm2 szt 2,000
6.1.2.12 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem,
(1) tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2,000
6.1.2.13 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych
Ghiiczerior
T 14,000000
: 14,000000| kpl 14,000
6.1.2.14 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 34,5 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, |IP20 szt 2,000
6.1.2.15 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Ilm, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, |IP20 szt 7,000
6.1.2.16 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem szt 4,000
6.1.2.17 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa oswietlenia awaryjno-ewakuacyjna z piktogramem, typ
LED o mocy 3W z podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem, montaz
na suficie szt 1,000
6.1.3 Element Instalacje sanitarne
6.1.3.1 KNRW Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/8 ustep z miskg porcelanowg kpl 1,000
6.1.3.2 KNRW Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/6 umywalka kpl 3,000
6.1.3.3 KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi'50'mm
402/232/6 szt 3,000
6.1.3.4 KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi'110'mm
402/232/8 szt 1,000
6.1.3.5 KNR 215/205/1 |Rurociggi z PCW, na Scianach, faczone metodg wciskowa, Fi 40°'mm m 3,600
6.1.3.6 KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm
................................................................................................................................................ 8,500000
RAZEM:: 8,500000|m 8,500
6.1.3.7 KNR 215/205/4 |Rurociaggi z PCW, na $cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 110'mm m 0,500
6.1.3.8 KNR 215/208/2 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 40°'mm podejscie 3,000
6.1.3.9 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm podejscie 3,000
6.1.3.10 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110°'mm podejscie 1,000
6.1.3.11 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 16 mm woda
215/601/1
e 000%tE __12,400000
RAZEM:: 12,400000|m 12,400
6.1.3.12 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 20 mm woda
215/601/2 m 1,500
6.1.3.13 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 16 mm c.o.
215/601/1 m 50,000
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6.1.3.14 KNR GEBERIT |tgczniki Geberit Mepla, Fi 16 mm
215/602/1 szt 25,000
6.1.3.15 KNR GEBERIT |tgczniki Geberit Mepla, Fi 20 mm
215/602/2 szt 8,000
6.1.3.16  |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P),
rurocigg Fi 28-48'mm
Obliczenie:
e 1245480 L . 63,900000
RAZEM:: 63,900000|m 63,900
6.1.3.17 |Kalkulacja Przeniesienie rozdzielacza wraz z podtgczeniem obwodow
wiasna kpl 1,000
6.1.3.18 |KNR 215/419/2 |Grzejnik stalowy, 1-plytowy GP-4, dtugo$¢ 1060'mm 11/600/1400 kpl 1,000
6.1.3.19 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy GP-4, dlugo$¢ 1060"'mm 22/600/1400 kpl 1,000
6.1.3.20 |KNR 35/216/13 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn’40'mm szt 3,000
6.1.3.21 |KNR 215/112/5 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40°'mm szt 3,000
6.1.3.22 |KNR215/112/1 |Zawory katowe, Dn 15'mm szt 5,000
6.1.3.23 |KNR215/112/1 |Zawory zwrotne , Dn 15'mm szt 5,000
6.1.3.24 |KNR 215/114/2 |Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"20°'mm szt 1,000
6.1.3.25 |KNR215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15'mm szt 3,000
6.1.3.26 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych
(1) szt 3,000
6.1.3.27 |KNRW Whpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm z przykryciem ze stali nierdzewne;j
215/218/1 szt 3,000
6.1.3.28 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $cianie masywnej, do miski ustepowej
215/102/1 kpl 1,000
6.1.3.29 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 kpl 1,000
6.1.3.30 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 1,000
6.1.4 Element Wyposazenie
6.1.4.1 KNR 202/1215/2 |P.A. Dostawa i montaz: Siedzisko prysznicowe szt 2,000
6.1.4.2 KNR 202/1215/2 |P.A. Dostawa i montaz:. Lustro uchylne z raczkg szt 3,000
6.1.4.3 KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz: Porecz $cienna 70 cm szt 2,000
6.1.4.4 KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz:. Porecz $cienna podnoszona 70 cm szt 6,000
6.1.4.5 KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz:. Porecz $cienna podnoszona 85 cm szt 1,000
6.1.4.6 KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz:. Porecz katowa szt 1,000
6.1.4.7 KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz:. Pochwyt nascienny katowy (wiekszy) szt 2,000
6.1.4.8 KNR 202/1218/3 |P.A. Dostawa i montaz: Wieszak zastony prysznicowej szt 2,000
6.1.4.9 KNR 202/1021/9 |P.A. Dostawa i montaz: Szafki na odziez szt 3,000
6.1.4.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz: tawka wolnostojgca
wilasna szt 1,000
7 Grupa Zadanie 1.1.8. Infrastruktura i dostosowanie sal rewalidacyjnych
7.1 Grupa 1. Montaz rozwigzan umozliwiajacych regulacje swiatta naturalnego
7.1.1 Element Roboty elektryczne
7111 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 3,000
711.2 KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 2,000
7113 KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wylacznik lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,000
7114 KNR 403/1116/3 |Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 8,000
7.1.1.5 KNR 403/1012/1 [Zaprawianie bruzd, o szerokoscido25'mm
OOz e
........................................................................ 8000 ... 8000000
RAZEM:: 8,000000|m 8,000
7.1.1.6 KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 12,000
7117 KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na betonie, tgczny przekréj zyt do 7,5'mm2
G YDYpzo3x1,5mm2450/750V
OOz e
........................................................................ 12000 ...t 12000000
RAZEM 12,000000|m 12,000
7118 |KNR403/1012/1[Zaprawianie bruzd, o szerokoscido26'mm
Oblczenie:
........................................................................ 12000 ...t 12000000
12,000000|m 12,000
7119 KNR 508/301/20 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw mechanicznie, cegta szt 4,000
7.1.1.10 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 3,000
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7.1.1.11 KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekroj przewodu do 2,5'mm2 szt 1,000
7.1.1.12 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem,
(1) tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1,000
7.1.1.13 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pradowych szt 2,000
7.1.1.14 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 3,000
7.1.1.15 |KNR 508/511/18 |[Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, |IP20 szt 6,000
7.1.2 Element Prace malarskie i adaptacyjne
71.21 Kalkulacja Demontaz mebli, tablic, rolet, odbojnikow
wlasna kpl 1,000
7122 KNRW Zabezpieczenie podtog folig
AOVAZIBI |
Oblczenie:
........................................................................ 683 16,530000
16,530000|m2 16,530
7123 KNR 401/1206/4 | Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym
@) szpachlowaniem, 2-krotne
e 3gRe2, 222 36,400000
36,400000|m2 36,400
7.1.24  |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, ciany wewnetrzne
"""" 24,388000
: 24,388000|m2 24,388
7.1.25  |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
"""" 16,530000
i 16,530000|m2 16,530
7126 KNR 202/1113/6 |P.A. Listwy przyscienne PCW klejone - odbojnica na $cianie z zywicy winylowej z
domieszka akrylu, na wysokosci miedzy 85-
107.6mod posadzk e
'~ 14,580000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  14,580000|m 14,580
7127 KNR 202/2601/8 |P.A.Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(2) .|l warstwgsiatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
OOz e e
e . 4,00000]
4,000000|m 4,000
7.1.2.8 KNRW Montaz rolet
202/1038/1 (1)
Obliczenie:
e ALTBTROT . 3643200
3,643200 m2 3,643
7.1.2.9 Kalkulacja Montaz mebli, tablic
wilasha kpl 1,000
8 Grupa Zadanie 1.1.9. Infrastruktura i dostosowanie stotlowki szkolnej
8.1 Grupa 1. Oznaczenie stotlowki szkolnej: zapewnienie miedzy podtoga a scianami
kontrastu - prace malarskie
8.1.1 Element Roboty elektryczne
8.1.1.1 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw swietldbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 16,000
8.1.1.2 KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 1,000
8.1.1.3 KNR 403/1124/2 | Demontaz tgcznikdw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 2,000
8.1.1.4 KNR 403/1116/3 |Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 42,000
8.1.1.5 KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
Obliczerio:
4000 42,000000
42,000000|m 42,000
8.1.1.6 KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 81,000
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8.1.1.7 KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na betonie, taczny przekréj zyt do 7,5'mm2
(3) YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V
Obliczerier T
81000 ................................................................... 81,000000
RAZEM:: 81,000000|m 81,000
8.1.1.8 KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
Obliczenie:
81000 .................................................................... 81,000000
RAZEM:: 81,000000|m 81,000
8.1.1.9 KNR 508/301/20 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, cegta szt 5,000
8.1.1.10 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 3,000
8.1.1.11 KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekroj przewodu do 2,5'mm2 szt 2,000
8.1.1.12 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem,
(1) tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 2,000
8.1.1.13 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pradowych szt 1,000
8.1.1.14 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 12,000
8.1.1.15 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Ilm, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 12,000
8.1.1.16 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 4,000
8.1.1.17 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem szt 4,000
8.1.2 Element Prace malarskie i adaptacyjne
8.1.2.1 Kalkulacja Demontaz mebli, tablic, odbojnikéw
wiasna kpl 1,000
8.1.2.2 KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
Obliczenis;
110,10*8,1 ' 81,810000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 81,810000|m2 81,810
8.1.2.3 KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych, Sciany, z 1-krotnym
@) szpachlowaniem, 2-krotne
OOz e
RAZEM:: 888,800000 m2 888,800
8.1.24 KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
OOz e e
e 10072272)4,84 595496000
RAZEM:: 595,496000|m2 595,496
8.1.2.5 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien
202/2702/1 mineralnych, profile poprzeczne dlugosci 60°cm - wymiana plyt w ktérych zamontowane
............................. byly lampy (materiat tylko phyty) |
OOz e e
e ME0%0E 5,760000
RAZEM:: 5,760000 m2 5,760
8.1.2.6 KNR 202/1113/6 |P.A. Listwy przyscienne PCW klejone - odbojnica na $cianie z zywicy winylowej z
domieszka akrylu, na wysokosci migdzy 85-
107 oMo pOSAAZK e
OOz e
N 10X 2 14,200000
RAZEM:: 14,200000|m 14,200
8.1.2.7 KNR 202/2601/8 |P.A.Ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(2) 1’'warstwa siatki, (kgtowniki z tworzywa sztucznego)
Obiiczerier
: 32,000000|m 32,000
8.1.2.8 Kalkulacja Montaz mebli, tablic
wiasha kpl 1,000
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9 Grupa Zadanie 1.1.11. Infrastruktura i dostosowanie biblioteki szkolnej
9.1 Element 1. Oznaczenie biblioteki szkolnej: zapewnienie miedzy podtoga a scianami
kontrastu - prace malarskie
9.2 Element Roboty elektryczne
9.2.1 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 44,000
9.2.2 KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 22,000
9.2.3 KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
............................. wytacznik lub przetacznik 2-biegunowy lub grupowy
Obliczenie:
- 1 S | dosos
RAZEM:: 14,000000|szt 14,000
9.2.4 KNR 403/1116/3 |Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 110,000
9.2.5 KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
Obliczerio:
. ~~~~~~i110000 110,000000
: 110,000000{m 110,000
926  |KNR403/1001/3|Wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych mechanioznie, podioze: beton
""" 328,000000
RAZEM:: 328,000000|m 328,000
9.2.7 KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na betonie, tgczny przekréj zyt do 7,5'mm2
G YDYpzo 3x1,5mm2450/750V
1 28,0000
RAZEM:: 328,000000|m 328,000
9.28  |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25mm
""" 328,000000
i 328,000000|m 328,000
9.29 KNR 508/301/20 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
............................. cementowe; lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw mechanicznie, cegta
"""" 35,000000
RAZEM:: 35,000000 szt 35,000
9.2.10 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot
Ohliczerio; T
........................................................................ %000 35,000000
RAZEM:: 35,000000 szt 35,000
9.2.11 KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’'do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do 2,5'mm2 szt 20,000
9.2.12 KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem,
(1) tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 4,000
9.2.13 KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 5,000
9.2.14 KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy szt 2,000
9.2.15 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach - gniazdo z przestonami toréw pragdowych szt 3,000
9.2.16 KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z,
w puszkach szt 21,000
9.2.17 KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigeych
46,000000
RAZEM:: 46,000000 |kpl 46,000
9.2.18 KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600lm, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 43,000
9.2.19 KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtgczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa 9.2W, 1300Im, temp. barwowa 4000K wraz |szt 3,000




BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004D864)
strona nr: 20

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krotno
$¢
9.2.20 KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych
Obliczenie:
- ___9,000000
9,000000 |kpl 9,000
9.2.21 KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem szt 8,000
9.2.22 KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z piktogramem, z modutem bateryjnym i autotestem szt 1,000
9.3 Element Prace malarskie i adaptacyjne
9.3.1 Kalkulacja Demontaz mebli, tablic, odbojnikéw
wlasna kpl 1,000
9.3.2 KNRW Zabezpieczenie podtog folig
A0 2
OOz e
RAZEM:: 81,810000|m2 81,810
9.3.3 KNR 401/1206/4 | Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym
s;pach]pwaniem, 2-krotne
................................................................................................................................................ . 129,060000
RAZEM:: 129,060000|m2 129,060
9.34  |KNR401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, ciany wewnetrzne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 87,115500
RAZEM:: 87,115500/m2 87,116
9.3.5 KNR 401/1204/1 ]Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Obliczenie:
RAZEM:: 150,620000|m2 150,620
9.3.6 KNR 202/1113/6 |P.A. Listwy przyscienne PCW klejone - odbojnica na $cianie z zywicy winylowej z
domieszka akrylu, na wysokosci migdzy 85-
107 cm od posadzk
Obliczenie:
65,000000|m 65,000
9.3.7 KNR 202/2601/8 ’P.A.Ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(2) .|l warstwgsiatki, (katowniki z tworzywa sztucznego)
OOz e
8,000000|m 8,000
9.3.8 Kalkulacja Montaz mebli, tablic
wiasna kpl 1,000
10 Grupa Zadanie 1.1.12. Infrastruktura i dostosowanie pomieszczen sanitarnych
10.1 Grupa 1. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego : wydzielenie pomieszczenia
z projektem wielobranzowym
10.1.1 Element Roboty budowlane
10.1.1.1  |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,000
10.1.1.2 |KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,148000
RAZEM:: 0,148000/m3 0,148
10.1.1.3 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. stalowych, do INP 180 mm e
OOz e e
RAZEM:: 7,400000|m 7,400
10.1.1.4
-0,529200
: 2,335200/m3 2,335
10.1.1.5 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ $cianki 1/2cegy
""""" 0,945000
0,945000|m2 0,945
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10.1.1.6  |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennejzpiytek
""""" 30,380000
: 30,380000|m2 30,380
10.1.1.7
7,010000
7,010000m2 7,010
10.1.1.8
: 14,220000
. 14,220000|m2 14,220
10.1.1.9  |KNR401/211/1 |Skucie nierownosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,220000
. 14,220000|m2 14,220
10.1.1.10 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
202/2024/3  |metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
3421+354)0972,1%2 15057600
: 0,945000
RAZEM:: 16,002600 | m2 16,003
10.1.1.11 |NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
202/2024/6 metalowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 100
9,819600
: 9,819600m2 9,820
10.1.1.12 |KNR 202/1016/2 |Oscieznice drzwiowe stalowe
(1) szt 3,000
10.1.1.13 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielnepetne, ponad 1.6'm2 )
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 6,000000
6,000000/m2 6,000
10.1.1.14 |DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w ukladzie prostym, pytki Srednie 30x30 cm, 40x40cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,240000
: 21,240000|m2 21,240
10.1.1.15 |DC 20/302/2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki sSrednie 30x30 cm,
............................. AOXA0 CM e
OGO, e e
...................................................................................................................................................... . 101,785000
101,785000 | m2 101,785
10.1.1.16 |KNR 401/1204/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
""""" 21,240000
21,240000|m2 21,240
10.1.2 Element Roboty elektryczne
10.1.2.1 KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 5,000
10.1.2.2 |KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny szt 5,000
10.1.2.3 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot,
wytgcznik lub przetgcznik 1-biegunowy szt 3,000
10.1.2.4 |KNR 403/1116/3 |Demontaz przewodéw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym m 16,000
10.1.2.5  |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokoscido 25'mm
16,000000
16,000000|m 16,000
10.1.2.6  |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: beton m 55,000
10.1.2.7 |KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na betonie, tgczny przekréj zyt do 7,5'mm2
3) YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V
: 55,000000
55,000000|m 55,000
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10.1.2.8  |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm
................................................................................................................................................ . 95,000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,000
10.1.2.9 |KNR 508/301/20 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw mechanicznie, cegta szt 4,000
10.1.2.10 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, 1 wylot szt 3,000
10.1.2.11 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80'mm, mocowanie: gips -
cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do 2,5’ mm2 szt 3,000
10.1.2.12 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem,
(1) tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy 1P20 szt 1,000
10.1.2.13 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskdw instalacyjnych z podtaczeniem,
1) tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy 1P44 szt 2,000
10.1.2.14 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie
na 2 kotkach kotwigcych kpl 9,000
10.1.2.15 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 34,5 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 3,000
10.1.2.16 |KNR 508/511/18 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
podtaczeniem, zawieszane 4x40W- Oprawa sufitowa LED o mocy 29.0W, 3600Im, temp.
barwowa 4000K wraz z mocowaniem, IP20 szt 2,000
10.1.2.17 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjna LED o mocy 3W z
podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem szt 1,000
10.1.2.18 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykte,
przykrecane koncowe - Oprawa oswietlenia awaryjno-ewakuacyjna z piktogramem, typ
LED o mocy 3W z podtrzymaniem min. 1h, z modutem bateryjnym i autotestem, montaz
na suficie szt 3,000
10.1.3 Element Instalacje sanitarne
10.1.31 KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/8 ustep z miskg porcelanowg kpl 1,000
10.1.3.2 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/6 umywalka kpl 1,000
10.1.3.3 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych,
402/235/7 wanna - kabina prysznicowa z brodzikiem kpl 1,000
10.1.3.4 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi’50°'mm
402/232/6 szt 2,000
10.1.3.5 |KNRW Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi"110'mm
402/232/8 szt 1,000
10.1.3.6  |KNR 215/205/1 |Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 40'mm m 3,400
10.1.3.7 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm m 5,200
10.1.3.8 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PP, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50°'mm m 5,200
10.1.3.9 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110'mm m 2,700
10.1.3.10 |KNR 215/208/2 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 40'mm podejscie 1,000
10.1.3.11 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metoda wciskowa, Fi 50'mm podejscie 2,000
10.1.3.12 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 110°'mm podejscie 1,000
10.1.3.13 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 16 mm woda
215/601/1
Obliczenie:
e I e . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
10.1.3.14 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 20 mm woda
215/601/2 m 5,000
10.1.3.15 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla, Fi 26 mm, rury w sztangach
215/601/3 (1) m 5,400
10.1.3.16 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 16 mm c.o.
215/601/1 m 7,000
10.1.3.17 |KNR GEBERIT |taczniki Geberit Mepla, Fi 16 mm
215/602/1 szt 8,000
10.1.3.18 |KNR GEBERIT |taczniki Geberit Mepla, Fi 20 mm
215/602/2 szt 4,000
10.1.3.19 |KNR GEBERIT |taczniki Geberit Mepla, Fi 26 mm
215/602/3 szt 4,000
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10.1.3.20 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P),
rurocigg Fi 28-48'mm
Obliczenie:
I - E e o A 27,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 27,400000]m 27,400
10.1.3.21 |KNR 215/419/2 |Grzejnik stalowy, 1-ptytowy GP-4, dtugo$¢ 1060'mm 11/600/1400 kpl 1,000
10.1.3.22 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, 2-ptytowy GP-4, dtugos¢ 1060°'mm 22/600/1400 - grzejnik z odzysku  |kpl 1,000
10.1.3.23 |KNR 35/216/13 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn’40'mm szt 3,000
10.1.3.24 |KNR 215/112/5 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40°'mm szt 3,000
10.1.3.25 |KNR 215/112/1 |Zawory katowe, Dn 15'mm szt 5,000
10.1.3.26 |KNR 215/112/1 |Zawory zwrotne , Dn 15'mm szt 5,000
10.1.3.27 |KNR 215/114/2 |Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"20'mm szt 1,000
10.1.3.28 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15'mm szt 2,000
10.1.3.29 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych
(1) szt 2,000
10.1.3.30 |KNR 926/101/1 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w Swietle
100 mm i wysokosci do 100 mm, m 1,300
10.1.3.31 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, przy scianie masywnej, do miski ustepowej
215/102/1 kpl 2,000
10.1.3.32 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 kpl 2,000
10.1.3.33 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 2,000
10.1.4 Element Wyposazenie
10.1.41 KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz:. Porecz scienna podnoszona 70 cm szt 4,000
10.1.4.2 |KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz:. Porgcz $cienna podnoszona 85 cm szt 3,000
10.1.4.3 |KNR 202/1215/3 |P.A. Dostawa i montaz:. Porecz kgtowa szt 1,000
10.1.4.4 |KNR202/1215/2 |P.A. Dostawa i montaz: Nosze prysznicowe z podnosnikiem szt 2,000
10.1.4.5 |KNR 202/1215/2 |P.A. Dostawa i montaz:. Lustro uchylne z rgczka szt 3,000
11 Grupa Zadanie 1.2.1. Wyposazenie sal lekcyjnych w meble dostosowane do
warunkéw antropometrycznych ucznia
11.1 Element 1. Zakup stolow z regulacja wysokosci i kata nachylenia blatu
11.1.1 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw z regulacjg wysokosci i kata nachylenia blatu
wilasna szt 60,000
11.2 Element 2. Zakup krzesetl z regulacjg wysokosci siedzenia
11.21 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset z regulacja wysokosci siedzenia
wiasna szt 120,000
12 Grupa Zadanie 1.2.2. Dostosowanie ciggéw komunikacyjnych
12.1 Element 1. Fakturowe oznaczenia poziome, Dotykowy plan tyflograficzny, Tabliczki
informacyjne wizualno-dotykowe (realizowane w ramach podzadania
1.1.4.5)
13 Grupa Zadanie 1.2.3. Wyposazenie swietlicy szkolnej w meble dostosowane do
warunkéw antropometrycznych ucznia
13.1 Element 2. Wyposazenie swietlicy szkolnej w stanowisko pracy z regulacja (wydatki
wskazane w poz. 1.2.1.1 oraz 1.2.1.2)
14 Grupa Zadanie 1.2.4. Wyposazenie stotowki szkolnej w meble dostosowane do
warunkoéw antropometrycznych ucznia
14.1 Element 1. Zakup stolow z regulacja wysokosci i kata nachylenia blatu
14.1.1 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw z regulacjg wysokosci i kata nachylenia blatu
wilasna szt 2,000
14.1.2 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw o kwadratowym blacie z zaoblonymi naroznikami z regulacja
wiasna wysokosc blatu szt 16,000
14.2 Element 2. Zakup krzesetl z regulacjg wysokosci siedzenia
14.2.1 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset z regulacja wysokosci siedzenia
wilasna szt 64,000
15 Grupa Zadanie 1.2.5. Wyposazenie biblioteki szkolnej w meble dostosowane do
warunkéw antropometrycznych ucznia
15.1 Element 1. Zakup wyposazenia dostosowanego do potrzeb OzN
15.1.1 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw z regulacjg wysokosci i kata nachylenia blatu
wilasna szt 1,000
15.1.2 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw o trapezowym blacie z zaoblonymi naroznikami z regulacja
wiasna wysokosc blatu szt 10,000
15.1.3 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset z regulacjg wysokosci siedzenia
wilasna szt 36,000
15.1.4 Kalkulacja Dostawa i montaz stolikdw do komputeréw stacjonarnych z regulowang wysokoscig
wilasna szt 4,000
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16 Grupa Zadanie 1.2.6. Wyposazenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
16.1 Element 1. Zakup kozetki z regulowana wysokoscia/tlozka rehabilitacyjnego
16.1.1 Kalkulacja Dostawa i montaz kozetki z regulowang wysokoscig/tozka rehabilitacyjnego

wiasna szt 1,000
16.2 Element 2. Zakup krzesta i stolika z regulowang wysokoscia
16.2.1 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw z regulacjg wysokosci i kata nachylenia blatu

wiasna szt 1,000
16.2.2 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset z regulacja wysokosci siedzenia

wilasna szt 1,000
17 Grupa Zadanie 1.2.7. Wyposazenie gabinetow specjalistycznych w specjalistyczny

sprzet

17.1 Element 1. Zakup wyposazenia do gabinetéw i sal rewalidacyjnych
17.11 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw z regulacjg wysokosci i kata nachylenia blatu

wilasna szt 1,000
17.1.2 Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset z regulacja wysokosci siedzenia

wilasna szt 1,000
17.1.3 Kalkulacja Dostawa i montaz stotéw o kwadratowym blacie z zaoblonymi naroznikami z regulacja

wiasna wysokosc blatu szt 1,000
1714 Kalkulacja Dostawa i montaz fotelika pluszowego

wiasna szt 2,000




