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Zestawienie piktogramé dla Szkoty Podstawowej nr 85 w Gdarisku
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Zestawienie zawiera 37 piktograméw prezentujgcy strategiczne miejsca w budynku oraz osiem piktograméw prezentu-
jacych kierunek. w ktorym nalezy sie przemiesci¢ aby odnalez¢ dane miejsce.

Poprzez pomieszczenie strategiczne nalezy rozumie¢ kazde pomieszczenie z ktérego mogg korzystaé uczniowie.

W budynku piktogramem nie zostaty oznaczone pomieszczenia techniczne, do ktorych uczniowie nie majg wstepu.
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2. Wymiary i proporcje podstawowej tabliczki z piktogramem i opisem.

piktogram

tto piktogramu

S Zd t n i a tekst/ nazwa pomieszczenia

podpis wypukt
w alfabecie B%laille’gal
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3. Wymiary i proporcje tabliczki z piktogramem, opisem i numerem sali.
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tto piktogramu
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4. Kroj pisma

Do tekstu, ktéry powinien by¢ zwiezty, krotki i jasny, nalezy w miare mozliwoéci stosowaé wyttuszczong czcionke o
kroju bezszeryfowym, mate i wielkie litery (a nie tylko wielkie). Ponadto, nie nalezy stosowaé pomniejszonych indeksow
goérnych i dolnych. W systemie informacji wizualnej dla szkoty, do oznakowania pomieszczen i drég dojscia do nich,
zastosowano kréj pisma - Bahnschrift. Wielko$¢ kroju pisma nie powinna by¢ mniejsza niz 36 pt. W projektowanych
tablicach zastosowano dwie wielkoSci kroju: 80 pt do nazw jednowierszowych oraz 70 pt do nazw dwuwierszowych z
interlinig 70 pt.

Bahnschrift Semi Bold

AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUWYZZZ
agbcédeefghijkltmninooprsstuwyzzz

Dodatkowo pod napisem i numerem stosowany jest zapis w alfabecie Braille,a. Wypukte kropki powinny mie$ $rednice
fi 1,3 mm, wysokos¢ pisma w alfabecie Braille’a powinna wynosi¢ 6 mm.
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5. Kolorystyka

W stanie istniejgcym, na kazdej kondygnacji szkoty przyjeto inne charakterystyczne dla danego pigtra kolory:

* na parterze: granatowy (niebieski) i zotty;

* na l-pietrze: turkusowy i pomaranczowy;

* na ll-pietrze: czerwony i z6tty;

*  w piwnicy kolory sg mniej jednoznaczne, w pomieszczeniu szatni wyrdznia kolor ciemno-zielony, na korytarzu
natomiast z6tty, biekitny i rozowy.

Na podstawie kolorystyki pieter przyjeto jeden kolor podstawowy na kazdej kondygnaciji:

* na parterze: granatowy RAL 5013, RGB 25,49,83, CMYK 100,80,10,50

* na l-pietrze: turkusowy RAL 5001, RGB 15,76,100, CMYK 100,60,30,40

* na ll-pietrze: czerwony RAL 3003, RGB 134,26,34, CMYK 30,100,80,20

*  w piwnicy: zielony RAL 6035, RGB 25,77,37, CMYK 90,15,100,60.

Stanowig one tto dla piktogramow, strzatek i tekstow wykonanych w kolorze biatym RAL 9010.

Kolorem uzupetniajgcym jest kolor biaty RAL 9010, RGB 255,255,255, CMYK 0,0,0,0 - stanowi on tto dla tekstow w
kolorach podstawowych.

W tych kolorach wykonane sg tabliczki przy wejsciach do pomieszczen, a takze tabliczki kierunkowe ze strzatkami.

Szatnia Szatnia Szatnia Szatnia

tho piktogramu

tho tekstu
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6. Zestawienie kolorystyczne
i lokalizacja oznaczen wizualno
-dotykowych - parter.

Schemat drzwi wejsciowych do sali lekcyjnej
na parterze w skali 1:20.

Sciany korytarzy majg kolor biaty z lamperig
zmywalng do wysokosci 200 cm od posadzki,
na wysokoéci 90-110 cm na Scianach zamoco-
wane sg odbojniki w kolorze zoéttym. Drzwi
wraz z oS$cieznicg majg kolor granatowy.
Klamki w drzwiach nalezy wymieni¢ na model
w ksztafcie litery ,U” w kolorze biatym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia oraz numerem sali
nalezy zamontowac na $cianie obok drzwi, od strony klamki, na wyso-
kosci 160 cm - gorna krawedz tabliczki, dolna krawedz na wysokosci
120 cm oraz w odlegto$ci 10 cm od oscieznicy - blizsza krawedz
tabliczki.

Podtoga w korytarzach na parterze wykonana jest z wyktadziny typu
tarkett, w dwoch kolorach - zéttym i niebieskim, z wywinietym na
$ciane cokotem wysokosci 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki nalezy zamontowac
oznaczenia fakturowe w postaci listew na polu o wymiarach 30 x 30
cm, listwy powinny by¢ zamontowane prostopadle do Sciany na ktérej

umieszczona jest informacja.
A0, 20 |,
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7. Zestawienie kolorystyczne
i lokalizacja oznaczen wizualno
dotykowych - | pietro.

Schemat drzwi wejsciowych do sali lekcyjnej
na |-pietrze w skali 1:20.

Sciany korytarzy majg kolor biaty z lamperig
zmywalng do wysokosci 200 cm od posadzki,
na wysokoéci 90-110 cm na Scianach zamoco-
wane sg odbojniki w kolorze pomarariczowym.
Drzwi wraz z o$cieznicg majg kolor turkusowy.
Klamki w drzwiach nalezy wymieni¢ na model
w ksztatcie litery ,U” w kolorze biatym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia oraz numerem sali
nalezy zamontowac na Scianie obok drzwi, od strony klamki, na wyso-
kosci 160 cm - gorna krawedz tabliczki, dolna krawedz na wysokosci
120 cm oraz w odlegto$ci 10 cm od oscieznicy - blizsza krawedz
tabliczki.

Podtoga w korytarzach na |-pietrze wykonana jest z wyktadziny typu
tarkett, w dwdch kolorach - pomaranczowym i turkusowym, z wywinie-
tym na Sciane cokotem wysokosci 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki nalezy zamontowac
oznaczenia fakturowe w postaci listew na polu o wymiarach 30 x 30
cm, listwy powinny by¢ zamontowane prostopadle do Sciany na ktérej
umieszczona jest informacja.

A0, 20 |
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8. Zestawienie kolorystyczne
i lokalizacja oznaczen wizualno
dotykowych - |l pietro.

Schemat drzwi wejsciowych do sali lekcyjnej
na ll-pietrze w skali 1:20.

Sciany korytarzy maja kolor biaty z lamperig
zmywalng do wysokosci 200 cm od posadzki,
na wysokosci 90-110 cm na $cianach zamoco-
wane sg odbojniki w kolorze czerwonym. Drzwi
wraz z o$cieznicg majg kolor z6tty. Klamki w
drzwiach nalezy wymieni¢ na model w ksztat-
cie litery ,U” w kolorze czarnym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia oraz numerem sali
nalezy zamontowac na $cianie obok drzwi, od strony klamki, na wyso-
kosci 160 cm - gorna krawedz tabliczki, dolna krawedz na wysokosci
120 cm oraz w odlegtosci 10 cm od oscieznicy - blizsza krawedz
tabliczki.

Podtoga w korytarzach na ll-pietrze wykonana jest z wyktadziny typu
tarkett, w dwdch kolorach - czerwonym i zéttym, z wywinietym na
$ciane cokotem wysokosci 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki nalezy zamontowaé
oznaczenia fakturowe w postaci listew na polu o wymiarach 30 x 30
cm, listwy powinny by¢ zamontowane prostopadle do Sciany na ktorej
umieszczona jest informacja.
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9. Zestawienie kolorystyczne
i lokalizacja oznaczen wizualno
dotykowych - piwnica.

Schemat drzwi wejsciowych do szatni, na
poziomie piwnicy, skala 1:20

Sciany korytarzy majq kolor pastelowo-zielony
z lamperig zmywalng do wysoko$ci 200 cm od
posadzki, na wysokosci 90-110 cm na
$cianach zamocowane sg odbojniki w kolorze
zottym. Drzwi wraz z o$cieznicg majq kolor
szary. OScieznice nalezy pomalowa¢ na kolor
ciemno-zielony.
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Klamki w drzwiach nalezy wymieni¢ na model w ksztaicie litery ,U”
w kolorze czarnym.

Tabliczke z piktogramem, nazwg pomieszczenia nalezy zamontowac
na drzwiach nad klamka, na wysokosci 160 cm - gorna krawedz
tabliczki, dolna krawedz na wysokosci 130 cm oraz w odlegtosci
10 cm od krawedzi drzwi- blizsza krawedz tabliczki.

Podtoga w korytarzach w piwnicy wykonana jest z wyktadziny typu
tarkett, w dwodch kolorach - rézowym i niebieskim, z wywinietym na
$ciane cokotem wysokosci 10 cm.
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