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BUDOWLANKA PRZEMYSL SANITARIAT BUDYNEK NR 2.athOBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

REMONT POMIESZCZEN POMIESZCZENIA SANITARIATU | POMIESZCZENIA SOCJALNEGO NR 2; PRZEMYSL UL. 29 LISTO-

PADA
1 POMIESZCZENIE WC | UMYWALNI | PIETRO
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE
1.1.1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
<wc+umywalnia> 2.72*5.62+1.52*2.90+1.36*0.99+5.93*2.46+2.81*2.78+0.93* |m?2 44.361
0.99
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.361
RAZEM 44.361
1.1.2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
0819-15
<wc+umywalnia> (2.46+5.93+2.46+5.93)*2.10+(2.81+2.78+2.81+2.78+0.93+ |m?2 148.953
0.93+0.99+0.99)*2.10+(2.72+2.72+5.93+5.93)*2.10+1.10*2.10*8+(1.52+2.85+
2.85+1.36+1.36+0.9+0.99)*2.10+1.10*2.10*5-0.90*2.10-0.90*2.10*2-0.80*
2.10"2
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 148.953
RAZEM 148.953
1.1.3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0348-02
<wc+prysznice $cianki dziatowe> 1.10*2.10*0.12*6 m3 1.663
<$cianka dzialowa w umywalni> 1.50*2.00*0.25 m3 0.750
<$cianka dziatowa w ubikacji> (0.99+0.93+0.70)*3.70*0.12 m3 1.163
A (sumaczesciowa) L e
m3 3.576
RAZEM 3.576
1.1.4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
0353-09 m2
<wc+prysznice 0,90*2,05> 2.00 szt. 2.000
<wc+prysznice 0,80*2,05> 4.00 szt. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0353-13
4.00 szt. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.6|KNR 4-02 Demontaz luster kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 15.00 kpl. 15.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 15.000
RAZEM 15.000
1.1.7|KNR 4-02 Demontaz pojemnikéw na ptyn do rak kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 5.00 kpl. 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.1.8|KNR 4-02 Demontaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.9|KNR 4-02 Demontaz pojemnika na reczniki papierowe kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 2.00 kpl. 2.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.1|KNR 4-02 Demontaz wieszakow na reczniki kpl.
0]0235-08
<wc+umywalnia> 7.00 kpl. 7.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.1.1|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
1(0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 20 km
0108-20
poz.1.1.3+p0z.1.1.2*0.015+p0z.1.1.1*0.015 m3 6.476
A (sumaczesciowa) L e
m3 6.476
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.476
1.1.1|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
2|1664-02
1.00 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
3/0103-02
1.08*2.20%4 m?2 9.504
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.504
RAZEM 9.504
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE SANITARNE
1.2.1|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
0235-01
<wc+umywalnia> 5.00 kpl. 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.2|KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm szt
0224-01
<wc+umywalnia> 5.00 szt 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt 5.000
RAZEM 5.000
1.2.3|KNR 4-02 Demontaz koryta umywalkowego o wym. 1,40; 3,00; 2,90; 2,30 kpl.
0235-05
analogia
<wc>4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.4/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
0132-01
<wc>15.00 szt. 15.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.2.5/KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt.
0132-03
analogia
4.00 szt. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.6|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
0235-08
<wc>4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.7|KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika kpl.
0222-03
analogia
4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.8/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5  |kpl.
0520-01 m2
analogia
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.9|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
0512-01 $r. 15-20 mm
analogia
3.00*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.1/KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw stalowych o $ér. 15-20 mm m
0{0308-01
analogia
< podejscie do pralki > 2.00 m 2.000
<woda>2.30+3.00+2.46+5.71+1.50+2.81+2.70+1.50+2.81+4.01+4.01 m 32.810
A (sumaczesciowa) ] e
m 34.810
RAZEM 34.810
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1.2.1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
1/0229-07
analogia
< pisuary> 3.00 m 3.000
<umywalnia> 2.00+3.00+5.00 m 10.000
A (sumaczesciowa) L e
m 13.000
RAZEM 13.000
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
1.3.1|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstrukciji |m2
0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; Sciana 125A100
<$cianka wydzielajgca pomiedzy przedsionkiem a czescig damska> (2.46+ m2 10.380
1.00)*3.00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 10.380
RAZEM 10.380
1.3.2|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt  |m?2
0109-01 gipsowo-kartonowych
<$cianka wydzielajgca pomiedzy przedsionkiem a czescig damskg> 0.80*2.05 |m?2 1.640
A (sumaczesciowa) L e
m?2 1.640
RAZEM 1.640
1.3.3|[KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstruk- |m?2
0102-03 z.0. |cji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; Tynk
4.1. 112A100 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
<piony kanalizacyjne> (0.20+0.20+0.25)*3.20*4 + (0.20+0.20+0.25)*3.20 m?2 10.400
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10.400
RAZEM 10.400
1.3.4|NNRNKB Sciany szczelinowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw i ptytek z be- [m2
202 0139-02 |tonu komérkowego
analogia
<cze$¢ meska>0.9*3.70 m?2 3.330
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.330
RAZEM 3.330
1.3.5|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<cze$¢ meska> (2.72+5.93+5.71+4.01+1.53)*2.10-0.90*2.05+0.90*3.70*2 m?2 46.605
<cze$¢ damska+przedsionek> (5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+ |m?2 46.773
0.99+1.53+2.46+0.80)*2.10-0.90*2.05*2
A (sumaczesciowa) L e
m?2 93.378
RAZEM 93.378
1.3.6|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
<$ciany ceglane> poz.1.3.5+(5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+ m?2 142.104
0.99+1.53+2.46+0.80)*0.90+(2.72+5.93+5.71+2.81+4.01+1.53)*0.90+0.90*
3.70*2
<$ciany gipsowe> p0z.1.3.1*2+p0z.1.3.3 m2 31.160
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 173.264
RAZEM 173.264
1.3.7|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m?2
0830-01
poz.1.3.1*2 m?2 20.760
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.760
RAZEM 20.760
1.3.8|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+0.99+1.53+2.46+0.80)*0.90+ m?2 48.726
(2.72+5.93+5.71+2.81+4.01+1.53)*0.90+0.90*3.70*2
A (sumaczesciowa) L e
m?2 48.726
RAZEM 48.726
1.3.9|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+0.99+1.53+2.46+0.80)*2.10+ m?2 98.154
(2.72+5.93+5.71+2.81+4.01+1.53)*2.10
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 98.154
RAZEM 98.154
1.3.1|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
0/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
poz.1.3.1*2+poz.1.3.3+poz.1.3.5+0.90*3.00*2 m?2 129.938

A (suma czesciowa)
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m?2 129.938
RAZEM 129.938
1.3.1|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
1/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
9*2.10+2.05+2.05+4.00+10*2.10+4.00+2.05*4+4*2.05+2.00 m 70.400
A (sumaczesciowa) ] e
m 70.400
RAZEM 70.400
1.3.1|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
2|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(2.46+1.00)*0.90*2 m?2 6.228
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6.228
RAZEM 6.228
1.3.1|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
3/2701-01 (ptyty gipsowo-kartonowe 60x60 cm )
poz.1.4.1 m2 44.310
A (sumaczesciowa) L e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
1.3.1 Dostawa i montaz luster na $cianie o wymiarach 50x70 cm szt. 11 naklejanych |kpl.
4|wycena indy- |na $cianie.
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.1 Dostawa i montaz pojemnikéw na ptyn do rgk ze stali nierdzewnej o poj. nie kpl.
5|wycena indy- |mniej jak 1,00 ltr
widualna
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3.1 Dostawa i montaz pojemnikéw na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j kpl.
6|wycena indy-
widualna
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.1 Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe typu ZZ ze stali nie- kpl.
7|wycena indy- |rdzewnej
widualna
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3.1 Dostawa i montaz szczotek toaletowych kpl.
8|wycena indy-
widualna
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.1 Dostawa i montaz wieszakow nasciennych prysznicowych ze stali nierdzewnej |kpl.
9|wycena indy- |mocowanej w pom. natrysku do Sciany z G-K
widualna
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.2 Dostawa i montaz koszy 51 do pomieszczen ubikacji kpl.
0|wycena indy-
widualna
4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) | e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
1/0313-03 belek
analogia
0.2*0.2*0.15*4 m3 0.024
RAZEM 0.024
1.3.2|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<ceownik 140 gorgco walcowany> (2.91+0.15+0.15)*2 m 6.420
RAZEM 6.420
1.3.2|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |m
3/0314-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
0.15*4 m 0.600
RAZEM 0.600
1.3.2|KNR 4-01 wykonanie poduszek betonowych pod ceownikami 140 szt.
4/0206-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.2|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
5/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)

-5.-
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0.512*3.11*2 m?2 3.185
RAZEM 3.185
1.3.2|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |mz2
6(0201-01 nych
poz.1.3.25 m2 3.185
RAZEM 3.185
1.3.2|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
7/0210-01 cji petnosciennych
poz.1.3.25 m2 3.185
RAZEM 3.185
1.3.2|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
8|0105-01
poz.1.3.25 m2 3.185
RAZEM 3.185
1.4 POSADZKA
1.4.1|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
0104-07
<cze$¢ meska>2.72*4.01+1.53*5.71+0.99%1.36 m?2 20.990
<cze$¢ damska + przedsionek>5.93*2.46+2.81*2.78+0.93*0.99 m?2 23.320
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
1.4.2|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
202 1130-01 |bosci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
analogia
poz.1.4.1 m2 44.310
A (sumaczesciowa) L e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
1.4.3|[KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.1.4.1 m2 44.310
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
1.4.4|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek gresu szkliwionego antyposlizgo- |m?2
202 1118-11 |we min. R10 o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszcze-
analogia niach o pow. do 8 m2
poz.1.4.1 m?2 44.310
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
1.4.5|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm; zbro-|m?2
1116-01 jone siatkg stalowa; wykonanie podbudowy betonowej do wodosciekdw prysz-
1116-07 nicowych
analogia
<czes$¢ meska>2.00*1.20*3 m2 7.200
<czes$¢ damska + przedsionek>1.00%1.20 m?2 1.200
A (sumaczesciowa) L e
m?2 8.400
RAZEM 8.400
1.5 STOLARKA DRZWIOWA, SCIANKI HPL
1.5.1|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy-|m?2
1019-08 konczone, otworowe w okleinie CPL 0,2
<czes$¢ meska>0.90*2.05*1 m2 1.845
<cze$¢ damska>0.90*2.05*1+0.80*2.05 m?2 3.485
A (sumaczesciowa) L e
m?2 5.330
RAZEM 5.330
1.5.2|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z HPL gr. 12mm z okuciami ze stali chromoniklowej m?2
1029-05
analogia
<czes$¢ meska+damska ubikacje> (1.10*5+0.90*2+2.30)*2.00 m2 19.200
<cze$¢ meska+damska prysznice> (1.00*6+0.90*4)*2.00 m?2 19.200
<przegrody pisuarowe> 1.50*0.60*3 m2 2.700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.100
RAZEM 41.100
1.5.3|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte odporne na wilgo¢ m2
1026-01
0.90*2.05*2+0.80*2.05 m?2 5.330
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.330
RAZEM 5.330
1.5.4|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe fazienkowe petne z wentylacjg z okleina CPL 0,20 odporne |m?2
1026-03 na wilgo¢
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poz.1.5.3 m2 5.330
A (sumaczesciowa) L e
m?2 5.330
RAZEM 5.330
1.6 ROBOTY INSTALACYJNE
1.6.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-04 go o grubosci do 40 cm
3.00 szt. 3.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6.2|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3.00 szt. 3.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6.3|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0338-01 mentowo-wapiennej
analogia
<pisuary fi 50mm> 2.50 m 2.500
<przedsionek fi 75mm> 2.90 m 2.900
<przedsionek fi 50mm> 2.30 m 2.300
<ubikacje i prysznice czes¢ damska i czes¢ meska fi 50mm>4.40+3.30 m 7.700
A (sumaczesciowa) ] e
m 15.400
RAZEM 15.400
1.6.4|KNR AT-27 |Naprawa bruzdy m
0105-02 Krotnos¢ = 2
15.4 m 15.400
A (sumaczesciowa) ] e
m 15.400
RAZEM 15.400
1.6.5|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki techniczne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
0229-04
analogia
<przedsionek >1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6.6| KNR-W 2-15 |Koryta do w umywalni, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie (L=3,00, |szt.
0229-04 L=1,40) z materialu powierzonego przez Inwestora
analogia
<czes$¢ meska>1.00 szt. 1.000
<przedsionek >1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.7|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
analogia
<czes$¢ damska >2.00 kpl. 2.000
<przedsionek >2.00 kpl. 2.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.6.8| KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
0230-05
analogia
poz.1.6.7 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.6.9|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkag kpl.
0234-01
analogia
<czes$¢ meska> 3.00 kpl. 3.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.6.1|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
0]0233-03
analogia
<czes$¢ meska>3.00 kpl. 3.000
<czes$¢ damska>1.00 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
1.6.1|KNR-W 2-15 |Bidety z baterig i syfonem kpl.
1/0234-05
analogia
<czes¢ damska>1.00 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6.1|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
2|0137-01
poz.1.6.7+poz.1.6.5 szt. 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.6.1|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm, przy szt.
3/0137-01 korytach umywalkowych
<czes$¢ meska>5 szt. 5.000
<przedsionek>2 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.6.1|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym tzw. " Deszczownica " o $r. no- |szt.
410137-09 minalnej 15 mm
<czes$¢ meska>3.00 szt. 3.000
<czes$¢ damska>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.6.1|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej 0 o $r. 75 mm szt.
5/0218-01
analogia
<czes$¢ meska>2.00 szt. 2.000
<czes$¢ damska>2.00 szt. 2.000
<przedsionek>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.6.1|KNR-W 2-15 |Odwodnienia liniowe montowane w posadzce m
6(0218-01
analogia
<czes$¢ damska>1*1.00 m 1.000
<czes$¢ meska>3*1.00 m 3.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 4.000
RAZEM 4.000
1.6.1|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
7|0140-02
analogia
<czes¢ meska fi 200 >1.00 szt. 1.000
<czes$¢ damska fi150>1.00 szt. 1.000
<przedsionek 150>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
8/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
analogia
<cze$¢ meska fi 200 >3.14*0.40*3.00 m?2 3.768
<cze$¢ damska i150>3.14*0.30*2.50 m?2 2.355
<przedsionek 150>3.14*0.30*2.50 m2 2.355
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.478
RAZEM 8.478
1.6.1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
9/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
poz.1.2.10 m 34.810
A (sumaczesciowa) L e
m 34.810
RAZEM 34.810
1.6.2|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
0/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
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1.6.2|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm PVC m
1/0228-01
2.30+3.00+5.71+1.5+2.78+4.01 m 19.300
A (sumaczesciowa) L e
m 19.300
RAZEM 19.300
1.6.2|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
2/0211-01 niach wciskowych
10 pode;. 10.000
RAZEM 10.000
1.6.2|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
3/0116-05 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 50 mm
5.00 szt. 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.7 INSTALACJA C.O.
1.7.1|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5  |kpl.
0515-01 m2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.7.2|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
0208-02 gtowicami termostatycznymi $r. 20 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.7.3|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 20 mm kpl.
0208-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.7.4|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
0208-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.7.5/|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.02*8.00+3.14*0.02*6*3.70 m?2 1.897
RAZEM 1.897
1.7.6|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
0105-04
poz.1.7.5 m2 1.897
RAZEM 1.897
1.7.7\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
0201-04 zewnetrznej do 57 mm
poz.1.7.5 m2 1.897
RAZEM 1.897
1.7.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
0209-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.1.7.5 m2 1.897
RAZEM 1.897
1.7.9|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
z.sz.r3-3.7.a |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter
3.00 obiekt. 3.000
RAZEM 3.000
2 POMIESZCZENIE WC | UMYWALNI Il PIETRO
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE
2.1.1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
<wc+umywalnia> 2.72*5.62+1.52*2.90+1.36*0.99+5.93*2.46+2.81*2.78+0.93* |m?2 44.361
0.99
A (sumaczesciowa) L e
m?2 44.361
RAZEM 44.361
2.1.2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
0819-15
<wc+umywalnia> (2.46+5.93+2.46+5.93)*2.10+(2.81+2.78+2.81+2.78+0.93+ |m?2 148.953
0.93+0.99+0.99)*2.10+(2.72+2.72+5.93+5.93)*2.10+1.10*2.10*8+(1.52+2.85+
2.85+1.36+1.36+0.9+0.99)*2.10+1.10*2.10*5-0.90*2.10-0.90*2.10*2-0.80*
2.10"2
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 148.953
RAZEM 148.953
2.1.3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0348-02
<wc+prysznice $cianki dziatowe> 1.10*2.10*0.12*6 m3 1.663
<$cianka dzialowa w umywalni> 1.50*2.00*0.25 m3 0.750
<$cianka dziatowa w ubikacji> (0.99+0.93+0.70)*3.70*0.12 m3 1.163

-9-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 34155 Uzytkownik: 34WOG




BUDOWLANKA PRZEMYSL SANITARIAT BUDYNEK NR 2.athOBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3.576
RAZEM 3.576
2.1.4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
0353-09 m2
<wc+prysznice 0,90*2,05> 2.00 szt. 2.000
<wc+prysznice 0,80*2,05> 4.00 szt. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0353-13
4.00 szt. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.6|KNR 4-02 Demontaz luster kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 15.00 kpl. 15.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 15.000
RAZEM 15.000
2.1.7|KNR 4-02 Demontaz pojemnikéw na ptyn do rgk kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 5.00 kpl. 5.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2.1.8/KNR 4-02 Demontaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.9/KNR 4-02 Demontaz pojemnika na reczniki papierowe kpl.
0235-08
<wc+umywalnia> 2.00 kpl. 2.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.1.1|KNR 4-02 Demontaz wieszakéw na reczniki kpl.
0]0235-08
<wc+umywalnia> 7.00 kpl. 7.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2.1.1|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 20 km
0108-20
poz.2.1.3+p0z.2.1.2*0.015+p0z.2.1.1*0.015 m3 6.476
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6.476
RAZEM 6.476
2.1.1|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
2|1664-02
1.00 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
3/0103-02
1.08*2.20%4 m?2 9.504
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.504
RAZEM 9.504
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE SANITARNE
2.2.1/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
0235-01
<wc+umywalnia> 5.00 kpl. 5.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2.2.2|KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm szt
0224-01
<wc+umywalnia> 5.00 szt 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt 5.000
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RAZEM 5.000
2.2.3|KNR 4-02 Demontaz koryta umywalkowego o wym. 1,40; 3,00; 2,90; 2,30 kpl.
0235-05
analogia
<wc>4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.4/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
<wc>15.00 szt. 15.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 15.000
RAZEM 15.000
2.2.5/KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowe;j szt.
0132-03
analogia
4.00 szt. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.6|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
0235-08
<wc>4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.7|KNR-W 4-02 |Demontaz brodzika kpl.
0222-03
analogia
4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.8/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 |kpl.
0520-01 m2
analogia
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.9|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
0512-01 $r. 15-20 mm
analogia
3.00*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.2.1/KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 15-20 mm m
0]{0308-01
analogia
< podejscie do pralki > 2.00 m 2.000
<woda>2.30+3.00+2.46+5.71+1.50+2.81+2.70+1.50+2.81+4.01+4.01 m 32.810
A (sumaczesciowa) ] e
m 34.810
RAZEM 34.810
2.2.1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na scianach budynku m
1/0229-07
analogia
< pisuary> 3.00 m 3.000
<umywalnia> 2.00+3.00+5.00 m 10.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 13.000
RAZEM 13.000
23 ROBOTY BUDOWLANE
2.3.1|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstrukcji |m?2
0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; Sciana 125A100
<$cianka wydzielajgca pomiedzy przedsionkiem a czescig damskag> (2.46+ m?2 10.380
1.00)*3.00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 10.380
RAZEM 10.380
2.3.2|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt  |m2
0109-01 gipsowo-kartonowych
<$cianka wydzielajgca pomiedzy przedsionkiem a czescig damskg> 0.80*2.05 |m?2 1.640
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.640
RAZEM 1.640
2.3.3|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstruk- |m?2
0102-03 z.0. |cji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; Tynk
4.1. 112A100 Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.
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<piony kanalizacyjne> (0.20+0.20+0.25)*3.20*4 + (0.20+0.20+0.25)*3.20 m?2 10.400
A (sumaczesciowa) L e
m?2 10.400
RAZEM 10.400
2.3.4|NNRNKB Sciany szczelinowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow i ptytek z be- |m?2
202 0139-02 |tonu komérkowego
analogia
<czes$¢ meska>0.9*3.70 m2 3.330
A (sumaczesciowa) L e
m?2 3.330
RAZEM 3.330
2.3.5|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
<cze$¢ meska> (2.72+5.93+5.71+4.01+1.53)*2.10-0.90*2.05+0.90*3.70*2 m?2 46.605
<cze$¢ damska+przedsionek> (5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+ |m?2 46.773
0.99+1.53+2.46+0.80)*2.10-0.90*2.05*2
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 93.378
RAZEM 93.378
2.3.6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
<$ciany ceglane> poz.2.3.5+(5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+ m?2 142.104
0.99+1.53+2.46+0.80)*0.90+(2.72+5.93+5.71+2.81+4.01+1.53)*0.90+0.90*
3.70*2
<$ciany gipsowe> poz.2.3.1*2+p0z.2.3.3 m2 31.160
A (sumaczesciowa) L e
m?2 173.264
RAZEM 173.264
2.3.7|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych  |m2
0830-01
poz.2.3.1*2 m2 20.760
A (sumaczesciowa) L e
m?2 20.760
RAZEM 20.760
2.3.8|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+0.99+1.53+2.46+0.80)*0.90+ m?2 48.726
(2.72+5.93+5.71+2.81+4.01+1.53)*0.90+0.90*3.70*2
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 48.726
RAZEM 48.726
2.3.9|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
(5.93+2.46+2.81+2.78+1.36+0.99+0.93+0.99+0.99+1.53+2.46+0.80)*2.10+ m?2 98.154
(2.72+5.93+5.71+2.81+4.01+1.53)*2.10
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 98.154
RAZEM 98.154
2.3.1|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
0/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
p0z.2.3.1*2+p0z.2.3.3+p0z.2.3.5+0.90*3.00*2 m2 129.938
A (sumaczesciowa) L e
m?2 129.938
RAZEM 129.938
2.3.1|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
1/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
9*2.10+2.05+2.05+4.00+10*2.10+4.00+2.05*4+4*2.05+2.00 m 70.400
A (sumaczesciowa) L e
m 70.400
RAZEM 70.400
2.3.1|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
2|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(2.46+1.00)*0.90*2 m?2 6.228
A (sumaczesciowa) L e
m?2 6.228
RAZEM 6.228
2.3.1|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
3/2701-01 (ptyty gipsowo-kartonowe 60x60 cm )
poz.2.4.1 m2 44.310
A (sumaczesciowa) L e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
2.31 Dostawa i montaz luster na $cianie o wymiarach 50x70 cm szt. 11 naklejanych |kpl.
4|wycena indy- |na $cianie.
widualna
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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2.31 Dostawa i montaz pojemnikéw na ptyn do rgk ze stali nierdzewnej o poj. nie kpl.
5|wycena indy- |mniej jak 1,00 Itr
widualna
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.31 Dostawa i montaz pojemnikow na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j kpl.
6|wycena indy-
widualna
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.3.1 Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe typu ZZ ze stali nie- kpl.
7|wycena indy- |rdzewnej
widualna
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.31 Dostawa i montaz szczotek toaletowych kpl.
8|wycena indy-
widualna
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.31 Dostawa i montaz wieszakéw nasciennych prysznicowych ze stali nierdzewnej |kpl.
9|wycena indy- |mocowanej w pom. natrysku do $ciany z G-K
widualna
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.3.2 Dostawa i montaz koszy 51 do pomieszczen ubikacji kpl.
0|wycena indy-
widualna
4.00 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.3.2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
1/0313-03 belek
analogia
0.2*0.2*0.15*4 m3 0.024
RAZEM 0.024
2.3.2|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepieh otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<ceownik 140 gorgco walcowany> (2.91+0.15+0.15)*2 m 6.420
RAZEM 6.420
2.3.2|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepieh otworow w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow |m
3/0314-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
0.15*4 m 0.600
RAZEM 0.600
2.3.2|KNR 4-01 wykonanie poduszek betonowych pod ceownikami 140 szt.
4/0206-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3.2|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
5/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.512*3.11*2 m?2 3.185
RAZEM 3.185
2.3.2|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m2
6(0201-01 nych
poz.2.3.25 m2 3.185
RAZEM 3.185
2.3.2|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m?2
7/0210-01 cji petnosciennych
poz.2.3.25 m2 3.185
RAZEM 3.185
2.3.2|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
8|0105-01
poz.2.3.25 m2 3.185
RAZEM 3.185
2.4 POSADZKA
2.41/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
0104-07
<cze$¢ meska>2.72*4.01+1.53*5.71+0.99%1.36 m?2 20.990
<cze$¢ damska + przedsionek>5.93*2.46+2.81*2.78+0.93*0.99 m?2 23.320
A (sumaczesciowa) L e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
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2.4.2|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
202 1130-01 |bosci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
analogia
poz.2.4.1 m2 44.310
A (sumaczesciowa) L e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
2.4.3|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajagcych |m?2
0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.2.4.1 m2 44.310
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
2.4 4|{NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek gresu szkliwionego antyposlizgo- |m?2
202 1118-11 |we min. R10 o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszcze-
analogia niach o pow. do 8 m2
poz.2.4.1 m?2 44.310
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 44.310
RAZEM 44.310
2.4 5|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm; zbro-|m?2
1116-01 jone siatkg stalowa; wykonanie podbudowy betonowej do wodosciekdw prysz-
1116-07 nicowych
analogia
<czes$¢ meska>2.00*1.20*3 m2 7.200
<czes$¢ damska + przedsionek>1.00%1.20 m?2 1.200
A (sumaczesciowa) L e
m?2 8.400
RAZEM 8.400
2.5 STOLARKA DRZWIOWA, SCIANKI HPL
2.5.1/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy-|m?2
1019-08 konczone, otworowe w okleinie CPL 0,2
<czes$¢ meska>0.90*2.05*1 m2 1.845
<cze$¢ damska>0.90*2.05*1+0.80*2.05 m?2 3.485
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.330
RAZEM 5.330
2.5.2|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z HPL gr. 12mm z okuciami ze stali chromoniklowej m?2
1029-05
analogia
<czes$¢ meska+damska ubikacje> (1.10*5+0.90*2+2.30)*2.00 m2 19.200
<czes$¢ meska+damska prysznice> (1.00*6+0.90*4)*2.00 m?2 19.200
<przegrody pisuarowe> 1.50*0.60*3 m2 2.700
A (sumaczesciowa) L e
m?2 41.100
RAZEM 41.100
2.5.3|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte odporne na wilgo¢ m2
1026-01
0.90*2.05*2+0.80*2.05 m?2 5.330
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.330
RAZEM 5.330
2.5.4|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe tazienkowe petne z wentylacjg z okleina CPL 0,20 odporne |m?2
1026-03 na wilgo¢
poz.2.5.3 m2 5.330
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.330
RAZEM 5.330
2.6 ROBOTY INSTALACYJNE
2.6.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-04 go o grubosci do 40 cm
3.00 szt. 3.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6.2|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3.00 szt. 3.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6.3|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0338-01 mentowo-wapienne;j
analogia
<pisuary fi 50mm> 2.50 m 2.500
<przedsionek fi 75mm> 2.90 m 2.900
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<przedsionek fi 50mm> 2.30 m 2.300
<ubikacje i prysznice czes¢ damska i czes¢ meska fi 50mm>4.40+3.30 m 7.700
A (sumaczesciowa) ] e
m 15.400
RAZEM 15.400
2.6.4/KNR AT-27 |Naprawa bruzdy m
0105-02 Krotnos¢ = 2
15.4 m 15.400
A (sumaczesciowa) L e
m 15.400
RAZEM 15.400
2.6.5|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki techniczne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie szt.
0229-04
analogia
<przedsionek >1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.6|KNR-W 2-15 |Koryta do w umywalni, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie (L=3,00, |szt.
0229-04 L=1,40) z materialu powierzonego przez Inwestora
analogia
<czes$¢ meska>1.00 szt. 1.000
<przedsionek >1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6.7|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
analogia
<czes$¢ damska >2.00 kpl. 2.000
<przedsionek >2.00 kpl. 2.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.6.8|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
0230-05
analogia
poz.2.6.7 kpl. 4.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.6.9|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
0234-01
analogia
<czes$¢ meska> 3.00 kpl. 3.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.6.1|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
0]0233-03
analogia
<czes$¢ meska>3.00 kpl. 3.000
<czes$¢ damska>1.00 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.6.1|KNR-W 2-15 |Bidety z baterig i syfonem kpl.
1/0234-05
analogia
<czes$¢ damska>1.00 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.1|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
2|0137-01
p0z.2.6.7+p0z.2.6.5 szt. 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.6.1|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm, przy szt.
3/0137-01 korytach umywalkowych
<czes$¢ meska>5 szt. 5.000
<przedsionek>2 szt. 2.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 7.000
RAZEM 7.000
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2.6.1|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym tzw. " Deszczownica " o ér. no- |szt.
410137-09 minalnej 15 mm
<czes$¢ meska>3.00 szt. 3.000
<czes$¢ damska>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.6.1|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o o $r. 75 mm szt.
5/0218-01
analogia
<czes$¢ meska>2.00 szt. 2.000
<czes¢ damska>2.00 szt. 2.000
<przedsionek>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.6.1|KNR-W 2-15 |Odwodnienia liniowe montowane w posadzce m
6(0218-01
analogia
<czes$¢ damska>1*1.00 m 1.000
<czes$¢ meska>3*1.00 m 3.000
A (sumaczesciowa) L e
m 4.000
RAZEM 4.000
2.6.1|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
7|0140-02
analogia
<czes¢ meska fi 200 >1.00 szt. 1.000
<czes$¢ damska fi150>1.00 szt. 1.000
<przedsionek 150>1.00 szt. 1.000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6.1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
8/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
analogia
<cze$¢ meska fi 200 >3.14*0.40*3.00 m?2 3.768
<cze$¢ damska i150>3.14*0.30*2.50 m?2 2.355
<przedsionek 150>3.14*0.30*2.50 m2 2.355
A (sumaczesciowa) L e
m?2 8.478
RAZEM 8.478
2.6.1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- {m
9/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
poz.2.2.10 m 34.810
A (sumaczesciowa) ] e
m 34.810
RAZEM 34.810
2.6.2|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
0/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2.6.2|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 50 mm PVC m
1/0228-01
2.30+3.00+5.71+1.5+2.78+4.01 m 19.300
A (sumaczesciowa) ] e
m 19.300
RAZEM 19.300
2.6.2|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;.
2|0211-01 niach wciskowych
10 pode;. 10.000
RAZEM 10.000
2.6.2|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
3/0116-05 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 50 mm
5.00 szt. 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.7 INSTALACJA C.O.
2.7.1/KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5  |kpl.
0515-01 m2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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2.7.2|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
0208-02 gtowicami termostatycznymi $r. 20 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.7.3|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 20 mm kpl.
0208-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.7.4|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
0208-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.7.5|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.02*8.00+3.14*0.02*6*3.70 m?2 1.897
RAZEM 1.897
2.7.6|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
0105-04
poz.2.7.5 m2 1.897
RAZEM 1.897
2.7.7\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
0201-04 zewnetrznej do 57 mm
poz.2.7.5 m2 1.897
RAZEM 1.897
2.7.8|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.2.7.5 m2 1.897
RAZEM 1.897
2.7.9/KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
z.sz.r3-3.7.a |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter
3.00 obiekt. 3.000
RAZEM 3.000
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