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WYMAGANIA OGÓLNE


1. Oferowane urządzenia muszą zapewniać poprawną współpracę z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą sieciową, 
zbudowaną w oparciu o sprzęt HPE Aruba (dominujące serie: 5400, 2920 i 2530 (także sprzed zmiany marki na Aruba)).

S1 - Przełącznik sieciowy
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Szczegółowy opis oferowanych parametrów
(nie dopuszcza się używania zwrotów
np. „jak wymagane” lub podobnych)

	1. 
	Architektura sieci LAN
	Gigabit/10Gigabit Ethernet
	

	2. 
	Liczba portów 1000Base-T-PoE+
	48 szt.
	

	3. 
	Liczba portów 10GbE
	4 szt. SFP+(kompatybilne z modułami 1GbE SFP)
	

	4. 
	Budżet mocy PoE/PoE+
	Min. 370 W
	

	5. 
	Porty zarządzania
	Port konsoli dual-personality (RJ-45/USB micro-B)
	

	6. 
	Protokoły zarządzania, monitorowania i konfiguracji
	Telnet, SSH, CLI - Command Line Interface, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, RMON - Remote Monitoring, LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RFC 3176 sFlow
	

	7. 
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu
	RADIUS, TACACS+, SSH, SSL, Web-based authentication, MAC-based authentication, IEEE 802.1X - Network Login (Port-based Access Control), ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP, MAC address lockout, Dynamic ARP protection, DHCP protection, Private VLAN
	

	8. 
	Obsługiwane protokoły Layer3
	RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2, DHCP server, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP),
Access OSPF (dla jednego obszaru, 8 interfejsów)
	

	9. 
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1X - Network Login, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet over fiber, IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, Auto MDI/MDI-X, ICMP - internetowy protokół komunikatów, ARP - Address Resolution Protocol, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2474 - DiffServ Code Point, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, Dual stack (IPv4/IPv6), Jumbo packet support, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), IEEE 802.3az Ethernet Energy Efficient
	

	10. 
	Rozmiar tablicy adresów MAC
	min. 32000
	

	11. 
	Algorytm przełączania
	store-and-forward
	

	12. 
	Prędkość magistrali wewnętrznej
	Min. 176 Gb/s
	

	13. 
	Przepustowość
	do 112 Mpps
	

	14. 
	Możliwość łączenia w stos
	· Możliwość tworzenia wirtualnego stosu do 8 urządzeń, z możliwością adaptacyjnej reakcji na awarie (ang. Resiliency);
· Możliwość obsługi w stosie topologii pierścienia.
	

	15. 
	Typ obudowy
	rack 19", 1U
	

	16. 
	Wyposażenie standardowe
	kabel zasilający, zestaw do montażu w szafie rack 19"
	

	17. 
	Dodatkowe wymagania
	minimalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 4,094 VLAN IDs, 
minimalna liczba trunków w stosie: 60, 
minimalna liczba portów w trunku: 8
IPv6 Ready Certified
	

	18. 
	Certyfikaty
	Certyfikat lub Deklaracja CE (na wezwanie Zamawiającego)
	Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do złożenia dokumentów zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 4 SIWZ.

	19. 
	Gwarancja
	min.  12 miesięcy
	


S2 - Przełącznik sieciowy
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Szczegółowy opis oferowanych parametrów
(nie dopuszcza się używania zwrotów
np. „jak wymagane” lub podobnych)

	1. 
	Architektura sieci LAN
	Gigabit/10Gigabit Ethernet
	

	2. 
	Liczba portów 1000Base-T-PoE+
	48 szt.
	

	3. 
	Liczba portów 10GbE
	4 szt. SFP+(kompatybilne z modułami 1GbE SFP)
	

	4. 
	Budżet mocy PoE/PoE+
	Min. 370 W
	

	5. 
	Porty zarządzania
	Port konsoli dual-personality (RJ-45/USB micro-B)
	

	6. 
	Protokoły zarządzania, monitorowania i konfiguracji
	Telnet, SSH, CLI - Command Line Interface, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, RMON - Remote Monitoring, LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RFC 3176 sFlow
	

	7. 
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu
	RADIUS, TACACS+, SSH, SSL, Web-based authentication, MAC-based authentication, IEEE 802.1X - Network Login (Port-based Access Control), ACL bazujący na  numerach portów i numerach VLAN, MAC address lockout, Dynamic ARP protection, DHCP protection
	

	8. 
	Obsługiwane protokoły Layer3
	RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2, DHCP server
	

	9. 
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1X - Network Login, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet over fiber, IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, Auto MDI/MDI-X, ICMP - internetowy protokół komunikatów, ARP - Address Resolution Protocol, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2474 - DiffServ Code Point, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, Dual stack (IPv4/IPv6), Jumbo packet support, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) , IEEE 802.3az Ethernet Energy Efficient
	

	10. 
	Rozmiar tablicy adresów MAC
	min. 16000
	

	11. 
	Algorytm przełączania
	store-and-forward
	

	12. 
	Prędkość magistrali wewnętrznej
	Min. 176 Gb/s
	

	13. 
	Przepustowość
	do 112 Mpps
	

	14. 
	Typ obudowy
	rack 19", 1U
	

	15. 
	Wyposażenie standardowe
	kabel zasilający, zestaw do montażu w szafie rack 19"
	

	16. 
	Dodatkowe wymagania
	minimalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 4,094 VLAN IDs, 
minimalna liczba portów w trunku: 8
	

	17. 
	Certyfikaty
	Certyfikat lub Deklaracja CE (na wezwanie Zamawiającego)
	Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do złożenia dokumentów zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 4 SIWZ.

	18. 
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


S3 – Transceiver SFP
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Szczegółowy opis oferowanych parametrów
(nie dopuszcza się używania zwrotów
np. „jak wymagane” lub podobnych)

	1. 
	Architektura sieci LAN
	Gigabit Ethernet
	

	2. 
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.3z - 1000BaseSX
	

	3. 
	Standard złącza
	LC multimode
	

	4. 
	Wymagania dodatkowe
	musi zapewniać poprawną współpracę z przełącznikami S1 i S2
	

	5. 
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	





S4 – Transceiver SFP
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Szczegółowy opis oferowanych parametrów
(nie dopuszcza się używania zwrotów
np. „jak wymagane” lub podobnych)

	1. 
	Architektura sieci LAN
	Gigabit Ethernet
	

	2. 
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.3z - 1000BaseLX, zasięg min. 10km
	

	3. 
	Standard złącza
	LC singlemode
	

	4. 
	Wymagania dodatkowe
	musi zapewniać poprawną współpracę z przełącznikami S1 i S2
	

	5. 
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy 
	



S5 – Punkt dostępowy WiFi
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Szczegółowy opis oferowanych parametrów
(nie dopuszcza się używania zwrotów
np. „jak wymagane” lub podobnych)

	1. 
	Typ
	Autonomiczny wewnątrzbudynkowy punkt dostępowy WiFi; 
możliwość pracy z kontrolerem lub bez kontrolera; 
możliwość pracy jako kontroler wirtualny w grupie punktów dostępowych o analogicznej funkcjonalności;
obudowa dostarczana z kompletem elementów montażowych do sufitów podwieszanych.
	

	2. 
	Architektura sieci WLAN
	Zgodność z IEEE 802.11n/ac (dual-radio) 
wymagana wsteczna kompatybilność z IEEE 802.11a/b/g
	

	3. 
	Anteny
	Dwie zintegrowane wewnętrzne anteny o charakterystyce dookólnej
pracujące w trybie 2x2MIMO;
zysk anten dla pasma 5GHz min. 5,9dBi.
	

	4. 
	Porty, złącza, sygnalizacja
	1x1000Base-T-PoE(802.3af); szeregowy port konsoli; 
złącze zewnętrznego zasilacza;
przycisk resetu do ustawień fabrycznych; 
gniazdo blokady przed kradzieżą; 
LED-y statusu: system, radio (1).
	

	5. 
	Funkcjonalności
	· Advanced Cellular Coexistence (ACC) lub równoważna,
· integrated wireless intrusion protection,
· integrated Trusted Platform Module (TPM),
· obsługa do 256 urządzeń klienckich per radio,
· obsługa do 16 BSSID per radio,
· konfiguracja mocy transmisji w odstępach 0,5dBm.
	

	6. 
	Zasilanie
	Wymagana możliwość zasilania 48V DC 802.3af PoE; 
opcjonalna możliwość zasilania zewnętrzny zasilaczem DC; 
zgodność z 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE).
	

	7. 
	Wymagane parametry i cechy
	· przepustowość maksymalna 867Mb/s,
· dwa konfigurowalne software’owo radia 2,4 GHz i 5 GHZ,
· obsługiwane technologie transmisji: DSSS, OFDM,
· obsługiwane typy modulacji: BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM,
· maksymalna zagregowana moc transmisji dla pasma 5GHZ: 21dBm.
	

	8. 
	Dodatkowe wyposażenie
	Podstawa do montażu natynkowego (ściennego lub sufitowego)
	

	9. 
	Certyfikaty
	Certyfikat lub Deklaracja CE (na wezwanie Zamawiającego)
	Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do złożenia dokumentów zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 4 SIWZ.

	10. 
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	



S6 – Zasilacz PoE (injector)
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Szczegółowy opis oferowanych parametrów
(nie dopuszcza się używania zwrotów
np. „jak wymagane” lub podobnych)

	1. 
	Typ
	Kompletny zewnętrzny zasilacz zgodny z 48V DC 802.3af PoE.
	

	2. 
	Zastosowanie
	Do zasilania punktów dostępowych WiFi S5. Wymagana bezproblemowa współpraca z zaoferowanymi urządzeniami opisanymi w punktach S4 i S5.
	

	3. 
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	







