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PRZYLACZE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWE
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Proj. wigczenie do kanatu KO-IST @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu B1 @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

Podtaczenie wpusty poprzez zasyfonieniem

73.08 Wymiana istn. studni typowej 1,2 m na nowa
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Proj. wigczenie do kanatu KO-IST @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu Wp1 @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

Wymiana istn. studni typowej 1,2 m na nowg
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[stn. studzienka tworzywowa 0.425 m bez zmian

73.11 | Proj. wigczenie kanatu R2 @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu B1 @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

73.15 | Rynna przy budynku - wigczenie poprzez czystak z siatka

73.11_ Trdjnik rGwnoprzelotowy
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Proj. wigczenie do kanatu KO-IST @160x4,7 PVC-U SN8/@160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu R4 @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

Studnia typowa @1.0m

[e>]
3
S
538

0]

N

102.0°(K2)

232.9°

73.15 | Rynna przy budynku - wigczenie poprzez czystak z siatkg
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Proj. wigczenie do kanatu R4 @160x4,7 PVC-U SN8/@160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.
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73.15 | Rynna przy budynku - wigczenie poprzez czystak z siatka
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Proj. wigczenie do kanatu KO-IST @160x4,7 PVC-U SN8, Rz.d.

73.15 | Rynna przy budynku - wigczenie poprzez czystak z siatkg
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UWAGA:

Istniejgce przytgcze kanalizacji ogolnosptawnej pozostawi¢ bez zmian
- podczas wykonywania prac remontowych nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny przytgcza oraz dokonac jego czyszczenia.
W przypadku zlokalizowania uszkodzen mechanicznych istniejgce
przytgcze nalezy wymieni¢ na nowe po trasie istniejgce.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z p6zn. zmianami.
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