ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ

STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

UWAGI!

> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI  WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT,  BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO
ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
4 RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
ODPOWIEDNIMI  PROJEKTAMI  BRANZOWYMI.  ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM  ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI |
ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA,
JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA
AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE
GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

>  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI |
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
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PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PARTER - - - - 2 (antywlamaniowe) - - - 5 (antywlamaniowe) 1 (antywtamaniowe) 1 (antywtamaniowe) - 1 (antywtamaniowe) 1 (antywtamaniowe) - 1 (antywtamaniowe) - - - - - - - - 1 (antywtamaniowe) 1 (antywtamaniowe)
I PIETRO 1 1 - - 2 1 - 5 - - - 2 - - 1 - 1 1 3 - - - 1 - - -
IIPIETRO - 2 - - 2 - - 5 - - - 2 - - 1 - - 1 4 - - - 1 - - -
I'PIETRO - 2 - - 3 - - 4 - - - 2 - - 1 - - 1 4 - - - 1 - - -
IVPIETRO - 1 1 - - - 3 4 - - - 2 - - 1 - - - - 1 5 - 1 - - -
VPIETRO - 1 - 1 - - - - - - - - - - - . . . . . - 1 - 2 - -
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o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane dachowe, o witryna drewniana o konstrukcji jednoramowej, o witryna drewniana o konstrukcji jednoramowej,
jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, o wspliczynnik przenikania ciepta okna o wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mZ, o wspdiczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mZK,

wspdtczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odiwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegbinych kondygnacij,

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspliczynnik przenikania ciepla okna
U=1,1Wim%,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspllczynnik akustyczny okna:; Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutéw
poszczegdlnych kondygnacji,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspliczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim%,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspliczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutéw
poszczegdlnych kondygnacji,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspliczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m?,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutéw
poszczegdinych kondygnacii,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnaci,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1WimZ,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnaci,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1WimZ,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacij,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspbiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1W/m?,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentaciji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspolczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacij,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspOlczynnik przenikania ciepta okna

U=1,1WimZ,

profile i elementy ozdobne wg

indywidualnej dokumentacii,

odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,

impregnowanego i malowanego na biato

(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacjj,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspllczynnik przenikania ciepta okna

U=1,1Wim,

profile i elementy ozdobne wg

indywidualnej dokumentacii,

odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,

impregnowanego i malowanego na biato

(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacii,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegbinych kondygnacij,

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspdtczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odiwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegbinych kondygnacjj,

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspliczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim%,

o profile i elementy 0zdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspllczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutéw
poszczegdlnych kondygnacji,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk

natural,

o wspliczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m%,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspliczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutéw
poszczegdinych kondygnacji,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk

natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m?,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutéw
poszczegdinych kondygnacii,

o parapet wewnetrzny - materiaf do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk

natural,

o wspbiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?,

o profile i elementy o0zdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnaci,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk

natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1WimZ,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspdiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnaci,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspbiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m?,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspbiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacij,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m?,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odiwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspoiczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacij,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspOlczynnik przenikania ciepta okna

U=1,1WimZ,

profile i elementy ozdobne wg

indywidualnej dokumentacii,

odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,

impregnowanego i malowanego na biato

(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacij,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspdtczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacii,

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspllczynnik przenikania ciepla okna
U=1,1Wim,

o profile i elementy 0zdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,

impregnowanego i malowanego na biato

(RAL 9016),

szyba zespolona,

o wspdtczynnik akustyczny okna:; Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacij,

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspdtczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odiwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdinych kondygnacij,

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

U=1,3Wim%,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o montaz nawiewnikdw we wskazanych
oknach na rysunkach rzutow
poszczegdlnych kondygnacji,

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacii, odtwarzajace
pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na biafo
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspliczynnik akustyczny okna; Rw 40dB,

o montaz nawiewnikéw we wskazanych oknach na rysunkach rzutéw
poszczegdinych kondygnacji,

o parapet wewnetrzny - materiat do uzgodnienia z zamawiajacym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural,

o witryna antywlamaniowa

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajace
pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na biato
(RAL 9016),

o szyba zespolona,

o wspllczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

o montaz nawiewnikéw we wskazanych oknach na rysunkach rzutow
poszczegbinych kondygnacii,

o parapet wewnetrzny - materiat do uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural,

o witryna antywtamaniowa
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