Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 RATAJCZAKA 45
1.1 Zagospodarowanie terenu
1jwycena indy- |Rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowg (ilo$¢ do weryfi- |m2
d.1.1|widualna kacji na budowie) ( z wywozem na wysypisko , z optatg za utylizacje)
184 m?2 184,000
RAZEM 184,000
2/KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski do okota budynku (grubo$é do weryfikacji na budowie) m?2
d.1.1/0803-01
0,6%(2,8+1,6+0,5+1,56+2,25+3,2+1+0,5+2+0,7+1,6+1,6+2,7+5,1+1,3+0,6+0,5+2,3+ m?2 26,700
2,15+1,6+6+1,6+1,4)
RAZEM 26,700
3|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy opaski m2
d.1.1/0802-01
0,6*(2,8+1,6+0,5+1,5+2,25+3,2+1+0,5+2+0,7+1,6+1,6+2,7+5,1+1,3+0,6+0,5+2,3+ m2 26,700
2,15+1,6+6+1,6+1,4)
RAZEM 26,700
4/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu IlI) m3
d.1.1,0307-02
0,6%(2,8+1,6+0,5+1,56+2,25+3,2+1+0,5+2+0,7+1,6+1,6+2,7+5,1+1,3+0,6+0,5+2,3+ m3 8,010
2,15+1,6+6+1,6+1,4)*0,3
RAZEM 8,010
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - gr. 10-15cm m2
d.1.1/0105-04 + Krotnosé = 10
KNR 2-31
0105-03
0,5%(2,8+1,6+0,5+1,56+2,25+3,2+1+0,5+2+0,7+1,6+1,6+2,7+5,1+1,3+0,6+0,5+2,3+ m2 22,250
2,15+1,6+6+1,6+1,4)
RAZEM 22,250
6|Kalkulacja Wykonanie opaski wzdtuz elewaciji - ze zwiru o frakcji 8-16 mm na warstwie geowtdkni- |m2
d.1.1|wlasna ny, opaske wykonac ze spadkiem 2% od budynku, na szeroko$ci 50 cm od budynku,
od strony zewnetrznej opaske wykonczyé kraweznikami betonowymi.
0,5%(2,8+1,6+0,5+1,56+2,25+3,2+1+0,5+2+0,7+1,6+1,6+2,7+5,1+1,3+0,6+0,5+2,3+ m2 22,250
2,15+1,6+6+1,6+1,4)
RAZEM 22,250
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.1/0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$ci warstwy po za- |m?2
d.1.1/0105-03 0105- |geszczeniu
04 Krotnosé = 12
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
9/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékning m?2
d.1.1/0101-02
84 m2 84,000
0,5%(2,8+1,6+0,5+1,5+2,25+3,2+1+0,5+2+0,7+1,6+1,6+2,7+5,1+1,3+0,6+0,5+2,3+ m?2 22,250
2,15+1,6+6+1,6+1,4)
RAZEM 106,250
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1.1/0114-05
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.1/0511-03 piaskowej
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m?2
d.1.1/1004-05
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
13|KNR 2-31 Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m?2
d.1.1/0118-01 ANA-
LOGIA
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
14/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i $ciek uliczny B15 m3
d.1.1/0402-04
32*0,3*0,4 m3 3,840
RAZEM 3,840
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x25 cm m
d.1.1/0403-01
1,6+1,7+2,6+1,15+2,7+1,15+1,6+2,15+2+1,2+1,3+3,8+5,5+3 m 31,350
RAZEM 31,350
16|wycena indy- |Dostawa i montaz tawek - zgodnie z PB kpl
d.1.1|\widualna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
17 /\KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-ll ha
d.1.1/0207-01
(68)*0,0001 ha 0,007
RAZEM 0,007
18|wycena indy- |Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowytadowczymi m3
d.1.1|widualna
68*0,1 m3 6,800
RAZEM 6,800
19|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1/0218-03
68*0,1 m3 6,800
RAZEM 6,800
20|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu I-lI ha
d.1.1/0207-03
68*0,0001 ha 0,007
RAZEM 0,007
21|KNR 2-21 Wyrownanie i zwatowanie terenu ha
d.1.1/0207-04
68*0,0001 ha 0,007
RAZEM 0,007
22|KNR 2-21 Wysiew nawoz6éw mineralnych sprzetem motorowym w terenie ptaskim (wzbogacenie |ha
d.1.1]0215-05 gleby pod trawniki) - trawnik
68*0,0001 ha 0,007
RAZEM 0,007
23/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m?2
d.1.1/0401-05
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
24\wycena indy- |Wykonanie nasadzen kpl
d.1.1|\widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1.1/0105-05 zageszczeniu - ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI OD STRONY ELE-
WACJI FRONTOWEJ
18,4*2 m?2 36,800
RAZEM 36,800
26/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.1]0105-06 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ
Krotno$¢ = 2
18,4*2 m?2 36,800
RAZEM 36,800
27/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni od strony elewacji frontowej - materiat z rozbiorki m?2
d.1.1/1206-05 ANA-
LOGIA
18,4*2 m2 36,800
RAZEM 36,800
28|wycena indy- |Rozebranie istniejgcego ogrodzenia $mietnika- z wywozem na wysypisko i ewentualna |m2
d.1.1|widualna optatg za skltadowanie
1,8*4,1 m?2 7,380
RAZEM 7,380
29/wycena indy- |Dostawa i montaz systemowej wiaty $mietnikowej kpl.
d.1.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty porzadkowe oraz wywéz gruzu i $miec
30/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.1.2/0108-11 do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposdb wykorzystania materiatow z
odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
31 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1.2/0108-12 stepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowa winien okresli¢ Wykonawca
we wlasnym zakresie)
poz.30 m3 36,000
RAZEM 36,000
32|Kalkulacja Sktadowanie gruzu (optata za wysypisko) m3
d.1.2\wtasna
poz.30 m3 36,000
RAZEM 36,000
33|wycena indy- |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokét budynku, teren |kpl.
d.1.2|\widualna poddac¢ rekultywaciji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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