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ZASWIADCZENIE O WPISANIU PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO NA LISTE CZLON-
KOW WLASCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ

POLSKHA
| 2 B A
: INZYNIEEOW
.';:;"*T’*-HW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaog mpm:

WIKP-NZQ-U7P-Cx *

Fan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0318/02

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Infynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcege Rady Wislkopolskie) Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

{Zmodnie art. § ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D= U 2000 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecanym podpisem slektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego bwalificowsnego certyfikatu s3
rramowaine pod wegledem shuthtw prawnych dokumentom opstreonym podpisami whasnorgczrymi |

* Wergfikacje poprawnosci darpch w niniejszym zaswisdozeniu modna sprawedzic za pomocy numeny weryfikaogjnesn zaswizdoenia na
stronie Polskiej lzby Infynientw Budownichws www._piiboorg.pl lub kortaktujac sie 2 bivrem wiadciwe] Okragowej lzby InZymiertw
Budorwmictwa.
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikeog rpm:

WKP-BPC-X5P-WIT *

Pan Pawet Kwistkowski o numerze ewidencyjnym WEKF/15/0295/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczenym Oz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektroniczne] opatrzone berpiecym podpisemn elektronicnym weryfikowanym prry pomooy wainego baaifioossnego cermpfikatu 53
rownowaine pod wigledem shutkow prawnych dolumentom opatreonym podpisami wtasnonecznymi_ |

* ‘Wenyfikacje poprawmnasc danych w niniefszym zaswisdozeniu modna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyineso raswiadoenia na
stronie Polzkiej lzby Intynierow Budownictws wwew.piib.org.p! lub kontaktujge sie 2 bivrem wiasciwe] Ohrezowej Izby Indyniercw
Budowrictwz.



2 DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAW-
DZAJACEGO.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
_'ednoliry Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmcrnych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby [nzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

{
Sktad orzekajacy |
Okregowe] Komisji Kwalfik:

T

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... |

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:........ .. [l [




&

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnoséei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoéei.

PRZEWODNICZACY
Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskie] rngkmaumWnidwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa



WIELKOPOLSKA

.-'_."I.' S DKRE-GGWA
j;rli' |"&:\>M.* 1ZBA
i 5&*1}* INZYNIEROW
=t

B BUDOWNICTWA

DEREGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt: WOIB-OKK-SP-0054-325/1 22013 Poznad, dnia 11 crerwea 2003 1.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,

inkynierdw budownictwa oraz urbanistow (D2, z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z pdén. zin.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ust@awy 2 dnia 7 lipcs 1954 v Fraswo budowlans (ks

jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z phan. zm.) oraz § 23 ust, | rozporzadzenia  Ministra  Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Mr 83 poz. 578 7 pddn. zim.)

deeyzja Olirggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inkynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uradzony dnia 22 lipca 1984 r. w Sierpeu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/POOS/13

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepInyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzii.

Pouczenis
1 Podstawa, do wykonywanin samodzielnyeh funkeji technicanych w budownlctwie stanowi wpis do cenlrainegn TEjEEtT
Gléwnegn Inspekiora Madzor Budowlanega oraz wpis na listg czlonkiw whagciwe] izby smoreadu zawodowego,
2.0d mimicjsre] decyzii sy odwolanie do Krajowe) Kormisji Ewalifikaeyjne] Polskiej leby Indymierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Wielkopolskie) Okregowe] Komisji Kwallllkacyjng] Wielkopolskicj
Dkregowej 1zhy Inzynierdw Budewniciwa w Pozmaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezeria.

Przewodniczacy
Dkrggowej Kaifilg]l Kwalifikacyjne] WONE

W)

dr inz Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgiej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obicktdw budowlanych

bez ograniczen.

Zeodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnicnia budowlanc uprawniajg do projektowania obickiu budowlanego, takicgo jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, garowe, wodocigpowe i kanalizacyjne, = doborem
wladciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Km}iﬁnﬁn
AT

)

Przewndniczgey — dr in2. Daniel Pawlicki: W"'

Calonek Komisji = dr inz, Andrzej Barczyiski..co.

Czlonek Komisji — mgr ind. Szczepan Mikurenda:.... 8.

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul, Wrzesnia 80/1
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRAWEM | OBOWIAZUJA-
CYMI PRZEPISAMI,

Poznan, dnia 31.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

»Projekt budowlany zewnetrznych Instalacji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego Wie-
lorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Ratajczaka 45, 61-524 Poznan”

w zakresie wiasnych specjalizacji
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Projektant:
Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POOS/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Kwiatkowski
upr. WKP/0153/PO0OS/13

10



4 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zakresie zewnetrznych instalaciji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego
Wielorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Ratajczaka 45, 61-524 Poznan

Obiekty budowlane:

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Opracowat:
Projektant:

mgr inz. Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/PO0S/09

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz.
1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

11



1. Obiekt:
Zewnetrzna instalacja kanalizacji ogdlnosptawnej

2. Zakres opracowania projektu:
Instalacje sanitarne Zewnetrzna instalacja kanalizacji ogélnosptawnej

3. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

4. Instalacje sanitarne zewnetrzne
4.1.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robéot budowlano - montazowych

Do rob6t niebezpiecznych przy wykonywaniu kanalizacji ogdlnosptawenej , nalezg prace montazowe przy
uktadaniu rurociggdéw w wykopach.
Z uwagi na gteboko$¢ utozenia rurociggéw ponizej 1,0m ppt. Projekt zaktada wykonanie wykopdw wasko-przestrzennych
ciggtych o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej. Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie
wykonywanie robét ziemnych za pomoca koparek podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci
minimum 0,6m od krawedzi wykopu. Wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych , umocnienia $cian wykopow i
zasypywanie prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggdw odnoszg sie do operacji montazu ztaczy i uktadania rur na dnie wykopu
i zawarte sg w przepisach dotyczacych rob6t montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56
poz.216 i Dz.U. 38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb postronnych. Nie nalezy wykonywa¢ wyprzedzajacych wykopow , ponad dzienng norme ukfadania
rurociggow.
Pod wszystkie rurociagi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 10,0cm, ktorg nalezy starannie rozécieli¢
na dnie wykopu i zagesci¢. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw
drewna, kamieni lub gruzu.
Zasypanie rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- Warstwy ochronnej rurociagu — obsypki piaskowej do wysoko$ci 0,3m ponad wierzch rury
- Warstwy wypetniajgcej wykop z gruntu rodzimego , uktadanego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
deskowan i rozpér
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodow bezpo$rednio na rury.

4.2.Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby bez witasciwych
kwallifikacji sg zrédtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje techniczno ruchowa, ktdra znajduje sie u
kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje pracownikdw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z instrukcjg producenta a
zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Stosowne narzedzia i elektronarzedzia sq w dobrym stanie technicznym. okresowe przeglady narzedzi
dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i innych urzadzen technicznych dostawcdw robot
znajdowac sie powinna u kierownika dostawcy robét.

Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentaciji, o ktérej mowa.
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4.3.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetno$ci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomo$ci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewniC przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie
pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogoinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakofczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegoinie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakornczone egzaminem sprawdzajacym.

sprawg nhiezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla
pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i
treSci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifikacji.

4.4.Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz Srodkami ochrony indywidualne;
reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej, a takze informowac¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi srodkami

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza sie uzywanie przez pracownikéw, za ich zgodg, wiasnej
odziezy i obuwia roboczego, spetniajacego wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogq uzywa¢ wiasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sq zatrudnieni bezpo$rednio przy
obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne brudzenie lub skazenie odziezy i
obuwia $rodkami chemicznymi. Pracownikowi uzywajacemu wiasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptacac ekwiwalent pieniezny w wysoko$ci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.Pracodawca nie  moze  dopusci¢
pracownika do pracy bez Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wiasnos¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach to: bluzy i
kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przykfady Srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci (szelki i linki
bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary
ochronne); ochrony stuchu (W odpowiedzi naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu
oddechowego (pdtmaski filtrujgco-pochtaniajace); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow).
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Dobér $rodkéw ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o doktadng analize zagrozen na konkretnych stanowiskach
roboczych i uwzgledniaé czynno$ci przez poszczegolnych pracownikéw. Oprdcz tego skutecznos¢ Srodkéw ochrony
indywidualnej uzalezniona jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w petnej sprawnosci technicznej i czystosci;
przeszkolenia pracownikow w zakresie postugiwania sie przydzielonymi Srodkami.

4.5.Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabina kierowcy jest zabronione.

Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:
2m - dla linii nn
5m - dla linii wn do 15 kV
10m  -dlalinii wn do 30 kV
15m - dla linii wn powyzej 30 kV

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie sktladowanych materiatéw i elementow.
Opieranie sktadowanych materiatéw i elementdw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe
jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

1,50 m — od zewnetrznej gtdwki szyny kolejowe;,

5,00 m - od statego stanowiska pracy

Miedzy stosami, pryzmami8 lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej

1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych Srodkéw transportowych i powiekszone;:
0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkdw poruszanych sita mechaniczng,
0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatoSci tych materiatow. Stosy materiatow
workowych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stosow
oraz podkopywanie zwatéw materiatow sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenia ze stosu powinno odbywac sie
przy uzyciu drabin (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotdéw o masie przekraczajacej 30 kg na wysoko$¢ powyzej 4 m lub na
odlegtos¢ przekraczajacg 25 m.
Przenoszenie przedmiotdw, ktérych dtugo$¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywaé sie zespotowo, pod
warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie przekraczajaca:

- 25kg - przy pracy statej,

- 42 kg - przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500 kg.
Dopuszczalna masa fadunku przemieszczanego na wézku po terenie ptaskim o twardej nawierzchni nie moze przekraczaé
450 kg na pracownika, facznie z masg wozka. Przy przemieszczaniu tadunku na wozku po pochylniach wigkszych niz 5%
masa tadunku, tacznie z masg wozka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
tadunkéw na wézkach po pochyleniach powierzchni wiekszych niz 8% oraz na odlegto$¢ wigkszg niz 200 m. Wozki
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ przy zatadunku i roztadunku.

14



Wézki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiada¢ sprawnie
dziatajgce hamulce.

Sposob tadowania oraz rozmieszczenia tadunkéw na wdzkach i taczkach powinien zapewniac¢ stabilno$¢ podczas
przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawaé poza obrys wozka i przestaniaé pola
widzenia.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Opracowat:
mgr inz. Artur Szkop

upr. nr WKP/0146/POOS/09
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5 OPINIA O MOZLIWOSCI PODLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KAN. OGOLNO-

SPLAWNEJ
AQQUANCT

Spotka Akcyjna

DW/IBM/959/71619/2018
IBM/80-2/2692/2018

Poznan, 20/12/2018

Miasto Poznan

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp z oo
Matejki 57

60-770 Poznan

adres petnomocnika / korespondencyjny:
ENEPROJEKT Adam Dziamski

ul. Unii Lubelskiej nr 3 lok 413

61-249 Poznan

Dotyczy: opinii o mozliwosci podlaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji ogolnosplawnej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie dzialki nr geod.
29 przy ul. Ratajczaka nr 45 w Poznaniu, planowanego do modernizacji (16 lokali
mieszkalnych).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2018r. (data wplywu do Aquanet SA 27.11.2018r.) w

sprawie jw. informujemy, co nastgpuje:

I

Opinia 0 mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej:

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe w ilosci Qur = 6,72 m*d i gs = 2,5 dm’/s budynku
zlokalizowanego na terenie dziatki nr geod. 29 przy ul. Ratajczaka nr 45 w Poznaniu,
planowanego do modernizacji (16 lokali mieszkalnych) nalezy przewidzie¢ z sieci wodociagowej
o $rednicy 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego zlokalizowanej po wschodniej stronie
ul. Ratajczaka.

Jednoczeénie informujemy, Ze istniejacy budynek przy ul. Ratajezaka nr 45 w Poznaniu
zaopatrywany jest w wode poprzez przylacze wodociggowe o $rednicy 63 mm z rur PE. Za
pobierang wodg wnoszone sg oplaty.

Aquanet SA nie wnosi sprzeciwu do zaopatrzenia w wodg planowanej inwestycji poprzez ww.
istniejace przylacze wodociagowe pod warunkiem, ze jego $rednica jest wystarczajaca. W takim
przypadku Inwestor winien przedtozy¢ oswiadczenie o zamiarze wykorzystania istniejgcego
przylacza wodociagowego oraz o$wiadczenie uprawnionego projektanta (z jego podpisem),
dzialajacego na zlecenie Inwestora, Ze srednica istniejgcego przylacza wodociggowego jest
wystarczajaca dla zaopatrzenia w wodg planowanego budynku.

W przypadku koniecznodci wymiany ww. istniejacego przylacza, nalezy wystapi¢ do Aquanet SA

z wnioskiem o wydanie na powyzsze warunkow technicznych.

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail:info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

trona 1z2

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat Vil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)
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AQUANCT

II.

Opinia o mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji ogélnosplawnej:
7 uwagi na przecigzenie kanalizacji ogdlnosptawnej w tym rejonie miasta odprowadzanie

Sciekow bytowych w ilosci Qug = 6.05 m?/d oraz woéd opadowych i roztopowych w

dotychczasowych ilosciach odprowadzanych z terenu przedmiotowe) dziatki nr geod. 29 przy

ul. Ratajczaka nr 45 w Poznaniu nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji ogolnosplawnej o
$rednicy 400 mm z rur kamionkowych zlokalizowanej po wschodniej stronie ul. Ratajczaka.

Jednoczeénie informujemy, Ze istniejacy budynek przy ul. Ratajczaka nr 45 w Poznaniu posiada
przytacze kanalizacji ogélnosptawnej o Srednicy 150 mm z rur kamionkowych. Za odprowadzane

Scieki wnoszone sg opfaty.

Aquanet SA nie wnosi sprzeciwu do odprowadzania $ciekéw bytowych w ilodci Qg = 6.05 m*/d

oraz wod opadowych i roztopowych w dotychczasowych iloéciach odprowadzanych z terenu

przedmiotowej dziatki nr geod. 29 poprzez ww. istniejgce przylacze kanalizacji ogélnosptawnej
pod warunkiem, ze jego srednica jest wystarczajaca. W takim przypadku Inwestor winien
przedlozy¢ oswiadczenie o zamiarze wykorzystania istniejgcego przylacza kanalizacji
og6lnosplawnej oraz o$wiadczenie uprawnionego projektanta (z jego podpisem), dziatajgcego na
zlecenie Inwestora, ze $rednica istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej jest wystarczajaca dla

odprowadzania $ciekéw bytowych w ilogci Qe = 6,05 m*/d oraz wod opadowych i roztopowych

w dotychczasowych ilosciach odprowadzanych z terenu przedmiotowej dziatki nr geod. 29 przy

ul. Ratajczaka nr 45 w Poznaniu.

W przeciwnym razie konieczne bedzie wykonanie nowego przylgcza (na koszt Inwestora) na co
nalezy uzyskac warunki techniczne w Aquanet SA.

Nadmieniamy, ze ze wzgledu na ogdélnosptawny charakter sieci kanalizacyjnej w tym rejonie
miasta, w przypadku wystapienia przyboréw sanitarnych ponizej powierzchni terenu nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia przed przeplywem zwrotmym Sciekéw z zewngtrznej sieci
kanalizacyjnej.

Z uwagi na odprowadzanie Sciekow sanitarnych oraz woéd opadowych i roztopowych do
kanalizacji ogolnosptawnej nalezy przewidzie¢ ich odprowadzanie poprzez wybudowanie
wewnetrznej rozdzielczej instalacji kanalizacyjnej tj. odrgbnych przewodow sanitarnych i

deszczowych, a nastepnie wspdlne przytgcze w nawigzaniu do kanatu ogdlnosptawnego.

Powyzsza opinia wazna jest dwa lata.

zalgezniki:

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, A IAMGCT

1) Mapa - opracowanie przebicgu sieci: Aquanet SA, Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1 :500.

2) Warunki techniczne wykonania instalacji w budynku w celu mozliwosci niezaleznego rozliczania sig¢
poszczegblnych lokali z Aquanet SA za pobér wody.

e-mail: marek.fryska@aquanet.pl
X

BIURC ROZ Jﬁch’!r—\JATHU
9 "
Marek Fryska

Specjalista ds Warunkow Techniczrych

Strona2z2

&

RIA
S

3



|~ 2a
/ 9/2

Opracowanie przebieg
Lokalny System Info

Skala™ 1 : 500

ﬁﬁ 396412

?z:_'.“'!!c.,

.
>

LT T LT
1066

e 0,

6/2
&
43 £
. ’:
‘ ‘.; ] |
: 2% By
. 8 S
3 £
= g .
o 5 g ¢
. ‘.‘,'," s
ZWOPU MAJATKU : 5
[’ﬁnfs’fu\ : f: ; i
Marek Fryska : ""‘f k o
re~Wankow Technicznyct: . 2 & 3
: P 220409 | _
L]

4 LE{,'I )—”I}M\ 2L ,
W fw/gfj /?4@4’:’%0/}3’
30/6

20. 92, 2 04¥

2

P 220410

i

i A

@
¥ 200

T




Zafgcznik do uchwaty Zarzgdu Nr 97/17/1V/2017 z dnia 15.02.2017 r.

Warunki techniczne

. Whiosek wtasciciela lub zarzadcy budynku o zawarcie umowy z korzystajgcymi
z lokali osobami jest rozpatrywany, jezeli zamiarem wnioskujgcego jest
opomiarowanie zuzycia wody przez wszystkie lokale korzystajgce z danego
przylacza wody, zakoriczonego wodomierzem gtéwnym.

. Wodomierze powinny byé umieszczone w piwnicy budynku lub na parterze,
w pozycji zabudowy poziomej (jesli producent wodomierzy dopuszcza mozliwosé
montazu wodomierza w pozycji pionowej réwniez dopuszcza sie ten rodzaj
zabudowy), w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg i zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych.

. Pomieszczenia o ktérych mowa wyzej muszg byé przeznaczone do wspélnego
uzytkowania, lub winna by¢ ustanowiona odrebna ich wlasnos$¢, rozporzadzana
przez wiasciciela budynku lub zarzadce.

. Dopuszcza sie montaz wodomierzy, w specjalnie do tego celu przygotowanych
szafkach na klatkach schodowych (réwniez na poszczegoélnych pietrach) w jedne;j
szafce dla wszystkich lokali w danej klatce schodowej (lub na danym pietrze) lub w
osobnych szafkach przy poszczegoéinych mieszkaniach. Nalezy zapewnic
mozliwo$¢ odczytu bez koniecznosci otwierania szafek (drzwiczki z szybkg) lub
mozliwos¢ ich otwarcia przez Odczytywacza. Szafki winny posiada¢ zamkniecie
zabezpieczajace przed dostepem osdb niepowotanych.

. Wodomierz (podej$cie wodomierzowe) powinien posiada¢ trwate oznaczenie
przynalezno$ci do danego numeru lokalu.

. Przed i za wodomierzem winien by¢ zamontowany zawér odcinajgcy.

. Za zaworem, za wodomierzem gtdwnym bezwzglednie wymagany jest zawodr
zwrotny antyskazeniowy.

. Za utrzymanie szafek w odpowiednim stanie technicznym oraz ich witasciwe
zabezpieczenie odpowiada wifasciciel Ilub zarzadca budynku. Koszty
zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa Aquanet SA, a
wodomierzy przeznaczonych dla poszczegolnych lokali — wtasciciel lub zarzgdca
budynku. Wodomierze podlegajg okresowej legalizacji wedlug wymogow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 7 stycznia 2008 roku w
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzaddw pomiarowych.

. Wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podej$cia wodomierzowe
(wraz z zamontowanymi legalnymi wodomierzami) podlegajg odbiorowi przez
Spotke. Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego podejsc
wodomierzowych, wiasciciel budynku Ilub jego zarzadca zalacza
oswiadczenie, ze instalacja wodociggowa speinia wymogi oddzielnego
opomiarowania wszystkich lokali korzystajgcych z danego przytacza.
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Zatacznik do uchwaty Zarzadu Nr 97/17/1V/2017 z dnia 15.02.2017 r.

10.Rozliczenia za pobrang wode oraz odprowadzone $&cieki odbywajg sie z

11.

wiascicielami poszczegélnych lokali na podstawie zainstalowanych podlicznikow.
Roznicg wskazan pomiedzy wskazaniami wodomierza gltdwnego, a sumg wskazan
wodomierzy indywidualnych obciaza sie wlasciciela lub zarzadce nieruchomosci. W
przypadku zadtuzenia ktéregos z lokatorow, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
Aquanet SA jednorazowo dokona zamkniecia doptywu wody i oplombowania na
zaworach przy danym podliczniku. Samowolne zerwanie plomby oraz otwarcie
wody mimo nie dokonania sptaty zadtuzenia, spowoduje naliczanie ilosci pobrane;
wody na wodomierzu gtéwnym i skutkowac¢ bedzie obcigzeniem wiasciciela lub
zarzadcy nieruchomosci.

Plombowanie podejs¢ wodomierzowych nastgpuje na podstawie wcze$niej
zawartej umowy na wodomierz gtéwny oraz podpisaniu uméw z dostawcg wody
przez wszystkich wiascicieli lokali.
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OPIS TECHNICZNY

1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego obejmuje remont przytacza oraz przebudowe ze-
wnetrznej instalacji kanalizacji ogéInosptawnej dla budynku mieszkalnym wielorodzinnego.

2 MATERIALY WYJSCIOWE

e Opinia 0 mozliwosci podtaczenia do sieci wod-kan budynku mieszkalnego remontowanego na dziatce
nr 29 przy Ratajczaka 45 w Poznaniu

e Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

o Zlecenie Inwestora.

o Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

3 STANISTNIEJACY

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

kable energetyczne i teletechniczne,
wodociag,
kanalizacja,
- gazociag
UWAGA:
Przed przystagpieniem do realizacji projektowanych rurociggoéw nalezy za pomocg przekopdw kontrolnych zlo-
kalizowac przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych zewnetrznych dla:
¢ kanalizacji ogdlnosptawnej,

Podstawe formalnoprawng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz 1623 z
pozniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pozniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

6. PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne;

7. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

8. PN-86/B09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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9. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”.

Podstawe techniczng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace dane:
e Mapa do celéw projektowych 1:500.

e Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.
o Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowigzujace przepisy prawne i BHP.
5 STAN INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Ze wzgledu na brak zmiany ilosci mieszkan w budynku istniejace przytacze oraz wodomierz pozostawi¢ bez
Zmian.

51 OBLICZENIE PRZEPLYW OBLICZENIOWEGO
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

Normatywne wyplywy Suma normatyw-
. wody qn [dm3/s] llos¢ nych wyplywow
urzadzenie , [dm3/s] razem
urzadzen
suma |suma
zimna ciepta zimna |ciepta
zawor czerpalny dn15 0,3 3 0,9 0 09
Bateria czerpalna dla natrysku/wanny dn15 | 0,15 0,15 16 2,4 24 4.8
Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw dn15 | 0,07 0,07 16 1,12 1,12 2,24
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 16 4 0 4
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 16 112 1,12 2,24
Zmywarka do naczyn 0,15 16 24 0 24
Pluczka zbiornikowa dn15 0,13 16 2,08 0 2,08
Pisuar 0,3 0 0 0 0
SUMA 4,64 18,66

Gdy suma Qn = 18,66 < 201/s:
Qs= 0,682 - (£Qn)045-0,14
Qs = 0,682 - (18,66)045—0,14= 2,41 I/s = 8,66 m3/h

52 SPRAWDZENIE SREDNICY

m3 m

Q,, = 8,66 [T] = 0,0024[ 53]

Predkos$¢ zgodnie z wytycznymi:

w=10 [?]
4 .
dopt. = T ?A‘;v

4-0,0024
dobl. = T = 0,055 [m] ~ 55 [mm]

Srednica istniejacego przytacza Dz63x5,8.
4-Q, m

=—7
T distn.

N
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4-0,0024 m
T 7005142 5]

Istniejacej przytacze Dz63x5,8 spetnia wymagania projektu dotyczace predkosci.
W zwigzku istniejace przytacze nalezy pozostawi¢ bez zmian.

6 STANISTNIEJACY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Obecnie budynek jest podiaczony do kanalizacji ogolnosptawnej poprzez przytacze kanalizacji ogoinosptawnej
prowadzonej pod budynkiem. Srednica istniejacego przytacza wynosi fi 150 i jest wykonana z rur kamionkowej.
Rynny spustowe od strony ul. Ratajczaka sg wtaczane bezposrednio w kanat kanalizacji ogéInosptawne;.

Na etapie realizacji istniejace przytacze poddac czyszczeniu oraz sprawdzeniu po wzgledem technicznym. W
przypadku napotkania uszkodzen mechanicznych przytacze nalezy wymieni¢ na nowe po trasie istniejacej. Z
zachowanie formalnych procedur.

7 STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Ze wzgledu na prowadzone prace remontowe zwigzane z remontem oraz uporzadkowaniem instalacji kanaliza-
cji deszczowej w budynku, elementy zewnetrznego uzbrojenia terenu nalezy wymieni¢ na nowe. Podtgczenie
rynnie od strony ul. Ratajczaka do kan. ogolnosptawnej nalezy pozostawi¢ bez zmian. Wymianie bedg podlegac
jedynie rynny spustowej oraz element koficowy tzn. osadnik z sitem.

Przed wiaczeniem kanalizacji sanitarnej do kanalizacji ogolnosptawnej nalezy zamontowac¢ klape burzowg do
Sciekow fekalnych zabezpieczajaca przed cofaniem sie Sciekéw do budynku.

Istniejace przytacze kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Ze wzgledu na przejécia instalacji kanalizacji pod tawami fundamentowymi instalacje nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych fi 300 w ptozach centrujgcych.

7.1  RURY PRZEWODOWE

Projektowana kanalizacja ogdlnosptawna zostanie w catosci wykonana zostanie z rur PVC-U o $rednicy Dz160
x 4,7 SDR 34 SN8 o jednolitej strukturze przekroju. Potaczenia w/w rur wykonac, jako kielichowe z zastosowa-
niem uszczelki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Ukia-
danie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku
przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji
lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~0,8 m p.p.t. Przykrycie projektowanej kan. ogéinosptawne;
wynosi min. 1,2 m.

7.2 KLAPY BURZOWE

Ze wzgledu na przebudowe instalacji kanalizacji ogéinosptawnej réwniez w budynku. Przed wtaczeniem istnie-
jacej instalacji podposadzkowej do zbiorczego kanatu kanalizacji ogélnosptawnej nalezy zamontowac¢ klapy bu-
rzowe do Sciekdw fekalnych. Zasuwy burzowe musza by¢ wyposazone w dwie samoczynne klapy ze stali szla-
chetnej i reczny rygiel awaryjno-kontrolnym i rewizje (Dla $ciekéw z fekaliami)

7.3 STUDNIA REWIZYJNA

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wtazowe, w planie okragte o srednicy Dn1000mm, kompletne z prefa-
brykowanych elementow Zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnose,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci
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klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi przej-
$ciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie
komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep $rodowiska agresyw-
nego. Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozli-
wiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. Kineta powinna by¢ réwna 3/4 wysoko$ci kanatu. Ki-
nete wykonac z betonu klasy C35/45 o wodoszczelno$ci W10 i nasigkliwosci 5%. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej o $rednicy minimum 10cm wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu. Piyta
musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce
piaskowej. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierécienie uszczel-
niajgce na wylotach i wlotach przeset kanatéw. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Rzedne wia-
z6w studni nalezy dopasowac do rzednych nawierzchni. Wiazy kanatowe zaprojektowano, jako wiazy typu ciez-
kiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni) zgodne z wg PN-EN-124:2000.

7.4 WPUST DESZCZOWY BETONOWY @500.

Projektuje sie prefabrykowane wpusty uliczne @500mm z kregéw, betonowych z betonu wodoszczelnego (W8)
mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymato$ci min. C35/45 z osadnikiem o wysoko$ci 0,5m zakoriczony kratg
zeliwng kl. C250. Kregi taczone na uszczelki gumowe.

Wpusty wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowi¢ na warstwie wysokos¢ 15cm. W elementach
przytaczeniowych zamontowac fabryczne przejscia szczelne dla rur PVC 200mm. Wysokosci wpustu regulowac
za pomoca krazkdw posrednich. Kratke Sciekowg zamontowaé na pierécieniu redukcyjnym.

Podtaczenie wpustu ze studnig odbierajacq wody deszczowe poprzez syfon. Wpusty wyposazy¢ w wewnetrzne
kosze osadcze.

7.5 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Bilans Sciekéw deszczowych sporzadzono w oparciu 0 znajomos$é:

- natezenia deszczu miarodajnego qdm (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego qob (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m?, ha),
- wspotczynnikéw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opoznienia sptywu $ciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Miarodajne natezenie deszczu
Zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. miarodajne natezenie deszczu przyjeto na poziomie:
Qam =132 (dmd/s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielko$ci odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1
ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 r. (z pézniejszymi zmianami) , w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natezenie
odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
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centréw miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych
klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.
Wspotczynnik opdznienia sptywu Sciekow deszczowych
Wspdtczynnik opdznienia sptywu Sciekéw deszczowych okreslono wg Lindleya:
1

¢= ﬁ(_)
gdzie:

n = 8,0 — wykfadnik potegowy dla zlewni zwartej o $rednicy rozproszonej zabudowie i znacznych spadkach
terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za po$rednictwem kanalizacji deszczowe;.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspdtczynnikéw sptywu powierzchniowego Sciekow

deszczowych:
- zabudowa Y;=0,9
- drogi, chodniki Yi=08

Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegoinych zlewni czastkowych okre-
$lono z zaleznosci:
Fzx=W*Fs[ha]

Nominalny przeplyw Sciekéw deszczowych
Nominalny przeptyw $ciekow deszczowych okre$lono wg wzoru:

Qn = Fz* ¢*qn [dm3/s]
gdzie:
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm?/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktdrych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych wynosi
¢ =1,00.
Miarodajny przeptyw $ciekow deszczowych
Miarodajny przeptyw Sciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qm = Fz" ¢*qm [dm?3/s]
gdzie:
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowane:
gm — miarodajne natezenie deszczu = 132(dm?3/s *ha)
@ — wspotczynnik opdznienia
W — wspdtczynnik sptywu

WNIOSKI
Odprowadzenie Sciekow deszczowych i roztopowych bedzie obejmowato nastepujace ilosci:
Bilans wod opadowych dla terenu inwestycji:

ul. Ratajczaka 45

Po- Wsp6t- Po- Nomi- Miaro- Przeplyw | Przeplyw
Oznaczenie . . wierzchnia | nalne na- | dajne na- ; N Odpfyw
. wierzch- czynnik i L L nomi- miaro-
zlewni zlewni zre- | tezenie tezenie roczny

nia zlewni | Spfywu nalny dajny

dukowanej | deszczu | deszczu

Q[l/s x Q|[l/s x
haj haj

Qmax [I/s] | Qmax [I/s] Qroczne

[ha] Q[l/s x ha] [ha] m3/rok
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Drogi, parkingii | g 536 0.8 0,029 15 132 043 38 157.9
chodniki

Zabudowa 0,051 0.9 0,046 15 132 0.68 6.0 2481

SUMA 0,09 ; 0,07 15 132 11 9,8 406.0

Bilans terenu pozostaje bez zmian. W projektowany remoncie nie zwieksza si¢ ilo$¢ terenéw utwardzo-
nych, a co za tym idzie, nie zostaje zwiekszona ilo§¢ odprowadzonych wod opadowych.

7.6 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
qs=K * (S AW;)05

gdzie:

Qs= przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej [dm3/s]
K- odptyw charakterystyczny K=0,5

AW;s — rownowaznik odptywu

Suma réwnowaznikow odptywu AWs
Przeptyw jed- | 1l08C przy- | Suma przeptywow
Punkt czerpainy nostkgxy AWS borgwy jedngst. Rm

urzadzenie AWs llo§¢ Suma
umywalka 0,5 16 8
zlewozmywak 1 16 16
pralka do 6kg bielizny 1 16 16
wpust podtogowy 0,05 1 1 1
miska ustepowa 2,5 16 40
natrysk 1 16 16
SUMA 97

qs=0,5 * (97)05=4,92 I/s

7.7 SPRAWDZENIE SREDNICY PRZY£ACZA KAN. OGOLNOSPLAWNEJ

®
L . -
W zwigzku z powyzszym istniejace przytacze kan. ogdlnosptawnej spetnia wymagania projektu.

7.8 PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze przeprowa-
dzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Pod-
czas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

7.9 KOLIZJE
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Z uwagi na brak informacji na temat gtebokosci posadowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji
nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociggdw,
oraz pofozenie by maksymalnie oming¢ istniejace uzbrojenie.

Projektowane sieci uwzgledniajg min.:

sytuacje wysoko$ciowa projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i kolizj,
gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=1,0 m,

obcigzenia mechaniczne rurociggu,

wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kon-
trolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo
zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

7.10 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi
przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjq robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

7.11 ROBOTY ZIEMNE

Uwagi ogdlne

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociagu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
zZ przepisami, odlegto$ci miedzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny
by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

Rury nalezy uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym dane;
sieci.

Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyskaé po wykonaniu przekopow
kontrolnych oraz dostosowa¢ do projektowanych rozwigzan.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

o Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
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o Normg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

= W przypadku prowadzenia robét ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykona¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegotowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

—  Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejacego (w wykopach),

Zaktada si¢ wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
W niektorych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wy-
kopy) dopuszcza sie wykonanie wykopow nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szerokos¢ wykopu oszalowanego powinna wynosic dla rurociggdw o Srednicy zewnetrznej (OD) DN
<225 mm OD+0,4 m. W podanej wielko$ci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektdéw na sieci, jakimi sg
studzienki kanalizacyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy
zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zalezno$ci od gtebokosci wykopu powinna wynosic:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okre$la sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednocze$nie zalecana szeroko$¢ wykopow o $cianach umocnionych dla montazu rurociggdéw PE o Srednicy
do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng
$cianka rurociagu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podang
szeroko$¢ nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowg gteboko$¢ wykopu nalezy osiggnaé przez wykop reczny,
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

— Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy moga by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwo$ci wy-
konania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

- w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

- wgruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( bli-
skie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢ wykopow bedzie wieksza od 1,5 m.
Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warun-
kach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajacego
terenu. Obudowe $cian wykopow nalezy wykonac w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopdw
wymagajace szalowania opisano na rysunkach.

— Posadowienie rurociggow

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od lokalnych wa-
runkéw stwierdzanych podczas robo6t ziemnych nalezy stosowac nastepujace posadowienie projektowanych
rurociggow:
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- W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,
$rednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub zwirowo-
piaskowg o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- wgruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
lub zwirowo- piaskowg 0 grubo$ci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym skfadzie) przy niezbyt
gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu
posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosno$ci mozna wykonac¢ podtoze
w formie fundamentu z geowtkniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci
20-30 cm.

— Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowo$ci, nalezy wykona¢ badania
pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

—  Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut odksztatcenia wtdrnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

— Ukfadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie nalezy umie-
Sci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest $cisle zwigzana z rodzajem danego rurociagu
(tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad okre$lonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

— Warstwa ochronna rurociggow

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy
stosowac nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:
» Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociaggu z wytaczeniem odcinkéw potaczen.

» Po probie szczelno$ci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.

» Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy
PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik roznoziarnistosci U 2 3. Uzyte grunty nie powinny
nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998
(tablica 3).

— Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po
wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robét wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke
nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pyla-
stych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i cze$ci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jed-
noczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Obiekt

Tereny zielone Chodniki .
. Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /ls Materiat /grubo$c¢ /s Materia t /grubo$é /1s
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podsypka |obsypka |zasypka |podsypka |obsypka |zasypka podsypka |obsypka |zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30 cm 20 cm 30 cm dorzednej |20cm 30 cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvia
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 Y
Przewody A A B A A A A A A
0 gtebokosci 20 cm 30cm dopoz. [20cm 30cm * *120cm 30 cm . "
gory obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 095 1097 0,95 0,97 0,97 1,0
A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - 0od gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2m (od géry warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

8 MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki
tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem
warunkow BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporza-
dzenia Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurociag zalecamy za-
stosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i Srednicy df=0,032 m.
gtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm
w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczy¢ za pomocg przewodu przyta-
czeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego
odbiornika (istniejacego rowu lub kanalizacji). Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdcic
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to, bo-
wiem ich zwigkszonymi, nierownomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i
nierdbwnomiernych osiadan podtoza pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich $cian — nieraz
o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki
odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkow. Przed rozpoczeciem projekto-
wanych robét nalezy dokona¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkdéw sasiadujacych z
rejonem robot.

10 UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 3i 9.

— Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

—  Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Szczegblowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na podstawie probnych
przekopoéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac¢ recznie.
Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.
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— Teren po zakoniczeniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego.

— Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN,
normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do
wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnos$ci oraz Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

— W zwigzku z wejSciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie wyroby
budowlane muszg posiada¢ oznaczenia CE.

— Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

— Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

— Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

— Wykonawca rob6t zobowigzany jest, przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sig z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

- Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

— Do wykonania sieci i przytaczy nalezy zastosowaé rury i ksztattki o $rednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

— Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania oraz powinna by¢ montowana
wedtug zalecen producenta.

- W przypadku wystagpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizj.

11 UWAGI OGOLNE

Przed realizacjg przytaczy nalezy wystapi¢ do AQUANET SA z wnioskiem ,Zgtoszenie zamiaru realizacji przy-
taczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej, ogélnosptawne]” — formularz dostepny w Punkcie
Obstugi Klienta AQUANET SA lub na stronie www.aquanet.pl.
Nie wniesienie przez AQUANET SA uwag do powyzszego zgtoszenia w ciggu 12 dni od daty jego ztozenia,
upowaznia Inwestora do przystgpienia do wykonania robot przytaczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.
W przypadku konieczno$ci wytaczenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej nalezy pisemnie poinformowaé
odpowiedni Dziat (z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem) o terminie przytaczenia nowego przytacza do sieci
(w momencie wcinania sie w sie¢ musi by¢ ona wytaczona):
- dla przytacza wodociggowego zgtoszenie terminu nastepuje do AQUANET SA,
~illub dla przytacza kanalizacyjnego zgtoszenie terminu nastepuje do AQUANET SA.
Wykonane przytacze wodociggowe, kanalizacyjne Inwestor lub Wykonawca zgtasza z wyprzedzeniem minimum
5-dniowym do odbioru w stanie odkrytym. Odbioru dokonuje pracownik AQUANET SA.
Na odbiorze w stanie odkrytym Inwestor lub Wykonawca wypetnia i przekazuje pracownikowi AQUANET SA
wniosek o0 zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie $ciekdw wraz z tytutem prawnym do ko-
rzystania z nieruchomosci. Spisanie protokotu odbioru przytacza przez AQUANET SA nastepuje po dostarcze-
niu przez Inwestora:

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( mapa + szkic + wspotrzedne ),

podpisanej umowy o dostarczanie wody i (lub) odprowadzanie $ciekow.
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Zatacznikiem do protokotu odbioru przytacza jest réwniez dokumentacja zdjeciowa z realizacji przytacza (miej-
sce wigczenia , utozenie przewodu, podejécia wodomierzowego, studni rewizyjnej —jednoczes$nie okre$lajace
miejsce ich wykonania )
Spisanie protokotu odbioru przytacza i jego podpisanie przez czionkéw komisji, ktorzy reprezentuja
uczestnikow procesu inwestycyjnego, w $wietle przepisow Prawa budowlanego, lezy w interesie Inwe-

stora.

12 ZESTAWIENIE MATERIALU

Lp. | Rodzaj materiatow llosé Jedn.

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o srednicy Dz160/4,7 mm 74,0 m

2 Syfon kanalizacyjny Dz160 PVC-U 1 kpl.
Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 mm wraz z wtazem Zeliwnym typu

3 ciezkiego Dn600 mm klasy C-250 ptytg zelbetowa pokrywajaca, ptytg odcigza- 4 k.
jaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazo-
wymi

4 Whpust uliczny z osadnikiem min. 0,5 m 1 kpl.

S Ksztattka przytaczeniowa rynny spustowej z osadnikiem i siatkg 6 Szt.

6 Zasuwy burzowe do Sciekow fekalnych Dn160 3 Szt.

UWAGA: ZE WZGLEDU NA BRAK DANYCH NA TEMAT PODLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z

BUDYNKU WSZYSTKIE NIZIWENTYTYZOWANE PODLACZENIE NALEZY WYKONAC NA BUDOWIE.

PROJEKTANT

OPRACOWANIE:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
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