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INSTALACJE SANITARNE
PRZYLACZE WODOCIAGOWE ORAZ INSTALACJA ZEWNETRZNA
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zewnetrznego uzbrojenia terenu
w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (kan. ogdlnosptawnej) w ramach remontu Budynku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez to rozumieé¢
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujgce w
szczegdlnosci wymagania wiasciwo$ci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w ramach
poszczegolnych pozyciji przedmiaru.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny rob6t objetych projektem.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty remontowe zewnetrznych instalacii
sanitarnych w zakresie przytacza wodociggowego oraz kanalizacji ogolnosptawnej w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogoinie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujgcych instalacii:

o Instalacji zewnetrzna — wymiana instalacji na nowa, wykonanie poditgczanie rynien spustowych do
zamknigtego systemu kanalizacji deszczowej, uporzadkowanie instalacji kanalizacji na terenie inwestora,
wymiana przytgcza wodociggowego na nowe,

1.3.1 Roboty demontazowe
o demontaz kanalizacji ogélnosptawne;j
1.3.2 Roboty inwestycyjne

e wykonanie kanalizacji ogélnosptawnej z rur PVC
e montaz czyszczakow dla rynien spustowych odwonienia dachu,

1.4 Okreslenia podstawowe

o Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
o Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen



Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.
Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploataciji kanatéw.

Studzienka inspekcyjna - studzienka nie wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.



1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i spetnia¢
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia

i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkdw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow

lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora i
projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjq i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane réwniez w obiekcie istniejgcym nalezy wzig¢

to szczegdlnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania
dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam ludzi.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:
e Dbezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrdd
e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

o zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia  Placu Budowy - w  zakresie  niezbednym do  wykonania  prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczefstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu
budowlanego jak i dla 0séb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdt

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f)  zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robét remontowych
h) zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej



o dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor Kierownika Robot, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczegéinych robdt odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego.
Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

2 MATERIALY

Przebudowe budynku nalezy wykonac z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw w szczegdlnosci
w wyniku:

e wydzielania sie gazow toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

o nieprawidiowego usuwania nieczystosci cieklych i statych
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu roboét
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Zewnetrzne Uzbrojenie Terenu

Sieci Kanalizacji Ogélnosptawnej:

- rura kanalizacyjna PVC kI.S SDR 34, SN8 kielichowe z uszczelkg EPDM o $rednicy 160x4,7

- studnie rewizyjne wtazowe, w planie okragte 0 Dn1000mm kompletne z prefabrykowanych elementow
betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu zgodnie z
normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymato$ci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z
prefabrykowanymi kinetami.

- stopnie zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

- wiazy kanatowe typu lekkiego Dn600 mm klasy C250 (dla studni usytuowanych poza jezdnig) oraz wiazy typu
ciezkiego klasy D-400 (dla studni usytuowanych w jezdni i miejscach parkingowych) z zabezpieczeniem
antykradziezowym,

- rura ochronna stalowa Z/S o $rednicy 300x4,5mm,

- studnie tworzywowe o $rednicy Dn425 z PP

- klapa burzowa do Sciekéw z fekaliami Dn160 — z dwiema samoczynnymi klapami ze stali szlachetnej i reczny
rygiel awaryjno-kontrolnym i rewizje

- Klapa burzowa koficowa do $ciekdw fekalnych Dn160 w studni betonowa

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie wykonaé z rur PVC-
U niskoszumowych.



U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢
ponad dach i zakofczy¢ rurg wywiewna.

3 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym
terminie. Ma byé¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢
wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzer i
odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie

na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. llo$¢ uzywanych srodkdw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

41 Rury PVCiPEX

Rury muszg byc¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowac nastepujace wymagania:

e przewoz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

o wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:
- Dokumentacjg projektowa;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd. COBRTI Instal,

- Polskimi Normami;

- Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcow.
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robét rozbidrkowych nalezy zdemontowac stare rurociagi instalacji zimnej wody , oraz kanalizacji, a
takze osprzet.

5.1.1 Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0s$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych.

Na kazdym prostym odcinku nalezy co utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace (ile zachodzi taka
Konieczno$¢), zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki nalezy wykona¢ o Scianach pionowych obudowanych lub ze skarpami recznie lub
sprzetem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wodd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szeroko$ci wykopu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac bezposrednio przez utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celowniczej umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gteboko$ci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej co 20 cm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.



Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych, £ 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych Scian wykopow zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-
47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacii Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na
czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych Scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia
gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z
zageszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m.
|gtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;.

Zakresy robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot (czas pompowania okre$lony moze byé wytacznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania budowy sposobem ryczattowym —
cena pompowania winna by¢ wliczona w cene oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podtoze zwirowo - piaskowe,



przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy itp.) o0 matej grubosci po ich usunieciu; przy
gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosic, co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewno,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentaciji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej
0,3mdla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

Etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

Etap Ill — zasyp wykopu piaskiem Srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka odeskowan rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetia powyzsze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpor
Scian.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych.

Po wykonaniu wykopdw i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robét montazowych sieci kanalizacii
sanitarne;.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac¢ zasad budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i gteboko$ci posadowienia powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga
wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i z zasadg osiowego montazu elementdw przewodu.
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Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegios¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikdéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.

Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1000/ tworzywowych 600.

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,0 m nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i wymaganiami
normy PN-B 10729:1999, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji
min. XA1 i wytrzymatoSci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe ustawienia kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw sanitarnych.

Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym betonowym stanowigcym monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie zapewniajace prawidtowo
ukierunkowany przeptyw Sciekow na kanale gtébwnym oraz z podtgczer bocznych i przytaczy.

Komora robocza i komin wtazowy powinny by¢ wykonane z kregdw betonowych.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych wykonanych specjalnie dla taczenia prefabrykatow.

Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczanej na
dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” goérnego elementu studni naktadanego na
uszczelke.

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku
jednak, jako zewnetrzne.

Przej$cia rurociagdw przez Scianki studni powinny by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody
gruntowej i eksfiltrowanie $ciekéw.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatow
zgodnych z niniejszg specyfikacja.

Studnie usytuowane w drogach nalezy wyposazy¢ w zelbetowy pierscien odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nalezy wykonac¢ w postaci wiazu kanatowego.

Wiazy kanatowe zaprojektowano, jako wtazy typu lekkiego Dn600 mm klasy A-15 (dla studni usytuowanych poza
jezdnig) oraz wtazy typu ciezkiego klasy D-400 (dla studni usytuowanych w jezdni i miejscach parkingowych).
Studnie nalezy wykona¢ z zabezpieczeniem antykradziezowym, zgodne z wg PN-EN-124:2000.

Montaz kanatéw z rur PVC.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

PoszczegoIne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym podtozem nalezy:
- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonac zlgcza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednia obsypana warstwa ochronna.
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Aby zapewnic jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.

Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nast'pige na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.

Prawidtowg technologie wykonywania potgczen kielichowych przedstawiono ponizej:

- Usun korek ochronny z kielicha i bosego konica taczonych rur (jezeli wystepuie).

- Montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowa¢ smarem silikonowym utatwiajgcym poslizg.
- Ustaw wspotosiowo taczone elementy.

- W trakcie faczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana, widry i zadziory nalezy usunaé
nozem lub skrobakiem.

- Fazowanie, (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed
wysunigciem.

- Wiz koniec bosy do kielicha i wsur do oznaczonego miejsca. Czynnos$¢ ta nalezy wykonaé recznie,
ewentualnie

mozna postuzy¢ sie dzwignig (w tym przypadku nalezy koniec rury zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem).

- W niektoérych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd).... lub lewarka
(podnosnika Srubowego) opartego o tyzke koparki.

Wazne przy taczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowo faczone elementy.

- Posmaruj uszczelke smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz.

- W6z koniec bosy do kielicha - taczenie jest zakoriczone.

- Ukosowanie jest zalecane. Jezeli przyciagte$ rure to usun zadziory za pomocg noza lub pilnika.

- Zabezpiecz rure uzywajac poprzecznie ustawionej deski, jezeli uzywasz dzwigni do wykonania taczenia.
- Nigdy nie uzywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla

lewarka (dotyczy duzych $rednic).

Préby szczelnosci kanatow i rur.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W". Probe wykonaé na odcinkach pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac obsypke i czesciowo przykry¢
(min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami
pozostawi¢ niezasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocce z zaworami korkdw mechanicznych lub
workow pneumatycznych,

- przewdd napetniaC wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by warto$¢
ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
warto$ci probnej,

12



Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm¥m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm? /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm3/m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komdr kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Prdba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelno$ci i Swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe wykonac¢ na catkowicie wykonane;j sieci, przyjmujac dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z
PN-B-10735.

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowaé normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddw i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w migejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub rownolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociagi podwieszaé
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac¢ norme PN-91/M-34501.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkow zawartych w Rozporzadzeniu Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995
(Dz. U. nr139 z dnia 7.12.1995) i w Rozporzadzeniu Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme PN-76/E-05125.

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po
obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem
ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96 TPSA-004.

6 OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.

7 ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu

robét. Gotowo$é danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora,
ktéry dokonuje odbioru.

o odbior czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

o odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST. W toku
odbioru  ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, Zze  jakoS¢C  wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

e odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot
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e Specyfikacie  Techniczne  (podstawowe z  Umowy i  ewentualne  uzupemiajace
lub zamienne)

o Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia

e Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

o Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

o Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

o Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

o Oswiadczenie  Kierownika Rob6t o  zgodnoSci  wykonania robdt z  dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczng i sztukg budowlang
oraz z Polskimi Normami

8 ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycii
kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
o  Kkoszty posrednie i zysk
UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robét.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom |l

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centrainego Ogrzewania COBRI INSTAL

Whytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

15



Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacii
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.
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