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ltacznik pojedynczy, 1P44

=

ltacznik pojedynczy, IP20

&

ltgcznik podwaijny, IP20

@ Przycisk monostabilny
1 - podswietlenie numeru policyjnego,
Z1 P . - .
=) loprawa os$wietleniowa LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, klosz wykonany z
luderzenioodpornego PC - IK08, P54, 4000K, 6W, 440Im, montaz natynkowy
72 22 - oprawa oswietleniowa, naswietlacz LED asymetryczny z czujnikiem ruchu i zmierzchu,
=) P66, 4000K, 29W, 3140lm, montaz natynkowy
WA @ 1 - oprawa o$wietleniowa plafonowa, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP65, IK10, 4000K,
28W, 4000Im, montaz natynkowy, trwato$¢ zrédet 68000h (L80/B10)
W2 2 - oprawa oswietleniowa owalna kanatowa z kloszem szklanym PRM z siatkg ochronna,
<) ltrzonek E27, IP44, IKO6, montaz natynkowy +zaréwka LED E27/13W/230V 1521Im
— — NNNN } W3 3 - oprawa o$wietleniowa plafonowa okragta, IP44, 12W, 4000K, 1050lm, montaz
| N4 Inatynkowy
| W4 4 - oprawa przemysfowa LED, o szerokim strumieniu Swiatfa, IP65, 4000K, 31W, 4300Im,
J } I Imontaz natynkowy
POM 0.17 | Panel wywotawczy domofonu, wykonany z metalu, cyfrowy, odporny na warunki
POV 015 POM 0.21 POM 0.23 } @ latmosferyczne i akty wandalizmu, z obstugg elektrozaczepdw i zwor elektromagentycznych,
- \ ontaz p/t
N . | ! ! 7 i\éVIBZS;}Iy Eg §nuTn @ PWP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu, przycisk zlokalizowany w poblizu wejs¢ do klatek
: . - lschodowych.
NNNNNENE zas| strych I PWP
|—\_'—' RB | RG
— POM 0.12 @ | Rozdzielnica gtéwna R
\ | ozdzielnica giéwna RG
400 | @ ™ N RB-ADM I
\ 0 o
] I A pomo0.20 N 0. =] ! istn. ZK o
h [POM0.09 | _5’60’\6'9010 % _S%’;" 0.18 . IRB-ATj/FA.3 } < sinieiace tacre kablowe 2K
25.67 : : Qw_ pi ic ??’\é‘é)-z‘l } TMn stniejgca tablica mieszkaniowa TM - doktadng lokalizacje potwierdzi¢ z uzytkownikiem lokalu.
POM 0.14 U A Nl ™ } LZ - wewnetrzne linie zasilajace prowadzone w rurach p/t lub n/t w zaleznosci od opisu,
QV" | rzekroje wg schematow
POMOTT :8“;60'13 POM 0.16 Q@ } [Okablowanie przyciskéw PWP przewodem ognioodpornym PH90 / FE180 typu: NHXH 5x1,5.
- - 20.03 5 | Przewdd mocowac przy uzyciu uchwytdw stalowych i kotew stalowych atestowanych w
_ Q‘Z? | laprobacie technicznej jako system E9O0.
/ -‘ } [Oprawa o$wietlenia awaryjnego, obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, klasa
izolacji Il, IP41, Dioda power LED 1W, czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, montaz:
=) = —— POM 0.25 } VN13 Inatynkowo na suficie, wymiary: 132x132x54(74) [mm], oprawa z soczewka korytarzowa,
POM0.19 -AD, 2 } Iszeroka, strumien $wietiny oprawy: 140 Im (tryb SE), oprawa wyposazona w modut awaryjny z
. . %ulotestem
RBADMIFAS | prawa odwietlenia awaryjnego, obudowa z bialego Iub opcjonalnie szarego poliweglanu, Klasa
CADMIFA (y ('br I izolacji Il, stopien ochrony 1P41, dioda power LED 1W, czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina,
/ +4/ /’9‘(01/ } VN14 Imontaz: natynkowo na suficie, wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm], oprawa z soczewka
{ ’?Q 904 (% ENNNNNN O | Isymetryczna, waska, strumien $wietiny oprawy: 140 Im (tryb SE), oprawa wyposazona w modut
SR ,»‘70/” | lawaryjny z autotestem
R | [Oprawa o$wi lia awaryjnego, obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu, klasa
| | | izolacji Il, stopien ochrony IP41, dioda power LED 3W, czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
[ | [ z2 |—| } VN34 lgodziny, montaz: natynkowo na suficie, wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm], oprawa z
| lsoczewka symetryczna, waska, strumien $wietiny oprawy: 390 Im (tryb SE), oprawa wyposazona|
\ | modut awaryjny z autotestem
WLZ-ty zas. RB, RB-ADM, TLU1, TLU3 | [Oprawa ¢ Tenia awaryjnego, obudowa z biafego poliweglanu, klosz z przezroczystego
POM 0.06 POM 0.07 Y i O plwnicy do TLU1 | poliweglanu, klasa izolaciji Il, stopieri ochrony IP65, LED 3W, czas pracy w trybie awaryjnym 1
04.42 14.42 prowadzi¢ p/t w rurach | XN30, ! . d Dle aws
: w elewacji nad oknami | = lgodzina, montaz: natynkowy, wymiary: prostokgtna 276x143x44 [mm], strumienr $wietiny
/ | loprawy: 350 Im (tryb SE), oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem, przystosowana
POM 0.08 | [do pracy w na zewnatrz w ujemnych temperaturach
1.68 1 = | [Oprawa kierunkowa, obudowa z bialego poliweglanu, kiasa izolacji II, stopieri ochrony P44, Led
[va] TLU4 N— } Y5J4D ;gg, gégs4p:;ra[cyv]vtl;ybie awaryjnlym 1 god;in;, mogtaz: natynkowy, nas’cienn)g vlvymiaw:
_—- o B x206x43 [mm], Rozpoznawalnos¢ znaku 25m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
N @a ﬂ ~ } jautotestem. Y5D - dwustronna, Y5J - jednostronna
’ 7| NNNNNN UWAGI:
/ |
/ } 4] POM 0.26 | 1) Sposob adresowania obwodéw: RG/Fx; RG - rozdzielnica gtéwna; x - numer obwodu
/ 17.08 | | 2) Inne oznaczenia:
[E— | 5
— In/t - montaz natynkowy
|
| I/t - montaz podtynkowy
|
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<2 TLUSd . |REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
< \
4 POM 0.29 .
WLZ-ty zas. RA*RA-ADNIN - } oM p.d1 } 7 } o | PRZY UL. RATAJCZAKA 45 W POZNANIU
. 96 - |
1.6 POM 0.28 [
WLZ - proj. zasilanie RG wyJscie | Y5J wasce] [ 9J \_WLZ- zas. RB, RB-ADM, TLU1...TLU5 .
N o2 R )5 W T s | RA-ADNIFA.9 e, | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. prowadzi¢ pitwrurze—— O RAADMFAl prowadzi¢ p/t w rurach - | f i
< - " .
Z;](.z RN ADMIFAS i 5 & w elewacji nad oknami } ul. Ratajczaka 45, 61-728 Poznanh
XNSUF] . .
RG/FA TEEr - B RAADMIFA 8 \ B RAABMA 8 | | dziatka numer 29, obreb Poznan, arkusz 20
policyjny] | PWP R?Gt{1 A r(a S WLZ-ty SN } } }
! ! WLZ-ty f -op } prowadzi¢ p/t w rurach | FOM 030 ! INWESTOR.
| | . ,
L prowadzié pit w rurach I wobszarach poza | ] | Miasto Poznan
I I w obszarach poza CRINACIM 0.02 | ! | i i 1
o i S RG/FA% | rePas | Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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