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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0810-02 kowej - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na skrzyzowaniu z ul. Za-
kalk. wlasna |mkowa, rozbiorki nawierzchni z ptytek betonowych i kostki na zjazdach indywi-
dualnych
22.50+30.62 m?2 53.12
RAZEM 53.12
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe - rozbiérka|m3
d.1/0816-04 $cianki czotowej przepustu rurowego murowanej z bloczkéw betonowych
kalk. wtasna
2.60 m3 2.60
RAZEM 2.60
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0814-05 kowej - rozebranie kraweznikéw na skrzyzowaniu ul. Zamkowag
analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozbiorka obrzezy przy |m
d.1/0814-01 ul. Zamkowe;j
analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
20*0.075 m3 1.50
RAZEM 1.50
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(53.12*0.06)+2.60+(0.15*0.3*20)+1.50+(0.06*0.2*20) m3 8.43
RAZEM 8.43
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢ odwozu
analogia wg oferenta
Krotnos¢ = 4
8.43 m3 8.43
RAZEM 8.43
2/45230000-8 |Budowa jezdni odc. | dz. nr 319/28
2.1 Wykonanie nawierzchni jezdni i Sciekow przykraweznikowych
8|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
d.2.1/0119-03 réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
901.63 m?2 901.63
RAZEM 901.63
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1{0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - do gtebokosci 43 cm
Krotnos¢ = 4.6
901.63 m?2 901.63
RAZEM 901.63
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2.1/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
kalk. wlasna |samowytadowczymi na odl.do 1 km - zgodnie z tabelami robét ziemnych ( jez-
dnia wraz z chodnikami ) - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
698.54 m3 698.54
RAZEM 698.54
12|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
901.63 m?2 901.63
RAZEM 901.63
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2.1/0109-03 - do grubosci 20cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa )
Krotnosé = 1.67
901.63 m?2 901.63
RAZEM 901.63
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1{0511-03 mentowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka kol. szarego "BEHATON"
kalk. wtasna
901.63 m?2 901.63
RAZEM 901.63
15/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydiowe |m
d.2.1/0607-02 na podsypce cem.piaskowej - obmiar wedtug zestawienia
analogia
348.64 m 348.64
RAZEM 348.64
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16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod $ciek przykraweznikowy ms3
d.2.1/0402-03
kalk. wtasna
0.0483*348.64 m3 16.84
RAZEM 16.84
17|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.2.1/0323-01 nicznie - do 15cm - krawezniki odcinajgce na ul. Wagrowieckiej i Zamkowe;j
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 3
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
18/KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg - zabezpieczenie |m
d.2.1/0701-08 potaczenia kraweznikéw z istniejacg nawierzchnig bitumiczng masg zalewowa
kalk. wtasna
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
2.2/45233340-4 |Wykonanie chodnik6w wzmocnionych
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.2/0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe o wym 15x22
analogia
385.0 m 385.00
RAZEM 385.00
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
0.07*385.0 m3 26.95
RAZEM 26.95
21|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2.2/0403-03 - obmiar wg zestawienia
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
0.075*7.0 m3 0.53
RAZEM 0.53
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
595.12 m?2 595.12
RAZEM 595.12
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - do gtebokosci 24cm
Krotnosé = 0.8
595.12 m?2 595.12
RAZEM 595.12
25/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.2.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia - do grubosci 5cm
Krotnosé = 0.5
595.12 m?2 595.12
RAZEM 595.12
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2.2/0109-03 - do grubosci 10cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa )
analogia Krotnosé = 0.83
595.12 m?2 595.12
RAZEM 595.12
27|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.2/0511-02 mentowo-piaskowej gr 3cm - kostka koloru czerwonego - "CEGLA"
kalk. wlasna
595.12 m?2 595.12
RAZEM 595.12
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.2/0511-02 mentowo-piaskowej gr 5cm - kostka do przetozenia - przyjeto 70% materiatu z
kalk. wlasna |odzysku - potaczenie z istniejacym chodnikiem przy ul. Zamkowej
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
366.14 m 366.14
RAZEM 366.14
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 8x30 m3
d.2.2/0402-04
analogia
0.0447366.14 m3 16.11
RAZEM 16.11
3/45230000-8 |Wykonanie zjazdow
3.1 Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
134.20 m?2 134.20
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RAZEM 134.20
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - do gtebokosci 38cm
Krotnos¢ = 3.6
134.20 m?2 134.20
RAZEM 134.20
33|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grub.war- |[m2
d.3.1/0104-03 stwy po zag. 10 cm
134.20 m?2 134.20
RAZEM 134.20
34|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.3.1/0109-03 - do grubosci 15cm
Krotnosé = 1.25
134.20 m?2 134.20
RAZEM 134.20
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.1/0511-03 mentowo-piaskowej gr 5cm - kostka kol. grafit "CEGELA"
kalk. wtasna
134.20 m?2 134.20
RAZEM 134.20
4/45230000-8 |Pasy zieleni
36|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - uzupetnie- |m?2
d.4/0505-04 niem poboczy gruntem - szer. zgodnie z dok. projektowg
kalk. wtasna
269.31 m?2 269.31
RAZEM 269.31
37|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - powierzch- |m?2
d.4/0505-04 nie teren6w zielonych
kalk. wlasna
269.31 m?2 269.31
RAZEM 269.31
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4/0510-01
269.31 m?2 269.31
RAZEM 269.31
39/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m?2
d.4/0510-02 do 10cm
kalk. wtasna
269.31 m?2 269.31
RAZEM 269.31
5/45233150-5 |Oznakowanie pionowe i poziome
40|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.5/0706-06 ba chlorokauczukowsg - oznakowanie P-10, P-14, P-13
28.3 m?2 28.30
RAZEM 28.30
41|kalkulacja in- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|dywidualna
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
42|kalkulacja in- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - stupki wysiegniko- |szt.
d.5|dywidualna |we
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
43/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - obmiar wedtug zesta-
wienia ( znaki $rednie, folia odbl. Il gen. ) - znak kat. A
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.5/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie - obmiar wedtug zesta-
wienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. ) - znak kat. D,U,H
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
45/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 60i 38 mmo |m
d.5/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - bariery typu U-12a
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
6/45230000-8 |Roboty uzupetniajace
6.1 Zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych i energetycznych
46|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.6.1/0701-03 kat. IV
- wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych
147.0 m 147.00
RAZEM 147.00
47/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6.1/0706-01
147.0 m 147.00
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RAZEM 147.00
48/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.6.1/0704-03 gruncie kat. IV
147.0 m 147.00
RAZEM 147.00
49/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne - wg zestawienia i dokumenta-|m
d.6.1|0705-01 cji
analogia
147.0 m 147.00
RAZEM 147.00
6.2/45200000-9 |Przedtuzenie przepustu w km 0+164,00
50|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu - przepust rurowy o $r. 0,3m  |m
d.6.2/1404-01
analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.6.2/0224-03 konywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l
z.sz. 2.3.2. |Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. - wykop kanatu pod przedtuzenie prze-
9903 pustow
3.0*1.5*1.2 m3 5.40
RAZEM 5.40
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-|/m3
d.6.2/0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
z.sz. 2.3.2. |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie
9903 robocze. - odlegtosc wg oferenta
5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
53|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12cm -  |m?2
d.6.2/0109-03 podbudowa pod rury przepustowe betonowe - wzmocnienie podtoza
3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
54| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - rury karbowane |m
d.6.2/0605-06 PP o $r. 0,3m SN8
kalk. wlasna
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
55/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - prefa-  |$ciank.
d.6.2/0605-03 brykowane $cianki czotowe betonowe dla rur o srednicy 30 cm
kalk. wtasna
2.0 $ciank. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - wykonanie |m3
d.6.2/0201-01 tawy dla posadowienia Scianek czotowych z betonu C16/20
1.0*0.5*2 m3 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasyp6w - kat. gruntu I-Il przy robotach wodno-me- |m2
d.6.2|/0507-04 lioracyjnych
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
6.3/45230000-8 |Wykonanie nhasypow
58/ KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.6.3|0235-01 kat. I-1l - uzupetnienie nasypu na rowie pod konstrukcje jezdni - zgodnie z tabe-
analogia Ia rob6t ziemnych
19.72 m3 19.72
RAZEM 19.72
59|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.6.3/1403-06 Wwu - oczyszczenie rowu na diugosci 10,0mb w kazda strone
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
6.4/45233120-6 |Prace wykonczeniowe
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6.4/1406-04
kalk. wtasna
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
61/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych oraz studzienek inspek- |szt.
d.6.4/1406-03 cyjnych, wraz z uzupetnieniem brakujacych stozkéw/pierscieni odcigzajacych
kalk. wtasna |dla istniejgcych studni ks
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
62| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - nowobudowane stud- |szt.
d.6.4/1406-03 nie
kalk. wtasna
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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63| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6.4|1406-05
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych - nowobudowa-|szt.
d.6.4/1406-02 ne wpusty
kalk. wtasna
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
65 Przestawienie tablicy znamionowej wezta wodociggowego, isthiejgcego smiet- |kpl.
d.6.4|kalk. wiasna |nika oraz tablicy z numeracjg posesji przy ul. Zamkowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 0810- |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod- |m?2 22.50+30.62
d.1/02 sypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z =53.12
kalk. wtasna kostki betonowej na skrzyzowaniu z ul. Zamkowa, roz-
biérki nawierzchni z ptytek betonowych i kostki na zjaz-
dach indywidualnych
2|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2.60
d.1/04 wy betonowe - rozbiérka $cianki czotowej przepustu ru-
kalk. wtasna rowego murowanej z bloczkéw betonowych
3|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na pod- |m 20.0
d.1/05 sypce cementowo-piaskowej - rozebranie kraweznikow
analogia na skrzyzowaniu ul. Zamkowg
4|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - |m 20.0
d.1]01 rozbidrka obrzezy przy ul. Zamkowej
analogia
5|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 20*0.075 =
d.1/03 1.50
6/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 (53.12*0.06)
d.1|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- +2.60+
tadowczym na odleg. 1 km (0.15*0.3*
20)+1.50+
(0.06*0.2*
20) = 8.43
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 8.43
d.1]05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
analogia dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$é odwozu wg
oferenta
Krotnos¢ = 4
2/45230000-8 Budowa jezdni odc. | dz. nr 319/28
2.1 Wykonanie nawierzchni jezdni i sciekow przykraweznikowych
8|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | kpl. 1
d.2.|03 trasa drogi w terenie réwninnym, wraz z wykonaniem ge-
1|kalk. wtasna odezyjnej inwentaryzacji obiektu
9|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |[m2 901.63
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 20 cm
1
10|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 901.63
d.2.|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
1 cm gtebokosci - do gtebokosci 43 cm
Krotnosé = 4.6
11|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3 698.54
d.2.|01 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1|kalk. wtasna transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km - zgodnie z tabelami rob6t ziemnych (
jezdnia wraz z chodnikami ) - odlegto$¢ odwozu wg ofe-
renta
12|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 901.63
d.2.|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
1 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
13|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy — |m2 901.63
d.2.|03 po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 20cm ( warstwa
1 chudego betonu 6-9 MPa )
Krotnosé = 1.67
14|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 901.63
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - kostka
1|kalk. wtasna kol. szarego "BEHATON"
15/KNR 2-31 0607-|Scieki uliczne z dwéch rzeddw klinkieru drogowego na  |m 348.64
d.2.|02 ptask jednoskrzydtowe na podsypce cem.piaskowe;j -
1|analogia obmiar wedtug zestawienia
16|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - fawa pod $ciek |m3 0.0483*
d.2.|03 przykraweznikowy 348.64 =
1 kalk. wtasna 16.84
17|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 40.0
d.2.|0323-01 bokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 15cm - krawezniki od-
1|kalk. wtasna cinajgce na ul. Wagrowieckiej i Zamkowej
Krotnosé = 3
18/KNR 2-33 0701-|Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfal- |m 40.0
d.2.|08 towg - zabezpieczenie potgczenia kraweznikow z istnie-
1|kalk. wtasna jaca nawierzchnig bitumiczng masg zalewowg
2.2/145233340-4 Wykonanie chodnikéw wzmocnionych
19/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 385.0
d.2.|05 na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najaz-
2|analogia dowe 0 wym 15x22
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20|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 0.07*385.0 =
d.2.|04 26.95
2
21|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 7.0
d.2.|03 podsypce cem.piaskowej - obmiar wg zestawienia
2
22|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.075*7.0 =
d.2.|04 0.53
2
23|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 595.12
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
24|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 595.12
d.2.|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
2 cm gtebokosci - do gtebokosci 24cm
Krotnosé = 0.8
25/KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 595.12
d.2.|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
2|analogia ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - do gru-
bosci 5cm
Krotnosé = 0.5
26|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 595.12
d.2.|03 po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 10cm ( warstwa
2|analogia chudego betonu 6-9 MPa)
Krotno$é = 0.83
27|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 595.12
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka
2 kalk. wtasna koloru czerwonego - "CEGLA"
28|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 10.0
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka
2|kalk. wtasna do przetozenia - przyjeto 70% materiatu z odzysku - po-
tgczenie z istniejgcym chodnikiem przy ul. Zamkowej
29|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 366.14
d.2.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
30|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod ob- |m3 0.044*
d.2.|04 rzeza 8x30 366.14 =
2|analogia 16.11
3/45230000-8 Wykonanie zjazdow
3.1 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
31|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 134.20
d.3.]01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
32|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 134.20
d.3.|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
1 cm gtebokosci - do gtebokosci 38cm
Krotnosé = 3.6
33|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m2 134.20
d.3.|03 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
34|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy — |m?2 134.20
d.3./03 po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm
1 Krotno$é = 1.25
35|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 134.20
d.3./03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm - kostka
1|kalk. wtasna kol. grafit "CEGLA"
4/45230000-8 Pasy zieleni
36|KNR 2-01 0505-| Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 269.31
d.4|04 kat. I-lll - uzupetnieniem poboczy gruntem - szer. zgod-
kalk. wtasna nie z dok. projektowg
37|KNR 2-01 0505-|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 269.31
d.4|04 kat. I-Ill - powierzchnie terenéw zielonych
kalk. wtasna
38|KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 269.31
d.4|01 humusu 5 cm
39|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde na- |m?2 269.31
d.4|02 stepne 5 cm humusu - do 10cm
kalk. wtasna
5/45233150-5 Oznakowanie pionowe i poziome
40|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m?2 28.3
d.5|06 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukows - oznako-
wanie P-10, P-14, P-13
41 |kalkulacja indy- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $ér. 70 szt. 5.0
d.5|widualna mm

-8-
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42|kalkulacja indy- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 5.0
d.5|widualna mm - stupki wysiegnikowe
43|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 2.0
d.5/01 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 -
nowe oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki
$rednie, folia odbl. 1l gen. ) - znak kat. A
44/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 8.0
d.5|01 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 -
nowe oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki
mate, folia odbl. Il gen. ) - znak kat. D,U,H
45/KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 26.0
d.5|03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
m - bariery typu U-12a
6/45230000-8 Roboty uzupetniajace
6.1 Zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych i energetycznych
46|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m 147.0
d.6.|03 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
1 - wykonanie przepustéw rurowych z rur dwudzielnych
47/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 147.0
d.6.|01 szerokosci do 0.4 m
1
48|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m |m 147.0
d.6.|03 i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
1
49/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych A 110 PS - dwudzielne - wg ze-/m 147.0
d.6.|01 stawienia i dokumentacji
1|analogia
6.2/45200000-9 Przedtuzenie przepustu w km 0+164,00
50|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu - prze- |m 8.0
d.6.|01 pust rurowy o $r. 0,3m
2|analogia
51|KNR 2-01 0224-| Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy |m3 3.0"1.5"1.2
d.6.|03 z.sz. 2.3.2. |przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebier- =5.40
2(9903 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il Grunt oblepia-
jacy naczynie robocze. - wykop kanatu pod przedtuzenie
przepustéw
52|KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 5.40
d.6.|01 z.sz. 2.3.2. |0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
2(9903 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km Grunt oblepiajacy na-
czynie robocze. - odlegto$c wg oferenta
53|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m?2 3.0
d.6./03 zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod rury przepustowe
2 betonowe - wzmocnienie podtoza
54|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 |m 6.0
d.6./06 cm - rury karbowane PP o $r. 0,3m SN8
2|kalk. wtasna
55|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.0
d.6./03 0 $r. 40 cm - prefabrykowane $cianki czotowe betonowe
2 kalk. wtasna dla rur o $rednicy 30 cm
56|KNR 2-02 0201-|tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |ms3 1.070.5"2 =
d.6.|01 do 0,6 m - wykonanie tawy dla posadowienia scianek 1.00
2 czotowych z betonu C16/20
57|KNR 2-01 0507- |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-Il m2 50.0
d.6.|04 przy robotach wodno-melioracyjnych
2
6.3(45230000-8 Wykonanie nasypow
58|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 19.72
d.6.|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie nasypu na
3|analogia rowie pod konstrukcje jezdni - zgodnie z tabelg rob6t
ziemnych
59|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wy- |m 20.0
d.6.|06 profilowaniem skarp rowu - oczyszczenie rowu na diu-
3 gosci 10,0mb w kazdg strone
6.4/45233120-6 Prace wykonczeniowe
60|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 10.0
d.6.|04 wych i gazowych
4 |kalk. wtasna
61|KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 6.0
d.6.|03 oraz studzienek inspekcyjnych, wraz z uzupetnieniem
4 kalk. wiasna brakujgcych stozkéw/pierscieni odcigzajgcych dla istnie-
jacych studni ks
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62|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - |szt. 6.0
d.6.|03 nowobudowane studnie
4 |kalk. wiasna
63|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1.0
d.6.|05
4
64|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 8.0
d.6.|/02 ulicznych - nowobudowane wpusty
4 |kalk. wiasna
65 Przestawienie tablicy znamionowej wezta wodociggowe- |kpl. 1

d.6.|kalk. wtasna go, istniejacego $mietnika oraz tablicy z numeracjg po-

4 sesji przy ul. Zamkowej

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14896

-10-




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Budowa jezdni odc. | dz. nr 319/28

NN

Wykonanie nawierzchni jezdni i Sciekdw przykraweznikowych

Wykonanie chodnikéw wzmocnionych

Wykonanie zjazdéw

w

Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej

Pasy zieleni

Oznakowanie pionowe i poziome

o= ON =N =

Roboty uzupetniajgce

6.1

Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych i energetycznych

Przedtuzenie przepustu w km 0+164,00

Wykonanie nasypéw

Prace wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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