KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
11 Roboty pomiarowe, geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
d.1.1/0119-03 réwninnym - wraz z przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
kalk. wtasna |czej wykonanych elementdw sieci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45110000-1 |Roboty ziemne
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legtos¢ do 1 km
500.03-92.49 m3 407.540
RAZEM 407.540
3/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odlegto$¢é wedtug oferenta
Krotnosé = 18
500.03-92.49 m3 407.540
RAZEM 407.540
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1.2/0218-02 odktad w gruncie kat. Il - grunt rodzimy przeznaczony na zasypanie gérnej w-
wy gr. 0,4m
92.49 m3 92.490
RAZEM 92.490
1.3/45110000-1 |Umocnienie $cian wykopow
5|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.1.3/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
kalk. wlasna |biérkg (szeroko$¢ do 1m) - umocnienie $cian wykopu obudowg stalowa przy
wykopach obiektowych i liniowych
720.35 m?2 720.350
RAZEM 720.350
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.3/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - montaz i demontaz podwieszen istnieja-
kalk. wlasna |cego uzbrojenia
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.4/45200000-9 |Podsypki pod kanaly i obiekty
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - wraz z zaku- |m3
d.1.4{1411-03 pem, dowozem, wbudowaniem warstwami i zageszczeniem 1s>0,98
kalk. wtasna
241.45*0.2 m3 48.290
RAZEM 48.290
1.5/45200000-9 |Zasypanie wykopow
8 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu do poziomu - |[m3
d.1.5|kalk. wtasna |0,4m od proj. rzednych
372.66 m3 372.660
RAZEM 372.660
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.5/0214-01 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll - zasypanie wykopow li-
niowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
372.66 m3 372.660
RAZEM 372.660
10/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.5/0214-01 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-ll - zasypanie wykopow li-
niowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98 - materiat ro-
dzimy z odktadu
92.49 m3 92.490
RAZEM 92.490
2/45231300-8 |Roboty sieciowe i montazowe
2.1 Kanaty rurowe
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.2.1/1308-05 - rury PVC z rdzeniem litym lub PP strukturalne SN8
z.82.3.4.
9913-2
analogia
104.50 m 104.500
RAZEM 104.500
12/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite lub  |m
d.2.1/1308-03 PP strukturalne SN8 - przykanaliki
analogia
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.1/1610-04 préb.
kalk. wlasna
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.0 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
2.2 Studnie rewizyjne i studzienki wpustowe
14/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2.2|0301-03 + 1000 mm i gtebokosci 2 m - studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
KNR 9-22 1,0m w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywowym, ptytg
0301-04 odcigzajaca, ptytg fundamentowa, wiazem zeliwnym z betonowym wypetnie-
kalk. wlasna |niem klasy D400 ( wyposazenie zgodnie z dok. proj. )
Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy
1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m - do gtebo-
kosci 3,0m
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.2.2/1424-02 D400
kalk. wtasna
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
11 Roboty pomiarowe, geodezyjne
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |kpl. 1.000
d.1.|03 trasa drogi w terenie réwninnym - wraz z przygotowa-
1|kalk. wtasna niem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wyko-
nanych elementéw sieci
1.2/45110000-1 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 407.540
d.1.|04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
2|analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
3|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 407.540
d.1./04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - odleg-
tos¢ wedtug oferenta
Krotnosé = 18
4|/KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 92.490
d.1./02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il - grunt ro-
2 dzimy przeznaczony na zasypanie gérnej w-wy gr. 0,4m
1.3/45110000-1 Umocnienie scian wykopéw
5|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o|m?2 720.350
d.1./0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
3|kalk. wtasna w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg (szero-
kos¢ do 1m) - umocnienie scian wykopu obudowg stalo-
wa przy wykopach obiektowych i liniowych
6/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 8.000
d.1.01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
3|kalk. wiasna m - montaz i demontaz podwieszen istniejgcego uzbro-
jenia
1.4/45200000-9 Podsypki pod kanaly i obiekty
7/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 48.290
d.1.|03 20 cm - wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem war-
4 |kalk. wtasna stwami i zageszczeniem [s>0,98
1.5/45200000-9 Zasypanie wykopow
8 Dowo6z piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymia- |m3 372.660
d.1.|kalk. wtasna na gruntu do poziomu -0,4m od proj. rzednych
5
9/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- [m3 372.660
d.1.]01 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
5 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopdw liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem
warstwami 1s>0,98
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 92.490
d.1.]01 ktowych, rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z
5 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem
warstwami Is>0,98 - materiat rodzimy z odktadu
2/45231300-8 Roboty sieciowe i montazowe
21 Kanaty rurowe
11/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 104.500
d.2.|05 z.s2.3.4. mm - wykopy umocnione - rury PVC z rdzeniem litym
119913-2 lub PP strukturalne SN8
analogia
12|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 26.500
d.2.|03 mm - rury PVC lite lub PP strukturalne SN8 - przykanali-
1|analogia Ki
13/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 4.000
d.2.|04 nalnej 300 mm
1 kalk. wtasna
2.2 Studnie rewizyjne i studzienki wpustowe
14/KNR 9-22 0301-|Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 6.000
d.2./03 + KNR 9-22 |wykopie o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m - studnie
2|0301-04 rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1,0m w goto-
kalk. wtasna wym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywo-

wym, ptytg odcigzajaca, ptyta fundamentowa, wtazem
zeliwnym z betonowym wypetnieniem klasy D400 ( wy-
posazenie zgodnie z dok. proj. )

Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym
wykopie o $rednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci ponad 2 m - do gtebokosci 3,0m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15/KNNR 4 1424- | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z  |szt. 8.000
d.2.|02 osadnikiem bez syfonu - D400
2|kalk. wtasna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14896




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe, geodezyjne

Roboty ziemne

Umocnienie $cian wykopdéw

Podsypki pod kanaty i obiekty

—_

Zasypanie wykopdéw

Roboty sieciowe i montazowe

Kanaty rurowe

NN

no = oW o= | =

Studnie rewizyjne i studzienki wpustowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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