Przebudowa drog pomiedzy ulica Zamkowg a Wagrowiecka w Skokach

PRZEDMIAR ROBOT

I. Wykonanie nawierzchni jezdni

1. odcinek |

- km 0+000,00 do km 0+168,32 = 168,32 x 5,1 = 858,43m2
- tuki ul. Zamkowa [(6,0x6,0)/2]x2x60% = 21,60m?2
- tuki ul. Wagrowiecka [(6,0x6,0)/2]x2x60% = 21,60m?2

2 901,63 m2
Il. Wykonanie zjazdéw indywidualnych
1. odcinek |
str. P

km 0+038,00 = 11,5m2; 0+066,50 = 11,7m2; 0+094,00 = 15,2m2; 0+131,00 = 10,5m2;
0+144,00 = 10,4m2

>59,3m2
str. L

km 0+048,00 = 12,0m2; 0+066,50 = 12,3m2; 0+085,50 = 12,4m2; 0+112,50 = 11,8m2;
0+130,00 = 12,8m2; km 0+143,00 = 13,6m2

S 74,90 m2
Y 134,20 m2
Ill. Obmiar nawierzchni chodnikéw wzmocnionych
1. odcinek |
str. L
- km 0+000,00 do km 0+006,00 = (1,5+2,0)x3,0/2 = 5,25m?2
- km 0+006,00 do km 0+159,82 = 153,8x2,0 - zjazdy
[13,6m2] = 294,00m2
> 299,25 m2
str. P
- km 0+000,00 do km 0+006,00 = (1,5+2,0)x3,0/2 = 5,25m2

- km 0+006,00 do km 0+136,00 = 130,0x2,0 - zjazdy



[48,9m2] = 211,10m?2
- km 0+136,00 do km 0+168,32+12,0m = 44,32/2x(2,4+1,5) - zjazdy+ furtki
-[10,4m2] +[3,5m2]= 79,52m?2
> 295,87 m2

3 595,12 m2

IV. Obmiar kraweznikéw betonowych

1. odcinek |

- kraweznik najazdowy 15x22x100

- km 0+000,00 do km 0+168,32 + tuki i potgczenia z drogami gtéwnymi
168,32x2+6+18+6+18 = Y 385,0mb
- kraweznik wysoki 15x30x100

- km 0+168,32 - potaczenie z istn. peronem= 2 7,0mb

V. Obmiar $cieku 2- rzedowego przykraweznikowego
1. odcinek |
- km 0+000,00 do km 0+168,32 + fuki

168,32x2+6+6 = Y 348,64mb

VI. Obmiar obrzeza 8x30x100

1. odcinek |

str. P

- km 0+000,00 do km 0+168,32 + zjazdy + dojscie do peronu

168,32+15,0+7,0 = > 190,32mb
str. L

- km 0+000,00 do km 0+161,82 + zjazdy

161,82+14,0 = > 175,82mb

3 366,14mb



VII. Pasy zieleni

1. odcinek |

str. P+L

- km 0+000,00 do km 0+168,32

168,32x0,8x2= 2 269,31m2

VIIl. Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw sieciowych rurg dwudzielng A110 PS na
zjazdach i przejsciach przez droge - sieci energetyczne, teletechniczne

1. odcinek |

- zjazdy = 105,0mb + droga gtéwna =42,0mb = 147,00 mb

IX. Regulacje istn. elementow uzbrojenia terenu
1. odcinek |

- studnie rewizyjne, inspekcyjne ks wraz z montazem stozkéw lub ptyt odcigzajacych =

6 szt.
- skrzynki na zasuwach/zaworach od wody, gazu = 10 szt.
- studzienki teletechniczne 1 szt.
- nowobudowane studnie kd = 6 szt.
- kratki Sciekowe uliczne = 8 szt.
X. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
1. odcinek |
- P-10-22,0m2; P-14 - 4,2m2; P-13 - 2,1m?2 28,3 m2
XI. Oznakowanie pionowe
1. odcinek |
- D-1 - 4szt.; A-7 - 2 szt.; D-6 - 4 szt. 10 szt.

- bariery ochronne U-12a 26,0 mb



XIl. Roboty rozbiérkowe

1. odcinek |

- zjazd km 0+038,30 - ptytki chodnikowe 35x35 = 4,6x3,6 = 16,6 m2
- zjazd km 0+044,60 - ptytki chodnikowe 35x35 =1,8x2,9 = 5,22 m2
- zjazd km 0+066,50 - ptytki chodnikowe 35x35 = 1,8x4,0 = 7,2 m2
- zjazd km 0+070,20 - kostka betonowa = 1,0x1,6 = 1,6 m2

¥ 30,62m2
- rozbidrka Scianek przepustu murowanych z bloczkéw betonowych w km 0+164,00
3 2,60m3

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej przy zjezdzie na ul. Zamkowga = 15,0 x 1,5 =

3 22,50m2
- rozbidrka i przestawienie tablic oraz Smietnika przy ul. Zamkowej Y 3 szt.
Xlll. Wykonanie przepustéw rurowych
1. odcinek | - km 0+164,00 - przedtuzenie przepustu
- rura PE SN8 @30 6,0 mb

- Scianki czotowe przepustu @30 2,0szt.



