PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowienh

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJIl:  WYKONANIE NAKLADKI BITUMICZNEJ NA UL. CZERWIENSKIEJ W
PRZEMYSLU

ADRES INWESTYCJI: UL. CZERWIENSKA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA INWESTORA:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

BRANZE: DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2022 R.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

30.06.2022 R.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
T ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Kalkulaga | Dostosowanie do warunkdw umowy - zaplecze budowy, kpl
df wtasna organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt
D.00.00.00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km
d. 01
D.01.01071
01 km 0,10
RAZEM 0,10
3| KNR 2-21 | Odstoniecie skrajni, latarni i oznakowania - Przycinka kpl
dl| 07104-04 + | istniejacego zadrzewienia, wycinka krzakdw | zagajnikow
KNNR 1 0107-| wraz z karczowaniem i wywozem pozostatosci - drewno
03 + KNNR 1| przedstawiagjace wartosc uzytkowa (meblarska,
0107-04 + | konstrukcyjna, opatowa itp.) Wykonawca przewiezie w
KNNR 1 0107-| miejsce wskazane przez Zamawigjacego na odlegtosc do 5
05 + KNNR 1| km. Miejsce wywozu pozostatosci zapewni Wykonawca
0102-02 +
KNNR 1 0107-
03 + KNNR 1
0107-04 +
KNNR
Analogia
D.01.02.01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4| KNNR 1 0101- | Mechaniczne scinanie drzew o sr.26-35 cm wraz z szt
d1l 03 + KNNR 1| karczowaniem, wywozem gatezi i karpiny oraz uprzatnieciem
0108-03 + | pozostatosci - drewno przedstawigjace wartosc uzZytkowaq
KNNR 1 0107-| (meblarska, konstrukcyjna, opatowq itp.) Wykonawca
01 + KNNR 1| przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawigjacego na
0110-01 odlegtosc do 5 km. Miejsce wywozu pozostatosci zapewni
D.0102.01 Wykonawca
rozdz. X kol | 3 szt. 3,00)
6
RAZEM 3,00
5|KNR 2-31 0813 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d. -03 D- cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiatu z rozbiorki
0102.04 na odlegtosc do 5 km - materiat nadajacy sie do ponownego
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach, zabezpieczyc |
przewieZ¢ do magazynu ZDM.
30 m 30,00
RAZEM 30,00
6| KNNR 6 1301-| Scinanie zawyzonych poboczy wykonywane mechanicznie przy| m2
d. 05 gr. sr. scinania 10 cm wraz z wywozem urobku (Migjsce
D-04.01.01 | wywozu po stronie Wykonawcy)
200 m2 200,00,
RAZEM 200,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
71 KNR 2-31 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
dl 0803-03 + | o grubosci 4 cm wraz z odwozem materiatu z rozbidrki na
KNR 2-31 | odlegtosc do 2 km, do magazynu ZDM
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04,
D.05.03.11
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
8 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
dl 0206-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll wraz z odwozem urobku
D.02.00.01 | (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) - Formowanie pdtki
D.02.0101 ziemnej za kraweznikiem
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
IKNR 2-01 0301 Reczne roboty ziemne z zatadunkiem i transportem urobku | m3
d.1-02 + KNR 2-| samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie
01 0214-04 | Wykonawcy)
D.02.00.01,
D.02.0101
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
2 REGULACJA URZADZEN
100 KNR 2-31 | Regulagja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych i | szt.
azl  1406-04 gazowych
D.03.02.07a
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1l KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych. szt.
dz| 1406-03
D.03.02.07a
3 szf. 3,00
RAZEM 3,00
3 ODWODNIENIE
12\KNNR 4 1424-| Budowa studzienki sciekowej ulicznej betonowej o sr. 500 mm| szt.
d3| 01+ KNNR 1| z osadnikiem i syfonem (srednia gtebokosc 2,0m) wraz z
0210-01 + | robotami ziemnym, wykonaniem podbudowy betonowej C12/15
KNNR 1 0312-| gr. 10 cm pod podstawe studni, zasypaniem wykopdw
01 + KNNR 1| kruszywem naturalnym.(Wszystkie betonowe elementy przed
0318-04 + | wbudowaniem nalezy pokryc warstwa hydroizolacji)
KNNR 1 0205-
01 + KNNR 1
0208-02
D.03.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
13| KNNR 4 1308-| Wymiana istniejacych przykanalikéw na PVC lite SN8 o sr. m
d3| 03 + KNNR 1| zewn. 200 mm taczonych na wcisk wraz z robotami
0208-02 + | ziemnymi (Srednia gtebokosc 2,5 m), 20 cm podsypka i 20 cm
KNR 4-05/ | obsypka nad rura, zasypaniem wykopdw kruszywem
0315-01 + KNR| naturalnym oraz oczyszczeniem wnetrza studni rewizyjnej
2-01 0317-02 | UWAGA - Wtaczenia do istniejacych studni rewizyjnych
+ KNNR 1 0312| wykonac jako przejscia szczelne tulejowe - otwdr wykonac
-01 + KNNR 4| za pomoca wiertnicy. Przed zasypaniem wykonanych
1411-03 + | elementéw nalezy przeprowadzic odbiér robdt zanikowych z
KNNR 4 1411-| udziatem przedstawiciela PWiK w Przemyslu oraz Inspektora
04 + KNNR 1| nadzoru i sporzadzic stosowny protokdt.
0318-04 +
KNNR 1 0205-
01
D.03.02.01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
4 POSZERZENIE
14| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm na catej m2
d4| 02 + KNR 2- | szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem urobku
31 0803-04 +| (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.0101
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
15| KNNR 6 0109-| Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego m2
d4 02 cementem o Rm=2,5 MPa gr.15 cm (mieszanka
D.04.05.01 | kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
16| KNNR 6 0113-| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d4 06
D.04.04.00,
D.04.04.02
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
171 KNNR 6 0108-| Reczne wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg t
d4 o1 mineralno-bitumiczng asfaltowaq,
D.04.03.05b
10 t 10,00
RAZEM 10,00,
5 ELEMENTY ULIC
18|KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
a5 03 cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z
0D.08.01.01 oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,09 m3/mb
95 m 95,00
RAZEM 95,00
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
199 KNNR 6 0308-| Warstwa wyrdwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
asg o1 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (AC 11 W,
D.04.03.05b | KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
430 m2 430,00,
RAZEM 430,00
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20|KNNR 6 0309-| Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
as 02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (AC 11°S,
D.04.03.05a | KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
420 m2 420,00
RAZEM 420,00
7 ZJAZDY, SKRZYZOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
21 KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm na catej m2
d7| 02 + KNR 2- | szerokosci jezdni i chodnikdw wraz z odwozem urobku
31 0803-04 +| (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.0101
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
22| KNNR 6 0107-| Uzupetnienie nawierzchni zjazdow kruszywem tamanym m3
d.7 o1 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
D-04.04.02
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
23|KNNR 6 0308-| Warstwa wyrdwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
a7 o1 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (AC 16 W,
D.04.03.05b | KR1-2) wraz z oczyszczeniem | skropieniem podtoza
75 m2 75,00
RAZEM 75,00
24| KNNR 6 0309-| Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
a7 02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (AC 11°S,
D.04.03.05a | KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
75 m2 75,00
RAZEM 75,00
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
25|KNR 2-31 1207| Remont czastkowy chodnikdw i zjazddw z kostki brukowej m2
d. 8| -04 Analogia | betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
D-08.02.02a | wypetnieniem spoin zaprawag cementowq
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
26| KNNR 6 0113-| Pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm o m2
a8 04 gr. sr. po zageszczeniu do 10 cm.
D-04.04.02
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
27| KNNR 1 0503-| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw | m2
a§ 05 w gruntach kat.I-lll
D.06.01.01
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
28| KNNR 1 0111- | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
a.g 01
D.o10101
1 kpl. 100
RAZEM 1,00
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