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Warunki techniczne budowy urzadzen kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
wraz z centralna przepompownig Sciekow na terenie m. Redzikowo, dziatki nr 3/316, 3/322,
3/323, 3/315, 3/298, 3/296, 3/230, 3/297, 3/314, obreb Redzikowo, gm. Redzikowo.

W nawiazaniu do wniosku ztozonego w dniu 28.02.2024 r. informujemy, ze w celu uzbrojenia
terendw inwestycyjnych zlokalizowanych na dziatkach o numerach 3/316, 3/322, 3/323, 3/315, 3/298,
3/296, 3/230, 3/297, 3/314 na terenie obrebu Redzikowo, nalezy wybudowac¢ odcinki sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej i tlocznej oraz centralng przepompowni¢ Sciekéw. W zwiazku z powyzszym ponizej
przedstawiamy warunki techniczne w tym zakresie.

URZADZENIA KANALIZACYJNE

1. Urzadzenia do budowy:
> sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur tworzywowych PVC o Srednicy
wynikajacej z obliczeii - min. de 200mm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi oraz
systemu PVC;
> centralna przepompownia $ciekow;
> sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur tworzywowych PE o $rednicy wynikajacej z obliczen -
min. de 110mm.

2. Planowany przebieg:

> Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC lokalizowa¢ podstawowo na terenie dziatek
objetych inwestycja nr 3/316, 3/322, 3/323, 3/315, 3/298, 3/296, 3/230, 3/297, 3/314 oraz na terenie
innych dziatek az do przepompowni Sciekow.

Sie¢ grawitacyjna prowadzié po terenach oznaczonych w MPZP jako pasy drogowe oraz
z uwzglednieniem planowanego podziatu dziatek na terenach inwestycyjnych i doprowadzi¢ do
zbiornika centralnej przepompowni $ciekow.

» Przepompowni¢ sieciowa lokalizowaé na terenie oznaczonym w MPZP jako pas drogowy,
zapewniajac swobodny dostep stuzbom eksploatacyjnym. Lokalizacja przepompowni $ciekow
powinna docelowo umozliwi¢ obstuge (poprzez rozbudowg systemu grawitacyjnego) jak
najwigkszego zakresu terenu z uwzglednieniem obszaréw sasiadujacych z ww. dziatkami objetymi
inwestycja.

» Rurociag sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE od przepompowni sieciowej prowadzi¢
podstawowo po terenach oznaczonych w MPZP jako pasy drogowe. Sie¢ tloczng nalezy wlaczy¢
do istniejacego rurociggu tocznego PE de160mm, zlokalizowanego na terenie dziatek nr 8/9, 8/5,
lub 7/84.

3. Miejsce wigczenia: sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej PE del60mm, lokalizacja: w rejonie
skrzyzowan drog (ronda) nr dziatki: 8/9, 8/5 lub 7/84, miejscowos¢: Redzikowo.
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4. Sposéb wlaczenia:
> za pomocy tréjnika zeliwnego kohierzowego montowanego z zastosowaniem facznikéw rurowo-
kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, dedykowanych do aczenia rur PE, z zabezpieczeniem
przeciwwysuwowym, dodatkowo wyposazone w tuleje wzmacniajaca ze stali nierdzewnej. Na
odejsciu trojnika zamontowaé kolierzowa zasuwe odcinajaca.

5. Przewody:

5.1. Sieci grawitacyjne: projektowac z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze $cianka lita — system winien
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowaé rury
kamionkowe wewnatrz glazurowane. Rury taczone przez kielichy z uszczelkami.

5.2. Studnie kanalizacyjne:

5.2.1. Studnie projektowaé z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
element6éw betonowych i zelbetowych faczonych na uszezelki gumowe, zapewniajace catkowita
szczelnos¢ (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny byé wykonane
fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katéw wlotéw oraz wylotu. Dla studni o
glgbokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy zlazowe Dn 1000mm. Cato$é studni (komora
robocza, przejScia kanatéw przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086)
winna by¢ wykonana fabrycznie.

5.2.2. Dla studni nalezy zaprojektowaé wlazy zeliwne zgodne z PN-EN124:2000 oraz piericienie
odciazajace (w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).

Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktére nabudowywane sa na istniejacych sieciach, a takze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktére zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach lub w
terenach przeznaczonych pod droge wiazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowaé jako

Dn 600 na pierscieniach odcigzajacych Dn 1000 z otworem ¢500mm.

W terenach prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowaé¢ witazy Dn 315mm osadzone na
teleskopach.

5.2.3. Studnie betonowe Dn 1200mm na kanatach PCV projektowa¢ min. co 100 m oraz w gtéwnych
wezlach potaczeniowych.

5.3.  Pozostale studnie rewizyjne na kanatach PCV projektowaé jako studnie tworzywowe jednolitego
systemu PCV o srednicy min. 400mm z kinetami zbiorczymi.

6. Rurociag tloczny: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN10

(SDR17) —rury > PE de63mm i na ci$nienie nominalne PN16 (SDR11) — rury < PE de63mm zgodne
z norma PN-EN 13244. Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu. Polaczenia rur powinny by¢
wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Do polaczen komhierzowych
rurociggéw PE nalezy stosowaé kotnierze ruchome dociskowe powlekane polipropylenem lub w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu PE 100, na cisnienie
nominalne PN 10, w cato$ci w systemie jednego producenta.

6.1. Armatura na rurociagu tlocznym: Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do $ciekow
do zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudows i skrzynka zeliwng typu
cigzkiego. Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Korpus
zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z nawulkanizowana powloka
ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na catej dtugosci nie zawezony.

PRZYYLACZA KANALIZACYJNE (WYPUSTY) DO GRANICY NIERUCHOMOSCI

Przylgcza realizowaé w formie wypustow kanalizacyjnych od sieci w pasach drogowych do granic
przylgezanych nieruchomosci (dziatek budowlanych) i zakoriczyé korkiem.

1. Przelgczane nieruchomosci: dzialki budowlane, zlokalizowane: dzialki nr: 3/316, 3/322,3/323, 3/315,
3/298, 3/296, 3/230, 3/297, 3/314, nalezy uwzglednié planowany podzial nieruchomosci,
miejscowos¢: Redzikowo, obreb: Redzikowo, gmina: Redzikowo.
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2. Miejsce whaczenia: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC zgodnie z pkt.
2 warunkéw technicznych — cze$¢ Urzgdzenia Kanalizacyjne, lokalizacja: dziatki nr 3/316, 3/322, 3/323,
3/315, 3/298, 3/296, 3/230, 3/297, 3/314, miejscowos¢: Redzikowo.

3. Sposéb wiaczenia: do zaprojektowanych studni rewizyjnych.

4. Przylacza kanalizacyjne (grawitacyjne)
4.1. Przewody:

a)

b)
c)

d)
e)

g)
h)

J)

przewody wykonaé z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 (SDR 34) ze $ciankg lita — system winien
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009.

istnieje mozliwo$é wykonania przylacza z rur PCV lub rur z kamionki. Rury z kamionki muszg
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 295.

przytacze wykona¢ jako komplet, tj. rury + studnie jednego systemu.

rury muszg by¢ taczone przez kielichy z uszczelkami.

wejscie do budynku przez przegrody budowlane — pod fundamentem/przez $cian¢ budynku
wykonaé stosujac elastyczng rurg ostonowa np. z PE lub stali, do ktérej nalezy wprowadzi¢
wykonywane przylacze. Przestrzen migdzy rurami wypehic uszezelniajgcym materiatem
plastycznym lub stosujac manszety.

minimalny spadek na przylaczu kanalizacji sanitarnej to 1,5 %, a maksymalny dopuszczalny
spadek to 15% na 1m przewodu przylacza. Nalezy zachowa jednolity spadek migdzy studniami.
stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetnia¢ wymogi
okreslone obowigzujgcymi przepisami).

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaé charakterystyce sciekow
bytowych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

Zgodnie §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem
zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej przez
zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
projektowania przepompowni $ciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow lub
urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach.

W przypadku przykrycia przylacza kanalizacji sanitarnej mniejszego niz 1,0m nalezy zastosowac
ocieplenie przytacza kanalizacyjnego stosujac warstwe keramzytu lub innego materialu
izolujacego. Przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno byé nie mniejsze niz
gleboko$é przemarzania gruntu na danym terenie. Przykrycie gruntem musi zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig uszkodzenia przewodu od obciazen zewnetrznych.

4.2. Studnie:

a)
b)
)
d)

e)
f)

ze wzgledow eksploatacyjnych wymagane jest polaczenie wykonywanego przylacza kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z siecig kanalizacyjng za pomocg studni.

na kanalizacji sanitarnej na terenie przylaczanej posesji nalezy przewidzie¢ studnie rewizyjne na
kazdorazowej zmianie kierunku kanalizacji sanitarej grawitacyjnej.

dla rur PCV nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o Srednicy min.
400mm lub studnie z kregéw betonowych.

dla rur kamionkowych — studnie z krggow betonowych.

dla studni montowa¢ wlazy zgodne z PN-EN 124:2000.

dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktére nabudowywane sg na istniejacych sieciach, a takze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktére zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach lub
w terenach przeznaczonych pod droge wilazy studni kanalizacyjnych nalezy montowaé o
érednicach Dn 600mm na pierécieniach odciazajacych Dn 1000mm z otworem @500mm. W
terenach prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowaé wiazy zeliwne osadzone na teleskopach.



g)

h)

i)

studnie betonowe wykonaé z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych laczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowity szczelnos¢ (beton min. C35/45, nasigkliwo$é nw <4%, mrozoodporny —
F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny
by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katéw wlotéw oraz wylotu. Dla
studni o glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy ztazowe Dn 1000mm. Cato$é studni
(komora robocza, przejscia kanatow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-
74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

wszystkie studnie kanalizacyjne, do ktérych wlgczenie nastepuje poprzez zastosowanie kaskady
(powyzej 50 cm) realizowaé jako studnie z kaskadami wewnetrznymi o $rednicy min. Dn 1200mm
przy jednej kaskadzie, Dn 1500mm przy dwoch kaskadach.

studni¢ rewizyjng wybudowaé na przylaczu kanalizacyjnym na terenie przylaczanej nieruchomosci
tuz za jej granica.

Dla rur PCV nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o srednicy min. 400mm
lub studnie z kregéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z kregow betonowych.

PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA

Warunki ogélne na projektowanie i modernizacj¢ przepompowni sieciowej.
Nalezy zaprojektowac pompownig Sciekéw kompatybilng z pompowniami realizowanymi na terenie Gminy
Redzikowo. Ponizej podajemy gtéwne uwarunkowania.

1.

.

Pompownie nalezy zaprojektowac jako zbiornik podziemny z polimerobetonu i zlokalizowaé
na terenie oznaczonym w MPZP jako pas drogowy w m. Redzikowo, w miejscu tatwo dostepnym
dla specjalistycznych samochodow. Tereny przepompowni nalezy ogrodzié, utwardzié i oswietli¢.
Pompownia winna by¢ wyposazona w drabinke wykonana ze stali nierdzewnej min. 0H18N9
(pompownia o glebokosci ponad 3,0m dodatkowo w pomost roboczy wykonany ze stali nierdzewne;j
min. OH18N9Y. Na wyposazeniu pompowni powinien znalezé si¢ zuraw / dzwig do recznego
wyciggania pomp.

Wiaz powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej, z blach wzmocnionych uzebrowaniem, o klasie
wytrzymatosci B-125 (125kN). Pokrywa wlazu powinna byé blokowana w polozeniu otwartym
W pozycji zblizonej do pionowe;j.

Pompownig nalezy wyposazy¢ w system automatyki oraz w przeptywomierz elektromagnetyczny.
Z pompowni winny by¢ sprowadzone co najmniej sygnaly: aktualnego poziomu Sciekéw
w pompowni, praca/postdj/awaria dla kazdej z pomp niezaleznie, nieautoryzowanie
wejscie/wlamanie, alarm suchobieg, alarm przepetnienie, alarm — inne, liczniki pracy pomp,
przeplyw chwilowy, suma przeplywéw. Dodatkowo dla pompowni z instalacja dozowania
chemikaliéw nalezy przesta¢ sygnat o minimalnym poziomie czynnika.

Pompownig nalezy wyposazy¢ w minimum dwie pompy (jedna pompa pracujaca, jedna rezerwowa),
pracujace naprzemiennie.

Pompowni¢ z komorg pomiarowa nalezy wyposazyé w instalacje dozowania chemikaliéw sktadajacg
si¢ minimum z nastgpujacych elementéw: pompa dozujaca, linia ssawna i ttoczna, zbiornik na
chemikalia o pojemnos$ci w zaleznosci od zapotrzebowania chemikalidw na okres 1 miesigca lecz
nie mniejszy niz 30 dm®, zawér przelewowy, zawér odcinajacy, zawor iniekcyjny, thumik pulsacji,
zawor utrzymujgcy cisnienie. Ilo$¢ dozowanych chemikaliéw do rurociggu tlocznego nalezy
uzalezni¢ od natgzenia przeptywu $ciekow mierzonego przeptywomierzem elektromagnetycznym
oraz ilosci umozliwiajgcej usuniecie siarkowodoru.

Przeptywomierz elektromagnetyczny powinien byé zlokalizowany poza zbiornikiem pompowni
w osobnej studni wykonanej z betonu C-35/45, kregi taczone na uszczelki. Wyposazenie w zakresie
drabinki i wlazu jak dla pompowni. Rurociagi w komorze pomiarowe;j ze stali nierdzewnej min.
OH18NO.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Stacja dozowania chemikaliow powinna by¢ zlokalizowana na terenie  przepompowni
w osobnej szafie wyposazonej w nieprzepuszczalng wanng na zbiornik chemikaliow.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia rurociggu ttocznego z komory pomiarowej do
pompowni.

Sterowanie praca pomp nalezy rozwiaza¢ w oparciu o sondy ultradzwigkowe lub radarowe. Sondy
powinny by¢ dostosowane do pracy w pompowniach $ciekow komunalnych.

Rurociagi wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301) lub
réwnowaznej.

W sklad armatury powinny wchodzi¢ co najmniej:

a) zawor zwrotny na rurociggu tlocznym kazdej z pomp, typu kulowego, odporny na zatykanie,
zalecany przez producenta dla nieoczyszczonych $ciekéw komunalnych, migkko uszczelniony,

b) zasuwy nozowe lub klinowe, migkko uszczelnione,

c) kréciec z zaworem kulowym DN25, wykonanym ze stali nierdzewnej dla podlaczenia sprezarki do
przedmuchiwania rurociggu ttocznego,

d) przeplywomierz elektromagnetyczny,

e) krociec iniekcyjny z zaworem zwrotnym wykonane z stali nierdzewnej do podigczenia instalacji
dozujacej chemikalia, _

f) zawér mieszajgcy do pomp, powodujacy zawirowanie w komorze sciekow przed ich zassaniem lub
rozwiazanie zapewniajace catkowite spompowanie $ciekéw ze zbiornika pompowni tak, aby nie
zalegaly na dnie pompowni osady $ciekowe.

g) Armatura winna byé umieszczona w obudowie zbiornika pompowni z tym, Ze kotka zasuw oraz
zawér do przedmuchiwania winny by¢ tatwo dostepne z poziomu  terenu lub
z pomostu roboczego.

Do pompowni nalezy wykonaé zasilanie elektroenergetyczne z sieci energetyki zawodowej wraz
z rozdzielnica zawierajaca uktad pomiaru energii elektrycznej w oddzielnej szafie.

Ochrone przepigciowa wykonaé zgodnie ze strefowa koncepcja (dla zwickszenia skutecznosci
dziatania ochronniki laczyé przelotowo lub w ukladzie V).

Szafe zasilajaco - sterownicza wykona¢ w ukladzie szafa w szafie, tzn. obudowa zewngtrzna
z tworzyw sztucznych (odpornych na warunki atmosferyczne — UV, temperatury),
a wewnetrzng szafa metalowa (Al lub stal nierdzewna).

Do sterowania pompowni i rejestrowania jej parametréw pracy powinien by¢ zastosowany sterownik
mikroprocesorowy swobodnie programowalny PLC z panelem sterowniczym (do wyswietlania i
zmiany parametréw pompowni) oraz ukladem do przesytu danych w GPRS poprzez sie¢ telefonii
komérkowej. Do sterowania pompownig oraz do przesytu danych do SCADA zastosowac sterownik
w pemi kompatybilny (czyli zaréwno software'owo jak i hardware'owo) z rozwigzaniami
stosowanymi w przepompowniach $ciekéw w jednolitym systemie kanalizacyjnym; (aktualnie w
Spotce stosuje si¢ rozwigzania oparte o sterowniki §7-200, S7-1200 z komunikacja za pomoca
modutéw MD720-3, CP1242-7). Uktad AKPiA pompowni zasili¢ z buforowego zasilacza z czasem
podtrzymania minimum 30 minut. W przypadku, gdy obiekt zostaje przekazany spbice ,,Wodociagi
Stupsk” (na podstawie odrgbnej umowy) wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ takze kody
zrodtowe oprogramowania sterownikow (panelu itd) wraz opisami wszystkich zmiennych, metod i
funkcji oraz wszelkie hasta dostgpu do przekazywanego systemu.

System monitoringu i wizualizacji nalezy zintegrowa¢ z istniejagcym systemem SCADA
funkcjonujacym w przedsigbiorstwie wodociggowo-kanalizacyjnym, o ile warunki na to pozwola.
W przeciwnym wypadku system SCADA nalezy zaprojektowa¢ na odrebnej stacji roboczej, i musi
byé on w petni kompatybilny z istniejacym systemem funkcjonujacym w spotce Wodociagi Stupsk
(Cimplicity GE Digital, WinCC Siemens).

Teren pompowni powinien by¢ ogrodzony, zagospodarowany i oswietlony, przystosowany do ruchu
ciezkich pojazdéw obstugujacych przepompowni¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami przed
dostepem  niepowolanych oséb. Szczegblowy plan zagospodarowania  przepompowni
w powiekszonej skali nalezy przedstawi¢ w projekcie budowlanym.
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INNE UWAGI I ZALECENA

1.

W zakresie odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Stupsk obowiqzuje Regulamin — Uchwala Nr
XLVIIl/602/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16.10.2018 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi
Uchwalg Nr XXXVII/420/2021 Rady Gminy Stupsk 7 dnia 28.07.2021 r.

Stosowane materiaty musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetniaé wymogi
okreslone obowiazujgcymi przepisami).

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ charakterystyce sciekéw bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

W _przypadku przebiegu sieci kanalizacyjnej po terenie prywatnym do dokumentacii projektowe;
nalezy dotaczy¢ zgode wiasciciela dziatki na takie rozwiazanie oraz os$wiadczenie o ustanowieniu
stuzebnoscei przesytu wiasciciela nieruchomosci. przez ktére przebiegaja projektowane sieci.
Warunki techniczne traca swa wazno$c¢ po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

Uzgodnienie projektu budowlanego/technicznego budowy urzadzen kanalizacji sanitarnej
(3 egzemplarze) jest bezplatne i odbywa si¢ na pisemny wniosek inwestora/pelnomocnika.

Przed zlozeniem Projektu Budowlanego prosimy o przedstawienie do uzgodnienia koncepcji budowy
urzgdzen kanalizacyjnych.

Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy urzadzen kanalizacyjnych, prosimy min. w 3 egz. przedstawié¢
do uzgodnienia w naszej spétce.

Projekt powinien zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z zarzadca drogi, na ktorej
zlokalizowana bedzie projektowana infrastruktura kanalizacyjna.

Osoba prowadzaca sprawe:
Bernard Studzinski — 05 98 4183 36 Remigiusz Lyszyk
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Dzialu Technicznego i Planowania Infrastrukry

Otrzymujq:

1.

Adresat

2. ZGK Jezierzyce ul. Kolejowa 5 76-200 Stupsk
3. PT a/a
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