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Przedmiar

Nr  Podstawa ".(Es_r.obét

1 KNR iRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym T o
201
0119/03
2 KNR
2-31
| 0803/03

3 | KNR Rozebramc mechaniczne nawierzchni z mieszanek mmeralno-bltumxcznych o grubosci 3cm za kazdy dalszy lem grubosm
2-31  ponad 3¢m
0803/04
(doplata
6x) |

4 Kl\ﬁ{_m’am:port wewngtrzny samochodem samowy%adowczym 5-10t na odleglosé do 0,5km
231 |
1510/05

] KNR “Nak{ady uzupelniajgce do tablicy_l_S 10 na trango.rt materialéw samochodem samow;rhﬁo;vczym do 5-10t na dalsze 0,5km
2-31 ponad 0,5km

1511/02
(doplata

3x)

6 KNR

2-31
1004/05

7 KNR

2-31
1004/07

8 KNR

2-31
0310/01

9 KNR

2-31
0310/02

KNR

2-31
1004/06

,Rozebrame mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosm 3cm

|Oczyszezenie mechaniczne Idebudowy
[

'Skropienie nawierzchni emulsja kationowa, w ilosci 0,5 kg/m2

\Nawierzchnia z mieszanek minera]no-bimmiczn;/ch_g;ysov;ych_z w_arst_wq wigzacy afa—lt—owa, o grubosci po zagqsz;zexﬁu 4em ,
AC0/16

Nawxerzchma z mieszanek 1 mmera]no-bxtumxcznych grysowych z warstwg wiazacg afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm
grubosci po zaggszezeniu

10 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

11 .Skropienie nawierzchni emulsja ka_tio_no_v;'é w ilogci 0,3 kg/m2
2-31

1004/07

KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa écig;zﬁafaltowa, 0 -gruboéci po zaggszczeniu 3cm
2-31 ,AC0/11

0310/05

KNR
2-31
0310/06
KNR
2-31
0114/05
(doptata
0,4x)

13
3cm grubosei po zaggszezeniu , AC 0/11

14 .Pobocza z kruszywa Iamancgo_O/I’:_l,S;S cm 1_ szerokosci 0,75 m
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.Nawierzchnia z mieszanek min;ranojbitumicznych grysowych z warstwa écieraTna, afaltgwq - za kazdy dalszy 1cm ponad
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