Nr archiwalny A2856/2024
Q2 GEOLOGIA o

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

DLA POTRZEB BUDOWY DROGI/
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA
TERENIE INWESTYCYJNYM PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S6
W REDZIKOWIE

Miejscowos¢: Redzikowo, dziatka nr3/316
Gmina: Redzikowo

Powiat stupski

Wojewodztwo: pomorskie

ZLECENIODAWCA:

Green Cities Infrastructure Sp. z 0. o.
ul. Jaskowa Dolina 11B/3
80-252 Gdansk

Opracowata:

mgr Karolina Nowakowska
upr. geolog. V-1536 ~
upr. geolog. VIl-1402/ / y e

MK#QY GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta It 1 pok. 228
tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt

Stupsk, marzec 2024

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta Il 1 pok. 228
tel. 604 109 021
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pl



Dokumentacja geotechniczna badari podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy drogi wraz z niezbedna infrastrukturq
na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie
Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo, powiat stupski ,wojewédztwo pomorskie

Spis tresci

1. Dane ogolne 3
1.7, ZAtOZENIA PrOJEKEOWE.....cceeeeeteeeteecteeeteteetcte et se st s bbb s s e s ese s esessesessesessensensensesssensan
1.2. Zakres planowanych Praci Dadan...... ettt s s b es e s nen

2 Podstawa prawna wykonania prac 3

3. Lokalizacja terenu badan 4

4. Morfologia i hydrografia 4

5. Budowa geologiczna 4

6. Warunki wodne 4

7. Zakres i przebieg badan 5
7.1, PTACE GEOAEZYJNC...eeeeeeeeetcteeeteeteeete et ese bbb b e s s ssebe s esess b essasesessesessesensesensensensesesssensenes
7.2. BAAANIa POLOWE......eeeeeeeeeeeeteeteete ettt et s e e s s s e e s s e s ese s sesaesesassesaessersensensanseessensenes
7.3. Prace dOKUMENEACY NE.....ccveueerererereeereeeteeeseseseeseseseeesesssesessesessesessesessssesensesessesesssensnsesessesensessessenes

8. Warunki geotechniczne 6
8.1. Podziat na pakiety GEOLECANICZNE. ...ttt re bbb se s e

9. Podsumowanie 7

& GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL



Dokumentacja geotechniczna badari podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy drogi wraz z niezbedna infrastrukturq
na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie
Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo, powiat stupski ,wojewédztwo pomorskie

Spis zatacznikow

1. Mapa dokumentacyjne w skali 1:2 000

2. Karty dokumentacyjne otworéw

3. Parametry geotechniczne

4 Przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami symboli i znakéw uzytych na przekroju i kartach

dokumentacyjnych otworéw

V GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL



Dokumentacja geotechniczna badari podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy drogi wraz z niezbedna infrastrukturq
na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie
Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo, powiat stupski ,wojewédztwo pomorskie

1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato zlecone przez
firme Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0., z siedzibg w Gdansku, przy ul. Jaskowa Dolina 11B/3.
Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne w podtozu przewidzianej dla potrzeb budowy drogi wraz z niezbedng infrastruktura przy
drodze ekspresowej S6 w Redzikowie, na dziatce nr 3/316, w gminie Redzikowo, powiat stupski,

wojewddztwo pomorskie.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania, nalezy wykonac:

- 8 otworéw geotechnicznych, w tym: 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci5 m oraz
3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3 m,

- opis litologii gruntéw, okresli¢ ich stan, gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody
podziemnej,

Lokalizacja otworéw zostata okreslona przez Zleceniodawce i dostosowana do zatozen

projektowych, a przede wszystkim podziemnego uzbrojenia.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 zzm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1i 2,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,
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- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,
- PN-B-02479: 1998 - Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,
- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne.

3. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety opracowaniem znajduje we wschodniej czesci Redzikowa, na pétnoc od
drogi ekspresowej S6, przy zjezdzie do miejscowosci od strony Leborka. Obecnie obszar objety

opracowaniem stanowi pole uprawne.

4. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
Wysoczyzny morenowe;.

Réznica wysokos$ci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 10,0 m, przy
rzednych zmieniajacych sie od 61,98 m n.p.m. do 71,80 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie prac objetych opracowaniem jest stabo rozwinieta.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty jednorodne genetycznie, o zmiennej litologii i o zréznicowanych wartos$ciach parametréw
geotechnicznych.

Pod warstwa gleby nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych i piaskéw gliniastych oraz mineralne utwory niespoiste — piaski Srednie, piaski

srednie z domieszkami gliny na pograniczu piaskéw gliniastych oraz srednie zaglinione.

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych zima przy wysokich stanach wod, nie
nawiercono warstwy wodonosnej w obrebie przewiercanych gruntéw.

W warunkach ekstremalnych wystepujacych po intensywnych opadach deszczu lub
tajaniu $niegu na powierzchni glin moga pojawic sie wysieki wéd, ktére bede infiltrowaé w gtab
profilu gruntowego.

Rodzime podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki Ffiltracji uzaleznione od
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wyksztatcenia litologicznego, uziarnienia, zawartosci frakcji piaszczystej, ilastej i pylastej.
W miejscu planowanej inwestycji wystepuja grunty o nastepujacych wartosciach
wspoétczynnika filtracji k:

Litologia gruntu Wartos$¢é wspétczynnika Ffiltracji k przeitas;igfr:oéci
Gliny piaszczyste 10-10%m/s pét przepuszczalny

Piaski gliniaste 10°-10°m/s Stabo przepuszczalny

Piaski srednie 10%-10"m/s dobrze przepuszczalny

Zrédto: ,,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

W miejscach, gdzie bezposrednio pod powierzchniag terenu wystepuja grunty spoiste,
stwierdzone warunki gruntowe uniemozliwiaja bezposrednia infiltracje wéd opadowych w gtgb
profilu gruntowego, ze wzgledu na jego pétprzepuszczalny i stabo przepuszczalny charakter. W
tym przypadku zalecana jest fragmentaryczna wymiana gruntu na piasek sredni lub inny grunt
posiadajacy dobry charakter przepuszczalnosci. Poprawi to warunki infiltracji wéd opadowych w
gtab profilu gruntowego, uniemozliwiajagc tym samym zalewanie terenéw uzytkowania
publicznego oraz dziatek sasiednich. W przypadku pojawienia sie gruntéw piaszczystych
posiadajacych dobry charakter przepuszczalnosci, mozliwa jest bezposrednia infiltracja wod

opadowych w gtab profilu gruntowego.

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Rzedne terenu oraz miejsca wykonania otworéw geotechnicznych wyznaczone zostaty
przez geodete.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjng
w skali 1:2 000 (zatacznik nr 1).

7.2. Badania polowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 7 marca 2024 roku pod nadzorem mgr
Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano 5 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m oraz 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m, w celu

opisania warunkéw gruntowo — wodnych, wystepujacych w podtozu przewidzianym do budowy

\ V4 GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL




Dokumentacja geotechniczna badari podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy drogi wraz z niezbedna infrastrukturq
na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie
Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo, powiat stupski ,wojewédztwo pomorskie

drogi.

Otwory geotechniczne zostaty wyznaczone przez Zlecajacego, w taki sposéb, aby okresli¢
uktad warstw i wtasciwosci podtoza, istotnego dla potrzeb planowanej inwestycji.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na doktadne opisanie litologii gruntéw oraz okreslenie gtebokosci zalegania
poszczegdblnych warstw.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreslenie
rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytacznie miejsc, w ktorych
wykonano wiercenia. Przekroje geotechniczne opracowano w celu graficznego przedstawienia
budowy podtoza, w miejscu wykonanych badan.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekroje
geotechniczne, na ktérych grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych
(odksztatcalnosci i wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe
poszczegoélnych pakietéow przedstawiono na zataczniku nr 4.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w wersji elektronicznej, ktéra przekazano

Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresSlono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na
podstawie genezy, litologii oraz parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas
prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych byt to stopien plastycznosci I, natomiast dla gruntéw piaszczystych stopien
zageszczenia lp.

W podtozu budowlanym wydzielono 4 pakiety (la, Ilb, llla i IlIb), réznigce sie miedzy soba

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi oraz litologia i geneza.
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8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - wydzielony w oparciu o gleby, ktére nie moga wystepowaé¢ w podtozu
budowanej drogi.

Pakiet IIb - w jego sktad wchodza gliny zwatowe fazy pomorskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego (grunty grupy B), wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskow
gliniastych, wystepujacych w stanie plastycznym od 1,.=0,46 do 1,=0,39 (pakiet 1Ib1 - 1. =0,41) i od
1.=0,34 do 1,=0,31 (pakiet 1Ib2 - I =0,32) oraz w stanie plastycznym i twardoplastycznym od
1.=0,29 do 1,=0,24 (pakiet 1Ib3 - 1™ =0,27). Grunty te naleza do wysadzinowych i posiadaja
zréznicowane wartosci parametréow geotechnicznych, poprawiajace sie ze spadkiem wilgotnosci
i wartosci stopnia plastycznosci.

Pakiet Illa - w jej sktad wchodza piaski drobne, wystepujagce w stanie
$redniozageszczonym (pakiet llib - 15" =0,39). S3 to grunty niewysadzinowe, charakteryzujace sie
dobra nosnoscia i mata Scisliwoscia.

Pakiet IlIb - w jej sktad wchodza piaski srednie, piaski srednie z domieszkami gliny na
pograniczu piaskow gliniastych oraz S$rednie zaglinione, wystepujgce w stanie
$redniozageszczonym od 1o=0,37 do 150-0,44 (pakiet IlIb - I™ =0,41). S3 to nie wysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujace sie dobra nosnoscig i mata
Scisliwoscia.

Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na karty otworéw
(zatacznik nr 2), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 3.

9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w miejscowosci Redzikowo, na dziatce
nr 3/316, w gminie Redzikowo, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie.

9.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
Wysoczyzny morenowej.

9.3. Réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 10,0 m, przy
rzednych zmieniajacych sie od 61,98 m n.p.m. do 71,80 m n.p.m.

9.4. Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy wysokich stanach wéd, nie
nawiercono warstwy wodonosnej w obrebie przewiercanych gruntéw.

9.5. W warunkach ekstremalnych wystepujacych po intensywnych opadach deszczu lub
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tajaniu $niegu na powierzchni glin moga pojawic sie wysieki wéd, ktére bede infiltrowaé w gtab
profilu gruntowego.
9.6. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Redzikowa wynosi 1,0 m. W strefie tej

wystepujg wysadzinowe gleby oraz grunty spoiste.
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Zatgcznik nr: 2.1.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl

tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2024-03-07
. . . : Sporzadzit(a):
Temat: budowa drogi wraz z niezbedna infrastruktura na Rzed”;j 61.88mnpm. | O rfloevakowski
terenie inwestycyjnym przy drodze S6 v Sprawdezit(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo ° ° mgr Karolina Nowakowska
> = : B g
-8 % O _8) NS o g—\
= 18|22 3 @ | @
s 5§ |8 N = Opis gruntu £ 4| 5 5 | Sondadynamiczna SD10
8§ 22 E £: = E
a o O = |a Z|a| 2 a
E 0,5 Gleba, brunatna w| la
] lIb1 0,39
14 B
] b2 0,31
118 Glina piaszczysta, bragzowa w
| b1 0,4
2 b1 0,46
04 Piasek $redni zagliniony, bragzowy w | llIb 0,37
10,2 Glina piaszczysta, bragzowa w |lIb1 0,39
3-0,2 Piasek drobny, z6ity w |[llla 0,39
? 1.1 Piasek $redni zagliniony, bragzowy w | llIb 0,44
4-
10,2 Glina piaszczysta, bragzowa w [IIb2 0,39
106 Piasek sr-e'dni lekko zagliniony, w b 0,42
. z6ttobrazowy

Gtebokosé: 5,0
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Zatgcznik nr: 2.2.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2024-03-07
. . . : Sporzadzit(a):
Temat: budowa drogi wraz z niezbedna infrastruktura na Rzed”;j 6405mnpm. | IO lgloevakowski
terenie inwestycyjnym przy drodze S6 v Sprawdzil(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo o mar arolina Nowalowsica
g U QO 8 O 8_ %
= ~8 ~8 9 ~8 2] ?
s 5 S| N = Opis gruntu £l. © > Sonda dynamiczna SD10
Qo 2 & | N|E o2 ° <
al o 0|2 |a S ac| =2 a
E 0,6 Gleba, brunatna w| la
: b1 0,42
1 — —
111 Glina piaszczysta, brazowoszara w
] b2 0,31
2-
] Piasek $redni z dom. gliny na pogr. piasku
11,3 - w |llIb
. gliniastego, brazowy
3 . —
10,2 Piasek gliniasty, brgzowy w |lIb1 0,42
4—: 18 Piasek $redni z dom. gliny na pogr. piasku w b
1" glinisatego, brazowy

Gtebokosé: 5,0
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Zatacznik nr: 2.3.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl

tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2024-03-07
. . . . Sporzadzit(a):
Temat: budowa drogi wraz z niezbedna infrastruktura na Rzed”;j 67 5T mnpm. | R lSloevakowski
terenie inwestycyjnym przy drodze S6 v Sprawdezit(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo o ° mgr Karolina Nowakowska
> [ E ; @ i~
B |5l ol8 © 5 s
= g 2 2 8 @ | @
o 5 | Z|N = Opis gruntu £ . & | D Sonda dynamiczna SD10
5 ] |88 % S8 = | 2
o o o> @ o = 35| £ =
al o |[&|Z|a Sla| =2 a
1020 Gleba, brunatna w | la
{ lib1 0,39
1 o
11,8 Glina piaszczysta, bragzowa Wlib2 0,31
] b1 0,39
27 0,2 Piasek $redni, zotty w | llIb
10,3 Piasek sredni lekko zagliniony, zotty w | llIb
10,5 Piasek sredni, zotty w |llib

Gtebokosé: 3,0

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul, Jana Pawta li 1 pok. 228
tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt




Zatacznik nr: 2.4.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
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Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2024-03-07
. . . . Sporzadzit(a):
Temat: budowa drogi wraz z niezbedna infrastruktura na Rzed“;j 68 71mnpm. | Isloa/akowski
terenie inwestycyjnym przy drodze S6 v Sprawdzit(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo ° o mar Karolina Nowakowska
=% . BT
3 T | o 8 8 g S
L g 5
o § |3|NI=Z Opis gruntu £l .| © o Sonda dynamiczna SD10
8 8 22 22 e g
a o |0 |3|a 2 g 2 a
] O,Si Gleba, brunatna w | la
- b1 0,42
1 ]
] b2 0,34
12,50 | Glina piaszczysta, bragzowa w
2;
] b1 0,42
: 02 Glina pidbLbLyb:f;”:‘i‘:Jl;n. poj—kamient, wliib1 042
3- brazowa
J11.0 Glina pia}s_zczysta na pogr. piasku wliib1 0,39
] gliniastego, brazowa
4-
J11.0 Piasek gliniasty ns pog. gliny piaszczystej, wliib1 0,39
: razowy

Gtebokosé: 5,0

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul, Jana Pawta li 1 pok. 228
tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt



Zatacznik nr: 2.5.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl

tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2024-03-07
. Sporzadzit(a):
Temat: budowa drogi wraz z niezbedna infrastruktura na Rzed“)a(j 7009mnpm. |\ SROTRA rgoevakowski
terenie inwestycyjnym przy drodze S6 v Sprawdzil(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo o mor iarolina Nowslowsica
3 O | o 8 9 g S
S | 8|g|2 8 @ 2
o § 5 N = Opis gruntu gl © o Sonda dynamiczna SD10
Ko} N Ko} N, | &= > 2 —~ E
el o > &0 = g £ =
o a |0 |=2|a s ql = a
E O,Zi Gleba, brunatna w | la
110 Piasek gliniasty nﬁ pogr. gliny piaszczystej, wlIb3 0.29
. razowy
1
10,3 Piasek gliniasty , brgzowy mwllb3 0,24
2109 Piasek sredni lekko zagliniony, brazowy | w|lllb
E 0,6 Piasek sredni, zotty w | lllb

Gtebokosé: 3,0

Data wykonania: 2024-03-07

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

. . . . Sporzadzit(a):
Temat: budowa drogi wraz z niezbedna infrastruktura na Rzed”;j 71.80mnpm. |\ SROTRA Isloevakowski
terenie inwestycyjnym przy drodze S6 v Sprawdzil(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo o ° mar Karolina Nowakowska
> | E ; @ k™
3 O | o _8’ Q 8 <
= 18198 8 ? o
o § | S| N = Opis gruntu £l © > Sonda dynamiczna SD10
Q = Q | N, | &= o 2 — =
ol o O3 a Sla| = a
1 0,4. Gleba, brunatna w| la
- b2 0,34
1 ,: 11 Glina piaszczysta, bragzowa w
] b3 0,26
E 0,5 Piasek gliniasty, brazowy w lIb1 0,39
2
{ 1,0 Glina piaszczysta, bragzowa w |lIb1 0,39

Gtebokosé: 3,0

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul, Jana Pawta li 1 pok. 228

tel. 604 109 021

biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt



Zatacznik nr: 2.6.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl

tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 7

Data wykonania: 2024-03-07

Temat: budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg na

Rzedna

7140 mnp.m. | Sporzadzit(a):

mgr Grzegorz Nowakowski

terenie inwestycyjnym przy drodze S6 é Sprawdzil(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo o mor arolina Nowalowsica
3 O | o 8 9 g S
2 | g 2|2 '8 ? o
o § | S| N = Opis gruntu £l © 5 Sonda dynamiczna SD10
Q N Q | N, | &= o L = =
o o O =S| 2|z = )
] O,Bi Gleba, brunatna w | la
. b2 0,31
1 ’
2; 3,2 Glina piaszczysta, bragzowa w
] 0,46
. b1
34
] 0,42
4j 0,8 Piasek gliniasty, bragzowy w |lIb1 0,42
A Ilb1 0,39
1 0,7 Glina piaszczysta, bragzowa w b2 0,31

Gtebokos¢: 5,0

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul, Jana Pawta li 1 pok. 228

tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt




Zatgcznik nr: 2.7.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl

tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 8 Data wykonania: 2024-03-07
. Sporzadzit(a):
Temat: budowa drogi wraz z niezbedna infrastruktura na Rzed”;j 7086 mnpm. | OboTAc™ Igoa/akowski
terenie inwestycyjnym przy drodze S6 v Sprawdezi(a):
Adres: Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo o R mgr Karolina Nowakowska
> = : B <
3 ?Ef © ‘_%D 8 g S
AR k] @ 2
of § |B|N| = Opis gruntu s 5 O o Sonda dynamiczna SD10
3 § |@ ®F Sz T £
al o |0 2| a S|a| = a
] 0,3i Gleba, brunatna w | la
1 { 0,42
12,7 Glina piaszczysta, bragzowa w (lIb1
2
] 0,39
3
1 llb1 0,39
4{ 2,0 Piasek gliniasty, brazowy w
1 b3 0,29

Gtebokosé: 5,0

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul, Jana Pawta li 1 pok. 228
tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt



Y GEOLOGIA

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatgcznik 3

Wartosci parametréw geotechnicznych x["

Oznaczenie Stopien Stopien Stan o ) » ) Edometryczny Modut
Rodzaj gruntu warstwy i sym- | Zageszczenia | Plastycznosci gruntu T Wilgotnos¢ | Kat tarcia Kohezjia | . modut pierwotnego Wskaznik
bol gruntu I 1" naturalna | wewnetrznego . Scisliwosci ._ | skonsolidowania
% : CMMPa| . tnei M (1 [0dksztatcenia
W o w, [%] OO [°] pierwotnej M ™" E'\ip g gruntu B
MPa °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleby H la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
11 b1 - 0,41 pl - 2,09 - 16-17 14 0,024 23,2 17,0 0,75
Gliny piaszczyste Gp, 3 |21 )

piaski gliniaste Pg 11 b2 0,32 pl 212 15-16 16 0,027 28,0 21,0 0,75

I1b3 - 0,27 plepl | - Zzﬁ - 14 17 0,029 313 24,0 0,75

Piaski drobne Pd Ia 0,39 - - 1,71 - 16 30 - 50,3 38,0 0,80

Piaski Srednie Ps b 0,41 - szg - 1,84 - 14 32 - 80,8 68,0 0,90

Temat: budowa drogi gminnej wraz z niezbedng
na terenie inwestycyjnym przy drodze S6 w Redzikowie
Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo,

powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

nrarch. A2856/2024

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul, Jana Pawta It 1 pok. 228

biuro@mkgeologia.pt www.mkgeologia.pt

tel. 604 109 021

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska




Przekroj 1-1

UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW

;.
- SYMBOLE
Rzgdna Rzgdna Rzedna Przekro.] III III Rzedna 1 PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
mn.p.m mn.p.m mnp.m D,
Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480
65_ 2 _65 72_ GRUNTY NASYPOWE GRUNTY ORGANICZNE MIN‘;:‘AJ\:‘..IN': :cl)EI;f(IITLEISTE
64,05 NB - nasyp budowlany H- grunt préchniczny lom>2% KW - zwietrzelina Pg - piasek gliniasty
NN - nasyp niekontrolowany Nm - na!huty KWg - zwietrzelina gliniasta 11p - pyt piaszczysty
64- -64 714 gy ;ggfsfofnafaoot% ;:; n:umr:?sz gliniasty :ilp- e gy:ina piaszczysta
WB - wegiel brunatny KO - otoczaki G-glina
WK - wegiel kamienny G - glina pylasta
oy S s e
631 63 70- boa reptaginiasta G S pssta uieda
i 1-it
Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntéw :; . ':i::t g:::r{i -t pylasty
¥ 02 e
. [ 69_ +  domieszki o
YR
bl
61 61 68
Znaki uzyte na p. jach i kartach dok yjnych otworéw
60- 60 67- STAN GRUNTOW WILGOTNOSE ZWIERCIADEO WODY
[¢) ZWARTY (zw) | USTABILIZOWANE
59 =0, 59 66- g E 7% ‘ wcomy i N/Eu;':a:;ﬁz[?:fm/vz
w 4} P:Jx(z;) ki WYSIEKI WOD
Ps zagl 1D=0,44 odlegloéci w [m] 148,00 § © |SREDNIOZAGESZCZONY (s29) H MOKRY & STREFA WYSTEPOWANIA
58 58 glebokosé w [m] 50 50 & |©[  2AGESZCZONY (zg) WYSIEKOW WODY
data wykonania  2024-03-07 2024-03-07
Ps lekko zagI |D=0,42 Kolory uzyte na przekrojach
57+ 57
dlegiosciw [] 148,00 L [ Jrmeens [ cwowossommrs
odlegroscli w |m A AU
glebokoséw([m| 50 50 B [ e [ ] cmvsomeonne
data wykonania  2024-03-07 2024-03-07 i
;.
Rogdna Przekroj II-11 Rogdna
mn.p.m 6 mn.p.m.
) 71,80 / "
71,40
714 F71
70+ 70
69+ 69
3 _ Ps lekko za|
681 67,57 gliib s
Ps
67+ 67
66+ 66
65+ 65
64+ 64
63+ 63
62+ 62
Ps+G/Pg
611 IL=0,42 Rysunek:
MK "VGEOLOQA Przekroje geotechniczne
601 Ps+GIPg MKA GEOLOGIA Rodzajopracowania: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
V4 BADAKN POD£OZA GRUNTOWEGO
Karolina Nowakowska Temat- - - -
1 76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta It 1 pok. 228 Budowa drogi wraz z niezbedng infrastruktura
degiosa w ] 15400 150,00 5050 tel. 6041109 021 T na terenie inwestycyjnym przy drodze S6 w Redzikowie
odlegtosci w [m] I \ ) i mkgeologia.pl www.mkgeologia.| . : . :
glebokosew[m] 5,0 30 50 30 biuro@mkgeologia.p Redzikowo, dziatka nr 3/316, gmina Redzikowo,
data wykonania__ 2024-03-07 2024-03-07 2024-03-07 2024-03-07 2024-03-07 powiat stupski, wojewodztwo pomorskie

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska )/
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