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Przedmiot uzgodnienia: uzgodnienie  skrzyzowania projektowane] budowy  drogi
z istniejgcym stalowym gazociggiem wysokiego cisnienia DN250.

Lokalizacja obiektu: dz. nr 3/316 obr. Redzikowo

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie uzgadnia skrzyzowanie
budowy drogi z gazociagiem wysokiego cisnienia DN250 z uwagami:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie ckreslié rzeczywisty

przebieg gazociggu w terenie na podstawie istniejagcych — zabudowanych nad osig
gazociagu - stupkéw znacznikowych zgodnie ze Standardem Technicznym ST-
IGG-1003:2015 oraz poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi
gazociagu lub wyznaczenie lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
Nalezy wyznaczy¢ rowniez strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami
kontrolowanymi) o szerokosci minimum 6 m, w ktérych nie wolno prowadzi¢
jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie poza pracami majgcymi charakter rolniczy.

2. Prace w obrebie gazociggu nalezy wykonywaé recznie, a praca sprzetu
mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczgc od najdalej
wysunietej czesci sprzetu od osi gazociggu. Prace w strefie kontrolowanej moze
wykonywacé tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne. W miejscu skrzyzowania nad
gazociggiem w/c w odlegtosci 0,4 m nalezy utozy¢ tadme ostrzegawcza w kolorze
zétym. Zaleca sie, aby glebokosé¢ ulozenia taSmy ostrzegawcze] wzgledem
poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polczynska 55/57 Xl wydzial Gospodarczy KRS
33.100 Tarnow 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapilal zakiadowy 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.
Znakowanie trasy projektowanej inwestycji  powinno byé zgodne
z obowigzujacymi normami i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

3. W przypadku prac ziemnych w rejonie skrzyzowania wykonywaé metoda
wykopu otwartego.
Projektujac budowe drogi nalezy zachowa¢ minimaine przykrycie gazociggu tj. min.
0,5 m od spodu konstrukcji do gérnej $cianki rury ochronnej. Rury ochronne

nalezy wypetni¢ specjalng masa syntetyczng oraz wykonaé punkt pomiarowy
PRO

Uwaga:
Przewidzie¢ dodatkowe rury ochronne w przypadku wystapienia dodatkowych
skrzyzowan.

4, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolacji gazociagu
w miejscu { w przypadku) jego odkrycia na poczatku i po zakonczeniu prac
zwigzanych z budowa drogi w miejscu skrzyzowania.

5. O terminie przystapienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy
powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie,
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin, co najmniej z dwutygodniowym
wyprzedzeniem w celem zabezpieczenia nadzoru.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych
warunkow (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy przestac zlecenie do PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczyniska 55/57, 75-808 Koszalin
na ptatny nadzor z podaniem:

- numeru uzgodnienia,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prac z ramienia

wykonawcy,

- terminu rozpoczecia prac.

7. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawcza kolizji, ktéra powinna zawierac:

a) mape papierowa z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowe]j wykonang zgodnie
z zaleceniami instrukgji K1 i potwierdzong oryginalng pieczatka przez wiasciwy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej,

b) mape cyfrowg wygenerowang Ww formacie DWG Ilub DXF programu
Auto-Cad w uktadzie 65 lub uktadzie 2000, ktéra powinna zawieraé nastgpujgce
dane:

- w miejscu kolizji nalezy poda¢: rzedna terenu, gory rury gazociagu, gory rury
ostonowej,

- nalezy poda¢ $rednice rury ostonowej, a na jej poczatku i koncu naniesc
rzedng terenu i gory rury,

- miejsce kolizji opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki,
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- kolorystyka obiektow powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi standardami
mapy cyfrowe;j.

8. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszych warunkow PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy/Inwestora wykonanie
wiw badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

9. Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci waznosé po uptywie dwéch lat liczac
od daty wystawienia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Dz. U. 06.156.1118 z pozniejszymi zmianami.

Ponadto informujemy, ze zgodnie z Cennikiem Uslug Pozataryfowych PSG sp. z 0.0. za
uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istnigjacej i projektowanej sieci gazowej
pobiera sie optate w wysokoséci 109,0021+23% VAT za pierwszy arkusz Ad, a za kazdy nastepny
38,00zt +23%VAT.

Z powazaniem,

KIE NIK
Sekeja Ewi u i Uzgodnied

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjna — 1 egz.
Do wiadomosci:
1. ala
Sprawe prowadzi: Michal Gawecki, tel. 94-34-84-711, e-mail: michal.gawecki@psgaz.p!
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