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I CzESC OPISOWA

1. Dane inwestycji

1.1.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczestwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatacznikami z dnia
23.12.2003r.,

Prawo o ruchu drogowym.

Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ)

Specyfikacja warunkow zamédwienia (SWZ).

Mapa do celéw informacyjnych 1:500.

Zdjecia i wizje w terenie.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej na potrzeby obstugi terenéw inwestycyjnych

planowanych w miejscowosci Redzikowo.

1.3. CeliZakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi, zjazdéw, ciggu pieszego oraz odwodnienia uktadu drogowego.

Opracowanie obejmuje ok 1 km odcinek drogi.

2. Stanistniejacy

Teren inwestycji jest to obszar niezabudowany, tgczacy sie - na obu jej konicach - z budowang droga taczaca

Redzikowo z miejscowoscig Jezierzyce. W poblizu znajduje sie stacja/wezet sieci gazowe;j.
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Widok na obszar opracowania

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Zatozenia i parametry uktadu drogowego

Parametry projektowanej trasy

e droga klasy L —lokalna,

e dopuszczalny nacisk na 0$: 115kN

o predkos$¢ projektowa: Vp=40 km/h (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie wartosci Vp),

e droga jednojezdniowa dwupasowa — 1x2;

e szerokos¢ pasow ruchu: 3,0 m,

e spadek poprzeczny - jednostronny 2%,

e jednostronna droga dla pieszych.

e obustronne krawezniki/oporniki (przy DDP kraweznik ze $wiattem 12cm, przy rowie opornik - Ocm)

e spadki podtuzne: umozliwiajgce sprawny sptyw wody,

3.2, Rozwigzania projektowe

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne pokazano na rys. nr 1.

Droge zaprojektowano w przekroju jednojezdniowym dwupasowym z jezdnig o szeroko$ci 6m, z
poszerzeniami na tukach, z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Po przeciwnej (do chodnika)

stronie przyjeto jednostronne pobocze z mieszanki kruszywa o szerokosci 0,75moraz réw odwodnieniowy o
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planowanej gtebokosci ok 0,5m (pochylenie skarp 1:1,5, dno szerokosci 0,6m). Z drogi prowadzg pojedyncze

zjazdy; zjazdy przechodzgce nad rowem wymagajg budowy przepustow.

3.3. Projektowane konstrukcje

Konstrukcje projektowanych drég przewidziano z mieszanki mineralno-asfaltowej KR3 ograniczonej
kraweznikami/opornikami betonowymi. Konstrukcje chodnikéw, ograniczonych obrzezami, zaprojektowano
z kostki betonowej. Konstrukcje zjazdéw ograniczonych obrzezami lub kraweznikami betonowymi,

przewidziano z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Konstrukcje i parametry drogowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3:

e warstwa scieralna: mastyks grysowy (SMA) — gr. 4 cm

e warstwa wigzgca: beton asfaltowy —gr. 5 cm

¢ podbudowa zasadnicza goérna: beton asfaltowy — gr. 8 cm

¢ podbudowa zasadnicza dolna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm

Konstrukcja chodnika:
e warstwa $cieralna: kostka betonowa brukowa 10x20 niefazowana szara — gr. 8cm;
¢ podsypka cementowo piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;

¢ podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow:
e warstwa $cieralna: kostka betonowa brukowa 10x20 niefazowana grafitowa — gr. 8cm;
¢ podsypka cementowo piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/30 — gr. 20 cm

3.4. Organizacja ruchu

Opracowanie i uzgodnienie projektéw statej i czasowej organizacji ruchu, w tym projektéw sygnalizacji, lezy
po stronie Projektanta / Wykonawcy.

Projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia przejazdu ponadnormatywnych pojazdéw, w ramach projektu
organizacji przewidzie¢ nalezy zastosowanie demontowalnego oznakowania pionowego, szczegdlnie na
wezle z trasg S6 — dotyczy to oznakowania na wlotach i wyspach.

W ramach opracowania i realizacji statej organizacji ruchu przewidzie¢ nalezy oznakowanie pionowe
stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o tarczach podwdjnie zwijanych, malowanych proszkowo i

licach z folii drugiej generacji, tyt tarcz znakéw w kolorze RAL 7016. Stupki znakéw stalowe ¢70,

-7-
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zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze RAL 7016. Dolne krawedzie znakéw pionowych na
wysokosci min. 2,50m. Elementy mocowania winny by¢ ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 7016.
Stupki znakédw muszg by¢ zamontowane w gniazdach systemowych ,fatwego montazu znakéw”. Mocowanie
znakow na stupach oswietleniowych powinno by¢ z przektadkg izolujaca. Ustawienie tarcz tablic winno by¢
takie, aby zachowac odlegtos¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak
znajduje sie nad chodnikiem lub $ciezkg rowerowa nalezy umiescié jego tarcze na wysokosci 2,50 m.
Ponadto umiejscowienie stupka znaku nie powinno utrudniaé ruchu pieszego i rowerowego (zwtaszcza na
chodnikach o szerokosci 2,0m), mozliwe jest zastosowanie stupkéw gietych lub wysiegnikow. Znaki drogowe
nalezy ustawic¢ w taki sposdb, aby nie byty zastaniane przez obiekty budowlane, drzewa, krzewy i inne
urzadzenia. Projekt nalezy uzgodnic z zarzgdcami poszczegdlnych odcinkéw drog.

Przy sporzadzaniu projektu czasowej organizacji ruchu nalezy mieé¢ na uwadze koniecznos¢ zapewnienia
przejazdu w ciggu drég istniejgcych i minimalizacje negatywnego wptywu na ruch wszystkich uzytkownikow,
a takze koniecznos¢ zapewnienia dostepu do posesji znajdujgcych sie przy drogach. Projekty te nalezy
podzieli¢ zgodnie z kompetencjami, uzgodnic¢ z Zarzagdcami drég i uzyskaé zatwierdzenie organow

zarzadzajgcych ruchem.

Wykonane badania geologiczne wykazaty, ze podtoze w miejscu projektowanych drég zaklasyfikowaé nalezy
do grupy nosnosci G4. W zwigzku z powyzszym, przewidzie¢ nalezy wzmocnienia gruntu lub wymiany
gruntu. W ramach projektu budowlanego zweryfikowaé nalezy warunki gruntowo-wodne i zaprojektowac
odpowiednie posadowienia konstrukcji drogowych.

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtérny modut
odksztatcenia mierzony ptytg VSS nie mniejszym niz E2 = 100 MPa i wskazniku zageszczenie na poziomie Is =
1,00. Jezeli grunt wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie
przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli podtoze gruntowe pod projektowang
konstrukcje drogowa, nie spetnia wymogdw nosnosci i zageszczenia, nalezy przeprowadzi¢ analize i

wykona¢ odpowiednie wzmocnienie lub wymiane na watpliwym odcinku.

Uwagi:

¢ Na fukach R<=9 zastosowac tukowe krawezniki,

¢ Drogi dla pieszych powinny by¢ pozbawione barier architektonicznych,

o Zakresy prac drogowych wskazane na planie sytuacyjnym mogg odbiegac¢ od stanu faktycznego.

W przypadku wystgpienia zmian w stosunku do projektu, nalezy dostosowac sie do stanu faktycznego.

¢ W przypadku naruszenia zasypek istniejgcych sieci podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢

i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

* Rozwigzania wysokosciowe na etapie projektu budowlanego mogg wptywaé na zakres rozwigzan

drogowych.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanej ulicy oraz wszystkich drogach dojazdowych nalezy wykonaé

zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”. Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy oraz wymiany gruntu

zostang zbudowane z piasku $redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 300,

spbjnosc c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa p=18 kN/m3
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Zrédto: https://www.openstreetmap.org/
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