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Dotyczy: warunkéw technicznych dla rozbudowy infrastruktury wodociggowej dla przedsiewzigcia
pn. "Budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie inwestycyjnym przy drodze
ekspresowej S6 w miejscowosci Redzikowo".

W odpowiedzi na wniosek znak W096-088-GCI-SR-ACH-24 z dnia 16.02.2024r. (data
wplywu 27.02.2024r.) firmy Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0. - pelnomocnika Gminy Redzikowo
dotyczacy wydania warunkow technicznych dla inwestycji pn. "Budowa drogi wraz z niezbe¢dna
infrastruktura na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w m. Redzikowo" planowanej na
dziatkach nr ewid. 3/316, 3/322, 3/323, 3/315, 3/298, 3/296, 3/230, 3/297 i 3/314 obr¢b Redzikowo,
ponizej podajemy warunki techniczne i materialowe dla rozbudowy sieci i urzadzen wodociggowych
dla ww. zadania inwestycyjnego.

Warunki ogdlne:
Sie¢ wodociggowa
* Przewody PE: sie¢ wodociggowg projektowac z rur PE-RC PN16 SDR11 de 225 x 20,5mm.

Sie¢ projektowaé w miar¢ mozliwosci technicznych w terenach zielonych, poza utwardzonymi
nawierzchniami jezdnymi lub w nawierzchniach rozbieralnych.

Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu i powinny byé wykonane jako zgrzewane
doczotowo lub na mufy elektrooporowe w calosci w systemie jednego producenta. Rury PE do
sieci wodociggowych muszg by¢ koloru niebieskiego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie
na $ciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu tasmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru niebieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

* Miejsce wlgczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa PE de 225mm posadowiona w dzialkach nr
ewid. 8/9, 8/5 (dr), 8/10 (dr) i 7/84 (dr) obreb geodezyjny Redzikowo.
W miejscu wlgczenia zaprojektowac trdjnik zeliwny (200/200/200) wraz z wezlem zasuw
DN200 na odejsciach sieci.

* Armatura i uzbrojenie — zeliwo sferoidalne kolnierzowe, $ruby ze stali nierdzewnej. Rury 1
ksztaltki muszg by¢ jednego producenta. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z
EN1563 z epoksydowg powlokg ochronng wg wymogow GSK-RAL o min. grubosci 250 pm.

* Zasuwy: nalezy projektowa¢ w wykonaniu zabudowy kroétkiej F-4 na cisnienie robocze PN 10
(1,0MPa) lub PN 16 (1,6 MPa), obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjna za pomocg powloki z proszkéw epoksydowych,
grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250mm i nie wigksza niz 800 um, uszczelnienie pokrywy z
korpusem za pomocg uszczelki zaglebionej w korpusie. Polaczenie pokrywy z korpusem
bezérubowe lub na s$ruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i
zabezpieczone. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potréjnym,
trzpien laczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy.



Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i
wewngetrznie powloka EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czesécia
korpusu zasuwy, nakretka klina wykonana z mosigdzu. Pelen przelot przez zasuwe o Srednicy
nominalnej zasuwy.

Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzi¢ musi od danego producenta zasuwy.
Koniec przedluzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowa¢ si¢ na glebokosci
ok. 15-25¢m od powierzchni terenu i byé wyprowadzony do skrzynki uliczne;.

Skrzynke uliczng do zasuw projektowaé z zeliwa lub z PEHD o wysokoséci min. 270mm
z pokrywa zeliwng o wymiarach o $rednicy min. 150mm.

W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokét skrzynki nalezy
umocni¢ (obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od
trzpienia. Skrzynki nalezy montowaé na pierécieniach odciazajgcych, ktére je zabezpiecza
przed osiadaniem w gruncie lub nawierzchni.

Dla zasuw o $rednicach De > 50mm stosowaé polgczenia kolnierzowe. Dla zasuw o
Srednicach De < 50mm polgczenia gwintowane.

W miejscach laczenia newralgicznych odcikéw sieci wodociggowej/skrzyzowaniach,
stosowac wezly zasuw.

Hydranty: projektowaé jako nadziemne DN100 z zabezpieczeniem wyplywu w
przypadku zlamania. Materat - zeliwo sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563,
ci$nienie nominalne min. PN10 lub PN16.

Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powloki jak dla ksztaltek z zeliwa
sferoidalnego): zewnetrzne — metods proszkowsa przy uzyciu farby epoksydowej, wewngtrzne
— metoda proszkowg lub uzyciu farby epoksydowe;j.

Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, calkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono
i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja
prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie dlawicy typu, o-ring (co najmniej podwéjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiadaé samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu, w polozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno byé szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiescié
w warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy stosowaé otuling podziemne;j
czesci hydrantu.

Zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywa¢ si¢ poprzez tlok lub grzybek
uszczelniajacy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne s rozwigzania, gdzie gumowy tlok
(grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, polozonych bezposrednio przy pasach jezdni nalezy stosowaé
hydranty famane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

Hydranty nalezy montowaé¢ na sieci wodociagowej za pomocy trojnikéw zeliwnych
kolnierzowych.

Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase
zeliwna, nazwe producenta, $rednice oraz cisnienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie k. Otwocka.

Na sieci nalezy przewidzie¢ hydranty przeciwpozarowe rozmieszczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem technologii plukania i dezynfekcji.

Laczenie przewodéw wodociggowych:
- za pomocg zlgcz rurowo—kolnierzowych z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym,
- za pomoca trojnikéw zeliwnych kotnierzowych,



- za pomocy zlgcz kolierzowych z kréccami PE do zgrzewania.

- lokalizacj¢ sieci nalezy przewidzie¢ w miar¢ mozliwosei technicznych poza jezdniami
(planowane chodniki, tereny zielone).

- W dokumentacji nalezy przedstawi¢ rysunki szczegdlowe wszystkich projektowanych
wezlow wodociggowych z opisem stosowanych ksztaltek i armatury.

* Komory zasuw/studnie betonowe winny odpowiadaé ponizszym warunkom:
Komory projektowa¢ w formie gotowych prefabrykatow lub z kregdw betonowych zgodnych z
PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce calkowita szczelno$é (beton min. C35/45,
nasigkliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, elementy denne winny byé¢ wykonane
fabrycznie.
Calos¢ studni (komora robocza, przejécia przewodéw przez $ciany studni, przykrycia, stopnie
ztazowe wg PN-H-74086 winna by¢ wykonana fabrycznie.
Dla studni nalezy zaprojektowa¢ wlazy zeliwne zgodne z PN-EN124: 2000 oraz pierscienie
odcigzajace (w jezdniach, drogach wewng¢trznych, wjazdach, parkingach itp.).

* Dodatkowe uwagi i wskazania:

1. Projektowang w ramach niniejszego opracowania sie¢ wodociggowa PE-RC PN16 SDR11
de 225 x 20,5mm spig¢ z sieciy wodociggowa PE de 90mm zlokalizowang w dzialce nr
ewid. 3/251 obr¢b Redzikowo, w miejscu istniejacego wezla hydrantowego.

2. Dla terenu objetego inwestycja, obowigzuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwala Rady Gminy z dnia 28 paZdziernika 2014r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru lotniska w
Redzikowie). Opracowanie w swojej czesci graficznej przedstawia zalozenia ukladu
planowanych do wydzielenia drog i ciggéw komunikacyjnych oraz ich parametry techniczne.

Koncepcje rozbudowy wskazanych sieci i urzqdzen wodociggowych dla analizowanej inwestycji
przed zlozeniem projektu technicznego do uzgodnienia, priedstawi¢ do zaopiniowania w spélce
ZGK Jezierzyce.

Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci wodociggowej prosimy w 2 egzemplarzach przedstawic¢ do
uzgodnienia w naszej spolce.

Projekt winien zawieraé niezbgdne uzgodnienia, w tym uzgodnienia zarzqdcéw dzialek drogowych
bqdi wlascicieli dzialek na ktérych projektowana jest infrastruktura wodociggowa.
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