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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w
Grodkowie, przy ul. Warszawskiej, na dziatkach nr 8/12 i 8/14.

Inwestycja obejmuje budowe portierni z wydzielonym pomieszczeniem sanitarnym, oraz dwdch
obudowanych wiat magazynowych, a takze budynek gospodarczy z przestrzenig magazynowg o funkgc;ji
rampy roztadunkowe;.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, VIII, XVII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1. BUDYNEK PORTIERNI

Projektowany PSZOK bedzie obstugiwany przez 1-2 osoby, ktére bedg korzystaty ze strefy socjalnej
oraz higieniczno-sanitarnej w budynku portierni. Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej
murowanej, posadowiony na tawach fundamentowych.

Ukfad funkcjonalny obiektu zawiera strefe wejsciowg wyposazong w kurtyne powietrzna, toalete oraz
gtébwne pomieszczenie portierni potgczone ze strefa socjalna.

Toalete nalezy wyposazy¢ w szafe ze zlewem porzgdkowo-gospodarczym oraz pétkami na Srodki
czystosci. W pomieszczaniu socjalnym zaprojektowano aneks kuchenny oraz szafe na odziez
wierzchnig.

PARTER

NR POMIESZCZENIA: | NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA [M?]
0.1 PORTIERNIA 16,39

0.2 POM. SOCJALNE 4,6

0.3 tAZIENKA 5,58

LACZNIE PORTIERNIA 26,57

2.2. BUDYNEK GOSPODARCZY O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ

Posrodku placu PSZOK-u zaprojektowano budynek gospodarczy z przestrzenig magazynowa, o funkcji
rampy wyladowczej umozliwiajgcej wytadunek materiatdw sypkich, gruzu i materiatow
wielkogabarytowych nienadajgcych sie do ponownego zastosowania. Budynek o Zelbetowej
konstrukcji, z przestrzenig magazynowg wydzielong $cianami z otworami drzwiowymi, przeznaczong
do przechowywania sprzetu do utrzymywania czystosci i pielegnacji zieleni, a takze konteneréw na
piach i sorbent. Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi, nie przewiduje sie montazu instalacji.
Wysokos¢é pomieszczenia magazynowego w sSwietle wynosi 2,0 m. Drzwi zewnetrzne zostang
wyposazone w otwory nawiewne.

Zadaszenie budynku bedzie petnié¢ funkcje ramy wytadowczej, z wjazdem od potudniowej i zjazdem od
potnocnej strony, ze spadkiem na poziomie 15% oraz szerokosci 3.50 m. Powierzchnia manewrowa
znajduje sie na poziomie 2.25 m, rampa posiada stanowiska do roztadunku odpaddéw komunalnych,
trzy stanowiska usytuowane pod katem 45 stopni oraz trzy réwnolegte. Na rampie odbywac¢ sie bedzie
roztadunek z samochoddéw dostawczych oraz osobowych, pojazdy wjezdzac¢ i wyjezdza¢ bedg w ruchu



jednokierunkowym oraz parkowa¢ w wyznaczonych miejscach. Krawedzie rampy wykonczone
balustradg o wysokosci 110 cm.

PRZYZIEMIE

NR POMIESZCZENIA: | NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA [M?]
0.1 PRZESTRZEN MAGAZYNOWA 99,20

LACZNIE 99,2*

*Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego: ,przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m —w 50%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

2.3. WIARA SORTOWNICZA DUZA

Gléwng wiate na odpady sortownicze zaprojektowano z stupéw zelbetowych oraz kratownic
stanowigcych gtéwng konstrukcje obiektu budowlanego, poszycie dachu przewidziano z blachy
trapezowej, elewacje oraz pomieszczenia gromadzenia odpaddw obudowane siatkg stalowag
zamocowang na profilach. Wiata bedzie petni¢ funkcje przechowywania i sortowania odpadow
wtérnych, wyposazenie uzupetniajgce obejmuje urzadzenia do recyklingu (prase, kontenery,
rozdrabniarke do gatezi i drewna, itp.). W obrebie wiaty zaprojektowano odrebne pomieszczenia
wykonane z przegréd z siatki stalowej. W obiekcie przechowywane bedg odpady wielkogabarytowe,
zuzyty sprzet elektroniczny, opony, leki oraz odpady niebezpieczne. Ponadto w tym miejscu
remontowane bedg odpady przeznaczone do ponownego uzycia.

2.4. WIATA SORTOWNICZA MALA

Wiata sortownicza mata sklada sie z przegréd uksztattowanych z siatki stalowej montowanej do
ksztattownikow stalowych. Ksztattowniki z przytwierdzeniem do gruntu przy uzyciu stop betonowych.
Poszycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej. W wiacie mniejszej przechowywane bedg
kontenery oraz pojemniki na surowce wtérne nie wymagajgce specjalistycznej obrobki. Wiata posiada
dwie bramy wejsciowe dwuskrzydtowe obudowane panelami z siatki ocynkowane;j.

2.5. WITACZ

Witacz stanowigcy element identyfikacji wizualnej obiektu, usytuowany przy wjezdzie na teren
opracowania, w postaci trzech prefabrykowanych elementéw zelbetowych w kolorze naturalnym (np.
$ciana oporowa - katownik systemu np: L-TEC lub inny o réwnowaznych parametrach technicznych),
na ktérym zaprojektowano napis “PSZOK” oraz instalacje z kregéw PVC w réznej kolorystyce. Catos¢
zostanie podswietlona i bedzie petni¢ funkcje reprezentatywna.

2.6. WAGA NAJAZDOWA

Systemowa waga najazdowa, o konstrukcji zelbetowej i stalowej, usytuowana przy wjezdzie na teren
inwestycji.

2.7. TABLICA INFORMACYJNA

Obiekt prefabrykowany, umieszczony przy wjezdzie na teren opracowania, petnigcy funkcje
informacyjng. Wymiary tablicy : szerokos¢ 150 cm, wysokos$é 250 cm.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKOW

Budynek portierni zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej, posadowienie na
tawach fundamentowych zgodnie z projektem konstrukcji. Projektuje sie budynek o rzucie zblizonym
do kwadratu, o wymiarach rzutu 6,61 m x 5,61m. Wejscie do obiektu bezprogowe, od strony
potudniowej, zorientowane na plac PSZOK. Poziom posadowienia budynku zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Drzwi wejsciowe z przeszkleniem w gérnym polu.

Wykonczenie elewacji - wyprawa tynkarska i ocieplenie w technologii Etics, w kolorze jasnoszarym.
Attyka wykonczona oktadzing z blachy powlekanej, w kolorze ciemnoszarym. Stolarka drzwiowa i
okienna aluminiowa, ciemnoszara.

Budynek gospodarczy z przestrzenig magazynowg o funkcji rampy roztadunkowej o konstrukgc;ji
zelbetowej, o nieregularnym rzucie. Zaprojektowano dwa wejscia do budynku, od strony potnocnej i
potudniowej. Rampa posiada wjazd usytuowany od strony potudniowej i zjazd od strony potnocnej, ze
spadkiem na poziomie 15% oraz szerokosci 3.50m. Gtéwna powierzchnia manewrowa znajduje sie
na poziomie 2,3 m.

Gléwng wiate na odpady sortownicze zaprojektowano z stupéw zelbetowych oraz kratownic
stanowigcych gtéwng konstrukcje obiektu budowlanego, poszycie dachu przewidziano z blachy
trapezowej, elewacje oraz pomieszczenia gromadzenia odpadéw obudowane siatkg stalowg
zamocowang na profilach. Gtéwne wymiary obiektu wynoszg: 12.50 x 31.00m, wysokos¢ 5.00m.

Wiata sortownicza mata sktada sie z przegrdéd uksztattowanych z siatki stalowej montowanej do
ksztattownikéw stalowych. Ksztattowniki z przytwierdzeniem do gruntu przy uzyciu stop betonowych.
Wiata posiada dwie bramy wejsciowe dwuskrzydtowe obudowane panelami z siatki ocynkowane;j.
Wiata posiada wymiary zewnetrzne: 4.00 x 15.00m, wysoko$¢ 2.50m.

4. WARUNKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO.

e zgodnie z §12 ust. 8 pkt. 3 lit. a, maksymalna wysokos$¢ projektowanej zabudowy wynosi 12m
- na terenie opracowania projektuje sie budynek portierni o wysokosci 3,28 m, oraz dwie
wiaty o wysokos$ci 5 mi 2.5 m.

e zgodnie z §12 ust. 8 pkt. 3 lit. ¢ dopuszcza sie dachy ptaskie o kgcie nachylenia potaci do
12°- projektuje sie budynek portierni z dachem ptaskim, oraz wiaty o kgcie nachylenia potaci
1°.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Dane liczbowe, powierzchnia oraz kubatura obiektéw

Portiernia
1. Powierzchnia uzytkowa 26,57 m2
2. Powierzchnia zabudowy 37,08 m2
3. Kubatura obiektu brutto 129,04 m3
4. Kubatura obiektu netto 92,46 m3
5. Szerokos¢ elewacji 6,61 m
6. Diugosc¢ elewacji 561m
7. Wysoko$¢ obiektu 3,48 m
8. Dach ptaski
9. llos¢ kondygnaciji 1

Wiata duza
1. Powierzchnia zabudowy 310 m2

2. Kubatura obiektu brutto 1937,5m3
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Dtugos¢ elewacji
Wysokosé obiektu
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Wiata mata

1.
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Powierzchnia zabudowy
Kubatura obiektu brutto
Kubatura obiektu netto
Szerokos$¢ elewacji
Dtugos¢ elewacji
Wysokosé obiektu

Dach

llos¢ kondygnacji

Budynek gospodarczy - rampa wytadowcza

1.

No o~

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Kubatura obiektu
Szerokos$¢ elewacji
Dtugos¢ elewacji
Wysoko$¢ obiektu

Dach

1550 m3
31m
125 m
5m
ptaski

1

60 m2
150 m3
150 m3
15m
4m
25m
ptaski

99,2 m2
295,62 m2
771,76 m3
45,78 m3
11m
2,3m
ptaski

6. SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKOW | OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek portierni posadowiony na tawach fundamentowych wedtug projektu konstrukcji.
Budynki wiat posadowione na stopach fundamentowych, zgodnie z projektem konstrukcji
Budynek gospodarczy (rampa wytadowcza) posadowiona na ptycie zelbetowej, zgodnie z projektem
konstrukciji.

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana punktowo -9 otworami
geotechnicznymi (wykonanymi w maju 2022r. przez Firme INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne
Sp. z 0.0. Sp. K.). Wierzchnig warstwe podtoza stanowi gleba o migzszosci 0,2 —0,4 m. Tylko w
jednym otworze (01), zamiast gleby,w wierzchniej warstwie wystepujg grunty nasypowe sktadajgce
sie z piasku srednioziarnistego z domieszka zwiru i fragmentdw cegiet(migzszos¢ 0,7 m). Ponizej tych
warstw wystepujg plejstocenskie osady wodnolodowcowe powstate podczas zlodowacenia
Srodkowopolskiego (Odry). Osady te sg zbudowane piaskéw $rednioziarnistych i gruboziarnistych ze
zwirem, bardzo czesto zaglinionych oraz pospétek z kamieniami i pospétek gliniastych. Warunki
hydrogeologiczne powigzane sg bezposrednio z litologig utworéw geologicznych tworzgcych podioze

gruntowe oraz ich usytuowaniem geomorfologicznym.

Na omawianym terenie, do gtebokos$ci rozpoznania,nie zaobserwowano wystepowania zwierciadta
wod podziemnych.
Opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste—grunty mato zréznicowane pod wzgledem
litologicznym i jednorodnie genetycznie, dominujg grunty o bardzo dobrych i dobrych parametrach
wytrzymatosciowych, brak stwierdzonych aktywnych proceséw geodynamicznych. Projektowany
obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
geotechnicznych.



7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYM MOWA W
ART.1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek portierni zaprojektowano tak aby umozliwiat dostepnosc¢ i uzytkowanie przez osoby z
niepetnosprawnosciami, m. in. poprzez zapewnienie bez-progowej komunikacji oraz powierzchni
manewrowych dla os. z niepetnosprawnoscig ruchowg, w tym poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich, a takze poprzez wyposazenie w instalacje umozliwiajgce montaz urzgdzen t. j.: petla
indukcyjna — dla oséb stabostyszgcych, ttumacz jezyka migowego — dla oséb niestyszgcych.

W fazience dla oséb niepetnosprawnych, przy montazu wyposazenia nalezy stosowaé sie do
ponizszych wytycznych:

= porecze:

- montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm
(gérna krawedz poreczy), (patrz rys. 53, 54)

- 0 diugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli), (patrz rys. 53, 54)

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, diugosci min. 80 cm,
mocowane 20-30 cm®' od Sciany za miskg ustepowa,

= spiuczka:

- uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze by¢
to sptuczka obstugiwana za pomocg nogi,

- przycisk spiuczki powinien sie znajdowac z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110 cm,

= podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60-70 cm od posadzki,
w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.

m  WysSoKOSC umywalki:
- gorna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
- dolna krawedz nie nizej niz 60-70 cm od posadzki®?,
m przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg®,
= baterie:
- powinny by¢ uruchamiane dZwignig (najlepiej z przediuzonym uchwytem), przyciskiem
lub automatycznie,
- nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow,
= lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowala sie
nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji osi poziomej,
= dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,
m porecze:
- montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.
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Wszystkie istotne urzgdzenia i wyposazenie muszg znajdowac sie na wysokosci do 110 cm, dotyczy
to m.in. kuchenki mikrofalowej, ekspresu do kawy, recznikéw, szafek ze sztu¢cami. Lodéwka tylko
czesciowo moze znajdowac sie na wskazanej wysokosci. Czes¢ szafek moze by¢ niedostepna dla
osoby poruszajgcej sie na wozku, ale réwnolegle w pomieszczeniu muszg znajdowac sie szafki pod
blatem, w ktérych osoba ta bedzie mogta przechowywaé¢ swoje naczynia i produkty.

max. 110icm

' min. 90ecm !

N
N

Zrédto: WEACZNIK — projektowanie bez barier
Zalecane jest pozostawienie fragmentu blatu bez szafek pod spodem. Szerokos$¢ takiego miejsca nie
powinna by¢ mniejsza niz 90 cm. Rozwigzanie takie pozwoli osobie korzystajgcej z wdzka wygodniej

przygotowac positek.
Stoty muszg by¢ dobrane w taki sposoéb, zeby mogta z nich korzystaé osoba poruszajgca sie na

wozku. Wolna przestrzen pod blatem stotu powinna mie¢ nastepujgce parametry:
- wysokosé: 70 cm,
— szerokosé: 90 cm,
— gtebokos$¢: 60 cm

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw oraz wéd
opadowych.



Budynek portierni:

- ilo$¢ pracownikéw: 1-2 osoby

- zapotrzebowanie wody 15 dm3/dobe * osobe, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Obliczone na tej podstawie catkowite zuzycie wody przez uzytkownikéw budynku wynosi 0,15 m3/dobe.

Tabela. Zestawienie przyboréw sanitarnych

ILOSC WODA
[SZT] gn SUMAQgn
wC 1 0,13 0,13
UMYWALKA 1 0,14 0,14
ZLEWOZMYWAK 1 0,14 0,14
ZAWOR/WPUST 1 0,3 0,30
RAZEM 0,71

gdzie Zgn wynosi 1,83 dm®/s

Woda na cele wewnetrzne p.poz. nie jest wymagana.
Woda bytowa dostarczana bedzie do budynku z miejskiej sieci przez istniejgce przytgcze
wodociggowe.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku przewiduje sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
llos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych:

Qm = 49,03 dm3/s
Qh =44,13 m3/h
Qd = 26,56 m3/d

Dane dotyczgce charakteru i cech przewidywanych zagrozenh dla Srodowiska:

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie instalowania Zzadnych urzadzen
bedacych emitorami zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdw), pytowych lub ptynnych do
atmosfery. Emisja zanieczyszczeh do atmosfery moze wystepowac w wyniku ruchu pojazdéw
mechanicznych (pyt z nawierzchni utwardzonych, gazy spalinowe z paliwa spalanego w
silnikach) oraz w trakcie przetadunku odpadoéw takich jak gruz, odpady zielone (pyt). Emisja
WWw. zanieczyszczen bedzie miata charakter sporadyczny i krétkotrwaty. Przewiduje sie ruch
pojazdéw samochodowych w ilosci okoto 5 samochoddéw osobowych dziennie, 1 samochdd
ciezarowy dziennie. Przestrzen zanieczyszczona pytem podczas przetadunku odpadow
ograniczata sie bedzie do bezposredniego otoczenia kontenerow, ktdre po zakonczeniu
przetadunku przykrywane bedg plandekami w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie ich
zawartosci.

PSZOK nie jest wysypiskiem $mieci, petni funkcje zorganizowanego miejsca, w ktorym
mieszkancy gminy mogg pozostawi¢ czasowo odpady komunalne, ktére zostang poddane



segregacji, ewentualnej naprawie i ponownemu wykorzystaniu, a pozostate
przetransportowane na wysypisko lub do utylizacji. Wszystkie odpady mogace emitowaé
zanieczyszczenia gazowe, pylowe lub plynne beda skiadowane w specjalnie
przystosowanych do tego pojemnikach, co sprawi, ze zasieg ich rozprzestrzeniania sie
ograniczy sie do dziatki Inwestora.

Na tego rodzaju odpady przewiduje sie nastepujgce pojemniki zlokalizowane na terenie placu
manewrowego:
e kontenery KP - 8, do gromadzenia odpadéw typu gruz, metal, materialy sypkie o
pojemnosci 8m3 - 10 szt.
e pojemniki typu POK, o pojemnosci do 2,5 m3, do gromadzenia butelek szklanych - 2
szt.
e pojemniki uniwersalne o pojemnosci 120 | do segregacji odpadow takich jak szkto,
plastik, papier, tekstylia - 8 szt.
e pojemnik na piasek oraz sorbent o pojemnosci 120 | - 1 szt.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu zaktada sie wytwarzanie odpadéw komunalnych przez
pracownika/ pracownikow PSZOK, w liczbie ok 20 kg/m-s na osobe.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu, bedg czasowo sktadowane odpady odbierane od mieszkahcow
gminy tj.:

— tworzywa sztuczne.

—  papier,

— szkio biate,

— szkio kolorowe,

— opakowania wielomateriatowe,

— odpady wielkogabarytowe,

— odpady budowlane,

— odziez i tekstylia,

— zuzyte opony,

— materialy drewniane,

— odpady niebezpieczne tj.: zuzyte baterie i akumulatory - baterie od pilotow,
zabawek elektronicznych, zegarkéw, (nie wrzuca sie akumulatoréw samochodowych),
chemikalia, przeterminowane leki,

— zuzyty sprzet elektroniczny.

Powyzsze odpady bedg magazynowane, do czasu napetnienia konteneréw. Odpady
bedg kontrolowane, segregowane i sprawdzane pod wzgledem szczelnosci. Po napetnieniu
kontenerdw i pojemnikéw, nastgpi wywoz odpadéw pojazdami ciezkimi do dalszej obrobki.

8.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wptywajg niekorzystnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Odprowadzana do kanalizacji deszczowej woda opadowa i roztopowa bedzie podlegaé
wstepnemu podczyszczania za pomocg separatoréw substancji ropopochodnych.



9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO.

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek portierni

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Opole

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=26,57 m?
Powierzchnia netto A=26,57 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V=103,26 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=67,75 m?3

Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#n,na [kWh/rok]
1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia 100.0 1036,0
elektryczna

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q4 na [KWh/rok]
1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia 60,0 668,4
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

40,0 445,6
stoneczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej
wody

2.2.1. System projektowany



Lp. Rodzaj paliwa |Udziat %

Qo [KWhIFOK]

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna L

74,7

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa | Udziat %

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

50,0
stoneczna

62,2

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 0.0

62,2

3. Dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii

Wyszczegolnienie Tak | Nie

Olej opatowy |

Gaz ziemny |

Gaz plynny |

Wegiel kamienny

Biomasa

Kolektor stoneczny termiczny X

Kogeneracja — wegiel kamienny

1
2
3
4
5 | Wegiel brunatny
6
7
8
9

| Kogeneracja — gaz ziemny
10 | Kogeneracja — energia odnawialna
11 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia weglowa

12 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia gazowa

13 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia olejowa

14 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia na biomase

16 | Pompa ciepta

>

|
|
15 | Energia elektryczna — produkcja mieszana X |
|
|

17 | Energia elektryczna — system pV X

4. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Mozliwosé poditaczenia do sieci energetycznej, systemowej.




TAK, Zrédto 'Nowe zrédio ogrzewania' o
udziale procentowym 100 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Klimakonwektor,napedzany elektrycznie
(35/28°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=3,00, Klimakonwektor z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci regulacii
nH,e=0,98, Zrédto ciepta w
pomieszczeniu ogrzewanym, sprawnosci
przesytu nH,d=1,00, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.

6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédfo o udziale procentowym 60,00
% na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna, typu
klimakonwektor (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=4,00, Ogrzewanie
wodne podiogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. Zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95, Zrédio o udziale procentowym
40,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna- fotowoltika, napedzane
elektrycznie (35/28°C) o sprawnos$ci
wytwarzania nH,g=4,00, klimakonwektor
przy regulaciji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym, P o sprawnosci regulaciji
nH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzeniami w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=1,0,

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=29,65 m?h,
Vve2=13,55 m*h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=29,65 m%h,
Vve2=13,55 m%h.

TAK, Zrédio "Nowe zrédto cieptej wody' o
udziale procentowym 100 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnos$ci wytwarzania
nW,g=0,96, Centralne podgrzanie wody —
system bez obiegéw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu nW,d=0,98, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji nW,s=1,00.

TAK, Zrédio 'Nowe zrédto cieptej wody' o
udziale procentowym 50,00 % na paliwo
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wwW=3,00, typu
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Centralne podgrzanie wody —
system bez obiegéw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu nW,d=0,98, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji nW,s=1,00.

TAK, Zrédto 'Nowe zrodio cieptej wody' o
udziale procentowym 50,00 % na paliwo
Energia stoneczna - Energia elektryczna o
wW=3,00, typu Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej bez strat) o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,96, Centraine
podgrzanie wody — system bez obiegéw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesyiu
nW,d=0,98, System przygotowania cieptej
wody uzytkowej bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulaciji
nW,s=1,00.




7. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

7.1. Budynek projektowany

Siec elektroenergetyczna kKWh/k

systemowa - Energia elektryczna 100,0 12,94 1,00

3524 ‘ KWh/ro

‘ 3524

kKWhik

budynku - Energia sloneczna

Siec elekiroenergetyczna
systemowa - Energia elekiryczna 0.0 32 100 Wh ‘ 159 X9 k
Miejscowe wytwarzanie energii w ‘40,0 325 100 |MJkg ‘ 137.2 4941 ‘ :WNro

7.3. Porownanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projekiowanego i Zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWvh/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWvhirok]

00 1000

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna
[kWh/rok]

Alternatywny 20559

494 1

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylac;ji

8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Siec elektroenerget_yczna 100,0 0,94 1,00
systemowa - Energia elektryczna

79,4 79,4

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii




Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

500 (1,33 1,00 |MJkg |46,9 168,9

kWh/ro
k

kWh/k
Wh

Siec elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna B0 1,33 1,00

46,9 46,9

kWh/ro
k

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWh/

rak]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirok]

00 500 100,0 1500

systemowa - Energia elektnyczna budynku - Energia stoneczna
[kWh/rok] [kWh/rok]

Projektowany

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania ciepte] wody

9. Wykresy pordwnawcze zuzycia nosnikéw energii



Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co

)

oo s0.0 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Cco Cwu
352 4 794

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

| | | |
co

| |
0o 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Cco Cwu
2069 469

Miejscowe 494 1 1689
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]




10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylaciji

1 klimakonwektor

1.0

7000,00

Sie¢ elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna #5239 k\¥hirak it
Optaty state O, ziim-c 0,00
Abonament Ab zifm-¢ 0,00

8610,00

Calkowite koszty inwestycyine Ku,=

zl

8610,00

1 Siec elekiroenergeticzna 20587 KWhirok 123,52
systemowa - Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
% budynku - Energia stoneczna 404,00 kWhirak 0.00
Oplaty state Oy, zim-c 0,00
Abonament Ab zifm-¢ 0,00

1 klimakonwektor 1,0 45000,00 55350,00
2 fotowoltaika 1,0 15000,00 18450,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky = zl 73800,00




Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
co
4]
opn 100000 200000 300000 400000 AO00000 &OOOOO  7OOOOO
CO
2
Projektowany 86100
Alternatywny 738000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania | wentylacji

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

£0
[ztrok]

e

c0

[zt/rok]
1782

1235

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji



11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

1 Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

79,36

kWh/rok

47,62

Optaty state O,

zfim-c

0,00

zasobnik cwu

Abonament Ab

ztim-c

0,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia stoneczna 168,93 kWhirok 0.00
Siec elektroenergetyczna
o systemowa - Energia elektryczna 46/92 KUl 28,15
Optaty state O, ztim-c 0,00
Abonament Ab zi/m-c 0,00

1 zasobnik cwu 1,0 5000,00 6150,00
2 fotowoltaika 1.0 10000,00 12300,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 18450,00




Zestawienie kosztow inwestycyjnych
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
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13. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

123,52

- 29,89
8610,00 73800,00
- -757,14
6,63 4,65
324,05 2777,57
- 52,67
- 1237,64

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

28,15
2460,00 18450,00
- -650,00
1,06
92,59 694,39

13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym




14. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

95000 0zt ~
84444 47t
73888 9zt
6333332
52777 82t -
42222 224
31666724
2111 12t
10555 Bzt ]
DL 0 2 3 4 5 7 8

1 B
|at rak lata lata lata lat |at |at lat

1
t lat

n

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyine wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne warant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany ‘Wariant alternatywny
Przedzial czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[zh] eksploatacyjne [zi] [z1] eksploatacyjne [zi]
0 11070,00 - 92250,00 -
1 11070,00 92250,00 303,35
2 11070,00 92250,00 455,03
3 11070,00 92250,00 606,71
4 11070,00 92250,00 758,39
5 11070,00 92250,00 910,06
6 11070,00 92250,00 1061,74
7 11070,00 92250,00 1213,42
8 11070,00 92250,00 1365,10
9 11070,00 92250,00 1516,77
10 11070,00 92250,00 1668,45

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,

Analize techniczng sporzgdzono zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie formy i zakresu projektu
budowlanego:

- szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla projektowanego budynku przestawiono w tresci powyzszej analizy.
Dostepnymi nosnikami energii jest energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej na podstawie
wydanych warunkéw technicznych przytgczenia obiektu.

Do analizy wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- energia elektryczna - sie¢ elektroenergetyczna systemowa

- miejscowe wytwarzanie energii — energia stoneczna



Obliczenia optymalizacyjno poréwnawczej dla wybranych powyzej systeméw zamieszczono w
podsumowaniu analizy.

Wyniki analizy poréwnawczej przedstawiono w zatgczniku obliczeniowym analizy.

Wybrano ogrzewanie za energii elektrycznej.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM)

Budynek portierni wyposazony bedzie w:

-instalacja ogrzewania - urzgdzenie grzewczo - chtodzace (klima-konwektor)
- instalacje wodociggowa, zimng i ciepta

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej

- instalacje elektrycznag

Budynek duzej wiaty wyposazony bedzie w:
- instalacje wodociggowa w postaci zaworu wodnego ze ztgczkg
- instalacje fotowoltaiczng (zlokalizowang na dachu)

Pomieszczenie magazynowe wewnatrz rampy wytadowczej wyposazone bedzie w :
- instalacje elektryczng
- instalacje wentylacji grawitacyjnej

Szczegétowy projekt wentylacji wg. odrebnego opracowania — tj. projektu wykonawczego
branzy sanitarnej.

12. DANE DOTYCZACE OCHRONY P.POZ

12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Wszystkie projektowane budynki posiadajg jedng kondygnacje nadziemna.

Budynek portierni
-Wysokos¢ kondygnacji nadziemnej: 2,5m
-Powierzchnia uzytkowa: 26,57m2

Budynek gospodarczy - rampa wytadowcza
-Wysokos¢ kondygnacji nadziemnej: 2,2m
-Powierzchnia uzytkowa: 99,2m

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Na terenie przedmiotowego PSZOK bedg skladowane podstawowe rodzaje odpaddw opisane w pkt.
8.2. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego wynosi Q < 500 MJ/m2

12.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

— ZL: budynek portierni przeznaczony na staty pobyt ludzi, ilos¢ uzytkownikow 1-2 os.

— wiaty magazynowe to obiekty otwarte, dla ktérych nie okre$la sie dedykowanych stref
pozarowych. Wiata wieksza przeznaczona do przechowywania i sortowania odpadow
wtérnych, przechowywania odpadow wielkogabarytowych, zuzytego sprzetu elektronicznego,



opon, lekéw oraz odpadoéw niebezpiecznych. Wiata mniejsza przeznaczona do
przechowywania konteneréw oraz pojemnikow na surowce wtérne nie wymagajgce
specjalistycznej obrébki.

— PM: budynek gospodarczy o funkcji rampy wytadowczej, z przestrzenig magazynowa
przeznaczong do przechowywania sprzetu do utrzymywania czystosci i pielegnaciji zieleni.
Budynek nie przeznaczony na staty pobyt ludzi. projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z
budynku, prowadzace bezposrednio na plac manewrowy.

12.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

W budynku portierni przewiduje sie.

Budynek portierni

-Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

-Liczba kondygnacji: 1

-llos¢ oséb na kazdej kondygnaciji: 1-2 os.

Budynek gospodarczy

-Kategoria zagrozenia ludzi: PM

-Liczba kondygnacji: 1

-llo$¢ oséb na kazdej kondygnaciji: 1-2 os.

12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Kazdy z projektowanych budynkéw stanowi odrebng strefe pozarowa. Strefy nie przekraczajg
dopuszczalnych wielkosci.

Punkt Selektywnej Zbiorki odpaddw stanowi 1 strefe pozarows.

12.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Projektowane wiaty to obiekty jednokondygnacyjne, o gestosci obcigzenia ogniowego nie
przekraczajgcego 500 MJ/m2, zakwalifikowane do klasy odpornosci pozarowe;j E.

Wiaty zaprojektowano o konstrukcji szkieletowej z elementéw zelbetowych i stalowych niepalnych.
Zadaszenie z blachy trapezowej, stalowej - niepalnej.
Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz dach sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Projektowany budynek gospodarczy o funkcji rampy wytadowczej PM to obiekt jednokondygnacyjny,
0 gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcego 500 MJ/m2, zakwalifikowany do klasy

odpornosci pozarowej E. Budynek zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej ($ciany, stropodach,
podtoga na gruncie, fundament).

Projektowany budynek portierni o kategorii ZLIII to budynek jednokondygnacyjny, niski,
zakwalifikowany do klasy odpornosci pozarowej D.

12.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.



W przedmiotowych budynkach nie przewiduje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Pod wiatami
oraz na placu nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Wiaty oraz budynek gospodarczy o funkcji rampy, nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, dtugos¢
przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych wartosci.

Budynek portierni przeznaczony jest na staty pobyt ludzi 1-2 os. Przewiduje sie rowniez prace dla
osoby z niepetnosprawnos$cig ruchowg, w tym poruszajgcg sie na wozku inwalidzki. Ze wzgledu na
dostepnos¢ obiektu z poziomu przylegajgcego gruntu, jedng kondygnacje oraz krotkie odcinki
przejscia ewakuacyjnego — maks. ok 7 m, przewiduje sie ewakuacje ludzi w standardowy sposob.

12.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw projektowany
budynek portierni zostanie wyposazony w gasnice spetniajacg wymogi okreslone w przepisach
odrebnych.

12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Oba budynki sg niskie jednokondygnacyjne, nie ma koniecznosci wyposazenia budynkéw w hydranty
wewnetrzne. W poblizu terenu objetego opracowaniem znajduje sie istniejgcy hydrant do
zewnetrznego gaszenia pozaru: w odlegtosci okoto 30m od budynku portierni i w odlegtosci ok. 60 m
od budynku gospodarczego (rampy wytadowczej).

12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Wszystkie projektowane na dziatkach budynki znajdujg sie w odlegtosci co najmniej 5.8 m od granicy
terenu objetego opracowaniem. Na dziatkach sgsiadujgcych bezposrednio z terenem objetym
opracowaniem nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty budowlane. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie ogranicza przyszitej zabudowy na dziatkach sgsiednich ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe.

12.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

W projekcie nie przewiduje sie stosowania rozwigzan zamiennych.

13. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykonywaé w zakresie okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych", zgodnie
ze sztukg budowlang oraz z zachowaniem wtasciwych przepiséw BHP.



Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty oraz urzgdzenia powinny posiadac¢ wtasciwe
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
dysponujgcej osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny



II. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O

WPISIE DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczamy, ze projekt dla inwestycji pn.:

BUDOWA DWOCH WIAT MAGAZYNOWYCH, BUDYNKU PORTIERNI, WAGI NAJAZDOWEJ,
BUDYNKU GOSPODARCZEGO O FUNKCJI RAMPY WYLADOWCZEJ, PLACU
UTWARDZONEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
OGRODZENIEM TERENU, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GRODKOWIE”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GRODKOW - MIASTO,
OBREB: 0043 GRODKOW, DZIALKA NR: 8/12, 8/14

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA - ZAKRES IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC DATA: PODPIS:
OPRACOWANIA: I NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT - mgr inz. arch. Pawel Wolny 15.06.2022 R.
ARCHITEKTURA, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NR 14/OPOKK/2011
SPRAWDZAJACY - mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska | 15.06.2022 R.
ARCHITEKTURA, SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO M
PROEJKTOWANIA BEZ OGRANICZEN / A
NR 23/DSOKK/2021
PROJEKTANT - BRANZA | mgr. inz. Katarzyna Wieczorek 15.06.2022 R.
SANITARNA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN NR OPL/1526/PBS/18
SPRAWDZAJACY - mgr. inz Marta Przybytowicz 15.06.2022 R.
BRANZA SANITARNA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN NR WK P/0524/POOS/21
BRANZA ELEKTRYCZNA - | mgr inz. Przemystaw Zdyb 15.06.2022 R
PROJEKTANT UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEA NR DO$/0212/PBE/19
BRANZA ELEKTRYCZNA - | mgr inz. Marcin Klemanéw 15.06.2022 R.
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN NR DO$/0166/PBE/18
BRANZA mgr inz. Andrzej Bondaryk 15.06.2022 R.
KONSTRUKCYJNA - UPRAWNIENIABUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
PROJEKTANT BEZ OGRANICZEN NR 627/01/DUW




BRANZA mgr inz. Tomasz Tkaczyk 15.06.2022 R.

KONSTRUKCYJINA - UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
SPRAWDZAJACY PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR
651/01/DUW

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O
WPISIE DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Pawel tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Qd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski T
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch :

Sekretarz OKK arch, Lidia Jedrzejowska-Hetka .. ....[.\
Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba Ao . ............
Czlonek OKK arch. Bogustaw Szuba 4

Otrzymuia:

1. Pan Pawet Welny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada |zby Architektow RP.

3. ala
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel kukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 /JOPOKK / 2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: DS-1469.

Czilonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-5765-B297-3E12-C416

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 263/DSOKK/2021 Wroctaw, dnia 05.03.2021 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/77/2020

DECYZJA nr 23/DSOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a
ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
urodzona w dniu 4 lutego 1984 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sporzadzanie projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

thowski archt ; NALN
Jan Matkowski architekt IARP, przewodniczacy OKK L =
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK A - /V ‘Z/
Anna Boryska_architekt IARP sekretarz OKK L rm "
eta Cegielska oy | (o4
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK ! - 7
Jerzy Chmiel_architekt IARP czlonek OKK ﬂ,/’}/'
Artur Dorozyriski_architekt IARP czlonek OKK Thwy” X G
Grazyna Makowska_architekt IARP. czionek OKK / AN .Lﬂ

Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK A
Aleksander Szarapo architekt IARP____czlonek OKK LUl Zeder (Tlbrete

1. Pani Joanna Mazurek-Adamska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego £ S
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP Zi
4. Aa




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Joanna Mazurek-Adamska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23 /DSOKK/2021,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdéw RP
pod numerem: DS-2136.

Czlonek czynny od: 08-06-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2136-YY2D-D4A9-7538-B68C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczanym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okrggowa Izba Architektow RP.
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Opole, dnia 12 czerwca 2018 .

Opolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1646/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3§ ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii $rodowiska Katarzyna Wroblewska
urodzona dnia 27 stycznia 1991 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1526/PBS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej |zby Inzynierow  Budownictwa

w Warszawie, 2a poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej izby In2ynierdw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tre$cia art. 127 a ustawy Kodeks postepowania admiristracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia cdwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracii
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze siron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocha.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o 2rzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreSionego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inZ. inzynierii $rodowiska Katarzyna Wréblewska jest uprawniona w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajgcy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ... Z¥. Ao ...

Otrzymuja:

1. Pan Katarzyna Wréblewska
ul.Polnanr 7 /
48-370 Paczkow

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WEKP-GDG-UWD-QIF *

Pani Katarzyna Ewa Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0269/18

adres zamieszkania Koninko ul. Krucza 9/2, 62-023 Bordwiec

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikkowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] fzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-348/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. | pkt 1. art.12 ust. 2, 3. 4, 4c
pkt L, art, 13 ust 1,2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p67n. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Marta Przybylowicz

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 pazdziernika 1992 r. Inowroclaw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0524/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie 7 trescig art. 127a Kop.a.:
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktary wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
,, %

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Marta Przybylowicz

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. | ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......... 7“"« .........
]

Otrzymuja:

1. Pani Marta Przybylowicz

2. Okregowa Rada 1zby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



@ POLSKDA

.1 Z B A

.

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T77-FWV-UYF *

Pani Marta Przybylowicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0114/22

adres zamieszkania os. Jagielloriskie 12/102, 61-227 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 .
OKK.7131-108/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢, art 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z2018r, poz. 1202, zpdzn.zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 maja 1991 r. w Bystrzycy Klodzkiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0212/PBE/19

w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z p6ézn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIE BUDAWNICTWA
Otrzymuja; R > prol, dr hat ',_ rl:)/:; Szydin
1.Pan Przemystaw Stanistaw Zdyb v 4 By Preewadniczacy OKiegfwif Komisii Kwalifikacyjnej

Ul. Morcinka 7/10
57-300 Klodzko
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr hab.inz. Antoni Szydio

2. mgrinz. Jacefz'&zyt )

3. mgr inz. Malgorz
Janiaczyk




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust, 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Przemysiaw Stanistaw Zdyb

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASHA OKREGOWA
prof. dr hs

IZEA INZYNI Y GUPOWNICTWA
4 :
g/ r%’wri Szydio
Przewodniczacy Phregabiej Komisji Kwalifikacyinej

1. prof. dr hab'-inz Antoni Szydto
|
2. mgr inz. Jacek Oszytko

3. mgrinz_M rzata Mikotajewska-

Janiaczyk [

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6XQ-YYZ-EZR *

Pan Przemysfaw Stanistaw Zdyb o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0315/19

adres zamieszkania ul. Morcinka 7/10, 57-300 Klodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine ped wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.



®  DOLNOSLASKA

AR | OKREGOWA
INNRSE | Z B A
: | INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 czerwca 2018 r.

OKK.7131-28/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Jan Klemanéw

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 pazdziernika 1991 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0166/PBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotlania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Otrzymuja: prof. dr ha Jing. Antoni Szydio
1.Pan Marcin Jan Klemanéw Przewodniczacy O t?&misl' Kwalifikacyjne]
Os. Nowe A/lII/ { ¢ "
. i . inz. n t
57-400 Nowa Ruda 1. prof. drhab’ ifz. Antoni Szydto

2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

2. mgr inz. Jacek Oszytko

3. mgr inz. Mgtgo ‘é(fa Mikotajewska-
Janiaczyk ~ ")
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UQS-7ZK-389 *

Pan Marcin Jan Klemanéw o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0317/18

adres zamieszkania os. Nowe A/Ill/1, 57-400 Nowa Ruda

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r
ABGP.I11.U-1.7131 7132-78/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnege (tekst jednolity:
Dz. U z2000r, Nr98, poz. 1071) iart. 12ust 3, art. 13ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U z 2000 r Nr 106
poz 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funxcy technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Andrzejowi Waldemarowi Bondarykowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 1 sierpnia 1960 r. w Lwowku Siaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 627/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnosigskiege Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 . (Dz Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzita ze. Pan Andrze
Waldemar Bondaryk posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenc)

Od niniejszej decyzjl przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Waldemar Bondaryk
ul. Gombrowicza 6/10
59-220 Legnica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-25D-AIZ-SWS *

Pan Andrzej Bondaryk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1130/01

adres zamieszkania ul. Daktylowa 12, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.111.U-1.7131-107/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r, Nr98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r, Nr 106, poz. 1126
z pbzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Tkaczykowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 29 pazdziernika 1968 r. w Ziotoryi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 651/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukecyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Tkaczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Tkaczyk
ul. Staszica 7
59-513 Wilkdw g
2. Gtéwny Inspektor i » Arcpagicin
Nadzoru Budowlanego h
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4HD-MQS-2CP *

Pan Tomasz Tkaczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1135/01

adres zamieszkania ul. Regatowa 13, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

lll. CZESC RYSUNKOWA



A-01 PORTIERNIA - RZUT PARTERU

A-02 PORTIERNIA - RZUT DACHU

A-03 PORTIERNIA - PRZEKROJ A-A

A-04 PORTIERNIA — ELEWACJE

A-05 WIATA SORTOWNICZA DUZA - RZUT PARTERU
A-06 WIATA SORTOWNICZA DUZA — RZUT DACHU
A-07 WIATA SORTOWNICZA DUZA - PRZEKROJ A-A
A-08 WIATA SORTOWNICZA DUZA — ELEWACJE
A-09 WIATA SORTOWNICZA MALA — RZUT

A-10 WIATA SORTOWNICZA MALA - RZUT DACHU
A-11 WIATA SORTOWNICZA MALA - PRZEKROJ A-A
A-12 WIATA SORTOWNICZA MALA — ELEWACJE
A-13 BUD GOSP. - RAMPA — RZUT

A-14 BUD GOSP. - RAMPA - RZUT DACHU

A-15 BUD GOSP. - RAMPA — PRZEKROJE

A-16 BUD GOSP. - RAMPA - ELEWACJE

A-17 WITACZ - SCHEMAT

A-18 WAGA NAJAZDOWA - SCHEMAT

SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50

SKALA 1:100

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:100

A-19 TABLICA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA - SCHEMAT SKALA 1:50



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EARNS

projekt

PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0OPKK/2011

PODPIS

|\ Uy

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

Adorrlta

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes€ dz. nr 8/12 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Polwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PORTIERNIA - RZUT PARTERU

NR RYSUNKU SKALA

A-01 1:50

DATA

15.06.2022
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, bluro@pavopro]ekt.pl

. KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY by (1 {

i\
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011 l UUU.U{
g

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA PODPIS
MGR INZ. ARCH, J. MAZUREK-ADAMSKA W
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

NAZWA OBIEKTU

KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW

Cze$¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PORTIERNIA - RZUT DACHU

NR RYSUNKU SKALA

A-02 1:50

DATA

15.06.2022




FUNDAMENTY WG PROJEKTU
KONSTRUKCUI
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OPISY PRZEGROD BUDOWLANYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

QAN O

projekt

PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011

PODPIS

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

PODPIS

SZ1 |TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
L s MGR INZ ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMISKA
STYROPIAN EPSA7O 032 A 18.0 om UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021
PUSTAKI CERAMICZNE LUB BLOCZKI WAPIENNO—PIASKOWE 25.0 cm PROJEITANT - KONSTRUKCIA FooRiS
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY 15 cm MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

D1 _[PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCIA PoDFIS
WEENA MINERALNA W SPADKU 25-30cm MGR INZ. TOMASZ TKACZYK
FOLIA BUDOWLANA UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 851/01/DUW
PLYTA ZELBETOWA 18 cm p— p—

[ ST21 [POSADZKA: PLYTKI GRESOWE NA KLEW 20 cm MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

WYLEWKA BETONOWA BETON C12/15 ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO | 6.0 cm
(ZBROJENIE ROZPROSZONE LUB ZBROJONIE SIATKA STALOWA NAZWA OBIEKTU
FI 6mm, 0CZKO 10x10cm) BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
;?t::ogiNo'sgstO oo T ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
PAPA TERMOZGRZEWALNA X1 ' Czes6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkow Pétwiosek
PODKLAD Z CHUDEGO BETONU 10.0 cm ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO
ISTNIEJACA WARSTWA PODBUDOWY LUB WARSTWA PIASKU 250 cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
MECHANICZNIE. ZAGESZCZONA ——

PORTIERNIA - PRZEKROJ A-A

NR RYSUNKU

A-03

SKALA

1:50

DATA

15.06.2022




WYWETRZAKI Z BLACHY 7 0o

STALOWEJ POWLEKANEJ

ATTYKA, OKLADZINA
Z BLACHY POWLEKANEY,
KOLOR CIEMNY SZARY

STOLARKA OKIENNA +é,00
—ALUMINIOWA,

KOLOR CIEMNY SZARY

DRZW: PRZESZKLENIE

W GORNYM POLU 85

WYPRAWA TYNKARSKA
W TECHNOLOGII ETICS
KOLOR JASNY SZARY

WYWETRZAKI Z BLACHY

| ELEWACJA WSCHODNIA

¥

STALOWEJ POWLEKANEJ

ATTYKA, OKLADZINA
Z BLACHY POWLEKANEY,
KOLOR CIEMNY SZARY

WYPRAWA TYNKARSKA

W TECHNOLOGII ETICS
KOLOR JASNY SZARY

-0.10

| ELEWACJA ZACHODNIA

WYWETRZAKI Z BLACHY

STALOWEJ POWLEKANEJ

ATTYKA, OKLADZINA
7 BLACHY POWLEKANEJ,
KOLOR CIEMNY SZARY

WYPRAWA TYNKARSKA
W TECHNOLOGII ETICS—]
KOLOR JASNY SZARY |

WYWETRZAKI Z BLACHY ‘

ELEWACJA POLNOCNA

STALOWEJ POWLEKANEJ

ATTYKA, OKLADZINA
7 BLACHY POWLEKANEJ,
KOLOR CIEMNY SZARY

WYPRAWA TYNKARSKA |

W TECHNOLOGII ETICS
KOLOR JASNY SZARY |

STOLARKA DRZWIOWA
| OKIENNA—ALUMINIOWA, |
KOLOR CIEMNY SZARY |

DRZW: PRZESZKLENIE
W GORNYM POLU

ELEWACJA POLUDNIOWA |

{Pﬁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AN O

projekt

PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 63-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKKI2011

PODPIS

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

o MW@,

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Potwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PORTIERNIA - ELEWACJE

NR RYSUNKU SKALA

A-04 1:50

DATA

15.06.2022
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I JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DA\ O

PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

KRS: 0000672640, NIP: 8943102296

projekt REGON: 367011321
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS \

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY f\ Vil

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011 Vet “'|
SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

PODPIS

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNG - BUDOWLANE NR 651/01/DUW

PODPIS

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZEIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes$6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

WIATA SORTOWNICZA DUZA- RZUT

NR RYSUNKU

A-05

SKALA

1:100

DATA

15.06.2022
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A > JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl

. KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY R

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/OPKK/2011

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA PODPIS
MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA WZ/
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA PODPIS -1

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK 7 =

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK WX

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA PODPIS L9 Q
UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 651/01/DUW "\\

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$€ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Pélwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

WIATA SORTOWNICZA DUZA- RZUT DACHU

A-06 1:100 15.06.2022
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RS100)
| RYGIEL STALOWY HEA260 |
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940 30 250 )
3 | y
3 ||| |
SLUP 7ELBETOWY 30X30
|/ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI |
| |
| FUNDAMENTY WG PROJEKTU |
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
| 1£0.00 | 1£0.00
| Y S IS ‘
e s RN
| j___l | |
I WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO — ASFALTOWEJ 40em!t |
‘ WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 8.0 ¢m ‘
WARSTWA PODBUDOWYZASADNICZEJ 7 MIESZKANK] mlosTAmoETo Pk 1o
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90,/30 20.0 cm D\ Q) e

projekt

KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

PODPIS

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011 l JU’W|
SPRAWDZAIACY - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA /M@M

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

PODPIS

.:—-_y_ =

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 651/01/DUW

PODPIS

T

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

WIATA SORTOWNICZA DUZA- PRZEKROJ A-A
A-07 1:100 15.06.2022




SIATKA STALOWA MONTOWANA NA

STALOWA, KOLOR CIEMNOSZARY

SIATKA STALOWA MONTOWANA NA
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1500
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o
5

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DA\ O

projekt

PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011

PODPIS

i

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

P{ \J| \U. 'JQ{

Adourlte

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

WIATA SORTOWNICZA DUZA - ELEWACJE

NR RYSUNKU SKALA

A-08 1:100

DATA

15.06.2022
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- PAVO Projekt Sp. z o0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl

KRS: 0000672640, NIP: 8943102296

projekt REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS \ _-“'-‘ f

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY N \ eX
| \ Aoy

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011

¥

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA PODPIS

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA PODPIS i
MGR INZ. TOMASZ TKACZYK \ng\l’
UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 851/01/DUW
‘\

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes$6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

WIATA SORTOWNICZA MALA- RZUT

NR RYSUNKU SKALA DATA

A-09 1:100 15.06.2022
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl

. KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA PODPIS

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA PODPIS

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 651/01/DUW

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

WIATA SORTOWNICZA MALA- RZUT DACHU

A-10 1:100 15.06.2022
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RYGIEL STALOWY Z HEA140
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WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO — ASFALTOWEJ

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/30

WARSTWA PODBUDOWYZASADNICZEJ Z MIESZKANKI

OPISY PRZEGROD BUDOWLANYCH

D2

BLACHA TRAPEZOWA T80

LATY DREWNIANE

KONSTRUKCJA DACHU — PLATWIE STALOWE

4.0 cm

8.0 cm

20.0 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl
) KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
proje kt REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY N ‘\U’ g
UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011 | MM

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

PODPIS

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK

PODPIS
W
UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 851/01/DUW ¢

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Czes6 dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Potwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

WIATA SORTOWNICZA MALA - PRZEKROJ A-A
A-11 1:50 15.06.2022
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

DA\ Q

projekt

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011

PODPIS 7

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDYNEK GOSPODARCZY (RAMPA WYLADOWCZA) - RZUT PRZYZIEMIA

A13 1:100 15.06.2022




>

1100

" 71 b

410

620

) : : 4578 )
1440 | . 1 1700 . 1439
\ -
[=)
1}
T TT
[ [ >
| 'l \BALUSTRADA OTWIERANA o BALUSTRADA OTWIERANA 3
[ [Nl
30, 470 1) 569 7 =
| i i T
L
[ [
| | I a0
- i I I - —
_15% | ° I 0
| _\E [ [
i I [
I \QTWOR H=190 CM L=100 CM il i
[ [
| i i g
! | BALUSJRADA H = 110 cm N +2.25 N ¥
| [ [
I I
¥ ¥ BALUSTRADA H = 110 em
N mmee o N B e JL 8
L | — e ——— Sy S Q- ————— g _‘ :_ | =
B X
! i I
4
[
I [
| i
8 X X
[
[
o Hi I
o 11 I &
BALUSTRADA OTWIERANA BALUSTHADA OTWERANA BALUSTRADA OTWIERANA ©
/A\ )
|
|
|
BALUSTRADA OTWIERAlh
T — L
N 533 N 177 N 177 L 177 N 177 N N 177 N 177 N
= =+ * + &l =+ * &l =
. 1440 ; 533 . 354 35, 354 45, 354 26, 1439 s
4578

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

projekt

AN QO

PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, bluro@pavopro]ekt.pl

KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY b )

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW

Cze$€ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Pélwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

BUDYNEK GOSPODARCZY (RAMPA WYLADOWCZA) - RZUT DACHU

NR RYSUNKU

A-14

SKALA

1:100

DATA

15.06.2022
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DYLATACJA
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PODBUDOWA Z BETONU 25.0
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 12.0
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PODBUDOWA Z BETONU 25.0 ¢cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 12.0 cm
PODSYPKA PIASKOWA 20.0 cm

GRUNT RODZIMY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- PAVO Projekt Sp. z o0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl
) KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS . -‘-.I
MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY :
UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011
‘SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA PODPIS

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

‘SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA PODPIS

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 651/01/DUW

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK GOSPODARCZY (RAMPA WYLADOWCZA) - PRZEKROJE

A-15 1:100 15.06.2022
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DA\ QO

projekt

PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011

PODPIS

f

Ilr‘\l\o‘, \'}u U{

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

P

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Poiwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

BUDYNEK GOSPODARCZY (RAMPA WYLADOWCZA) - ELEWACJE

NR RYSUNKU SKALA

A-16 1:100

DATA

15.06.2022
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
+ O OO j - PAVO Projekt Sp. z 0.0.
\ ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
ekt KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
Poziom posadowienia i podbudowa wg prole REGON: 367011321
projektu konstrukeji PROJEKTANT - ARCHITEKTURA PODPIS
- MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY
PRZEKRO\J A_A UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/OPKK/2011
SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA PODPIS

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA PODPIS

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA PODPIS

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 651/01/DUW

OPRACOWANIE PODPIS

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZAYEK

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$€ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Pélwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

WITACZ - SCHEMAT

NR RYSUNKU SKALA DATA

A-17 1:50 15.06.2022
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

EARNS

projekt

PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE NR 14/0PKK/2011

PODPIS

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JOANNA MAZUREK - ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA

MGR INZ. ANDRZEJ BONDARYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKGYJNO - BUDOWLANE NR 627/01/DUW

PODPIS

SPRAWDZAJACY - KONSTRUKCJA

MGR INZ. TOMASZ TKACZYK

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NR 651/01/DUW

PODPIS

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Potwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

WAGA NAJAZDOWA - SCHEMAT

NR RYSUNKU SKALA

A-18 1:100

DATA

15.06.2022




Miejsce na grafike informacyjng
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- PAVO Projekt Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroclaw
- 692 489 075, bluro@pavoprojekt.pl
; KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/0PKK/2011

PODPIS

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

Aelourtta

OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. PAULINA MARSZALEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.
Cze$¢ dz. nr 8/12 i 8/14, obreb: 0043 Grodkéw Potwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

TABLICA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA - SCHEMAT

NR RYSUNKU SKALA

A-19 1:50

DATA

15.06.2022
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