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1. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1.1. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek portierni wyposazony bedzie w nastepujgce elementy budowlano - instalacyjne:
- wewnetrzna instalacja wod-kan,
- wewnetrzna instalacja ogrzewcza,
- klimatyzacja.
Plac manewrowy wyposazony bedzie w nastepujgce elementy budowlano - instalacyjne:
- przytacze kanalizacji deszczowej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej i ukfadem

podczyszczania wéd opadowych i roztopowych.

1.2. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GRODWIK Sp. z o. o. Nr 27/2022, znak sprawy:
TW/2285/6/2022/W ZPO z dnia 13.06.2022 r. na podigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Grodkowie planowanego na terenie czesci dz. nr
8/12, 8/14 obreb: 0043 Grodkow Pétwiosek, zaopatrzenie w wode punktéw czerpalnych portierni oraz dwoch
zaworow wodnych ze zlgczkami, zlokalizowanych na placu manewrowym planowanego PSZOK, nalezy
przewidzie¢ z istniejgcego wodociggu o $rednicy D110 mm z rur PVC, przebiegajacej w ul. Warszawskiej dz. nr
geod. 15/1dr (na wysokosci przedmiotowej dziatki Inwestora). Projekt przytacza wodociggowego stanowi odrebne

opracowanie, zostat uzgodniony u gestora sieci, ti. GRODWIiK Sp. z 0. o.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez przez GRODWIK Sp. z 0. 0. Nr 27/2022, znak sprawy:
TW/2285/6/2022/W ZPO z dnia 13.06.2022 r. dla odprowadzenia sciekéw bytowych z planowanej inwestyciji
projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej, podtgczone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy 200
mm z rur PVC. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie, zostat uzgodniony u gestora
sieci, tj. GRODWIK Sp. z 0. o.

Na podstawie uzgodnienia z Burmistrzem Grodkowa na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu
planowanej inwestycji do istniejgcej kanalizacji deszczowej, znak pisma: IGP.11.7021.11.2022 z dnia 15.06.2022 r.,
Scieki deszczowe odprowadzane bedg poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej do istniejgcego
kanatu deszczowego o $rednicy DN1000 mm zlokalizowanego w na terenie dziatki nr geod. 15/1 dr. Projekt
przytacza kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie, zostat uzgodniony u gestora sieci, tj. Urzad

Miasta i Gminy Grodkow.



1.3. Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

1.3.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowanej toalety i pomieszczenia
socjalnego wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706 wg wzoru:

q=0,682"*(2q.)"* - 0,14

Tab. 1 Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna)

Przybory leae | O wypiyqu [dm*/s]  [qon [dM/s]
wody
Umywalka 1 0,14 0,14
Zlewozmywak 2 0,14 0,28
Ustep 1 0,13 0,13
0,55 0,38

Przeptyw obliczeniowy wody:

2qn catkowite dla nowych toalet wynosi: 0,55 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego budynku wynosi: q=0,38 dm?s.
Dla pokrycia zapotrzebowania na wode w przedmiotowych pomieszczeniach zostanie wykorzystana nowo

projektowana instalacja zimnej wody na terenie inwestycji.

Rozprowadzenie instalacji

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach zaprojektowano z rur do instalacji sanitarnych
polietylenowych z wktadkg aluminiowg firmy TECE (lub réwnowazne) tgczonych przez zigczki zaciskowe.
Instalacja wody bedzie rozprowadzona w bruzdach $ciennych i Sciankach instalacyjnych do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach zabezpieczone beda rurg ochronng peszla. Natomiast przewody
cieptej wody nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng
chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi typ
Thermacompact S gr. 6mm firmy Thermaflex (lub rbwnowazne).

Do umywalek nalezy zastosowac¢ baterie czasowe.

Nazwa przyboru Wysokos$¢ podejscia
Zlewozmywak 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Ustep 1.0 m od posadzki

Podtgczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedgcych na wyposazeniu kazdej baterii
zgodnie z obecnymi standardami. Wszystkie podejscia wykonaé w bruzdach $ciennych i $ciankach

instalacyjnych.



Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda uzytkowa dla przyboréw w nowych pomieszczeniach przygotowywana bedzie z wykorzystaniem
pojemnosciowych podumywalkowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. typu Luna firmy Kospel (lub
réwnowazne). Podgrzewacze zabezpieczone sg poprzez zawédr bezpieczenstwa, ktdry nalezy podtgczy¢é do
instalacji kanalizacji. Podgrzewacz powinien zapewnia¢ mozliwo$é okresowego uzyskania temperatury 60°C aby

umozliwi¢ dezynfekcje termiczng, natomiast na state temperatura poboru powinna wynosi¢ nie mniej niz 50°C.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed wypetnieniem
bruzd oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy zdemontowac¢ wszystkie
przybory sanitarne, armature, zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napemi¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddéw sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia
prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL, w warunkach

przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych nie moze by¢ potgczen przewoddéw. Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest
rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez
przegrody ogniowe stosowaé¢ ognioochronng mase uszczelniajgcg (peczniejgcg) np. typ CP620 lub CP644 f. Hilti

(lub rbwnowazne).

ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llos¢
1. Rury — PE-X/AI/PE firmy TECEflex*:
17x2,75 8,0 mb
21x3,45 2,0mb
26x4,0 5,0 mb
2. Rura ochronna peszla dla przewodéw wody zimnej prowadzonych w
posadzkach:
17x2,75 8,0 mb
21x3,45 2,0mb
26x4,0 50mb
3. Pojemnosciowy elektryczny podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. 1 szt
typ POC 5 Luna firmy Kospel*
4, Pojemnosciowy elektryczny podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. 2 szt.
typ POC 10 Luna firmy Kospel*

* (lub rébwnowazne)




1.3.2.WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono zgodnie z Polskg Norma nr PN-EN
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

s DU 2DU

Przybory llos¢ [I/s] [I/s]
Umywalka 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 2 0,8 1,6
Miska ustepowa 1 2,0 2,0
Suma: 4,1

Przeptyw obliczeniowy Q,,, obliczono na podstawie wzoru:

QA<VIID

Wspoitczynnik czestosci K dla administracyjnego wynosi K=0,7. Stad otrzymujemy warto$¢ natezenia przeptywu
dla budynku:  Quu=1,42 dm®/s

Projektowane nowe przybory wpieto do zbiorczej instalacji podposadzkowej i wyprowadzono przez projektowany

przykanalik do nowo projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng podposadzkowsg zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych @160x4,7 mm do kanalizacji
zewnetrznej klasy ,S”, o jednolitej strukturze s$cianki, potgczonych poprzez uszczelki gumowe odporne na
dziatanie sciekow firmy Wavin Metalplast-Buk (lub rownowazne).

Rury ukfada¢ ze spadkiem na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykonaé
obsypke, dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 30 cm nad
wierzch projektowanego przewodu, zasypanie wykopu nalezy tak wykona¢ aby w drodze uzyskaé wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, poza pasami drogowymi min. 0,98.

Pion kanalizacyjny sprowadzony pod poziom parteru (pod posadzkg) oraz odptywy z pozostatych przyboréow
(zlewozmywakow) sg zbierane w ciggi poziomie i wyprowadzone poza budynek przez przykanalik. Na pionie
przed wejsciem pod posadzke zamontowac rewizje.

Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

-dla d=0,16 m - 1,5 %,

- dla d=0,10 m — 2,0 %,

Nowo projektowany pion nalezy odpowietrzy¢, wyprowadzajgc wywiewke ponad dach budynku. Pion nalezy
wykona¢ z kanalizacji niskoszumowej, np. Wavin AS (lub réwnowazne) i obudowac.

Podej$cia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub $ciankach instalacyjnych. Podejscia wykonaé¢ z rur i ksztattek
kanalizacji HT/PVC firmy Wavin Metalplast-Buk (lub réwnowazne). Kohcowke podejscia zakorkowaé. Wysoko$¢
podejscia wykonac zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi COBRI INSTAL.

Odptyw skroplin z jednostki klimatyzacji wpigé¢ do instalacji przez zasyfonowanie.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tulejg ochronng
moze byc¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu W miejscach tych nie moze byé¢
potgczeh przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowac
ognioochronng mase uszczelniajgcag (peczniejaca) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti (lub réwnowazne).

Trasy ciggéw kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



PrzejScie instalacji przez zewnetrzng sciane budynku znajdujacg sie ponizej poziomu terenu, powinno by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejscia gazoszczelne).

ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llos¢

1. | Rura @25mm PE 2,0 mb
2. | Rura @50mm HT 2,0 mb
3. | Rura @110mm HT 1,0 mb
4. | Rura @110mm PVC-U kI.S 10,0 mb
5. | Rura @160mm PVC-U kI.S 2,0 mb
6. | Rura @100mm AS 3,0 mb
7. | wywiewka kanalizacyjna @110mm 1szt.

8. | Czyszczak kanalizacyjny @110mm 1szt.

1.3.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odwodnienie dachu odbywa sie poprzez podgrzewany wpust dachowy z ktérego odptyw wpiety jest w rure
spustowg, prowadzong po elewacji budynku. Lokalizacja wg czesci rysunkowej projektu. Odptyw z rury spustowej

odprowadzony bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llosé
1. Podgrzewany wpust dachowy 64H DallBit DN70/DN2100 firmy 1 szt.
Dallmer z tapaczem lisci (lub rbwnowazne)

1.3.4. WEWNETRZNA INSTALACJA OGRZEWCZA
BILANS CIEPLNY:

Miejscowos¢: Grodkéw
Stacja meteorologiczna : Opole
Temperatura zewnetrzna : -20°C
Sumaryczna strata ciepta : Dpug=2078 W
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 78,2 W/m?
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. budynku 30,75W/m*®
Ogrzewana powierzchnia budynku: 26,57 m*
Ogrzewana kubatura budynku: 67,57 m°

Pomieszczenie portierni oraz socjalne ogrzewane bedg wewnetrzng jednostkg klimatyzacyjng typu split.
Natomiast toaleta ogrzewana bedzie elektrycznymi matami grzejnymi typu DEVImat firmy Devi (lub rwnowazne).
Maty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby zachowaé bezpieczng odlegtos¢é od stojacych umywalek oraz innych
elementow przytwierdzonych na state do podtogi. W Scianie nalezy wykonaé kanat na dwie rurki, w ktorych
zostang umieszczone: przewodd z czujnikiem oraz koncéwki kabla zasilajgcego. Nalezy réwniez przygotowac

otwér z puszkg podtynkowa & 60 pod termoregulator. Zasilanie mat w zakresie opracowania branzy elektrycznej.




ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llos¢

1. Mata grzewcza DEVImat 150T DTIF 300W 2m2 dt.4m 140F0447 4 szt.
(lub réwnowazne)

1.3.5.INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji w oparciu o bilans zyskéw ciepta oraz zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen, gdyz jednostka bedzie stuzy¢ réwniez do ich ogrzewania. W pomieszczeniach portierni i socjalnym
zaprojektowano system klimatyzacji opierajgcy sie na jednostce wewnetrznej i zewnetrznych systemu split
pracujgcych na czynniku R32 firmy LG (lub réwnowazne), wskazanych w dokumentacji rysunkowe;.

W pomieszczeniu przewidziano jednostke $cienna.

Sterowanie pracg jednostki wewnetrznej systemu nalezy zapewni¢ przez e sterownik $cienny zlokalizowane w
pomieszczeniu. Dla montazu sterownika sciennego nalezy wykonaé podejscie w Scianach przez bruzdowanie.

Po zakonczeniu montazu nalezy odtworzyc¢ sciane.

Instalacje freonowg nalezy wykonac¢ z rurek oraz ksztaltek miedzianych fgczonych przez lutowanie. Podczas
lutowania rur systemu zmiennej objetosci czynnika chtodniczego nalezy uzywac spoiwa miedziano-fosforowego,
nie wymagajacego uzycia topika. Podczas lutowania rur nalezy przepuszczaé przez nie suchy azot, ktory
zapobiega utlenianiu sie spawanej powierzchni. Jezeli w czasie lutowania rurek nie bedzie w nich azotu, moze to

doprowadzi¢ do spadku efektywnosci chtodzenia oraz uszkodzenia klimatyzatora.

Jako izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng instalacji ziebniczych nalezy stosowac otuliny kauczukowe.
Nalezy izolowaé cate instalacje wraz z calg armaturg. 1zolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, i
jednoczesnie zgodnie z warunkami technicznymi. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ uzupetnienia instalaciji

freonowej czynnikiem chtodniczym w przypadku diugich instalaciji.

ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llos¢

1. | Rury miedziane:

6,35mm 3,0 mb
9,52mm 3,0mb

2. Jednostka systemu split SO9OET UA3+MSO7ET.MSA firmy LG (lub 1 szt.
réwnowazne)

1.3.6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE wraz z ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zaopatrzenie w wode punktdéw czerpalnych portierni oraz dwéch zaworéw wodnych ze ztgczkami,
zlokalizowanych na placu manewrowym planowanego PSZOK, nalezy przewidzie¢ z istniejagcego wodociggu o
Srednicy D110 mm z rur PVC, przebiegajgcej w ul. Warszawskiej dz. nr geod. 15/1dr (na wysokosci
przedmiotowej dziatki Inwestora).

Do pokrycia zapotrzebowania wody projektuje sie przytacze wodociggowe, z zestawem wodomierzowym
zlokalizowanym w studzience wodomierzowej tworzywowej o s$rednicy DN500, np. typ KAJMA 1l (lub

réwnowazna) — lokalizacja na terenie dziatki Inwestora, zgodnie z rys. 1IS-01 PZT.




Za studzienkg wodomierzowg projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociagowg zasilajacg punkty czerpalne w

budynku portierni oraz dwa zawory wodne ze ztgczkami, zlokalizowane na placu manewrowym.

WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych w budynku portierni wyznaczono zgodnie z
normg PN—92 B-01706 wg wzoru: q = 0,682 * (£q,)°*° - 0,14

Przeptyw obliczeniowy wody: Zgn catkowite dla inwestycji wynosi: 1,15 dm?¥/s.

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze wynosi: q = 0,59 dm®/s.

DOBOR SREDNICY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Do pokrycia zapotrzebowania wody zaprojektowano przylgcze (W1 — W2) z rur PE-HD PE100 D32x3,0mm
SDR11 PN16 produkcji WAVIN (lub réwnowazne).

Obliczenia dokonano w oparciu o program obliczeniowy dla rur PE100 SDR11 dla:

g=0,59 dm*/s i L=2,90 m, v=1,11 m/s.

POMIAR WODY

Wodomierz zaprojektowano w mrozoodpornej studni DN500 mm, np. typu KAJMA 1l (lub réwnowazne),

znajdujgcej sie na terenie dziatki Inwestora — lokalizacja na terenie zielonym zgodnie z rys. IS-01 PZT.

Do pomiaru wody dla planowanej inwestycji dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 2,5 q, = 2,5
m%h, DN 20 z gwintem 1", np. produkcji Apator POWOGAZ (lub réwnowazne). Zainstalowanie wodomierza
gtébwnego na wiasny koszt dokona Spotka ,GRODWIK”. Montaz w kompletnym zestawie wodomierzowym
przeznaczonym do montazu w studni, np. KAJMA Il (lub réwnowazne) wg rys. 1S-04, sktadajacym sie z dwéch
zawordow kulowych o $rednicy DN1” (DN25) z wkreconymi redukcjami (redukcja - Srednica przytgcza DN25/
$rednica wodomierza DN20 mm). Odlegto$¢ miedzy redukcjami wynosi 270 mm. W zestaw studni wodomierzowej
wchodzi zawér antyskazeniowy (np. EARV281 — DN1” f. Honeywell lub réwnowazny), z mozliwoscig nadzoru, z
dwoma otworami rewizyjnymi, ktére mogg stuzy¢ réwniez do poboru prébek wody do badania jej jakosci (nie
dopuszcza sie zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego z zaworem odcinajgcym).

Wodomierz montowa¢ w pozycji horyzontalnej - z tarcza licznika do goéry. Przed zainstalowaniem wodomierza
rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ wodomierz lub
spowodowac ograniczenie przeptywu.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) przy
wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania.

STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Studnia wodomierzowa mrozoodporna ,KAJMA 1I” (lub réwnowazne) umozliwia odczyt wskazan wodomierza poza

posesja z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznieciem. Odpowiednio ocieplony
podwdjny ptaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym wykorzystaniu geotermalnych wiasciwosci ziemi
pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury w okresie zimowym przy wodomierzu umieszczonym 30 cm ponizej
poziomu terenu. Otwarte dno umozliwia montaz na terenie o wysokim poziomie wdd gruntowych bez obaw
dziatania sit wyporu, rownoczesnie umozliwia odczyt licznika z poziomu terenu. Studnia posiada atest PZH.
Srednica wewnetrzna: 500 mm.

Wysokosé: 1200 mm.



WYMAGANIA OGOLNE

Projektowane przylgcze wodociggowe oraz zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ metodg wykopu

otwartego z catkowitg wymiang gruntu na trasie przytacza z rur PE-HD PE100 D32x3,0mm SDR11 PN16
produkcji WAVIN — Metalplast Buk (lub réwnowazne), tgczonych za pomocag ksztaltek zgrzewanych
elektrooporowo lub zlgczek rurowych zaciskowych tworzywowych z zywicy POM Ilub polipropylenu, albo ztgczek
rurowych zaciskowych z Zzeliwa sferoidalnego z powlokg epoksydowg naktadana proszkowo o grubosci nie
mniejszej niz 250 um i nie wiekszej niz 800 um ISO, np. firmy HAWLE nr kat. 6300 (lub réwnowazne).

Rurociggi montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur na podsypce piaskowej grubosci 15
cm z obsypka piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia podsypki i zasypki — 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, a pod drogami 100%.

Podtagczenie przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PVC nalezy wykonaé poprzez
zainstalowanie na rurociggu ulicznym opaski do nawiercania, np. HAKU do rur PVC z odejsciem gwintowanym
D110/ 1" firmy Hawle nr kat. 5250 (lub réownowazne) wraz z zasuwg do przytagczy domowych z gwintem
zewnetrznym 1%4" oraz ze zlgczem I1SO do rur PE Dz32, np. nr kat. 2800 firmy Hawle (lub rownowazne).

Na trzpien zasuwy nalezy osadzi¢ obudowe teleskopowg do armatury do przytaczy domowych PE Dz32, np.
HAWLE nr kat. 9601 (lub rownowazne). Koncéwke trzpienia do klucza zamontowa¢ 15 — 20 cm pod pokrywg
skrzynki do zasuw. Skrzynka uliczna sztywna, np. HAWLE nr kat. 1750 (lub réwnowazne) wraz z pokrywg wg DIN
4056 o srednicy minimum 150 mm i wysokosci minimum 270 mm. Teren wokét skrzynki, w przypadku terenu
nieutwardzonego, nalezy umocni¢ (50cm x 50cm lub s$rednicy 50cm), np. za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych lub kostki brukowej.

Minimalne przykrycie w gruncie projektowanych rurociggéw — 1,5 m.

Wykonane rurociggi podda¢ probie szczelnosci na cidnienie robocze w ciggu 30 minut a przed oddaniem do
eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku punktow
czerpania wody.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze szczegdlng uwaga i nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. W
miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami prace nalezy prowadzi¢ recznie a istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wykona Spoétka ,GRODWIK”, po wczedniejszym przygotowaniu przez odbiorce wody

wykopu umozliwiajgcego wigczenie do sieci.

WYKOP

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé
recznie, a napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane
wykopy wzmocni¢ deskami i balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami
drewnianymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w
nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdédw nie oznakowanych jest

niedopuszczalne. Po zakohczeniu robét teren przywrécié do stanu pierwotnego.

OZNACZENIE TRASY WODOCIAGU

Nad wszystkimi rurociggami nalezy ukfada¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm nad rurg)

informujgca o lokalizacji przewodu. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy uktada¢ miedziany
drut sygnalizacyjny min. 1,0 mm2, w izolacji umozliwiajacy zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury

wodociggowej specjalistycznym sprzetem pomiarowym.



ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llos¢

1. Rura PE-HD PE100 D32x3,0mm SDR11 PN16 121,55 m
1.1 | Tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim 121,55 m
1.2 | Drut sygnalizacyjny min. 1,0 mm?, w izolacji 121,55 m

2. Studzienka wodomierzowa KAJMA Il (lub réwnowazne) wraz z | 1 kpl.

zabudowg zestawu wodomierzowego DN20

3. Punkt czerpalny 2 szt.
4, Zasuwa Dz32 (DN25) 4 szt.
5. Tréjnik Dz32 (DN25) 2 szt.
6. tuk segmentowy PE Dz32 5 szt.
7. Opaska do nawiercania, np. HAKU do rur PVC Zz odejsciem | 1 szt.

gwintowanym D110/ 1%" (lub réwnowazne)

1.3.7. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ wraz z INSTALACJA ZEWNETRZNA
Dla odprowadzenia sciekéw bytowych z budynku portierni projektuje sie przytlacze kanalizacji sanitarnej,
podtgczone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm z rur PVC.
Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej (S1 — S2) o dtugosci L=3,80 m z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U D160x4,7mm klasy S o litej, jednorodnej strukturze $cianki w przekroju, o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m?, zakonczone studnig rewizyjng typowsg, tworzywowg D425mm (S2) na terenie dziatki nr
geod. 8/14 (w odlegtosci 1,50 m od granicy tej dziatki z pasem drogowym).
Wiaczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ bezposrednio w przesto istniejgcego kanatu
sanitarnego DN200 PVC, poprzez wykonanie otworu wiertnicg oraz zastosowanie oryginalnego dopuszczonego
do stosowania w budownictwie szczelnego potgczenia, np. przytacze siodlowe CONNEX firmy Funke D200/160
(lub réwnowazne).
Odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — od budynku do studni przytgczeniowej S2 - zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U D160x4,7mm klasy S o litej, jednorodnej strukturze Scianki w przekroju,

o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?.

WYMAGANIA OGOLNE

Kanaty ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zasypywac¢ warstwowo zasypka piaskowg zageszczang

do wysokosci 50 cm ponad lico rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem srednim. Zageszczanie gruntu
warstwami z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami — 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zabezpieczenie $cian wykopu wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.

Minimalne przykrycie kanatu 0,80 m. Zachowac¢ nalezy pasy ochronne o szerokosci po 1,5 m z kazdej strony od
skraju przewodu pozbawione zabudowy i zadrzewien.

Po wykonaniu przytgcza nalezy wykona¢ badania szczelnosci przewoddéw zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

Po utozeniu przytgcza nalezy odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Wykopy
wykonywane bedg sprzetem mechanicznym i recznie ze wzgledu na skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem i

istniejgca linig napowietrzna.




SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Na catym odcinku przytgcza i zewnetrznej instalacji wykonaé wykopy pionowe waskoprzestrzenne, zabezpieczone

obudowg OW - Wronki (lub rownowazne). W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop
wykonywaé wytgcznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odeskowanie oraz podwieszenie. Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawy kolor, a w nocy os$wietlonych na poczatku i na koncu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie

oznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-98/S-02205.

STUDZIENKA REWIZYJNA D425 mm

Zaprojektowano studzienke przytgczeniowg tworzywowg D425 mm. Lokalizacja zgodnie z rys. 1S-01.

Studnia kanalizacyjna niewtazowa sktada sie z:
e kinety PP lub PE;
e rur karbowanych;

e zwienczenia studzienki D600 mm.

ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llos¢

1. Rura PCV-U D160x4,7mm kl.S SDR34 SN8 29,80 m

1.1 | Tasma ostrzegawcza w kolorze brgzowym 29,80 m
Studnia tworzywowa PP D425 mm 1 szt.

3. Przytgcze siodtowe FABEKUN® (lub réwnowazne) 1 szt.

1.3.8. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ wraz z INSTALACJA ZEWNETRZNA i SYSTEMEM
PODCZYSZCZANIA
PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej do

istniejgcego kanatu deszczowego o srednicy DN1000 mm zlokalizowanego w na terenie dziatki nr geod. 15/1 dr.
Wigczenie przytgcza do sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ bezposrednio w przesto kanatu za pomoca, np.
przytacza siodtowego Fabekun D250mm firmy Funke ze zintegrowanym przegubem kulowym (lub réwnowazne),
poprzez wykonanie otworu wiertnicg w istniejgcym kanale oraz zastosowanie oryginalnego dopuszczonego do
stosowania w budownictwie szczelnego potgczenia — montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Projektowane
przytagcze siodtowe pozwala uzyskac trwate, szczelne potgczenie pomiedzy przytgczem a kolektorem.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej (D1-D2) z rur PVC-U D250x7,3mm k.S SDR34 SN8 i=0,4%
L=11,45 m do istniejgcego kanatu DN1000 mm zlokalizowanego w na terenie dziatki nr geod. 15/1 dr. Przylgcze
nalezy zakonczy¢ studnig koncowg na posesji witasciciela tworzywowg D1,0m wg profilu podtuznego. Do

projektowanej studni przytgcza nalezy wigczyc¢ projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej.

Montaz

Projektowane przylgcze nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U D250x7,3mm klasy S o litej,
jednorodnej strukturze $cianki w przekroju, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?. Przytacze
kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowa¢ wg profilu podtuznego (rys. 1S-02) metoda wykopu otwartego. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prébne przekopy w celu inwentaryzaciji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.




Rury utozy¢ w wykopie otwartym zgodnie z wytycznymi producenta, na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po
utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonac¢
piaskiem do wys. 30 cm nad wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do
powierzchni terenu wykonaé¢ zwirem lub pospétkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek do
wspofczynnika 1,0. Zabezpieczenie scian wykopu wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.
Wykopy wykonywane bedg sprzetem mechanicznym lub recznie. Podczas pracy sprzetu nalezy zachowaé
szczegollng ostroznos¢. W miejscach ograniczonego dostepu oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Warunek minimalnego przykrycia kanatu wynoszacy 0,80 m ze wzgledu na przemarzanie gruntu zostat
zachowany. Zachowaé nalezy pasy ochronne o szerokosci po 1,50 m z kazdej strony od skraju przewodu,
pozbawione zabudowy i zadrzewien. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-98/S-02205.

Po wykonaniu przytgcza nalezy wykonac¢ badania szczelnosci przewoddw zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa
i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po ufozeniu przylgcza nalezy odtworzy¢ istniejace nawierzchnie i

przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

Sposob zabezpieczenia wykopow

Na catym odcinku przylgcza wykona¢ wykopy pionowe waskoprzestrzenne, zabezpieczone obudowg OW -
Wronki (lub réwnowazne). W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonywaé
wytgcznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz
podwieszenie. Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawy kolor a w nocy
oswietlonych na poczatku i na kohcu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-98/S-02205.

Studzienka rewizyjna D1000 mm

Przytacze nalezy zakonczy¢ studnig koncowg na posesji wiasciciela tworzywowg D1000 mm wg profilu
podituznego (rys. 1S-02). Do projektowanej studni przytgcza nalezy wigczyé projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej (rys. 1S-01).

Studnia kanalizacyjna niewtazowa sktada sie¢ z:
e Kkinety PP lub PE;
e rur karbowanych;
e zwienczenie studzienki;

e wiaz D600 mm.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Grodkowie zaprojektowano zewnetrzng

instalacje kanalizacji deszczowej z rur @250x7,3 mm oraz ©@200x5,9 mm PVC-U kl. S umozliwiajaca
odprowadzenie wdéd deszczowych z projektowanego zagospodarowania terenu dziatki, tj. z placu manewrowego

poprzez projektowane wpusty jezdniowe.

OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH odprowadzanych do kanalizacji deszczowej

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy wzoru:

Qu =9m*Y+F [dmgfs]




gdzie:
Qm- max natezenie odptywu $ciekow powstate w wyniku opadéw deszczu o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawienia sie i czasie trwania [dmsls];

gm- natezenie deszczu o okreslonym czasie trwania [dm3/s x hal;
Y - wspdtczynnik sptywu [—]
Przyjeto:

Y= 0,80 — plac manewrowy

F - powierzchnia zlewni [ha].

Srednia roczna wysoko$¢ opadu deszczu dla m. Grodkéw wynosi ok 680 mm.
Powierzchnia zlewni (plac manewrowy) wynosi: F= 0,3983 ha

Natezenie deszczu:

A 804 3
Qe = 567 = ~ 130 dm”/
£0. 150.667 s+ ha
gdzie:
A - wspétczynnik dla przyjetego prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu [-]. Przyjeto dla prawdopodobiernstwa
pojawienia sie deszczu p= 20% i $redniej rocznej wysokosci opadu h< 800 mm (Szpindor Adam, Zaopatrzenie w
wode i kanalizacja wsi).
Wartos¢ Wartos$¢ wspolezynnika A zaleznie od $redniej rocznej
prawdopodobienstwa wysokosci opadu h [mm)]
p"JaW'c"“'[f,"]; deszezu p do 800 do 1000 do 1200 do 1500
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 I 920 980 1025
50 592 720 750 796
100 470 572 593 627

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]. Przyjeto 15 minut.

llo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z proj. placu manewrowego do istniejgcej kanalizacji:

Q= G * ¥ = F = 41,420m° /¢

Sredniogodzinowa ilo$é odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:
3
Qn = Qm * 15min = 37,28™" /,

Srednioroczna ilo$é odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:
3
Q,=H=F =2589,02™°/,

gdzie:
H — wysokos$¢ opadu rocznego [m];
F — catkowita powierzchnia zlewni (terendéw utwardzonych) [mz].

taczna dobowa ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:

. Qa
Qa = 365 dni

=7,09™/,

Montaz:

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC-
U klasy S o litej, jednorodnej strukturze $cianki w przekroju, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?.
Kanaty utozy¢ w wykopie otwartym zgodnie z wytycznymi producenta, na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
Po utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke dobrze ubijajgc grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy

wykonaé piaskiem do wys. 30 cm nad wierzch projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy



ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospétkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu
zageszczarek do wspotczynnika 1,0.

Przykanaliki z rur PVC-U klasy S odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe z placu manewrowego nalezy
wigczyé¢ do projektowanej zewnetrznej instalacji deszczowej do projektowanych studni tworzywowych D425 mm z
zastosowaniem przejscia szczelnego.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji deszczowej nalezy wykonac¢ badania szczelnosci przewoddéw zgodnie z
normg PN-EN 1610 ,, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Zabezpieczenie scian wykopu wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem. Wykopy wykonywane
bedg sprzetem mechanicznym lub recznie. Podczas pracy sprzetu nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc. W
miejscach ograniczonego dostepu oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy
prowadzi¢ recznie. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-98/S-02205.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowa¢ wg profilu podtuznego (rys. 1S-02) metodg

wykopu otwartego.

Studzienka rewizyjna D425 mm

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki tworzywowe D425 mm wg profilu
podituznego (rys. IS-02). Lokalizacja zgodnie z rys. I1S-01.
Studnia kanalizacyjna niewlazowa sktada sie z:

e Kkinety PP lub PE;
e rur karbowanych;

e zwienczenia studzienki D600 mm.

Studnia kanalizacyjna DN1000 mm

W projekcie zastosowano studzienke kanalizacyjng (D5) typowg z elementdw prefabrykowanych z betonu C35/45,
w<=0,45 i wspoétczynniku wodoszczelnosci W10 o sSrednicy wewnetrznej DN1000 mm z gotowymi Kkorytami
przeptywowymi o wysokosci pofki kinety réwnej wysokosci srednicy projektowanego kanatu deszczowego. Beton
C35/45 o stopniu mrozoodpornosci F150 i stopniu odpornosci korozyjnej OK3 i nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%.

Studnie prefabrykowang nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci
min 10 — 15 cm i o $rednicy min 10 cm wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Utozenie tej ptyty
bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;j.

Komora robocza i dno studni stanowig monolityczne potgczenie kregu i pityty dennej. W prefabrykowanym
elemencie dna studni nalezy wykona¢ fabrycznie wyprofilowane koryto - kinete, przeznaczong do przeptywu
Sciekow oraz spocznik.

Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg wykonana bedzie réwniez z betonu C35/45 i zamontowanymi w
otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego
podtgczenia rury.

Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg
fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajace wymogi normy DIN 1212E , zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od
Sciany studzienki. Wykonane z preta stalowego ocynkowanego DN32 mm lub z preta stalowego DN32 mm w
otulinie tworzywowej (o strukturze antyposlizgowej).

Kregi betonowe DN1000 mm tgczone na uszczelki gumowe, odporne na agresywne dziatanie sciekow.

W zwezce studni pod wiazem (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy 30 mm — w odlegto$ci 7 cm od Sciany. Kregi sg produkowane o wysokosciach h=



1000; 750; 500; 250 mm. Grubos¢ scianek 120 mm. Zwezka o srednicy 1500/625 z wyprowadzeniem pod wtaz.
Witazy kanatowe okragte, o srednicy DN600 mm typu ciezkiego zeliwno — betonowe (pokrywa z Zeliwa wypetniona
betonem klasy C35/45) o no$nosci P= 40 ton z wkladkg gumowg o wysokosci minimum 14 cm wentylowane.

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac¢ prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy jak kregi
betonowe. Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pier$cienie sg o
Srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

Przewiduje sie zastosowanie systemu oferowanego przez firme Matbet-Bis, Steinrisse (lub réwnowazne)
zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu nieréwnomiernego osadzania wtazow. W
terenie o nawierzchni nieutwardzonej oraz jezdniach asfaltowych wtazy nalezy obetonowac wraz z pierscieniem
betonowym o $rednicy o 25 cm wiekszej od srednicy wlazu (stosowaé beton min. klasy C16/20 ) kregu

betonowego i wysokosci kregu.

Whpusty uliczne
Odwodnienie projektowanego placu manewrowego zaprojektowano poprzez budowe prefabrykowanych wpustow

ulicznych — 5 szt. (lokalizacja oraz rzedne wpustéw wedtug rys. 1S-01).

W ramach planowanej inwestycji projektowane sg wpusty jezdniowe.

Wpusty wykona¢ z rur betonowych DN500 mm, z osadnikiem 0,50 m z betonu C35/45, wodoszczelnosé W10, na
ktérym jest ustawiony wpust uliczny kotnierzowy, z rusztem Zzeliwnym. Nasada wpustu powinna by¢ tak
montowana, aby prety rusztu byty ustawione prostopadle do krawedzi jezdni.

Odwodnienie projektowanych wpustéw nalezy podtgczyé do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wigczenie
przykanalikow wraz z wpustami ulicznymi nalezy wykona¢ do projektowanej studni tworzywowej D425 mm z
zastosowaniem przejscia szczelnego.

Przykanaliki do wpustow nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U D200x5,9 mm klasy S (SDR34) o
jednolitej strukturze Scianki w przekroju. Mozna zastosowac studnie sciekowe do wpustéw prefabrykowane np.
firmy MATBET (lub réwnowazne).

Rurociggi montowaé na podsypce piaskowej z zasypkg wykopu zageszczong do 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora, zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur. Wiazy wpustéow zeliwne o wymiarach
590x390x70 mm mocowanym w korpusie zawiasowo zgodnie z kierunkiem jazdy. Ruszt we wpuscie nalezy tak

zamontowadc, aby prety rusztu byly utozone prostopadle do krawedzi jezdni.

UKEAD PODCZYSZCZANIA

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowane zostaty wpusty drogowe — 5 szt. zbierajgce wody opadowe i

roztopowe pochodzgce ze szczelnej powierzchni placu manewrowego. Wody opadowe i roztopowe przed

wprowadzeniem ich do istniejgcego kolektora deszczowego DN1000 mm nalezy podczyscic.

Obliczenie maksymalnej ilosci sciekow ze zlewni kierowanej do uktadu podczyszczania:

Qm=qm*Y*F =4142 dﬂlaf&'

Obliczenie ilosci Sciekdéw ze zlewni wymagajacej podczyszczenia:

Qnom = Qnom* For
gdzie:
gnom [dm3/s*ha] — obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni — przyjeto qnom = 15 dm?s*ha (dla zlewni typu A — wszystkie
zlewnie z wyjgtkiem powierzchni szczelnych magazynowania i dystrybucji paliw).

Fz [ha] — powierzchnia zlewni zredukowanej



Fa = Z(F * lIJ)=0,32 ha

]
Qnam = Qnom™ Fzr = 4r80 dm /S

PODSUMOWANIE:
Qmax = 41,42 dm¥/s
Qnom = 4,80 dm?/s

Zaprojektowano ukfad podczyszczania tak, by zawartos¢ substanciji ropopochodnych w sciekach oczyszczonych
przed ich zrzutem do kanalizacji deszczowej nie przekraczata 15 mg/dm3, a zawartos¢ zawiesin ogolnych 100
mg/l.

DOBOR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem typ ESK-B Il o srednicy DN1200 mm betonowy,

przepustowos$é urzgdzenia Qpom= 6,0 dm?s, Qmax= 60,0 dm?s, pojemno$¢ magazynowania oleju V= 220 dm?®
firmy Ecol — Unicon (lub réwnowazny).

Montaz separatora zgodnie z wytycznymi producenta.

SPRAWDZENIE DOBORU SEPARATORA:

Qnom Urzadzenia = Qpom zlewni * fy

6,0 dm®/s = 4,80 dm®/s * 1,0

6,0 dm*/s = 4,80 dm®/s

fd — wspotczynnik zalezny od gestosci cieczy separowanej — przyjeto fd = 1,0.
Warunek zostal spetniony.

DOBOR OSADNIKA

llos¢ $ciekow ze zlewni wymagajace podczyszczenia:

@nom = Gnom * Fzr
gdzie:
gnom [dm3/s*ha] — obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni — przyjeto gnom = 15 dm?¥s*ha (dla zlewni typu A — wszystkie
Zlewnie z wyjatkiem powierzchni szczelnych magazynowania i dystrybucji paliw).
Fz [ha] — powierzchnia zlewni zredukowanej
Fr =2 (F *@)=0,32 ha

3
Qnom = Gnom * For = 4,80 dm /S
Minimalna pojemnos¢ osadnika:

100 = NS d
min — m
fa
gdzie:
NS = Qnom = 4,80 dm®/s
fa— wspotczynnik zalezny od gestosci cieczy separowanej — przyjeto fg = 1,0.

_ 100+4.80 480 dm? = 0,48m?

Vm:‘n -

3

Dobrano osadnik poziomy typ EOS-O 1200/1,0 o srednicy DN1200 mm betonowy, objeto$¢ czynna
V= 1,0m? firmy Ecol — Unicon (lub réwnowazny).

Montaz osadnika zgodnie z wytycznymi producenta.



ZESTAWIENIE OGOLNE MATERIALOW

Lp. | Rodzaj llos¢
1. Rura PCV-U D200x5,9mm kI.S SDR34 SN8 129,20 m
2. Rura PCV-U D250x7,3mm kI.S SDR34 SN8 42,00 m
2.1 | Rura PCV-U D110x3,2mm kI.S SDR34 SN8 9,90 m
3. Studnia tworzywowa PP D1000 mm 1 szt.
4, Studnia betonowa DN1,0 m 1 szt.
5. Studnia tworzywowa PP D425 mm 5 szt.
6. Wpust jezdniowy DN500 mm, z osadnikiem 0,50 m 5 szt.
7. Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem typ ESK-B | 1 szt.
Il 0 $rednicy DN1200 mm betonowy (lub réwnowazne)
8. Osadnik poziomy typ EOS-O 1200/1,0 o s$rednicy DN1200 mm | 1 szt.
betonowy (lub rownowazne)
9. Przytacze siodlowe CONNEX® (lub réownowazne) 1 szt.




2. WYKONAWSTWO | ORGANIZACJA ROBOT — uwagi ogéine

1. Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykonaé zgodnie z projektem technicznym i zasadami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych t. Il Inwestycje

sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

2. W trakcie prowadzenia prac, wiazy studzienek i wpustéw nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej
nawierzchni.
3. Przed przystgpieniem do robot nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania
uzbrojenia.

4. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia w
miejscach wigczen i kolizji za pomocg przekopow probnych.

5. Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.

6. Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do
gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi
wymaganiami norm PN EN 1610. Wyniki préb powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawiciela Wykonawcy i Uzytkownika.

7. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczyc.

8. Wykonanie rob6t montazowych w zakresie wigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej moze byc¢
wykonane wytgcznie przez GRODWIK Sp. z 0. 0. na pisemny wniosek wnioskodawcy, w terminie wczesniej
uzgodnionym pomigdzy stronami. Dopuszcza sie mozliwosé wykonania wigczenia przez innego wykonawce pod
nadzorem i uzyskaniem pisemnej zgody GRODWIK Sp. z 0. o.

9. Wybudowane przytgcza podlegajg odbiorowi technicznemu przez GRODWIK Sp. z 0. o.

10. Do zgtoszenia przytagczy do odbioru inwestor zobowigzany jest dotgczy¢ nastepujgce elementy:

— atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty techniczne materiatdw wykorzystywanych do budowy
przytaczy wod — kan;

— dokumentacja projektowa wykonanego przytgcza wod — kan;

— inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przytacza wod — kan.

11. Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgtoszeniu przez uprawnionego geodete do
wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

12. Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, z pézniejszymi zmianami (art.5
ust.1) wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany ( z zastrzezeniem art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, z pdzniejszymi zmianami) znakiem
budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy



3.

. UWAGI KONCOWE

Rurociggi uktada¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu producenta i dostawcy rur.

Roboty prowadzi¢ w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robét, wykonanym przez
Wykonawce.

Przytagcza, instalacje zewnetrzne i urzadzenia powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty
bezpieczenstwo i higiene pracy obstugi eksploatacyjnej oraz bezpieczehstwo ludzi, zwierzat, mienia.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumiec sie z Projektantem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robét oraz
obowigzujgcymi Normami Polskimi.

W nawigzaniu do postanowien Ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Dz. U. 2019 poz. 730) informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw i urzadzen
podano jako przyktadowe, bedace podstawg okreslajgcg standard techniczny i estetyczny. Mozna
zastosowa¢ materiaty rownowazne innych producentdw a zaproponowane materialy muszg miec
parametry nie gorsze niz te, ktére dobrato biuro projektéw.

Wykonawcg uzbrojenia moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzgca dziatalno$¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod-kan.

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Wieczorek



