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SYMBOL 1. GNAZDA WIYKONE ORAZ TELETECHNICZNE NALEZY MONTOWAG W WYKONANU PODTYKOWICH.
LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 12 W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEZY STOSOWAG PRZEWODY O NAPIECIU 450,750V | KABLE 0,8/V.
Bl |PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 13 LOLE FRONOZNE PRIEWODON / KABLI DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN NALEZY DOBRAC | ZANSTALOWAC — WG
BD OPRAWA OSWIETLENIOWA NASTROPOWA LED 30W, 3900Im, 4000K, IP20, OPAL 14, W MEJSCACH PRZESSC KABLI PRZEZ SOIANY ZEWNETRZNE | DACH BUDYNKU NALEZY STOSOWAC SYSTEMOVE PRZEPSUTY
NP: TORINO LED 30W 4000K LED 3300im 600x600mm P20, PXF LIGHTING (A0 | WOOOSZCIEND)
OPRAWA NASTROPOWA TYPU DOWLIGHT LED 10W, 1200Im, 4000K, P65 e ; 6
c® i : . ! 6. PRIEBIOA PRZEZ SCIANY QODZELENIA POZAROVEGD USZCZELNIC WASA PPOL. )
NP: BARI ECO DLN TOW 4000K LED 1160im [P65, PROD. PXF LIGHTING 16, WSIYSTKE CZESO PRIEWDDZACE DOSTEPNE | CBCE NALEZY POACYC Z SYSTEMEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH ZA
AW |OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA Z INWERTEREM 1h PONGCA LN (g¥z0 Tmm?
B |AT-AUTOTEST, NM, IP20, NP: ONTEC E E1B TMTECHNOLOGIE 17, WYBCR PRODUCENTA OSPRZETU ELEKTRONSTALACYINEGO USTALIC Z INVESTOREM NA BUDOWE.
AW* OPRAWA AWARYJUNA NASTROPOWA LED, AUTOTEST, GRZAtKA —MROZOODPORNA .
B |\p: ONTEC S Wi 302 M AT COLD, IP85, 204im, INWERTER 1h TMTECHNOLOGIE SKROTOWE OZWACZENIA URZADZEN:
S[J | CPRAWA OSWETLENIA ZEWNETRZNA — NASWETLACZ LED Z CZUINIKIEW D OppARIECE DY
ZMIERZCHU ORAZ CZYJKA RUCHU N
EW1; |OPRAWA EWAKUACYINA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA Z INWERTEREM 1h
txt AT—AUTOTEST, NM, IP20, NP: ONTEC E E1B TMTECHNOLOGIE JEDNOSTKA PROJEKTOWA
pz* CZUJKA RUCHU 360 1P44 - PAVO Projekt Sp. z 0.0
&/ & |tAcznK POEDYNCZY, 250v/10A, P20/ P44 ) ’ ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
-
'8“ FACZNIK SWIECZNIKOWY, 250V/10A, IP20 . KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
projekt REGON: 367011321
4= | GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE, 250V/16A, IP20
L8 | 2 ONIAZDA WIYKOWE POJEDYNCZE, 250v/16A, 1920 PROJEKTANT - INSTALACIE ELEKTRYCZNE PODPIS
HC | GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE, 250V/16A, IP44 MGR INZ. PRZEMYSLAW ZDYB,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR EWID. DO$/0212/PBE/19
R | WYPUST ZASILAJACY 1/3 FAZOWY 230V/400V
SPRAWDZAJACY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS /
J/:‘ MIEJSCOWE PQOLACZENIE WYROWNAWCZE (CC) — WYPUST . ,
— WYPROWADZIC NA H—30cm NAD POSADZKA, ZAPAS MIN. 1m MGR INZ. MARCIN KLEMANOW
UWAG:

1. PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM PRZEPISAM | NORMAM POLSKIM.

INSTALACJE. ELEKTRYCZNE NALEZY WYKONAC ZGODNE Z NORMA N-SEP-002 ORAZ Z NORMA WELOARKUSZOWA PN-HD
60364.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, MIN. RYSUNKAM, OPISAMI TECHNICZNMI,
SPECYFIKACJAMI | ZESTAWENIAM.

NINIEJSZA  DOKUVENTACJA  UWZGLEDNIA  CCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA  STANDARD DLA MATERIALOW, URZADZEN |
INSTALACJ. WYKONAWCA MOZE ZAPROPONOWAC ROZWAZANE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI
UZYSKAC JEGO AKCEPTACJE, PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

NATEZENIE  OSWETLENIA  ZAPROUEKTOWANO WG NORMY PN-EN 124841, PN-ENIB3B (OSW\ULEN\E AWARYNE)  ORAZ
WYTYCZNYCH INWESTORA.

. NATEZENIE OSWIETLENIA  AWARYINEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OSWETLENIA
EWAKUACYINEGO ZAPEWNIA NATEZENIE OSWETLENIA NA DROGACH EWAKUACJ WIEKSZE QD fix PRZY
ROWNOMIERNOSCI ZGODNEJ Z NORMA (NE MNIEJSZA NIZ 1:40); ORAZ 5k NAD URZADZENIAMI - PPOZ.
OSWIETLENIE TO POWINNO DZIALAC PO ZANIKU NAPIECIA NA OBIEKCE PRZEZ MIN. Th.

WYSOKDSC MONTAZU OSPRZETU INSTALACYINEGO (0§ gomego mechanizmu):

LACZNIKI OSWETLENIOWE — 1,1m,

INSTALACIE W SCIANACH PROWADZIC PODTYNKOWD LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOSC!
0,50M.

W POMIESZCZENIACH WLGOTNYCH STOSOWAC OSPRET ELEKTROINSTALACYINY | OPRAWY O STOPNIU OCHRONY MIN. P44,
ZALECANA WYSOKOSC MONTAZU OSPRZETU INSTALACYUNEGO (o$ mechanizmu):

GNIAZDA WTYKOWE QGOLNE — 0,3m,

GNIAZDA WTYKOWE OGOLNE W LAZENCE | KUCHNI — 1,1m,

GNIAZDO WTYKOWE LODOWKI — 0,6m,
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR DO$/0166/PBE/18

NAZWA OBIEKTU
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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  WIELOARKUSZOWĄ PN-HD WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  PN-HD PN-HD 60364. 3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  OPISAMI TECHNICZNYMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  TECHNICZNYMI, TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI I ZESTAWIENIAMI. 4. NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  URZĄDZEŃ I URZĄDZEŃ I  I I INSTALACJI. WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  W TAKIM PRZYPADKU MUSI W TAKIM PRZYPADKU MUSI  TAKIM PRZYPADKU MUSI TAKIM PRZYPADKU MUSI  PRZYPADKU MUSI PRZYPADKU MUSI  MUSI MUSI UZYSKAĆ JEGO AKCEPTACJĘ PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. 5. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  AWARYJNE) ORAZ AWARYJNE) ORAZ  ORAZ ORAZ WYTYCZNYCH INWESTORA. 6. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA NATĘŻENIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  OPRAWY OŚWIETLENIA OPRAWY OŚWIETLENIA  OŚWIETLENIA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZAPEWNIĄ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  ZAPEWNIĄ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY ZAPEWNIĄ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  WIĘKSZE OD 1lx PRZY WIĘKSZE OD 1lx PRZY  OD 1lx PRZY OD 1lx PRZY  1lx PRZY 1lx PRZY  PRZY PRZY RÓWNOMIERNOŚCI ZGODNEJ Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  ZGODNEJ Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. ZGODNEJ Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  URZĄDZENIAMI PPOŻ. URZĄDZENIAMI PPOŻ.  PPOŻ. PPOŻ. OŚWIETLENIE TO POWINNO DZIAŁAĆ PO ZANIKU NAPIĘCIA NA OBIEKCIE PRZEZ MIN. 1h.  7. WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś górnego mechanizmu): WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś górnego mechanizmu): - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE - 1,1m, ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE - 1,1m, 8. INSTALACJE W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI INSTALACJE W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  TYNKIEM O GRUBOŚCI TYNKIEM O GRUBOŚCI  O GRUBOŚCI O GRUBOŚCI  GRUBOŚCI GRUBOŚCI 0,5CM. 9. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRĘT ELEKTROINSTALACYJNY I OPRAWY O STOPNIU OCHRONY MIN. IP44. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRĘT ELEKTROINSTALACYJNY I OPRAWY O STOPNIU OCHRONY MIN. IP44. 10. ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś mechanizmu): ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś mechanizmu): - GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE - 0,3m, GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE - 0,3m, - GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE W ŁAZIENCE I KUCHNI - 1,1m, GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE W ŁAZIENCE I KUCHNI - 1,1m, - GNIAZDO WTYKOWE LODÓWKI - 0,6m, GNIAZDO WTYKOWE LODÓWKI - 0,6m, 11. GNIAZDA WTYKOWE ORAZ TELETECHNICZNE NALEŻY MONTOWAĆ W WYKONANIU PODTYNKOWYCH.  GNIAZDA WTYKOWE ORAZ TELETECHNICZNE NALEŻY MONTOWAĆ W WYKONANIU PODTYNKOWYCH.  12. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY O NAPIĘCIU 450/750V I KABLE 0,6/1kV. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY O NAPIĘCIU 450/750V I KABLE 0,6/1kV. 13. LOKALNE PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG LOKALNE PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  I ZAINSTALOWAĆ -  WG I ZAINSTALOWAĆ -  WG  ZAINSTALOWAĆ -  WG ZAINSTALOWAĆ -  WG  -  WG -  WG   WG  WG WG WŁASNEGO UZNANIA. 14. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY W MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  SYSTEMOWE PRZEPSUTY SYSTEMOWE PRZEPSUTY  PRZEPSUTY PRZEPSUTY (GAZO I WODOSZCZELNE). 15. PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. 16. WSZYSTKIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA WSZYSTKIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  WYRÓWNAWCZYCH ZA WYRÓWNAWCZYCH ZA  ZA ZA POMOCĄ LINKI LgYżo 1x6mm². . 17. WYBÓR PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE. WYBÓR PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE. SKRÓTOWE OZNACZENIA URZĄDZEŃ: PW - PODGRZEWACZ WODY, L - LODÓWKA.
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UWAGI: 1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI. 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  WIELOARKUSZOWĄ PN-HD WIELOARKUSZOWĄ PN-HD  PN-HD PN-HD 60364. 3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  OPISAMI TECHNICZNYMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,  TECHNICZNYMI, TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI I ZESTAWIENIAMI. 4. NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I  URZĄDZEŃ I URZĄDZEŃ I  I I INSTALACJI. WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI  W TAKIM PRZYPADKU MUSI W TAKIM PRZYPADKU MUSI  TAKIM PRZYPADKU MUSI TAKIM PRZYPADKU MUSI  PRZYPADKU MUSI PRZYPADKU MUSI  MUSI MUSI UZYSKAĆ JEGO AKCEPTACJĘ PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. 5. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ  AWARYJNE) ORAZ AWARYJNE) ORAZ  ORAZ ORAZ WYTYCZNYCH INWESTORA. 6. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA NATĘŻENIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA WG NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA NORMY PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA PN-EN1838. OPRAWY OŚWIETLENIA  OPRAWY OŚWIETLENIA OPRAWY OŚWIETLENIA  OŚWIETLENIA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ZAPEWNIĄ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  ZAPEWNIĄ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY ZAPEWNIĄ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY OŚWIETLENIA NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY NA DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY DROGACH EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY EWAKUACJI WIĘKSZE OD 1lx PRZY  WIĘKSZE OD 1lx PRZY WIĘKSZE OD 1lx PRZY  OD 1lx PRZY OD 1lx PRZY  1lx PRZY 1lx PRZY  PRZY PRZY RÓWNOMIERNOŚCI ZGODNEJ Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  ZGODNEJ Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. ZGODNEJ Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. Z NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. NORMĄ (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. (NIE MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. MNIEJSZĄ NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. NIŻ 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. 1:40); ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. ORAZ 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. 5lx NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ.  URZĄDZENIAMI PPOŻ. URZĄDZENIAMI PPOŻ.  PPOŻ. PPOŻ. OŚWIETLENIE TO POWINNO DZIAŁAĆ PO ZANIKU NAPIĘCIA NA OBIEKCIE PRZEZ MIN. 1h.  7. WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś górnego mechanizmu): WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś górnego mechanizmu): - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE - 1,1m, ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE - 1,1m, 8. INSTALACJE W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI INSTALACJE W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI W ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI ŚCIANACH PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI PODTYNKOWO LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI LUB WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI WTYNKOWO-POD WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI WARUNKIEM POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI POKRYCIA TYNKIEM O GRUBOŚCI  TYNKIEM O GRUBOŚCI TYNKIEM O GRUBOŚCI  O GRUBOŚCI O GRUBOŚCI  GRUBOŚCI GRUBOŚCI 0,5CM. 9. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRĘT ELEKTROINSTALACYJNY I OPRAWY O STOPNIU OCHRONY MIN. IP44. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRĘT ELEKTROINSTALACYJNY I OPRAWY O STOPNIU OCHRONY MIN. IP44. 10. ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś mechanizmu): ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (oś mechanizmu): - GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE - 0,3m, GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE - 0,3m, - GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE W ŁAZIENCE I KUCHNI - 1,1m, GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE W ŁAZIENCE I KUCHNI - 1,1m, - GNIAZDO WTYKOWE LODÓWKI - 0,6m, GNIAZDO WTYKOWE LODÓWKI - 0,6m, 11. GNIAZDA WTYKOWE ORAZ TELETECHNICZNE NALEŻY MONTOWAĆ W WYKONANIU PODTYNKOWYCH.  GNIAZDA WTYKOWE ORAZ TELETECHNICZNE NALEŻY MONTOWAĆ W WYKONANIU PODTYNKOWYCH.  12. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY O NAPIĘCIU 450/750V I KABLE 0,6/1kV. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY O NAPIĘCIU 450/750V I KABLE 0,6/1kV. 13. LOKALNE PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG LOKALNE PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG PROWADZENIE PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG PRZEWODÓW / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG / KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG KABLI DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG URZĄDZEŃ NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG NALEŻY DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG DOBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ -  WG  I ZAINSTALOWAĆ -  WG I ZAINSTALOWAĆ -  WG  ZAINSTALOWAĆ -  WG ZAINSTALOWAĆ -  WG  -  WG -  WG   WG  WG WG WŁASNEGO UZNANIA. 14. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY W MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY MIEJSCACH PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY PRZEJŚĆ KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY KABLI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY ZEWNĘTRZNE I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY I DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY DACH BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPSUTY  SYSTEMOWE PRZEPSUTY SYSTEMOWE PRZEPSUTY  PRZEPSUTY PRZEPSUTY (GAZO I WODOSZCZELNE). 15. PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ MASĄ P.POŻ. 16. WSZYSTKIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA WSZYSTKIE CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA CZĘŚCI PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA PRZEWODZĄCE DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA DOSTĘPNE I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA I OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA OBCE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA NALEŻY POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA POŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA SYSTEMEM POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZA  WYRÓWNAWCZYCH ZA WYRÓWNAWCZYCH ZA  ZA ZA POMOCĄ LINKI LgYżo 1x6mm². . 17. WYBÓR PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE. WYBÓR PRODUCENTA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE. SKRÓTOWE OZNACZENIA URZĄDZEŃ: PW - PODGRZEWACZ WODY, L - LODÓWKA.
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