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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika

od km 49+250 do km 49+460 w miejscowosci Komornica na terenie gminy Wieliszew”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zgtoszenia robot do projektu budowy chodnika w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 632, w miejscowosci Komornica, na terenie gminy Wieliszew,
od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1822W, do przystanku autobusowego, na odcinku okoto 210
m. Podstawa niniejszego projektu jest zlecenie przez Inwestora wykonania dokumentacji projektowej
— Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewoddzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa firmie DROMACC Maciej Biatoszewski,
ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja inwentaryzacyjna,;

e umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg;

e szczegdltowe wytyczne Inwestora, spotkania robocze, uzgodnienia migdzybranzowe;
e konsultacje z Zamawiajacym,;

e mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali
1:500;

e przepisy prawa budowlanego i1 pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane

I branzowe oraz dane z literatury fachowe;.



3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zaméwienie Zarzadu Powiatu w Legionowie w celu
budowy chodnika w pasie drogi wojewoddzkiej nr 632, co przyczyni si¢ do zwigkszenia

bezpieczenstwa uczestnikow ruchu a w szczegdlnosci pieszych.

Zakres inwestycji:

e budowa chodnika z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o szerokosci 2,00 m,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy projektowany odcinek chodnika znajduje si¢ w ciggu drogi wojewoddzkiej
nr 632 w miejscowosci Komornica, w gminie Wieliszew, w powiecie Legionowskim,
W wojewddztwie Mazowieckim. Planowana inwestycja obejmuje odcinek od skrzyzowania z droga
powiatowag nr 1822W (ul. Wspdlna) do przystanku autobusowego, na odcinku okelo 210 m.
W stanie istniejacym droga wojewddzka posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej. Nie posiada
chodnikow oraz $ciezek rowerowych. W linii pasa drogowego DW 632 znajduja si¢ liczne drzewa.
Droga wojewodzka posiada oznakowanie pionowe oraz poziome. W ciggu drogi wojewodzkiej
DW632 zlokalizowany jest przystanek autobusowy. Istniejgca droga odwadniana jest

powierzchniowo do znajdujacych si¢ obok rowoéw przydroznych.

Istniejacy pas drogowy DW632 gdzie przebiega inwestycja administracyjnie podlega

Mazowieckiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Warszawie.
Klasa drogi wojewodzkiej nr 632 —,,G” — glowna.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego na opracowywanym odcinku zmienna ok. 18 — 25 m.,

Szeroko$¢ jezdni 6 m. Szeroko$¢ pasa ruchu 3 m.

5. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana lokalizacje¢, parametry techniczne i wymiary projektowanych nawierzchni
utwardzonych przedstawiono na rysunku DR_2 — Plan zagospodarowania terenu, badz rysunku

DR_3 - Plan tyczenia wysokosciowego. Przyjeto nast¢pujgce parametry:



Parametry chodnika:
- chodnik szer. 2,00 m;

- nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 6 cm.

Chodnik zaprojektowano tuz przy jezdni, oddzielony od niej kraweznikiem betonowym
15x30x100cm. Od zewnetrznej strony, czyli od strony zieleni, zostal obramowany obrzezem
betonowym 8x30x100cm. Zostal zaprojektowany tak, aby posiadal 2,0m szerokosci w $wietle,

tj. pomiedzy wewnetrznymi krawedziami kraweznika i obrzeza.

6. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNII

Na projektowane zagospodarowanie skladajg si¢ nastepujgce rodzaje konstrukcji chodnika

przedstawione na rysunku DR_4 - Szczegély konstrukcyjne.

CHODNIK:
e kostka betonowa czerwona - 6¢cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
e warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - 10cm
e podloze gruntowe zageszczone, wtérny modut odksztatcenia 80MPa

Razem: 19cm

Obramowanie powierzchni zagospodarowania zostato zrealizowane za pomocag kraweznikéw
betonowych typu ulicznego 15x30x100cm lub obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 na tawach
betonowych z betonu C 12/15. Zakresy stosowania obrzezy i kraweznikow zostaty ujete na rysunku
DR_2.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane rzedne nawierzchni chodnika oraz zjazdu publicznego sa zaprezentowane
na rysunku DR_3 Plan tyczenia wysokosciowego. W zaleznosci od lokalizacji na chodniku spadek

poprzeczny bedzie ksztaltowany w kierunku terendéw zielonych oraz przydroznego rowu.



Projektowane spadki poprzeczne na chodniku bedg si¢ ksztaltowac si¢ na poziomie 2,0%.

Wody opadowe beda sptywa¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym do istniejgcych rowow
przydroznych.

Projektowane spadki podtuzne na chodniku sa determinowane przez istniejaca nawierzchni¢ drogi

wojewodzkiej, ktora pozostaje bez zadnych zmian projektowych.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w trakcie budowy chodnika obejmuja wykonanie wykopow i nasypoéw pod
projektowane chodnik. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtami wykonania robot
podanymi na odpowiednich szczegotach. Podbudowe i nawierzchnie z kostki nalezy wykonywac

na dobrze zaggszczonym i wyprofilowanym podtozu gruntowym.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Decyzja srodowiskowa dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 632 w zakresie
budowy chodnika od km 49+250 do km 49+460 w miejscowosci Komornica na terenie gminy
Wieliszew” nie jest wymagana poniewaz przedsiewzigcie nie jest zaliczone do kategorii mogacych
znaczaco oddziatywa¢é na S$rodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko.

Zmiany w S$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter
bezposredni, krotkotrwaty 1 odwracalny. Realizacja przedsiewzigcia zapewnia ochrone srodowiska
I zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie jego zasobami,
zgodnie z zasadg zrbwnowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkow $rodowiska
zarOwno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbiorki (gruz, grunt z wykopdéw, humus, pnie i gal¢zie drzew) nie sa odpadami
niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Inwestorowi 1 zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca

zagospodaruje we wlasnym zakresie.



Inwestycja ma dhlugo$¢ < 1km, w zwiazku z powyzszym nie bylo potrzeby wydawania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

10. WARUNKI GRUNTOWE.

1. Opinia geotechniczna.
1.1. Dane ogodlne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatno$ci gruntdéw na potrzeby projektu oraz

okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz kategorii geotechnicznej obiektu.
Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw

gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) projektowany obiekt zaklasyfikowany z wykopami nie przekraczajagcymi 1,2m ponizej
poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna.

11. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czgsciag dokumentacji projektowej jest projekt statej organizacji ruchu, stanowiacy
odrebne opracowania.

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje projektowane uzupetnienie istniejgcego oznakowania
pionowego i poziomego po wykonaniu budowy nawierzchni chodnika objetej opracowaniem wedtug

rysunku DR_2 — plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania (projekt wykonawczy SOR).

inz. Przemystaw Wigcek

upr. bud. Nr MAZ/0396/POOD/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika
od km 49+250 do km 49+460 w miejscowo$ci Komornica na terenie
gminy Wieliszew”

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Jednostka Projektowa:

DROMACC Maciej Biatoszewski
ul. Goworowska 31a/5
07—410 Ostroteka



1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zgloszenia robét ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika od km 49+250 do km 49+460
w miejscowosci Komornica na terenie gminy Wieliszew” wedlug warunkow uzyskanych

w trakcie prowadzonych uzgodnief na podstawie Umowy z Inwestorem.

Zakres robot obejmuje:

e budowg chodnika z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o szerokosci 2,00 m,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrgbie projektowanej inwestycji stwierdzono istniejace uzbrojenie technicznego

w postaci: ziemnych linii elektroenergetycznych, , sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOW.,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot budowlanych, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie mogg by¢:

a) Wykonywanie wykopow i nasypow,

b) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, wozkow widtowych,

¢) Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

d) Roboty przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych,

e) Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,

f) Roboty prowadzone pod ruchem,

g) Prace prowadzone przy uzyciu cigzkiego sprzgtu i niebezpiecznych urzadzen,

h) Prace w pasie drogowym DW 632 (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu).



Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e przygniecenia przez elementy betonowe i inne o znacznej wadze,

e upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatow 1 narzedzi z wysokosci),

e zetknigcie z ostrymi 1 wystajagcymi cz¢Sciami maszyn, narzedzi 1 materiatow
(skaleczenia, zaciecia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen),

e $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),

e porazenia pragdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodow),

e Oparzenia termiczne,

e nadmierny hatas (przy zageszczaniu nawierzchni z kostki betonowej i ziemnych),

e drgania i wibracje (przy obsludze zaggszczarek i wibratoréw),

e prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu chodnikéw, jezdni itp.),

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow,

e pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne
1 szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie 1 odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktorych wystepuja szczegolnie duze

zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne



osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz
co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Sprawg niezwykle
wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i treSci do poszczegélnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci

na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZ., ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Zagospodarowanie placu i1 zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

W skiad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
e pomieszczenie kierownika budowy,
e pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
e pomieszczenie sanitarne: we, umywalnia,

e barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka
i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podiaczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie
podtaczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy bedzie ogrodzony z brama wjazdowo-wyjazdowa , ustawiona begdzie tablica
informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie oswietlona.

Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme ochroniarska po godzinach pracy.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy.



Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych

na placu budowy:

e w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
e micjsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
odpowiedniego pozwolenia.
e  zostanie wprowadzony rejestr wywozow,
Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobieg. niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

poprzez:

e bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych si¢ w sasiedztwie
robot,

e zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed mozliwoscia stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,

o mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji

maszyn i urzadzen technicznych:

e dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

o dokumentacja techniczna j.w.,

e dokumentacja budowy w zakresie BHP,

e dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

e dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

e dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu — w biurze kierownika budowy,

e protokoty z kontroli zewngtrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenistwa na budowie — w biurze

kierownika budowy,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higienq pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik robot oraz mistr; budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Opracowat:



UPRAWNIENIA, 1ZBY,
OSWIADCZENIE



MAIOWIECEA
DEREGBDWA
I i B &
ITNIYRIEROW
BUDDWNKICTWA

sygm. akt. MAZTIIL 467 /06/D Warszawi, dnia 29 grudnia 2006 r,

DECYZIJA

Ma podstawic art, |1 wst, 10 are. 24 wst. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa orae urbanistow (De UL 2 2000 ©. Nr 3 poz. 42 2 poén, am. b ar, 12 ust, |
pkt 10 5, ust. 3, art, |3 wst, | opkt L. wst. 4, art. 14 wst. 1 pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn,: DL @ 2006 r Ne 156 poe. 1118 2 podn, zm. ) w zwiazke £ an, 5 ustawy £ dnia 28 lipca
2005 . 0 mianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektirych innyeh ustaw (Dz U, nr 163 poz. 1364)
ordz § 11 ust | pkt 1, § 15, § 18 wst. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwigmia
2044 r.ow sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie (De U, Mr 86 poz. STR), Okrggowsa
Komisja Kwalifikncyjnn Musowicckicj Okregowej lzby Ingynierdw Budowniciwa stwierdza, de;

Pan Przemyslaw Wigcek
infvnier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uryskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ3%%/POODG6

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
Woawiazku 2 uweglednieniem w calosci 2ndania strony, na podstawde art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sic od wzasadniania decyzji.
Srezeghlowy zakres nadanych uprawnicn zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

FOUCFEENIE
Ifgodnie & art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicanych w hisdownictwie stanowi wpis do centralnege rejestnu, prowadzonego prece Glownego Inspekiora
Madzore Budowlanego oraz wpis na liste calonkdw wiasciwe] by samorsdu zawodowezn.
L 0Od miniejsze) decvep sy odwolanie do Krajowe] Romisji Kwalifikacvinel Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Mazowieckiej Okregowej
labyy Inzyniendw Budownictwa w Warszawie, w rerminie 14 dni od dnia jej dorgozenia

Sklnd Orzekajacy
e
1 mgr in. Krevsziol Latoseek

2/ mgr ind. Irena Churska
M mgr ing Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Frawo budowlane,
w rakresic objetym wyiej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze nprawnienia
budowlane uprawniajg do: sporzdzania projekiu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie
te) specialnodei.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdeenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 18
kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do: projektowania obiekin budowlanego. takicgo jak:

I/ droga, w rozumieniu preepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

mgymerskich oprocz pracpustow;

2 droga dla rechu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust.

CHrzyvimuja;
1. Pan Preemystaw Wiacek
ul, Zamiany 18 m_ 22
02-THG Warszaws
I Gliwny Inspektor Madzor Budow lanego
3 oafa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi ey

MAZ-KWE-FIZ-KMH *

Pan PRZEMYSLAW WIACEK o numerze ewidencyjrym MAZ/BD/0177 /07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa.
|Zgodniz art. 3 ust 2 ustnwy  dnis 15 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczoygm (D, U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

elﬂtlmnqnpuum beq'n:m'rpn pody icznym weryik ¥ przy pomocy waineso kwalificowanego cerbyfist oy
riwnowaine pod wrgkydem shutidw prawnych dokumentom cpstrzonym podpisami wiasnongcnymi.)

% P i darych w niniejszy i --—--lllnmmusprmﬂm:mpuﬂmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindozenia n
stronie Polskie] Ith- Indynierow Budcwnictwa www. piiborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Olrggowej Izby InZynieraw
Budownictwns.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pdin. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz. § 4 ust.2 ,§ 4a
ust. 1 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz.38 z poz. zm) zgodnie z art.104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 puz. 1071 z pon. zm.)

stwicrdzamy, ze

Pan JACEK ZURAW
magister inzynier
/kier. studiow -budownictwo /
ur. 25.12.1973 r. miejsce urodzenia - Laszezéw

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0047 / PWOD/ 04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzanegn egzaminy, uchwaly Nr 4/04
zdnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, 2e Pan Jacek Zuraw posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke
zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, z podrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Lzhy Inzynierdw Budownictwa -
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

>raswodniczgcy Komls|l oyl g Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE) OK WE o PODKARPACKIE) OKREGOWE
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICT W«

IZBRY INZYNIEROW BUD

R e
i w"‘.d .m MET INZ. Adam Tarmawski
. Wybickiego 30
39-300 Mielec
2. Gtdwny Inspektor
Nadzora Budowlancgo
3 o
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art.13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku
z § daust.1i§ 4 ust.2 rozp. MGPiB

Pan Jacek Zuraw jest upowainiony do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kolowych oraz
drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosci calkowitej do 10 m i przepustami,

-sprawdzania  projektéw  budowlanych w specjalnoici  objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
Kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu- zgodnie art.34 ust, 3b.

Zgodnie z §5 ust. 3¢ w zwinzku z ust. 2 pkt 112 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwic, - ninicjsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do;
1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubeturze mnicjszej niz 1000 m® takich jak domy Jednorodzinne, obickty
gospodarcze, inweatarskie, skiadowe, handlowe Iub ushigowe:
a) nie wy2szych ni2 12m nad poziomem terenu lub o wysokodi do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw
mieszkalnych,
b) zglebionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badi stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncic nodnym,
¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2m lub wysokodci dla jednej kondygnacil do
4.8m,
d} majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wlasciwy schemnt obliczeniowy statyczaie wyznaczalny, lub zawierajacych
prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo,
€) nie zwiergjacyeh elementéw konstrukcyjnych poddanych obeiazeniu zmicanemu technologicmemu wigkszemu niz
5 kN/m?, a tkze nie wymagajacych uwzglednicnia obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatdow sypkich
albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych, termicznych Jub przemieszezen podpér,
f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploataci gomiczej

2) kierowania robotami budowlanymi w obicktach:

a) o kubaturze mnicjszej niz 5000 m’,

b) nic wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemaych w odniesieniu do
budynkéw,

) zaglgbionych nic wigeej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badZ stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d). zawierajacych clementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla Jednej kondygnacji do
6m,

¢) majacych konstrukcje nong, zawierajica prostoliniowe belki, stupy I plyty ptaskie,

f) nie zawicrajacych elementéw koastrukeyjnych paddanych ahoigpenin zmiennemu technologicznemu wigkszomu niz 8
KN/m’, a takze nic wymagajscych uwzglednicnia obciaze zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materistdw sypkich
lub cieczy,

£) nic zawierajacych elementdw wstepnic sprezanych na budowie,

h) nic wymagajacych uwzglednicnia wplywu eksploatacii gomicze,

Zgodnic z § 5 ust 3 w/w ograniczenin - w zakresic kiczowania robotami budowlanymi - nie dotyczg obicktéw budowlanych
gospodarki wodnej | oblektdw budowlanych melioracji wodnych

Przewodniczacy Komis)i Kwalifikacyine
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

C-"‘p“ '

.
mgr ing. Adam Tarnawski

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDDWNICTWA
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Zaswiadczenie
O nusmerze wenyfikaoyjmym:

MAZ-2YR-Z3}-TRS *

Pan JACEK ZURAW o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0444/11

adres zamieszkania ul. WEODARZEWSKA 87 B m. 75, 02-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowsj Izby Infymniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430| dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicony m wenyfikowenym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfiketu sy
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opetrzorym pedpiszami wiasnorgoonymi.)

" Werytikacjg poprawnodc damych w niniejszy fwindczeniu modna sp i 7 pomocy numen) werglikscyjnego rafwisdczenia na
stronie Folskiej lzby Inéynientw Budownictwa www.piib.org.pl b kontaktujac sig z biurem wiasciwe]j Okregose] lzby Indynier da
Eugownictwa.




Jednostka projektujaca: Ostroteka dnia 17.12.2019 1.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy niniejszym, ze dokumentacja: Projekt Zgtoszenia Robot pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika od km 49+250 do km 49+460 w miejscowoSci
Komornica na terenie gminy Wieliszew” na dziatkach o nr ewid. 518/4, 518/2 obreb: 0013 Poddgbie

— branza drogowa sktadajaca si¢ z:
e projektu zagospodarowania terenu,

e projektu zgloszenia robot — branza drogowa,
zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami uzyskanymi
w trakcie opracowania, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartg

umow3 i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyé¢.

branZa drogowa:

projektant: inz. Przemystaw Wiacek nr upr. MAZ/0396/POOD/06

proj. sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Zuraw nr upr. PDK/0047/PWOD/04



DOKUMENTY FORMALNO-
PRAWNE, UZGODNIENIA
| OPINIE



STAROSTWO POWIATOWE

w Legenome Wojewddziwo : mazowieckie

\Wyrzial Geodez) Powiat :
ul gen. Viadystawe Skorskiego 11

legionowski

05118 Legcnowo Jednostka ewidencyjna : 140805_2 WIELISZEW

Obreb - 0013 PODDEBIE

GD.6621.1.13571 2019 KK2

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 énia; 2019-11-04
Jednostka rejestrova . G.736

Lp  Podmiot owidsnc Charakter dzial
vioy wlasnoscl ) wladania 4
1 MAZOWIECK! ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE REJON Wiadane samoistne "
DROGOWY WOLOMIN-NOWY DWOR
JAGIELLONSKA 26, 03.718 WARSZAWA,
2 SKARE PANSTWA Wiasnokd 1
Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub in
P i - ’ - ny

Nr dzlalkl |Ark. olozenie dzlatki Opts uytku MW i o zlatd s
konturow [ha) [ha} wizsnosci
Klasyfikac.

51802 1 POODEBIE; PROMOWA, arogl dr 0.2957 D.2957 | ORZECZENIE SW.III

1115863
P.1408.2016 4803
ki dzalki. 140805_2.0013.518/2 Warte£€ gruntow
Rejon statystyczny: 017400
Razem powierzchnia dzialex 0.2957 ha
3 upiTAROSTY
- R0 BAA3UCL
Kafzjrzyna orzer‘@mka
inspektor

2019-11-04.. ...

w Wydziale Geodezjl

(imig | nazwisko osoby reprezentugoey organ

Strona: 1



STAROSTWO POWIATOWE A
w Legionowe Wojewddztwo : mazowleckie

Wydzia Gecdez) Powiat : |egionowski
Gl g Jednostka ewidencyjna : 140805_2 WIELISZEW

Obrgb © 0013 PODDEBIE

GD 6621 1 13571.2016,KK2
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdn@a: 2019-11-04

Jednostka rejestrowa - G.469

Lp  Podmiot ewidenc i Udziat
i wiasnosci / wladanla
1 MAZOWNIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE Wiadanie samoestng 1"
MAZOWIECKA 14, WARSZAWA,
- 2 Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub in
N k P itk Opi: A r 2 ny
r dziatki | Ark. olozenic dz pis uzythu :2’“0:‘: utytiu dalaiki dok
ontur ha) [ha] whasnoscl
klasyfikac.
518/4 1 POCODEBIE; PROMOWA drogi dr 257 2 57 |P.1408 2016 4803
i dzalki: 140805 _2.0013.518/4 Warlo4C grunidw.
Rejon statystyczry: 017400

Razem powerzchnia dziakek 2457 ha

Slownie - dwa ha. piecdziesiat sledem ar.

Wypis rawiere dane wediug stanu na drier .
Sporzadzil :  Katarzyna Korzeniewska

STAROSTY |
;‘%I‘Qmud C&kw'l

KC

Korzenlewska
inspektor
w Wydziale Geodezji

(imug ¢ nazvasko osoby reprezenluqee) organ

Strona: 2




STAROSTWO POWIATOWE
w Legionowie

Wedzigd Inwestveji | Dropownichwa

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 1
05119 Leghonow
in

IDR.273.77.2019.5P1

Legionowo, dnia 31.10.2019 r,

DROMACC - Maciej Bilaloszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostroleka

Nawiazujac do pisma z dnia 28.10.2019 r. dotyczacego uzgodnienie koncepcii
dla zadania Inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie projektu chodnika w ciggu drogl
wojewddzkie] nr 632 w miejscowodcl Komornica, na terenie gminy Wieliszew, od
skrzyzowania z droga powiatowg nr 1822W do przystanku autobusowego, na
odcinku okoto 300 m" uprzejmie informuje, #e przedstawiong dokumentacie
projektows opiniuje pozytywnie zgodnie z zataczonym projektem koncepcyinym.

Sprawg prowadzi Stawomir Prus, szczegdlowe informacje w sprawle mozna
uzyskac pod numerem tel. 22 764 05 12 jub 22 764 05 62.




Cepartament Nieruchomosd i Infrastruktury
ul, Brechta 3, 03-472 Warszawa a z ow ! e
t0l. {22) 5979801, fax: (22) 5979802

a-mail: meruchomosc arovia
wvrw mazovia,pl ey serce Polski

N0 A A warscava, [ isopada 2010
P_1878887

NI-D-1.8010.720.2019.AB

DROGMACC MACIEJ BIALOSZEWSKI

ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrolgka

dotyczy: budowa chodnika w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 632 w miejscowosci Komornica na odcinku
od skrzytowania z droga powlatowa 1822W do przystanku autobusowego
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24 pazdziemika 2018 r. oraz po zapoznaniu sie z dostarczona
dokumentacjg, opiniuje pozytywnie w zakresie rozwigzan geometrycznych projekt budowlany budowy chodnika w ciagu
drogi wojewédzkie] nr 632 w miejscowosci Komernica na odcinku od skrzyzowania z drogy powiatowg 1822W do
przystanku autobusowego.

Projekt stalej organizadji ruchu dowigzane| do istniejgcego pikietaza drogi wojewddzkie| (pikietaz mozna
uzyskac w Rejonie Drogowym Wotomin — Nowy Dwér Mazowiecki) oraz projekt organizacjl ruchu na czas budowy
chodnika nalezy ziazyé do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomoéci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeg®owych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) zatwierdzona stala organizacja ruchu, zwigzana
z budowsg lub przebudowa drogi albo z budowa dojazdu do obicktu przy drodze, stanowi integralng czesc
dokumentacji budowy.

Szczegoly techmiczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Do wiademoscr. Zanlespts: DY
N

« MZDW w Warszawie gs

luninb informue, 2o

danych Uzt
ul dhehisha 26, 03719 U(MWNN emal Jm_xwmwm Asrmmicsp
« Dom umammrmwa ocheony danych Wi [22) 5979653 o-mal dBmeaova of
o Wk nkomacy danych 't Muemwmﬂmmmmmmmma_mmmm
mﬁwmw GO Wiy o -n Ruchy Depadamenty Neachomedo ¢ ofrasirubtvy LIWsie
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wovw mxddw ol

Warszawa, dnia 6 listopada 2019 .
W-5.453.195.2019.1

DROMACC
Ul. Goworowska 31A/5
07 -4 roteka

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 632 w zakresie budowy
chodnika w m. Komornica na terenie gm. Wieliszew.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2019r., dotyczace uzgodnienia konstrukcji nawierzchni
przebudowy drogi wojewodzkie; nr 632 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci
Komornica na terenie gminy Wieliszew od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1822W
do przystanku autobusowego, Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie
informuje, ze do przestanej dokumentacji wnosi ponizsze uwagi:
nalezy vzupetnié dokumentacje o kopie opinii Rejonu Drogowego Wolomin — Nowy Dwar
Mazowiecki rozwigzan technicznych w zakresie lokalizacji i przebiegu chodnika,
sposobu odprowadzenia wéd opadowych,
- nalezy uzupeinic dokumentacie o kopig opinii rozwigzan geometrycznych (wraz
z zatacznikiem graficznym), wydana przez Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
UM WM.
Jednoczesnie informujemy, iz przygotowanie oraz ewentualna realizacja przedmiotowego
zadania wymaga wczesniejszego zawarcia stosownej umowy bgdz porozumienia pomigdzy
inwesltorem a zarzadcg drogi wojewddzkie),
Wyzej wymienione dokumenty nalezy przeslac do Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Warszawie, na adres: MZDW, ul. Mazowiecka 14, 00 — 048 Warszawa,

celem ponownego rozpatrzenia sprawy
Dyrektor

Mazowleckiego Zarzadu Drog Wajewddzkich
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