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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

mgr inz. Milena Wieczorek

oswiadczam, ze opracowanie projektu wykonawczego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(projektant branza drogowa)



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I .Z. B A
INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0010/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 ., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (ti. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pani Milena Anna Wieczorek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 04 pazdziernika 1989 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0079/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwofania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

obla)= lUig stidp

A

Otrzymuja:

1. Pani Milena Anna Wieczorek
ul. Okrezna 15
86-010 Koronowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegétowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, Pani Milena Anna
Wieczorek jest upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczerni.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka VP& b Uf(/\jl 6)’@’% W

in. Wojciech Klatecki . 7

inz. Pawet Gonczerzewicz




ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MNS-DDB-LUY *

Pani Milena Wieczorek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/18

adres zamieszkania ul. Okrezna 15, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1.

2.

Opis techniczny

Podstawa opracowania:

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:
Podktady geodezyjne w skali 1:500 dostarczone przez Zamawiajacego
Pomiary uzupelniajagce wykonane przez projektantow
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 2022, poz. 1557, poz. 1768, poz. 1783, poz. 1846
Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,
Ustalenia dokonane z zarzadcg drogi,

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot opracowania:

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem obejmuje przebudowe drogi
powiatowej nr 1942C od km 0+019.60 do km 3+297.28.
Zatozenia projektowe:
Teren roéwninny
Klasa drogi — Z
Kategoria obcigzenia ruchem — KR2
Predkos¢ do projektowania 50 km/h
Szeroko$¢ jezdni 5,5m z poszerzeniami
Pobocza gruntowe

Droga przebiegajaca poza terenem zabudowy oraz w terenie zabudowy

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Odcinek drogi powiatowej nr 1942C objety niniejszym opracowaniem
rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem z drogg powiatowa o numerze 1940C w km 0+019.6,
a konczy w km 3+297.28. Droga przebiega w zard6wno w terenie zabudowy jak 1 poza

teren zabudowy. Droga powiatowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o



szerokos$ci zmiennej od okoto 4,4m do 5,5m. Nawierzchnia posiada liczne spgkania,
ubytki 1 wyboje. Droga powiatowa stanowi obstuge komunikacyjng dla przylegtej
zabudowy zagrodowej oraz zlokalizowanych wzdtuz drogi uzytkéw rolnych. Zakres
opracowania obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych 328/3, 587/1, 586/1, 585/2, 580/2,
328/2,580/1,581/1,328/1, 585/1, obreb Dziewierzewo , gmina Kcynia; 12, 14/1, obregb

Chraplewo, gmina Szubin

Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny:

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi polegajacej na poszerzeniu jezdni
do szerokos$ci min. 5,5m, wykonaniu warstwy wyréwnawczej] ACI11W o gr. ér. Scm
(min. 3cm), a nastgpnie Scieralnej AC11S o gr. 4cm oraz wykonaniu zjazdéw, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow prostych

1 krzywoliniowych — tukow o promieniach i1 parametrach podanych na rysunkach.
Rozwigzanie wysokosSciowe:

Rozwigzanie wysokosciowe nawigzuje do istniejgcych rzednych nawierzchni

jezdni 1 zjazdéw. Niweleta drogi zostanie podniesiona o $r. 9cm.

Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
projektowany obiekt budowlany — na podstawie badan geotechnicznych oraz na
podstawie w/w rozporzadzenia pkt.3 podpunkt 1 litera ¢) wykopy do glebokosci 1,2 m
1 nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczego6lnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow — okreslono jako pierwsza

kategori¢ geotechniczna.

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne zakwalifikowano podtoze do

grupy nosnosci podtoza G4.



Konstrukcja nawierzchni jezdni:

>
>

Warstwa $cieralna AC11S o gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza AC11W o gr. §r. Scm (min. 3cm)

Konstrukcja nawierzchni jezdni (poszerzenia, odtworzenia):

YV V V V

A\

>

Warstwa $cieralna AC11S o gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza AC11W o gr. §r. Scm (min. 3cm)

Warstwa wigzaca AC11W gr.4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z KESM 0/31.5. C90/3 o gr.
20cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 o gr. 20cm

Geotkanina separacyjno - wzmacniajgca

Na polaczeniu starej 1 nowej nawierzchni przy szerokosci poszerzenia powyzej

30cm nalezy utozy(¢ siatke szklano-wegglowa wstepnie powlekang asfaltem uktadang

na goraco.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla projektowanego odcinka hz = 0,80 m

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2 1 grupy nosnosci

podtoza z gruntow watpliwych 1 wysadzinowych — przyjeto najbardziej niekorzystny

wariant G4 0.65 hzx.

Hproj.=(4+5+4+20+20) = 53 cm > H2=52 — warunek mrozoodpornosci jest spelniony.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego:

>
>

>

Warstwa $cieralna AC11S o gr. 4cm

Warstwa wigzaca AC11W gr.5 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z KESM 0/31.5. C90/3 o gr.
20cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 o gr. 20cm

Rodzaj 1 lokalizacja nawierzchni przedstawiona zostata na planie zagospodarowania

terenu.



Zakres robot przedstawiono w przedmiarze oraz w zestawieniach robot.

Zestawienie projektowanych powierzchni (m?)

Jezdnia 18127,20
Zjazdy 671,8
Odwodnienie

Powierzchniowe poprzez projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne do

istniejacych rowow/ na przylegty teren pasa drogowego.

Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robdot drogowych powinno odbywaé si¢ z zachowaniem
oznakowania zgodnego z obowigzujacymi przepisami 1 zatwierdzonym projektem

czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W obrebie prowadzonych prac wystepuja drzewa podlegajace wycince ktorych
obwod pnia na wysokosci 5 cm od ziemi nie przekracza 80cm - topole. W zwigzku
Z powyzszym nie wymagajg zezwolenia na wycinke. Na czas prac nalezy zabezpieczy¢

pozostate istniejace drzewa przed zniszczeniem.

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie obowigzuje Miejscowy

Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Uwagi konncowe

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac
ostrozno$¢ podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu. Lokalizacja
uzbrojenia pokazana na naniesieniach sieci przewodow uzbrojenia terenu.
W przypadku watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykonaé¢ przekopy

kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych (zgodnie z zalagczonymi

10



10.

11.

uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywa¢ sposobem recznym. Wszystkie prace
budowlano — inzynieryjne wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i

przeszkolonych.

. Informacja o ochronie zabvytkow

Nie dotyczy

Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane roboty nie zmieniajg charakteru zagospodarowania tego obszaru 1
nie oddzialywajg na sgsiednie dziatki. W trakcie prowadzenia robot nie wystapia
przyczyny majace szkodliwy wpltyw na srodowisko (tj. atmosferg, na glebe, na
roslinnos¢ 1 na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczal natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i1 bedzie krotkotrwaty. Planowana
inwestycja nie ma wplywu na zmiang nat¢zenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie
poziom zapylenia 1 halasu — ma na celu podniesienie komfortu 1 bezpieczenstwa ruchu.
Przebudowa projektowanego obiektu w zaden sposdb nie wptynie niekorzystnie na
dziatki sgsiadujace. Nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachOw oraz

hatasu a takze nie ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu do dziatek.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 | art. 5 ust. 1 ustawy — Projektowany obiekt nie
roku - Prawo budowlane doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym

przepisie wymagan ogolnych

2 | Rozporzadzenie Ministra | § 56 wust. 2 rozporzadzenia — Parametry
Infrastruktury z dnia 24 | geometryczne  nowoprojektowanego  zjazdu,
czerwca 2022 r. w sprawie | wyjazdu lub wjazdu powinny umozliwia¢ przejazd
przepisow techniczno- | pojazdu  miarodajnego  oraz  uwzgledniad

budowlanych dotyczacych | uwarunkowania wynikajagce z ruchu pieszych,

11



drog publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518)

0sOb poruszajacych si¢ przy uzyciu urzadzenia
wspomagajacego  ruch, rowerdéw, hulajnog
elektrycznych lub urzadzen transportu osobistego.
Parametry geometryczne dwukierunkowego

zjazdu powinny dodatkowo umozliwia¢ przejazd
pojazdu miarodajnego z zachowaniem bezpieczne]

odlegtosci miedzy wymijajacymi si¢ pojazdami.

3 | Ustawa z dnia 21 marca
1985r. 0 drogach
publicznych

art. 38. ust 1 — Istniejgce w pasie drogowym
obiekty budowlane i1 urzadzenia obce, ktére nie
powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego
1 nie zaktdcaja wykonywania zadan zarzadu drogi,

pozostang w dotychczasowym stanie.

Granice obszaru oddziatywania inwestycji wystepuja na projekcie zagospodarowania

terenu 1 stanowi ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu pierwotnego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany: dziatki o nr ewidencyjnych 328/3, 587/1, 586/1, 585/2, 580/2, 328/2,
580/1, 581/1, 328/1, 585/1, obreb Dziewierzewo, gmina Kcynia; 12, 14/1, obrgb

Chraplewo, gmina Szubin.

12



STORNA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Mlynska 5
89-100 Naklo nad Notecia
Zamawiajacy:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Mlynska 5
89-100 Naklo nad Notecia
Wykonawca:
MW DROGI Milena Wieczorek
Ul. Okre¢zna 15
86-010 Koronowo
Temat:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C
Obiekt:
droga powiatowa nr 1942C
Adres:

dzialki o nr ewidencyjnych 328/3, 587/1, 586/1, 585/2, 580/2, 328/2, 580/1, 581/1, 328/1, 585/1,
obreb Dziewierzewo , gmina Kcynia
dzialki o nr ewidencyjnych 12, 14/1, obreb Chraplewo, gmina Szubin

Stanowisko Imig i nazwisko Numer uprawnief Data i Podpis
Projektant  branza mgr inz. Milena Uprawnienia do projektowania bez
drogowa: Wieczorek ograniczen w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej numer
ewidencyjny KUP/0079/PBD/19




CZESC OPISOWA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
o Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiorkowe
o Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzane] cementem, kruszywa
o Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow,
o Organizacja ruchu
o Prace wykonczeniowe
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
Nawierzchnia jezdni, zjazdow
. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgce uzbrojenie terenu.
. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych , skala i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :
Potknigcie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu, namoknietego
gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.
Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny budowlane
- wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu wewngtrznego
przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz wykonywania
warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.
Pochwycenie przez maszyny i urzqdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane
sq pily do cigcia nawierzchni, przycinania betonowych elementow prefabrykowanych
(krawezniki, kostka) - wystepuje na etapie robot przygotowawczych i zwigzanych z
realizacjg obramowania jezdni oraz uktadania kostki brukowej i nawierzchni jezdni
Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na calym placu budowy i zapleczu w czasie
catego okresu realizacji robot.
PoraZenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie calego okresu realizacji robot w
czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami
ObraZenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy od pily drogowej i szlifierki kgtowej -
podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje w
czasie calego okresu realizacji robot.

W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie beda stosowane:

14



¢ oznakowanie miejsc prowadzenia robot / znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp.

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi 1 zgodnie z ich przeznaczeniem

¢ uzywanie tylko sprawnych maszyn 1 zgodnie z ich przeznaczeniem

¢ odziez ochronna, obuwie robocze, sprzgt ochrony osobistej (rekawice ochronne, ochraniacze shuchu,
kamizelki odblaskowe)

e umozliwienie umycia si¢ i1 korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom

¢ wykonujacym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy

o (wysitek fizyczny)

Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomi¢ z nig
pracownikow, ktérym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkoli¢
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
prowadzonych pod ruchem drogowym, rob6t ziemnych, zaladunkowych 1 roztadunkowych
oraz nawierzchniowych.

Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wilasnorgcznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy stosowac si¢ do
polecen 0sob sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie robot 1 nadzor nad ich
wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajacym aktualne, nie dyskwalifikujace badania

lekarskie oraz wymagane doswiadczenie 1 uprawnienia zawodowe.

6. Wskazanie Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowac projekt organizacji ruchu wzglednie sposob
zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem budowy
drogi, uwzgledniajacy w swej treSci m. in. zaplanowany 1 opisany w pkt. I niniejszej
informacji spos6b wykonania robot oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W tresci tego projektu
winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng 1 sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot, umozliwiajaca rowniez
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szybka 1 sprawng ewakuacj¢ na wypadek zagrozenia. Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w
obrgbie pasa drogowego, jak 1 poza nim, zwrdci¢ nalezy rowniez szczeg6lng uwage na
indywidualny ruch zwigzany z nieustannym uzytkowaniem otoczenia, ktory czesto odbywa
si¢ w sposoOb trudny do kontrolowania - wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie
strefy robot poprzez zastosowanie odblaskowych zapor drogowych, drogowych tablic
prowadzacych, pachotkéw gumowych, wskaznikow 1 tasm ostrzegawczych oraz

ostrzegawczych lamp.

II. ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALOW, CHLODU, ZALANIA, PODTOPIENIA,
OSUWISKA CzYy INNEGO NIEKORZYSTNEGO ZDARZENIA,
SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM
INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU.

1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
wystgpieniu powodzi badz tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie przewiduje
si¢ wystapienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ rozbudowywang droge,
a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwigkszajacego odpornos¢ infrastruktury w
przypadku nasilonej czestotliwosci wystepowania w/w  ekstremalnych zjawisk
pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko wpltywu tego typu zjawisk na

zachowanie stabilnosci 1 trwatosci przebudowywanej drogi.

2. Fale upalow i chlodu
Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wystepowanie dlugotrwatych fal
upatéow czy tez chtodéw, wigc nie ma potrzeby stosowania rozwigzania zwigkszajacego

odpornos$¢ przebudowywanej drogi na ewentualne wystgpienie w/w zjawisk

3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny gornicze, ktore moglyby
mie¢ wplyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwatos¢ przebudowywanej drogi. Nie
zastosowano wiec rozwigzania zwigkszajacego odpornos¢ infrastruktury w przypadku
wystgpienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko

wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnos$ci i trwatosci przebudowywanej drogi.
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