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PODSTAWA OPRACOWANIA: umowa z Inwestorem, opinia geotechniczna okreslajaca warunki
gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przebudowy w Koscianie, ul. Rynek, wykonana przez
Firme Geologiczng Felkel & Gu$ Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Rubiez 46E w Poznaniu we wrzesniu
2017 roku.

ZAKRES OPRACOWANIA: projekt budowlany i wykonawczy branzy konstrukcyjnej komory

technicznej oraz fontanny projektowanej na Rynku w Ko$cianie.

OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Komora techniczna, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, ma zosta¢ wybudowana pod
powierzchnig Rynku w Ko$cianie, obok projektowanej fontanny. Konstrukcja zelbetowa,
monolityczna, z betonu C30/37, W8, zbrojona stalg AllIN. Wewnatrz komory technicznej ma zosta¢
wydzielony zbiornik przelewowy na wode. Sciany oraz plyta denna i stropowa o grubosci 20 cm.
Poziom posadowienia komory ma znajdowac sie¢ ok. 1,7 m pod poziomem wody gruntowe;j.
W zwigzku z tym komore zaprojektowano z betonu wodoszczelnego W8, ktéry nalezy dodatkowo
zaizolowac izolacjg ciezka od zewnatrz oraz szlamem uszczelniajgcym od wewnatrz zbiornika
przelewowego. Szczegdty wg rysunkow K-1, K-2 i K-3.

Fontanne projektuje sie wykona¢ w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu C20/30, zbrojong
stalg AllIN. Szczegdty wg rysunkow K-4 i K-5.
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4, CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W wyniku prac geotechnicznych w poziomie posadowienia obiektu stwierdzono utwory lodowcowe
w postaci piaskéw drobnoziarnistych, jasnobrazowych o dobrych parametrach wytrzymato$ciowych
(Ib=0,6), przedzielonych warstwami nienosnego torfu w kolorze czarnym. Poziom posadowienia
komory technicznej znajduje si¢ na granicy gruntdw nosnych i nieno$nych.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na poziomie ok. 2,0 m ppt. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463),
omawiane warunki gruntowe okresli¢ jako zlozone, a projektowane zamierzenie budowlane zaliczy¢

do Il kategorii geotechniczne;.

5. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE
W czasie trwania robét budowlanych nalezy liczy¢ sie z wystapieniem okresowych ucigzliwosci
wynikajacych z pracy sprzetu budowlanego. Lokalne zmiany Srodowiska najblizszego otoczenia
terenu budowy budynku, potencjalnie mogg dotyczyc¢:

- morfologii terenu w wyniku sktadowania mas ziemnych i materiatéw budowlanych, ktére to

zmiany po zakonczeniu prac zostang usuniete;

- warstwy gleby zniszczonej lokalnie w wyniku rob6t budowlanych. Zniszczenia gleby zostang

odtworzone do stanu wyjsciowego;

- powietrza zanieczyszczonego za przyczyng emisji do atmosfery spalin z pracujgcych

urzadzen;

- $rodowiska akustycznego z powodu wzrostu hatasu na skutek pracy sprzetu budowlanego.
Uciazliwosci te bedg ograniczone w czasie (czas trwania prac) jaki i przestrzeni (najblizsze
otoczenie terenu prac). Wszystkie ewentualne zanieczyszczenia lub zniszczenia terenu zostang
doraznie usuniete, a nastepnie doprowadzone do stanu wyjsciowego. Eksploatacja nowopowstatego
obiektu nie powinna powodowaé ucigzliwosci dla istniejacego otoczenia ani pogorszenia stanu

Srodowiska w stosunku do stanu obecnego.

6. WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NA OBIEKTY SASIEDNIE
Z uwagi na fakt, ze projektowany obiekt ma bardzo mate wymiary i jest usytuowany pod
powierzchnia Rynku, w strefie wptywdw bezposrednich jak i posrednich nie znajdujg sie zadne

budynki istniejace. Nie zaktada sie zadnych wptywéw na obiekty sasiednie.
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7. ZALOZENIA | PODSTAWY PROJEKTOWE PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
a. Normy i instrukcje techniczne
- Obcigzenia budowli
PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1:0ddziatywania ogélne — Cigzar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
- Konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN -EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
- Posadowienie budowli
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

b. Dokumenty inwestora
Opinia geotechniczna pod przebudowe powierzchni oraz infrastruktury technicznej, Rynek, KosScian,
wykonana przez Firme Geologiczng Felkel & Gus Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Rubiez 46E w Poznaniu we
wrzesniu 2017 roku.
¢. Rysunki architektoniczne
Wykorzystano PB architektury, opracowany przez biuro Roman Rutkowski Architekci z Wroctawia.
d. Materiaty konstrukcyjne
Konstrukcje zelbetowe
Stal zbrojeniowg zaprojektowano w gatunkach A-IlIN (B500SP).
Konstrukcje zelbetowe — beton C30/37 (komora techniczna) oraz C25/30 (fontanna).
Podktad z chudego betonu pod fundamenty — C8/10.
e. Zestawienie obciagzen
Obciazenia state
Obciazenia state wg normowych mas jednostkowych i rozmiaréw elementéw.
Obciazenia zmienne - wartosci charakterystyczne
Obcigzenie uzytkowe stropu 10,00 kN/m2 .
Obciazenia klimatyczne
Obciazenie $niegiem

Obcigzenie $niegiem jak dla | strefy Sniegowe;.
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8. OPIS WYKONANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

a. Roboty ziemne
Wykop z uwagi na wystepowanie wody gruntowej nalezy obramowa¢ $ciankg szczelng lub zatozy¢
pompowanie wody z wykopu. Wykop wykona¢ jako szerokoprzestrzenny i stabilizowaé jego dno
min. 10 cm warstwa chudego betonu. Na powierzchni podktadu wykonac izolacje ciezkg z wywinieciem jej
na pézniej wykonywane sciany.
W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntdw nieosnych (torfu) nalezy dokona¢ wymiany na piasek
Sredni zageszczany warstwami do Is = 0,98, badz piasek stabilizowany cementem.

b. Komora techniczna
Catg komore wykonaC z betonu wodoszczelnego W8, klasy C30/37, zbrojonego stalg AllIN. Klasa
ekspozycji XC2, trwatos¢ S4. Zaktadana grubo$¢ Scian oraz dna i stropu komory 20 cm. Zaktada sie
zaizolowanie catej komory technicznej od zewnafrz izolacjg przeciwwodng ciezkg i komory przelewowej
od wewnatrz szlamem uszczelniajgcym.
Szczegbty zgodnie z rysunkami K-1, K-2 i K-3.

c. Fontanna
Fontanne wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8, klasy C25/30, zbrojonego stalg AllIN. Klasa ekspozycii
XC2, trwatos¢ S4. Plyte podstawy wykona¢ o grubosci 20 cm, natomiast Sciany o grubosci 15-20 cm.
Ptyta gorna o grubosci 15 cm. Projekiuje sie zaizolowanie wszystkich powierzchni betonowym majacych
kontakt z gruntem zasypowym, w tym dna i $cian wewnetrznych, masami bitumicznymi. Komory
wewnetrzne zasypac piaskiem drobnym badz Srednim zageszczonym warstwami do Is = 0,95.
Dokumentacje projektowg w branzy konstrukcyjnej rozpatrywaé tacznie z catoscig projektu
architektonicznego oraz projektem branzowym instalacji, ktorych przebieg i lokalizacje nalezy przewidzie¢
na etapie wykonywania konstrukgi.
Szczegoty zgodnie z rysunkami K4 i K-5, ktore nalezy rozpatrywaé razem.

d. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe w egzemplarzu archiwalnym u autora projektu.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét” i sztuka budowlana. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé

z projektantem.

opracowat: inz. Piotr Ltawniczak
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9. ZESTAWIENIE ZBROJENIA

KOMORA TECHNICZNA
DtUG. LICZBA A-llIN
NR D
[m] [szt.] D6 @8 D12 D16
K-1. Plyta denna 0
1| 12 0,85 64 - - 54,4 -
2 12 0,87 24 - - 20,9 -
3 16 1,70 40 - - - 68,0
4 12 0,75 48 - - 36,0 -
5 12 3,85 56 - - 215,6 -
6 12 3,15 8 - - 25,2 -
7 | 12 5,70 38 - - 216,6 -
8 12 4,95 8 - - 39,6 -
9 | 16 1,20 214 - : : 256,8
10 [ 12 1,15 64 - - 73,6 -
11 12 1,14 42 - - 47,9 -
12 [ 12 1,03 44 - - 45,3 -
13 [ 12 1,00 6 - - 6,0 -
K-2. Sciany O
1 12 2,77 270 - - 747,9 -
2 12 3,85 72 - - 277,2 -
3 12 5,65 62 - - 350,3 -
4 12 4,15 36 - - 149,4 -
5 12 1,93 36 - - 69,5 -
6 16 5,65 26 - - - 146,9
7 12 1,55 259 - - 401,5 -
8 12 0,65 8 - - 5,2 -
9 12 1,00 12 - - 12,0 -
11 6 0,30 256 76,8 - - -
K-3. Ptyta stropowa 0 0 0 0
1 12 5,65 32 - - 180,8 -
2 12 3,85 50 - - 192,5 -
3| 12 4,65 12 s s 55,8 .
4 | 12 2,85 12 - - 34,2 -
5 | 12 1,15 70 s s 80,5 .
6 | 12 1,14 50 : : 57,0 :
7 12 1,00 6 - - 6,0 -
8 12 2,00 4 - - 8,0 -
9 12 1,50 8 - - 12,0 -
10 [ 12 1,15 20 - - 23,0 -




11 | 12 1,03 44 - - 45,3 -
12 | 12 0,61 32 - - 19,5 -
13| 8 0,88 16 - 14,1 - -
14| 8 0,80 16 - 12,8 - -

DtUGOSC OGOLNA [m]:| 76,800 | 26,880 3508,650 471,700
MASA JEDNOSKOWA 0,222 0,395 0,888 1,578
[kg/m]:
MASA CAtKOWITA [kgl:| 17,046 | 10,606 3115,029 744,501
STALI RAZEM [kg]: 3887,182
FONTANNA
DtUG. LICZBA A-NlIN
NR| @

[m] [szt.] P8 D12

1 12 5,20 64 - 332,8
2 8 1,92 48 92,2 -

3 12 4,20 52 - 218,4

4 12 2,30 16 - 36,8
5 8 2,55 52 132,6 -
6 8 1,30 16 20,8 -
7 8 2,50 20 50,0 -
8 8 2,05 24 49,2 -
9 8 0,75 52 39,0 -
10 8 2,55 8 20,4 -
11 8 2,55 8 20,4 -
12 8 1,80 104 187,2 -
13 8 0,70 104 72,8 -
14 8 3,77 20 75,4 -
15 8 1,90 16 30,4 -
16 8 0,68 64 43,5 -
17 8 1,45 20 29,0 -
18 8 1,35 20 27,0 -
19 8 1,90 32 60,8 -
20 8 16,00 16 256,0 -
21 8 10,00 16 160,0 -

DtUGOSC OGOLNA [m]:| 1366,680 | 588,000
MASA JEDNOSKOWA 0,395 0,888
[kg/m]:
MASA CAtKOWITA [kg]:| 539,270 522,035
STALI RAZEM [kg]: 1061,305
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ROMAN RUTKOWSKI ARCHITEKCI

ul. Jesienna 13 b, 53-017 Wroctaw
T: 722. 058 188,
NIP: 753 140 36 45, REGON: 020400652

www.rr—a.pl

temat projektu

Rewitalizacjo Rynku i deptaka ul. Wrocfawskiej w Koscianie
wraz z budowq sieci wodociggowe], remontem sieci kandlizacji sanitarne], budowg

sieci kanalizacji deszczowe] wraz przykanalikami, przebudowq istniejgcego
oSwietlenia ulicznego, budowq oSwietlenia iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg

kablowych linii zasilajgeych niskiego napiecia,

budowq kanalizac]i teletechnicznej

wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi, monitoringiem i nagfosnienia

adres

Koscian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszyfskiego, ul. Szewska, ul. Sw.
Jang, ul. Strzelecka, ul. Sgdowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitaina, ul.

Koscielna; obreb Koscion, numery geodezyjne dziafek: nr 2155 (Rynek), nr 2156 (Rynek),
nr 2101 (ul. Wrocfawska) oraz czesciowo dziafki nr 2205 (ul. Wyszynskiego), nr 2042 (ul.

Szewska), nr 2102 (ul. Sw. Jana), nr 2085/1

12085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.

Sqdowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul.

Szpitalna), nr 2103 (ul. Koscielna).

inwestor

Cmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

projektant /konstrukejo

inz. Piotr tawniczak

181/D0S /07

sprawdzajgey/konstrukejo

dr inz. Grzegorz Dmochowski

4488 JUW

opracowugey/konstrukejo

dr inz. Sebastian To$

temat rysunku

KOMORA TECHNICZNA FONTANNY

PEYTA DENNA

faza

projekt wykonawczy

skala 1:20

branza

konstrukeja
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nr 2101 (ul. Wrocfawska) oraz czesciowo dziafki nr 2205 (ul. Wyszynskiego), nr 2042 (ul.
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Sqdowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul.
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Jang, ul. Strzelecka, ul. Sgdowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitaina, ul.
Koscielna; obreb Koscion, numery geodezyjne dziafek: nr 2155 (Rynek), nr 2156 (Rynek),
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Koscian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszyfskiego, ul. Szewska, ul. Sw.
Jang, ul. Strzelecka, ul. Sgdowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitaina, ul.
Koscielna; obreb Koscion, numery geodezyjne dziafek: nr 2155 (Rynek), nr 2156 (Rynek),
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temat projektu

Rewitalizacjo Rynku i deptaka ul. Wrocfawskiej w Koscianie
wraz z budowq sieci wodociggowe], remontem sieci kandlizacji sanitarne], budowg

sieci kanalizacji deszczowe] wraz przykanalikami, przebudowq istniejgcego
oSwietlenia ulicznego, budowq oSwietlenia iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg

kablowych linii zasilajgeych niskiego napiecia, budowg kanalizacji teletechniczne]
wraz z kablowymi liniami teletechnicznymi, monitoringiem i nagfosnienia

adres Koscian Rynek oraz ul. Wroctawska oraz czesciowo ul. Wyszyfskiego, ul. Szewska, ul. Sw.
Jang, ul. Strzelecka, ul. Sgdowa, ul. Szczepanowskiego, ul. Garbarska, ul. Szpitaina, ul.
Koscielna; obreb Koscion, numery geodezyjne dziafek: nr 2155 (Rynek), nr 2156 (Rynek),
nr 2101 (ul. Wrocfawska) oraz czesciowo dziafki nr 2205 (ul. Wyszynskiego), nr 2042 (ul.
Szewska), nr 2102 (ul. Sw. Jana), nr 2085/1 1 2085/2 (ul. Strzelecka), nr 2071 (ul.
Sqdowa), nr 2166 (ul. Szczepanowskiego), nr 2209 (ul. Garbarska), nr 2207 (ul.
Szpitalna), nr 2103 (ul. Koscielna).

inwestor Cmina Miejska Koscian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
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K1-3. Komora techniczna

ZESTAWIENIE ZBROJENIA KOMORA TECHNICZNA

Stronalz1l

el o DtUG. | LICZBA A-lIN
[m] [szt.] @6 @8 @ 12 @ 16
K-1. Plyta denna
1 12 0,85 64 - - 54,4 -
2 12 0,87 24 - - 20,9 -
3 16 1,70 40 - - - 68,0
4 12 0,75 48 - - 36,0 -
5 12 3,85 56 - - 215,6 -
6 12 3,15 8 - - 25,2 -
7 12 5,70 38 - - 216,6 -
8 12 4,95 8 - - 39,6 -
9 16 1,20 214 - - - 256,8
10] 12 1,15 64 - - 73,6 -
11 12 1,14 42 - - 47,9 -
12 12 1,03 44 - - 45,3 -
13 12 1,00 6 - - 6,0 -
K-2. Sciany
1 12 2,77 270 - - 747,9 -
2 12 3,85 72 - - 277,2 -
3 12 5,65 62 - - 350,3 -
4 12 4,15 36 - - 149,4 -
5 12 1,93 36 - - 69,5 -
6 16 5,65 26 - - - 146,9
7 12 1,55 267 - - 413,9 -
9 12 1,00 12 - - 12,0 -
11 6 0,30 256 76,8 - - -
K-3. Ptyta stropowa
1 12 5,65 32 - - 180,8 -
2 12 3,85 50 - - 192,5 -
3 12 4,65 12 - - 55,8 -
4 12 2,85 12 - - 34,2 -
5 12 1,15 70 - - 80,5 -
6 12 1,14 50 - - 57,0 -
7 12 1,00 6 - - 6,0 -
8 12 2,00 4 - - 8,0 -
9 12 1,50 8 - - 12,0 -
10] 12 1,15 20 - - 23,0 -
11 12 1,03 44 - - 45,3 -
12 12 0,61 32 - - 19,5 -
13 8 0,88 16 - 14,1 - -
14 8 0,80 16 - 12,8 - -
DtUGOSC OGOLNA [m]:] 76,800 26,880 3515,850 471,700
MASA JEDNOSKOWA [kg/m]:| 0,222 0,395 0,888 1,578
MASA CALKOWITA [kgl:| 17,046 10,606 3121,421 744,501
STALI RAZEM [kg]: 3893,575




K4-5. Fontanna

ZESTAWIENIE ZBROJENIA FONTANNA

el o DtUG. | LICZBA A-1lIN
[m] [szt.] D8 @ 12
1 12 5,20 64 - 332,8
2 8 1,92 48 92,2 -
3 12 4,20 52 - 218,4
4 12 2,30 16 - 36,8
5 8 2,55 52 132,6 -
6 8 1,30 16 20,8 -
7 8 2,50 20 50,0 -
8 8 2,05 24 49,2 -
9 8 0,75 52 39,0 -
10 8 2,55 8 20,4 -
11 8 2,55 8 20,4 -
12 8 1,80 104 187,2 -
13 8 0,70 104 72,8 -
14 8 3,77 20 75,4 -
15 8 1,90 16 30,4 -
16 8 0,68 64 43,5 -
17 8 1,45 20 29,0 -
18 8 1,35 20 27,0 -
19 8 1,90 32 60,8 -
20 8 16,00 16 256,0 -
21 8 10,00 16 160,0 -
DtUGOSC OGOLNA [m]:] 1366,680 588,000
MASA JEDNOSKOWA [kg/m]:| 0,395 0,888
MASA CALKOWITA [kg]:| 539,270 522,035
STALI RAZEM [kg]: 1061,305

Stronalz1l



