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Leszno, dnia 31 stycznia 2018 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:
URZAD MIEJSKI KOSCIANA
Aleja Tadeusza Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

Przedmiot umowy:

Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku
i ulicy Wroclawskiej w Koscianie

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Kattner
Uprawnienia nr 702/85/Lo

Podpis projektanta
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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~DUPLIKATS-

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Leszno,dnia 31 maja 1985 r.

Wydziat Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid.702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ust.l pktel, §5 ustel, §7 i §13 usts
gkt.B liteb rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,ze:
Obywatel

PAWEEL BOGUMIZ K ATT NER

magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajgce do wykonywania samo-
dzialnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryjnej
w zakresie drdg 1 ulicoe

Obywatel PAWEEX, BOGUMIL XK AT T N E R jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw budowli drég i ulicy ===—m—-==

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdg i uliCe =mwmmwm—mmem-—

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pexnieni
samodtielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisax Dyrektor
Wydziatu inz.arch.Waldemar Makowski, Piecze¢é okragia z Godiem Panistw:
i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w Lesznie.

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pezxnieni:
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentdw archiwalnych Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie Oddziazu Rozwoju Regionalnegoe

Leszno,2002 - 03 ~ 08 f/*j:TE:\\\
: bt Lo g 2, S
Otrzymuje: QB L™

\“»\ 7 up. Wojey@y Wielkopolskiego
3 25X

9
((c.B Graegoy, owalskj
i iy Rozwaju Regionalnego

1/ Pawek Kattner J
2 TY

w Poznaniu
2/ ala Delegatura w Lesznie
Oddziat Rozwoju Regionalnego
64-100 Leszno, ul. pl. Ko$ciuszki 4
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® POLSKDGS

\

i I Z B A
~—E INZYNIEROW
&

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-5KD-PN8-X15 *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dabcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

icznej wer przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
pod skutkéw )
* Weryfikacje i danych w niniej; i mozna i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem iwej Okregowej Izby Inzy

Budownictwa.

ot e
= -
..

Projekt Budowlano - Wykonawczy - Projekt Architektoniczno - Budowlany Strona 6.



REWITALIZACJA RYNKU | DEPTAKA ULICY WROCtAWSKIE) W KOSCIANIE

WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260
z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z 2010
r. nr 193 poz. 1287 z pbézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 .
poz. 1232),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z pbézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewoéw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. nr 153 poz. 955 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124 poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach
( Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz.
1649 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 poz.401).

WYKAZ - INSTRUKCJE I WYTYCZNE
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza - Gtéwny Geodeta Kraju, Warszawa
1998,
Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Czes$¢ I i II - GDDKIA, Warszawa 2003 r. i 2002 r.,
Instrukcja badania podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
- GDDP Warszawa 1998 r.,
Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym. — GDDP,
Warszawa 2002r.,
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes$¢ I Skrzyzowania zwykte i
skanalizowane - GDDP, Warszawa 2001r.,
Wytyczne projektowania drég III, IV i V klasy technicznej WPD-2 - GDDP, Warszawa
1995 r,,
Instrukcja zagospodarowania drog, GDDP, Warszawa 1997r.,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM Warszawa 1979 i 1982r.,
Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr
46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.,
Wymagania techniczne WT-2 2014 i 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych, zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. zarzadzenia nr 7 z dnia
9 maja 2016 roku.
Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych,
zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,
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» Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane Spoiwem hydraulicznym do
drég krajowych, zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM
» PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
» PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany pod nazwg
"Rewitalizacja Rynku i deptaka ulicy Wroctawskiej w Koscianie wraz z budowg sieci
wodociggowej, remontem sieci kanalizacji sanitarnej, budowq sieci kanalizacji
deszczowej wraz przykanalikami, przebudowgq istniejgcego os$wietlenia ulicznego,
budowg oswietlenia iluminacyjnego Rynku i Ratusza, budowg kablowych linii
zasilajacych niskiego napiecia, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablowymi
liniami teletechnicznymi, monitoringiem i nagtos$nienia."

1.2. Inwestor.
GMINA MIEJSKA KOSCIAN Aleja Tadeusza Koéciuszki 22, 64-000 Koscian.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Roman Rutkowski Architekci, ul. Jesienna 13b, 53-017
Wroctaw.
Czes¢ drogowg opracowato biuro:
Pawet Kattner ,PMD"” ul. Cyprysowa 2 , 64 — 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
koscianskim, na terenach Miasta Koscian.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, w celu
zrealizowania inwestycji.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2013
poz. 1409)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. poz. 260)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami
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1.6.2. Materialy zrédiowe
¢ Umowa na wykonanie prac projektowych
e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéow projektowych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.

e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

1.7. Projekty zwiazane.
e Projekt budowy kanalizacji deszczowej,
e Projekt budowy oswietlenia ulicznego

e Projekt usuniecia kolizji elektroenergetycznych,

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W stanie istniejacym Rynek i deptak na ulicy Wroctawskiej w Koscianie
posiadajg nawierzchnie utwardzone o bardzo réznej konstrukcji.

Na czesci znajduje sie nawierzchnia bitumiczna, z kostki betonowej, ptytek
chodnikowych, odwodnienie zapewniajg $cieki betonowe i z kostki betonowej do
istniejgqcej kanalizacji deszczowej.

Na obrzezach Rynku i przy ulicy Wroctawskiej kamienice w ktérych
zlokalizowane sg sklepy.

3. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:
e Roboty rozbiérkowe,

e Roboty ziemne - wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, powierzchni Runku i
deptaka,

e Wykonanie warstw mrozoochronnych

¢ Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni

e Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni

e Utozenie nawierzchni jezdni

¢ Wykonanie podbudowy pod ciqg pieszo-rowerowy
e Budowa systemu odwodnienie drogi

e Budowa oswietlenia

e Przebudowa linii nN kolidujgcej z drogg
Projektowana budowa zostata zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne i
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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4. DROGA POWIATOWA I ULICA WROCEAWSKA

4.1. Parametry techniczne
Konstrukcja nawierzchni jezdni
Firma Geologiczna Felkel & Gus$ Sp. z o.0. ul. Rubiez 46E, 61-612 Poznan
wykonata badania warunkéw gruntowo - wodnych i parametréow geotechnicznych

(osobne opracowanie).
Na ich podstawie okreslono grupe nosnosci podtoza na G4.
Zgodnie z zatozong konstrukcjg nawierzchni - warstwa Scieralna to ptyty i
kostka betonowa i kamienna o grubosci 8 cm - przyjeto w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia nr 31
GDDKIiA z dnia 16 czerwca 2014 roku) nastepujacg konstrukcje.

Konstrukcja nawierzchni na Rynku dla KR3 na podtozu gruntowym G4

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki betonowej, kostki kamiennej lub ptyt 8 em
kamiennych
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
3 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 22 em
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 25 em
cementem klasy C3/4 w betoniarce
5 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub 40 cm
gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i kio0=8m/dobe
6. | Geotkanina separujgce o wytrzymatosci 60/60 kN/m -
Razem 98 cm

Konstrukcja nawierzchni na ul. Wroclawskiej - deptak - dla KR2 na podtozu

gruntowym G4

Projekt Budowlano - Wykonawczy - Projekt Architektoniczno - Budowlany

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki betonowej, kostki kamiennej lub ptyt 8 em
kamiennych
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
3 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 22 em
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 20 cm
cementem klasy Cs/a w betoniarce
Strona 14.
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Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
5 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub 25 cm
gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i kio=8m/dobe
6. | Geotkanina separujace o wytrzymatosci 60/60 kN/m -
Razem 78 cm

4.2. Nawierzchnie posadzek

TUTAJ OPIS UKEADU PLYT NA RYNKU I ULICY WROCLAWSKIE]
OPRACOWANY PRZEZ R-R.

TO NA NIEBIESKO PONIZEJ DO USUNIECIA

Uktad posadzki w centrum Rynku oparty jest o rdwnomierne roziozenie ptyt
granitowych o wymiarze 80x80 cm w dwéch kierunkach w modutowym rozstawie 267
cm.

Zaczynem wyznaczania geometrii posadzki w Rynku jest geometryczny Srodek
Ratusza (przeciecie jego dwoch osi symetrii), szczegdlnie w relacji do obydwu wejs¢
do Ratusza (gtéwnego od zachodu i gospodarczego, jeszcze nieistniejacego od
wschodu).

Na Rynku kostki granitowe szare o wymiarach ok. 14x14x8 cm, bez
przebarwien w jakimkolwiek innym kolorze, ptomieniowane nawierzchniowo i tupane
po czterech widocznych krawedziach, uktadane konsekwentnie pasami zgodnie z
rysunkami szczegdétowymi.

Na Rynku ptyty granitowe szare o wymiarach zgodnych 2z rysunkami
szczegbtowymi, bez przebarwien w jakimkolwiek innym kolorze, ptomieniowane
nawierzchniowo i ciete po czterech widocznych krawedziach, uktadane zgodnie z
rysunkami szczegétowymi. Zasadniczo sq to ptyty o réoznych wymiarach przy Ratuszu,
ptyty 80x80 cm w wiekszosci posadzki Rynku, ptyty o réznych wymiarach na obrzezu
granitowej posadzki Rynku i specjalne ptyty w miejscach lokalizacji fontanny i pomnika
niedzwiedzia.

Na Rynku dokota Ratusza utozone istniejace ptyty granitowe (obecnie potozone
w potudniowej, wschodniej i pétnocnej pierzei Rynku), przyciete do jednej szerokosci
po czterech krawedziach i wyréwnane tak, by réznica wysokosci nie byta wieksza niz 1
cm, ukfadane zgodnie z rysunkami szczegd6towymi.

Dookota granitowej posadzki Rynku obnizone koryto 1 cm umozliwiajgce
odptyw wody deszczowej do wpustdéw, zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Zaczynem wyznaczania geometrii posadzki na obrzezach Rynku i w przestrzeni
deptakow jest modut 267 cm zdefiniowany centralng powierzchnig Rynku. Posadzki te
generalnie wyznaczone sg pasami ptyt betonowych szerokosci 80 cm w rozstawie 267
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cm, pomiedzy ktorymi znajdq sie waskie pasy kostki granitowej i szerokie pasy kostki
betonowej.

Na obrzezach Rynku i w przestrzeni deptakéw pasy z kostki granitowej szarej o
wymiarach ok. 5x5x8 cm, bez przebarwien w jakimkolwiek innym kolorze,
ptomieniowanej nawierzchniowo i fupanej po czterech krawedziach, uktadanej pasami
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Na obrzezach Rynku i w przestrzeni deptakéw miedzy pasami z kostki
granitowej kostka betonowa o wymiarach 40x80x8 cm oraz ok. 20x10x8 cm
jasnoszara, jednolita bez przebarwien i smug, z krawedziami fazowanymi najwiecej 2
mm, lekko szorstka (w najlepszy mozliwy sposdb zapobiegajaca sSlizganiu sie w zimie),
uktadana zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Obywa rodzaje kostki (40x80 cm oraz
ok. 20x10 cm przy tolerancji 3 cm) muszg by¢ w sensie materiatowym identyczne:
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta z tej samej rodziny produktow.

Fugi miedzy ptytami granitowymi maksymalnie 2 mm. Fugi miedzy kostkami i
ptytami betonowymi systemowe (uzyskiwane dzieki odpowiedniemu ksztattowi
kostek), maksymalnie 2 mm.

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ styku miedzy ptytami granitowymi przy Ratuszu a
Ratuszem.

Obrébki wokdt pokryw i wrtazéw bez standardowej okragtej obudowy z kostki
granitowej: ptyty granitowe nalezy cia¢ zgodnie z geometrig pokrywy / wiazu,
podobnie kostke granitowg i betonowa nalezy konsekwentnie uktada¢ do krawedzi
pokrywy / wtazu - zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Styki zakresu projektu i istniejgcych nawierzchni wykonczy¢ kraweznikami
najazdowymi granitowymi ptomieniowanymi szarymi bez przebarwien w jakimkolwiek
innym kolorze, zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Krawezniki po tuku wykonac¢ jako
tuki — zakaz upraszczania tukow do zestawienia odcinkdw prostych.

Kiedy zachodzi taka okoliczno$¢, krawezniki dopasowac do kierunkéw uktadania
kostki betonowej.

Istniejgce nawierzchnie na granicy projektu (chodniki, jezdnie) przycig¢ zgodnie
z lokalizacjg kraweznikéw najazdowych.

W zakresie opracowania pozostawi¢ wszystkie istniejgce schodki i pochylnie do
lokali ustugowych i klatek schodowych, a takze studnie z kratami doswietlajgce okna
piwniczne. Podobnie jak w przypadku pokryw i wiazéw, takze i tutaj kostke granitowq i
betonowg nalezy konsekwentnie uktada¢ do krawedzi istniejgcego elementu - zgodnie
z rysunkami szczego6towymi.

W trakcie realizacji nalezy zachowaé wszystkie obecne relacje wysokosciowe
pomiedzy istniejgcymi schodkami i pochylniami do lokali ustugowych i klatek
schodowych oraz studniami doswietlajgcymi piwnice do poziomu wykonczeniowego
posadzki.

Wszystkie drzewa nalezy wyposazy¢ w oporniki kamienne granitowe 12x25 cm
na tawie betonowej z oporem ptomieniowane wystajace ponad poziom posadzki o 5
cm, zapobiegajace w ten sposdb wplywowi niepozadanych substancji do systemu
korzeniowego.
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4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe na projektowanych odcinkach ulic cechuje zréznicowane
warunki gruntowe od G2 do G4. Badania podtoza przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.
4.4. Przekréj normalny
Przekroje normalne pokazano w czesci rysunkowej, rysunek nr 3.

4.5. Niweleta
Rzedne niwelety ulicy Wroctawskiej oraz Rynku zostaty pokazane na planie
sytuacyjnym. Zaprojektowano niwelete w nawigzaniu do istniejacego terenu, wjazdow
do posesji, wjazdéw na ulice boczne i wejs¢ do budynkow zlokalizowanych przy ulicach
i Rynku.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Wroctawskiej i Rynku zostaje zapewnione przez
wybudowanie kanalizacji deszczowej. Na deptakach zastosowano odwodnienie liniowe
szczelinowe. Szczegdéty odwodnienia zostang pokazane w opracowaniu dotyczacym
kanalizacji deszczowej.

Pochylenie podtuzne na ulicy Wroctawskiej wynosi 0.7% na catym odcinku.
Pochylenie poprzeczne sg zrdznicowane i zalezg od wysokosci wejs¢ do posesji i
wjazdéw.

Odwodnienie powierzchni Rynki zapewnia kanalizacja deszczowa z wpustami
punktowymi. Lokalizacja wpustéw zostata pokazana na planie sytuacyjnym.

Wyposazenie posadzek:

Wpusty odwodnienia deszczowego na Rynku zgodnie z projektem kanalizacji
deszczowej.

Widoczna czes$¢ odwodnienia szczelinowego w przestrzeni deptakéw, dookota
Ratusza oraz dookota fontanny ze stali nierdzewnej, wedtug rysunkéw szczegétowych
zawartych w projekcie kanalizacji deszczowej.

Uwagi szczegodtowe:

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do zaopiniowania inwestorowi i
projektantowi, materiaty szczegdlnie wazne (ptyty i kostki granitowe, ptyty i kostki
betonowe, préobki mebli miejskich, elementy oswietlenia itp.) inwestor i projektant
przekaza do zaopiniowania Delegaturze Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkow.

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na inwestycji beda obejmowaty wykonanie koryta
pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z tabelami na poczatku opisu.
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W przypadku nie osiggniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia
powierzchnia E2 nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.
Ilosci robdt zimnych zostang podane w kosztorysie inwestorskim.

4.8. Dodatkowe uwagi

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U. 94.24.83 z dnia 1994.02.04),
wszelkie informacje zawarte w projekcie stanowig wtasnos¢ autoréw opracowania i nie
wolno ich uzywac¢ ponownie, kopiowac ani reprodukowac bez ich pisemnej zgody.

Niniejsze opracowanie jest integralng czesciq sktadowag wielobranzowego
projektu wykonawczego, wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu
urzadzen technologicznych nieobjete zakresem projektu przez autoréw projektu
wymagajg uzgodnienia przez wskazanych przez nich projektantéw Ilub jednostki
projektowe.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem
okolicznosci nalezy kontaktowac sie z jednostkg projektowg. Wszystkie zmiany w
konstrukcji budynku nalezy konsultowac z projektantem.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany ukfad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego,
zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Wszelkie zmiany w doborze materiatdow budowlanych, wykonczeniowych,
technologii czy urzadzen mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Inwestora
i Jednostki Projektowej. W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢
wykonania dokumentacji zastepczej koszty jej opracowania oraz koordynacji z
poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wtasny koszt wszelkich odpadéw
powstatych w trakcie realizacji inwestycji.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i $cienne, wyktadziny,
sufity, kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne,
wyposazenie elektryczne, elementy grzewcze) wymagaja akceptacji przedstawiciela
Inwestora / Uzytkownika.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na drodze stosuje sie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, czyli
oznakowanie poziome i pionowe.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez czytelng segregacje ruchu
z zastosowaniem oznakowania poziomego i pionowego wykonanego z materiatow o
wysokich parametrach technicznych.
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6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy do stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujag
zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku
wystgpienia pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw.
~Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawetl Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku
1. Plan orientacyjny 1: 10 000
2. Plan sytuacyjny 1: 500
3. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne 1: 50
4, Inwentaryzacja robot rozbidrkowych 1: 500
Projekt Budowlano - Wykonawczy - Projekt Architektoniczno - Budowlany Strona 20.
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Zamierzenie budowlane:

Rewitalizacja Rynku i deptaka ulicy Wroctawskiej w Koscianie
wraz z budowg sieci wodociggowej, remontem sieci kanalizacji sanitarnej,
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Firma Geologiczna Felkel & Gus Sp. z o.o0.
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adres korespondencyjny: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan

tel. 604 444 894, 607 564 453

EifiA GEDLBGIGZIA www.fgfg.com.pl, info@fgfg.com.pl

R KRS 0000437959  NIP 9721241247 REGON 302258822

OPINIA GEOTECHNICZNA
OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

w miejscu projektowanej przebudowy

ul. Rynek i ul. Wroctawskiej w Koscianie

Zleceniodawca: Pawel Kattner ,PMD”
ul. Cyprysowa 2
64-130 Dabcze

Lokalizacja: Koscian, ul. Rynek i ul. Wroctawska
dz. nr ew. 2101 i 2155, ob. Koscian Miasto
powiat ko$cianski

wojewodztwo wielkopolskie
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mgr Katarzyna Szyszka
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1.Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w mysl 8 7.1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463), zgodnie z ktorym opinie geotechniczng sporzgdza sie
dla obiektow budowlanych w kazdej kategorii geotechnicznej.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano na dz. nr ew. 2101 przy
ul. Wroctawskiej oraz na dz. nr ew. 2155 przy ul. Rynek w Koscianie.

Pod wzgledem administracyjnym sg to dziatki zlokalizowane w miescie
Koscian, w powiecie koscianskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest firma Pawet Kattner ,PMD”,
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dagbcze.

Lokalizacja inwestycji oraz wstepne zalozenia projektowe zostaly

przedstawione przez Zleceniodawce.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych w miejscu planowanej przebudowy ul. Rynek oraz ul. Wroctawskiej
w KosScianie.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci i sposobu posadowienia fundamentow
projektowanego obiektu.

3. Spis wykorzystanych materiatow

Przepisy prawne:

[1.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., ,Prawo geologiczne i gérnicze” (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1131).

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ,Prawo budowalne” (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 290).

[3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

[4.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z p6zniejszymi
Zmianami)..

Normy panstwowe i branzowe
[5.] PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

[6.] PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.”;

[7.] PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

[8.] PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

[9.] PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”;

Uwaga: W/w normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym

uzyciu.

[10.] PN-EN 206-1: Beton Czes¢ 1: Wpymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

[11.] PKN-CEN ISO/TS 17892—(1-12): Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow.

[12.] PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.;

[13.] PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.;

[14.] PN-EN I1SO  14688-1:2006 Badania geotechniczne. @ Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis;

[15.] PN-EN ISO  14688-2:2006 Badania geotechniczne.  Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 1. Zasady klasyfikowania.

Literatura i geologiczne materiaty archiwalne

[16.] Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 542 Koscian;
[17.] Mapa topograficzna w skali 1:50 000, arkusz Koscian;
[18.] ,Hydrogeologia ogdlna” — Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydawnictwa Geologiczne,

Warszawa 1977 r.;
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4. Charakterystyka inwestycji

Inwestycja, w ramach ktorej zaplanowano przebudowe ul. Wroctawskiej
i ul. Rynek w Koscianie oraz budowe fontanny miejskiej przy Ratuszu zaktada
rewitalizacje = centralnej]  czesci miasta, a w szczegolnosci ulic:
Wroctawskiej, Konopnickiej, Wodnej, Marcinkowskiego, Rynek.

W ramach przebudowy drogi zostaly przyjete wstepne zatozenia projektowe.
W tabelach ponizej przedstawiono projektowane konstrukcje nawierzchni dla

ul. Rynek (tabela nr 1) oraz ul. Wroctawskiej (tabela nr 2).

Tab. 1 Projektowana konstrukcja nawierzchni — ul. Rynek

. . . Grubos¢

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, kostki kamiennej lub ptyt kamiennych 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

3. L L 22 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

4. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem klasy Cs4 W betoniarce 25cm

5 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu 40 cm

) niewysadzinowego o CBR2=20% i k;0=8m/dobe
Razem 98 cm
Tab. 2 Projektowana konstrukcja nawierzchni — ul. Wroctawska
. . . Grubos¢

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, kostki kamiennej lub ptyt kamiennych 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

3. L L 22 cm
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

4. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem klasy Cs4 W betoniarce 20 cm

5 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu 25 cm

) niewysadzinowego o CBR2=20% i k;0=8m/dobe
Razem 78 cm

Projektowang ul. Rynek zaliczono do kategorii ruchu KR3, natomiast
ul. Wroctawska zaliczono do kategorii KR2, poniewaz jest to deptak wytlgczony
z ruchu kotowego. Niweleta obu ulic bedzie przebiegac¢ po sladzie istniejgcym.

W rejonie ratusza projektuje sie instalacje fontanny miejskiej, ktdrej komora
zostanie osadzona w gruncie na gtebokosci 6,0 m p.p.t. Cato$¢ stanowi odizolowany
zbiornik o obiegu zamknietym.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnej gtebokosci oraz sposobu posadowienia konstrukcji drogi

zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Lokalizacja inwestycji oraz zalozenia projektowe zostaly przedstawione

przez Zleceniodawce.

5. Lokalizacja terenu bada n

Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany jest w centralnej
czesci Kosciana, na dz. nr ew. 2101 przy ul. Wroctawskiej oraz na dz. nr ew. 2155
przy ul. Rynek. Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w centrum zabytkowego
starego miasta. Badania geotechniczne przeprowadzono w zasiegu ptyty rynku oraz
deptaku, ktory stanowi ul. Wroctawskg. Otwér nr 1 wykonano w jezdni
ul. Wroctawskiej, otwér nr 2 wykonano w plycie rynku, w poblizu potnocno-
zachodniego wejscia do Ratusza, a otwor nr 3 wykonano na niewielkim terenie
zielonym we wschodnim narozu rynku.

Najblizszg sie¢ hydrograficzng stanowi Koscianski Kanat Obry, ktéry rozdziela
sie na dwa koryta sie przy ul. Lgkowej, optywa obszar starego miasta (w tym rynku),
aby nastepnie potgczy¢ sie w jedno koryto przy ul. Mostowej. Najkrétsza odlegtosé
od koryta kanatu do obszaru badan wynosi ok 100 m.

Powierzchnia terenu badan jest lekko wyniesiona w rejonie rynku, rzedne
otworow geotechnicznych zawierajg sie w przedziale 70,70 — 71,55 m n.p.m.

6. Zakres prac dokumentacyjnych

6.1. Prace geodezyjne

Niwelacje techniczng punktdw badawczych wykonano w odniesieniu do
rzednej wysokosciowe] skrzynki teletechnicznej zaznaczonej na mapie
dokumentacyjnej. Jako podktad geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500. Przed przystgpieniem do wiercen wykonano biezgce
korekty lokalizacji punktow badawczych; korekty te wprowadzano biorgc pod uwage

dostepnos¢ poszczegolnych punktow itp.

6.2. Prace polowe

Na analizowanym terenie w dniu 7 wrzesnia 2017 r. wykonano:

» 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 — 7,0 m.
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tgcznie odwiercono 14,0 mb.
Przed przystgpieniem do wiercen wykonano biezgce korekty lokalizacii
punktéw badawczych; korekty te wprowadzano biorgc pod uwage dostepnosc
poszczegolnych punktow itp. W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania
makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu,
domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje
I pomiary zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany);

* pobranie probek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow
geotechnicznych;

» 3 badania stopnia zageszczenia gruntu niespoistego sondg dynamiczng DPL
—tgczny metraz sondowania dynamicznego wyniést 13,0 mb;

* po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem.
Szczegotowg lokalizacje i numery otworOw geotechnicznych zaznaczono

na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

7. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

7.1. Warunki gruntowe
7.1.1. Wyksztaicenie litologiczne

Na podstawie wykonanych prac oraz materiatdbw archiwalnych stwierdzono
zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.
Plejstocen. Grunty plejstocenskie na omawianym obszarze sg reprezentowane przez
niespoiste osady rzeczne. Zostaty one nawiercone w kazdym otworze badawczym
ponizej warstwy holocenskich torféw. Strop warstwy tego gruntu zalega na
gtebokosci 1,8 — 3,3 m p.p.t. Spagu osadoéw rzecznych nie przewiercono do
glebokosci rozpoznania, t. 3,0 — 7,0 m p.p.t. Migzszos¢ tych gruntow
wg Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w korycie Koscianskiego Kanatu Obry
osigga wartosci 15,0 — 20,0 m. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego
plejstocenskie osady rzeczne sg reprezentowane przez piaski drobnoziarniste (Pd).
Holocen. Gruntami holocenskimi na omawianym obszarze sg grunty organiczne,
niespoiste piaski rzeczne oraz grunty pochodzenia antropogenicznego, tj. nasypy

niekontrolowane.
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Grunty organiczne zostaly rozpoznane w kazdym otworze geotechnicznym w strefie
gtebokosci 1,5 — 3,3 m p.p.t. Sg one reprezentowane przez torf (T). Migzszos¢
warstwy torfow waha sie od 0,3 m do 0,6 m.

Piaski rzeczne przewaznie zalegajg na stropie gruntdow organicznych, tylko w rejonie
otworu nr 2 stanowig przewarstwienie w obrebie gruntdw organicznych. Strop
holocenskich piaskéw rzecznych nawiercono na gtebokosci 0,4 — 0,5 m p.p.t. (otwory
nr 1 i 3) oraz na glebokosci 2,4 m p.p.t. (otwor nr 2). Migzszo$¢ tego gruntu wynosi
1,0 — 1,8 m (otwory nr 1 i nr 3) oraz 0,4 m (otwor nr 2). Piaski rzeczne sg
reprezentowane przez piaski drobnoziarniste (Pd).

Rodzime grunty holocenskie sg pokryte na wiekszosci obszaru gruntami
pochodzenia antropogenicznego, tj. nasypami niekontrolowanymi co zwigzane jest
z potozeniem terenu badan w Scistym centrum historycznego Kosciana. Migzszos¢
nasypow niekontrolowanych jest zmienna. W otworze geotechnicznym wykonanym
w ul. Rynek migzszos¢ nasypu wynosi 0,5 m. W rejonie otworu nr 2 nasypy
niekontrolowane zalegajg do giebokosci 2,1 m p.p.t. Grunty nasypowe stanowig
mieszaning piaskbw z humusem oraz gruzem. Przewazajg w nich piaski
drobnoziarniste (Pd) z dodatkami zwiru (Z), gruzu ceglanego (C), humusu (H) oraz
drewna. Natomiast w rejonie ul. Wroctawskiej powierzchnia terenu utwardzona jest
kostkg kamienng o grubosci ok. 0,15 m, utozonej na podbudowie piaszczysto-

cementowej o grubosci 0,1 m.

7.1.2. Grunty stabonosne

Do gruntow stabonosnych zaliczono grunty organiczne, ze wzgledu na duzag
Scisliwos¢ oraz grunty nasypow niekontrolowanych z uwagi na niejednorodny skifad.
Przeprowadzone sondowania dynamiczne DPL w obrebie warstwy nasypu
w rejonie otworu nr 2 wykazato, ze grunt ten w przewadze wystepuje na granicy
stanu luznego i sredniozageszczonego (Io=0,33).

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania gruntow zapadowych

lub ekspansywnych.
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7.1.3. Grunty w strefie oddziatywania przez obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez obiekt wystepujg
grunty zakwalifikowanych do trzech pakietéw, w obrebie ktérych wydzielono warstwy

o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane w skitadzie, ktérych
przewazajg piaski drobnoziarniste (Pd) z dodatkami zwiru (Z), gruzu

ceglanego (C), humusu (H) oraz drewna.

WARSTWA IA — nN — z uwagi, iz jest to grunt niejednorodny parametréw
geotechnicznych nie okreslono.
Nasypy niekontrolowane ze wzgledu na zréznicowany sktad oraz stan nalezy

traktowac jako stabonosne.
PAKIET Il — obejmuje holocenskie grunty organiczne wyksztatcone jako torf (T):

WARSTWA IIA — T — z uwagi, iz jest to grunt nienormatywny parametrow
geotechnicznych nie okreslono.

Grunty organiczne wykazujg duzg Scisliwos¢ pod wptywem przytlozonego
obcigzenia dlatego sg zaliczane do gruntéw stabonosnych.

PAKIET IIl — obejmuje niespoiste grunty rzeczne plejstocenskie oraz holocenskie
wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste (Pd):
WARSTWA IIIA - Pd, stan $redniozageszczony, Ip = 0,45;
WARSTWA IIIB - Pd, stan $redniozageszczony, Io = 0,50;
WARSTWA IIIC - Pd, stan $redniozageszczony, Io = 0,60.
[Plejstocenskie i holocenskie piaski rzeczne zaliczono do jednego pakietu]
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli uogolnionych parametrow geotechnicznych (zat. 4).

Budowe geologiczng z podziatem na wyzej wymienione warstwy geotechniczne
przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.3).
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7.2. Warunki wodne

We wrzes$niu 2017 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej tylko w otworze nr 2 gdzie odnotowano swobodne
zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 2,0 m p.p.t. (rzedna 69,41 m n.p.m.). Jest
to najprawdopodobniej woda okresowo stagnujgca na stropie pétprzepuszczalnych
torfow. Dodatkowo odnotowano swobodne zwierciadlo wody na gtebokosci
4,8 m p.p.t. (rzedna 66,61 m n.p.m.) w obrebie plejstocenskich piaskow rzecznych.

Poziom wodono$ny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu
oraz lateralnie z terenOw otaczajgcych. Zwierciadto poziomu wodonosnego moze
ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas
Srednich stanéw wéd podziemnych. Wahania zwierciadta wéd w ciggu roku wynosié
mogg +0,5 m. Najwyzszych stanow wod podziemnych nalezy sie spodziewaé
w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej Ilub dlugotrwatych,
intensywnych opadach deszczu. Ze wzgledu na brak dtugotrwatych obserwacji wod
gruntowych nie mozna doktadnie okresli¢ zakresu wahan zwierciadta.

Szczegotowe dane na temat warunkow wodnych panujgcych na terenie badan

we wrzesniu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 3 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

ZWIERCIADEO WODY PODZIEMNEJ SACZENIA
NUMER | ZGDNA NAWIERCONE USTABILIZOWANE A
TERENU UWAGI
OTWORU GLEBOKOSC | RZEDNA | GLEBOKOSC | RZEDNA | GLEBOKOSC | RZEDNA
[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 70,70 brak R brak R brak brak wody
2,0 69,41 2,0 69,41 brak
2 71,41 zw. swobodne
4.8 66,61 4.8 66,61 brak 2w, swobodne
3 78,06 brak brak brak brak wody

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntow
budujgcych podioze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspotczynnika filtracii

tych gruntow.
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Tab. 4 Ogdlna przepuszczalno$¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCV/

A = FILTRACJA k [m/s]

SREDNIA:
piaski drobnoziarniste

POLPRZEPUSZCZALNE:
torf

10°-10*

108 -10°

Przestrzenng budowe podioza na dokumentowanym terenie przedstawiono
W sposoOb szczegodtowy na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat.
5.1 — 5.3).

8.Ustalenie  warunkéw  gruntowo-wodnych i  kategorii

geotechnicznej

8.1. Stopie n skomplikowania warunkéw gruntowych

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, materiatdw archiwalnych, badan laboratoryjnych oraz prac
kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 2101 przy

ul. Wroctawskiej oraz na dz. nr ew. 2155 przy ul. Rynek w Koscianie stwierdzono,

ze badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi.

8.2. Kategoria geotechniczna

Projektowang inwestycje w ziozonych warunkach gruntowych proponuje
sie zaklasyfikowac do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

W trakcie wykonania robét budowlanych projektant obiektu budowlanego
moze zmieni¢ jego kategorie geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych
w badaniach warunkow geotechnicznych, wg 8 4.5 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 463).
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8.3. Przydatno $¢ gruntéw do celéw budownictwa

Podtoze gruntowe w rejonie otworu nr 1 od powierzchni terenu do gtebokosci
0,5 m stanowi nasyp niekontrolowany, ktory jest klasyfikowany jako grunt
stabonosny. Pod nim zalegajg niespoiste piaski rzeczne wystepujgce w stanie
Sredniozageszczonym (Io=0,60). W przelocie gtebokosci 1,5 — 1,8 m p.p.t.
nawiercono torf zaliczany do gruntow stabonosnych, pod ktérym ponownie wystepujg
Sredniozageszczone piaski rzeczne (I1o=0,50).

W rejonie ul. Wroctawskiej bezposrednio pod konstrukcjg drogi zalegajg
Sredniozageszczone piaski rzeczne o I1b=0,60, w obrebie ktdrych wystepuje
przewarstwienie torfu w przelocie gtebokosci 2,2 — 2,8 m p.p.t.

Niespoiste piaski rzeczne wystepujgce w stanie $redniozageszczonym
(I0=0,50 — 0,60) sg gruntem nosnym o korzystnych parametrach geotechnicznych
i stanowi¢ bedg dobre podtoze budowlane dla posadowienia konstrukcji drogi.
Na podstawie wytycznych normy PN-S-02205:1998 piaski drobnoziarniste zalicza sie
do gruntdw niewysadzinowych. Zgodnie =z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA czerwiec 2014 r. stwierdza sie, ze
warunki wodne na badanym terenie sg dobre (stan na wrzesien 2017 r.). Grupe
nosnosci podioza dla piaskow drobnoziarnistych okresla sie jako G1 w kazdych
warunkach wodnych.

Grunty nasypowe oraz grunty organiczne sg zaliczane do gruntéw
stabonosnych i nie mogg stanowi¢ podtoza dla posadowienia konstrukcji drogi.

Komora projektowanej fontanny miejskiej zostanie osadzona w gruncie na
gtebokosci 6,0 m p.p.t. Na tym poziomie bezposrednim poditozem obiektu bedg
niespoiste osady rzeczne wyksztalcone w postaci piasku drobnoziarnistego
wystepujgcego w stanie $redniozageszczonym o Ib=0,60. Jest to grunt nosny
o korzystnych parametrach geotechnicznych, ktéry bedzie stanowi¢ dobre podtoze
dla projektowanej fontanny.

W strefie przypowierzchniowej zostaty rozpoznane grunty stabonosne czyli
nasypy niekontrolowane zalegajgce do gtebokosci 2,1 m p.p.t. oraz grunty
organiczne zalegajgce do maksymalnej gtebokosci 3,3 m p.p.t. Ze wzgledu na
charakter obiektu i gtebokos¢ osadzenia komory fontanny zostang one wybrane
w trakcie robot ziemnych z podioza, dlatego nie przewiduje sie ich negatywnego
wptywu na projektowany obiekt.
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9. WnioskKi

1. W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych  przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca (ilos¢ i giebokos¢ otwordw).

2. Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 2101 przy
ul. Wroctawskiej oraz na dz. nr ew. 2155 przy ul. Rynek w Koscianie
stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie zlozonymi warunkami

gruntowymi.
3. Projektowang inwestycje w ziozonych warunkach gruntowych proponuje

sie  zaklasyfikowa¢ do drugie] kategorii _geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

4. Ostateczng decyzje na temat =zakwalifikowania inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

5. Badaniami  geotechnicznymi objeto rejon projektowanej przebudowy
ul. Wroctawskiej i ul. Rynek oraz miejsce projektowanej instalacji fontanny
miejskiej.

6. Podtoze gruntowe w punktach badan na ul. Wroctawskiej oraz ul. Rynek
stanowig w przewadze nosne piaski drobnoziarniste pochodzenia rzecznego
wystepujgce w stanie s$redniozageszczonym (Io=0,50 — 0,60) oraz grunty
zaliczane do gruntow stabonosnych czyli nasypy niekontrolowane oraz grunty
organiczne (torfy).

7. Na podstawie wytycznych normy PN-S-02205:1998 piaski drobnoziarniste
zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych. Zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych GDDKIA czerwiec 2014 r.
stwierdza sie, ze warunki wodne na badanym terenie sg dobre (stan na
wrzesien 2017 r.). Grupe nosnosci podioza dla piaskéw drobnoziarnistych
okresla sie jako G1 w kazdych warunkach wodnych.

8. Grunty nasypowe oraz grunty organiczne nie mogg stanowi¢ podioza dla
posadowienia konstrukcji drogi.

9. Z uwagi na punktowe rozpoznanie podioza gruntowego po wykorytowaniu
podioza zaleca sie przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce np. piytg statyczng

VSS w celu oceny nosnosci i zageszczenia podioza. Uzyskane wyniki pozwolg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

precyzyjne  okreslic ewentualng konieczno$¢ wzmocnienia  podioza
(np. dogeszczenie, stabilizacja).

Bezposrednim podiozem projektowane] fontanny miejskiej bedg niespoiste
osady rzeczne wyksztalcone w postaci piasku drobnoziarnistego wystepujgcego
w stanie sredniozageszczonym o 1p=0,60. Jest to grunt nosny o korzystnych
parametrach geotechnicznych, ktéry bedzie stanowi¢ dobre podioze
dla projektowanego obiektu.

W strefie przypowierzchniowej zostaly rozpoznane grunty stabonosne
do maksymalnej gtebokosci 3,3 m p.p.t. Ze wzgledu na gtebokos¢ osadzenia
komory fontanny (6,0 m p.p.t.) zostang one wybrane w trakcie robo6t ziemnych
z podtoza, dlatego nie przewiduje sie ich ujemnego wptywu na projektowany
obiekt.

Projektujgc gtebokos¢ posadowienia konstrukcji drogi oraz fontanny nalezy
uwzgledni¢ parametry geotechniczne podioza gruntowego przedstawione na
zatgczniku nr 4.

Glebokosci przemarzania gruntu na analizowanym terenie  wynosi
Hz=0,8 mp.p.t.

We wrzesniu 2017 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej tylko w otworze nr 2.

Odnotowano swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 2,0 m p.p.t.
(rzedna 69,41 m n.p.m.). Jest to najprawdopodobniej woda okresowo
stagnujgca na stropie potprzepuszczalnych torfow.

Dodatkowo odnotowano swobodne zwierciadto wody na gtebokos$ci 4,8 m p.p.t.
(rzedna 66,61 m n.p.m.) w obrebie plejstocenskich piaskow rzecznych.,

Poziom wodonosny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu
oraz lateralnie z terendw otaczajgcych. Zwierciadto poziomu wodono$nego
moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano
podczas niskich/srednich stanéw wod podziemnych. Wahania zwierciadta wéd
w ciggu roku wynosi¢ mogg £+ 0,5 m. Najwyzszych stanéw woéd podziemnych
nalezy sie spodziewa¢ w okresie wiosennym po roztopach pokrywy snieznej
lub dtugotrwatych, intensywnych opadach deszczu. Ze wzgledu na brak
diugotrwatych obserwacji wod gruntowych nie mozna dokladnie okresli¢

zakresu wahanh zwierciadia.
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

Z uwagi na projektowane zagtebienie w gruncie komory fontanny na gtebokosci
6,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej 1,2 m powyzej
projektowanego dna komory, dlatego koniecznym bedzie prowadzenie
odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robdét instalacyjnych np. przy
zastosowaniu igtofiltrow lub igtostudni.

Projektowany obiekt jest izolowanym zbiornikiem o obiegu zamknietym dlatego
nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia ciggtego odwodnienia terenu po
zakonczeniu prac budowlanych.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegolnych
punktow badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wierceh wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz dokfadnosci urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.

Strona 15 z 15

Firma Geologiczna Felkel & Gu $ sp. z 0.0. Adres kores pondencyjny:
ul. Rubiez 46E « 61-612 Poznan ul. Chlebowa 4/8 « 61-003 Poznan
NIP 9721241247 « REGON 302258822 « KRS 0000437959

tel.: 604 444 894, 607 564 453 « info@fgfg.com.pl « www.fgfg.com.pl



OBJASNIENIA

. lokalizacja terenu badan
Firma Geologiczna Felkel & Gus Sp. z o.0. Zat. nr
adres spotki: ul. Rubiez 46E, 61-612 Poznan 1
oo o icann adres korespondencyjny: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan

Temat: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu
projektowanej przebudowy ul. Rynek oraz ul. Wroctawskiej w Ko$cianie

Rysunek: MAPA LOKALIZACYJNA
Opracowata: | mgr Katarzyna Szyszka ./‘K:Lf'ﬁv/’jwu Lﬁ?{] geke

Skala: 1:50 000 Data: wrzesien 2017 r.




OBJASNIENIA

lokalizacja otworu geotechnicznego

|

/\

TN

numer otworu geotechniczngego g
linia przekroju geotechnicznego
\\
rzedna otworu geotechniczngego ——
—\
reper roboczy | —
Firma Geologiczna Felkel & Gus Sp. z 0.0. Zat. nr ?\3
adres spétki: ul. Rubiez 46E, 61-612 Poznan i
om0 ocicznn adres korespondencyjny: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan 2 &
FELKEL & GUS 4
S ’..
Temat: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu
: projektowanej przebudowy ul. Rynek oraz ul. Wroctawskiej w Koscianie
Rysunek: MAPA DOKUMENTACYJNA
Opracowata: | mgr Katarzyna Szyszka Kot mu [% geleq
Skala: 1:500 Data: wrzesien 2017 r.




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 *
< GRUNTY MINERALNE <> GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zaw. czesci org. lom

RODZIME (NIESKALISTE) H - grunt préchniczny opmor
Z - zwir Nm - namut 5%-30%
Zg - zwir gliniasty T - torf >30%
Po - pospétka
Pog - pospdtka gliniasta <> GRUNTY NASYPOWE
Pr - piasek gruboziarnisty nB - nasyp budowlany
Ps - piasek $rednioziarnisty nN - nasyp niekontrolowany
Pd - piasek drobnoziarnisty B - beton
Pr - piasek pylasty c - cegla
Pg - piasek gliniasty A - suzel
gp - pyt piaszczysty D - drewno

- pyt
Gp - glina piaszezysta <> GRUNTY SKALISTE
G - glina
Gr - glina pylasta ST - skata twarda
Gpz - glina piaszczysta zwiezta S.M - skata migkka
Gz - glina zwiezta Li - skata lita
Gnz - glina pylasta zwigzta Ms - skata mato spekana
Ip - it piaszczysty Ss - skata $rednio spekana
I —it Bs - skata bardzo spekana
o - oviasty < GRUNTY NIETYPOWE

- zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta Gb - gleba
KR - rumosz Kr - kreda
KRg - rumosz gliniasty Gy - gytia
Ko - otoczaki Cb - wegiel brunatny
K - kamienie CaCo, - weglan wapnia

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 14688-2 **
<> GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Gr - Zwir sasiCl - glina ilasta
Co - kamienie saclSi - glina pylasta
Bo - gtazy saSi - pyt piaszczysty
LBo - duze gtazy saCl - it piaszczysty
Sa - piasek Cl - it
clSa - piasek ilasty siCl - it pylasty
siSa - piasek pylasty clSi - pyt ilasty

Si - pyt

< OZNACZENIA WODY W PROFILU < WILGOTNOSC GRUNTU

- ustabilizowany poziom wody gruntowe;j

567 o S - suchy
(wysoko$¢ w m n.p.m.) mw - mato wilgotny
< - nawiercony poziom wody gruntowej w - wilgotny
(wysoko$¢ w m n.p.m.) m _ mokry
- nawiercone kolejne zwierciadto nw - nawodniony
wody gruntowe;j
(wysokose wmnpim) < ZNAKI DODATKOWE
- sgczenia wody + - domieszki
54.2 (wysoko$¢ w m n.p.m.) // - przewarstwienia
/ - pogranicze gruntéw
(-.) - uszczegbtowiony sktad nasypu
1 - numer otworu
94,20 - rzedna otworu [m n.p.m.]
-l - oznaczenie przekroju
1A - nr pakietu i warstwy geotechnicznej
<> FRAKCJE GRUNTU
*
0,0 f 0,(;02 . 0,0|50 fo Z,IOO £ 4(:,0 i - [mm]
| i | [ I Co- >
wx 00 ¢ o002 S o00e3 5@ 200 ©r g3c0B° (mmi

<> STAN GRUNTU
Zageszczenie gruntéw niespoistych (stopien zageszczenia)

* 0 0,33 0,67 0,80 1,00 []
I | In | szg | 29 | bzg |
DI oin T In I szg l zg I bzg |
** 0 15 35 65 85 100 [%]
bln - bardzo luzny zg - zageszczony
In - luzny bzg - bardzo zageszczony
Szg - $rednio zageszczony

Konsystencja gruntéw spoistych (stopien plastycznosci)

* ZW | pzW_ | tpl | pl | mpl | pt

»
I 1 1 1 >
0,00 0,25 0,50 1,00
*k 4 bzwizw | tpl | pl | mpl | pt |
- I I | | [ I ic
1,00 0,75 0,50 0,25
W W, w,

bzw - bardzo zwarty c - wskaznik konsystencji

|

W - zwarty Ip - stopien zageszczenia

pzw - poizwarty I, - stopien plastycznosci N

tpl - twardoplastyczny wy T granica skurczu m

pl - plastyczny W - granica plastycznosci —y

mpl - miekkoplastyczny WP - granica ptynnosci b

pt - ptynny - S
-~
wW



Zat. nr 4

T . Opinia geotechniczna okre $lajgca warunki gruntowo-wodne
emat: w miejscu projektowanej przebudowy ul. Rynek oraz ul . Wroctawskiej w Ko $cianie
© ) —
§ 2 = N3 N S 2 g 3 3 25 g2 .. | odksztatcenia
» N 5 >3 N o Es ]l oo o€ 5N - Scisliwosci
g < 5 gz | & 2 |ss5]gg=]|8:z|<ss
= S T o2 gL & = = 0.2 s5° Z s pierwotnej pierwotnego
o O N o = N Q. = 8 o 7] M E
g ‘qo: 3 89 S S O B o 0
zZ o o 2 E g <3
(O o 2 o 3 o
N n [%6] [kN/m°] [kPa] [l [MPa] [MPa]
1A nN - - GRUNT NIEJEDNORODNY - PARAMETROW NIE OKRE SLONO
1A T - - - GRUNT NIENORMATYWNY - PARAMETROW NIE OKRE SLONO
A Pd - 0,45 - nw.24,0 | nw.19,0 - 30,2 56,4 42,1
Vm = 10,10
1] Pd - 0,50 - w. 16,0 w. 17,5 - 30,4 61,9 46,2
Vm = 10,10
0,60 i w. 16,0 w. 17,5 i
nc Pd 12010 w.240 | nw. 19,0 30,9 74,4 55,4

w. - wilgotne, nw. - nawodnione
Ym - WSpoétczynnik materialowy parametru geotechnicznego
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FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS$

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.1

Ootwérnr 1

Rejon: ul. Wroctawska
Miejscowos¢: Koscian
Powiat: koscianski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi
Zleceniodawca: Pawet Kattner "PMD"
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gus$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 70.70 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Szyszka



FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS$

Ootwérnr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.2

Rejon: ul. Rynek
Miejscowos¢: Koscian
Powiat: koscianski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Fontanna miejska
Zleceniodawca: Pawet Kattner "PMD"
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gus$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 71.41 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 7.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-09-07

98 2 sl o | = = g
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2 |[mppg| @ [m] ? i I
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Nawierzchnia betonowa - = =
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MRS
2 8 1.00 nN 1A
w -
Nasyp niekontrolowany (Pd, C, drewno)
v Vv
2.00
210 Torf, czarny T 1l
- 2.40
§ Piasek drobnoziarnisty, jasnoszary Pd nw szg | 0.45 A
S
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[a)]
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N
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o
&
A AERVAF:
480 [N 5 w
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z
7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Szyszka



FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS$

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Ootwérnr 3

Zat.Nr: 5.3

Rejon: ul. Rynek
Miejscowos¢: Koscian
Powiat: koscianski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi
Zleceniodawca: Pawet Kattner "PMD"
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gus$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 71.55m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-09-07
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] . c N 2 | c . Sl g N
| 8. % ) P“?f" Przelot o . 5 § UE 5 88 Eg ZE
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A
o700 002 000 0.50
g
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5
(5]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Szyszka



FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL
Ootwor nr 1

Zat.Nr: 6.1

Sonda Nr:

Rejon: ul. Wroctawska
Miejscowosé: Koscian
Powiat: koscianski

Obiekt: Przebudowa drogi
Inwestor: Pawet Kattner "PMD"

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 70.70 m n.p.m.

Wojewédztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-09-07
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny Luin% Srednio zageszcz Zageszczony
wody 1=
B Nig | Nior [Ip/(IL)| s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Szyszka




Zat.Nr: 6.2
Sonda Nr:

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL

Ootwornr 2

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 71.41 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2017-09-07

©

FIRMA GEOLOGICZNA

FELKEL & GUS

Obiekt: Fontanna miejska

Inwestor: Pawet Kattner "PMD"

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

Rejon: ul. Rynek

Miejscowosé: Koscian
Powiat: koscianski

Wojewédztwo: wielkopolskie
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Karte opracowat: K. Szyszka

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL

Ootwornr 3

Zat.Nr: 6.3

Sonda Nr:

Rejon: ul. Rynek
Miejscowosé: Koscian
Powiat: koscianski

Obiekt: Przebudowa drogi
Inwestor: Pawet Kattner "PMD"
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 71.55 m n.p.m.

Wojewédztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-09-07
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny Luin% Srednio zageszcz Zageszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Szyszka




