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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \Poszcz \Razem
1BUDOWA BUDYNKU CENTRUM OBStUGI LOKALNEJ SPOLECZNO SCI | INICJATYW
1.1STAN ZERO
1.1.1]Roboty ziemne z odwodnieniem wykopow
1 Wytyczenie gtéwnych osi budynku kpl
d.1.1.1wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2IKNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 |m3
d.1.1.1/0203-01  |w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - wymiana gruntu
poziom posadowienia budynku poz. 0,00=+11,15mnpm
poziom istniejgcego terenu pod budynek -0,27 m do -0,11m, $r. -0,
19m
wykop do poz. -1,45m do -1,70m, $r.-1,58m (tj.1,39m)
<wykop- ziemia do wywozu>0.5*[30.14+33.14]*0.5*[7.13+10.13]*1.39+m3 558.31
0.5*[29.64+32.64]*4.13*1.39
RAZEM 558.31
3KNR 2-01 |Doptata za wywo6z ziemi kat. I-1l -za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3
d.1.1.1/0214-03 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwa-
rdzonych - wywéz do 5 km
Krotnosé = 8
#p2 m3 558.31
RAZEM 558.31
4KNR 2-01 |Wymiana gruntu - wykonanie podktadu z piasku stabilizowanego cemem3
d.1.1.10211-01 ntem w ilosci 100 kg/m3 -zasypanie wykopdw przy uzyciu koparko - ta:
analogia  |dowarki- 85% robot
podkiad pod ptyte fund. wg proj. konstr. grub. 55cm - 80cm oraz obsy-
panie pt. fund.- warstwa grub. 1,05m -1,30m, $r.1,18m (przyjeto 1,2m)
0.5*[30.14+32.54]*0.5*[7.13+9.53]*1.20+0.5*[29.64+32.04]*4.13*1.20 466.12
<minus chudziak i ptyty fundamentowe oraz obj. szybu>-[#p10+#pll+ -176.78
2.28*2.13*1.0]
A (obliczenia pomocnicze) ========
289.34
#p4A*85% m3 245.94
RAZEM 245.94
5KNR 2-02 |Wymiana gruntu- reczne wykonanie podktadu z piasku stabilizowane- |m3
d.1.1.11101-07 go cementem -15% robot
#p4A*15% m3 43.40
RAZEM 43.40
6/KNR 2-01 |Wymiana gruntu - zageszczenie podkladu zageszczarkami; grunty sy-jm3
d.1.1.1/0236-03  |pkie kat. I-IlI
#p4A m3 289.34
RAZEM 289.34
7 Dowiezienie piasku i cementu na wymiane gruntu -cena materiatbw |m3
d.1.1.1jcena mate- |wraz z transportem
riatu
<wsp. ha zageszczenie>#p4A*1.1 m3 318.3
RAZEM 318.3
8 Montaz zestawdw o dt. do 50m -przyjeto igtofiltry Ig E 81/32 mm wraz |kpl
d.1.1.1jcena zakta- |z kolektowem z rury fi 133mm
dowa
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
9KNR 2-01 |Pompowanie wody - utrzymanie suchego wykopu na czas wykonywa- |doba
d.1.1.1/0605-01 nia fundamentéw oraz $cian fundamentowych z izolacjami
<ilo$¢ r-g dla fundamentéw z izolacjami/ ilo$¢ pracownikéw x10h>1430\doba 24
/60
RAZEM 24
1.1.2|Fundamenty
10KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 gr. 10cm m3
d.1.1.2]1101-01
<poz. posadowienia -0.80m-piyta budynku>0.10*[28.34*6.13+27.84* |m3 33.34
5.91-<szyb>2.13*2.28]
<poz. posadowienia -1.40m-piyta szybu windowego>0.10*2.33*2.48 |m3 0.58
<szyb windowy- skosy>0.5*[0.70+0.10]*1.30*[5.08+2.13]*2 m3 7.50
RAZEM 41.42
11KNR 0-20 |Piyty fundamentowe zelbetowe, beton C25/30 W10 w deskowaniu sysim3
d.1.1.2/0266-05 |temowym - wariant Il (transport betonu pomp3a)
rys. K-1+K-1.1+K-1.2 +K-1.3
<poz. posadowienia -0.80m-piyta budynku>0.40*[28.14*5.93+27.64* |m3 129.04
5.81-<szyb>2.13*2.28]
<poz. posadowienia -1.40m-plyta szybu windowego>0.30*2.13*2.28 |m3 1.46
RAZEM 130.50
12IKNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw stalg zebrowag t
d.1.1.2/0290-02  |B500SP

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<fundamenty -wg zestawienia nr 1>14156.7/1000 t 14.157
RAZEM 14.157
13KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cemenim3
d.1.1.2/02 0101-06 |towej
<do poz.0,0-$ciany zewn>0.24*0.40*[[27.34+0.60+10.84]*2-<elem. zel{m3 6.74
betowe>[0.18*9+0.52+0.28+0.24*2+0.55+0.57*2+2.80]]
<do poz.0,0-$ciany wewn>0.24*0.40*[7.76+3.76+3.65+1.46+3.84+ m3 2.63
6.89]
RAZEM 9.37
1.1.3|Izolacje fundamentéw
14KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe plyt fundamentowych papg termozgrzewalim?
d.1.1.3/02 0504-02 |ng podktadowa 2x z zagruntowaniem bitumicznym
analogia
<pod piyty na chudziaku-ptyta budynku>28.34*6.13+27.84*5.91-2.13* m2 339.18
2.28+<plyta szybu>2.33*2.48
<boki i gora ptyty>0.40*[28.14+11.74]*2+0.60*[2.13+2.28]*2+28.14*  |m2 359.80
5.93+27.64*5.81-2.13*2.28
RAZEM 698.98
15KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych papa termozgrze- m2
d.1.1.3/02 0504-02 \walng podktadows i wierzchniego krycia modyfikowang SBS gr. min.
analogia |5mm z zagruntowaniem bitumicznym
<$ciany zewn. pod docieplenie>0.40*[27.64+10.84+27.14+0.75+1.25+ m2 31.26
4.13+1.38+5.03]
<$ciany wewn.>0.40*[3.76*7+7.76*3+14.36+3.65+0.60+2.14+1.10+ |m?2 69.06
4.55+8.26+10.36*3+4.90*2+1.65*4+2.32*2+1.80*2+5.84+4.84+2.77+
4.66+7.40+7.16]
RAZEM 100.32
16 KNR 0-29 |Docieplenie scian fundamentowych w gruncie do wys. -0,10 m plyta- |m?2
d.1.1.3/0642-03 mi ze polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.15 cm
0.30%[27.64+10.84+27.14+0.75+1.25+4.13+1.38+5.03] m?2 23.45
RAZEM 23.45
1.2STAN SUROWY
1.2.1Elementy konstrukcyjne -  $ciany, stupy, podci agi, ptyty stropowe, daszki
17KNR 0-20 [Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu systemowym- wariant 1ljm3
d.1.2.1/0269-05 |(transport betonu pompg), beton C25/30
parter -rys. K-2. K-2.3.1-K-2.3.7
<poz. 0.2.1>0.51*0.35*3.43 ms3 0.61
<poz. 0.2.2>0.35*0.35*3.10 m3 0.38
<p0z.0.2.3>0.24*0.24*3.10 m3 0.18
<p0z.0.2.4>0.24*0.57*3.10*2 m3 0.85
<p0z.0.2.5>0.24*0.35*3.73 m3 0.31
<p0z.0.2.6>0.52*0.24*3.10 m3 0.39
<p0z.0.2.7>0.28*0.24*3.10 m3 0.21
<poz. 0.2.8>0.24*0.24*3.53*3 m3 0.61
<p0z.0.2.9>0.24*0.82*3.53 m3 0.69
<p0z.0.2.10>0.18*0.24*3.10*9 m3 121
<p0z.0.2.11>0.55*0.24*3.10 m3 0.41
<p0z.0.2.12>0.24*0.24*0.38 m3 0.02
A (sumaczesciowa) L e
5.87
| pietro -stupy- rys. K-3+K-3.3.1- K-3.3.7
<p0z.1.2.1>0.51*0.35*3.21 m3 0.57
<po0z.1.2.2>0.35*0.35*2.86 m3 0.35
<p0z.1.2.3>0.24*0.24*3.21 m3 0.18
<po0z.1.2.4+ 1.2.4a>0.24*0.57*3.21*2 m3 0.88
<p0z.1.2.5>0.24*0.35*3.21 m3 0.27
<p0z.1.2.6>0.24*0.24*2.86 m3 0.16
<p0z.1.2.7>0.28*0.24*3.49 m3 0.23
<p0z.1.2.8>0.24*0.24*3.18 m3 0.18
<p0z.1.2.9>0.24*0.24*3.18 m3 0.18
<p0z.1.2.10+1.2.10a+1.2.10b>0.18*0.24*2.86*[3+2+4] m3 111
<p0z.1.2.11>0.24*0.46*3.18 m3 0.35
<p0z.1.2.12>0.24*0.24*3.49 m3 0.20
<p0z.1.2.13>0.55*0.24*2.86 m3 0.38
<p0z.1.2.14>0.24*0.24*0.78 m3 0.04
B (suma czesciowa) | e
5.08
Il pietro- stypy -rys. K-4+K-4.3.1-K-4.3.4
<p0z.2.2.1>0.51*0.24*2.86 m3 0.35
<po0z.2.2.2>0.24*0,57*2,86
<p0z.2.2.3>0.24*0.24*2.86 m3 0.16
<p0z.2.2.4>0.24*0.24*2.86*2 m3 0.33
<p0z.2.2.5>0.24*0.56*2.86 m3 0.38
<p0z.2.2.6>0.24*0.40*2.86 m3 0.27
<p0z.2.2.7>0.18*0.24*2.86*3 m3 0.37
<p0z.2.2.8>0.55*0.24*2.86 m3 0.38
<p0z.2.2.9>024*0.24*0.78 m3 4.49

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
C (sumaczesciowa) ] e
6.73
RAZEM 17.68
18KNR 7-24 |Montaz stup6w stalowych z RK 140x140x7,1mm mocowanych na kot- kg
d.1.2.10148-04  |wy wklejane M12/140
parter -rys.K-2.3.7
<stup stalowy-p0z.0.2.12>[2.708*29.63+0.24*22.62*2]*1.10 kg 100.21
| pietro -rys.K-3.3.7
<stup stalowy-poz.1.2.14>[2.861*29.63+0.24*22.62*2]*1.10 kg 105.19
Il pietro -rys.K-4.3.4
<stup stalowy-poz.2.2.9>[2.861*29.63+0.24*22.62*2]*1.10 kg 105.19
RAZEM 310.59
19KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 24 cm w deskowaniu systemowym - wariant Il (jm?2
d.1.2.1/0267-01 + [transport betonu pompg), beton C25/30
KNR 0-20
0267-03
parteru - rys. K-2+K2.4
<Sz-1>3.73*15.0 m?2 55.95
<Sz-1a>3.10*2.80 m?2 8.68
A (suma czesciowa) L s
64.63
| pietro- rys. K-3+K-3.4
<Sz-1>3.49*10.0 m?2 34.90
<Sz-1a>2.86*2.80 m?2 8.01
<Sz-1b>3.49*6.6 m?2 23.03
B (suma czesciowa) | e
65.94
Il pietro- rys. K-4+K-4.4
<Sz-1>3.33*10.0 m2 33.30
<Sz-1a>2.86*2.80 m?2 8.01
C (sumaczesciowa) ] e
41.31]
RAZEM 171.88
20|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe attyk o gr. 24 cm w deskowaniu systemowym - wa- |m?2
d.1.2.1/0267-01 + [riant Il (transport betonu pompg), beton C25/30
KNR 0-20
0267-03
Il pigtro- rys. K-4+K-4.1.4+K-5
<attyka-1>0.60*24.00 m?2 14.40
<attyka-1a>0.60*28.90 m?2 17.34
<attyka-2>1.00*13.30 m?2 13.30
<attyka-2a>1.00*13.40 m?2 13.40
A (suma czesciowa) L s
58.44
RAZEM 58.44
21KNR 9-01 |Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr.24 cm m2
d.1.2.1/0104-04
Sciany zewn.
parter-rys. A-01+K-2
3.29*%[0.94*2+1.10-0.24+1.40+3.22+0.58+1.10+0.60*2+3.65+1.10+ m?2 102.53
1.21+5.82+0.52+1.1+0.55*2+3.82]+0.35*2.72*9
<minus otwory>-1.02*2.70*2 m2 -5.51
A (sumaczesciowa) L e
97.02
| pietro- rys. A-02+K-3
3.45*[0.52+1.40+3.22+0.58+1.10+0.60*2+3.65+1.10+1.21+5.82+0.52* m2 76.66
2]+0.35*2.72*5
<minus otwory>-1.02*2.70 m2 -2.75
3.43*[0.94*2+0.34*2+0.55*2+3.82]+0.15*2.72*4 m2 27.29
<minus otwory>-1.02*2.70 m2 -2.75
B (suma czesciowa) | e
98.45
Il pietro -rys.A-03+K-4
3.33*22.0-0.18*2+5.57+1.10+1.21+4.0+1.75+5.45+5.82+3.50*2+ m2 185.48
1.80+0.36]
<minus otwory>-[1.52*2.35*4+1.02*2.35*3+3.50*2.70*2+2.50*1.80+ |m?2 -88.76
1.02*1.80+2.60*2.70+1.02*2.70*2+5.45*2.35+1.75*2.35+3.50%1.80*2]
C (sumaczesciowa) ] e
96.72
RAZEM 292.19
22KNR 9-01 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr.24 cm na zapra-m?2

d.1.2.1/0104-04

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.33*[7.76+3.76+3.65+4.08-0.24+6.89]-<minus otwory>1.02*2.10*4  |m2 77.68
A (suma czesciowa) ] s
77.68
| pietro -rys. A-01+K-2
3.49*[7.76+3.65+6.20-0.46-0.24]-<minus otwory>[1.02*2.10+1.80* m?2 48.68
2.10+2.10*2.10]
B (sumaczesciowa) ] e
48.68
Il pietro -rys.A-03+K-4
3.33*[8.0+3.76*2+4.66]-<minus otwory>1.02*2.10*2 m?2 62.92
C (sumaczesciowa) ] s
62.92
RAZEM 189.28
23KNR 9-01 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr.15cm m2
d.1.2.1/0104-03
analogia
Sciany wewn.
parter-rys. A-01+K-2
3.33*7.05-1.02*2.10 m?2 21.33
RAZEM 21.33
24KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.1.2.1/0126-05
parter-rys. A-01+K-2
<N/150>2*1.50*1+<D/150>2*1.50*4 m 15.00
| pietro -rys. A-01+K-2
<N/150>2*1.50*1 m 3.00
Il pietro -rys.A-03+K-4
<D/150>2*1.50*2 m 6.00
RAZEM 24.00
25/KNR 0-20 |Belki, podciagi i nadproza w deskowaniu systemowym- wariant Il ( m3
d.1.2.1/0271-03  |transport betonu pompg), beton C25/30
parter -rys. K-2 + K-2.2.1- K-2.2.7
<p0z.0.1.1>0.24*0.79*10.84 m3 2.06
<p0z.0.1.2>0.24*0.44*3.24 m3 0.34
<p0z.0.1.3>0.35*0.46*6.51 m3 1.05
<p0z.0.1.4>0.24*0.36*1.80 m3 0.16
<p0z.0.1.5>0.24*0.79*4.00 m3 0.76
<p0z.0.1.6>0.24*0.79*2.98 m3 0.57
<p0z.0.1.7>0.24*0.79*3.88 m3 0.74
<p0z.0.1.8>0.24*0.24*3.20*8 m3 1.47
<p0z.0.1.8a>0.24*0.24*3.24 m3 0.19
<p0z.0.1.9>0.24*0.79*2.10 m3 0.40
<p0z.0.1.10>0.24*0.36*2.44 m3 0.21
<p0z.0.1.11>0.24*0.24*1.44 m3 0.08
<p0z.0.2.12>0.24*0.66*12.64 m3 2.00
A (suma czesciowa) L s
10.03
| pietro -rys. K-3+K-3.2.1- K-3.2.9
<p0z.1.1.1>0.24*0.79*10.84 m3 2.06
<p0z.1.1.2>0.24*0.44*3.25 m3 0.34
<p0z.1.1.3>0.24*0.47*6.50 m3 0.73
<p0z.1.1.4>0.35*0.44*14.24 m3 2.19
<poz.1.1.5>0.35*0.44*13.64 m3 2.10
<p0z.1.1.6>0.24*0.79*2.98 m3 0.57
<p0z.1.1.7>0.24*0.79*3.88 m3 0.74
<p0z.1.1.8>0.24*0.24*3.20*7 m3 1.29
<poz.1.1.8a>0.24*0.30*3.24 m3 0.23
<p0z.1.1.8b>0.24*0.30*3.20 m3 0.23
<p0z.1.1.9>0.24*0.79*2.10 m3 0.40
<p0z.1.1.10>0.24*0.79*3.20 m3 0.61
<p0z.1.1.11>0.24*0.44*4.40 m3 0.46
<p0z.1.1.12>0.24*0.79*4.0 m3 0.76
<p0z.1.1.13>0.24*0.40*2.52 m3 0.24
<p0z.1.1.14>0.24*0.24*1.44 m3 0.08
<p0z.1.1.15>0.24*0.24*1.44 m3 0.08
B (suma czesciowa) | e
13.11
Il pietro -rys. K-4+K-4.2.1- K-4.2.6
<poz. 2.1.1>0.24*0.65*10.84 m3 1.69
<poz. 2.1.2>0.24*0.14*3.25 m3 0.11
<poz. 2.1.3>0.24*0.65*13.64 m3 2.13
<poz. 2.1.4>0.24*0.65*3.92 m3 0.61
<poz. 2.1.4a>0.24*0.65*4.40 m3 0.69
<poz. 2.1.5>0.24*0.65*4.00 m3 0.62

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<poz. 2.1.6>0.24*0.65*2.98 m3 0.46
<poz. 2.1.7>0.24*0.65*3.88 m3 0.61
<poz. 2.1.8>0.24*0.24*3.20*3 m3 0.55
<poz. 2.1.9>0.24*0.65*1.80 m3 0.28
<poz. 2.1.10>0.24*0.65*3.55 m3 0.55
<poz. 2.1.11>0.24*0.24*1.44 m3 0.08
C (sumaczesciowa) ] e
8.38
RAZEM 31.52
26|KNR 0-20 |Piyta stropowa o gr.16 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad |m?2
d.1.2.1/0268-03 + |10 m2 w deskowaniu systemowym - wariant Il (transport betonu pom-
KNR 0-20 |p3a), beton C25/30
0268-04
rys. K-2+K-2,1.1+K-2.1.2
<strop nad parterem - poz. 0.01>27.34*5.03+26.24*1.68+26.84*4.13-<|m2 255.55
szyb windowy>2.13*2.28-<kl. schod.>3.01*4.60-<otwér w stropie>4.0*
4.55
rys. K-3+K-3,1.1+K-3.1.2
<strop nad | pigtrem - poz.1.01>27.34*5.03+26.24*1.68+26.84*4.13-< |m2 255.55
szyb windowy>2.13*2.28-<kl. schod.>3.01*4.60-<otwér w stropie>4.0*
4.55
RAZEM 511.10
27KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.18 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad |m?2
d.1.2.1/0268-03 + |10 m2 w deskowaniu systemowym - wariant Il (transport betonu pom-
KNR 0-20 |pg), beton C25/30
0268-04
rys. K-4+K-4.1.1+K-4.1.2
<strop nad Il pietrem- poz.2.01>23.34*5.03+22.24*5.81-<szyb windo- |m2 241.76
wy>2.13*2.28
RAZEM 241.76
28KNR 0-20 |Piyty daszkéw o gr.16 cm w deskowaniu systemowym - wariant Il ( m?2
d.1.2.1/0268-02 + (transport betonu pompg), beton C25/30
KNR 0-20
0268-04
rys. K-2+K-2,1.1+K-2.1.2
<daszki nad parterem- poz. 1.02>1.70*3.70+1.90*19.34 m2 43.04
rys. K-4+K-4.1.1+K-4.1.2
<daszki nad |l pietrem-p0z.2.02>1.90*10.84 m2 20.60
RAZEM 63.64
29KNR 0-20 |Wience w deskowaniu systemowym - wariant Il (transport betonu pommns3
d.1.2.1/0271-02  |pg), beton C25/30
parter-rys.K-2+K-2.1.3
<W0.1>0.24*0.20*104.1 ms3 5.00
| pietro-rys.K-3+K-3.1.3
<W1.1>0.24*0.20*70.8+<W1.2>0.24*0.20*18.60 m3 4.29
Il pietro-rys.K-4+K-4.1.3
<W2.1>0.24*0.18*32.3 m3 1.40
RAZEM 10.69
30KNR 2-02 |Montaz wspornikowych tgcznikdw termoizolacyjnych m
d.1.2.11217-03
analogia
<parter-daszki>4.76*4+3.64 m 22.68
<Il pietro -daszki >3.54*3 m 10.62
RAZEM 33.30
31KNR 0-20 |Sciany zelbetowe szybu windowego o gr. 24 cm w deskowaniu syste- m2
d.1.2.1/0267-01 + |mowym - wariant Il (transport betonu pomp3), beton C25/30
KNR 0-20
0267-03
rys. K-2.6
<$ciany szybu>[2.28+1.65]*2*11.90-1.20*2.22*3 m?2 85.54
RAZEM 85.54
32|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe szybu w deskowaniu systemowym - dodatek za kaz- m2
d.1.2.1/0267-02 dy 1 m wys. ponad 4 m
<$ciany szybu>[2.28+1.65]*2*[11.90-4.0]-1.2*2.22*3 m?2 54.10
RAZEM 54.10
33KNR 0-20 |Plyta stropowa szybu windowego o gr.20 cm i pow. migdzy $cianami |m?2
d.1.2.1/0268-01 + |lub belkami do 5 m2 w deskowaniu systemowym - wariant Il (transport
KNR 0-20 |betonu pompa), beton C25/30
0268-04
rys. K-2.6
<strop szybu>2.28*2.13 m2 4.86
RAZEM 4.86
34KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste - ptyta grub. 16 cm (biegi schodowe), beton |m2 rzutu
d.1.2.102 0219-02 |C25/30
+ 06*8
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
rys. K-2.5
<parter-lIpietro>2.80*3.25*2 m2 rzutu 18.20
RAZEM 18.20
35KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste - ptyta grub. 18 cm (spoczniki), beton C25/ |m2 rzutu
d.1.2.1/02 0219-02 |30
+ 06*10
rys. K-2.5
<parter-lIpigtro>1.80*3.25*2 m2 rzutu 11.70
RAZEM 11.70
36|KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych stalg gtadkg i zebrowang BSt500 |t
d.1.2.1/0290-02
<zest. 2.1-strop nad parterem>5855.4/1000 t 5.855
<zest. 2.2-strop nad 1p>4302.9/1000 t 4.303
<zest. 2.3-strop nad [lp>4914.4/1000 t 4914
<zest. 3.1-podciagi, hadproza parter>1122/1000 t 1.122
<zest. 3.2-podciagi, nadproza Ip>2016.2/1000 t 2.016
<zest. 3.3-podciagi, hadproza llp>1207/1000 t 1.207|
<zest. 4.1-stupy i trzpienie parter>936/1000 t 0.936
<zest. 4.2-stupy i trzpienie Ip>668/1000 t 0.668
<zest. 4.3-stupy i trzpienie 11p>342.1/1000 t 0.342
<zest. 5.1-siany zlbetowe parter>966/1000 t 0.966
<zest. 5.2-$ciany zelbetowe 1p>854.7/1000 t 0.855
<zest. 5.3-$ciany zelbetowe [Ip>531.3/1000 t 0.531
<zest. 6-kl. schodowa>436.8/1000 t 0.437
<zest. 7-szyb windowy>1675.5/1000 t 1.676
RAZEM 25.828
1.2.2|Dach pokrycie
37/KNR 0-15 |Montaz wytazu dachowego termoizolacyjnego o wym. 80x80cm szt
d.1.2.2/0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38KNR 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej i wyrzutni dachowej po- |m?2
d.1.2.2/0117-14 nad dachem cegtg klinkierowg gr. 12cm w kolorze ciemnoszarym
<komin wentylacyjny z wyrzutnig dachowg>1.35*[2.06+0.40]*2 m2 6.64
RAZEM 6.64
39KNR 2-02 |Spoinowanie $cian klinkierowych- kominy ponad dachem m2
d.1.2.2/0923-01
<komin wentylacyjny z wyrzutnig dachowg>1.35*[2.06+0.64]*2 m?2 7.29
RAZEM 7.29
40|KNR 2-02 |Nakrywy komin6éw o $r.gr.7cm, beton C25/30 m?2
d.1.2.2/0219-05
0.80*2.20 m?2 1.76
RAZEM 1.76
41KNR 2-02 |Zabezpieczenie czapy kominowej obrobka z blachy cynkowo-tytano- |m?2
d.1.2.2/0507-02  |wej gr. 0,7 mm montowane na klej
analogia
0.90*2.30 m?2 2.07
RAZEM 2.07
42KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5 m szt.
d.1.2.2/0419-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe attyk od strony dachu oraz $cian i dachu |m?2
d.1.2.2/02 0504-01 |szybu windowego papa termozgrzewalng podktadowg z zagruntowa-
analogia  |niem bitumicznym
<attyka A1, 1A>0.60*[21.76+5.46+14.36+10.36] m?2 31.16)
<attyka A2, 2A>1.00*[[8.26+4.66]*2+7.40+4.90] m2 38.14
<$ciany szybu windowego>[2.28+2.13]*2*0.35 m2 3.09
<dach szybu>2.28*2.13 m?2 4.86)
RAZEM 77.25
44 KNR 0-29 |Docieplenie attyk od strony dachu ptytami ze styropianu fasadowego |m2
d.1.2.2/0642-03 gr. 12 cm na klej bitumiczny
<attyka A1, 1A>0.45*[21.76+5.46+14.36+10.36] m?2 23.37
<attyka A2, 2A>0.85*[[8.26+4.66]*2+7.40+4.90] m?2 32.42
RAZEM 55.79
45KNR 0-29 |Docieplenie $cian szybu windowego ponad dachem ptytami ze styro- |m?2
d.1.2.2/0642-03 pianu fasadowego gr. 15 cm na klej bitumiczny
<$ciany szybu windowego>[2.58+2.43]*2*0.35 m?2 3.51
RAZEM 3.51
46|/KNR 0-29 |Docieplenie dachu szybu styropianem spadkowym dach-podtoga min|m?2
d.1.2.2/0642-03 3% laminowanym jednostronnie papa podktadows (styropapa) o gr.
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu
-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.58*2.43 m?2 6.27
RAZEM 6.27
47/KNR-W 2- |Pokrycie $cian attyk od strony dachu oraz Scian i dachu szybu papg |m?2
d.1.2.2/02 0504-02 termozgrzewalng podktadowsg i wierzchniego krycia modyfikowang
analogia |SBS gr. min. 5mm z zagruntowaniem bitumicznym
#pA44-+#pA5+#p4a6 m?2 65.57
RAZEM 65.57
48KNR-W 2- |Paroizolacja, utozenie papy podktadowej z SBS wraz z gruntowaniem |m2
d.1.2.2|02 0504-01 |bitumicznym podioza - pokrycie stropodachu
<dach gtéwny>21.50*5.20+14.10*10.10+8.0*4.40-<szyb>2.58*2.43-< |m?2 281.82
komin wentylacji mechanicznej>2.06*0.64
RAZEM 281.82
49IKNR 0-29 |Docieplenie stropodachu styropianem spadkowym dach-podtoga m2
d.1.2.2/0642-03  |min.3% laminowanym jednostronnie papg podktadowa (styropapa) o
gr. 15-30cm na klej bitumiczny
#p48 m?2 281.82
RAZEM 281.82
50KNR-W 2- |Pokrycie stropodachu papa termozgrzewalng podktadowsg i wierzch- |m?2
d.1.2.2/02 0504-02 |niego krycia modyfikowang SBS gr. min. 5mm
analogia
#p49 m?2 281.82
RAZEM 281.82
51KNR AT-09 |Utozenie geowtékniny 300g/m2 m2
d.1.2.2/0202-02
#p49 m?2 281.82
RAZEM 281.82
52KNR 2-25 |Nawierzchnie z otoczakéw 16-32mm warstwa min. 5cm m2
d.1.2.2/0405-01
analogia
#p51 m?2 281.82
RAZEM 281.82
53KNR 5-08 |Montaz systemowych stop dachowych dla ram stalowych pod urzgdze-[szt.
d.1.2.2/0601-05 nia klimatyzacyjne oraz centrale wentylacyjne
<pod ramy montazowe-centrale wentylacyjne>24 szt. 24.00
<pod ramy montazowe -jedn. klimatyzacji>16+4 szt. 20.00
RAZEM 44.00
54KNR 2-02 |Ustawienie na gotowych stopach dachowych ram stalowych montazo- m2
d.1.2.2]1216-01  |wych pod urzadzenia klimatyzacji i centrale wentylacyjne na dachu
<centrale wentylacyjne>3.50*2.0 m2 7.00
<jedn. klimatyzacji>1.50*2.30+1.50*0.50 m?2 4.20
RAZEM 11.20
55KNR -w 2- |Montaz wpustow attykowych systemowych szt.
d.1.2.2/15 0216-04
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR-W 2- |Przelewy awaryjne z blachy tytanowo-cynkowej - attyka szt.
d.1.2.2/02 0520-08
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - z blachy cynkowo - tytanowej |m
d.1.2.2/02 0527-03 |0.7mm
48 m 48.00
RAZEM 48.00
58KNR 2-02 |Obrobki blacharskie attyk przy szer. w rozw.ponad 25cm z blachy cyn- |m2
d.1.2.2/0507-02 kowo-tytanowej gr. 0,7 mm-szczeg6ty wg detalu D1
analogia
<attyki>0.68*[22.62+5.46+14.80+10.36+9.12*2+4.40]+0.85*4.40 m?2 55.34
RAZEM 55.34
59KNR-W 2- |Komunikacja dachowa- utozenie ptytek betonowych 40x40cm na warstim2
d.1.2.2/02 1111-08 |wie otoczakow
analogia
0.40*0.40*161 m?2 25.76
RAZEM 25.76
1.2.3/0kna i drzwi zewn etrzne
60KNR 0-19 |Okna PCV z profili 5-cio komorowych, szklenie zespolone 2-komoro- |m?2
d.1.2.3]1022-07  |\we szkiem bezpiecznym VSG 33.1 obustronnie z powtokg niskoemisyj
ng, o wsp. przenikania ciepta dla catego okna U=0,90W/m2K w kolo-
rze czarnym, szczegoty wg projektu - " montaz ciepty"
<04>1.02*2.70*1 m?2 2.75
RAZEM 2.75
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
61KNR 0-19 |Okna PCV z profili 5-cio komorowych, szklenie zespolone 2-komoro- |m?2
d.1.2.3]1022-07 |\we z powlokg niskoemisyjna, o wsp. przenikania ciepta dla catego
okna U=0,90W/m2K w kolorze czarnym, szczegoty wg projektu - " mo-
ntaz ciepty"
<01>1.02*2.70*23 m?2 63.34
<02>1.02*2.35*3 m?2 7.19
<03>1.02*1.80*1 m?2 1.84
<05>1.52*2.70*18 m2 73.87
<06>1.52*2.35*3 m?2 10.72
<06a>1.52*2.35*1 m?2 3.57
<08>1.75*2.35*2 m?2 8.23
<011>2.50*1.80*1 m2 4.50
<014>3.50*1.80*2 m?2 12.60
<019>3.70*2.35*1 m?2 8.70
RAZEM 194.56
62KNR 0-19 |Okna z profili aluminiowych, szklenie zespolone 2-komorowe szklem |m?2
d.1.2.3]1024-02 bezpiecznym VSG 33.1 obustronnym z powtoka niskoemisyjna, o wsp.
przenikania ciepta dla catego okna U=0,90W/m2K w kolorze czarnym,
szczegoty wg projektu -" montaz ciepty"”
<01A>1.02*2.70*2 m?2 5.51
<07>1.75*2.70*1 m?2 4.73
<07a>1.75*2.70*1 m2 4.73
<010>2.60*2.70*2 m?2 14.04
<013>3.50*2.70*2 m?2 18.90
<016>3.50*2.70*2 m?2 18.90
<016a>3.50*2.70*1 m?2 9.45
<017>5.45*2.70*1 m?2 14.72
<018>5.45*2.70*1 m?2 14.72
RAZEM 105.70
63KNR 0-19 |Okna z profili aluminiowych, szklenie zespolone 2-komorowe z po- |m?2
d.1.2.3]1024-02  \wtoka niskoemisyjna, o wsp. przenikania ciepta dla catego okna U=0,
90W/m2K w kolorze czarnym, szczegoty wg projektu -" montaz ciepty”
<010a>2.60*2.70*1 m?2 7.02
<013a>3.50*2.70*1 m?2 9.45
RAZEM 16.47
1.3ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWEN.
1.3.1|Scianki dzialowe
64KNR 9-01 |Sciany dziatlowe z blokéw wapienno-piaskowych gr.12 cm m2
d.1.3.1/0105-02
parter <pom.0,0-hol i 0.3- korytarz>3.33*[4.0+2.42+3.76*3]-1.02*2.10*4-1.12* m2 48.02
2.10
<pom.0.7-biuro/0.8-p.techn.>3.33*3.76 m2 12.52
<pom.0.9/0.9a-wc>3.33*[2.13+1.63]-1.02*2.10 m?2 10.38
<pom.0.10-biuro/0.12-biuro>3.33*3.85 m2 12.82
<pom.0.11-korytarz>3.33*1.46*1.02*2.10 m?2 10.41
<pom.0.14-biuro/0.15 i 0.16-p.gosp.>3.33*4.66-1.02*2.10 m2 13.38
<pom.0.15/0.16-p.gosp.>3.33*[,19
A (suma czesciowa) L s
107.53
| pigtro <pom.1.2-korytarz/1.9-hol>3.49*[3.76+4.0+2.42]-1.02*2.10*2-1.12* m2 28.89
2.10
<pom.1,6/1,7/1,8-biura>3.49*3.76*2-1.02*2.10*2 m2 21.96
<pom.0.10/0.10a-wc>3.49*[2.13+1.63]-1.02*2.10 m?2 10.98
B (suma czesciowa) ] e
61.83
Il pietro <pom.2.2+2.2a+2.2b-korytarze>3.33*[4.90+3.92+6.89+13.76+3.76+ |m2 96.82
1.46*2]-1.02*2.10*11
<pom.2,5/2,6-biura>3.33*3.76 m2 12.52
<pom.2.7-wc>3.33*[3.88+1.29]-1.02*2.10 m?2 15.07
<pom.2,9/2,10-biura>3.33*3.88 m?2 12.92
<pom.2.11-biuro/2.12-p.socj.>3.33*4.78 m2 15.92
<pom.2.12-p.socj./2,13-wc>3.33%(2.03+2.16) m2 13.95
C (sumaczesciowa) L e
167.20
RAZEM 336.56
65KNR 9-01 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm m2
d.1.3.1/0105-01
parter <pom.0,1- kl. schod.>1.63*2.77-0.98*1.44 m2 3.10
<zabudowa wnek podokiennych>0.90*[1.52*9+1.02*12+2.60+3.50] m2 28.82
A (suma czesciowa) L s
31.92
| pietro <zabudowa wnek podokiennych>0.90*[1.52*9+1.02*11+2.60+3.50] m2 27.90
B (sumaczesciowa) ] e
27.90
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Il pietro <zabudowa wnek podokiennych>0.35*[1.52*4+1.02*3+5.45+1.75)+ m2 8.87
0.90*3.50
C (sumaczesciowa) ] e
8.87
RAZEM 68.69
66 KNR 9-01 |Obudowy kanatéw wentylacyjnych z blokéw silikatowych gr.12 cm m2
d.1.3.1/0105-02
parter <pom.0,8- p.techn.>3.33*[1.49+0.40*3] m2 8.96
<pom.0.9/0.9a-wc>3.33*[0.41+0.17*2] m2 2.50
<pom.0.16-p.gosp.>3.33*[0.27+0.15] m2 1.40
A (sumaczesciowa) L e
12.86
| pietro <pom.1.3- a.kuch.>3.49*[0.87+0.15] m2 3.56
<pom.1.8- biuro.>3.49*[1.94+0.40*2] m2 9.56
<pom.1.10/1.10a-wc>3.49*[0.41+0.17*2] m?2 2.62
<pom.1.11-s.konfer.>3.49*[0.27+0.15]
B (sumaczesciowa) ] e
15.74
Il pietro <pom.2.3- serwer.>3.33*[0.87+0.15*2] m2 3.90
<pom.2.8- biuro.>3.33*[1.94+0.40*2] m2 9.12
<pom.2.7-wc>3.33*[0.27+0.15] m2 1.40
<pom.2.12-p.socj.*2.13+wc>3.33*[1,24+0,35*2+0,50+0.15]
C (sumaczesciowa) ] e
14.42
RAZEM 43.02
1.3.2|Podto za i posadzki
67|KNR 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych podtogowych gr.30m poziome |m?2
d.1.3.2/0609-03  |na wierzchu konstr.na sucho- parter
<parter>49.2+12.55+3.73+20.35+17.72*2+14.36+14.14+13.35+5.01+ |m2 247.82
3.65+14.44+7.71+14.32+2.65+22.87+4.55+9.50
RAZEM 247.82
68KNR 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych podtogowych gr.7cm poziome |m?2
d.1.3.2/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho- stropy miedzykondygnacyjne
<| pigtro>244.44-<schody>4.60*2.77 m?2 231.70
<Il pietro>205.54-<schody>4.60*2.77 m2 192.80
RAZEM 424.50
69KNR 2-02 |Utozenie folii PE wywinietej do wysokosci warstw posadzki - na stryro- |m2
d.1.3.2/0607-02 pianie
HP67+#p68 m?2 672.32
RAZEM 672.32
70KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.70 mm|m?2
d.1.3.21102-01 + |-parter, | pietro i Il pietro
03
#p69 m?2 672.32
RAZEM 672.32
71NNRNKB |Gruntowanie podtozy betonowych pod wylewke z masy samopoziomu-|m?2
d.1.3.2202 1134- |jgcej celem wyréwnania podktadow
01
#p70 m?2 672.32
RAZEM 672.32
72NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej  |m?2
d.1.3.2202 1130- |gr.3 mm pod posadzki j/w
02
#p71 m?2 672.32
RAZEM 672.32
73 KNR 0-39 |Gruntowanie podioza pod ptynng folie z wywinieciem na sciany na m2
d.1.3.2/0114-02  |30cm- pom. mokre
parter <pom.wc- 0.9+0.9a>5.01+3.65+0.30*[2.42+2.13+1.26+1.04++1.63*2]* |m2 13.62
2-0.30%(0.90*3+1.00)
| pigtro <pom.wc- 1.10+1.10a>5.01+3.65+0.30*[2.42+2.13+1.26+1.04+1.63*2] m2 13.62
*2-0.30%(0.90*3+1.00)
Il pietro <pom.wc-2.7+2.13>4.74+4.87+0.30*[1.29*2+2.13+1.63+2.38+2.16]*2- |m2 15.03
0.30*(0.90*3+1.00)
RAZEM 42.27|
74KNR 0-41 |Tasmy uszczelniajace do izolacji z ptynnej folii m
d.1.3.2/0104-01
parter <pom.wc- 0.9+0.9a>[2.42+2.13+1.26+1.04+1.63*2]*2-(0.90*3+1.00) |m 16.52
| pigtro <pom.wc- 1.10+1.10a>[2.42+2.13+1.26+1.04+1.63*2]*2-(0.90*3+1.00) m 16.52
I pietro <pom.wc-2.7+2.13>[1.29*2+2.13+1.63+2.38+2.16]*2-(0.90*3+1.00) |m 18.06
RAZEM 51.10
75KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing cera- |m?2
d.1.3.2/0115-01 miczng ptynna folig uszczelniajgca -pom. mokre
analogia
#p73 m?2 42.27,
RAZEM 42.27]
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
76 KNR 0-12 |Ukfadanie posadzki z ptytek gresowych o wym. 60x60x0,8cm, (Typ 1) |m?2
d.1.3.211118-02 uktadanych metodg kombinowang na klej elastyczny - szczgoty wg pro
jektu
gres nr 1-60x60x0,8cm
parter <pom.0.2-rozdz.+0.8-p.techn.+0.13-p.gosp.>3.73+13.35+2.65 m2 19.73
| pietro <pom.1.3-aneks kuchenny>3.24 m2 3.24
Il pietro <pom.2.3-serwerownia+2,12-p.socj,>3.25+14.23 m2 17.48
RAZEM 40.45
77KNR 0-12 |Ukfadanie posadzki z ptytek gresowych o wym. 60x120x0,8cm, (Typ |m?2
d.1.3.211118-02 2b) uktadanych metodg kombinowang na klej elastyczny - szczgéty wg
projektu
gres nr 2b-60x120x0,8cm
parter <pom.0.0-hol wejsciowy+0.3-korytarz+0.11-korytarz+0.9,0.9a-wc> m2 85.93
49.2+20.36+7.71+5.01+3.65
| pietro <pom.1.9-hol kawowy+1.2-korytarz+1.10,1.10a-wc>34.55+15.32+ m2 58.53
5.01+3.65
Il pietro <pom.2.2,2.2a2.2b-korytarze+2,7+2.13-wc>7.69+9.10+13.86+4.74+ |m2 40.26
4.87
parter- Il |<parter>2.77*[1.475+2.805]+<spoczniki>2.77*1.555*2+<podesty> m2 47.76
pietro 4.55*1.75+4.90*1.72+0.24*2.77*2+<podstopnie>1.31*0.166*11*4
kl.schod.
RAZEM 232.48
78KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek klinkierowych typ 3, o wymiarach 6,6x24,5 cm gr. 0,5m
d.1.3.2)1119-03 cm na wys. plytki 24,5cm wpuszczony w tynk
<cokot-parter>12.60+14.54+4.0*2+4.9*2+5.4*2+<Ip>4.0+10.54+8.60+ |m 106.71
0.81+4.90+<l1p>[4.90+5.4+6.4+9.72]*2-1.72-1.0*29
RAZEM 106.71
79KNR 0-12 |Ukfadanie posadzki z ptytek gresowych o wym. 60/30x60x0,8cm, (Typ |m2
d.1.3.211118-02 2a- biegi kl.schod.) uktadanych metodg kombinowana na klej elastycz-
ny - szczgoty wg projektu
gres nr 2a-60/30x60x0,8cm
parter- 1l |<biegi kl.schod.>1.31*0.28*44 m2 16.14
pietro
RAZEM 16.14
80KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych ptytki 50x50cm- szczegdty wg projeim?2
d.1.3.21113-05  |ktu
ptytki dywanowe 1 i 2
parter <biura- pom.0,4-0.7+0.10, 0.12, 0.14-0.16>17.72*2+14.36+14.14+ m?2 129.52
14.44+14.22+22.87+<p.gosp.>4.55+9.50
| pietro <biura- pom.1,4+1.6-1.8+sale konf.+1.5+1.11 >14.66+14.36+14.36+ |m2 160.96
13.16+23.83+80.59
Il pietro <biura- pom.2,4-2.6+2.8-2,11+2.14 >17.72+14.10+13.09+18.94+ m?2 126.91
14.59+12.28+17.71+18.48
RAZEM 417.39
81KNR 2-02 |Listwy przyscienne- do wyktadziny dywanowej- szczeg6ty wg projektu [m
d.1.3.2]1113-08
ptytki dywanowe 1 i 2
parter <biura- pom.0,4-0.7+0.10, 0.12, 0.14-0.16>((4.78+3.76)*2-1.02)*2+( |m 126.15
3.76+3.88)*2-1.02+(3.82+3.76)*2-1.02+((3.82+3.85)*2-1.02)*2+(
4.955+4.66-1.02)*2+(3.19+1.47)*2-1.02+(3.19+3.07)*2-1.02
| pietro <biura- pom.1,4+1.6-1.8+sale konf.+1.5+1.11 >((4.78+3.76)*2-1.02)* |m 126.15
2+(3.76+3.88)*2-1.02+(3.82+3.76)*2-1.02+((3.82+3.85)*2-1.02)*2+(
4.955+4.66-1.02)*2+(3.19+1.47)*2-1.02+(3.19+3.07)*2-1.02
Il pietro <biura- pom.2,4-2.6+2.8-2,11+2.14 >[3.76+4.78]*2-1.02+[[3.82+3.76]* m 121.08
2-1.02]*2+[3.88+4.95]*2-1.02+[3.82+3.88]*2-1.02+[3.22+3.88]*2-1.02+
[3.81+4.78]*2-1.02+[3.92+4.78]*2-1.02
RAZEM 373.38
1.3.3/Sufity podwieszone, $cianki g-k, tynki , oktadziny i malowanie
82KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg, okien i drzwi folig przy robotach tynkarskich |m?2
d.1.3.3)01 1216-01
<okna i drzwi zewn.>#p60+#p61+#p62+#p63 m2 319.48
<posadzki>#p76+#p77+#p79+#p80 m2 706.46
RAZEM 1025.94
83INNRNKB  |Gruntowanie powierzchni pionowych - $cian pod tynki m2
d.1.3.3202 1134-
02
#p85 m?2 2037.85
RAZEM 2037.85
84INNRNKB |Gruntowanie powierzchni poziomych- sufitow pod tynki m2
d.1.3.3202 1134-
01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
#p86 m2 679.55
RAZEM 679.55
85KNR 2-02 |Tynki wewn.cementowo-wapienne kat.lV wykonywane mechanicznie |m?2
d.1.3.3/0804-01 na scianach

parter <pom. 0.0-hol wejsciowy>3.33*[4.0+1.75+2.13+0.24*2+0.35*2+0.32]+ |m?2 58.80
0.63*[3.82+3.65+1.75]+0.99%4.01+[0.31+4.55]*3.49+[4.55+4.01]*0.16-
2.10%[1.02+1.12]+<0$ciezg>0.20%[3.50+2.70*2+5.45+2.70%2]
<pom. 0.2-rozdz.el.>3.33*[2.32+1.65]*2-1.02*2.10 m2 24.30
<pom. 0.3-korytarz>3.33*[12.60*2+1.46]-1.02*2.10*6-1.02*1.80+< m2 75.01
oscieza>0.20*[1.02+1.80*2]
<pom. 0.4-biuro>3.33*[4.78+3.76]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02*2.10+< m2 52.11
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 0.5-biuro>3.33*[4.78+3.76]*2-[1.52+1.02]*1.80*2-1.02*2.10+< |m2 49.49
oscieza>0.20*[1.52*2+1.02*2+1.80*2*4]
<pom. 0.6-biuro>3.33*[3.88+3.76]*2-[1.52+1.02]*1.80*2-1.02*2.10+< |m2 43.49
oscieza>0.20*[1.52*2+1.02*2+1.80*2*4]
<pom. 0.7-biuro>3.33*[3.82+3.76]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02*2.10+< m2 45.72
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 0.8-p. techn>3.33*3.82+3.76+0.52]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02* |m2 49.18
2.10+<0scieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 0.9 i 0.9a-wc>3.33*[2.42+2.13+1.63*2+1.04+1.26]*2-1.02*2.10* m?2 58.55
3-1.12*2.10
<pom. 0.10-biuro>3.33*[3.82+3.85]*2-[3.65*2.70+[1.52+1.02]*1.80]+< |m2 38.60
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 0.11-korytarz>3.33*[5.40*2+1.46]-1.02*2.10*4+<0s$cieza>0.20*[ m2 34.21
1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 0.12-biuro>3.33*3.82+3.85]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02*2.10+< | m2 46.32
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 0.13-p.gosp.>3.33*[1.88+1.46]*2-[1.02*1.80+1.02*2.10]+<0$ciem2 19.19
2a>0.20*[1.02+1.80*2]
<pom. 0.14-biuro>3.33*[4,95+4,66]*2-[2,50+3,40+1,02]*1,80+1.02*2,
10*2]+<o0scieza>0.20*[3.40+2.50+1.80*2*2+1.02+1.80*2]
<pom. 0.15+0.16-p.gosp.>3.33*[3.19*2+1.47+4.66]*2-1.02*2.10*2 m2 79.03
A (sumaczesciowa) L e

674.00

| pietro <pom.1.9-hol kawowy>3.35*[[5.76+10.36+0.24]*2-1.46-2.77]+< m2 73.68
oscieza>0.20*[5.45*2.70*2+3.50+1.80*2]-[5.45*2.70+3.65*2.70+1.02*
2.10+1.12*2.10]
<pom. 1.2-korytarz>3.35*[2.77+00.81+8.60*2]-[1.02*2.10*4+1.80*2.10]|m2 57.27
<pom. 1.3-aneks kuch.>3.35*[2.32+1.65]*2-1.02*2.10 m2 24.46
<pom. 1.4-biuro>3.35*[4.78+3.97]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02*2.10+< m2 53.86)
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 1.5-s.konfer.>3.15*[3.76+6.40]*2-[1.52*2+1.02*3]*1.80-1.02* m2 55.71
2.10+<0scieza>0.20*[1.52*2+1.02*3+1.80*2*5]
<pom. 1.6-biuro>3.15*[3.82+3.805]*2-[1.52*2+1.02*2]*1.80-1.02*2.10* Im2 38.51
2+<0$cieza>0.20*[1.52*2+1.02*2+1.80*2*4]
<pom. 1.7-biuro>3.35*[3.88+3.76]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02*2.10*3+< |m2 42.14
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 1.8-biuro>3.35*[3.82+3.76]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02*2.10*2+< |m2 43.88
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 1.10 i 1.10a-wc>3.35*[2.42+2.13+1.63*2+1.04+1.26]*2-1.02* | m2 58.96)
2.10*3-1.12*2.10
<pom. 1.11-s.konfer.>3.35*[8.40+0.64+10.36+0.27]*2-[1.52*2+1.02*3+m?2 117.58
2.50+3.40]*1.80-1.02*2.70+1.02*2.10+<0s$cieza>0.20*[1.52*2+1.02*4+
3.40+2.50+1.80*2*6+2*2.70]
B (sumaczesciowa) ] e

566.05

Il pietro <pom.1.9-hol kawowy>3.19*[[5.76+10.36+0.24]*2-1.46-2.77]+< m2 69.13
oscieza>0.20*[5.45*2.70*2+3.50+1.80*2]-[5.45*2.70+3.65*2.70+1.02*
2.10+1.12*2.10]
<pom. 2.2, 2.2a, 2.2b-korytarze>3.19*[5.40+1.46+6.40+1.46+9.72+ m2 122.47
1.46]*2-1.72*2.68-1.02*2.10*12-1.20*2.10*4-1.02*[2.70+1.80]+<0scie-
2a>0.20*[1.02*2+1.80*2+2.70*2]
<pom. 2.3-serwerownia>3.19*[2.32+1.65]*2-1.02*2.10 m2 23.19
<pom. 2.4-biuro>3.19*[3.76+4.78]*2-[1.52+1.02+3.50]*1.80-1.02*2.10+m?2 44.84
<os$cieza>0.20*[1.52+1.02+3.50+1.80*2*3]
<pom. 2.5-biuro>3.19*[3.82+3.76]*2-[1.52+1.02+3.50]*1.80-1.02*2.10+m?2 38.71
<os$cieza>0.20*[1.52+1.02+3.50+1.80*2*3]
<pom. 2.6-biuro>3.19*[3.82+3.76]*2-[1.52+1.02]*1.80-1.02*2.10+< m2 43.59
oscieza>0.20*[1.52+1.02+1.80*2*2]
<pom. 2.7-wc>3.19*[1.29*2+1.63+2.13]*2-1.02*2.10*3 m2 34.02
<pom. 2.8-biuro>3.19*[4.95+3.88]*2-3.50*1.80-1.02*2.10+<0$cieza> |m?2 49.31
0.20%[3.50+1.80*2]
<pom. 2.9-biuro>3.19*[3.82+3.88]*2-1.52*1.80-1.02*2.10+<0$cieza> |m?2 45.27
0.20%[1.52+1.80%2]
<pom. 2.10-biuro>3.19*[3.22+3.88]*2-2.50*1.80-1.02*2.10+<0scieza> |m?2 39.88
0.20%[2.50+1.80*2]
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom. 2.11-biuro>3.19*[3.82+4.78]*2-[3.40+2.50]*1.80-1.02*2.10+< |m2 44.01]
oscieza>0.20*[2.50+3.40+1.80*2]
<pom. 2.12-p.socj.>3.19*[4.33+4.78]*2-1.02*2.70-1.02*2.10+< m?2 54,51
oscieza>0.20*[1.02+2.70*2]
<pom. 2.13-wc>3.19*[2.38+2.16]*2-1.02*2.10 m2 26.82
<pom. 2.14-biuro>3.19*[3.92+4.78]*2-3.70*2.35-1.02*2.10+<0s$cieza> |m2 46.35
0.20*[3.70+2.35*2]

C (sumaczesciowa) L e
682.10
parter-ll pig{<kl. schod.>[2.77+4.36*2]*[10.47-0.20*2] m2 115.70
tro
D (sumaczesciowa) | e
115.70
RAZEM 2037.85
86|KNR 2-02 |Tynki wewn.cementowo-wapienne kat.lV wykonywane mechanicznie |m2
d.1.3.3/0804-02  |na stropach i podciggach
<parter>247.82-4.01*4.55 m?2 229.57
<| pigtro>244.44 m?2 244.44
<Il pietro>205.54 m2 205.54
RAZEM 679.55
87|KNR 0-14 |Scianki dziatowe gr. 15cm z piyt gipsowo - kartonowych GKBI gr. 12,5 m2
d.1.3.3)2010-06 mm na rusztach metalowych C W i UW 100 z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe, z wypetnieniem wetng mineralng gr.
10cm
| pietro <miedzy pom.1.5/1.6>3.35*3.76-1.02*2.10 m2 10.45
RAZEM 10.45
88 KNR 0-14 |Sufit podwieszony z ptyta gipsowo - kartonowych na ruszcie metalo- |m2
d.1.3.3)2012-01 + |wym z ksztattownikéw CD i UD - typ D -plyta 2xGKBI gr. 12.5mm (
KNR 0-14 |pom. wc )- szczegdty wg projektu
2012-04
parter <pom.wc- 0.9+0.9a>5.01+3.65 m2 8.66)
| pietro <pom.wc- 1.10+1.10a>5.01+3.65 m2 8.66
11 pietro <pom.wc- 2.7+2.13>4.74+4.87 m2 9.61]
RAZEM 26.93
89 KNR-W 2- |Sufity podwieszone rastrowy o wym. 600x600mm na ruszcie systemo-m?2
d.1.3.3/02 2701-01 |wym - typ A- perforacja prostokatna 4x14mm-szczegoly wg projektu
sufit typ A
<Ip-sale konferencyjne- czes¢ stropu -pom.1.5i 1.11>1.20*3.0+3.00* |m2 18.00
4.8
RAZEM 18.00
90KNR-W 2- |Sufity podwieszone rastrowy o wym.180/120/ 60x60 cm na ruszcie sy-m?2
d.1.3.3/02 2701-01 |stemowym - typ B- plyta petna -szczegdly wg projektu
sufit typ B
parter <biura- pom.04-07+010,012,014>17.72*2+14.36+14.14+14.44+14.32+m?2 115.57
22.87
<cz. holu wejsciowego i korytarz-pom.0,0+0.3+0.11>20.36+2.71+4.0* | m2 31.65
1.81+0.35*3.82
| pietro <biura- pom.1.4+1.6-1.8>14.66+14.36*2+13.16 m2 56.54
<hol i korytarz-pom.1.2+1.9>15.32+34.55-[0.35*5.76+1.75*4.55] m2 39.89
<sale konferencyjne- czes¢ stropu -pom.1.5i1.11>23.83-1.20*3.0+ |m2 86.42
80.59-3.00*4.8
Il pietro <biura- pom.21.4-2.6+2.8-2.11+2,14>17.72+14.10+13.09+18.94+ m?2 126.91
14.59+12.28+17.71+18.48
<pom. p.soc;j. i korytarze-2.12+2.2,2.2a i 2.2b>14.23++7.69+9.10+ m2 44.88
13.86
RAZEM 501.86
91KNR-W 2- |Sufity podwieszone rastrowy o wym. 600x600mm na ruszcie systemo-jm?2
d.1.3.3/02 2701-01 |wym - typ C- perforacja okragta 18/15/20 mm-szczego6ly wg projektu
sufit typ C
<Il pietro- kl.schod>20.88 m2 20.88
RAZEM 20.88
92KNR-W 2- |Sufit podwieszony wyspowy -panele akustyczne wolnowiszace gr. m?2
d.1.3.3/02 2701-01 |4cm, rdzen z welny szklanej na zawiesiach systemowych, kolor biaty o
analogia  \wym. 120x300, 120x120 cm
parter <pom. 0.0-hol wejsciowy>3.0*1.20*2 m2 7.20
12.6+14.54+[4.0+4.90+5.4]*2+10.54+4.0*4.90+[4.9+5.4+6.4+9.72]*2- |m2 137.00
1.72
RAZEM 144.20
93KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami gresowymi typ 1 o wym. 60x60x0,8cm na zaim?2
d.1.3.3/0829-04 prawie klejowej do wys. 2,00 m- szczeg6ty wg projektu
<aneks kuchenny>1.0+<p.techn.>8.6+<p.socj.>1.8+<wc>68 m?2 79.40
RAZEM 79.40
94KNR 0-12 |Licowanie $cian klatki schodowej ptytkami klinkierowymi typ 3 o wym. |m2

d.1.3.3/0829-02

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<$ciana dekoracyjna-ptytka zielona >68+<ptytka kolor cegly>30 m?2 98.00
RAZEM 98.00
95KNR 0-12 |Pas ozdobny do wys. drzwi z ptytek klinkierowych typ 3, o wymiarach |m
d.1.3.3]1119-03 6,6x24,5 cm gr. 0,5 cm, plytki 24,5cm wpuszczone w tynk
analogia
<pas ozdobny do wys. drzwi>2.20*2*3+2.10*2*29 m 135.00
RAZEM 135.00
96NNRNKB  |Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitbw pod malowanie m2
d.1.3.3202 1134-
01
stropy tynkowane
parter <sufity tynkowane-pom.0.2+0.8+0.13+0.15+0.16+cz.holu0.0>3.73+ m2 56.15
13.15+2.65+4.55+9.50+3.82*3.65+1.75*4.55+0.24*2.77
| pietro <sufity tynkowane-pom.1.3-aneks kuch.>3.24 m2 3.24
Il pietro <sufity tynkowane-pom.2.3-serwerownia.>3.25 m2 3.25
A (suma czesciowa) L s
62.64
stropy z piyt g-k
#p88 m?2 26.93
RAZEM 89.57|
97KNNR 2  |Malowanie farbg biatg emulsyjng biatg sufitow m2
d.1.3.3]1402-05
#p96 m?2 89.57|
RAZEM 89.57|
98NNRNKB |Gruntowanie powierzchni pionowych -$cian pod malowanie m2
d.1.3.3202 1134-
02
<tynki>#p85 m2 2037.85
<minus oktadziny z plytek>-[#p94+#p95*0.25] m2 -131.75
RAZEM 1906.10
99KNNR 2 Malowanie farbg akrylowg zmywalng $cian m2
d.1.3.3]1402-05
#p98 m?2 1906.10
RAZEM 1906.10
1.3.4|Drzwi i okna wewn etrzne
100KNR 0-19 |Okna wewn. o odp. ogniowej EI15 z profili aluminiowych, szklenie ze-|m2
d.1.3.4{1024-02  |spolone 2-komorowe szklem bezpiecznym VSG 33.1 w kolorze czar-
nym, szczeg6ty wg projektu - dostawa i montaz
<020>3.65*2.70*2 m?2 19.71
RAZEM 19.71
101KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych wewn. o odp. pozarowej EI60 szklonych |m2
d.1.3.411024-08 szklem zespolonym 2-komorowym,bezpiecznym kl. min. 2/B/2, kolor
czarny, wyposazonych w samozamykacz szynowy- szczeg6ly wg projet
ktu
<D1c>1.20*2.15*2 m?2 5.16
RAZEM 5.16
102KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych wewn. szklonych szklem zespolonym 2-ko{m?2
d.1.3.411024-08 morowym,bezpiecznym kl. min. 2/B/2, kolor czarny,z naswietlem bocz-
nym o odp. pozarowej EI15, wyposazonych w samozamykacz szyno-
wy- szczeg6ty wg projektu
<D3>1.80*2.10 m?2 3.78
<D4>2.10*2.10 m?2 4.41
RAZEM 8.19
103 KNR 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych o odp. ognhiowej EI60 z|m?2
d.1.3.411015-04 obudowa dwustronng z ptyt HDF w kolorze czarnym, o izolacyjnosci
analogia  |akustycznej 35 dB wraz z oscieznicg systemowg, regulowang, obejmu-|
jaca sciane w kolorze drzwi, drzwi wyposazone w samozamykacz szy-
nowy - drzwi do pom.technicznych
<D1b>1.02*2.10*2 m?2 4.28
RAZEM 4.28
104KNR 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych o odp. ogniowej EI30 z|m?2
d.1.3.41015-04 obudowa dwustronng z ptyt HDF w kolorze czarnym, o izolacyjnosci
analogia  |akustycznej 35 dB wraz z oscieznicg systemowa, regulowang, obejmu-
jaca Sciane w kolorze drzwi, drzwi wyposazone w samozamykacz szy-
nowy - drzwi do pom.technicznych
<D1b>1.02*2.10*1 m?2 2.14
RAZEM 2.14
105/KNR 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych petnych z obudowg dwustron- |m2
d.1.3.4{1015-04  |na z ptyt HDF w kolorze czarnym wraz z oscieznicg systemowa, regulot
analogia  \wang, obejmujgca sciane w kolorze drzwi, drzwi wyposazone w samo-
zamykacz szynowy - drzwi do pom. wc
<D1a>1.02*2.10*6 m?2 12.85
<D2>1.12*2.10*3 m?2 7.06
RAZEM 19.91
106KNR 2-02 |Montaz drzwi z o$cieznicg ukrytg malowane na kolor biaty m2
d.1.3.4/1015-04
analogia

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<D5>0.90*1.40 m?2 1.26
RAZEM 1.26
1.3.5/elementy $lusarsko- kowalskie
107|KNNR 2 Balustrady schodowe szklane ze szkfa hartowanego laminowanego z |m
d.1.3.511301-01 pochwytem mosieznym o wys. 110 cm mocowane do biegu zelbeto-
analogia  |wego na kotwy chemiczne- szczegély wg projektu
<klatka sch.-balustrada>22.50 m 22.50
RAZEM 22.50
108 KNNR 2 Pochwyt $cienny balustrady- porecz mosiezna o $r 4cm mocowana |m
d.1.3.51301-02  |do S$ciany na wspornikach
analogia
<klatka sch.-balustrada>3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
1.3.6/dostawa i monta z dzwigu osobowego
109 Dostawa, montaz i odbiér przez UDT dzwigu osobowego elektryczne- |szt
d.1.3.6|cena zakta- |go przystosowanego do przewozu 0s6b z niepetnosprawnoscia -
dowa szczeg6ty wg projektu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4ROBOTY WYKONCENIOWE ZEWN.
1.4.1Elewacja
110/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1.4.11610-02
11.5*29.0+11.30]*2 m?2 926.90
RAZEM 926.90
111 Koszt dzierzawy rusztowan dla robét elewacyjnych r-g
d.1.4.1
RAZEM 0.00
112KNR-W 2- |Zabezpieczenie okien i drzw przed zniszczeniem folig ostonowg od m2
d.1.4.1/02 0923-01 |zewn.
<okna i drzwi zewn.>#p60+#p61+#p62+#p63 m?2 319.48
RAZEM 319.48
113KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie z welny mineralnej pod ptytki m2
d.1.4.12611-02 klinkierowe- jednokrotne gruntowanie
#pl114 m?2 11.20
RAZEM 11.20
114KNR 0-23 |Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej gr. 18cm pod ptytki klin-  |m2
d.1.4.12613-01 kierowe - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do Scian (pas szer. 2,
om)
<elewacja pd >11.20 m2 11.20
RAZEM 11.20
115KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg tacznikéw metalo- |szt
d.1.4.12613-04  |wych z zaslepkami
<elewacja pd.>#p114*8 szt 90
RAZEM 90
116/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 18cm pod ptytki klinkiero- |m2
d.1.4.12612-01  |we- przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
342.2 m?2 342.20
RAZEM 342.20
117|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca trzpieni metalowych z |szt
d.1.4.12612-04  |zaSlepkami
#p116*4 szt 1369
RAZEM 1369
118KNR 0-23 |Przyklejenie dwoch warstw siatki na $cianach pod ptytki klinkierowe — |m?2
d.1.4.12612-06  |Krotno$¢ = 2
#p114+#p116 m?2 353.40
RAZEM 353.40
119KNR 2-02 |Oktadziny z ptytek klinkierowych o wym. 250x50mm gr. 1-2cm mato- |m2
d.1.4.1/0921-02  |wych, mrozoodpornych i nienasigkliwych w kolorze czerwonym z cie-
analogia  |niowaniem $cian -szczegéty wg projektu
#p118 m?2 353.40
RAZEM 353.40
120KNR 0-23 |Przyklejenie dwoch warstw siatki na osciezach pod ptytki klinkierowe |m?2
d.1.4.12612-07  |Krotno$¢ = 2
#p121 m?2 58.60
RAZEM 58.60
121KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi w kolorze czerwonym 25x5cm oscie- |m?2
d.1.4.1/0921-04 |zy -szczegOty wg projektu
58.60 m?2 58.60
RAZEM 58.60
122KNR 2-02 |\Wykonczenie naroznikow budynku i okien ptytkami klinkierowymi naroim?2
d.1.4.1/0921-04  |znymi w kolorze czerwonym 25x5cm -szczegOty wg projektu
analogia
<naroza budynku>74*0.25 m?2 18.50
<obramienia stolarki>324*0.25 m?2 81.00
RAZEM 99.50

Norma 3.16
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Rozbudowa, przebudowa i zmiana uzytkowania budynku ustug turystycznych i gastronomii wraz z zagospodarowaniem terenu

-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
123KNNR 2 |Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 18cm metoda "lekka-moim?2
d.1.4.11902-01 kra" z wklejeniem siatki i wykonaniem tynku drobnoziarnistego z ptatka;
mi kamiennymi w kolorze czarnym -szczegoty wg projektu
187 m?2 187.00
RAZEM 187.00
124 KNNR 2 Docieplenie Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 18cm metodg "lekka-|m?2
d.1.4.11902-01 mokra" z wklejeniem siatki i wykonaniem tynku drobnoziarnistego z pta-
analogia  |tkami kamiennymi w kolorze czarnym -szczeg6ty wg projektu
20.80 m?2 20.80
RAZEM 20.80
125KNNR 2 |Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 18cm metoda "lekka-moim?2
d.1.4.11902-01 kra" z wklejeniem siatki i wykonaniem tynku drobnoziarnistego gtadki
w kolorze czarnym -szczego6ty wg projektu
63.4 m?2 63.40
RAZEM 63.40
126/ KNNR 2 Docieplenie $cian cokotu na wys. 10cm nad gruntem ptytami z poliure-|m?2
d.1.4.11902-01 |tanu ekstrudowanego gr. 15cm metodg "lekka-mokra" z wklejeniem
siatki i wykonaniem tynku mozaikowego -szczeg6ty wg projektu
0.10%[27.64+10.84+27.14+0.75+1.25+4.13+1.38+5.03] m?2 7.82
RAZEM 7.82
127|KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.4.1/0923-04
<parapety zewn>0.2*#p128A m2 25.06
RAZEM 25.06
128KNR 2-02 |Obrébki blacharskie przy szer. w rozw.ponad 25cm z blachy cynkowo-|m?2
d.1.4.1/0507-02  |tytanowej gr. 0,7 mm montowane na klej -parapety zewn.
analogia
<01>1.02*23 m?2 23.46
<01a>1.02*2 m?2 2.04
<02>1.02*3 m2 3.06
<03>1.02*1 m?2 1.02
<04>1.02 m?2 1.02
<05>1.52*18 m?2 27.36
<06>1.52*3 m?2 4.56
<06a>1.52*1 m?2 1.52
<07>1.75*2.70*1 m?2 4.73
<07a>1.75*1 m?2 1.75
<08>1.75*2 m?2 3.50
<010>2.80*1 m?2 2.80
<010a>2.80*1 m?2 2.80
<011>2.50*1 m?2 2.50
<013>3.70*2 m?2 7.40
<013a>3.70*1 m?2 3.70
<014>3.50*2 m?2 7.00
<016>3.50*2 m?2 7.00
<016a>3.50*1 m?2 3.50
<017>5.45*1 m?2 5.45
<018>5.45*1 m?2 5.45
<019>3.70*1 m?2 3.70
A (sumaczesciowa) L e
125.32
#p128A*0.30 m?2 37.60
RAZEM 162.92
129KNR-W 2- |Montaz zaluzji zewnetrznych stalych w kolorze ciemnoszarym we wszyim?2
d.1.4.1/02 1210-03 |stkich oknach na wys. 50cm
analogia
0.50*[1.0*47+1.50*25+1.60*3+1.70*2+1.75*4+2.50*5] m?2 56.10
RAZEM 56.10
130|KNR-W 2- |Montaz przeston azurowych o konstrukcji stalowej wypetnienie zaluzji |m2
d.1.4.1/02 1210-03 |listkami ruchomymi o wym 20x98mm w kolorze ciemnoszarym -szcze-
analogia  |goty wg projektu
1.60*2.0 m?2 3.20
RAZEM 3.20
131 \Wykonanie i montaz napisu przestrzennego z blachy j z podswietle-  kpl
d.1.4.1kalk. wtas- |niem LED- szczegéty wg detalu D12
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
132 Montaz zegara $ciennego zewnetrznego z mechanizmem- szczeg6ty |kpl
d.1.4.1kalk. wlas- |wg detalu D4
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
133 \Wykonanie i montaz napisu przestrzennego z blachy z podswietle-  kpl
d.1.4.1kalk. wtas- |niem LED- szczegéty wg detalu D12
na
1 kpl 1.00

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
134 Wykonanie i montaz napis6w z blachy cietej laserowo, malowanych nakpl
d.1.4.1kalk. wkas- |kolor czarny ( elewacja wsch i potudn.)- szczeg6ty wg detalu D11
na
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
135 \Wykonanie i montaz herbu z blachy cietej laserowo malowanej na ko- kpl
d.1.4.1kalk. was- |lor czarny- szczeg6ty wg detalu D11
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
136/KNNR 2 Balustrady zewn. tarasu i okien szklane ze szkta hartowanego lamino- m
d.1.4.11301-04 |\wanego o wys. 110 cm mocowane do elementéw zelbetowych na kot
analogia  |wy chemiczne- szczegély wg projektu
<taras.-balustrada>10.05+3.43*2 m 16.91
<okna Ip i llp- elewacja wsch>1.0*2 m 2.00
RAZEM 18.91
137|[KNR-W 2- |Wycieraczka zewn. stalowa w formie kartownicy wciskanej w ramie, [szt.
d.1.4.102 1219-03 |ocynkowana ogniowo o wym. 1,0*2,0m, zamontowana w podescie wej-
analogia  |$ciowym w zagtebieniu 3,5-4,0cm - szczeg6ty wg projektu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4.2Taras zewn etrzny
138KNR 9-01 |Sciany attyki przy tarasie zewnetrznym z blokdw wapienno-piasko-  |m?2
d.1.4.20104-04  \wych gr.24 cm
0.71*[10.84+3.76*2] m?2 13.04
RAZEM 13.04
139KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe attyk od strony tarasu papa termozgrzewalim?2
d.1.4.2|02 0504-01 |ng podktadowg z zagruntowaniem bitumicznym
analogia
#p138 m?2 13.04
RAZEM 13.04
140KNR 0-29 |Docieplenie attyk od strony tarasu ptytami ze styropianu fasadowego |m?2
d.1.4.2/0642-03 gr. 12 cm na klej bitumiczny
0.56*[10.84+3.76*2] m?2 10.28
RAZEM 10.28
141KNR-W 2- |Paroizolacja, utozenie papy podktadowej z SBS wraz z gruntowaniem |m?2
d.1.4.2/02 0504-01 bitumicznym podioza - pokrycie tarasu
10.84*3.76 m?2 40.76)
RAZEM 40.76)
142KNR 0-29 |Docieplenie tarasu styropianem spadkowym dach-podtoga min.3% lam?2
d.1.4.2/0642-03 minowanym jednostronnie papg podktadows (styropapg) o gr. 15-
30cm na klej bitumiczny
#p141 m?2 40.76)
RAZEM 40.76)
143 KNR-W 2- |Pokrycie tarasu iscian attyki papa termozgrzewalng podktadowg i |m2
d.1.4.2|02 0504-02 |wierzchniego krycia modyfikowang SBS gr. min. 5mm
analogia
#p142+#p139 m?2 53.80
RAZEM 53.80
144/ KNR AT-09 |Utozenie geowtokniny 300g/m2 m?2
d.1.4.2/0202-02
<pow. tarasu>34.66 m?2 34.66
RAZEM 34.66
145KNR 2-02 |Utozenie plytek gresowych 60x60x2cm na podktadkach dystansowych |m2
d.1.4.211104-07 regulowanych
analogia
#pl44 m?2 34.66
RAZEM 34.66)
146KNR -w 2- |Montaz wpustéw attykowych systemowych szt.
d.1.4.2/15 0216-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147|[KNR-W 2- |Przelewy awaryjne z blachy tytanowo-cynkowej - attyka szt.
d.1.4.2/02 0520-08
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
148KNR 2-02 |Obroébki blacharskie attyk przy szer. w rozw.ponad 25cm z blachy cyn- |m2
d.1.4.2/0507-02 kowo-tytanowej gr. 0,7 mm-szczegéty wg detalu D1
analogia
<attyka tarasu>0.70*[10.84+3.45*2] m?2 12.42
RAZEM 12.42

1.4.3Zadaszenia

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
149KNR 2-02 |\Wylewka spadkowa 3% z zaprawy cementowej ze zbrojoniem rozpro- |m?2
d.1.4.3]1102-01 + |szonym z witdkien gr.10-50 mm ($r. 3m)
03
<zadaszenie nad tarasem>10.84*1.90 m2 20.60
<zadaszenie wejscia gtbwnego-elew.pd>19.70+2*2.00 m?2 23.70
<zadaszenie wejscia od parkingu -elew.pn>4.0+2*1.70 m2 7.40
RAZEM 51.70
150/KNR-W 2- |Pokrycie zadaszen papag termozgrzewalng podktadows i wierzchnie- |m2
d.1.4.3/02 0504-02 |go krycia modyfikowang SBS gr. min. 5mm z zagruntowaniem podtoza
analogia
#p149 m?2 51.70
RAZEM 51.70
151KNNR 2  |Malowanie zabezpieczajgce z efektem dekoracyjnym pokrycia z papy |m?2
d.1.4.3]1402-05
#p150 m?2 51.70
RAZEM 51.70
152|KNR 0-23 |Zagruntowanie i wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie w |m2
d.1.4.3/0933-01 + |kolorze biatym- spody zadaszen
04 + KNR
0-33 101-
05
#p149 m?2 51.70
RAZEM 51.70
153 KNR 2-02 |Rynny dachowe prostokatne ukryte o wym. 100x65mm z blachy tytanoim
d.1.4.3/0509-06  \wo-cynkowej 0,7mm
analogia
<zadaszenie tarasu>11.20+2*1.9 m 15.00
<zadaszenie wejscia gtbwnego-elew.pd>19.70+2*2.00 m 23.70
<zadaszenie wejscia od parkingu -elew.pn>4.0+2*1.70 m 7.40
RAZEM 46.10
154KNR 2-02 |Obroébki blacharskie przy rynnach o szer. w rozw.do 25cm z blachy cy4m?2
d.1.4.3/0507-01 nkowo-tytanowej gr. 0,7 mm-szczeg6ty wg projektu
analogia
<pas nad i pod rynnowy>[0.20+0.15]*#p153 m2 16.14
RAZEM 16.14
155/KNR 2-02 |Opierzenia zadaszen (maskownica czotfa ptyty zelbetowej) z blachy cy-|m2
d.1.4.3/0507-02 nkowo-tytanowej gr. 0,7 mm na podktadzie usztywniajgcym z pyty
analogia  |HPL w kolorze czarnym, mocowana do konstrukcji ptyty zadaszenia -
szczegOty wg detalu D1
<zadaszenie tarasu>0.40*[11.20+2*1.9] m2 6.00
<zadaszenie wejscia gldwnego-elew.pd>0.40*[19.70+2*2.00] m2 9.48
<zadaszenie wejscia od parkingu -elew.pn>0.40*[4.0+2*1.70] m2 2.96)
RAZEM 18.44
156KNR -w 2- |Montaz wpustéw dachowych z rzygaczami szt.
d.1.4.3]15 0216-04
analogia
<zadaszenie nad tarasem>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157KNR -w 2- |Montaz wpustéw dachowych z tancuchem deszczowym ocynkowanym [szt.
d.1.4.3]15 0216-04
analogia
<zadaszenie nad wejsciem gtéwnym>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.5.1|Nawierzchnie
158 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod |m2
d.1.5.1/01 0114-02 |nawierzchnie
<kostka granitowa>203.0+<bruk klinierowy>55+<ptyty betonowe> m2 280.00
16.0+<naw. zwirowa>6
RAZEM 280.00
159KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.1.5.1)0101-01  |\w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
<kostka granitowa-45cm>203.0+<bruk Klinierowy-45cm>55 m?2 258.00
RAZEM 258.00
160KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.1.5.1)0101-02  |w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 5
<kostka granitowa>203.0+<bruk klinierowy>55 m2 258.00
RAZEM 258.00
161KNR 2-01 |Wywdz ziemi z korytowania -zatadowanie koparkami 0.60 m3 ziemi |m3
d.1.5.1/0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach i wywéz samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
#p159*0.45 m3 116.10
RAZEM 116.10

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
162KNR 2-01 |\Wywdz ziemi z korytowania - doptata za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.1.5.1/0214-04  (transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi (doptata do
5 km)
Krotnosé = 8
#p161 m3 116.10
RAZEM 116.10
163KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-m?2
d.1.5.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
#p158 m?2 280.00
RAZEM 280.00
164KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia kamiennego 32/63 - warstwa dolna o grub.20  |m2
d.1.5.1/0114-05 + |cm zageszczona mechanicznie
KNR 2-31
0114-06
<kostka granitowa>203.0+<bruk klinierowy>55 m?2 258.00
RAZEM 258.00
165KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia kamiennego 32/63 - warstwa dolna o grub.15 |m2
d.1.5.1/0114-05 cm zageszczona mechanicznie- opaska z ptytek betonowych
<piyty betonowe>16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
166/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 16/32- warstwa dolna o grub.15 cm |m2
d.1.5.1/0114-05 zageszczona mechanicznie
<kostka granitowa>203.0+<bruk klinierowy>55+<plyty betonowe>16.0 /m? 274.00
RAZEM 274.00
167KNR 2-31 |Nawierzchniai z ptyt betonowych 30x30x3 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.5.1/0502-06 0/4 gr. 5¢cm, kolor jasnoszary -szczeg6ty wg projektu
analogia
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
168KNR 2-02 |Utozenie agrotkaniny Scidtkujgcej czarnej pod warstwe zwiru m2
d.1.5.1/0607-02
analogia
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
169KNR 2-25 |Nawierzchnie zwirowe gr.8cm m?2
d.1.5.1/0405-01  |Krotno$¢ = 0.4
analogia
<naw. zwirowa >6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
170/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej ptomieniowanej 8/11 cm |m2
d.1.5.1/0302-04 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, kolor jasno i ciemno sza-
ry - szczegoty wg projektu
203 m?2 203.00
RAZEM 203.00
171KNR 2-31 |Nawierzchnia z klinkieru drogowego na podsypce nowej piaskowej z  |m?2
d.1.5.1/0307-01  |\wyp.spoin piaskiem
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
172KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.1.5.1/0402-04
<krawezniki>0.05*62 m3 3.10
RAZEM 3.10
173KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta, beton C12/15 m3
d.1.5.1/0402-03
<obrzeza>0.03*#p175 m3 3.11
RAZEM 3.11
174KNR 2-31 |Przetozienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na pod- |m
d.1.5.11201-03  |sypce cem.piaskowej
<kraweznik z demontazu>62 m 62.00
RAZEM 62.00
175|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.1.5.1/0407-05  |wyp.spoin zaprawg cem. przy chodniku
103.5 m 103.50
RAZEM 103.50
1.5.2Mata architektura
176/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1.5.2/0201-01  |w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - wykonanie donicy z cegty klinkierowej
<wykopy>0.80*1.70*11.50 m3 15.64
RAZEM 15.64
177KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.5.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V- doptata za wyw6z do 5 cm
Krotnos¢ = 8
#p176 m3 15.64
RAZEM 15.64
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178KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m, beton C12/ m3
d.1.5.2/0201-01 15 - wykonanie donicy
0.20*0.30*11.0 m3 0.66
RAZEM 0.66
179KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych M6 na zaprawie cemen-m3
d.1.5.2/02 0101-06 |towej - wykonanie donicy
0.24*0.60*[10.62+0.24]*2 m3 3.13
RAZEM 3.13
180KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe dwuwarst- |m2
d.1.5.2/02 0603-05 \wowe -wykonanie donicy
+ KNR-W
2-02 0603-
06
0.60*[10.62+0.72+10.26+0.24] m?2 13.10
RAZEM 13.10
181KNR 2-01 |Reczne obsypanie fundamentéw piaskiem $rednioziarnistym - wykona-ms3
d.1.5.2/0320-01 nie donicy
<wykop>#pl76-<tawy i sciany fund.>[#pl78+#pl79] m3 11.85
RAZEM 11.85
182 Dowiezienie piasku na obsypanie fundamentéw -cena materiatu m3
d.1.5.2|cena mate- |wraz z transportem
riatu
<wsp. ha zageszczenie>#p181*1.1 m3 13.0
RAZEM 13.0
183 KNR 2-02 |Wykonanie donicy z cegty klinkierowej gr. 12cm m?2
d.1.5.2/0117-13
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
184KNR 2-02 |Spoinowanie $cian klinkierowych m2
d.1.5.2/0923-01
<$ciany donicy>0.91*[10.50+0.60]*2 m2 20.20
RAZEM 20.20
185/KNR 2-01 |Donica - warstwa drenarska z keramzytu m3
d.1.5.2/0320-01
analogia
0.50*0.36*10.26 m3 1.85
RAZEM 1.85
186KNR 2-01 |Donica - wypetnienie ziemig urodzajng lub kompostowg m3
d.1.5.2/0320-01
analogia
0.40*0.36*10.26 m3 1.48
RAZEM 1.48
187|KNR 2-21 |Wykonanie tawki o szer. 40cm zamocowanej do donicy z klinkieru na |m
d.1.5.2/0607-02  |wsporniki stalowe- siedzisko z drewna teakowego 2x4cm z obramienie
analogia  |2x10cm
8.72 m 8.72
RAZEM 8.72
188 Montaz stojakéw na rowery ze stali o $r. 60mm ocynkowanej i malowaszt.
d.1.5.2kalk. wtas- |nej proszkowo w kolorze ciemnoszarym- szczeg6ty wg projektu
na
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
189 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej- gotowy wyréb o wym.300 x250 |szt
d.1.5.2kalk. wkas- |x 220-240 cm, konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszko-
na wo na kolor ciemnoszary, dach- pokrycie z blachy trapezowej w kolo-
rze grafitowym, Sciany wypetnienie z siatki cigto-ciggnionej z obudowa|
z desek montowanych w odstepach 2-3cm- szczeg6ly wg projektu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
190/KNR 5-10 |Dostawa i montaz masztu flagowego aluminiowego o wys. 6 m szt.
d.1.5.2/0709-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.3Zielen
191KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |m2
d.1.5.3/0213-01 + |grub.warstwy 10 cm
KNR 2-21
0213-02
<trawnik>412.1 m2 412.10
RAZEM 412.10
192KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawo- |m?2
d.1.5.30401-05  |zeniem
<trawnik>412.10 m2 412.10
RAZEM 412.10
193KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych z catkowitg zaprawg dotoéw $r./gtebok. 0.7 [szt.

d.1.5.3/0302-06

Norma 3.16
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6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
194|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw szt
d.1.5.3/0323-05
analogia
115*3 szt 345.00
RAZEM 345.00
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