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DECYZJA

Na podstewie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zewodowych architaktdw,
{nzynierdw budownictya oraz urbanigtéw (Dz. L. 2 2001 r. Nr & poz. 42, z pé2a. 2m.), arl. 13 ust 4 pkt 11 ust 2,
art 14 ust 1 pki2iust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
7 pdén. zm ), oraz § 11 ust, 1 pkl 1 rozporzadzenia Minlstra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwletnia 2006 1. w
sprawia samadzielnyeh funke)l technlcznych w budownictwie (Dz, U z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu pastgpowania administracyjnega (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pddn. zm.}

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
magister inzynler o kierunkyu budowniclwe
urodzone] dnia 26 marca 1981 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUP/0O005/POOK/12

do projektowania boz ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno - budowlangj

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnler budowlanych wskazana na odwrocle decyzji

Pauczenie

0d ninlegjszej decyz)i sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj lzby Inzynlerbw
Budownichwa w Warszawie, za posredniciwem Okregows] Komisji Kwalifikacylne] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallfikacyjne]

mar inz. Jacek Kolodzie)
Inz. Wojotech Klatecki

Inz Francisrex Szyplinsks (

Qirzymujg:

1. Pani Anna Agnleszka Marklewlcz
ul. Wiglana 929
86-300 Grudziqdz

2. Okrggows Rada lzby

2. Glawny Inspektor
Nadzoru Budoalanego

4. 8/ NP 8T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ESV-UUR-9GH *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstawle ant 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych archileklow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 ¢ Nr 5 poz 42, zpéén zm ), art 13 ust 1pkt1i2ivst 2,
arl, 14 ust 1 pkt 2 iust 3 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz
1118, z pézn. zm ) w zwiazku z art. & ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianle ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz 1364) oraz § 12 pkl 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruklury z dnla 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkejl lechnicznych w budownictwie (Dz U Nr 96,
poz. BIT) w zwigzku z art. 104 Kedeksu pestepowania administracyinego (Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poin zm)
Okregowa Koml:]a Kwalifikacyjna
n

aje

Panu Piotrowi Wojclechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budewlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniclva w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sktad Orzokajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Witold Przybylski { . REmTERTERA:
) . o
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Otrzymuja. . ]N [ G
1. Pan Piotr Wojciech Swirzyriski

ul. Mastalerza 4/50

B6-3C0 Grudzigdz
2. Okregowa Rada lzby
3, Glawny Inspekior

Nadzoru Budowianego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9YI-JUB-VIZ *

Pan Piotr Swirzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/B0/0021/10

adres zamieszkania ul. J. lll Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wladciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz
( imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Rozbiorki budynku oficyny uzytkowej ADM — segment 1,2 oraz budynku magazynowo —
garazowego.
Bydgoszcz, ul. Gdanska 9, dziatka nr 199/1 obreb 128

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidenciji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze;.

28.09.20200 1. cureiniasnirnirnirarrera e
( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢




OSWIADCZENIE NCA

Ja nizej podpisany Piotr Swirzynski
( imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Rozbiérki budynku oficyny uzytkowej ADM — segment 1,2 oraz budynku magazynowo —
garazowego.
Bydgoszcz, ul. Gdanska 9, dziatka nr 199/1 obrgb 128

--------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidenciji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

28.09.2020r

* - Niepotrzebne skresli¢
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INFORMACJA »°
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

Rozbiérka budynku oficyny uzytkowej ADM — segment 1,2 oraz
OBIEKT "
budynku magazynowo — garazowego.
ADRES o .
OBIEKTU Bydgoszcz, ul. Gdanska 9, dziatka nr 199/1, obreb 128
Administracja Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0.
INWESTOR ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT ____PODPIS .
. mgr inz. Anna Markiewicz Hr- b \/ . o i
Konstrukeyjna Upr. KUP/0005/POOK/12 m"’"“"-
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3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego @?ﬂ’af\ \\\\9\

Przedmiotem inwestyciji jest rozbiorka budynku oficyny uzytkowej AQM — segment 1,2 oraz
budynku magazynowo — garazowego. o

Kolejnosé realizacji robot :
1. Rozebranie budynku garazowego.
e odciecie rozbieranego budynku od mediéw (prad, itp.),
e demontaz bramy,
e rozbiodrka pokrycia dachu,
e rozbidrka konstrukcji dachu,
e rozbidrka &cian,
e rozbiorka podtogi,
e roboty ziemne po robotach rozbiérkowych,
¢ uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

2. Rozebranie budynku magazynowego.

e odciecie rozbieranego budynku od mediow (woda, prad, itp.),
o demontaz stolarki drzwiowej,

e rozbiorka pokrycia dachu,

e rozbiorka konstrukcji dachu,

e rozbiorka scian,

e rozbidrka podtogi,

e roboty ziemne po robotach rozbiérkowych,

¢ uporzadkowanie terenu po robotach rozbiorkowych.

3. Rozebranie oficyny.

e Usuniecie wyposazenia wewnetrznego,

e odciecie rozbieranego budynku od mediéw (woda, prad, itp.),

e demontaz wszystkich instalacji i przyborow sanitarnych,

o demontaz solarki okiennej i drzwiowej,

¢ rozbiorka kominow wystajgcych ponad dach,

e rozbidrka pokrycia dachu,

e rozbiorka konstrukcji dachu,

o przed rozpoczeciem rozbiorki $cian w miejscu potgczenia budynku przeznaczonego do
rozbiérki, a budynku kamienicy oraz oficyny nalezy potwierdzi¢ poprawnoé¢ przyjetych
zalozen o odrebnej $cianie przez wykonanie odkrywek przed rozpoczeciem prac.

o rozbidrka écian |l pietra (Sciany konstrukcji szkieletowej drewnianej),

o rozbidrka stropu miedzy kondygnacijg Il pietra i | pietra,

e rozbidrka écian | pietra (Sciany konstrukcji szkieletowej drewnianej),

e rozbiorka stropu miedzy kondygnacjg | pietra i parterem,

e rozbiorka $cian parteru (Sciany murowane),

e rozbiorka stropu miedzy kondygnacjg parteru oraz piwnic,

e rozbiorka §cian piwnic ($ciany murowane),

e rozbiorka podtogi,

e roboty ziemne po robotach rozbiorkowych,

e uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

Po przeprowadzonych pracach rozbiérkowych nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu w miejscu
rozebranych budynkdow.
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3.1.1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie w budynku oficyny przy ul. Gdansk|91 &%)v Byqtg\oszczy
w obrebie dziatki przynaleznej do budynku tj. dziatki nr 199/1.

g

3.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stw“atf\gagﬁgrozeme
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi & ‘1'{}\\\‘

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne elementy zagogpbdarowanla mogace
powodowa¢ powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa.

3.3 Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozZenia
1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne | drogi komunikacyjne uzes;dojazdu, C2as pracy;

czas powrotu

Obrazenia na skutek uderzen,

2 przygniecenia sporadyczne | teren robét . czas wykonywania pracy
3 Spadajgce przedmioty sporadyczne | teren robét czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciatanaskutek kontakty 2 sporadyczne teren robét Czas wykonywania pracy

ostrymi przedmiotami

teren robét — praca na

5 Upadki sporadyczne rusztowaniach hs5.0 i Czas wykonywania pracy
6 Hatas sporadyczny | teren robot Czas wykonywania pracy
7 Przemoknigcie sporadyczne | teren robét Czas wykonywania pracy
8 Qsoby niepowolane w migjscy pracy sporadyczne | teren robét Czas wykonywania pracy
9 Wibracje sporadyczny | teren robdt Czas wykonywania pracy
10 Dziatanie substancji chemicznych czgste teren robot Czas wykonywania pracy

( malowanie )

Porazenie i poparzenie pragdem czeste teren robot Czas wykonywania pracy

11

elektrycznym pradem o napigciu do 1 kV

3.4 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sig
z niniejszg dokumentacjg. Kierownik budowy musi posiadaé budowlane uprawnienia
wykonawcze. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykonac
szkolenie stanowiskowe pracownikéw polegajace na omowieniu zakresu prac oraz
wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania calego zamierzenia budowlanego powinny byc
przeprowadzone:
o instruktaz ogolny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy,
o instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawno$¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg
w trakcie robét, a takze sprawno$¢ ich systemow zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych). Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnic
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. \Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegolnosci:
e imienny podziat pracy,
¢ kolejnos¢ wykonywania robot,
e wymagania pracownikéw przy poszczegoélnych czynnosciach,
e zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j.
Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien byc
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawno$é¢, byé obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.
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W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, Qa!ezy je
bezzwtocznie unieruchomié¢ iodtgczyé od zasilania w energie elektryczng. Z&tif’éma <Hie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i in \w‘@c&enla
techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elekirycznym, przed rozﬁbsﬁémtﬁn pracy
i przy zmianie obstugi powinny byé sprawdzone pod wzglgdem spra‘hvnbém\\\technlcznej
i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanlczr\ego 0 hapedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementow
prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczerstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401z 2003 r.).

4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robét

4.1 Srodki organizacyjne

o Wykonywanie poszczegdlnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane.

e Prowadzenie poszczegélnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazan medycznych, co do zakresu
wykonywanych prac.

e Dokonywanie whasciwych odbioréw poszczegdinych etapow budowy.

4.2 Srodki techniczne

e Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy.

o \Wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz $rodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy.

e Odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych.

e Zachowanie porzgdku na placu budowy.

» Woygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 28. wrzesnia 2020r.
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1 Inwestor y
Administracja Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bygsg%‘szc‘g@‘

; .. . J0 T
2 Lokalizacja inwestycji (f’i Phe®
Budynek oficyny oraz budynek magazynowo - garazowy, zIokaIizowan&ﬁg‘f‘pﬁgﬁ*&%@’daﬁskiej

9 w Bydgoszczy, dz. nr 199/1, obreb 0128. VN

: \@‘\
B
3 Podstawa projektowania .@‘:’b
Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

¢ Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,

o Wytyczne Inwestora,

o Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462. z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1422), Normy i normatywy w projektowaniu.

e Normy i normatywy w projektowaniu.

4 Opis istniejagcego stanu formalno — prawnego nieruchomosci
Wiascicielem nieruchomosci jest Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Sp. z o.0,,
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz.

5 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka budynku oficyny uzytkowej ADM — segment 1,2
oraz budynku magazynowo — garazowego.

6 Stan zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek oficyny przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dzialce
nr 199/1 obreb 0128. Na dziatce, poza budynkami oficyny i magazynowo-garazowymi, objetymi
opracowaniem, zlokalizowany jest budynek innej oficyny, oraztypowe elementy
zagospodarowania terenu, takie jak dojscia do budynkéw, nawierzchnie utwardzone, itd.

6.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Stan zagospodarowania terenu ulegnie zmianie z uwagi na rozbiorke oficyny
oraz budynku magazynowo-garazowego. W miejscu rozebranych obiektow, zaprojektowane
zostanie utwardzenie terenu oraz ogrodzenie.

7 Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu, na ktérym zlokalizowana jest dziatka nr 199/1 obr. 0128 przy ul. Gdanskiej 9
w Bydgoszczy obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
Nr L/1621/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29. maja 2002r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Dworcowg, Gdanska,
Marszatka Focha, dr Emila Warmiriskiego, w obszarze Srodmiescia Bydgoszczy.
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8 Wymogi ochrony konserwatorskiej
Budynki oficyny przy ul. Gdanskiej 9 wBydgoszczy nie sg objete ochrong
konserwatorska, ale znajdujg sig w Strefie B ochrony konserwatorskiej zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

& &8
9 Wplyw eksploatacji gorniczej \@b\ \\_‘,_.;g-*-‘-"
Whplyw eksploatacji gorniczej na obiekt — brak. x\‘i\\« N
‘{,'l -ﬁ\"\_ 3}_,\:}5"
10 Forma architektoniczna obiektu budowlanego N ‘~’}-\-&‘-~

Budynki przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy, objete opraggﬁaniem jedno
i dwukondygnacyjne, sktadajg sie z bryt o podstawie prostokatow i trapezdéw nieforemnych,
o dachach jedno i wielospadowych, tworzgcych przylegajacg do siebie zabudowe usytuowang
prostopadle do ulicy Gdanskiej. Elewacje budynkéw oficyny otynkowane, pozbawione o0zdob i
detali architektonicznych.

11 Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych
Wejscia do budynku z poziomu terenu oraz wyniesione do wys. ok. 12 cm ponad poziom
terenu. Budynek nie jest wyposazony w urzgdzenia techniczne umozliwiajacych dostep osobom
niepetnosprawnym do budynku. Budynek nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

12 Charakterystyka ekologiczna
Planowana inwestycja polegajgca na rozbiérce budynku oficyny uzytkowej ADM —
segment 1,2 oraz budynku magazynowo - garazowego nie wplywa na srodowisko
przyrodnicze. Budynek wyposazony jest kompleksowo w infrastrukture techniczng pozwalajgcy
na jego prawidtowe funkcjonowanie — niewykazujace konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.
W opinii ornitologicznej i chiropterologicznej nie stwierdzono $ladow bytowania prawnie
chronionych gatunkdw.

13 Obszar oddzialywania obiektu

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu oraz uwarunkowan
formalno-prawnych, mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania. Ponizsze
zestawienie wykazuje przeprowadzong analize mozliwoéci oddziatywania na dziatki sgsiednie
oraz zagospodarowaniu terenu wokot wraz z infrastrukturg techniczng.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

R .
- d;c - Podstawa formalno-prawna wtgczenia UWAG
—.V.H—Y do obszaru oddziatywania e
dziatki
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami):
dz. 200/1,
dz. 194, | _§ 13- przestanianie nie dotyczy
dz. 190/5,
dz. 199/1 |- § 60 - oswietlenie i nastonecznienie nie dotyczy
- § 14 - dojazd do dziatki i budynkdw bez zmian
- § 271 - usytuowanie budynkow ;
; ; , ; bez zmian
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Z przeprowadzonej analizy oddzialywania wynika, ze obszar oddzialywania
obiektu wystapi na dzialce inwestora tj. dzialce nr 199/1 to ze wzgledu na zblizenie przy
rozbiorce do granicy dziatki zaklada sie jego wystapienie w niewielkim stopniu rowniez
na dziatce sagsiedniej tj. na dziatkach nr 200/3 oraz 200/2.
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14 Ochrona p.poz.

Zespot obiektéw zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL Il i PM oraz
klasy odpornosci pozarowej ,D”. Ze wzgledu na wysokos$¢, budynek zakwallflkowano Jako
niski (N). L o

15 Roboty podstawowe
W ramach rozbiérki budynku oficyny uzytkowej ADM - segme@{‘\l

magazynowo — garazowego wykonane zostang nastepujace prace: " ok

e rozbiorka segmentu 1,2 oficyny, Rl

e rozbiérka budynku magazynowo-garazowego, '

e niwelacja terenu,

e utwardzenie terenu w miejscu rozebranych obiektow,

e wykonanie ogrodzenia terenu wigcznie z furtkg i bramg wjazdowa,

e pozostate roboty wykonczeniowe.

Uwaga: Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych i wykuwajacych
nalezy dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Prace
nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig, kontrolujac na biezaco stan elementéw
konstrukcyjnych, w celu upewnienia sie, iz prace rozbiérkowe i wykuwajgce nie powodujg
peknieé i uszkodzen. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidlowosci, nalezy
natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Nalezy roéwniez przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiorkowych
i wykuwajacych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji fotograficznej innych budynkéw znajdujacych
sie na terenie dziatki 199/1.

16 Ocena stanu technicznego sasiednich budynkéw wraz z okresleniem
wplywu prowadzonych roboét rozbidorkowych na budynki sasiednie.

16.1 BUDYNEK MIESZKALNY (KAMIENICA) - DZIALKA NR 199/2

16.1.1 Opis budynku

Budynek mieszkalny, potaczony z rozbieranym budynkiem. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej, murowany dach jednospadowy, wykonany na planie prostokata,
podpiwniczony, czterokondygnacyjny. Elewacje budynku otynkowane. Budynek $ciana
zachodnia tgczy sie z budynkiem rozbieranym — podczas prac rozbiérkowych potwierdzié
poprawno$¢ przyjetych zatozehh o odrebnej $cianie przez wykonanie odkrywek przed
rozpoczeciem prac. Po rozebraniu budynkéw zaktada sie uzupetnienie ewentualnych ubytkow
w odstonietym murze oraz wykonanie robét tynkarskich.

16.1.2 Stan techniczny budynku

Budynek w stanie technicznym $rednim. Poszczegélne, widoczne elementy
konstrukcyjne budynku w stanie zadowalajgcym. Sciany budynku w obrebie rozbieranego
budynku nie wykazujg wigkszych zarysowan, uszkodzen i zawilgocen. Stan techniczny
budynku nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikdw.

16.1.3 Analiza mozliwosci wykonania prac rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych nie stanowi zagrozenia dla obiektu przylegtego, jednakze
prace rozbiorkowe, przy budynku istniejacym, nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezyta
ostroznoscig obserwujac prace budynku przylegtego. Od strony kamienicy sciany zewnetrzne
graniczace z dziatkg 199/2 rozbieramy do wysokosci 3 m powyzej poziomu terenu dziatki nr
199/1, aby pozostawi¢ przypore wzdtuz pozostajgcych budynkow na dziatkach sagsiednich.
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BUDYNEK MIESZKALNY
NA DZIALCE NR 199/2
: l .

| OFICYNA PR EZNACZONA DO
'ROZBIORKI

16.2 BUDYNEK MIESZKALNY (OFICYNA) - DZIALKA NR 200/4

16.2.1 Opis budynku

Budynek mieszkalny, potaczony z rozbieranym budynkiem, stanowiacy oficyne
kamienicy. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany dach jednospadowy,
wykonany na planie prostokata, podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Elewacje budynku
otynkowane. Budynek $ciang poinocng fgczy sie z rozbieranym budynkiem - podczas prac
rozbiérkowych potwierdzi¢ poprawnosé przyjetych zatozen o odrebnej $cianie przez wykonanie
odkrywek przed rozpoczeciem prac. Po rozebraniu budynkéw zaktada si¢ uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw w odstonietym murze oraz wykonanie robét tynkarskich.

16.2.2 Stan techniczny budynku

Budynek w stanie technicznym $rednim. Poszczegdine, widoczne elementy
konstrukcyjne budynku w stanie zadowalajagcym. Widoczne éciany budynku nie wykazujg
wiekszych zarysowan, uszkodzen i zawilgocen. Stan techniczny budynku nie stanowi
zagrozenia dla uzytkownikow.

16.2.3 Analiza mozliwos$ci wykonania prac rozbiorkowych

Zakres prac rozbiérkowych nie stanowi zagrozenia dla obiektu przylegtego, jednakze
prace rozbiorkowe, przy budynku istniejgcym, nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg
ostroznoécig obserwujgc prace budynku przylegtego. Od strony oficyny sciany zewnetrzne
graniczace z dziatkg 200/4 rozbieramy do wysokosci 3 m powyzej poziomu terenu dziatki nr
199/1, aby pozostawié przypore wzdtuz pozostajacych budynkow na dziatkach sgsiednich
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17 Prace rozbiorkowe.
17.1 ROZBIORKA BUDYNKU GARAZOWEGO.

zdj.1. elewacja frontowa




17.1.1 Opis architektoniczno - konstrukcyjny P, 10‘“’ &
Przedmiotowy obiekt charakteryzuje sie prostg bryfa. Wykonaﬁifb‘t"ﬁl \\‘technologu

tradycyjnej, parterowy. Posadowienie bezposrednie przy pomocy taw fundamen;&Wych Gtoéwny
uktad konstrukcyjny podtuzny oparty na murowanej Scianie elewacii ty}ﬁéj oraz stupkach
stalowych w czeéci frontowej. Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych ok. 3,
kryty falistymi ptytami bitumicznymi. Budynek wykonany jest na planie trapezu. Usytuowany na
granicy dziatki oraz przy budynku magazynowym, réwniez przewidzianym do rozbiorki.

Od strony dziatki nr 200/3 $ciany rozbieramy do gtebokosci 70 cm ponizej poziomu terenu
dziatki nr 199/1 oraz wykonujemy zwienczenie, w ktérym montowane bedzie ogrodzenie
panelowe.

Powierzchnia zabudowy ok. 63,40 m?
Powierzchnia uzytkowa ok. 59,06 m2
Kubatura ok. 186,40 m3
llos¢ kondygnacji 1

Opis techniczny elementéw obiektu przewidzianego do rozbidrki:

fundamenty: - fawy fundamentowe

sciany fundamentowe: - murowane

$ciany zewnetrzne:

= W czesci tylnej i bocznej: murowane z cegly zwyktej petnej na zaprawie cem.-wap gr. 25 cm

= W czesci frontowej: z blachy trapezowej mocowanej do stupkow stalowych

konstrukcja dachu: - dach jednospadowy, kryty falistymi plytami bitumicznymi
(konstrukcja stalowa).

elewacja budynku: - elewacja budynku — cze$¢ murowana czesciowo otynkowana

wykoriczenie wewnetrzne: - posadzki betonowe

instalacje elektryczne: - instalacja elektryczna

- instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewngtrznego

17.1.2 Kolejnosé realizacji robot :

e odciecie rozbieranego budynku od mediéw (prad, itp.),
e demontaz bramy,

e rozbidérka pokrycia dachu,

e rozbiérka konstrukgji dachu,

e rozbidrka scian,

e rozhiorka podtogi,

e roboty ziemne po robotach rozbiérkowych,

o uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.
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17.2 ROZBIORKA BUDYNKU MIAGAZYNOWEGO.
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zdj.3. elewacja frontowa

T ™

&

zdj.4. elewacja tylna
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17.2.1 Opis architektoniczno - konstrukcyjny (5\@ H\\éh

Przedmiotowy budynek charakteryzuje sie prostg bryla. Wykonanyé“wi:‘technologu
tradycyjnej, parterowy. Posadowienie bezposrednie przy pomocy taw fundamentbmych Gtowny
uktad konstrukcyjny podtuzny oparty na $cianach murowanych. Dach’ ]édnosﬁadowy o kacie
nachylenia potaci dachowych ok. 5°, kryty papa. Budynek wykonany Jest na planle prostokata.
Usytuowany na granicy dziatki oraz pomiedzy budynkami magazynowym i oficyng, réwniez
przewidzianymi do rozbidrki.

Od strony dziatki nr 200/3 sciany rozbieramy do gtebokosci 70 cm ponizej poziomu terenu
dziatki nr 199/1 oraz wykonujemy zwienczenie, w ktérym montowane bedzie ogrodzenie
panelowe.

Powierzchnia zabudowy ok. 41,22 m?
Powierzchnia uzytkowa ok. 35,46 m2
Kubatura ok. 121,60 m3
llo$¢ kondygnaciji 1

Opis techniczny elementéw obiekiu przewidzianego do rozbiorki:

fundamenty: - fawy fundamentowe

&ciany fundamentowe: - murowane

$ciany zewnetrzne: - murowane z cegly zwykitej petnej na zaprawie cem.-wap gr. 25 cm

konstrukcja dachu: - dach jednospadowy, kryty papg (konstrukcja drewniana).

elewacja budynku: - elewacja budynku — cze$¢ frontowa otynkowana, tylna bez
tynkowania

posadzki - posadzki betonowe

nadproza: - zelbetowe

stolarka: - stolarka zewnetrzna — stalowa,

wykoriczenie wewnetrzne - malowane tynki wewnetrzne,
- posadzki betonowe,
instalacje elekiryczne: - instalacja elektryczna
- instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

17.2.2 Rozebranie budynku magazynowego.

e odcigcie rozbieranego budynku od mediéw (woda, prad, itp.),
e demontaz solarki drzwiowej,

e rozbiérka pokrycia dachu,

e rozbidrka konstrukgji dachu,

e rozbiorka scian,

e rozhiérka podtogi,

e roboty ziemne po robotach rozbidrkowych,

e uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.
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17.3.1 Opis architektoniczno - konstrukcyjny %L%?\ \\\

murowanej oraz szkieletowej, drewnianej, trzykondygnacyjny z podplwnlcgaﬁlem Posadowienie
bezposrednie przy pomocy taw fundamentowych. Gtéwny uktad konstrukcyjny piwnic oraz
parteru podtuzny oparty na scianach murowanych. Uktad pieter oparty na konstrukcji drewniane;j
stupowej wypetniony przez zewnetrzne s$ciany murowane. Dach jednospadowy oraz
dwuspadowy kryty papa. Strop nad piwnicg odcinkowy, wsparty na belkach stalowych, powyzej
stropy drewniane. Budynek wykonany jest na planie prostokata i trapezu. Usytuowany na
granicy dziatki przy kamienicy oraz przy budynku magazynowym, réwniez przewidzianym do
rozbiorki.

Od strony kamienicy oraz oficyny Sciany zewnetrzne graniczagce z dziatkg 199/2 i 200/4
rozbieramy do wysokosci 3 m powyzej poziomu terenu dziatki nr 199/1, aby pozostawic
przypore wzdtuz pozostajgcych budynkéw na dziatkach sgsiednich. Od strony dziatki nr 200/3
sciany rozbieramy do gtebokosci 70 cm ponizej poziomu terenu dziatki nr 199/1 oraz
wykonujemy zwienczenie, w ktérym montowane bedzie ogrodzenie panelowe.

Pozostate $ciany rozbieramy do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu dziatki nr 199/1.
Posadzke piwnic nalezy pociaé, pokruszyé umozliwiajgc swobodny przeptyw wody oraz
zagesci¢ wypetniajgce przestrzenie oraz przestrzen piwnic piaskiem drobnym do [s=0,98.

Nalezy na biezgco kontrolowac konstrukcje budynkow przylegtych.
Pred rodoiolg shopu pidar ua ne, x.ldcp.en tadh  wdhautd boelleg Shalosg  celems ghaloil eayg

Powierzchnia zabudowy ok. 180,44 m? rozh! m“.3°°‘ Tule™ skleprene.
Powierzchnia uzytkowa ok. 352,39 m2

Kubatura ok. 1084,96 m3

llo§¢ kondygnaciji 4

Opis techniczny elementdéw obiektu przewidzianego do rozbidrki:

fundamenty: - fawy fundamentowe

Sciany fundamentowe: - murowane z ceglty

Sciany zewnetrzne:

w czesci parterowej: - murowane z cegly zwykfej petnej na zaprawie cem.-wap gr. 25 cm

w czesci pietra: - drewniane szkieletowe wypetnienie z ceglane,

konstrukcja dachu: - dach jednospadowy oraz dwuspadowy, pokryty papg (konstrukcja
drewniana).

stropy: - odcinkowy oraz drewniany

Sciany wewnetrzne: -Sciany piwnic oraz parteru murowane, wyzszych kondygnacji
szkieletowe drewniane

nadproza: - stalowe, drewniane, ceglane

stolarka: - stolarka okienna zewnetrzna — drewniana oraz stalowa,

- drzwi zewnetrzne drewniane
- drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe

elewacja budynku: - budynek otynkowany
wykornczenie wewnetrzne: - malowane tynki wewnetrzne, oktadziny z ptytek ceramicznych,

- posadzki betonowe, ptytki ceramiczne, ptytki PCV, wyktadziny PCV
instalacje sanitarne: - instalacja wodociggowa miejska

- instalacja kanalizacji sanitarnej miejska

- kanalizacja deszczowa — miejska

- instalacji c.0. — obiekt przytaczony do miejskiej sieci cieptowniczej
instalacje elektryczne: - instalacja elektryczna

- instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
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17.3.2 Rozbioérka oficyny (segment 1,2). SIS

Q:;)
. . N . p a\\‘:‘iﬁf (‘:”ﬂ'\&\i\\
e Usuniecie wyposazenia wewnetrznego, . \:R\ @21J®k§o
o odciecie rozbieranego budynku od mediéw (woda, prad, itp.), .Q\“\‘;j"'f-\j;‘}_j'\\&%\‘
o demontaz wszystkich instalacji i przyboréw sanitarnych, "

¢ demontaz solarki okiennej i drzwiowej, :_\\\\\‘*"}L

e rozbidrka kominow wystajgcych ponad dach,

e rozbiorka pokrycia dachu,

e rozbiorka konstrukgji dachu,

o przed rozpoczeciem rozbiorki cian w miejscu potgczenia budynku przeznaczonego do
rozbiérki, a budynku kamienicy oraz oficyny nalezy potwierdzié¢ poprawno$¢ przyjetych zatozen
o odrebnej écianie przez wykonanie odkrywek przed rozpoczeciem prac.

e rozbidrka scian |l pietra (sciany konstrukgji szkieletowej drewnianej),

e rozbiorka stropu miedzy kondygnacja Il pigtra i | pietra,

e rozbiorka scian | pietra (§ciany konstrukcji szkieletowej drewnianej),

e rozbidrka stropu miedzy kondygnacijg | pietra i parterem,

e rozbiérka Scian parteru ($ciany murowane),

e rozbiorka stropu miedzy kondygnacjg parteru oraz piwnic,

e rozbiérka écian piwnic (Sciany murowane),

e rozbiérka podtogi,

e roboty ziemne po robotach rozbiérkowych,

o uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych.

18 Opis technologii rozbiérki

Teren na ktérym znajdujg sie budynki do rozbidrki jest terenem ogdlnie dostepnym
i znajdujgcym sie w terenie silnie zurbanizowanym. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych
nalezy wydzieli¢ teren prowadzenia rob6t za pomocg statego tymczasowego ogrodzenia
(wysokoséci min. 2,0 m) w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe wtargniecie oséb postronnych
na teren prac (ogrodzenie systemowe z blachy fatdowej w ramiakach stalowych ustawione na
bloczkach betonowych). Problemem jest rowniez wjazd na podworze budynku. Jedyna droga
prowadzi przez waski przejazd migdzy budynkami od ul. Dworcowej, ktory jest takze jedynym
dojazdem do innych budynkéw znajdujgcych sie w podworzu. Wykonawca winien rowniez na
czas rozbiorki przygotowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z zarzgdcg drogi.
Przy wejéciu na teren rozbiérki nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablicg ostrzegawczg
UWAGA - TEREN ROZBIORKI. Przed przystgpieniem do rozbiorki przedmiotowych budynkow
nalezy sprawdzié czy zostaly odtaczone od sieci energetycznej, cieptowniczej, wodociggowej
i kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.
W przypadku odstonigcia w trakcie badan zabytkowych konstrukcji murowanych, kamiennych
drewnianych wymagane bedzie komisyjne ustalenie toku dalszego postgpowania wigcznie
z biezgca korekta przebiegu instalacji.

18.1 Roboty rozbiorkowe branzy sanitarnej

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych zamkna¢ przytacze wody, kanalizacii
sanitarnej oraz zdemontowaé istniejace instalacje oraz urzadzenia ktore dotychczas nie zostaty
zdemontowane.

Istniejace przewody instalacji wodociggowej w czesciach rozbieranych z pozostatosciami
armatury oraz rury kanalizacyjne zeliwne nalezy zdemontowag. Pozostajgce fragmenty rur
nalezy zaslepié, jak rowniez zapewni¢ obieg w instalacjach.

18.2 Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej.

Do rozbidrki urzadzen i przewodéw instalacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie przewody zostaty odigczone, co nalezy udokumentowaé wpisem do
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dziennika budowy lub protokotem sporzgdzonym przez osobe posiadajac@ﬁéfqp%wé\gnie
uprawnienia. Przylgcza elektryczne i teletechniczne odpig¢ od zasilania w; \\zgﬁz@@m‘lach lub
weztach kablowych. Rozbiérke nalezy rozpoczaé od odigczenia urzadzéﬁfza\%{[aﬂych energig
elektryczng oraz demontazu opraw oswietleniowych, wytgcznikéw, gnia;(\i;;\‘tﬁlykowych, tablic
rozdzielczych itp. Nastepnie przystgpié do demontazu przewodéw it'kabli elektrycznych.
Z przewodéw elektrycznych zdjgé rurki pancerne i antygron, ewentualnie zdjg¢ natynkowe
przewody w igielicie. Podtynkowych przewoddw nie wyjmowac.

18.3 Roboty rozbiérkowe branzy budowlanej.

Rozbidérka budynkéw wyzszych niz jedna kondygnacja, powinna by¢ przeprowadzona
tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze
powodowaé naruszenia statecznosci elementdw przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sig¢ od
demontazu instalacji, stolarki i innych elementow wykonczenia oraz $cianek dziatowych.
Nastepnie rozbiera sie dach, strop i $ciany najwyzszej kondygnacji, a potem stropy i sciany
kolejnych kondygnacji. Elementy wykonczenia i wyposazenia znosi¢ recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz za$ spuszczaé rynnami z tworzyw sztucznych lub
metali. Rozbiérka obiektéw jednokodygnacyjnych, powinna by¢ przeprowadzona tak, aby
stopniowo odcigza¢ elementy noéne konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowac
naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu in-
stalacji i stolarki. Nastepnie rozbiera sie dach i $ciany kondygnaciji.

Przed rozpoczeciem wykopow uprawniony geodeta powinien oznakowac infrastrukture
urzgdzen elektroenergetycznych w obrebie obszaru objetego robotami budowlanymi, np. za
pomocg stupkéw lub kotkdéw trasujacych. W przypadku ewentualnego uszkodzenia
przebiegajacej infrastruktury nalezy:
e bezzwlocznie zgtosié wiascicielowi danej sieci
o dla sieci elektroenergetycznej
— usung¢ z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikow,
— unieruchomi¢ w miejscu zdarzenia wszystkie maszyny i pojazdy — jesli jest to mozliwe, to
usungc je z miejsca zdarzenia,
— wszystkim obecnym osobom nakaza¢ zachowanie bezpiecznej odlegtosci
i informowac o istniejgcym niebezpieczenstwie,
— niezwtocznie powiadomi¢ stuzby energetyczne lub telekomunikacyjne o zaistniatym
zdarzeniu,
—w przypadku porazenia prgdem elektrycznym powiadomié Pogotowie Ratunkowe,
— zaczekac na przyjazd stuzb technicznych,
— dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie, oznaczenie itp.,
— w zadnym przypadku nie dokonywaé zasypania ziemig uszkodzonego urzgdzenia
elektroenergetycznego lub telekomunikacyjnego.

Powstaty po rozbiérce wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami

grubosci 20 cm do stopnia Is = 0,98 oraz wykona¢ utwardzenie terenu.

18.4 Zagospodarowanie placu rozbiorki

Wykonaé rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazddéw wywozgcych
materialy i gruz. Ogrodzenia budowli wykonaé jako szczelne z tarcz z blachy fatdowej,
zawieszanych na stalowych stupkach z betonowymi podstawami. Oprécz ogrodzenia na placu
ustawi¢ barakowozy stuzace, jako pakamery, magazyny nharzedzi, drobnego sprzgtu roz-
biorkowego i biura kierownictwa robot.

18.5 Przebieg robot rozbiérkowych

e Elementy wykonczenia i wyposazenia sa w zlym stanie technicznym i nie przewiduje sie ich

odzysku. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odigczy¢ od sieci.
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Przed rozbiérkg Scianek dziatowych trzeba sprawdzié, czy nie pod@pp@o one belek
stropowych lub wiezby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebraﬁ?@)m&m po rozebraniu
spoczywajacego na nigj stropu czy dachu. & fj\ \g\\
Rozbiorke dachu rozpoczaé od zdjecia rynien, rur spust%\ﬁklch wywietrznikow
i obrébek blacharskich. Pokrycia papowe trudne do zerwania, po zgu%; ciu wierzchnich warstw,
zdjaé razem z deskami. Wiezbe drewniang rozebra¢ zaczynajgc od krokwi, nastgpnie pfatwi,
kleszczy, stupdw itd.
Rozbiérke stropéw rozpoczaé od stropu najwyzszej kondygnacji. Do rozbiorki stropu mozna
przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez podstemplowanie, rozparcie itp.
miejsc grozacych awarig. Materiat z rozbiorki nalezy opuszcza¢ w doét przenosnikami lub
rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop, ktdry pod takim
obcigzeniem moze ulec zawaleniu.
Rozbiérke stropu drewnianego rozpoczaé sie od zdjgcia podsufitki (zbicia tynku i oderwania
desek). Odstoniete belki ze zmurszatymi koricami podstemplowa¢ i przystgpi¢ do zerwania
podtogi, usuniecia polepy i wyjecia desek $lepego putapu. Czynnoéci te wykona¢ z pomostu
przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie nizszej
kondygnacji przecia¢ belki i opusci¢ je w dot za pomoca lin.
Stropy na belkach stalowych rozebra¢ zaczynajac od podtogi i usunigcia polepy. Plyty rozbic
miotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nastepnie usung¢ gruz ze
stropu nizszej kondygnaciji, na ktéry on spadt. Z drabinek lub pomostéw rusztowar wykuc korice
belek ze §cian i spusci¢ belki za pomoca lin i krazkow.
Schody rozebraé po rozebraniu stropéw i $cian danej kondygnacji.
Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku wykonaé szczegolnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzutu gruzu nalezycie
zabezpieczy¢. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub
zsypy (rynny).
Fundamenty/éciany fundamentowe rozbieranych obiektéw bedg rozebrane do glgbokosci: na
granicy z dzialkg 200/3 i 200/4 do poziomu terenu na dziatce 199/1- Sciana fundamentowa
stuzyta bedzie jako cokét projektowanego ogrodzenia zlokalizowanego wzdtuz granicy z dziatkg
200/3 i 200/4, w pozostatej czesci dziatki 30 cm ponizej poziomu terenu. Pozostatg czes¢ nalezy
pocigé, pokruszy¢ umozliwiajgc swobodny przeplyw wody oraz zagesci¢ wypetniajgce
przestrzenie pomiedzy piaskiem drobnym do [s=0,98. Nalezy na biezgco kontrolowaé
konstrukcje istniejacego budynku.

Podczas rozbiorki nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é i przestrzegaé warunkow BHP
wtym zakresie. W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegotowe warunki B.H.P. przy
robotach rozhidrkowych okreslone zostaly w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). Podstawowe przepisy tego
rozporzgdzenia przedstawiajg sig nastepujgco:

18.6 Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne:

Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki
budowle, urzadzenia uzytecznoéci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa odpowiednio
zabezpieczy¢.

18.7 Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzadzenia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byC zaopatrzeni w odziez
i urzadzenia ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzgdzia rgczne powinny by¢

mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
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poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przes%tgbf@ |Qt'l?\"Q
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury pOWI g}wis
kierownik rozbiorki lub majster. Nalezy uzywaé atestowanych zawiesi do dem hté\ Wszyscy
robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w paw*‘ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w dangg%h momencie nie

rozbieranych.
18.8 Wpilyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbidérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na
scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzié
niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

18.9 Zapewnienie bezpieczeristwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiggu prowadzonych robot rozbiorkowych,
powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie
oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejScia i objazdy) lub wystawic wartownikow
zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegOlnie
niebezpiecznych zastosowaé oba érodki tgcznie. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych
wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma
osbb postronnych.

18.10 Zabezpieczenie skarpy wykopu przy budynku.

Zabezpieczenie wykopdw podczas rozbiorki scian piwnic Wykonawca wykona po okresleniu
jego sposobu przez uprawnionego geotechnika na etapie prac wykonawczych
w zaleznoéci od stanu i rodzaju gruntéw wystepujacych w danym terenie. Nalezy zwrocic
szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopoéw ze wzgledu na bliskos¢ budynkow
mieszkalnych.

18.11  Monitoring konstrukcji istniejgcych budynkéw przylegajgcych do rozbieranych.

W zwiazku z lokalizacjg rozbieranych budynkéw w zblizeniu do budynkéw istniejacych nalezy
przewidzie¢ system  monitoringu  kontrolujgcy jego  ewentualne przemieszczenia,
np. precyzyjna niwelacja hydrostatyczna, polegajaca na obserwacji poziomu geometrycznego
obiektu. Nalezy pamietaé, ze punkty odniesienia muszg znajdowac sig poza ewentualna strefg
deformaciji.

18.12 Rozbiérka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni byc¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinny
by¢ wykonane szczegodlnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki.
Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy (rynny).

18.13 Dziennik robot rozbiérkowych

Przebieg robot rozbiérkowych powinien byé¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprécz
danych porzadkowych powinien podawac:
e kolejnosé i sposob wykonywania robot,

e protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na
ktorych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg do-

stateczng wytrzymatosc,
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e opis Srodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaly uzyte przy rozbiorece, o&iﬁ okghcznosm
towarzyszacych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg roboét i beqpiégzenstwo ludzi
prowadzacych rozbiorke. ,m) u».J_ '?}&\

AN
18.14 Szczegdlfowe (wybrane) warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej,
w szczegoélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Balustrada ochronna
powinna sie skiada¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m, poreczy ochronnej na
wysokosci 1,1 m.

e \Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg i porecza ochronng powinna byé¢ zapetniona
W sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

e Stosowanie $rodkéw ochrony osobistej, takich jak szelki bezpieczenstwa jest dopuszczalne
wowczas, gdy nie ma mozliwosci zastosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

e Dla oséb wykonujgcych roboty na dachu winny byé zapewnione $srodki ochrony (balustrady
ochronne), a w przypadku braku mozliwosci ich ustawienia szelki ochronne.

e Przed przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy urzadzi¢ i oznakowac plac i teren budowy.

Urzgdzenie winno obejmowac co najmniej:
— ogrodzenie terenu i wyznaczenie miejsc niebezpiecznych;
— wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
— zapewnienie o$wietlenia sztucznego;

— urzadzenia sktadowiska materiatébw pochodzgcych z rozbiorki.

e Teren budowy winien byé ogrodzony szczelnym ogrodzeniem o wysokosci co najmniegj
2,0m.

e Na ogrodzeniu oraz przy wejéciach i bramach wjazdowych na teren budowy umiescic¢ tablice
ostrzegawcze.

e Na terenie placu budowy wyznaczy¢ miejsca postoju dla samochoddw i pojazdéw roboczych.

e \Wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé, a takze zabezpieczy¢ przed dostgpem osoéb postronnych
strefe niebezpieczng przez odgrodzenie balustradami ochronnymi. Przy rozbiérce budynku
glownego nalezy wykona¢ siatki zabezpieczajgce na rusztowaniach oraz daszki
zabezpieczajgce.

e Siatki wyeliminujg mozliwo$¢ tragicznych w skutkach zdarzen zwigzanych z upadkiem
fragmentu konstrukcji na otaczajgcy teren. Siatki zabezpieczajgce wykonane z elastycznych
materiatbw absorbujacych energie oraz dobrze chronigcych przed uszkodzeniami od
spadajgcych materiatdw. Materiat siatki musi by¢ odporny na dziatanie $wiatta stonecznego oraz
odporny na wode. Siatke nalezy dobra¢ ze wzgledu na rozmiar oczka, gestoS¢ oraz
wytrzymatos$¢ na rozerwanie. Siatke montowac na rusztowaniu.

e Polgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi musi by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo osob je obstugujacych oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

e \Wszystkie urzadzenia elektryczne znajdujgce sie pod napieciem winny by¢ poddawane
okresowej kontroli zgodnie z warunkami BHP.

e Przed kazdym przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan dziatania urzgdzen ochronnych
roznicowopradowych.

e Zawiesia budowlane winny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenie
robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.

e Zabronione jest uzywanie narzedzi uszkodzonych. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek
samowolnych przerébek narzedzi. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢ uszkodzonych
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koncowek roboczych oraz jakichkolwiek peknigé, zadr i ostrych krawedzi V\fégghiejscﬂg\ recznego

uchwytu i rekojesci krotszych niz 15 cm. R {*P‘i&
Rusztowania i pomosty robocze winny byé wykonywanie ﬁ;;gggﬁ&&ﬁvane zgodnie

z instrukcjg ich producenta. {{‘Vé*\‘@}‘
Rusztowania systemowe winny by¢ montowane zgodnie z ich %@@ﬁmentacja projektowa
z elementéw poddanych przez ich producenta badaniom na@éaodnoéé Z wymaganiami
konstrukeyjnymi i materiatowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem ich
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan i ich eksploatacja winna odbywac¢ sig zgodnie z instrukcjg ich producenta lub
projektem technicznym indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan oraz pomostéw roboczych muszg posiadaé wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest mozliwe wytgcznie po dopuszczeniu do uzytkowania przez
kierownika budowy lub inna uprawniong osobg. Odbiér rusztowan winien by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Na rusztowaniach winne byé umieszczone tablice okreslajgce wykonawce montazu rusztowania
i dopuszczalne obcigzenie.

Rusztowania umieszczone bezposrednio przy ciggach pieszych i ulicach oraz
w miejscach przejazdéw i przejé¢ na placu budowy oprocz standartowych zabezpieczen winny
posiadaé dodatkowo daszki ochronne i ostony z siatek ochronnych.

Rusztowania z elementéw metalowych winny byé uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Pozostawianie materiatbw na pomostach roboczych rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub inng uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac,
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Osoby przebywajgce na wysokosci co najmniej 1,0 m, na wysokoéci od poziomu posadzki lub
terenu winny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty, lub do ktérych mozliwy jest dostgp ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych budynku i w stropach, ktérych dolna czes¢ znajduje sig na
wysokoéci mniejszej niz 1,1 m. od poziomu stropu lub pomostu powinny byé zabezpieczone
balustrada.

Wykopy o $écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgebokosci wykopu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwagé, je w miare zasypywania wykopu.

Prowadzenie robét rozbidérkowych nalezy wstrzymaé, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/sek.
W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na kondygnacjach nizszych jest
zabronione.

Do usuwania gruzu w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe muszg posiada¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych elementéw budynku przez podcinanie lub podkopywanie jest
zabronione.

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na konstrukeji obiektu.

W przypadku prowadzenia robét w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢
zabezpieczony daszkami ochronnymi.
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o Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych

robotnikéw. \53;&? o«
) o 3
cy {5
19 Uwagi koncowe. }1\;%&;; \‘c,\\

Prace rozbiérkowe wykonywaé pod nadzorem osoby pos,ladaw&gj wymagane
kwalifikacje. W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, \m@?@qcych skutkowaé
powstaniem zagrozenia w trakcie realizacji robot, nalezy skonsultowac sie z projektantem
opracowania. Po zakonczeniu robét rozbidrkowych zwigzanych z rozbiorkg fundamentéw oraz
innych elementéw znajdujacych sig w ziemi, nalezy zwréci¢ si¢ do inspektora robot w celu
odebrania czystosci dna wykopu.

20 Ogrodzenie panelowe

Wzdiuz granicy dziatki, po przeprowadzeniu robét rozbiérkowych projektuje sig
wykonanie ogrodzenia stalowego - panelowego. Ogrodzenie stalowe — panelowe wys. fgcznej
1,75 m. Panele ogrodzeniowe wykonane z drutu stalowego o $rednicy 5 mm, zgrzewanych co
50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie (wymiary oczek 50 x 200 mm). Panele profilowe
cynkowane ogniowo dodatkowo lakierowane proszkowo na kolor 7016 (szary antracytowy).
Panel posiadajacy trzy poziomy przettoczenia usztywniajgce w ksztatcie litery V w celu
zachowania wtaéciwej stabilnosci i sztywnosci ogrodzenia. Ogrodzenia panelowe szerokosci
2500 mm i wysoko$ci 1500 mm. Stupki o wymiarach 60x40x2 mm, ocynkowane, powlekane,
zabezpieczone od géry naktadkami PCV. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia to 15,15 mb. Rozstaw
stupkow co 2,56 m (+0,1). Panele ogrodzeniowe mocujemy do stupka za pomocy obejm
montazowych.

Stupki montowane w elemencie wienczacym, wykonanym po rozbiérce murow.
Projektuje sie element w postaci wienca monolitycznego wylewanego na mokro na budowie
o szeroko$ci rozbieranej $ciany oraz wysokosci 70cm. Wieniec zelbetowy z betonu klasy
C20/25. Zbrojenie gérg i dotlem w postaci pretéw podiuznych #10 ze stali A-lll oraz
strzemionami @6 ze stali A-l w rozstawie co 20cm. Otulina zbrojenia wynosi 25mm.

schemat ogrodzenia
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21 Nawierzchnia utwardzona chtﬁ @

Konstrukcje  nawierzchni  zaprojektowano na podsta@ﬁg’«w:!,k @é?]y warunkow
geotechnicznych podioza gruntowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Trgh‘gpoﬁu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowmﬁ‘ac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

e kostka betonowa fazowana gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 2,5MPa gr. 5¢cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
o grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm,

e zasypka z piasku $redniego zageszczona do 1s=0,98,

e istniejgcg nawierzchnia glebowa zageszczona do 1d>=0,4.

Odwodnienie remontowanych nawierzchni zapewniono poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne w kierunku istniejgcych wpustow deszczowych, ktdre nalezy oczysci¢ i udroznic.

22 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnoénie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych
wymagaja uzgodnienia z autorem opracowania. Powyzsze opracowanie przeznaczone jest
wytgcznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegajacej na rozbiérce oficyny i
budynku magazynowo-garazowego i nie moze by¢ adaptowane nainne obiekty. Kopiowanie
badz przedruk w czeéci lub w catosci jest dozwolone tylko za zgodg autora opracowania.

Projektant: Sprawdzajacy :
mgr inz. Anna Markiewicz mgr inz. Piotr Swirzynski
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8 cm (Kostka betonowa)

5 cm (podsypka piaskowa — cementowa)

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

zasypka z piasku s$redniego zageszczona do 1s=0,98

INWESTOR:
Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

INWESTYCIA:
Rozbiérka budynkuoficyny uzytkowej ADM - segment 1,2
oraz budynku magazynowo - garazowego
Bydgoszcz, ul. Gdanska 9, dz. nr 199/1 obr. 0128

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Nawierzchnia traktu pieszo - jezdnego - BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 29.09.2020r. B-01
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYINA

/
SPRAWDZAJACY magr inz. Piotr Swirzyriski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJINA I
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