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NORMA STD



Przedmiar robot OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbidérka budynku mieszkalnego (Oficyna 1) - UWAGA - Ogrodzenie terenu stanowi koszt Wykonawcy
1.1|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
5.10*3 m 15.30
RAZEM 15.30
1.2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
5.10*3 m 15.30
RAZEM 15.30
1.3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - oznakowanie inf- |ha
0114-02 rastruktury podziemnej przez geodete
analogia
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
1.4 Odtagczenie i usunigcie wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Odtaczenie i usuniecie wszystkich urzgdzen i wyposazenia kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
< dach >
0.44*0.87 m?2 0.38
0.44*0.66 m?2 0.29
0.44*0.44 m?2 0.19
0.66*0.65 m?2 0.43
0.49*0.66 m?2 0.32
RAZEM 1.61
1.7|KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej korncéwki wspornika stalowego szt.
0354-15
< elementy na elewacji > 2*6 szt. 12.00
< kraty > 6*3 szt. 18.00
RAZEM 30.00
1.8|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-  |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< pas nadrynnowy > (2.13+10.51+2.29+7.03+6.55)*0.25 m2 7.13
< wiatrownica > (5.17+7.85+6.60+7.36)*2*0.25 m?2 13.49
RAZEM 20.62
1.9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
< dach > (2.13+10.51+2.29+7.03+6.55) m 28.51
RAZEM 28.51
1.10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
< dach > 6.8+6.5*3+1.8 m 28.10
RAZEM 28.10
1.1 Rozebranie rur - wywiewek kanalizacyjnych nie nadajgcej sie do uzytku szt
kalk. wlasna
<dach > 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.12|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
<dach >
2.15*5.17 m?2 11.12
10.53*7.85 m?2 82.66
2.27*6.60 m?2 14.98
7.03*7.36 m?2 51.74
RAZEM 160.50
1.13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
160.50 m?2 160.50
RAZEM 160.50
1.14|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
0403-02
160.50 m?2 160.50
RAZEM 160.50
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Przedmiar robot

OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1.15|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0403-04
160.50 m?2 160.50
RAZEM 160.50
1.16/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mtotéw m3
0109-04
0.44*0.87*8.00 m3 3.06
0.44*0.66*8.00 m3 2.32
0.44*0.44*9.50 m3 1.84
0.66*0.65*9.50 m3 4.08
0.49*0.66*9.50 m3 3.07
RAZEM 14.37
1.17|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.
1610-03
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
1.18|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
< oscieznice drzwi zew > 142 szt. 3.00
< o$cieznice okien > 3+1 szt. 4.00
< oscieznice okien > 1+2+4+1+1 szt. 9.00
< oscieznice drzwi > 1+1+1 szt. 3.00
< o$cieznice drzwi > 2+1+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 25.00
1.19|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
0102-08 mentowo-wapiennej
< &ciany zew >
2.13"6.48*0.27 m3 3.73
10.51*6.38*0.27 m3 18.10
(5.80"6.38+6.34)*0.27 m3 11.70
2.29*5.88*0.27 m3 3.64
< minus otwory parter >
1.0*2.1*1*(-1)*0.27 m3 -0.57
0.95*1.75*3*(-1)*0.27 m3 -1.35
0.9*2.1*(-1)*0.27 m3 -0.51
1.0*2.0*(-1)*0.27 m3 -0.54
0.9%1.25%(-1)*0.27 m3 -0.30
< minus otwory pietro >
0.7*1.2*(-1)*0.27 m3 -0.23
1.4*2.4*(-1)*0.27 m3 -0.91
2.5%1.5*2*(-1)*0.27 m3 -2.03
1.35%1.25*4*(-1)*0.27 m3 -1.82
0.8*1.95%(-1)*0.27 m3 -0.42
0.75*1.25*1*(-1)*0.27 m3 -0.25
1.35%1.85%(-1)*0.27 m3 -0.67
RAZEM 27.57
1.20|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
0102-08 mentowo-wapiennej - prace przy budynku sasiadujgcym - robocizna zwiekszona
UWAGA 0 20%
< pod przypore > (21.38-8.04)%(8.25-3.0)*0.38 m3 26.61
< pod ogrodzenie > (8.04)*8.25*0.38 m3 25.21
RAZEM 51.82
1.21|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
0348-03
< &ciany zew >
7.03*8.04 m?2 56.52
< $ciany wew >
<1k >
5.70*2.95*3 m?2 50.45
5.80*2.90*2 m?2 33.64
(2.8+2.38+1.85)*2.80 m?2 19.68
< minus otwory >
-0.9*2.1*2 m?2 -3.78
-0.58*0.48 m?2 -0.28
-1.0*2.1 m?2 -2.10
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
-0.9*2.1 m?2 -1.89
RAZEM 152.24
1.22|KNR 4-01 Rozebranie $cianki dziatowej konstrukcji drewnianej m2
0348-02
analogia
<3k >
5.95*2.0 m?2 11.90
<2k >
(1.33+1.4+1.05+4.48+1.05)*2.35 m?2 21.88
-0.8*2.1 m?2 -1.68
RAZEM 32.10
1.23|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [ rozbidka wykonczenia ] m2
0818-05
analogia
< pigtro > 41.91+59.12+8.38 m?2 109.41
< parter > 114 m?2 114.00
RAZEM 223.41
1.24|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust m2
0405-02
< strych > 38,35
< pietro > 41.91+59.12+8.38 m?2 109.41
< parter > 114 m?2 114.00
RAZEM 223.41
1.25|KNR 4-04 Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 |szt.
0402-04 stopni
< klatka schodowa 1 > 18 szt. 18.00
< klatka schodowa 2 > 18 szt. 18.00
< klatka schodowa 3 > 14 szt. 14.00
RAZEM 50.00
1.26|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
0406-01
< strych > 38,35
< pietro > 41.91+59.12+8.38 m?2 109.41
RAZEM 109.41
1.27|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych stropéw m2
0405-02
analogia
< strych > 38,35
< pigtro > 41.91+59.12+8.38 m?2 109.41
< posadzka na gruncie > 114-35.55 m?2 78.45
RAZEM 187.86
1.28|KNR 4-04 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. - UWAGA: zabezpie- m2
0106-02 czenie stropu podczas prac belkami IPE 140 prostopadle do belek
< strop piwnica > 35.55 m?2 35.55
RAZEM 35.55
1.29|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
< strop piwnica > 35.55 m2 35.55
< posadzka na gruncie > 114-35.55 m?2 78.45
RAZEM 114.00
1.30|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03
< strop piwnica > 35.55*0.10 m3 3.56
< posadzka na gruncie > (114-35.55)*0.10 m3 7.85
RAZEM 11.41
1.31 Pomiary przy wykopach fundamentowych - monitoring budynkoéw istniejgcych m2
kalk. wlasna |przy dowigzaniu sie do reperéw oraz niezbednych reperéw pomocniczych
< pow zabud > 137.10 m?2 137.10
RAZEM 137.10
1.32|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- m3
0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l - roboty prowadzone przy $cianie
sgsiedniego budynku - robocizna zwigkszona o 20%
< pod ogrodzenie > (8.04)*0.70*0.60 m3 3.38
RAZEM 3.38
1.33|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- m3
0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
< $ciany zew >
2.13*0.40*0.60 m3 0.51




Przedmiar robot

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
10.51*0.40*0.60 m3 2.52
(5.80*0.40)*0.60 m3 1.39
2.29*0.40*0.60 m3 0.55
RAZEM 4.97
1.34|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowo-wa- |m3
0101-04 piennej - wraz z ewentualnym fundamentem
< &ciany zew >
2.13*0.30*0.30 m3 0.19
10.51*0.30*0.30 m3 0.95
(5.80*0.30)*0.30 m3 0.52
2.29*0.30*0.30 m3 0.21
< pod ogrodzenie > (8.04)*0.70*0.30 m3 1.69
RAZEM 3.56
1.35/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
5.10*3 m 15.30
RAZEM 15.30
1.36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji
< papa > 160.50*0.005*3 m3 2.41
RAZEM 2.4
1.37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji, stal jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu
1.61 m3 1.61
160.5*0.5*0.2 m3 16.05
160.5*0.02 m3 3.21
14.37 m3 14.37
25*0.01 m3 0.25
27.57 m3 27.57
51.82 m3 51.82
152.24*0.15 m3 22.84
32.1*0.1 m3 3.21
223.41*0.03 m3 6.70
223.41*0.03 m3 6.70
50%1.5*0.4%0.25 m3 7.50
109.41*0.1 m3 10.94
187.86*0.2%0.2 m3 7.51
35.55*0.3 m3 10.67
78.45*0.07 m3 5.49
7.85 m3 7.85
3.56 m3 3.56
RAZEM 207.85
1.38|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-05 mochodem cigezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.41+207.85 m3 210.26
RAZEM 210.26
1.39|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |[m2
0105-03 geszcz. ; 1s=0,98
137.10"1.1 m?2 150.81
< &ciany zew >
2.13*0.60 m?2 1.28
10.51*0.60 m?2 6.31
(5.80*0.60) m?2 3.48
2.29*0.60 m?2 1.37
< zasypanie piwnicy > 35.55*1.1*6 m?2 234.63
RAZEM 397.88
1.40|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
137.10*1.1 m?2 150.81
< $ciany zew >
2.13*0.60 m?2 1.28
10.51*0.60 m?2 6.31
(5.80*0.60) m?2 3.48
2.29*0.60 m?2 1.37
< zasypanie piwnicy > 35.55*1.1*6 m?2 234.63
RAZEM 397.88
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Przedmiar robot

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.41|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
0320-02 kat.gr.ll-1V
< $ciany zew >
2.13*0.60*0.4 m3 0.51
10.51*0.60%0.4 m3 2.52
(5.80*0.60)*0.4 m3 1.39
2.29*0.60*0.4 m3 0.55
RAZEM 4.97
Rozbiérka budynku mieszkalnego (Oficyna 2) - UWAGA - Ogrodzenie terenu stanowi koszt Wykonawcy
2.1|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
5.0"1 m 5.00
RAZEM 5.00
2.2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
5.0"1 m 5.00
RAZEM 5.00
2.3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - oznakowanie inf- |ha
0114-02 rastruktury podziemnej przez geodete
analogia
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
2.4 Odtaczenie i usuniecie wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Odtaczenie i usuniecie wszystkich urzadzen i wyposazenia kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.6/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
<dach >
0.44*0.44 m?2 0.19
0.44*0.55 m?2 0.24
RAZEM 0.43
2.7|KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej korncoéwki wspornika stalowego szt.
0354-15
< elementy na elewacji > 2*6 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-  |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< pas nadrynnowy > (5+2.8)*0.25 m2 1.95
< wiatrownica > (6.98+5.42)*2*0.25 m?2 6.20
RAZEM 8.15
2.9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
< dach > (5+2.8) m 7.80
RAZEM 7.80
2.10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
<dach >5.3 m 5.30
RAZEM 5.30
2.1 Rozebranie rur - wywiewek kanalizacyjnych nie nadajacej sie do uzytku szt
kalk. wlasna
<dach>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.12|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
< dach >
3.13*2.0 m?2 6.26
4.55"6.98 m?2 31.76
3.13*5.42 m?2 16.96
RAZEM 54.98
2.13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
54.98 m?2 54.98
RAZEM 54.98
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< strych > 38,35
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2.14|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
0403-02
54.98 m?2 54.98
8.86 m?2 8.86
RAZEM 63.84
2.15|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0403-04
54.98 m?2 54.98
8.86 m?2 8.86
RAZEM 63.84
2.16|/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mtotow m3
0109-04
0.44*0.446.0 m3 1.16
0.44*0.55%6.0 m3 1.45
RAZEM 2.61
2.17|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.
1610-03
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
2.18|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
< oscieznice drzwi zew > 142 szt. 3.00
< oscieznice okien > 1+1 szt. 2.00
< o$cieznice drzwi > 1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 8.00
2.19|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
0102-08 mentowo-wapiennej
< &ciany zew >
5.04*0.28*5.2 m3 7.34
1.5*0.28*5.2 m3 2.18
2.75*0.28"5.2 m3 4.00
6.78*0.44*5.2+3.02*0.44 m3 16.84
7.92*0.28*5.64 m3 12.51
< $ciany wew >
4.72*0.28*2.15 m3 2.84
< minus otwory >
-1.2*2.0*0.25 m3 -0.60
-0.9*2.3*2.25*2 m3 -9.32
-0.97*1.21*0.25 m3 -0.29
RAZEM 35.50
2.20/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
0348-03
< $ciany wew >
2.15*2.15 m?2 4.62
4.82*3.3 m?2 15.91
2.33*3.0 m?2 6.99
< minus otwory >
-1.0*2.6 m?2 -2.60
-0.85"1.8 m?2 -1.53
-0.8*1.8 m?2 -1.44
RAZEM 21.95
2.21|KNR 4-01 Rozebranie $cianki dziatowej konstrukcji drewnianej m2
0348-02
analogia
(1.7+0.45)*2.8 m?2 6.02
(3.01+4.54)*2.0+2.34 m?2 17.44
-1.65*0.84 m?2 -1.39
RAZEM 22.07
2.22|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [ rozbioka wykonczenia ] m2
0818-05
analogia
< pietro > 36.29 m2 36.29
< parter > 33.57 m?2 33.57
RAZEM 69.86
2.23|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na potwpust m2
0405-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
< pietro > 36.29 m2 36.29
< parter > 33.57 m?2 33.57
RAZEM 69.86
2.24|KNR 4-04 Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 |szt.
0402-04 stopni
< klatka schodowa 1> 14 szt. 14.00
< klatka schodowa 2 > 12+2 szt. 14.00
RAZEM 28.00
2.25|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
0406-01
< strych > 38,35
< pietro > 36.29 m?2 36.29
RAZEM 36.29
2.26|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych stropéw m2
0405-02
analogia
< strych > 38,35
< pietro > 36.29 m?2 36.29
RAZEM 36.29
2.27|KNR 4-04 Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. - UWAGA: zabezpie- m2
0106-02 czenie stropu podczas prac belkami IPE 140 prostopadle do belek
< strop piwnica > 33.57 m?2 33.57
RAZEM 33.57
2.28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
< strop piwnica > 33.57 m2 33.57
< posadzka na gruncie > 8 m?2 8.00
RAZEM 41.57
2.29|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03
< strop piwnica > 33.57*0.10 m3 3.36
< posadzka na gruncie > 8*0.10 m3 0.80
RAZEM 4.16
2.30 Pomiary przy wykopach fundamentowych - monitoring budynkéw istniejgcych m2
kalk. wtasna |przy dowigzaniu sie do reperéw oraz niezbednych reperéw pomocniczych
< pow zabud > 43.41 m?2 43.41
RAZEM 43.41
2.31|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
< &ciany zew >
5.04*0.5*0.4 m3 1.01
1.5*0.5*0.4 m3 0.30
2.75*0.5*0.4 m3 0.55
6.78*0.64*0.4 m3 1.74
7.92*0.5*0.8 m3 3.17
< $ciany wew >
4.72*0.5*0.4 m3 0.94
RAZEM 7.71
2.32|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowo-wa- |m3
0101-04 piennej - wraz z ewentualnym fundamentem
< $ciany zew >
5.04*0.30.3 m3 0.45
1.5*0.3*0.3 m3 0.14
2.75*0.3*0.3 m3 0.25
6.78"0.44*0.3 m3 0.89
7.92*0.3*0.7 m3 1.66
< $ciany wew >
4.72¥0.3*0.3 m3 0.42
RAZEM 3.81
2.33|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
5.00*3 m 15.00
RAZEM 15.00
2.34|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji
< papa > 54.98*0.005*3 m3 0.82
RAZEM 0.82
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2.35/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji, stal jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu
0.43*0.07 m3 0.03
63.84*0.03 m3 1.92
63.84%0.3*0.2 m3 3.83
2.61 m3 2.61
8%0.01 m3 0.08
35.50 m3 35.50
21.95%0.15 m3 3.29
22.07%0.10 m3 2.21
69.86*0.02 m3 1.40
69.86*0.04 m3 2.79
28*1.5*0.4*0.10 m3 1.68
36.29*0.10 m3 3.63
36.29*0.2*0.2 m3 1.45
33.57*0.3 m3 10.07
41.57*0.07 m3 2.91
4.16 m3 4.16
RAZEM 77.56
2.36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
0.82+77.56 m3 78.38
RAZEM 78.38
2.37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |[m2
0105-03 geszcz. ; 1s=0,98
43.41*11 m?2 47.75
< &ciany zew >
5.04*0.28 m?2 1.41
1.5*0.28 m?2 0.42
2.75*0.28 m?2 0.77
6.78*0.44 m?2 2.98
7.92*0.28 m?2 2.22
< $ciany wew >
4.72%0.28 m?2 1.32
< zasypanie piwnicy > (33.57+8)*1.1*6 m?2 274.36
RAZEM 331.23
2.38/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
43.41*1.1 m?2 47.75
< $ciany zew >
5.04*0.28 m?2 1.41
1.5*0.28 m?2 0.42
2.75*0.28 m?2 0.77
6.78*0.44 m?2 2.98
7.92*0.28 m?2 222
< $ciany wew >
4.72%0.28 m?2 1.32
< zasypanie piwnicy > (33.57+8)*1.1*6 m?2 274.36
RAZEM 331.23
2.39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
0320-02 kat.gr.lI-1V
< &ciany zew >
5.04*0.28*0.4 m3 0.56
1.5*0.28%0.4 m3 0.17
2.75*0.28"0.4 m3 0.31
6.78*0.44*0.4 m3 1.19
7.92*0.28*0.4 m3 0.89
< $ciany wew >
4.72*0.28*0.4 m3 0.53
RAZEM 3.65
3 Rozbidrka budynku magazynowego - UWAGA - Ogrodzenie terenu stanowi koszt Wykonawcy
3.1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - oznakowanie inf- |ha
0114-02 rastruktury podziemnej przez geodete
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
3.2 Odtaczenie i usuniecie wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-  |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< pas nadrynnowy > (5.8)*0.25 m2 1.45
< attyka > 6.7*0.4 m?2 2.68
RAZEM 4.13
3.4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
<dach >5.8 m 5.80
RAZEM 5.80
3.5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
<dach > 3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
3.6|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
< dach >
5.79*5.15 m?2 29.82
RAZEM 29.82
3.7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
5.79*5.15 m?2 29.82
RAZEM 29.82
3.8|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
0403-02
5.79*5.15 m?2 29.82
RAZEM 29.82
3.9|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0403-04
5.79*5.15 m?2 29.82
RAZEM 29.82
3.10|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.
1610-03
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
3.11/KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
< o$cieznice drzwi zew > 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.12|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
0102-08 mentowo-wapiennej
< &ciany zew >
6.08*0.282.9 m3 4.94
6.78*0.28*3.3 m3 6.26
6.08*0.284.0 m3 6.81
-1.0*2.1*0.28 m3 -0.59
5.89*0.8*2.7 m3 12.72
-1.93*2.5%0.28 m3 -1.35
RAZEM 28.79
3.13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
< posadzka na gruncie > 6.08*6.78 m?2 41.22
RAZEM 41.22
3.14|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03
< posadzka na gruncie > 6.08*6.78*0.10 m3 4.12
RAZEM 4.12
3.15 Pomiary przy wykopach fundamentowych - monitoring budynkow istniejgcych m2
kalk. wlasna |przy dowigzaniu sie do reperéw oraz niezbednych reperéw pomocniczych
< pow zabud > 41.22 m?2 41.22
RAZEM 41.22
3.16/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- m3
0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
< $ciany zew >
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6.08*0.5%0.4 m3 1.22
6.78*0.50.4 m3 1.36
6.08*0.5*0.8 m3 243
5.89*0.5*0.4 m3 1.18
RAZEM 6.19
3.17|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie cementowo-wa- |m3
0101-04 piennej - wraz z ewentualnym fundamentem
< &ciany zew >
6.08"0.3%0.3 m3 0.55
6.78*0.30.3 m3 0.61
6.08*0.3%0.7 m3 1.28
5.89*0.3*0.3 m3 0.53
RAZEM 2.97
3.18|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji
< papa > 29.82*0.005*3 m3 0.45
RAZEM 0.45
3.19|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji, stal jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu
29.82%0.03 m3 0.89
29.82%0.3*0.2 m3 1.79
28.79 m3 28.79
41.22*0.08 m3 3.30
41.22*0.10 m3 4.12
RAZEM 38.89
3.20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
0.45+38.89 m3 39.34
RAZEM 39.34
3.21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |[m2
0105-03 geszcz. ; 1s=0,98
41.22*11 m?2 45.34
< &ciany zew >
6.08"0.3 m?2 1.82
6.78*0.3 m?2 2.03
6.08"0.3 m?2 1.82
5.89%0.3 m?2 1.77
RAZEM 52.78
3.22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
41.22*11 m?2 45.34
< &ciany zew >
6.08"0.3 m?2 1.82
6.78*0.3 m?2 2.03
6.08"0.3 m?2 1.82
5.89%0.3 m?2 1.77
RAZEM 52.78
3.23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
0320-02 kat.gr.lI-1V
< &ciany zew >
6.08*0.30.4 m3 0.73
6.78*0.30.4 m3 0.81
6.08*0.30.4 m3 0.73
5.89*0.3*0.4 m3 0.71
RAZEM 2.98
4 Rozbidrka budynku garazowego - UWAGA - Ogrodzenie terenu stanowi koszt Wykonawcy
4.1 Odtaczenie i usuniecie wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-  |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< pas nadrynnowy > 10.76*0.25 m2 2.69
11 -
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< wiatrownica > (6.98+5.42)*2*0.25 m?2 6.20
RAZEM 8.89
4.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
< dach > 10.72 m 10.72
RAZEM 10.72
4.4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
<dach >3 m 3.00
RAZEM 3.00
4.5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z falistych ptyt bitumicznych m2
0519-04
analogia
< dach >
62.96%1.01 m?2 63.59
RAZEM 63.59
4.6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
0403-02
54.98 m?2 54.98
8.86 m?2 8.86
RAZEM 63.84
4.7|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitka reczng stalowych kgtownikow réwnoramiennych - |szt.
0808-11 przecinanie konstrukcji stalowej
analogia
< konstrukcja stalowa >
5*6 szt. 30.00
10.6 szt. 10.60
RAZEM 40.60
4.8 Rozbidrka i przeniesienie pocietej wczesniej konstrukcji stalowe;j kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.9|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.
1610-03
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
4.10|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
0102-08 mentowo-wapiennej
< &ciany zew >
5.05*0.28*2.6 m3 3.68
10.77*0.28*2.6 m3 7.84
RAZEM 11.52
4.11|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
< posadzka na gruncie > 59.06 m?2 59.06
RAZEM 59.06
4.12|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03
< posadzka na gruncie > 59.06*0.10 m3 5.91
RAZEM 5.91
4.13|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- m3
0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
5.05*0.5*0.4 m3 1.01
10.77*0.5*0.8 m3 4.31
RAZEM 5.32
4.14|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wa- |m3
0101-04 piennej - wraz z ewentualnym fundamentem
5.05*0.3*0.3 m3 0.45
10.77*0.3*0.7 m3 2.26
RAZEM 2.71
4.15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji
< piyty bitumiczne > 63.59*0.01*2 m3 1.27
RAZEM 1.27
4.16|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km UWAGA - wraz z kosztami utyli-
zacji, stal jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu
11.52 m3 11.52
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59.06*0.08 m3 4.72
5.91 m3 5.91
2.71 m3 2.71
RAZEM 24.86
4.17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.27+24.86 m3 26.13
RAZEM 26.13
4.18|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |[m2
0105-03 geszcz. ; 1s=0,98
59.06*1.1 m?2 64.97
5.05*0.3 m?2 1.52
10.77%0.3 m?2 3.23
RAZEM 69.72
4.19|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 17
59.06*1.1 m?2 64.97
5.05*0.3 m?2 1.52
10.77%0.3 m?2 3.23
RAZEM 69.72
4.20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
0320-02 kat.gr.lI-1V
5.05*0.3*0.4 m3 0.61
10.77*0.3*0.4 m3 1.29
RAZEM 1.90
5 Wykonanie utwardzenia terenu
5.1|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm [ war-|m2
0114-05 stwa odsaczajgco - odcinajgca z pospotki 0/20 mm ]
0114-06
analogia
< utwardzenia > (59.06+41.22+43.41+137.1) m?2 280.79
RAZEM 280.79
5.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu  |m2
0114-05 25 cm [ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
0114-06 ttucznia kamiennego 0-31,5 mm do 1s=>0,97 ]
< utwardzenia > (59.06+41.22+43.41+137.1) m?2 280.79
RAZEM 280.79
5.3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |[m2
0105-03 geszcz.
< utwardzenia > (59.06+41.22+43.41+137.1) m?2 280.79
RAZEM 280.79
5.4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C 16/20 ] m3
0402-03
< kraweznik > (10.77+6.08+7.92+8.04+5)*0.05 m3 1.89
RAZEM 1.89
5.5|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
0403-03 cementowo-piaskowe;j
< kraweznik > (10.77+6.08+7.92+8.04+5) m 37.81
RAZEM 37.81
5.6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
0511-03 piaskowej [ kolor szary bezfazowa wg wymiardéw i uktadzie zgodnie z projektem ]
< utwardzenia > (59.06+41.22+43.41+137.1) m?2 280.79
RAZEM 280.79
6 Roboty uzupetniajace
6.1 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
kalk. wlasna
< roboty uzupetniajgce przy $cianach sgsiadujgcych z budynkiem >
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
6.2|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
< roboty uzupetniajgce przy $cianach sgsiadujgcych z budynkiem >
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
6.3 Natozenie gteboko penetrujgcego preparatu gruntujgcego m2
kalk. wlasna
< roboty uzupetniajgce przy $cianach sgsiadujgcych z budynkiem >
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
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6.4|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng [ farba elewacyjna silikonowa ]|m2
1519-01
< roboty uzupetniajgce przy $cianach sgsiadujgcych z budynkiem >
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
6.5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10 ] m3
1101-01
(10.77+6.08+7.92+8.04+5.10)*0.3*0.1 m3 1.14
RAZEM 1.14
6.6|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
0201-01 niem pompy do betonu [C 16/20 ]. Fundamenty pod stupki oraz podmuréwke wy-
UWAGA kona¢ z betonu C16/20. Przy stupkach wykona¢ fundament punktowy o wymia-
rach 40 x 40 x 100 cm. Pod podmuréwke szeroko$¢ fundamentu 30 cm o gtebo-
kosci 60 cm.
(10.77+6.08+7.92+8.04+5.10)*0.3*0.6 m3 6.82
RAZEM 6.82
6.7|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej [gr3 |m2
0618-01 mm ]
(10.77+6.08+7.92+8.04+5.10)*0.30 m?2 11.37
< dylatacje >
(10.77+6.08+7.92+8.04+5.10)/5%0.6 m?2 4.55
RAZEM 15.92
6.8|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki panelowe wykonane z drutu stalowego o $rednicy 5 mm. Wy- |m
1803-02 konczone fabrycznie. Ogrodzenia panelowe szerokosci 2500 mm i wysokosci
analogia 1500 mm. Stupki o wymiarach 60x40x2 mm, ocynkowane, powlekane, zabezpie-
czone od gory naktadkami PCV. Wykonanie 1 bramy i 1 furtki w ogrodzeniu.
(10.77+6.08+7.92+8.04+5.10) m 37.91
RAZEM 37.91
7 Roboty porzadkowe
7.1/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie |m3
0101-01 zanieczyszczeh w pryzmy - wartos¢ przyjeta orientacyjnie
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
7.2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
0101-04 czyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
7.3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
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