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Zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznychinr WT/GPEC/00074/2023 "
ssmmmm - istniejgca sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa \\\
preizolowana R N
N
g - lokalizacja pomieszczen weztow cieplnych §
0, O3 - orientacyjne punkty wtgczenia z sieci cieptowniczej \\\
Uwaga: Trase i rzedne sieci cieptowniczej wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC | ™~ R
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BUDYNKI

OBRYS HALI GARAZOWEJ

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PRZYtACZE KAN. SANITRANEJ

ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANE WtACZENIE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJACA SIEC CIEPtOWNICZA

PROJEKTOWANE PRZYtACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ

PROJEKTOWANE WEZtY CIEPLNE

ISTNIEJACE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
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