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Karta parametréw wezla

ngaryty , Parametry wody sieciowej Parametry wody Parametry wody Parametry wody
Poz. Adres Typ wezla (E&? %s}y th;c/h Vc}o Hslt:;)tfco dil;co ic}t HSS:LCt dlfl;ct dplzlgyrk G r;z}x;k pomleszjzema inst.c.o. inst.c.w.u. inst.c.t.
m. a, a, a, a a wezla
(W] | W) | (WD ]| (6P| (6P| 3] (6P | K] 30| wes e G [ W | WOR [ TC | WMOR | T
[MPa] [°Cl | [MPa] | [°C] | [MPa] | [°C] | [MPa] | [°C]

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ul. L.odzka budynek B/C 2-funkcyiny [ 226 157 - 4,2 260 77 - - - 65 3,9 15,6x3,6x3,15 0,6 80/60 0,6 5/60 - -

1 = -

1 - -

1 = -

Opcje i dane szczegdtowe

1 |calk. powierzchnia ogrzewana [m2] 5614 ZALECENIA

2 |kubatura ogrzewana bud. [m3] 17171

3 |[moc zaméwiona dla cwu [kW] 65 WARIANT AUTOMATYKI (wlasciwy zaznaczy¢ ,,X”)

4 ilo$¢ mieszkan zasilanych z wezta cieplnego 72 + ushugi (6 lokali) : DANFOSS

(CWU)

uzupelnienie ztadu 2 SIEMENS

1 |automatyczne 4 XENTA

2 |automatyczne + pompa X TYP INWESTYCIJIL
stabilizator cwu 1 nowy wezet

1 |pojemnos¢ instalacji cwu 2 modernizacja

2 |pojemno$¢ stabilizatora cwu 3 inne

Uwaga:

Wyposazenie dodatkowe

1

filtr siatkowy za odmulaczem

2
Oznaczenia
1 |Qco - zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb co
2 |Qcwu - zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb cwu
3 [Vco - pojemnos¢ wodna instalacji centralnego ogrzewania
4 |Hstat - minimalne ci$nienie statyczne w wezle
5 _|dp_co -opory hydrauliczne instalacji co
6 [dp_cyrk - opory hydrauliczne instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
7 |G _cyrk - wydajnos$¢ pompy cyrkulacji
8 [MCR - max ci$nienie robocze na zasilaniu
9 [ODC - obliczeniowe ci$nienie dyspozycyjne
10 [TZ - temperatura na zasilaniu w sezonie grzewczym
11 |TL - temperatura na zasilaniu w lecie
12 |TW - temperatura wody po stronie instalacji co
13 | TC - temperatura wody po stronie instalacji cw

Strona 1

Czy w zakres dostawy weztow wchodzi takze montaz: TAK/NIE

Podpis przedstawiciela Dewelopera/ Zarzadcy/ Projektanta

Podpis Projektanta / Wykonawcy

Uwaga projektanta: przeptyw obliczeniowy dla cwu
q0=2,63 dm3/s (9,54 m3/h)




