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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Remonty czastkowe nawierzchni betonowych drég oraz modernizacja chodnikéw na terenie miasta Rumi
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, brukowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z budowa wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej 2T, brukowej w ramach wykonywania:

- nawierzchni zatoki autobusowej z kostki bet. szarej gr. 8 cm,

- nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego, miejsc parkingowych, zjazdow indywidualnych i zjazdéw na ciagi pieszo
jezdne z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm,

nawierzchni zjazdow indywidualnych w $ladzie chodnika z kostki bet. szarej gr. 8 cm,

- nawierzchni wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej czerwonej fazowanej gr. 8 cm,

- wyznaczenia miejsc parkingowych oraz zjazdow indywidualnych za pomoca kostki betonowej fazowanej
koloru czerwonego gr 8 cm,

- nawierzchni $cieku przykraweznikowego oraz $cieku z kostki betonowej szarej niefazowanej gr. 6 cm.

14. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyrdéwnania terenu.

Kategoria robdt: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.3.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.
2.1. Stosowane materialy

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
o kostka betonowa brukowa o grubosci 6, 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e piasek.
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2.2. Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowa¢ kostke brukowa o grubosci 6 i 8 cm, jednowarstwowa.

Nalezy stosowac¢ kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”
o0 nastgpujacych parametrach:

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

e odpornos¢ na Scieranie 1,

e wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu nie mniej niz 3,6 MPa

Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letnia gwarancj¢ na dostarczane
materiaty.
Kolor kostki powinien by¢ ustalony z Inwestorem o ile nie jest to okreslone w Dokumentacji.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

2.4. Piasek

Do wypetnienia spoin pomi¢dzy kostkami betonowymi nalezy stosowaé piasek spetniajacy wymagania normy
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ za pomoca specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki betonowej lub
recznie. Do zaggszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w
celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

Brukowa kostke betonowa mozna transportowaé dowolnymi §rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony
przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, podsypki cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposdb przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Podsypke piaskowa o grubosci 3 cm nalezy utozy¢ na calej szerokosci nawierzchni, pomiedzy kraweznikami na
uprzednio wykonanej podbudowie.

Betonowa kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie poprzeczne i
podtuzne wjazdéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Kostke nalezy uktada¢ nieznacznie wyzej
niz wynika to z Dokumentacji Projektowej poniewaz w czasie zaggszczania cala powierzchnia chodnikow
obnizy sig.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ w rzedach rownolegle do osi drogi. Szczeliny pomigdzy kostkami brukowymi
powinny by¢ réwnolegte. Szerokos¢ spoin pomigdzy kostkami powinna wynosi¢ od 2 do 3 mm. Spoiny nalezy
wypehic piaskiem.
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Nawierzchni¢ z kostki, po zasypaniu piaskiem nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi. Zaggszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi jezdni i kontynuowa¢ w kierunku $rodka. Po zaggszczaniu nalezy uzupetni¢ piaskiem
szczeliny pomigdzy kostkami brukowymi a powierzchni¢ oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kostki betonowej, wibroprasowane;j:

e sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

e sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedlug punktu 2.

Pomiary ksztattow i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla kazdej
dostarczonej partii zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan”.

Do kazdej partii wyrobow Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci z PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka
brukowa. Wymagania i metody badan”.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m? nawierzchni
i pomiar grubos$ci podsypki. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchyltki w grubosci
podsypki wynosza 1 cm. Sprawdzenie zaggszczenia podsypki wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie glebokosci
$ladu stopy co 100 m? wykonanej podsypki. Stopa czlowieka powinna pozostawiaé ledwie widoczny $lad.

6.2.2. Badania nawierzchni
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz
w przypadku watpliwosci i polecen Inspektora Nadzoru.

Utozenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablica 1.
Tablica 1. Rodzaj i czestotliwo$¢ badan nawierzchni z kostki

Ip. Badania Czestotliwo$¢ badan Tolerancje wykonania
1 Rownos¢ nawierzchni co 100 m 8 mm

2 | Spadki poprzeczne co 50 m +0,5%

3 | Roéwnoleglos¢ spoin co 200 m +1 cm

4 | Szerokos$¢ spoin 3 razy na 200 m? do 1 cm

5 | Wypehienie spoin co 100 m? catkowite

Roéwnoleglos¢ spoin bada si¢ poprzez rozpiecie 2 réwnoleglych linek wzdhluz spoin pomigdzy kostkami
betonowymi i pomiar ich odlegtosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Cena za 1 m? wykonanej nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materialow w miejsce wbudowania,

roz$cielenie 1 zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

ulozenie betonowej kostki brukowej z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

inne niezb¢dne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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