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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Remonty czastkowe nawierzchni betonowych drég oraz modernizacja chodnikéw na terenie miasta Rumi
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementéw drég w pasie drogowym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki elementdw istniejace;j
nawierzchni oraz innych elementow.

14. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria robdt: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robot rozbiorkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
e  sprzet do kruszenia betonu,

koparek i tadowarek,

samochodow samowytadowczych,

kruszarki do elementéw betonowych,

frezarki,

samochody ci¢zarowe,

dzwigi,

inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

Materiaty pochodzace z rozbiorki powinny by¢ przewozone w taki sposob, aby nie zanieczyszcza¢ drog, nie
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Prace rozbidrkowe znakoéw drogowych polegaja na demontazu znakéw drogowych wraz z konstrukcjami tablic
drogowych. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ tych elementow.

Wszystkie powstate doly (wykopy) po usunietych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp. nalezy
wypehi¢ odpowiednim gruntem i warstwami zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01. W
przypadku pozostawienia dotdow po usunigtych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach itp. powinny
by¢ one tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody.

Warstwy nawierzchni nalezy rozbiera¢ poprzez frezowanie, tak aby nie miesza¢ poszczegdlnych rodzajow
materiatdéw. Materialy pochodzace z rozbidrki jezdni powinny by¢ w miar¢ mozliwosci ponownie wykorzystane
do budowy nawierzchni. Warstwy asfaltowe powinny by¢ rozebrane poprzez frezowanie, aby uzyskaé materiat
nadajacy si¢ do dalszego wykorzystania.

Rozbiérke pozostatych elementdow nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do mieszania si¢
poszczegblnych asortymentéw materiatow. Nalezy oddzielnie magazynowac elementy betonowe i asfaltowe,
oddzielnie kamienne i osobno elementy metalowe. Pozyskany materiat kamienny powinien by¢ wykorzystany do
wykonani obrukowan nowo projektowanych elementow.

Materiaty pelnowartosciowe takie jak :
e clementy betonowe (kostka, krawezniki, trylinka, ptyty)
elementy kamienne,
elementy klinkierowe (kostka),
urobek z frezowania konstrukcji nawierzchni
z rozbiérki podbudow
e clementy znakoéw drogowych
stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca wywiezie te materialy w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego lub zgodnie z przedmiarem wykorzysta do ponownego wbudowania.

Pozostate materiaty z rozbiorki sa wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca wywiezie i zagospodaruje je zgodnie z
ustawa o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Kontrola jako$ci robdt rozbiérkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola jakosci materiatéw pochodzacych z kruszenia
elementow polega na sprawdzaniu jego maksymalnego uziarnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest:

e 1 m? (metr kwadratowy) — dla nawierzchni, warstw asfaltowych, podbudéw, chodnikéw.

e | m (metr biezacy) —kraweznikdéw, obrzezy,

e 1 szt. (sztuka) — dla znakéw lub tablic drogowych, stupkéw drogowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:
e  prace przygotowawcze i pomiarowe,
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oznakowanie robot,

rozbiodrke elementéw jezdni, ulic i ogrodzen,

rozbiorke pozostatych elementow,

zatadunek i odwiezienie materialdw stanowigcych wlasno§¢ Zamawiajacego na odleglos$¢ do 25 km,
wywiezienie pozostalych materialéw i zagospodarowanie ich zgodnie z ustawg o odpadach.,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

inne niezbgdne czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbiérkami elementow drog i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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STRONA BEZ TEKSTU



