ATRIUM

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY

UL. MOSTOWA 25/34 61 - 854 POZNAN

TEL. 61 855 14 99 TEL / FAX 61 855 11 27
TOM 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJ A STREFY
SZATNI NA PARTERZE | NA POZIOMIE -1
w BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

CEUE UEP
POZNAN, ul. TOWAROWA 55

INWESTOR

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
al. Niepodlegto $ci 10 61-875 Poznah

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N

Gtowny kod obiektu

CPV 45214400-4

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW

BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE SZKOLNICTWEM
WYZSZYM

opracowat: mgr inz. arch. Mateusz Urbanski

CZERWIEC 2022

TOM 2 1



SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ :

ST
ST
ST
ST

- 00
-01
- 02
- 03

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY ROZBIORKOWE - DEMONTAZ
ROBOTY NAPRAWCZE

WYPOSAZENIE

str.

str.

str.

str.

TOM 2

12
14
18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Gtéwny kod obiektu
CPV 45214400-4

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
ZE SZKOLNICTWEM WYZSZYM

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
podczas ,Przebudowy wraz z modernizacj g strefy szatni na parterze i na poziomie -1 w
budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczn a.

Zakres przewidywanych robot obejmuje wykonanie:

- demontaz i utylizacja istniejacego wyposazenia szatni

- zabezpieczenie otworow pomontazowych w posadzkach
- malowanie $cian

- wyposazenie pomieszczehn w szafki ubraniowe

- montaz luster nasciennych

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST -01 ROBOTY ROZBIORKOWE - DEMONTAZ
ST -02 ROBOTY NAPRAWCZE
ST -03 WYPOSAZENIE

Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

a/ roboty towarzyszace: - zabezpieczenie podtég, scian (ze szczegdlnym uzwglednieniem scian z
betonu architektonicznego) okien i drzwi, a takze wszystkich elementéw nie przewidzianych do
odnowienia,

b/ roboty tymczasowe: - zabezpieczenie terenu, elementow istniejgcego budynku i przygotowanie go

do prowadzenia w/w robdét - oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - oznaczenie
miejsc $wiezo malowanych przed dostepem os6b trzecich.
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1.4.0Okre Slenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne
za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa, Projekt - projekt wykonawczo-realizacyjny, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke rozwigzan przewidzianych do realizaciji.

Przedmiar rob6t — kosztorys Slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czesé Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna — element Ssrodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpiecze iAstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlany ch — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0go6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).
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Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i
wspotczesng wiedzg techniczna.

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren budowy
oraz specyfikacje techniczng i dokumentacje projektowa. Od dnia przekazania terenu budowy
(spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu (spisania protokotu odbioru
koncowego) za teren budowy w pelni odpowiada Wykonawca.

1.7.Zgodno $¢ robét z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby bylty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét i ochrony osoéb
postronnych mogacych pojawi¢ sie na terenie budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng ryczattowg Prowadzac
roboty demontazowe szczegoélng uwage

Wykonawca zwrdci¢é powinien na istniejace elementy i wyposazenie obiektu (meble, materialy
okladzinowe, $&ciany z betonu architektonicznego), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie
Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni,
aby powstate po demontazu odpady porzadkowane byly na biezaco..

Wygrodzenia wymagaja miejsca, ktore kolidowa¢ beda z komunikacjg pieszg uzytkownikéw i
pracownikéw budynku.

Zabezpieczenia wymaga miejsce, w ktérym ustawiony bedzie ewentualny kontener na odpady.
Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie roboczej uporzadkowac¢ to miejsce z odpadow.

1.9. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego
dzialania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalaciji,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje aby instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy ich naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikdw okolicznych  budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét

TOM 2 5



terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni dbalo$¢ o systematyczne
ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilosci odpadéw oraz ich
segregacje, 0 oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi
przepisami sktadowanie odpadéw.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na os przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

Dla zapewnienia prawidlowe] organizacji robét dostawy materiatbw powinny odbywac¢ sie
samochodami nie przekraczajgcymi 3,5T, a postdj tych samochodéw nie moze przekracza¢ 30 minut i
nie moze zakiécaé funkcjonowania komunikacji w bezposrednim sasiedztwie budynku.

1.14. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wszelkie roboty winny byé prowadzone przez wykwalifikowany personel, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t przepisow BHP, z uzyciem odpowiednich narzedzi i
sprawnych urzadzenia.

W czasie trwania prac Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w stanie zgodnym z przepisami
BHP i w odpowiednim porzadku.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
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Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.17. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne w budynku. Materialy niezbedne do wbudowania dostarczane beda
systematycznie. Za zmagazynowane materialy i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
Za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.19. Rbwnowa zno $¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. MATERIALY.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru badz przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegotowych
informacji dotyczacych zamawiania Ilub wydobywania materiatow i odpowiednie certyfikaty
dostarczanych materiatow, ktére beda zalgczone do protokotu odbioru robot. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone: - wyroby budowlane, dla
ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, -
wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wplyw na spetienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalgcznikiem do rozporzadzenia, - wyroby
budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Do
zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan: -
bezpieczenstwo konstrukciji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

— warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie moga by¢ zastosowane przy

realizacji budowy. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdbw odmiennych bez wymaganej
zgody - Inwestor moze nakazac¢ rozbiérke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokosé
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naleznego wynagrodzenia. Uzyte do remontu materialy powinny spetnia¢é minimalne parametry
podane w ST.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne skladowanie i transport materiatow.
Materialy nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utratg parametrow, whasciwosci i jakosci. Sposob sktadowania musi
zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materialtéw beda zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajacego.

2.4. Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny byé dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiada¢: certyfikat na znak bezpieczehnstwa dla wyrobow podlegajacych
certyfikacji, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobdw nie podlegajacych certyfikaciji.
Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego. Na kazdorazowe wezwanie
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie,
jakos¢ i spelnienie parametrow technicznych dostarczanych na teren remontu materialtdbw. W razie
watpliwosci co do jakosci materialdw Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajagcego moze
zazagda¢ przeprowadzenie badan tych materiatbw. W razie potwierdzenia zastosowania
niewtadciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajace jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju rob6t. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy
winien przedstawi¢ na kazde zgdanie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn,
urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajagcego moze wstrzymac¢ roboty wykonywane przy
uzyciu niewtasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP,
albo ofertg, dokumentacjg lub specyfikacjg techniczna.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy remoncie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatlow. llos¢ $rodkéw transportowych musi
zapewnia¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie, na wihasny koszt,
wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z
warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogdinymi o ruchu
drogowym.

TOM 2 8



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzglednic
okresowg konieczno$¢ wykonywania rob6t w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy
obiektu oraz w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét, prowadzenie rob6t
zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajgcego..

Btedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu
remontowego dokonanie takiej kontroli. Wszystkie koszty zwigzane ze sprawdzaniem jakosci
materiatlow i rob6t ponosi Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidlowosci. Parametry
jakosciowe okres$lajg ST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru lu b przedstawiciela Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor
nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt
tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materiaty lub roboty sg
niezgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan
poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jako $ci materialéw i urz gdzen

Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajagcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i
materialy, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471). 2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: a) Polskg Normg lub b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt I) i ktére spetniajg
wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t musi posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1 Przedmiar rob6t

TOM 2 9



Przedmiar rob4t wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. - w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz.1129) i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz z SIWZ, jako material pomocniczy do
okreslenia ceny ofertowej, ktorg bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Zakres robot okresla przedmiar robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegotowych
technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Dla rob6t objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robot: — odbiér czesciowy robot,
- odbidr koncowy robét, — odbiér ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbidr cz esciowy robét

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora lub
przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie robét do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru tych robét w terminie do trzech dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki, to
Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr ko Acowy robot

Odbiér koncowy rob6t jest finalng oceng w zakresie ilosci, jakosci, warto$ci oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng. Calkowite zakonczenie robo6t i gotowos¢ do
odbioru kohcowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiajacego,
ktéry wyznacza na tej podstawie termin odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzag
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy dokonuje oceny przediozonych dokumentéw (protokoty odbioréw
czesciowych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych
rob6t. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢é w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca
traci jednak prawo do zglaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktory winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie
odbioru i by¢é podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron
uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru
usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w
wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym
powotywac sie na to, ze poszczegoélne roboty bylty wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajacego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z
pisemnym poleceniem inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego, jesli w swoim czasie
zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel
Zamawiajacego ponownie pisemnie potwierdzili swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy
odbiorze Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O
usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajacego, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakohczone, co stanowi poczatek
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz
brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wystagpienia istotnych wad i brakéw obnizajacych zdolnos¢ uzytkowa
wykonanego remontu, a powstalych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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8.4 Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Przed uplywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usuniecia
starych badz nowych usterek powstalych na skutek wadliwego wykonywania robdt, a nie widocznych
przy odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Cena ryczattowa, jakg rozlicza sie Inwestor z Wykonawcg powinna uwzgledniaé wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze rob6t oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze rob6t, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawg wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzadzony w oparciu o
dostarczony przez Inwestora przedmiar rob6t. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego
obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robo6t objetych ta pozycjg kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajacego
rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (szczegotowych) lub okreslajg je
pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.
1333).

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 464).
Malowanie pomieszczen w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie 12

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215,
471).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 poz.961,
1610).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz.1219,
1378, 1565, 2127, 2338). 1

10.2. Rozporz adzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p0z.1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 po0z.1129).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065).

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE - DEMONTAZ

45111000 — 8 Roboty w zakresie burzenia,

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
demontazowych i rozbiérkowych dla zadania inwestycyjnego okreslonego w ST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie demontazu istniejgcego wyposazenia szatni tj.:

- demontaz wieszakow szatni

- demontaz lad szatni

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem, ST i
poleceniami Inzyniera lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Informacje ogoéine okreslone w ST 00.

2. Materialy
Dla rob6t demontazowych materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet do robot
demontazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robo6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

4. Transport
Transport materiatdbw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych nalezy teren / obszar wykonywania prac ogrodzi¢ i
oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ istniejace elementy budynku (Sciany i stupy
ze szczegolnym uwzglednieniem powierzchni z betonu architektonicznego, posadzki, stolarke,
drzwiowa, balustrady).

5.2. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Projektuje sie
- demontaz wieszakéw szatni: rozkrecenie modutowych stalowych, odkrecenie mocowania do
podtoza, usuniecie kotkéw rozporowych z podtoza
- demontaz lad szatni:  odspojenie okfadzin z granitu (max rozmiary ptyt 67-77x201cm)
odkrecenie wewnetrznej zabudowy z ptyt meblowych
odkrecenie podkonstrukcji stalowej i jej pociecie lub rozkrecenie

Wyniesienie materiatow z rozbiorki przewiduje sie klatkg A2, sgsiadujaca z pomieszczeniami szatni w
parterze i poziomie —1 — zabezpieczenia opisane w pkt 5.1 dotycza rowniez obszaru klatki schodowej.

6. Kontrola jako $cirob6t Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w pkt 5.
7. Obmiar rob6t - informacje og6ine zostaly okreslone w ST-00

8. Odbiér rob6t - informacje ogélne zostaly okreslone w ST-00

9. Podstawa ptatno $ci - informacje ogoélne zostaty okreslone w ST-00

10. Przepisy zwi gzane - informacje ogoélne zostaly okreslone w ST-00

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w rob6t przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST-02
ROBOTY NAPRAWCZE

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
naprawczych dla zadania inwestycyjnego okreslonego w ST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :

- prac malarskich majgcych cel ochronny lub dekoracyjny.

- zabezpieczenh otworéw pomontazowych po zdemontowanym wyposazeniu szatni

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z projektem, ST i
poleceniami Inzyniera lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Informacje ogoéine okreslone w ST 00.
Roboty naprawcze powinny byC zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

2. Materialy

2.1

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby lateksowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podioza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiadaé
ocene higieniczng PZH.

Farby lateksowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podioza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodne;j.

2.2

Zamkniecie otworu wraz z obszarem naruszonej powierzchni plytki gresowej przy otworze przewiduje
sie wykonac¢ "¢wiekiem" / "guzem" ze stali nierdzewnej 316L (okragta blacha $r. 35mm z dospawanym
trzpieniem). Mocowanie na klej polimerowy stal/kamien w istniejgcym otworze.

Szczeg6ty w Dokumentacji Projektowej

3. Sprzet

3.1 Roboty malarskie mozna wykonaé¢ przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskujacych, lub
innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2 Roboty naprawcze posadzki wykonywaé recznie przy uzyciu aplikatora kleju
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4. Transport

4.1 Farby lateksowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub
innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

5. Wykonanie rob6t

5.1.

Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszag posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdlnosci,
przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy:
— stosowac¢ odziez ochronna,
— wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach Ilub czynnej wentylaciji
mechanicznej,
— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowaé
iskrzenie,
— zapewnic¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowaé i zeszlifowaé,
jesli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Pomieszczenia po malowaniu farbami nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie
do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé¢ woda z dodatkiem detergentéw.

5.2
Otwory pomontazowe oczysci¢, odttuscié, skontrolowac¢ stan naruszenia powierzchni plytki gresowej
(ptyt granitowych), wklei¢ stalowy ,éwiek” zapewniajac maksymalne jego przyleganie do podtoza.

Cwieki w sasiadujacych grupach otworéw utrzymywaé w statym, ,prostokatnym” rozstawie — szczegoty
na rysunkach w Dokumentacji Projektowej

6. Kontrola jako $ci robét

6.1.
Farby powinny charakteryzowac sie:
— matowym wygladem powtoki,
— czasem schniecia do 2 h,
— wydajnoscig ok. 10 m*dm?®,
— liczbg nanoszonych warstw 1-2,
— odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
— gestoscig ok. 1,5 g/cms,
— odpornoscig na promienie UV,
— dobrg przyczepno$cia.
Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: —

sprawdzenie wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: — dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania powinny obejmowac: — sprawdzenie wygladu zewnetrznego, — sprawdzenie zgodno$ci barwy
ze wzorcem. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.2
Zweryfikowac jakos¢ i powtarzalnosé dostarczonych ,,cwiekow”.
Skontrolowa¢ mocowanie do posadzki oraz precyzje lokalizaciji

7. Obmiar rob6t - informacje og6ine zostaly okreslone w ST-00

Jednostkg obmiarowa rob6t malarskich jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
przedmiarow.

8. Odbidr rob6t - informacje ogélne zostaly okreslone w ST-00

Odbidr rob6t malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania,
— ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg rob6t malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

réwnomiernosci roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw powtoki,
widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powloki szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac¢ $lady farby na
szmatce,

— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),

— badanie przyczepnosci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekkg
szczotkg lub szmatka nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny
wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,

— sprawdzenie odpornosci ha zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powltoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powloki wodg, piana na szczotce nie
powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,

— sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,
protokotow, lub notatek.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powitoki nalezy uznaé za prawidlowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powlok i ich powtdorne prawidlowe wykonanie, lub
poprawienie niewlasciwie wykonanych rob6t i powtdrne przedstawienie ich do badan.
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9. Podstawa pfatno $ci - informacje og6lne zostaly okreslone w ST-00

10. Przepisy zwi azane - informacje ogoélne zostaly okreslone w ST-00

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowani wewnetrznych.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

BN—77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwalosci barwy
metoda przyspieszona.

-atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw,
klejow.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w rob6t przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

ST -03

WYPOSAZENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
wyposazenia budynku dla zadania inwestycyjnego okreslonego w ST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3.Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robo6t wykonczeniowych i obejmuja;
wyposazenie pomieszczen budynku w szafki ubraniowe oraz lustra $cienne

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z projektem, ST i
poleceniami Inzyniera lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Informacje ogélne okreslone w ST 00.
Dostawa szafek ubraniowych powinna zosta¢ zlecona przedsiebiorstwu majgcemu wihasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu zadan i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00
wymagania ogolne”

Dostarczone na budowe materialy i wyroby powinny spetia¢ wymagania zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

Elementy wyposazenia wewnetrznego:
a) lustra mocowane na scianach — lustra w kolorze srebrnym, bez fazowania krawedzi

b) szafki ubraniowe - Przewiduje sie wyposazenie szatni w szafki ubraniowe typu L o szerokosci
kolumny (pionu) 400mm. Gleboko$¢ szafek 490mm. Wysokos¢ 1800mm. Korpusy szafek
metalowe z ocynkowanej blachy malowanej proszkowo, drzwi z laminatu
wysokocisnieniowego HPL

c) piyty GK - zabudowa uzupetniajgca z piyt gipsowo-kartonowych o parametrach opisanych w
dokumentacji projektowej. Plyty gipsowo-kartonowe grub.12,5mm, zaprawa gipsowa wg
producenta, faty, stelaze i taczniki wg instrukcji producenta.

Szczegoly zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Przed przystgpieniem do produkcji szafek Wykonawca winien przygotowa¢ do akceptacji Inzyniera i
Projektanta wzorcowg szafke lub alternatywnie szczegétowg dokumentacje warsztatowa z mock-
up’em ograniczonym do fragmentu drzwi z zamkiem i tabliczkami numeraciji skrytek.

Ostateczne rozwigzania kolorystyczne uzgodnié w Nadzorze Autorskim
w oparciu o wzorniki kolorystyczne Wykonawcy zaprezentowane Inzynierowi i Projektantowi.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t winien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom ujetym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru Ilub przedstawiciel
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajagcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty i wyroby moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczerstwa
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywajgq
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wyposazenia nalezy teren / obszar wykonywania prac
ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ istniejace elementy budynku
(Sciany i stupy ze szczegdlnym uwzglednieniem powierzchni z betonu architektonicznego, posadzki,
stolarke, drzwiowa, balustrady.

Whiesienie elementéw wyposazenia przewiduje sie klatkg A2, sasiadujaca z pomieszczeniami szatni
w parterze i poziomie —1 — zabezpieczenia opisane powyzej winny dotyczy¢ réwniez obszaru klatki
schodowe;.

W ramach prac nalezy przewidziec :

- dostawe, wniesienie, ustawienie, wypoziomowanie, potaczenie (skrecenie) szeregéw (blokow)
szafek wraz z ewentualny montaz to podtogi (do wykorzystania istniejgce otwory)

- wyposazenie funkcjonalne szafek tj. przykrecenie zamkéw, montaz tabliczek i zabezpieczen,
poétek, wieszakow i in.

Wszystkie szafki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegdtowymi ustaleniami z Inzynierem i
Projektantem, a materiaty uzyte do ich produkcji musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne”.

W trakcie realizacji robét kontroli podlegajg :
- parametry techniczne wyposazenia wewnetrzne
- zgodnos$¢ wyposazenia z dokumentacja projektowg i ustaleniami z Zamawiajgcym

7. Obmiar rob6t - informacje og6lne zostaly okreslone w ST-00
8. Odbidr robét - informacje og6lne zostaly okreslone w ST-00
9. Podstawa pfatno $ci - informacje og6lne zostaly okreslone w ST-00

10. Przepisy zwi azane - informacje ogoélne zostaly okreslone w ST-00

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w rob6t przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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