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posiadajqcy kwalifikacje zawpdowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonigznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/9/2006,

jest wpisany na liste cztonfléw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0592.

Czionek czynny od: 0¥-02-2007 r.

Data i miejsce wyggnerowania zaswiadczenia: 05-04-2022 r. Poznan.

Zaswiadczenie jgbt wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elelftronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarog, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0592-7E17-A25D-A486-6291

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. WOIA-OKK/9/2006 Poznan, dnia 5 czerwca 2006 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /9/2006

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postegbwania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 1 /i1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, i ierow budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstgwie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier arc)litekt

Mateusz Urban Upbanski

i nadgfje si¢

UPRAWNIEYIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicghej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w fatosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie dff Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej IzJffy Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

ndrzej J. Nowak
architekt
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Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak — Przewodni\czacy

2. mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz — Zastgpca Przewodniczacego
3. mgrinz. arch. Ewa Pawlicka-Garus ~ — Sekretarz Komisji

4. mgr inz. arch. Stefan Bajer — cztonek Komisji

5. mgr inz. arch.Malgorzata Matusiewicz — cztonek Komisji

6. mgr inz. arch. Stanistaw Mikotajczak — cztonek Komisji

7. mgr inz. arch. Anna Plesifiska — cztonek Komisji
8. mgr inz. arch.Eryk Sieiniski — cztonek Komisji
9. mgr inz. arch. Szymon Weyna — czlonek Komisji
10. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak — czlonek Komisji
11. mgr Patryk Kajdasz — obstuga prawna

Otrzymuja:
. Pan mgr inz. arch. Mateusz Urbanski 61-249 Poznan, Os. Stare Zegrze 95b/ 6
2. Minister Infrastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

5. aa.
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C. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z modernizacjg strefy szatni na parterze
i na poziomie —1 w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2. ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE
Zgodnie z zalozeniami Inwestora przewiduje sie zmiane dotychczasowego modelu
funkcjonowania strefy szatni z ,szatni numerkowej” z personelem na rzecz szafek
ze skrytkami obstugiwanymi indywidualnie przez uzytkownikéw.
Oba poziomy na ktorych zlokalizowane sg pomieszczenia szatni obstugiwane sag
dzwigiem osobowym zapewniajacym dostep osobom niepethosprawnym. Pomiedzy
ciggami szafek zapewniono przestrzen manewrowg szer. 150cm. Na poczatku
szeregOw szafek lokalizuje sie moduty z udogodnieniami dla 0os6b o szczegdinych
potrzebach (ozn. 4L DOST, wyrdznione kolorystycznie z oznakowaniem dotykowym w
jezyku Braille’a).

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH. ROZWI AZANIA SZCZEGOt OWE

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA SZATNI

3.1.1 Demontaz wieszakbw — moduty wieszakow w konstrukcji z rur stalowych 30x30,
20x20, blach stalowych (malowane w kolorze IGP-DURAFACE 581TE90060 A10),
poszczegoblne elementy skrecane srubami. Moduty mocowane do podtogi.
Maksymalna dtugo$¢ rozmontowanych elementéw w zakresie 150 — 180cm.

3.1.2 Demontaz lad — lady z plyt szarego, szlifowanego granitu G603 o grub. 40mm,
zamocowane na stalowej podkonstrukcji z rur 50x50x3. Wewnetrzna zabudowa lad z
ptyt widrowych meblowych. Konstrukcja lady mocowana do podtogi.

Maksymalny wymiar ptyt granitowych ca. 67-77x201 cm
3.1.3 W zakres prac wchodzi demontaz, wyniesienie, wywoéz i utylizacja materiatow

rozbiorkowych.
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3.2 ROBOTY NAPRAWCZE

3.2.1 ZABEZPIECZENIE OTWOROW POMONTAZOWYCH

Po demontazu istniejgcego wyposazenia szatni ekspozycji ulegng otwory montazowe
w dwdch rodzajach posadzek.:

a) pod ladg w parterze - piyty granitowe grub. 3cm — granit G603, ptomieniowany
i szczotkowany, impregnowany PROTECTOR IMPREGNAT f-my NOVOL, fuga 2mm
NANOTECH 730 (KREISEL) kolor 02 srebrzysty:

b) pozostale - Gres Opoczno Dry River light grey, antyposlizgowy R10, rektyfikowany
grub. 10mm, 59.4x59.4 cm, fuga 2mm FLEXFUG (BASF) w kolorze 22 piaskowoszary,

Po zdemontowaniu elementow wyposazenia szatni i usunieciu kotkoéw rozporowych
przewiduje sie zamkniecie otworu wraz z obszarem naruszonej powierzchni plytki gresowej
przy otworze "¢wiekiem" / "guzem" ze stali nierdzewnej 316L (okragta blacha sr. 35mm z
dospawanym trzpieniem). Mocowanie na klej polimerowy stal/kamien w istniejgcym otworze.

Grubos¢ blachy - max 1.5mm.

Ostateczng srednice ¢wieka dobra¢ uwzgledniajac wielkos¢ naruszonej powierzchni plytek
gresowych po demontazu wieszakéw i lad.

3.2.2 MALOWANIE SCIAN

Przewiduje sie wymalowanie (odswiezenie) wskazanych na rysunkach odcinkéw $cian tj.:
w parterze sciana w osi B, D oraz wneki podokienne w osi 9, zmywalng farbg lateksowg
matowg w kolorze biatym

UWAGA: Nie malowa¢ elementow z eksponowanym betonem architektonicznym.
Elementy te odpowiednio zabezpieczy¢ podczas prac malarskich.

Przed wykonaniem prac przeprowadzi¢ kontrole, podioze przeznaczone pod pokrycie

farbami powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan.
Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowac i zeszlifowag,

W czasie realizacji budynku do malowania zastosowano farbe lateksowg matowg — SAMEX
3 E.L.F (CAPAROL)
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3.3 WYPOSAZENIE

3.3.1 SZAFEKI UBRANIOWE

Przewiduje sie wyposazenie szatni w szafki ubraniowe typu L o szerokosci kolumny (pionu)
400mm. Giebokos¢ szafek 490mm. Wysokos¢ 1800mm.

Projektuje sie aranzacje szatni z zastosowaniem
- modutu 2-kolumnowego (2x 2 drzwiczek, 4 skrytki) — oznaczenie 4L
800x490x1800 modut podstawowy 145 szt.

- modutu 2-kolumnowego (2x 2 drzwiczek, 4 skrytki) — oznaczenie 4L DOST
800x490x1800 modut z udogodnieniami 36 szt.
dla 0s6b o szczegolnych potrzebach

- modutu 1-kolumnowego (1x 2 drzwiczek, 2 skrytki) — oznaczenie 2L
400x490x1800 modut uzupetniajacy 9 szt.

W ramach prac nalezy przewidzie¢ :

- dostawe, wniesienie, ustawienie, wypoziomowanie, potgczenie szeregéw (blokow)
szafek oraz ewentualny montaz do podtogi (do wykorzystania istniejgce otwory)

- wyposazenie funkcjonalne szafek tj. przykrecenie zamkdéw, montaz tabliczek i
zabezpieczen, potek, wieszakow i in.

KONSTRUKCJA SZAFEK:

KORPUS SZAEKI:

Korpus metalowy z ocynkowanej blachy o grubosci 0.7 mm. Malowany proszkowo farbg o
grubej strukturze zapewniajacej odpornos¢ na rdzewienie i zarysowania. Wentylacje
zapewni¢ poprzez zastosowanie otworow w korpusach.

Korpus powinien posiada¢ system otworow (perforacje) umozliwiajacy dostosowanie
lokalizacji /przykrecenia/ elementoéw wyposazenia szafki. Skrecanie powinno odbywac sie
przy uzyciu ztgcz odpornych na niepozadane luzowanie (np. wkrety z tbem TORX).

System otworéw (perforacji) w naroznikach komory szafki oraz wspOtpracujgce z nimi
otworéw w pétkach, przegrodach i akcesoriach pozwalajace na przykrecanie elementéw
zgodnie ze skokiem perforacji w naroznikach.

Modyfikacja lokalizacji elementdw wyposazenia szafki w _oparciu 0 przygotowane przez
Dostawce otwory (perforacje) nie moze by¢ podstawg do utraty Gwarancji.

Ze wzgledu na aranzacje szafek w wolnostojacych szeregach, szafki powinny posiada¢ w
sciankach bocznych oraz tylnych otwory montazowe niezbedne do skrecania ich ze soba, w
celu ustabilizowania catosci.

Szafki posadowione na regulowanych stopkach o wys. 20-40 mm.
Alternatywnie — na n6zkach 80-100mm z blendg maskujaca.
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DRZWI

Drzwi szafek z laminatu wysokocisnieniowego HPL o grubosci 10mm z zaokrgglonymi
krawedziami R0O,5-1mm (jako ochrona przed skaleczeniem).

Stosowac nierdzewne zawiasy puszkowe z cichym domykiem, niewidoczne z zewnatrz.

Drzwi po zamknieciu winny by¢ zlicowane gorng ptaszczyzng korpusu dajgc rowng
ptaszczyzne.

Odbojnik drzwi - silikonowy - w ksztatcie kotka, wpuszczonego w rdzen drzwi na gtebokos¢
ok. 4 mm i zewn. kotnierzem grubosci ok. 2 mm, (nie przewiduje sie stosowania odbojnikéw
naklejanych na korpus).

Zapewni¢ rownomierng szczeling miedzy drzwiami a korpusem ok. 2mm - wyznaczona przez
grubosc silikonowego odbojnika oraz wysuniecie zawiasu, gwarantujgcg réwng ptaszczyzne
zamknietych drzwi.

Skrajne drzwi sgsiadujace ze scianami lub elementami wyposazenia budynku zabezpieczy¢
indywidualnie dobranymi i lokalizowanymi odbojnikami (dotyczy ok. 30 drzwi).

WNETRZE SZAFKI:

Kazdg komore (skrytke) wyposazy¢ w:
- wieszak (haczyk) na ubrania;
- aluminiowy dragzek z haczykami (3 szt, np. poliamidowe)

W skrytkach dolnych szafek 4L DOST

- drazek instalowaé¢ na wysokos$¢ 120 cm liczac od poziomu podtogi
- zamontowac¢ dodatkowg poétke na bagaz na wys. 30-40cm — montaz z mozliwoscig
regulacji wysokosci i ewentualnego demontazu

MECHANIZM ZAMKNIECIA DRZW!:

Kazdg skrytke wyposazy¢ w dziatajgcy w_trybie publicznym zamek szyfrowy 4-cyfrowy

z wejsciem na klucz Master

Zamek szyfrowy umieszczony na wysokosci 110cm (0$ zamka) od poziomu podiogi

TABLICZKI NUMERACJI SKRYTEK

- numeracja skrytek tabliczki (nad zamkiem) o wymiarach 120x50mm z wypuktymi cyframi
w kolorze (czarny, antracytowy) kontrastujgcym z tabliczkg

- skrytki w szafkach 4L DOST wyposazy¢ dodatkowo w numeracje w jezyku Braille’a, na
tabliczkach 60x35mm umieszczanych pod zamkiem
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KOLORYSTYKA:

Korpusy szafek malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym (RAL 7043)

Fronty HPL w kolorystyce :

- dla modutéw 4L i 2L RAL 7046 (ciemnoszary)

- dla modutow 4L DOST  goérne drzwi RAL 7024 (antracyt)

dolne drzwi RAL 1023 (kolor kontrastowy)

Maskownice — panele szczytowe jak gérne drzwi szafek 4L DOST — RAL 7024 antracyt

UWAGA:

Przed przystapieniem do produkcji przygotowa¢ do akceptacji Zamawiajgcego i
Projektanta wzorcowg szafke typu 4L i 4L DOST lub alternatywnie szczegétowg
dokumentacje warsztatowg z mock-up’em ograniczonym do fragmentu drzwi z
zamkiem i tabliczkami numeracji.

Ostateczne rozwigzania kolorystyczne uzgodni¢é w Nadzorze Autorskim
w oparciu o wzorniki kolorystyczne  Wykonawcy  zaprezentowane
Zamawiajgcemu i Projektantowi.

3.3.2 LUSTRA SCIENNE

We wskazanych w projekcie miejscach zainstalowa¢ klejone do scian lustra.

w parterze 2 lustra o wym. 120x200cm
w poziomie -1 2 lustra o wym. 100x200cm + uzupelniajgca zabudowa GK

z wykonczeniem HPL

Lustra srebrne, bez fazowania krawedzi

TOM 1 10
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI PRZYGOTOWAC DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA
WZORCOWA SZAFKE TYPU 4L | 4L DOST

LUB

ALTERNATYWNIE SZCZEGOtOWA DOKUMENTACJE WARSZTATOWA,
Z MOCK-UP'EM OGRANICZONYM DO FRAGMENTU DRZWI Z ZAMKIEM | TABLICZKAMI NUMERACJI.

OSTATECZNE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNE UZGODNIC W NADZORZE AUTORSKIM W OPARCIU O WZORNIKI

KOLORYSTYCZNE WYKONAWCY.

KORPUSY SZAFEK MATALOWE - MALOWANE PROSZKOWO - RAL 7043
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Moduty wieszakow
w konstrukcji z rur stalowych
30x30, 20x20, blach stalowych
(malowane w kolorze IGP-
DURAFACE 581TE90060 ' v y y -
A10), poszczeg6lne elementy =Eut ' =8 i 'l

J

skrecane srubami. Moduty
mocowane do podiogi.

ry

Lady z ptyt szarego, szlifowanego granitu G603 o grub. 40mm, zamocowane na stalowej
podkonstrukcji z rur 50x50x3. Wewnetrzna zabudowa lad z ptyt wiérowych meblowych.
Konstrukcja lady mocowana do podtogi..

CEUE UEP — MODERNIZACJA SZATNI TOM 1 17



