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GMINA MIEJSKA 1tAWA
ltawa, dnia 04.03.2024 r.

UMK.7012.2.5.2024

POWIATOWY ZARZAD DROG
w lfawie

ul. Tadeusza Kosciuszki 33A
14-200 ltawa

Uzad Micsta Itawy poddaje nizej wymienione warunki techniczne dla budowy

dedykowanego doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Dgbrowskiego w ltawie:

1.

Zasilenie projektowanego doswietlenia przejscia dla pieszych wykonaé z istniejgcego stupa
oéwietleniowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Dgbrowskiego (dz. 3-1/4), wskazanego
na zatqgczonej mapie.

Istniejgcy stup wraz z liniq kablowq jest wtasnosciq Powiatowego Zarzgdu Drég w itawie, zatem

podtgczenie nowege obwodu oswietleniowego projektowanego doswietlenia przejécia dla

pieszych nie wymaga dodatkowych uzgodnieh z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. z Sopotu.

Moc zarezerwowana pozwala na powiegkszenie ilosci opraw oswietleniowych bez koniecznosci

rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejqcej szafce SO — wiasnosé Gmina Miejska tawa.

Dla zasilenia znaku aktywnego D-6b zastosowaé odrebne zasilenie, w porze nie $wiecenia

oswietlenia ulicznego.

Rodzaqj i typy materiatéw do wykonania doswietlenia przejécia dia pieszych:

4.1. Stup okrggty z aluminium szlifowanego z wysiegnikiem lub bez, anodowany (kolor
antracytowy), bez elastomeru, na prefabrykowanym fundamencie wykonanym przez
producenta stupa (podac typ, wymiary stupa i wysiegnika oraz fundamentu). Stup
wyposazony w ztgcze kablowe bezpiecznikowe typu sintur. Usytuowanie stupdw, poza
chodnikiem lub, co najmniej 1,5 m od krawedz jezdni. Wymagana symetria usytuowania
stupdw po obydwu stronach jezdni, wzgledem osi jezdni.

4.2. Oprawa oéwietlenia drogowego CUDDLE Il LED REG firmy ROSA - lub réwnowazina o dalej
wymienionych wiasciwosciach: Zrédto swiatta — LED z uktadem optycznym dedykowanym
przejsciom dla pieszych. Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz
zPC-UV. Materiat: stop aluminium, anodowany, kolor antracytowy/czarny. Montaz:
na wysiegniku lub bezpodrednio na stupie zzakohczeniem @ é0x100 mm. Regulacja
oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku od +10° do -
15° skokowo co 5°. Skutecznodc¢ Swietina oprawy >125 Im/W. Wspdtczynnik oddawania
barw Ra>70. Zakres temperatury barwowej swiatta 4900-5100°K. Stopier ochrony: IP 66 dia
czedci optycznej i uktadu zasilojgcego. Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz
posiada¢ deklaracje zgodnosci i certyfikat ENEC.

4.3. Linia kablowa - kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami.

Usytuowanie latarni, ich wysoko$¢ oraz dobdr mocy opraw, rozsytu swiattosci i kgta montazu

dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikdw obliczeh parametréw oéwietleniowych

wykonanych programem obliczeniowym.

Bezwzglednie roboty nalezy prowadzi¢é przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego

oswietlenia.

Projekt odwietlenia, przed oddaniem na narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym

w ltawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Utrzymania Mienia Komunalnego

niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzedu miasta. Do projektu zatgczyé warunki

wydane przez Urzad Miasta ftawy.

Dokona¢ odbioru technicznego oéwietienia przez Wydziat Utrzymania Mienia Komunainego

niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przediozyé do ww. wydziatu dokumentacie

powykonawczq, zgodng zwymogami ustawy Prawo budowlane, protokoty pomiaréw,
specyfikacje techniczne zamontowanych urzgdzehn wraz z podaniem ich rodzaju, typu i ilosci.

Naklei¢ we wnece stupowej dodatkowq etykiete z nazwg lub kodem QR oprawy. W przypadku

braku etykiety z nazwqg lub kodem QR oprawy we wnece stupowe] zatgczyé etykiete

z opakowania oprawy z "informacjq o produkcie” z kodem QR lub dokumentacje fotograficzng

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-166-00-83 REGON: 510743456
e-mail: um@umilawa.pl www.miastoilawa.pl  BIP: www.bip.umilawa.pl
Zachecamy do zatatwiania spraw online poprzez strone: www.portal.miastoilawa.pl




wnetrza oprawy (zasilacz z widocznymi jego opisami i etykiete produktu z kodem QR) lub
dokument dostawy oprawy.
9. W projekcie zamiescié:

9.1. Opis techniczny wraz z obliczeniomi elekirycznymi. Zestawienie ilosciowe materiatow.
Informacje zawarte w pkt 1-2, 8 ww. warunkow.

9.2. Projekt zagospodarowania terenu. Zamiesci¢ informacje zawarte wpkt. 1-2
ww. warunkow.

9.3. Schemat oswietlenia.

9.4. Typ iwizerunek stupdw, wysiegnikdw oraz fundamentdw wraz z szczegdtowymi wymiarami.

9.5. Typ, ilos¢ diod LED, moc (W), prady {mA), skutecznos¢ swietlna (Im/W), strumien swietiny —
zakres (Im), wizerunek opraw, krzywe rozsytu wraz z symbolem swiatta oraz wymiary opraw
- dtugose, szerokoSE iwysokosé. Wymiary proponowanych opraw réwnowaznych nie
mogq sie rézini¢, niz + 5% w stosunku do wymiardw opraw podanych w projekcie.
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrddiowe  piliki
obliczeniowe. Dane fotometryczne opraw zamieszczone w programie komputerowym
pozwaladjgcym wykonaé obliczenia parametréw  oswietleniowych, Rdznica danych
fotometrycznych proponowanych opraw réwnowaznych nie moze by¢ wieksza/mniejsza
niz £ 5% w stosunku do podanych w projekcie.

9.6. Obliczenia oéwietlenia w programie DIALUX z doborem sytuacii i klasy oswietleniowej oraz
kgtem montazu opraw.

10. Waznos¢ warunkdw technicznych do 03.03.2025r.

3

Zatacznik:
Mapa sytuacyjna w skali 1:500

Opracowat: J. P.

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 ltawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-166-00-83 REGON: 510743456
e-mail: um@umilawa.pl www.miastoilawa.pl  BIP: www.bip.umilawa.p!
Zachecamy do zatatwiania spraw online poprzez strone: www.portal.miastoilawa.pl




Zatgcznik do warunkdw technicznych UMK.7012.2.5.2024 z dnia 04.03.2025 1.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie inwestora,
1.2.  Inwentaryzacja w terenie,
1.3. Warunki techniczne,

1.4.  Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji elektrycznej dla inteligentnego i interaktywnego przejscia dla pieszych

przy ul. Dabrowskiego w ltawie.

3. Zalozenia ogdlne

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatdw (marka, znak towarowy, producent)
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzehn i materiatbw réwnowaznych o nie gorszych  parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okres$lajacych zakres dokumentacji projektowej. Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatbw przywotane w dokumentacji
projektowej stuzg okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji projektowe;.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy materiatdw nalezy rozpatrywac w kontekscie ,,........ lub réwnowazne”.

4. Parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu

Budowa inteligentnego i interaktywnego przejscia dla pieszych polegac bedzie na ustawieniu dwéoch stupdw z aktywnymi znakami
D6B wraz z lampami ostrzegawczymi koloru zéttego (2 szt.) i czujnikami ruchu oraz oprawami o$wietleniowymi do do$wietlania
przejscia, ustawieniu szafki zasilajgco — sterowniczej oraz na utozeniu kabli zasilajgcych/sterujacych pomiedzy zaprojektowanymi
elementami. Zasilanie znakéw aktywnych, czujnikéw zapewnione bedzie poprzez niskonapieciowq instalacje elektryczng z szafki
sterowniczej. W celu zasilenia szafki sterowniczej projekiuje sie przytacze elektroenergetyczne 0,4kV kablem YKY3x4mm2 o
tacznej dt. 1/5m z istniejacego stupa oSwietleniowego.

Doswietlenie przejscia dla pieszych bedzie wykonane za pomocg 2 opraw o$wietleniowych dedykowanych do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych typu LED o napieciu 24V, strumien oprawy 6350im, z diodami o emitowanej barwie $wiatta 5700K. Oprawy
oSwietleniowe zamontowa¢ na stupach o$wietleniowych o wysoko$ci 6m z wysiegnikami 1m posadowionych na prefabrykowanych

fundamentach betonowych.

5. Zasilanie projektowanego o$wietlenia.

Zasilanie instalacji elektrycznej dla inteligentnego i interaktywnego przejécia dla pieszych projektuje sie z istniejgcego stupa

oSwietleniowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Dgbrowskiego (dz. 1/4).

6. Szafka zasilajaco-sterownicza RZS

Szafke zasilajgco-sterowniczg wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej na zintegrowanym fundamencie. Obudowa musi by¢
odporna na UV. Obudowa powinna posiada¢ minimalne parametry — IP66, IK10 a klasa ochronnosci — Il, po otwarciu drzwi min.
IP20. Szafka przystosowana do montazu akumulatora.

Wyposazenie szafki zgodnie ze schematem rys. nr E2. Szafke wyposazy¢ w zamek bebenkowy.



7. Niskonapieciowa instalacja elektryczna przej$cia dla pieszych

Niskonapieciowa instalacje elektryczng od szafki sterujacej uktada¢ w rurach ochronnych.

Elementy instalacii elektrycznej przejscia dla pieszych stanowia;

a) Latarnie doswietlajace przejscie dla pieszych

W celu do$wietlenia przejscia dla pieszych zabudowaé :

— 2 stupy z aluminium szlifowanego o wysokosci 6,0m z wysiegnikami 1m na fundamencie prefabrykowanym 100x30x30cm; stup
musi posiada¢ wneke (min. IP66) umozliwiajacq montaz zlacza bezpiecznikowego; zabezpieczenie oprawy we wnece stupow:
ztacza IZK z wktadkg 6A/gG

— 2 oprawy LED o budowie przeznaczonej do o$wietlania przej$¢ (asymetryczna optyka), min. strumieri oprawy 6350Im, z diodami
o emitowanej barwie $wiatla 5700K ; napiecie zasilania 24V; kat pochylenia opraw a=10°; strumien oprawy bedzie regulowany
sterownikiem umieszczonym w szafce w zaleznosci od pory doby i obecnosci pieszych; potaczenie oprawy z zabezpieczeniem:
H05SS-F 3x1,5 lub YDY 3x1,5/750V. Stupy nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia kazdego stupa R<10Q.

b) Lampy ostrzegawcze.

Na zabudowanych stupach zamontowaé lampy ostrzegawcze fi 200 mm, umieszczane nad znakiem D6b. Lampy powinny by¢
wykonane w technologii LED zgodnie z normg PN-EN 12352: 2010 [3] w klasie L8H . Lampa powinna posiadac klase szczelnoSci
IP66 i by¢ odporna na temperature w zakresie od -300C do +700C. Lampy powinny emitowa¢ zotte $wiatto i by¢ skierowane w
strone kierunku nadjezdzajacych pojazdéw.

Lampy ostrzegawcze dziatajg catg dobe (zasilanie z akumulatora). Dziatanie polega na rozpoczeciu pulsowania z czestotliwoscig

1 Hz przez ustawiony czas, po wykryciu pieszego przez czujniki ruchu.

Lampy automatycznie zmniejszaja swojg jasnos¢ po zmroku by nie razi¢ kierowcow.

¢) Czujniki ruchu.

Czujniki ruchu, ktére zamontowa¢ na zabudowanych stupach (na wysoko$ci uniemozliwiajacej bezposredni dostep osob
niepowotanych), muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne (IP 65) a ich zasieg powinien zapewniaC poprawne
funkcjonowanie systemu.

Czujniki ruchu uruchamiajg przejscie tylko gdy pieszy wchodzi na przejscie. Nie reagujg na pieszego schodzacego z przejscia ani
na idacego wzdtuz chodnika

Czujnik ma wigczy¢ system zsynchronizowanych $wiatet oznakowania poziomego na ustawiony okres czasu a nastepnie

wyltgczy¢ Swiatta | wprowadzi¢ system w stan czuwania.

d) Zasada dziatania systemu

- Lampy asymetryczne, do$wietlajace przejcie uruchamiajg sie w trybie czuwania, po otrzymaniu zasilania z o$wietlenia
ulicznego, czyli z 25% -40% mocy znamionowej. Po wykryciu pieszego przez czujniki ruchu rozswietlajg sie do 100% na ustawiony
czas, po ktérym wracajq do trybu czuwania.

- Lampy ostrzegawcze dziatajg catg dobe (zasilanie z akumulatora). Dziatanie polega na rozpoczeciu pulsowania z czestotliwoscig
1 Hz przez ustawiony czas, po wykryciu pieszego przez czujniki ruchu.

Lampy automatycznie zmniejszaja swojg jasnos¢ po zmroku by nie razi¢ kierowcow.

- Czujniki ruchu uruchamiajg przejscie tylko gdy pieszy wchodzi na przejscie. Nie reagujg na pieszego schodzacego z przejscia ani
na idacego wzdtuz chodnika.



8. Ocena wptywu inwestycji elektroenergetycznej na Srodowisko.

Biorac pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych urzadzen oraz fakt, ze zabudowie podlegaé bedg urzadzenia i
materiaty posiadajace odpowiednie atesty, a roboty wykonywane bedg przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z

zakresu elektroenergetyki, stwierdzam, ze wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko bedzie znikomy.

9. Uwagi ogdline:
9.1. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami.
9.2. Zakres robét objety niniejszym opracowaniem winna wykonac¢ osoba lub przedsiebiorstwo

posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym.
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Opis

Wysokos$¢ zwieszenia opraw: 6m Key Account Manager
Wysiegnik: Tm

Nachylenie oprawa + wysiegnik: 10st

Wytyczne na podstawie ktérych wykonano obliczenia: Projektowanie
przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4-02-2021.07.01 z dnia 1 lipca 2021
Zatozona klasa oswietlenia jezdni: M4

Zatozona klasa oswietlenia przejscia dla pieszych: PC3

Arkadiusz Gonia

Luxon LED
ul. Kwiatowa 45, Krepice

T780 009 673

arkadiusz.gonia@luxon.pl

Projektant oSwietlenia
Oleh Firman

LuxonLED
ul. Kwiatowa 45, Krepice

T +380676734948

oleh.firman@luxon.pl
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Arkusz danych produktu

LUXON LED - CORDOBA LED 24VDC 3 3 C 6350LM 041W 757 80DX15D

105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 400 60°

Numer artykutu CRD3U2.30.041.7C57 oo

00.1G11.080015.00

45° 45°

P 41.0W oo

DLampa 6350 Im 1000

q)Oprawal 6350 Im 30° 15° 0° 150 30°
cd/klm n=100%

C0-C180 = C90-C270
n 100.00 %
i Polarny LVK

Skutecznos¢ 154.9 Im/W

Swietlna

CCT 5700 K

CRI 70
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Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

LUXON LED - CRD3U2.30.041.7C5700.1G11.080015.00 - CORDOBA LED 24VDC 3 3 C 6350LM 041W
757 80DX15D

1x LED
X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
8.576m 14.697 m 6.000 m 10.0°/-0.0°/-115.0° 0.80

8.550 m 5901 m 6.000 m 10.0°/-0.0°/55.0° 0.80
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Eh - ptaszczyzna pozioma 69.5 Ix 36.2 Ix 100 Ix 0.52 0.36
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ev - ptaszczyzna pionowa (w 0si przejscia) 36.0 Ix 13.2 Ix 70.4 Ix 0.37 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

EV' - ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.0 Ix 12.9 Ix 65.5 Ix 0.37 0.20
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF' 10.9 Ix 5.94 Ix 17.0 I 0.54 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC 25.0 Ix 14.4 1x 43.6 Ix 0.58 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne DEF 16.4 Ix 8.92 Ix 26.9 Ix 0.54 0.33 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty skrajne ABC' 29.0 Ix 15.1 Ix 48.7 Ix 0.52 0.31

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Itawa ul. Dgbrowskiego

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Eh - ptaszczyzna pozioma

LUXON

30 50 75 100 200 [Ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Eh - ptaszczyzna pozioma 69.5 Ix 36.2 Ix 100 Ix 0.52 0.36
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



rowskiego c n
awa u q leg L U x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ev - ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)

10 20 30 50 75 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Ev - pfaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 36.0 Ix 13.21x 70.4 Ix 0.37 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



rowskiego c n
awa u q leg L U x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ev' - ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia)

10 20 30 50 75 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
EV' - ptaszczyzna pionowa (w osi przejscia) 35.0 Ix 12.9Ix 65.5 Ix 0.37 0.20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



rowskiego o n
awa u 9 leg L U x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Punkty skrajne DEF'

5.00 7.50 10 20 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne DEF' 10.9 Ix 5.94 Ix 17.0 I 0.54 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



rowskiego c n
awa u q leg L U x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Punkty skrajne ABC

10 20 30 50 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC 25.0Ix 14.4 1x 436 Ix 0.58 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



rowskiego c n
awa u 9 leg L U x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Punkty skrajne DEF

750 10 20 30

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Punkty skrajne DEF 16.4 Ix 8.92 Ix 26.9 Ix 0.54 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Itawa ul. Dgbrowskiego

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Punkty skrajne ABC'

LUXON

10 20 30 50 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Punkty skrajne ABC' 29.0 Ix 15.1 Ix 487 I 0.52 0.31

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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LEGENDA:

D - szafa sterownicza

— -przewody: HO7RN 5*1,5 HO7RN 3*1,5

QD)
- SmartPass z D-6b, lampami
B201 i czujnikami LX-802

= - asymetryczne lampy LED

"STELPROJEKT” Adam Stefaniak
14-200 Itawa, ul. Sosnowa 14 tel. + 48 694708645

Rysunek poglgdowy przejscia b/s
Nazwa Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych 05. 2024
obiektu:  |przy ulicy Dgbrowskiego w Ifawie
Adres: Dz. nr 1/4 — obr. 03 miasto Ifawa ES

Inwestor:  |Powiatowy Zarzqd Drog w lawie
ul. Kosciuszki 33A, 14 —200 Hawa

Projektant:  |inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04




SCHEMAT SZAFA STEROWNICZA 3.1.18
Lite 5.0
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Data: 11.04.2023
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"STELPROJEKT” Adam Stefaniak
14-200 Itawa, ul. Sosnowa 14 tel. + 48 694708645

SCHEMAT WYKONAWCZY

b/s

Nazwa Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych 05. 2024
obiektu:  |przy ulicy Dgbrowskiego w Ifawie
Adres: Dz. nr 1/4 — obr. 03 miasto Ifawa E4’
Inwestor:  |Powiatowy Zarzqd Drog w lawie
ul. Kosciuszki 33A, 14 —200 ltawa
Projektant:  |inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04




GMINA MIEJSKA ILAWA
Kawa, dnia 20.05.2024 r.

UMK.7012.2.5.2024

+STELPROJEKT”
Adam Stefaniak
ul. Sosnowa 14
14-200 ltawa

Urzgd Miasta tawy uzgadnia projekt techniczny doswietlenia przejscia dla pieszych

w ciggu drogi powiatowej nr 1329N na ulicy Dgbrowskiego w ltawie, zgodnie z nizej
wymienionymi uwagami:

1.

Wprowadzenie i odbidr robdt przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru inspektora Wydziatu
Utrzymania Mienia Komunalnego niniejszego urzedu.

W przypadku uszkodzenia linii kablowych o$wietlenia ulicznego w obrebie redlizowanej
budowy dodwietlenia przejScia dla pieszych dokonaé ich naprawy i zgtosi¢ do odbioru
przez firme konserwujgcq o$wietlenie uliczne oraz inspektora Wydziatu Utrzymania Mienia
Komunalnego niniejszego urzedu.

Dokona¢ odbioru technicznego oSwietlenia przez Wydziat Utrzymania Mienia
Komunalnego niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedtozyé do ww. wydziatu
dokumentacje powykonawczq, zgodng z wymogami ustawy Prawo budowiane, protokoty
pomiaréw, specyfikacje techniczhe zamontowanych urzgdzeh wraz z podaniem ich
rodzaju, typu i ilosci. Naklei¢ we wnece stupowej dodatkowq etykiete z nazwg lub kodem
QR oprawy. W przypadku braku etykiety z nazwg lub kodem QR oprawy we wnece
stupowej zatgczy¢ etykiete z opakowania oprawy z “informacjg o produkcie” z kodem QR
lub dokumentacje fotograficzng wnetrza oprawy (zasilacz z widocznymi jego opisami
i etykiete produktu zkodem QR} lub dokument dostawy oprawy.

4, Waznos¢ uzgodnienia do 19.05.2025r.

ZLatgczniki:
Projekt zagospodarowania terenu

Opracowat: J. P.

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP; 744-166-00-83 REGON: 510743456
e-mail: um@umilawa.pl www.miastoilawa.pl  BIP: www.bip.umilawa.pl
Zachecamy do zatatwiania spraw online poprzez strong: www.portal.miastoilawa.pl
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mimioprawg
do dia pleszych
Niniejazym oéwisdczam, 2e projekt zagospodarowania terenu
opracowano w technice numerycznej na bazie mapy do celéw
e projektowych, ktéra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
/ PODGiK w Rawie pod Nr WGN.6640.790.2024_1 z dnia 22.04.2024 r.
"STELPROJEKT" Adam Stefaniak
14-200 lawa, ul. Sosnowa 14 tel. + 48 694708645
Projekt zagospodarowania terenu - o$wietlenie 1:500
Nazwa Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych 05. 2024
obiektu:  |przy ulicy Dgbrowskiego w Ifawie
Adres: Dz. nr 1/4 - obr. 03 miasto lfawa E1
Adres: Powiatowy Zarzqd Drog w lHawie
ul. Kosciuszki 33A, 14 -200 lawa /
Projektant: |inz. Adam Stefaniak upr. WAM/0168/POOE /04 X
-




<& gen. Wiadystawa Andersa 2a

3{6 Starosta Itawski [tawa, 23 maja 2024 r.
1,
&Y 14-200 Itawa

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.155.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Itawie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Itawa ul. Dabrowskiego obr. 03 M. Itawa dziatka nr 1/4
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych m. Itawa tawa 3 1/4

Adam Stefaniak reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca "STELPROJEKT" Adam Stefaniak, NIP: 7441183571
Sosnowa 14, 14-200 Itawa

Inwestor Powiatowy Zarzad Drog w Itawie ul. Kosciuszki 33A, 14 -200 Itawa
Proiektant Adam Stefaniak
) numer uprawnien: WAM/0168/POOE/04
Data wplywu wniosku 16 maja 2024 r.
Data rozpoczecia narady 16 maja 2024 r.
Data zakonczenia narady 23 maja 2024 r.
Przewodniczaca Oksana Dobrowolska
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
1 Energa Oswietlenie Sp. Z 0.0. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

8 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Polkomtel Sp. z o.0. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Powiatowy Zarzad Drog w Itawie naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Energa - Operator S.A. Oddzial w Olsztynie RD Ostroda Piotr Zombecki
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. w [lawie Stawomir Piwowarski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkow komunikacji elektronicznej

,7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Ivendo Bartosz Ku¢min Marek Downer
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Strona 1z2



Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 | Hawskie Wodociagi Spétka z o.o. Elzbieta Ogonowska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt Zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9 MULTIMEDIA POLSKA S.A. Robert Borawski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10| NEXERA Spotka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie Andrzej Grycmacher
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

11 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial w Gdansku, Zaklad w Olsztynie, RD Ewa Jedrzejewska
Ostroda

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1.Zachowac wszelkie wymagane odlegtosci od istniejacej sieci gazowej zgodnie z "Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640".

2.W miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa roboty ziemne wykonywac ze szczegolna
ostroznos$cia (preferowane wykonanie robdt recznie).

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomic¢ wlasciwa, dla terenu inwestycji jednostke-Gazownie w Ostrodzie/Placowke

w Itawie.

4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usuna¢ wlasnym kosztem i
staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody
wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy.

0 uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.
nr 992.

5. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejaca siecia gazowa sredniego/niskiego ci$nienia,
powodujaca zmniejszenie wielkosci jej przykrycia ponizej 0,80m.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

12 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
TK Telekom spétka z o.0. Jacek Michniak
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

13|Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania |Zbigniew Czarnota
Miejska Siecia Komputerowa OLMAN

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
14 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Itawy Jarostaw Pruchniewski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Adam Stefaniak.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.)

EE =" Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty

aby zlokalizowa¢ Oksana Dobrowolska
[=]:

wniosek na mapie Glowny Specjalista
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 maja 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.
Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostata opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STELPROJEKT

Adam Stefaniak

14-200 Kawa, ul. Sosnowa 14
tel. + 48 694-708-645

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa do$wietlenia przejscia dla pieszych w ciggu
drogi powiatowej nr 1329N na ulicy Dabrowskiego
w ltawie na potrzeby realizacji projektu
pt. Razem bezpieczniej w Powiecie ltawskim — Il edycja

KAT. OBIEKTU IV, XXVI
Branza : Elektryczna

Adres obiektu budowlanego: Iltawa ul. Dgbrowskiego
Jednostka ewidencyjna 280701_1 MIASTO ILAWA
obr. 03 M. ltawa dziatka nr 1/4

Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
ul. Kosciuszki 33A, 14 -200 ltawa

Projektant : inz. Adam Stefaniak

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)



a. Zamierzenie inwestycyjne i kolejno$¢ realizacji
»  Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
e wykopy i przepusty pod kable i szafke;
»  ukladanie kabli, zasypywanie wykopdw i zaprawianie bruzd;
*  montaz rozdzielnicy.
e montaz stupdw o$wietleniowych;
»  Odbior robot i zatgczenie urzadzen pod napiecie.

b. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
* Droga utwardzona;
*  Budynki w odlegtosci zmiennej;
 Instalacje podziemne;
» Parkingi

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
 Linie elektroenergetyczne;
» Praca na krawedzi drogi;
* Ruch pojazdéw na istniejacych drogach
 Instalacje podziemne.

d. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
o Zetkniecie z ostrymi cze$ciami narzedzi, maszyn i materiatow mogacymi spowodowac skaleczenie;
«  Srodki transportu poziomego (dowéz materiatow);
» Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy liniach elektroenergetycznych;
* Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);
» Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;
» Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow.

e. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Roboty objete niniejszym opracowaniem winny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia
prac w poszczegblinych asortymentach robdt , posiadajace aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi
badaniami lekarskimi. Przed przystapieniem do prac kierownik rob6t winien opracowaé plan BIOZ i przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robét .

f.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét.

» Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie migjsca prowadzenia robét;

» Wylaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego wymagajg;

» Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;

e Zapewnienie pracownikom wykonujacym prace $rodkéw ochrony osobistej dostosowanych do zakresu czynnosci,
jakie wykonujg

» Zapewnienie brygadzie $rodkow taczno$ci umozliwiajacych szybki kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami
na wypadek wystapienia zagrozen;

» Zapewnienie brygadzie $rodkdw tacznosci w zakresie niezbednym do biezacej komunikacji podczas wykonywania
robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”



