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SCHEMAT WELACZENIA ZASILANIA SZAFY FABRYCZNEJ PRZEPOMPOWNI KANALIZACYJNEJ DO TABLICY BUDYNKU LESNEJ BAZY LOTNICZEJ

Projektowana tablica bezpiecznikowa TB - wg. projektu budynku lesnej bazy lotniczej z 07.2022
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Proj. wiz
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Ochronniki T1+T2 P304140/30AC P304140/30AC P304/40/30AC P302140/30AC
Typ zabezpieczenia | FR303/63A 3xS301/B6A P312/B10/30AC P312/B10/30AC| P312/B10/30AC | P312/B10/30AC P312IB16/30AC P312/C20/30AC
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Stycznik (przekaznik) Lampki SVN127
Moc 0,3kW 0,05kW 0,4kW 0,3kW 0,5kW 1,0kW 2,5kW 2,0kwW 1,2kW 2,0kW 1,0kW 1,0kW 2,0kW 0,16kW 1,0kW 1,0kW 1,0kW 0,2kW 0,2kW 0,2kW 1,5kW
YDY 5x1,5 mm’
YDY 5x1,5mm’
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Rozdzielnica natynkowa LIWK
P.JWK
np. 4x18 UWAGA:
1. Uklad sieci: TNC-S
2. Ochrona od porazen:{SZYBKIE WYtACZENIE
ZASILANIA ODBIORNIKOW TYTUL RYSUNKU:
. SCHEMAT WEACZENIA ZASILANIA SZAFY
3. Obudowa tablicy n.t. 4x18 FABRYCZNEJ PRZEPOMPOWNI KANALIZACYJNEJ
z listwami przytgczeniowymi N+PE DO TABLICY BUDYNKU LESNEJ BAZY LOTNICZEJ
4. Tablice wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny STADIUM: PROJEKT
typu FR303 oraz inng aparature
o .
7o) zgodnie ze schematem. BUDOWLANY
© NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA PRZYLACZY WOD.-KAN. DO
UWAGA! PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA
. . . . P HYDRANTU NADZIEMNEGO
1. Dopuszcza sig zastosowanie systemowych rozwigzan innych producentéw muszg —
one jednak posiada¢ to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze OBIEKTU: Mastow Pierwszy
od proponowanych.
) . . I dz. nr 1102/6
2. Ostateczny dobor zabezpieczenia oraz przewodu zasilania po wyborze m. Mastow
konkref del dzenia zgodnie z jego DTR 9
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