kosztorys baza lotnicza przytacza_poprawki

PRZEDMIAR

Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1i45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1'KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (analegia tyczenie przy-  [km
d.1:0111-01 tacza wodociagowego)
ranalogia 1fig0
1803/1000 km 0.180
; RAZEM 0.180
2IKNNR 1 Raboty pomiarowe przy linigwych robotach ziemnych {analogia tyczenie przy- km
d.1:0111-01 tacza wodociagowego) |
analogia fi40 .
15/1000 km 0.015
RAZEM 0.015
3KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziem! urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm bez|m?
d.110125-01 darni z przerzutem
i 164*0.7+15"0.5 m2 | 122.300
! | RAZEM 122.300
4TKNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - ‘m?
d.110125-05 dodatek za kazde dalsze 5 ¢cm grubosci i
Krotnosc = 2 ‘
} 184*0.7+15*0.5 im2 122.300
; RAZEM 122.300
5:KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plaskim }m3
d.110528-01
i 122.3+122.3*2 m3 366.800
RAZEM 366.900
6:KNR 2-01 'Reczne karczowanie drzew ($1. 16-25 cm) - dla przytacza wodociagowego i ke [szt,
d.1°0102-02 ‘
4 ‘szt 4.000
: 1 f RAZEM 4.000
7IKNR 2-01 ‘Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw | podszycia ha
d.1[0109-04 ;
0.023 ha 0.023!
RAZEM ) 0.023
8IKNR 2-31 Rozebranie nawierzchni asfaltowe] m?
d.110810-01 odc. W1-W2 L=2.0m
analogia odc. W7-W11 L=13.0m
odc. WS-W10 L=40m
oge. WEB-W11 L=6.0 m
Krotnose = 3
25"0.5 m? 12.500
, ; : RAZEM 1 12.500
IIKNR 2-31 iReczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych o grubosci 4 cm |im? ;
d.1.0801-05 rode. W1-W2 L=2.0m : ‘
: ‘ode, W7-W11 L=13.0m
‘ode. WS-W10 L=4.0m :
odc. W8-W11 L=6.0m ! 1
2570.5 fm? 12.500!
RAZEM 12.500
10|KNR 2-31 Raczre rozebranie podbudowy 2 mas mineralnc-bitumicznych - daiszy 1 cm |m?
d.1,0801-08 grubosci i
; cdc. W1-W2 L=2.0m ]
‘ iodec, W7-W11 L=13.0m :
‘ode. WO-W10 L=4.0 m !
‘odc. WB-W11 L=6.0m ‘ ;
Krotnosé =3 :
25*0.5 m2 12.500
; RAZEM 12.500
11 KNR 2-31 ‘Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?2
d.1 0103-02 iwierzehni w gruncie kat. -1V
analogia code. W1-W2 L=20m
odc. W7-W1° L=13.0m |
ode. WO-W10 L=4.0m |
‘ade. W8-W11 L=6.0m i
25%0.5 ‘mZ 12,500
‘ RAZEM 12.500
12 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na poszerzeniach - m2
d 1,0104-01 -grubog¢ warstwy po zag. 10cm 1
|analogia tode, W1-W2 L=2.0m i ;
! odc. W7-W11 L=13.0m I i
i lodc. W9-W10 L=4.0m ! ;
I jodc. WB-W11 L=6.0m |
! 12570.5 im2 : 12,500
j ‘ | | RAZEM | 12.500
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Poszcz

Razem

13|KNR 2-31
d.1]/0104-02
|analogia

iReczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na poszerzeniach - za :m?
wkazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy ps zag.15 cm
lodc‘ W1-W2 L=2.0m

jodc. W7-W11 1=13.0m

odc. W3-W10 L=40m

odc. WB-W13 L=6.0m

IKrotnosc = 5

.2570.5 me

12.500

RAZEM

12.500

14-KNR 2-31
d.1'0114-05
‘analogia

Pcdbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2
10 cm :
jode. W1-W2 | =20m

|ode. W7-W11 L=13.0m

|odc. WO-W10 L=4.0m

odec. W8-W11 L=6.0 m

'2570.5 m?

12.500]

12.500

15|KNR 2-31
d.11G114-03
tanalogia

‘Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubosc: po zaggszcze-m?
iniu 8 cm !
|odc. W1-W2 1L=2.0m
rode. W7-W11 L=13.0m
odc. WS-W10 L=4.0 m
odc. WB-W11 L=5.0m

RAZEM i

12.500

2570.5 -

- RAZEM

12.500

16 KNR 2-31
d.1 0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm Emﬁ

grubosci po zageszczeniu

odc, W1-W2 L=2.0m

ode. W7-W11 L=13.0m

odc. W9-W10 L=4.0m

odc. WB-W11 L=60m

Krotnosé = 2 ;
25*0.5 m?

12.500

RAZEM

12.500

17 KNR 2-31
d.1.0310-01
ranalegia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- [m?
.2aca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 ¢m i
aodc. W1-W2 L=2.0m

odc. W7-W11 L=13.0m

lode. WI-W10 L=4.0 m

‘odc. W8-W11 L=6.0m

Krotnosé = 2

250.5 ‘m<

12.500

. RAZEM

12.500

18|KNR 2-31
d. 1\0310 G2
wanalog\a

iNawxerzchma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- m
i2aca asfaitowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zaggszcz.
odc. W1-W2 L=20m

adc. W7-W11 L=13.0m

jodc. WO-W10 1=4.0m

jodc. W8-W11 1L=6.0m

[Krotnosé = 3

:25%0.5 m?

12.500

- RAZEM

12.500

79 KNR 2-31
d.1:1004-07
ianalogia

Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m-=
ode. W1-W2 L=20m
ioge. W7-W11 L=13.0m
lode, WS-W10 L=4.0m
‘odc. WB-W11 L=6.0m
Krotnos$c = 3

25.000

25 mz

RAZEM

25.000

20]KNR 2-31
d.1/0310-05
‘analogia

l

[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
ralna asfaltowa - grubos< po zageszcz. 3 cm
'odc, W1-W2 L=20m

‘ode. W7-W11 £=13.0m

;odc. WI-W10 L=40m

ode. W8-W11 L=6.0m

25.000

l2g m?2

| RAZEM

25.000

21 KNR 2-31
d.1.0310-06
.analogia

srea PRO WWersia 4.28 L

“Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- 1m<
ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c po zageszez. :
ode. W1-W2 [=20m

.odc. W7-W11 L=13.0m

‘ode. WS-W10 L=4.0m

|ode. WE-W11 L=6.0 m

|Krotnose = 2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 ‘m? 25.000
i RAZEM 25.000
22iKNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymt o pojtyzki 0.15 m3 w m?2
d.1 0201-01 gr.kat I-Il z transp urobku samochod samowytadowczymi na odlegiosc do 1 km .
16170.7"2+15"0.5°2+3.57372 m | 261.400
| RAZEM 261.400
231KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych m?= i
d.1 0501-05
3.5*3*0.2 ‘m? 2.100
. RAZEM 2.100
24|KNR 2-01  :Podsypka z piasku :m?3 |
d.1|0810-01 !
0.2*0.7*180+0.2"0.5"15 me : 26.700;
: ‘ RAZEM 1 26.700
25 KNR 2-01 .Nadsypka z piasku |m3
d.1 0610-01 !
0.15*0.7°180+0.15"0.515 m3 20.025
‘ RAZEM 20.025
28 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-i: -m?3
d.110320-0401  |glebokosc ¢o 3.0 m. szerckos¢ 0.8-1.5m i
1 (16170.7*2)-(3.14*0.045"2*161)+(15°0.5™1 .8)-(3.1470.02%2*15) m? 237.857.
RAZEM 237.857
27 KNR 2-01 ‘Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie kat. |-l m? :
d.1 0235-01
: (161*0.7*23-(3.14°0.045° 2716 1)+{1 5%0.5*1.8)-{3.14*0.02°2"15) im? 237.857
| RAZEM 237.857
281KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o §r.nom. 250 mm w gruntach kat. im i
d.1 0401-02 Al-Iv 1
analogia ’
| 15 m 5.000
} RAZEM 5.000
29§KNR 2-18 Przeciaganie rurociagdw przewodowych o $r.nom, 80 mm w rurach ochron-  |m !
d.1°0412-01 inych |
analogia !
5 m 5.000
| RAZEM 5.000
7 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZE WODOCIAGOWE
30iKNR 2-18  .Podlaczenie przylacza do sieci wodociagowej- trojnik wbudowane do istnieja- szt i !
d.2;0801-01 ‘cych rurociagow o §r. 125mm : '
fanalogia . |
! i1 szt. ! 1.000
1 | RAZEM 1.000
31.KNR 2-18 zasuwa zeliwne kielichowe owalne o ér, 80 mm z cbudowa i skrzynka uliczna  |szt. : :
d.2 0909-04 |
‘analogia . ;
: 1 15zt 1.000
RAZEM 1.000
32KNR 2-18 Zasuwa zeliwne kielichowe owalne o 8r. 50 mm z obudowa i skrzynka uliczna szt
d.210909-02 ;
|analogia | :
! i1 s2t. 1.000
: 1 RAZEM 1.000
33 KNR 2-18 Mantaz tulei kotnierzowej fi125 PE + mufa elektrooporowa ‘szt !
d.2:0112-01 ; 1
kalk. wtasna : ;
| i2 szt 2.000,
; , RAZEM 2.000
34 KNR 2-18  [Mcontaz tulei kotniarzowej fi90 PE + mufa elekirooporowa szt.
d4.2/0112:03 |
‘kalk. wtasna |
i1 521, \ 1.000
_RAZEM 1.000
35'KNR 2-18 Zaslepienie przewodu wodociggowego fi 40 PE szt .
d.2:0112-02
lkalk. wiasna :
1 szt [ 1.000!
: - RAZEM 1.000
36:KNR 2-18  iOznakowanie trasy przytacza wodociagowaego m
d.210218-01 |
ianalogia ! |
‘ i200+15 |m 215.060
‘ RAZEM 215.000

d.2,0907-01
Ianalogia

Normg PRO Versia 4 28
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia {jem. Poszcz Razem
15 m 15.000
: RAZEM 15.000
38 KNR 2-18 Przylacze wodociggowe 2 rur cignieniowych PE taczonych metoda zgrzewania im
d.2 0907-02 .- $rednica zewnetrzna rurociagu 90 mm ;
|analogia !
! 180 m ! 180.000
; ‘ " RAZEM 180.000
39 KNR 2-18  'Oznakowanie zasuwy na przytaczu wodociagowym kpl.
d.2'0134-01 i
‘analogia
1 kpl. 1.000
- RAZEM 1.000
40 KNR-W 2-18 Tuleja ochronna L=15 m L=15.65 fi2b0 szt !
d.2:0527-01 |
‘analogia i i ‘
) 4 5z¢ ; 4.000
: RAZEM 4.000
41]KNNR 4 Montaz komory wodomierzowe] betonowse] prefabrykowanej szt
d.2/1418-05 i
analogia !
: 1 Iszt : 1.000]
; i RAZEM | 1.000
42 KNR-W 2-18 Osadzenie wiazow zelwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komarach szt ‘
d.2.0529-02 )
‘ 1 szt ; 1.000
: - RAZEM 1.000
43 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy sprzezonych “kpl.
d.2/0125-01 ‘DNB5/20
ianalogia :
! 4 ikpl. 1.000
? RAZEM 1.000
44'KNNR 4 Wodormierz sprzezony DNB5/20 kpl. .
4.2:0141-02 : :
analogia : !
. 1 kpl. 1.000
i ! " RAZEM 1.000
45:KNR 2-18  [Zasuwa zeliwna kielichowa o DNBO (zasuwa przy hydrancie) szt. :
d.2'0509-04 :
analogia
Al s2t. 1.000
; ; RAZEM 1.000
46}KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne ¢ §r. 80 mm ‘kpl.
d.2{0315-03
tanalogia :
3 1 kpl. 1.000;
| RAZEM 1.000
47 KNR D-31 Praba szczelnosci instalacjl wody zimne] w budynkach niemieszkalnych - plu- |m !
d.2 0116-03 kanie. czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe (przylacze wodociagowe
analogia ‘od wezia W1 do wezla HP)
180 m 180.0Q0
3 RAZEM 180.000
48IKNR 0-31 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkalnych - pré- m
d.210116-04 iba wodna cisnieniowa (przylacze wodociagowe od wezia W9 do wezia Bw)
‘analegia ;
15 m 15.000
, T RAZEM | 15.000
43]KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|/0707-01 om
| " odc.20 1.000
: Om
ﬁ ; i RAZEM | 1.000
3 45111000-8 .ROBOTY ZIEMNE - PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNE
50{KNNR 1 Roboty pamiarowe przy liniowych rohotach ziemnych (analogia tyczenie przy- km !
d.3|0111-01 tacza ks) :
analogia :
| 51.8/1000 km 0.052
? RAZEM 0.052
51 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urcdzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez m?
d.3 0125-01 darni z przerzutem :
{13+28.5)°1 m2 41.500
RAZEM 41.500
52 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni 2 przerzutem - |m?
d.3:0125-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
‘Krotnosc = 2
| 415 m2 41,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| ; RAZEM 41.500
53§KNNR 1 Rozgcielenie ziemi urodzajne] (humusu) spycharka na terenie praskim m3
d.3{05626-01
; 41.53 m3 124 500
‘ | ' RAZEM 124.500
54 KNR 2-01  ‘Reczne écinanie i karczowanie gestych krzakdw i podszycia ‘ha
d.3 0109-04
0.015 ‘ha 0.015
: . RAZEM 0.015
55 KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni asfaltowe) mz
d.3:0810-01 .na ode, 5-50.1 |
analogia ‘Krotngse = 3 :
8.8*1 m? : §.800
: . " RAZEM 8.800
56 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m? ;
d.3 0801-08 na odc. $2-80.1
8.8*1 m2 8.800
- RAZEM 8.800
57 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 em  [m?
d.3'0801-06 grubosci
‘'na cde. 52-S0.1
Krothosé = 3
8.8"1 m2 8.800
1 RAZEM 8.800
58/KNR 2-31 iReczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- —m?
d.3 0103-02 wigrzchni w gruncie kat. HI-IV :
‘analogia na ode. $2-80.1
§.8%1 m= 8.800
: : RAZEM 8.800
BG|KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w Korycie i na poszerzeniach - 2
d.310104-01 grubosc warstwy po zag. 10 cm ;
lanaiogia na odc. 52-50.1
I g.8%1 m< 8.800
: RAZEM 8.800
60 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w karycie | na poszerzeniach - za |m? : ,
d.3/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag. 15 om i
‘analogia na odc. $2-S0.1 !
IKrotnoge = 5
8.871 m? ‘ 8.800
' " RAZEM 8.800
61 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa iamanego - warstwa dolna o grubesci po zageszczeniu|m? :
d.3 0114-05 10 cm
analogia na odc. 52-50.1
8.8"1 ‘m2 8.800
: : RAZEM 8.800
62|KNR 2-31 [Podbudowa z Kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszeze-|m? i
¢.3:0114-03 niu 8 cm ;
analogia ‘na odc. 52-50.1
8.8"1 me 8.800
) | RAZEM 8.800
B3[KNR 2-31 Podhudowa z Kruszywa naturalnego - warstwa garna - za kazdy dalszy 1 cm  im? }
d.3/0114-04 grubosci po zageszczeniu ‘ |
|analogia na ode. $2-50.1 |
1 Krotnosc = 2 ‘
‘ 8.8 m2 §.800
; f _RAZEM | 8.800
g4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m? :
d.3!0310-01 7aca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm ;
analogia na odec. 52-50.1 '
‘Krotnoéé = 2
8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800
65 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m<
d.3;{0310-02 ,Zaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢cm grubosé po zageszcz. .
ianalogia ‘na cdc. §2-50.1 :
|Krotnose = 3 . | :
8.8%1 m¥ 8.800
: RAZEM 8.800
66:KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.3:1004-07 ‘na odc. 52-50.1
ianalogia iKrotnosé = 3 :
| 8.8%1 m2 8.800;
! ! RAZEM 8.800
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87/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- 'm2
d.3'0310-05 ratna asfaltowa - grubosc po zageszcz. 3 cm
analogia na odec. 52-50.1 :
‘ i8.8"1 m? 8.800:
; RAZEM ' 8.800
6S§KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- m? i
d.3:0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz, :
‘analogia ‘na odc. 52-80.1 : i
Krotnosc =2 : j
:8.8*1 mé ; 8.800
3 | RAZEM 8.800
85|KNR 2-D1 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w m:
d.3/0202-02 gr kat Il z transp.urobku samochod.samewyladowczymi na odiegiosé do 1 km
\ (29+13)%1.4™1 m? 58.800
! ‘ RAZEM ‘ 58.800
70 KNNR 1 .Peine umocnienie scian wykapow wraz z rozbitrka palami szalunkowymi stala- m?
d.3:0313-01 lwymi {wypraskami) w gruntach suchych : wyk.o szerdo t migleb.do 3.0 m: |
i grunt kat. |-IV i :
: 51.9"1 m2 51.900,
T RAZEM 51.900
71 iKNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 20 cm - PODSYPKA |m?2
d 310501-03 RURGCCIAGU
: 151.9%1 m2 : 51.900
f i RAZEM 51.900
72 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m?
d.3:0318-03 3.0 mw grkat -l
: (29+13)"1-(3.1470.08"2)*{20+13)+19°0.5-(3.1470.025"2)"19 m3 50.619
: RAZEM 50.619
4:45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZE KS
73'KNNR 4 Kanaty z rur PVC {aczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m i
d.4 1308-02 ‘
"10+24 m 34.000
RAZEM i 34.000
74 KNNR 4 Zaslepienie przewodu kanalizacji sanitarne] - zaslepka fi 160 szt T‘
d.4:1321-02 ‘
|analogia
{ 1 szt 1.000:
! RAZEM ; 1.000
75 KNR-W 2-18 : Studnia rozprezna fi 600 szt
d.4 0517-1 :
kalk wiasna
1 52t 1.000
: RAZEM 1.000
76;KNR-W 2-18 |Przepompownia sciekow typ: PSE 1 ECC z elementami: szt
d.4;0517-01 - agregat pompowy FZR.1
‘kalk. wiasna ‘- zbiornik PE 8G0x2500
- urzadzenia zabezpieczajaco - sterujace
- zestaw sprzegajacy
. .- armatura DN50 z pignami tlocznymi ze stali K.o.
| i- szafa starownicza fabryczna 1 fazowa :
: 1 szt 1.000°
! ' RAZEM 1.000
77! Zasilanie przepompowni ZKP kpl
d.41kalk. wiasna ;
: 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78 KNR-W 2-18 iMontaz rurociagdw PE o ér. zewnetrzng) 50 mm ‘m
d.4|0109-01 ‘
kalk. wtasna
| 19 m 19.000
. RAZEM 19.000
79 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu tiocznego ulozonego w ziemi tasma z tworzywa  |m
d.4:0102-01 isztucznego
analogia
19 ‘m 19.000
. : RAZEM 19.000
280 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci rurociagow z rur typu PE, PEHD o $r. zewnetrzne)  |200m -
d. 4 0704-01 i50 mm 1 prab.
analogia : 1
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
81:KNNR 4 Proba wodna szezelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalne] do 150 mm ode. -1
d.4|1610-01 ‘prob.




kosztorys haza lotnicza przytacza_poprawki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ' Opis i wyliczenia jm. | Paoszcz = Razem
3 Todc. 1 3.000
prob.
i RAZEM 3.000
-g-
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